v

Concorréncia Publica
09/2017

Protocolo 16.239/2017

Processo 112/2017

Objeto: Contratacao de empresa especializada
na execucgao de servicos de engenharia elétrica
e fornecimento de materiais para ampliacao e
melhorias no sistema de lluminagao Publica,
com equipe qualificada, materiais e
equipamentos necessarios.

Solicitante: Secretaria Municipal de Urbanismo
— Divisao de lluminacgao Publica.

Abertura: 30/11/2017
Horario: 09h00min

Nova Data: 11/01/2018
Horario: 09h00min

Volume 01




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

16239 - 201

de Fazenda Rio Grande -

fey O'{
NP: %"
:

Prefeitura Municipal - Cid;‘gg‘;f.‘l-”’m 5

PROTOCOLO

RIO GRANDE ‘e
L 27/06/2017
% 1 J
COLETTh - N2S) 201
INTERESSADO
Urbanismo
ASSUNTO

OFICIO 116/17 PRESTACAQO DE SERVICOS ILUMINACAO PUBLICA

ACOMPANHAMENTO

DATA UNIDADE RUBRICA DATA | UNIDADE RUBRICA
1 ||27/06/2017 [|SM Planejamento e Finangas @\_, 1 Q‘f/qo /”' OO(, mm -
2 || 20000l Uuphormasrd 2 Qpbinils /
3 10910¢ | Loenpras B Qe 2 / (’{),//‘4 %Wﬂ%‘?. :@-
4 | olo 6MA‘ [/ 4 O%/na/:n an; /‘7/\/
S lmlgy | Lompuoh ol | LY/EYx O&W }W %
6 Jla2lod | sma Hdigrgua 6 ||12/04/48 || Covtratetd
d ol’\O C@Mug\ars @X {
8 Jwjoint | Prernedaiio. | S | L8 "
9 |Uefolnt lodmmimitiacae | NN 9
10 ek Y ddc o 10
Ml jwin) %p.&m_@sr 1
22t g % 12




FREFEITURA MUNICIPAL {e

FAZENDA

RIO GRANDE

Divisao de lluminagao Publica

OFICIO N° 116/17

Fazenda Rio Grande, 09 de Junho de 2017.

Ref. Prestacao de Servigos lluminagao Publica

A Secretaria Municipal de Urbanismo, vem através desta, solicitar a Vossa
Senhoria, abertura de processo licitatério para contratagdo de empresa que execute

servicos de lluminagao Publica conforme descrigcao abaixo.

A execugao dos servigcos devera ser no municipio, onde houver necessidade,
conforme for determinado pela Secretaria Municipal de Urbanismo, com autorizagdo de

fornecimento e ordem de servigo.

JUSTIFICATIVA

Justificamos a solicitagdo em razao que compete a esta secretaria a execugao
dos servigos de lluminagao Publica, e faz-se necessario para a manutengéo dos servigos,
a realizagao implantacao de postes, realocagao de postes, transporte de postes, rede de
baixa tensao e implantacao de postes comuns de 10, 15 metros e postes com luminarias

completas e decorativas.

DA EXECUGAO DOS SERVICOS

Os servigos deverao ser executados, com pessoal qualificado e com uso de
equipamentos necessarios, a empresa devera ter responsavel técnico engenheiro
eletricista, apresentar Art de fiscalizagao e execugao. Apresentar atestado de capacidade
técnica e acervo técnico. A empresa teve ter CRC Copel n°9001005 — (item construgéo de
redes elétricas por particular)

Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias apoés o recebimento da

Autorizacao de Fornecimento.

Secretaria Municipal de Urbanismo 2
r\ . /
CNPJ 95.422.986/0001-02 %L )& 0 ’%%

| Folha n®

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE (-

sipatura

Secretaria Municipal Urbanismo gl




03

FREFETTURA MUNICIPAL .
- Folha n®

FAZEND&

RIO GRANDE

Divisédo de lluminacdo Publica

Os servigos serdo pagos conforme obra solicitada e sua fiscalizagéo
ficara a cargo da Secretaria Municipal de Urbanismo, através de funcionario designado para
este fim o Engenheiro Hideki Yanagita CREA 123471/D e Mavila de Fatima Barbosa

Arruda Falcao — matricula 352156 da Divisao de lluminagéo Publica.

DA VIGENCIA DA LICITACAO

Solicitamos que ap06s a licitagao, seja firmado contrato ou ata de Registro de
Pregco com a proponente vencedora que atender a todos os requisitos de habilitagéo e
atenda as especificagbes do servigo requisitado. O contrato/ata de registro de preco devera
ter vigéncia de, (dose) 12 meses a contar de sua assinatura. Porém os servigos serdo
executados conforme ordem de servigo. e a execugao sera de forma indireta por precgo
unitario de servico. O municipio somente ira quitar os servicos efetivamente realizados,

sendo -lhe facultado solicitar quaisquer quantidades dentre as licitadas.
DOTACAO ORCAMENTARIA:

A despesa decorrente desta aquisi¢ao devera ser da Dotagdo orgamentaria
156, material de consumo 159 outros servicos de terceiros, apdés o levantamento de
precos.
ACEITABILIDADE DE PRECO
O valor maximo estimado para os gastos com a presente licitacdo é de R$
600.000,00 ( seiscentos mil reais).

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em parcela Unica, através de depodsito bancario,
em até 30 dias contados da apresentagao da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da

Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretario Municipal de Urbanismo e

funcionarios responsaveis pela fiscalizagao dos servigos executados, anexado as provas dé/
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regularidade com Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo —
FGTS, CND trabalhista, comprovantes de pagamento de verbas trabalhistas e
previdenciarias de todos os funcionarios que vierem a realizar o servigo para o municipio o

pagamento sera em parcela unica de acordo com o servigo executado.

ESPECIFICACAO DO SERVIGO E QUANTITATIVO ESTIMADO

A empresa contratada & para execucdo dos servicos de iluminacdo publica
distribuidos no municipio.
Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias apos o recebimento da Autorizagao
de Fornecimento e de acordo com a necessidade desta secretaria.

Para a contratada que executara os servigos solicitados a mesma devera
apresentar, o Certificado de Cadastro junto a COPEL — COMPANHIA PARANAENSE DE
ENERGIA, dentro de seu prazo de validade, onde conste estar a mesma habilitada para, no
minimo, os seguintes servigos: 90.05.01.002 — Construgéao de redes elétricas por particular;

90.07.01.004 — Manutencao preventiva e corretiva de redes elétricas linha viva.

Atenciosamente,

—

— - / e —‘-r-,.‘,_:\ i
: ol o Pt e =
- Gerry José dos Santos

Secretario Municipal de Urbanismo

.»‘\

Senhor M
Ednelson Queiroz Sobral d;{—;;
Secretaria Municipal de Planejamento e Financgas
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LOTE 1

SERVICOS E MATERIAIS

‘\

ITEM UNIDADE DESCRIGCAO
1 un. Abertura de cava para poste de até 12m de altura. G- 03 - oo
2 _ Abertura de cava para poste com altura maior que 12m. £G- 03- A0 |
3 un. Abertura de cava em rocha, com uso de martelete e/ou explosivo  ®g -« DA . —
4 un. Abertura de cava em presencga d'agua, com esgotamento e/ou escoramento. 763 p 12,
5 m [Execugao de vala com 80cm de largura e 1m de profundidade. 7¢-03 0072 '
6 m Execugdo de vala com 60cm de largura e 80cm de profundidade. 7¢ - o2 - 097 |
7 m Execugéo de vala com 40cm de largura e 60cm de profundidade. 7¢ - 03 - go15
8 m3 |[Execugéo de envelopamento de dutos ou cabos. j6-032 - o001 _ B J
Execucdo de fundagéo, em manilha de concreto simples, com didmetro interno de
. 2 un :até 100cm, para postes de até 15m de altura. ¥6 - 03 -Q019 |
" @ o Execugdo de caixa de passagem, tipo "A", com dimensées internas de|
) - 30x30x30cm, em alvenaria ou concreto 86 -03- 0023 ]
11 - E.xecugz:ao fJe caixa de passagem, tipo "B", em alvenaria ou concreto, com‘
dimensdes internas de 40x65x70cm ¥G-03- 00 2 ‘
2 . IElxecug.::ldf de caixa de passagem, tipo "C", em rglvenaria “ou concreto, com
dimensdes internas de 65x85x70cm _B6-©3- 005 ) 4
13 un. E_xecugi?lo t.:fe caixa de passagem, tipo "D", em alvenaria ou concreto, com
dimensdes internas de 100x100x100cm - 03 -0RE
14 - |E)-cec;uq;ao de travessia sob estradas e, com o uso de tecnlcas que nao destroem —‘
| pavimento (perfuragdo) _3G-Q3- oo A N
15 m’ Demoligéo e recomposm;ao de pav:mento asfaltico Rg.02% o2
16 | m? ‘Demollgéo e recomposigao de pavimento a lajota, paraleleptpedo ou concretado
3&e-03 e
T m Langamento e instalagdo de condutores aéreos, até 70mm’ wc. o5-conn
18 g ' \Instalagao de condutores de cobre, embutidos ou duetamente enterrados com1
bitola até 35mm’ 36- C 3
19 Instalagao de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados entre 35
mm? a 120 mm? 6-03-Q230 |
20 un. Montagem de estrutura primaria de dlstnbuugao G- 0- Co¥1 N
21 un. Desmontagem e retirada de estrutura primaria de dlstrlbw(;ao G- 03 OAAD N ‘
22 ~un. Montagem de estrutura secundaria de distribuigao $G-0>-0c2 |
23 un Desmontagem e retirada de estrutura secundaria de distribuigio .o, 0aan B
24 un, Instalagdo de grade de protegao para projetor, no solo  <G-0%- 4% —
25 un. Retirada de grade de protegdo para projetor, no soto 011% !
26 un Cravagéo de haste de aterramento X b- Q04 N
i un Montagem de poste de ago ou concreto até 10m Re- 05- THS B
28 un Montagem de poste de ago ou concreto entre 10'11 e 15m 96 03 - e |
29 77uh ~ Montagem de  poste de ago ou concreto maior que 15m G- 0%- i+ %
.30 un. |Instalagao de projetor ou ballzawrjo solo. G- 03 - U] |
31 un ~ |Retirada de projetor ou baliza, nosolo  9¢- ()% - U.i A% o R
i un. Instalagao de luminaria abertapuifeghada sem alojamento para equlpamentos _ ©-0B -QA=E
33 “un. _Rettrada de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para eqmpamentos G- 03 510130
34 ) Instalagao de Iummana fechada com aIOJamento para equipamentos -

un.

S
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SERVICOS E MATERIAIS
ITEM UNIDADE DESCRIGAO
.35 un. |Ret|rada de luminaria fechada com an;amento para equipamentos (- (3%- 0\8
36 un. Instaiagéo de brago BR-11m  ¥6-03-0183
374 ~un Retirada de brago BR-1 1m 03 - ,\i‘i -
JE un Instalag@o de brago BR-2 1, 80m G- o3-oi1 _
| 39 [ un Refirada de brago BR-2 1,80m i 0% 0\%, ]
40 un Instalagdo de brago BR-23m ¢ 0. od%y |
| | un.  |Retradadebrago BR-23m ¢ 0z.onv ]
42 | un.  |Instalagdode brago BR-3 %6 03-0\83 e
BEE un. Refiradade brago BR-3  %¢ 0z-o00
| 44 un, _]nstalagao de lampada até 10m de altura L’J,L”i —
| 45 | un Retirada de lampada até 10m de altura <603 - 0192
46 | un ‘Instalag:ao de Iérp_@g@mma de 10m de altura B6 - 03 ja Y ]
74_77! un. Retirada de lampada acima de 10m de altura 16-03-0199
48 j ~oun. \Instalagéo de reator externo até 10m de altura ;i(c. () 3- 01 = o ji_
49 | un.  Retirada de reator externo até 10m de altura 86-0 ) ‘,Ff -
| 50 | un. \Instalagéo de reator externo acima dg10m de altura 86-03- 0AF3 \
51 | un. Retirada de reator externo acima de 10m de altura  &&.03- 3-02%% ]
52 | un. |Instalagdo de reator interno até 10m de altura e 03 oo
53 JF ~un.  Retirada de reator interno até 10m de altura §6-03-0200 ij
54 |  un. _I[Lsta_lggéo de reator interno a acimade 10mdealtura  7¢-03-0200 |
. AhLOEE T Retlrada de reator interno acima de 10mdealtura  %6-03- 0202 —
| T8 un. [nstalagéo de relé fotoelétrico _ X%6-03-0203 N S
[ISad T | un. Retirada de rele fotoeletrlco 856-03-020¢ ]
58 | un. |Instalagdo de base de relé fotoeletnco com ou sem suporte 6- 03- 0205 |
'S8 un. |Ret|rada de base d¢ de rele fotoelétrico, com ou sem suporte 75 03- 0 206 7!
60 - Instalagdo de caixa de medlc,ao tipo CNPH com lente, em poste, altura de
\ linstalacdo 3,40m G- 03- O0%
B 6 1 . - Instalagdo de entrada de energla bifaSIca por unidade, até 100A, com caixa fixadal
| lem poste %b- 03 2
7;7 ' ; Instalagao de entrada de servico trufasma por unidade, até 200A, com caixa fixadal
ot " lemposte $6-03-020% ]
63 | un Mureta para entrada de le servigo ate . 200A com fornemmento de maiena|s 36-03-0410
. 64 | un.  |Instalagdo de sealtubo até 2", pormetro o 03-0201 ]
65 | un Instalagao de box reto até 2" _36-03-0212 7 o _77 _7
66 | un. Instalagéo de bucha e arruela até 4", por conjunto ¥6-03-0213
.67 | un.  |Instalagdo de fita de ago tipo. _Fu5|mec por metro, mciumdo a colocagao do fechom. uJ 025
68 | un. \]nstalagao de contatora trifasica até 70A V6 -03-0215 -
. 69 ~_un. _Instalagao de protetor de surto DPS ¥-03- 026 ]
70 | un Instalagao de caixa tipo condulete, ate A 36-0 LQE- M _
1 un. HﬂSt@aO de caixa tugggrﬁulete acima de 2" 86-03%- 0234 __ t
mn_ | un.  Instalagdo de abgg_a]diwa tipo c@eta até 4" C_f;. 0%- 0219 -
73 un Instalagao de tomada, até 20A 86 -03-0220 B
) 7747' " u ~ Instalagdo de quadro de comando, PVC ou metal, afixado junto ao poste, paral
‘ |instalagdo em seu interior de componentes para comando de iluminagdo 4 -0»-00
75_ [ _un_ ~ Instalagdo de quadro de distribuicao de sobrepor cémibarréﬁﬁeng até 100A,
| B :apenas quadro e barramento 8- 03-¢
26 un. Instalagdo de quadro de dlstnbuu;ao de sobrepor com barramento até 200A,

‘apenas quadro e barramento - 03-0223

e
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SERVICOS E MATERIAIS
ITEM UNIDADE DESCRIGAO
— ~un. |Instalagdo de quadro de distribuicdo de sobrepor, com barramento acima de 200 A | 'Ef‘ifi
.78 un. 'Retlrada de quadro de distribuigcao existente, até 12 d|SJuntores 3 03-022
L 79 un. |Ret|rada de quadro de distribuigdo existente, até 24 disjuntores ¥ 0_3 -0 g,gc; |
.80 un. Retirada de quadro de distribuicdo existente, até 36 disjuntores v:-03- (0 2 g j
| 81 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, acima de 36 disjuntores 7 - 03 0228
| 8 |  un Instalagéo de disjuntor monopolar 8- 03- 0228 o |
8 |  un.  |Instalagdo de disjuntor bipolar %6-03-0230 7 ) \
84 un. Instalagdo de disjuntor tripolar até 100A  z¢, 02-0231 |
85 | un. Instalagéo de disjuntor tripolar acima de 100A v o=-0020, |
86 un. Retirada de disjuntor monopolar G-030233% 4‘
| 87 un. Retirada de disjuntor bipolar ¥G-03- 0239 _ S
88 un. [Retirada de disjuntor tripolar a até 10 100A ¥6-03- 0235 |
89 un. Retirada de disjuntor tripolar acima 1a de 100A ¥6-03- U236 1
% | un. ﬁnstalagéo de tomada de sobrepor tipo Steck ¢ 0z~ 0227
91 un. RRetirada de tomada de sobrepor tipo Steck 5- 02
| 92 | un. Instalag@o de plugue tipo Steck em cabo PP vt -o%-po23
.93 | un Instalagao de luminaria, embutida no piso $6-03- 010 ]
94 Cun. Mnstalagéo de projetor, em fachadas, em altura até 10m  56-03- 0O .
95 __ ~un. Retirada de projetor em fachada, altura até 10m % - 03- 010¢ ;
9% | un “nstalagao de projetor, em fachadas, em altura superiora 10m ¢ -02-000% |
97 | un Retirada de projetor em fachada, altura superior a 10m %-03-010% ——l
o8 ! - Montagem de subestacao transformadora com poténcia nominal até 150 kVA, em
[ S - ~ poste B0 0000 |
99 ‘ - m .lnstalar;éo ) de eletroduto de PVC, aparente - 03 - NI ]
100 | m Retirada de eletroduto apargrﬂe Mw Q3-~ od N3 - ‘
| 101 | m Langamento de eletroduto corrugado, ate 4" Yo -0>- CCGCa _: ]
102 | m Langamento de eletroduto corrugado, maior que 4" %O - CO@A ]
103 un. ‘Instalagao proviséria de ponto de luz  %-030%ws
’1@1 | cj sta acao provisoria de projetor, com lampada de descargaofa}te 400W fo-O%- Cfﬁ?
b r E%évprowson a de poste de—concreto—ouvne'lao?rra_gga 4 a 600daN; altura ate
106 G 7Instalagéo provisdria de. estrutura de alta tensdo. % 0> 6 8 - 7ﬂ
il 1;7_ T cj ~ Instalagdo proviséria de subestagdo, em poste com poténcia nominal de 45kVA a‘
i . 225kVA | 8- 05-02%
108 | m Instalagdo provisoéria, de rede aérea, de baixa tensdo, com condutores isolados ou|
_L ___Inus, com sec&o até 35mm’ (por condutor) 76-03-Q0¥3 ]
109 . Instalagéo provisoria de rede aérea, dg baixa tensao, com condutores isolados/nus,
| 1 {segao entre 35mm’ e 70mm* Te-03- 0¥ S |
10 | i Instalagéo provisoria de rede aérea, trifasica, de média tensdo, com condutores
nus, em aluminio ou cobre 80 03- 02 \
il I T 7‘:1 Instalagao proviséria de quadro n metalico ot qu ern PVC com até 03 disjuntores|
I \monopolares até 70A _ 80-03- 0A3%* |
112 G ‘Instalagao proviséria de quadro metalico ou em PVC, com 01 dlSJuntor trlpoiar até
, 100A, 5kA/380Vca 86~ 03 -CO¥¥ e |
[ E B 7(:] Instélagao provisoria de quadro T metahgqﬂou em PVC, com 01 disjuntor tripolgr?
\ ‘acima de 100A, até 400 A 86-03-023¢ ]
114 | m' Instalagdo proviséria de iluminagao tematica 36-0%-00% |
115 un Pintura de poste de ago galvanizado 7n ‘metros , lnsta[ado 7 W 05-QaHd |
_Tis ; m  Pinturade poste de concreto, instalado, com diametro na base ate 40cm - 03- (PR
197 | m ﬁhtura de poste de concreto, nao mstalado com dlametro na base até 400m 16 N | N0
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SERVICOS E MATERIAIS

ITEM UNIDADE DESCRICAO
| 118 un. Manutengéo de caixa de passagem 8- 03 -a092 |
119 un.  Manutengao preventiva em subestacao até 150 kVA, 25kV $6- 03-0093 ;
120 un. Poda de arvores, por galho _ 36-03-0243 e o |
g un. Desmontagem e retirada de poste até 10m %-03- 0% |
| 132 un. iDesmontagem e retirada de poste entre 10m e 15m - 03- ANSC B l
| 123 un. \Desmontagem e retirada de > poste maior que 15m 8h-0%- 009%
124 'Retirada de luminaria tipo pétala, ornamental ou ;5r01etor em poste com altura até‘
ll 15m - 86-03-Qald
125 un. Retirada de Iuminéﬁ"tipo pétéla ornamental ou projetor, em po£maior de 15m 6-ps- 0103
126 | un. Retirada de unidade de iluminagéo ornamental até 5m %G 03 - 010 |
| 127 ] un. Desmontagem e retirada de subestagéo com poténcia nominal até 300kVA 36-035F 0245
128 un. Desmontagem e retirada de padrao de entrada, secundario, em poste 9z (z- 0112
129 un. Desmontagem e retirada de padrao de entrada, secundario, em mureta de alvenaria |#. 02 0
130 un. Retirada de base de concreto de postes de altura livie de 15a21m 3¢ - 0% 2115
o131 ' - Retirada de caixa de passagem' de alvenaria ou concreto, com dimensdes mternas\
I ate 100x100x120cm, (AxLxP). Yo 0H- MG -
132 un. Aprumar poste existente equipado, por poste. - 03- 02AUG
133 7 Levantamento de poste até 12 metros de altura com resisténcia até 1000 daN, por|
un- poste. B86-03- 0auy
- = Levantamento de poste até 12 metrqs_ ‘de altura com resisténcia acima 1000daN,
por poste. _ B6-03-0248 |
135 un Levantamento de poste acima de 13 metros de altura, por poste. 7 0z- (24yg '
136 | un.  [Cadeia de isoladores de disco, por cadeia G- 03 0250 ]
137 ° | un. Cruzeta snnples sem isoladores, por cruzeta fe-03- 0294
138 | un. Cruzeta dupla sem isoladores, por unidade ng 03%- 0292 -
139 | un. Isolador de pino, por isolador. 8@ 0% - 02° 7 |
140 un ‘Suporte T para fixagdo de chaves ou para-raios, por suporte 3o - Q 3.,_;3_1 4
141 . un. ‘Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade ~¢ - 03- 0 255 |
142 | “un. Armacao secundaria de 01 estribo ou parafuso com olhal, por unldad 36 03- 056
143 | un. /Armagéo secundaria com mais de 1 estribo, por armagéo  £G 03 - 0253
144 | un. |Escora de subsolo simples, por poste. %6 03- 0258 - }
145 | un. [Escora de subsolo dupla, por poste. G-03 - 0259 B -
| 146 un. |Estal de &ncora simples ou reforgado para AT Ou BT, por unldade $6- 03 - o;-,@d
147 un [Estai de contraposte simples para AT ou BT, por unidade & 0% -0 _Q*\ _ T
148 o un. Concretagem de poste, por M3 2o - 0>- OB .
149 | m Langamento de cabo de aluminio de AT, até 02 AWG CA ou CAA, por m % 03- 0;1@3
_ un Langamento de cabo de aluminio de AT acnma 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e
Cabo Aluminio 4/0 CA, por m -02GH
i ;51 T u: Langamento de cabo de aluminio de AT de 4/0 AWG até 336,4 MCM CA CAA e Cabo
- _de aluminio acima de 4/0 AWG até 3364 MCM CA, porm ~ ©l- U3-0265 |
152 f un. \Retensmnamento de cabos existentes em AT, BT ou cordoalha , por cabo  %-03-026G
153 un. Langamento de cabo de aluminio de BT, ate 02 AWG CA ou CAA, porm RG- 03- 026*
154 un. Langamento de cabo de alumlnio de BT, acima de 02 AWG CA ou CAA, por m % 03-0268
155 ~ un. Marragao de cabo de alta’ ou baixa tensao, pc 0, por amarragao $6 03 - 0269
ﬁ n un. Cruzamento aéreo de alta tensao por por fase Bo-03-02730 7_ -
157 ;7 un Cruzamento aéreo de baixa tensao por fase £G- 03- 02%1 -
158 u&j_ 'Emenda de cabo de aco, aluminio CA ou cobre por emenda 86- 03- el
'_'159 B ~ un. ngagao cabos em redes de alta ou balxa tensao, por ligagéo #¢-03 7-”;):2_33
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SERVICOS E MATERIAIS

ITEM UNIDADE DESCRIGAO
160 un. Aterramento temporario para rede de BT, por aterramento oo- 03-0273Y
. 1el un. Aterramento temporario para rede de AT, por aterramento  ©6-03- 025
162 un. Haste de aterramento de ago-cobre, por Haste B56-03- 0236 |
| 163 un. Instalagédo do aterramento temporario tipo SELA, por estrutura  8¢- 02- 0243 ‘
‘ & | un; Instalagdo de chave fusivelﬁog seccionadora de faca unipolar de distribuicdo, por|
‘ ] chave. 36-03- 0239 , . -
L_ 165 | un. Instalagéo de para-raios, por para-raios é-03- 0239
166 1‘ - Instalagéo c_je transformador trifésico ,religador ou regulador de tenséo 13,8 / 34,5
% | kV, por equipamento. Bb- 03- g0
| VEeR , un. Reinstalagado ramal de ligagdo aérea consumidor BT, por ramal 8- 03- 02N
! 168 un. Instalacdo de eletroduto em poste ou parede, por metro de eletroduto A, - 92- 0252
169 un. Instalagdo de placa de identificagdo, por placa  #- 03%- 02%% |
170 un. Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade 2G-03 - 0255 4~ oL 'V‘J-‘; ”
171 un. Suporte para chave e para-raio, Por Unidade #¢-02- 0.2 74 |\ o
172 un. Abertura e fechamento de grampo de linha viva, por grampo S0-03- 0265 AN |
173 un. Protetor de jumper e bucha, por unidade  ©56- 02- 0226 | |
. 174 un.  Suporte C, porunidade ;- 0%- 0284 H
175 pS Adaptador estribo cunha para cabo 04AWG B6-0H-0433 __j
176 | pg  Adaptador estribo cunha para cabo 02AWG ¥ J.- Q439
177 pc Adaptador estribo cunha para cabo 336,4MCM g6 (04~ 0429 |
178 pe Adaptador estrbo de aperto para cabo de cobre 16mm2  £G- 01~ 0440 !
- s o an%t)ador para mstalagréo cfe 2 luminarias publicas em superposte (com pontas d&
Dl U - 14/
180 | 7pc; ~ |Adesivo de sﬂm&e_incolortubo 50g BG- 04~ oW (;‘W',}, |
181 | pg  Afastador de armagao secundéria 250x900mm  BG- Oi- 0329 ]
182 p¢ Afastador de armacao secundaria 500x900mm G- ou- 0230 ‘
183 pc Alga pré-formada de de estai para cabo de ago 9,5mm Pe- 04- 0333 |
184 pe Alca pré-formada de distribuigao CAICAA 4, 2,20 AWG OU 336,4AMM 86-04. 0443
185 | pg Alga pré-formada de distribuicdo CU 25mm2 &6 -y - 0332 ]
186 m3 Areiamédia 10 13- QOMF '
187 pe Armac&o secundaria 1 estribo 110x125mm G- 04- 0334 N T
188 pc;_' Armagéo secundaria 2 estribos 310x325mm 6 O4- 0335 B
189 | pg 7 \Armagéo secundéaria 4 estribos B O4- 0444 N
; 190 | pS |Arruela quadrada 38x3mm, para pa parafuso D16mm 8- o4- 033 i
191 m 1Barramento tipo pente até 80A - OV1- ;‘!?15 S 1
192 pS Base para relé fotoelétrico 10A Be-O1- 0 HE) Bl
193 pS Bocal de porcelana reforgado, tlpo po E- 27 g@ Oi - 0RO
194 pc Bocal de porcelana, reforgado, tipo E-40 86- 04 - ORA : ]
195 ‘77;); - Brat;adelra tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 1" BG- QY- r); 38 ]
B @ _|_ j:ﬂ; f Bragadelra tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/2" @i Ou- QQ!.Q __ :jj
197 [o]o \Bragadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/4" 80- O4- 0235
: 198 _ o] JBragadetra tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 2" & U - 041 ]
199 | [o]o - Bragadeira tipo cunha  galvanizada a fogo, diam. 3" RG-O1- 0342, -
200 | pg  |Bragadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 4" ©G-04-0243
201 | o] Brago com 30cm, base BR-2 com 30cm de comprimento para iluminar calgadas ©o- OH- O
202 __ _? : Bra¢o Base BR- 1 com 11,00 METROS de compryr@toiara@rﬁ@ @;é’aa?of 04 0534
23 | PC Brago , base BR- 2 com 1,80 A METROS 'de comprimento para iluminar calgadas ¢ - 04- cmf;,

A
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204 pC ~Brago base BR-2 com 3,00 METROS de compnmento para iluminar calgadas #¢ o {0=ac
205 pE ~ Brago com grampo de le suspensao 86- 04- 04Uy
206 | m3  Britan°2 i 10-A%- S2\9 B B -
207 _ PG _ Box reto ou curvo para 3f4' - Ak - OH- QY43 B o
208 | pg Box reto ou curvo para 1' e CH- Q4S50 B B
209 '7 pg Box reto Ou curvo para 1.1/2" A6 | ,\7-';’\ oA ) B
210 o] Box reto ou curvo para 2' RG-0U-OUS, ] ) o
211 | E ~ Bucha de nylon tipo $10, com parafuso de ac;o inox _ Be-On- D333
212 | pg 'Bucha de nylon, tipo S6, com parafuso de ago inox - 1-0%3}
213 | pg Bucha de nylon, tipo SB com parafuso de ago inox 8- H-Q0238
214 | E Bucha e arruela de aluminio glametro ™ ;-’; -O4- Qaus o
215 | pc Bucha e arruela de aluminio diametro 1.1/2" G- Oli- 046 N B
216 | pc Bucha e arruela de aluminio diametro 1.1/4" B QY - D453 o
217 | pC 'Bucha e arruela de alumlmo d|ametro 2" R -Oh-0a4? ;
218 | pc Bucha e arruela de aluminio dlametro 3" R H-03a4d i
219 | F;g Bucha e arruela de aluminio diametro 3" - B -
_:220 L p_{ jucha e arruela de alumlnlo diametro 3/4" Be- MY B
221 o8 |Bucha e arruela de aluminio dtametro 3/4"
222 | pS Bucha e arruela de aluminio c d|ametro 4" G- OM 249 B
223 | pc |Bucha e arruela de aluminio diametro 4" ) B B
24 | b_g ~ |Cabegote de alummio ou PVC 3/4" ok
225 | pE _|Cabegote de aluminio ou PVC 1" Be- 0 1S9 B
226 | p_(; Cabegote de aluminio ou PVC 11/2" 26 O - USG
227 | o]0 Cabegote de aluminio ou PVC 2" Bl- O4- 0252
228 | pc "'Cabeg;ote de aluminio ou PVC 21/2" - -DU SE )
229 | [o]s Cabegote de aluminio ou PVC 3" . 1938 -
230 | & ~ |Cabegote de al aluminio ou PVC 4" Bk W -0MED 7 -
231 | kg Cabo de aluminio nu 004 AWG-CAA Eo OU- Q4GA
232 | kg Cabo de aluminio nu 2 AWG R G 2 B
233 | kg Cabo de aluminio nu 2/0 AWG-CA 8e-O4-Q463
234 | kg Cabo de aluminio nu 4/0AWG-CA %o OM-oueh B
235 | kg (Cabo de aluminio nu 336,4MCM-CA 06 OU-QNGS
233 | kg Cabo de aluminio coberto 16mm2/15kV 8- - QUGG
237 | m Cabo de cobre coberto 16mmz2 / 15kV &0 QM- QNGH - B o
238 | m Cabo de alum|n|o duplex 16mm2 AG - CH- QMGD
239 m ~ICabo de alum|n|o triplex 16mm?2 - O - QUGS B
240 m “|Ccabo de aluminio quadruplex 16mm2 AG-ON- QWY .
241 m 'Cabo de aluminio quadruplex 25mm2 e - DUAXA
242 | m \Cabo de aluminio quadrupléx 35mm2 e O4-0 lr- b
243 | m “Icabo de aluminio quadruplex 70mmz2 A6 QW - OUY 2
244 m Cabo de alummlo quadruplex 120mm2 H- Oy
285 | im Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 1,50mm2
246 m “|Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 2,5mm2 _ }.‘_ h- 04t
247 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 4,0mm2 G 7
248 m (Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 6,00mm2 b O
249 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 10,00mm2 RGOy o .
250 m VCabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 186, 00mm2 2 Oh 1 RC -
N
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SERVICOS E MATERIAIS

ITEM UNIDADE DESCRIGAO
| 339 pc Conector tipo Sindal 1,5mm2 To-04- Q329 -

30 | pg Contactor 3x20A bobina 220V . 3-0h- Oy ‘
| 341 PS Contactor 3x30A bobina 220V Bo- ol - O52A ) |
| 342 | o ‘Comando agrupado "CB-60" - 2x60A _ 8e-04-0530 o ‘
| 343 | PG ‘Contrj_mstg concreto segdo circular 5m 600 daL 86- )’| QB3 -
| 344 | pg ‘Cordéo com 100 micro-lampadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada)

i I N T 86- -8,
| 345 | pc ‘Cordao com 50 micro-lampadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada)
S 7}‘, 86- O4- 083 -

346 pc  Cruzeta de concreto to 250 daN 90x112,5x2400mm _ BG-04- 053
347 [ pc Cruzeta de madeira 90x112,5x2400mm 26 - 4- QV¥0O - |
348 | PG Curva de aco galvanlzado a fog fogo, didmetro 1 1/2" x 90°, com luva 8- Ol - QG4

349 | pc: Curva de aco galvanizado a fogo, didmetro 1 1/4" x 90°, com luva Bo- M - Oi@
350 ——17 }g ~_ Curva de ago galvanizado a fogo, diametro 1" x 90°, com luva BG-O4-0262 |

351 N - ~ Curvade de aco galvanizado a fogo, diametro 2" x 90°, comluva %G C '\ - P)QG%

352 - pS Curva de ago galvanizado a fogo, didmetro 3/4" x 90°, com luy luva w6 -ig@_

353 | p¢  [Curva de PVC rig., didmetro 11/2"x90°, preta, com luva 30" Oh- ;’J £ |
354 | p;  [CurvadePVCrig. didmetro 1'x90°, cinza, com lwva G- Chi- 026%
355 | pc  |Curvade PVC rig., didmetro 1'x90°, preta, com luva  £( o4 0240
| 356 Jr_ pg  |Curvade PVC rig., diametro 1/4"x90°, preta, com luva g G- 0244 |

357 pS Curva de PVC rig., diametro 2"x90°, preta, com luva :’(o- Q4 - 02 3: o) }
38 | pp 7|Curva de PVC rig., didmetro 3"x90°, preta, com luva 3G-Oh- Q%4 |
| 359 | pS 'Curva de PVC rig., diametro 3/4"x90°, cinza, com luva 7'_; Qu- DLG? 7J

360 | " pc |Curva de PVC rig., didmetro 3/4"x90°, preta, com luva 8o - R -0 ‘.‘i_’;_ |
31 | pg ~ |Curvade PVCrig., diametro 4'x90°, preta, com luva % 04- 0245
| 362 Jr P \Curva de PVC rig., diametro I12"x90° cinza, com luva 36-04- 0266 |

363 - ps DlSjuntor monopolaﬁ{\_a QO_L . ®e-04-0s%, ]

364 ~pg  Disjuntor bipolar 10A a 50A Be-CU- D53 S |
365 | pc  Disjuntor tripolar 10Aa50A  8G-ch-0s%
366 _k pg \D|SJuntor tripolar TOﬁ_ __m_ro o4-Q935 S
:éijﬁ B PS ~Disjuntor tripolar 100A ;cju\ -os»™w

368 8 _ Disjuntor tripolar 150A eG4 - 092 0
369 T . pe Disjuntor tripolar 200A  86-oUu-( (J.)?,} y
370 pc ‘DISpOSItIVO protetorg)nga surtos DPS 86 - H- 053> __'

371 | j _pg . \Elet[oduto de ago galvanl_zado a fogo, tipo leve, didmetro 1 1/4' ximg’_luva 71& 9599

372 | pg  Elofusivel de distribuigao 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, TIPOHOUK  &c oh- 0338
33 | 00m __Eletroduto corrugado em PEAD, diametro 11/2" @G- f| 02 |
374 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 2" @6 -O0-02¥F j
375 Jﬁi ,F ~ Eletroduto corrug_ad_o em PEAD, d|ametro£1f2_" - w@ ”\ 02 4.‘-577 - -
3% | m ‘Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 3" g6 04-02%9 - __f

377 | m \E_Igt_m_dutigorrugado_em PEAD, didmetro 4"  gp-0ol- 0280 5

378 ~m  Eletroduto c_tﬁué_dﬁemf’@wﬂneiro 6" 06 QH- 0% j o
379 Cm %ETetﬁr(EuthcE@doimitalgo revestido em _P_V_C d:ametroﬁ_ ___'*,Co_fi'_l_ _C."iiif‘;
380 | m __[Eletroduto corrugado metalico, re revestido em PVC, diametro 11/2"  §G- 04- 0284 |

381 7|7 m %E’Ie;troguto corrtﬁadg rrEta@_o_Ev%tl@ em PVC, diametro 2" ¥o- QM - \'}%6:.
382 | m  Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 3/4"  $6-0u- 0252 |
383 | m

~_ Eletroduto corrugado, em PVC diametro 1" cinza, com luva \6 (}W
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384 m  [Eletroduto corrugado, em PVC, diametro 1", preto, com luva. go-04- 0¥

385 | pg \Eletroduto de ago galvanlzado a fogo, tipo leve, didamero 1 /2"x3m, q/ luva 28-04-0230
| 38 | Egti Eleﬂoduto de ago galvanizado & fogo, tipo leve, diamero 1"x3m, ¢/ luva :‘;,_;__ 28D
387 | pe [Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 2"x3m, ¢/luva  =&-04- O 2P
L ?&im _p(;_ Eletroduto de aco galvanlz@@ fogo, tipo leve, dErYEro_Ci_/_x?:_m__cl luva 8G-o4-0Re8
. 38 | pg Qe@@of\& rig., diametro 1", cinza, ¢/ luva B6-04- 0

3% | pg _Eletroduto PVC rig., diametro 1", preto, ¢/luva &8¢ O~ 0226 I

391 PG Eletroduto PVC rig., diametro 1/2", cinza, c/ luva 86-Q4- 0323% |
| 392 | ‘p¢  Eletroduto PVC rig., diametro 11/2", preto, ¢/ luva 66-04-0298 |
393 PG Eletroduto PVCrig., dlametro 11/4", preto, c/luva ~ ®6-04- 0239
304 P Eletroduto PVC rig., diametro 2", preto,c/luva g oh-0300
| 395 | pg [Eletroduto PVC rig., diametro 3", preto, g’luﬁva  8b-04- A 7_?
396 | ‘p¢ |Eletroduto PVC rig' diametro 3/4" ¢/ luva _ BG-04- 0283 B
397 \ o ;g - |Eletro@to PVC rig., diametro 3/4", cinza, c/ luva _ Be-Ch-p234 '

398 | pg  [Eletroduto PVCrig., diametro 4", preto, ¢/ luva -0 - 0202 ]
: i99 l ____Rg__ __[Elo fusivel de dlstnbtﬂ:a_oz_HSOOmm . B-Th-0\eB8 ; ;
400 __p¢  [Elofusivel de distribuicao 4H 500mm  &c- O4- 0A™0 ]

401 s Elo fusivel de distribuigdo 6K 500mm &g -gfi-oran ]
402 ps Emenda enda pré-formada condutora p/ CA2 AWG  26-0U -0263 ]
403 p¢ Espat;adorde isoladores, D80x40mm ~ AG-04-0310 .

404 5 _Eg o Estnb&onectordﬁerg Cunha 2CA/4CA % -y-0s%¢ |

405 pS [Fecho para fita inox 3/4 Po-H-QH )
406 | kg |Fio nu de aluminio para amarragéo 4 AWG _-h-oe |
407 | kg |Fiodeamarragdgo 04 AWG  eg-ch.0zAz

408 kg [Fio de cobre nu 16mm2 FW-O4-A

409 | pc  Fioparalelo2x2,5mm2 € Oh-OA4E ]

410 | pc  Fioparalelo2x4,0mm2  Seogowy
a1 | pg  Fioparalelo2x60mm2 e ov000 S

412 | p¢  |Fitaautofusdo, rolode 10m  ¥@-o4-oMeA

413 | m Fita de ago inox tipo fusimec 3/4 x 0,7 mm  @¢-oh-0%4s

s | A Fitaisolantecolorida, rolode 10m o 0 osie
a5 | pc  Fitaisolante,rolode20m o6 Ch-O\S>

416 | pc  Fixador pré-formado de estai para cabo D9,5mm  &c 04-0231
a7 | pe ‘@sgelt&g&azed 10A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo & - (10133
418 | pE Fusivel tipo Diazed, 16A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo @6 4-a13Y

419 | Eg - ‘FiuswielipcID@@ gAjorE Lgs,e_tzﬁp? pgaTuso de ajuste, comﬁetb' - 'w. e A3 2L,
420 | pg ~ Fusivel tipo Neozed, 4A, com base, completo 96 - QU-ONs
a1 | pe ~ Fusivel tipo Neozed, ﬁAicoE}Eseicompleto  8e-Oh-o3g -

422 | pg  (Gancho olhai 5.000daN _ ®eOwoxd |

423 |  pg ~ Haste de ancora EﬂﬁfZ@Ommﬁ - BG-Q4-03¥3 ]

424 | pc  Haste de aterramento cantoneira 5x25x25x2400mm B od-033
425 - p¢  Haste deterra cobreada, didmetro 5/8"x_2_4m_  Be-OH-00 N

426 pe Ignitor p/ lampada vapor de sodio 70W a 400W &6 -04- 0%4% .

427 p_g lsolagor_degnajragém bastao pollrrienco BG- QU-QSUB ]

a8 | p¢ 7!§élador de pino, pgl_frﬁenco classe 15kV ;_7,_}: ol LD:EJ - B _ -
a9 | pE ~ Isolador pilar porcelana 15KVA 1 11ONBI 8G-Qu- Q™3 B

430 | pg o Isolac?or_plla_r b&m?erl?oﬁ_sﬁv_ BG-Ol- ')_ S ) I
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| 431 o Isolador roldana porcelana D45mm, 13KV A6 - O4- 0334
| 432 | pg Isolador tipo disco polimérico B6-04- “467__¥ B f
433 | P Lago pré- formado de roldana p/ cabo de cobre nu 16mm2  66-04-033%
434 | pc ILag:o pré-formado de roldana p/ cabo de cobre rEZSmmZ ee-A4- 033% .
| 435 | p¢ . |Lagotopo CAA 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM 8G-4- OSSA
| 43 |  pg ~|Lago pré-formado de roldana p/ cabo 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM 2o- - OS2
| 437 | pe |La(;o pre- -formado lateral simples p/ cabo 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM @G- o4- 0553
| 438 | m2  |Lajota de concreto 45x45cm 8G-C1- 0 SSY '
| ' T Luminaria para lampada 150w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressaO\
' 439 | - lente de vidro policurvo temperado, fecho répido em ago inox, refletor
‘ | | Pe " lestampado em aluminio anodizado e selado, corpo éptico IP 66, pintura |
] leletrostatica , alojamento para reator.  Ge-12-0336 %
' | Lummana para lampada 250w, corpo ‘e aro em aluminio injetado na alta pressao
440 | i lente de vidro pc_:h_curvo tgmperado fecho rapido em aco inox, refletor
: ‘ lestampado em aluminio anodizado e selado, corpo oOptico IP 66, pintura |
- ~ eletrostatica , alojamento parareator. === GG-12 029% ]
T Luminaria para lampada 400w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao
a1 | - ‘Iente de vidro policurvo temperado, fecho rapido em aco inox, !'efletor
estampado em aluminio anodizado e selado, corpo éptico IP 66, pintura
R ‘eletrostatlca alojamento para reator.  Co-4-p03%%
| Luminaria publica fechada. luminaria Im 1- acrilico martelado aro e pescogo
442 PG ‘aluminio fundido. refrator: policarbonato .refletor: chapa de aluminio anodizado.
| lu.=:na|xe025 Ammou 0 48, 2mm soquete porcelana rosca e—27 Go- - 0399
|‘ Luminaria publica fechada.luminaria Im 3 acrilico martelado aro e pescogo: aluminio
443 o] ‘fundido. refrator : policarbonato refletor : chapa de aluminio anodizado. encaixe: 0
| 48 2mm ou 0 60,3mm. soquete : porcelana rosca e-40. ©G&- 13- 0400 ‘
— e ‘Lémpada vaporde sbédio de 70W—=tubular-alta-presséo, fluxo-tuminoso minimo de:
444 | o] 6.000 Im em eficiéncia luminosa 94 IM/W com vida mediana em horas de
-~ — — —32000hrs. —— —— — - _ Ge-12- 0401 |
445 5t ‘Lémpada vapor de sodio de 100W - tubulgr alta pressao, fluxo luminoso 10.865 Im 4
eficiéncia luminosa 108Im/w com vida mediana em horas de 32.000hrs. |
- | I 62020 !
| ILémpada vapor de sédio de 150W — tubular alta press&o, fluxo luminoso minimo de |
446 pc 117.000 Im em eficiéncia luminosa 110,4 IM/W com vida mediana em horas de

\ 132.000hrs. GG-42 - CHO |

—| E— . - S — . I - —— S
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l ‘Lémpada vapor de sodio de 250W — tubular alta presséo, fluxo luminoso minimo de | "
447 | pS 33.000 Im em eficiéncia luminosa 126,5 IM/W com vida mediana em horas de
| ‘32 000hrs.. @,Q, 12- Q403
T ]
| Lampada vapor de sodio 400W. Tubular de alta pressao, fluxo luminoso minimo de
448 | pc ‘55.000 IM em eficiéncia luminosa 139 IM/W com vida mediana em horas de 32.000
| HRS. GG-A2- D4OH
a9 | pg :‘lfmpaga vapor metélico 220V tubular para 100W  ¢g-42-0405
|
Lampada vapor de metalico de 250W — Base E-40, Tubular alta pressao, fluxo
450 | luminoso 24.500 IM em eficiéncia Iumlnosa com vida mediana em horas de
, Lampada vapor de metalico de 400W - Base E- 40 Tubular alta pressao, fluxo
451 luminoso 40.000 IM em eficiéncia luminosa com vida mediana em horas de
pe 24.000hrs. 66 - 12- OGO
| 452 | pg Luva de € emﬁenﬁdafpa@ cabo CA ZAWG Bo-04-0%3d -
453 un. Mas_s_a de calafetar - fllete L B-h-0SSS ) -
454 un.  Massa Pronta 20Kg I0-13-9082, _ -
455 | ps  Manilhasapatiha 5000daN = #G-oQ4-03%2 00
. 456 | pg  Méofrancesaperfilada - -0
457 j . pS Mao francesa aplana 24- OA- -;-.?-._\_ - - o
458 Nucleo de ago galv. a fogo para 2 Iumlnanas tipo petala flxagao em postes com
R pf o 7@mjat3d?topo114mm - BG4t B -
aso | INucleo de ago galv. a fogo para 2 luminarias tipo pétala, fixagdo em postes com
‘ Pg diametro de topo 60mm AG - QU - 0OA
460 | Nucleo de ag:o galv a fogo para 3 luminarias tipo pétala, fixagdo em postes com
e _'d@mgt@de_to_po M4mm  egoviots
ady | Nucleo de aco galv. a fogo para 3 luminarias tipo pétala, flxagao em postes com
j Be diametro de topo 60mm 8604 - ¥ |
S TN o Nt At sl OO .. i~ T o
Nucleo de ago galv. a fogo para 4 luminarias tipo pétala, flxa(;ao em postes com
462 \ s]9
dlametro de topo 114mm B0 O4- OO G ‘
B WA | E e ST e = e g
Nucleo de ago galv a fogo para 4 Iumlnarlas tipo petala flxagao em postes com
463 | p¢ = &
i dlametro de topo 60mm D6 -O4Y ~ 00X 2 ‘
\ INucIeo especial, em aco galv. a fogo, para f|xa<;ao de 2 luminarias tipo pétala em
464 s]o |poste com diametro de topo até 114mm, formado por 1 bragco com 2,5 metros de
! comprlmento BG -0 - O]
| Nucleo especial, em ago galv. a fogo, para fixagdo de 2 luminarias tipo pétala em
465 pS poste com didmetro de topo até 114mm, formado por 2 bragos com 2,5 metros de
lcomprimento., A6- Ou- OO f
466 | pg  Olhal paraparafuso 5000 daN  Ag-OW-03T3 -
_ 47 | p; [Parafusode cab. abaulada D16x45mm G- Q4- 0330 S
a8 | pc |Parafusode cab. abaulada DI 6x70mm G- o - 022A o
469 | _ |Parafuso de cab. abaulada DI6xIS0mm e-Q4- Q33D
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. 470 pc Parafuso de cabega quadrada, 150mm c¢/ porca 86-04- 0S5¢
471 |  pg  Parafuso de cabega quadrada, 200mm c/ porca  Bo-H- 0SS .
472 | PS Parafuso de cabega quadrada, 250mmc/porca ~~ ©Ge-o4- 095D |

| 473 | pe Parafuso de cabega quadrada, 300mm c¢/porca 7_%:«: oss8d  f

| a74 | PS Parafuso de cabega quadrada, 40mmc/porca  &G-0h- 0se0

415 | pg  |Parafuso de cabega quadrada, 60mmc/porca @ @g z'a - OSHA

. 476 | ~pg  Parafuso de cabeca quadrada, M16 175mm c/porca ~ #6- 0ll- D562
477 ~pg  |Parafuso de cabega quadrada, 400mm ¢/ porca o w@ f)l\ Q963

;42_8__ pe Parafuso de cabega quadrada, 500mm c/porca  Ag-04- OTEA e )

479 P Parafuso roscadupla250mm  £G-04- 065 , |

480 pc 1Parafuso rosca dupla 300mm - O4 - OT6 i

481 | pc  Parafusoroscadupla350mm  fc \“ ot
482 PG Parafuso rosca dupla 400mm B CH- 0SB S |

483 ps  Parafusoroscadupla450mm g on- 0962 - ]

484 | pc ]Parafuso rosca dupla 500mm B OW-0F( __ -

485 | p¢  |Parafuso rosca dupla 600mm P Oh-0SI ]

486 | m2  |Paralelepipedo - 10-43-5a0% |

487 | pg  |Para-raios de distribuigdo, tipo valvula, 21kV, 5kA  pg ou-oM3ay

488 kg  Pastaanti-éxida = Apoon-03%3 0]
489 |  m2  Paver  \o42-%220
490 m2 Petltpave \o-A3.%224 000000000
491 - 1_);7 - Pilnoiaptiotravante 140mm para isolador pilar ~ &¢ O - =32,

492 | pg ‘Mde concreto 1000mm  A0-A%- 5223 ]

| 493 - 7m37 P¢é de pedra \0-43-%223 _7 _ j : 7;?

494 ~ps  Porcaolhal QG O4- tﬁ‘x; - ]

495 PS Porca quadrada rosca M16, 24x24x13 mm 7 RG - O4- 0335 -

. 4% | pg ~ |Poste de concreto de secdo circular 12m/600daN ~ &¢- O - Qo;CC‘ -
497 i ~ pg  |Poste de concreto de segéo cwcular 10_m/150@_f\i_ 26-Q4- NS ﬁ:
493 —] PS Poste de concreto de segao circular llar 10m/300daN A6 - A6 -
499 ps 7F’fostgdtﬂoincreto de segdo circular 10m/600daN &g oy - 019+ ]

500 l  pg Poste de concreto de segdo circular 12m/300daN ¢ - o099 |
501 . pS F’_os.t_edgcgcrﬂt@ secdo circular 9m/150daN @G o4- o\%a,
502 ps _'P_o_stﬂie_concreto de segdo circular 9m/300daN ~'~Q T;‘ - C \m B
503 | p¢  |Poste de concreto de secao circular 9m/600daN ooy |

_50_4 N pg IPoste de concreto de segao circular 10m/1000daN *\@ f\‘_(, Sl - _7‘

| Poste de concreto para iluminacgdo publica, conicidade reduzida, diametro de topo
505 ps 1114,3mm, com janela de inspegdo para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altura
itotal 15,0m o D\\ QA5 \
Poste de concreto para iluminagao publica, conicidade reduzida, diametro de topo
506 | pS 1114,3mm, com janela de inspecdo para ate 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altura
| total 17,0m G- Q\\- (\J:{@
Poste de concreto para iluminagao publica, conicidade reduzida, diametro de topo
507 pc 1114,3mm, com janela de inspecao para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altural
total 22,5m L \ c)d;(:p

e &
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508 pg Poste de concreto segdo duplo T 10,5m/1000daN A6 Q4- 0204
| 509 | pg |Postede concreto secdo duplo T 10,5m/150daN  AG-ou- 0204 |
5710477 p¢  |Poste de concreto se¢do duplo T 10,5m/300daN ~ &¢ 01~ 0205 N
Csn p¢  |Poste de concreto segdo duplo T 10,5m/600daN BG- 04- 0206
| 512 ps_ |Poste de concreto segdo duplo T 12m/300daN G 0\ - 0208 |
513 | pg jJEoste de concreto segdo duplo T 12m/600daN 8¢ - 0'- 0209 ]
| 514 | pg |Postede concreto segdo duplo T 12m/1000daN @ o - 0574 |
. 515 | p¢ |Poste de concreto secdo duplo T9m/150daN ~  @¢-0%- 0207
| 516 pc  |Poste de concreto se¢do duplo T 9m/300daN @ 0%- 0202
| 517 T pc  |Poste de concreto segdo duplo T 9m/600daN  p¢-04- 0203

Poste ornamental com coluna cénico continua, em ago galvanizado a fogo, base
518 \ i ‘tlpo engastada altura Ilvrg 8m, com janela de inspec¢ao para fusivel tlpc_) D, equipado
‘com um brago com projecao de 2,0m em relagdo ao seu centro, pintado na cor

icinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio) aG- O4- 0229

I

' ‘ IPoste ornamental com coluna cénico continua, em ago galvanizado a fogo, base
tipo engastada altura livre 9m, com janela de inspec¢éao para fusivel tipo D, equipado
com um brago com projegdo de 2,0m em relagdo ao seu centro, pintado na cor
cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio) QG- O4- OIIR

oded

519 i |

N - - — e — — — e A e s e

| |Poste ornamental com coluna cénico continua, em aco galvanizado a fogo, base
tipo engastada altura livre 10m, com janela de inspegao para fusivel tipo D,
Iequipado com um brago com proje¢do de 2,0m em relagdo ao seu centro, pintado

i na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio) «,. .

e Lol ¥

Poste ornamental com coluna cénico continuo, em ago galvanizado a fogo, altura
| ; livre 4m, com anela de inspecdo para fusivel tipo D 4A, alojamento com
. ) lequipamento auxiliar, pintado na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo

‘Municipio), BG- O4- 0223

Poste ornamental com coluna cénico continuo, em acgo galvanizado a fogo, base
tipo engastada, altura livre 10m, com 2 bragos curvos com proje¢ao de 2,5m, em
relagdo ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da
fixagcdo da luminaria 8G- O4- O2LAA

Poste ornamental com coluna cénico continuo, em ago galvanizado a fogo, base
tipo engastada, altura livre 12m, com 2 bragos curvos com projegao de 2,5m, em
relagdo ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da
jfixagéo da Iuminéria_ B6-0l4- 0220

Poste ornamental com coluna cénico continuo, em ago galvanizado a fogo, base|
‘tipo engastada, altura livre 15m, com 2 bragos curvos com projecao de 2,5m, em
relagdo ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da
fixagao da luminaria B- Q4 - 0249

523

| 525 | p¢  Prensa-fios, 3 parafusos e o4-crce
| Projetor para embutir em piso, proprio para lampadas vapor metalico até 150W,
facho simétrico, assimétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para
equipamentos auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento
sobre o vidro em ago inox ou latdo. ~ &¢-Cv.0oAw ]
Projetor para embutir em piso, proprio para lampadas vapor metalico até 150W,|
facho simétrico, assimeétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para
‘ pe ‘equipamentos auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento

sobre o vidro em ago inox ou latdo, com grau de protegao IP 65 (minimo) &6 -04-
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Projetor retangular em aluminio injetado, para lampadas halégenas bilaterais até
pS 150W, alga suporte em ago galvanizado a fogo, pintado na cor branca, preta ou
Jcinza. parafusos externos em ago inox ou latéo o M- 0GH I

| 528

~ Projetor retangular em aluminio injetado, para lampadas halégenas bilaterais atél
300W ou lampadas vapor metalico bilateral 70W, alga suporte em aco galvanizado/
‘é fogo, pintado na cor branca, preta ou cinza, parafusos externos em ago inox ou
latdo = = 80 - Q4- 002

529

Proletor retangular para lampadas de descarga ate 400W, porta lampada E-40 ou
o] E-27, em aluminio, vidro plano temperado, refletor estampado em chapa de

!alumlmo anodizado, com alga.
|

530
B6-04- 5319

—_—

Instalagéo de PrOJetor retangular simétrico para lampada vapor metéalico 2000W,
porta-lampada E-40, corpo em liga de aluminio injetado, com alojamento para
equipamentos auxiliares, pintado na cor cinza, reﬂetor em aluminio altamente puro
\(99 85%), vidro plano temperado AG-Q03- 02

P&

PrOJetor retangular simétrico/assimétrico, concentrado ou dispersivo, para Iémpada
vapor metalico ou sddio de até 400W, porta lampada RX7s ou E-27, corpo em Ilga
de aluminio injetado, com alojamento para equipamentos auxiliares, pintado na cor

| branca ou preta A - - 003

e S . -.meme-msms-e--—-— _ _— — |

| PrOJetor retangular simétrico/assimétrico, concemrado ou dlsperswo para Iampada vapor metilico|
533 | p¢ lou sédio de até 70W, porta lampada RX7s ou E-27, corpo em liga de aluminio injetado, com alojamento para
[ equ:pamentos auxiliares, pmtado na cor branca ou preta o- O4- e

534 | [ Protetor de bucha AT de trafo 15kV e 0i- 020

535 j777£§ - TPFOEtO?dgw_mper 15kV rede compacta G- 04 - ASPA

532 | pc

Quadro de comando e protegdo de iluminagao publica, trifasico 30A, em alumlmo

contendo; 1 disjuntor tripolar 30A; 1 contator tripolar 30A, em AC3, 380V, 1 chave|

comutadora 3 posi¢gdes (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico, com base;
1 conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificacdo em aluminio 6x3cm. &G - 04 0ARO

Quadro de comando e protegdo de iluminag&o publica, trifasico 50A, em aluminio,

contendo; - 01 disjuntor tripolar 50A; 01 contator tripolar 50A, em AC3, 380V, 01

537 pc chave comutadora 3 posigdes (manual, desliga, automatico); 01 relé fotoelétrico,

' com base; 1 conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificagdo em aluminio

| 6x3cm.  Bp-O4-Of%N I

‘Quadro de comando e protecdo de iluminagao pubilca tnfaSIco 7OA em aluminio,
contendo; 1 disjuntor tripolar 70A; 1 contator tripolar 70 A, em AC3, 380V; 1 chave
‘comutadora 3 posi¢des (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico, com base;
| |1 CO!’lj fusifel neozed 2A., 1 plaqueta de ldent|f|cag:ao em aluminio 6x3cm. eg- (- ,-\5 3,

e e — e e e e e

536 | p¢ [
| |

|Ouadro de comando, em chapa de ago galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo
| sobrepor, para uso externo, dim. 60x48x170m &G - Q4- OAR3

Quadro de comando, em chapa de ago galvanizado, pintado na cor cinza claro trpo
|sobrepor, para uso externo, dim. 76x48x17cm - OlH- UJ\Ef

sa1 | Quadro de comando, em chapa de aco galvamzado pintado na cor cinza claro, trpo
ps sobrepor para uso externo, dim.. 95x60x22cm 86- 04- 0185

542 | pc ‘Quadro de > medigéo monofasico em alumlmo Be-Qh- 0\

543 PS Quadro de medigao trifasico em aluminio Bk- OA- 0N
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Reator externo para lampada vapor de sédio/metalico 70W, 220V, 60Hz, fator de|
i Pe potenma 0,95, com ignitor tem orarlo galvanizado a fogo, conforme NBR 13593
! 5 - 068 I
545 - Reator externo para lampada vapor de sodlolmetahco 150W 220V 60Hz fator de| 86 -04
potenc:a 0,95, com |gn|tortemporar|0 galvanizado a fogo, conforme NBR 13593 | (WAR S
‘Reator externo para ldampada vapor de sodio/metalico 250W 220V 60Hz, fator de|
546 o]0 poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR)|
| 13593 BG - O - O03A
Reator externo para Iampada vapor de sddio/metalico 400W, 220V 60Hz, fator de
547 ‘ pe poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR|
13593 Be-Q4- 022
| 519 ‘ e Reator externo para iampada vapor metalico ZOOOW 220V, 60Hz, fator de potep{t‘::a ;
) 0,95, com ignitor incorporado, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 ;Dl
549 - Reator interno para |lampada vapor de sédio 600W, 220V, 60Hz, fator de poténcia
0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 e - Q*\ 039 ‘
Reator interno para lampada vapor de sodlo!metahco 70W 220V 60Hz, fator de Be-0H
550 | pS poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x 0093
89mm(compnmento) X 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593
Reator interno para lampada vapor de sodlolmetallco 100W 220V 60Hz fator de oG- 04
| 551 | pe poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x A
89mm(compnmento) X 70mm (altura) x 62mm (altura) conforme norma NBR 13593 (02
Reator interno para lampada vapor de sédio/metélico 150W, 220V, 60Hz, fator de
552 PG poténcia 0,95, com ignitor, dimensées maximas 127mm (base) x P OH
89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593 02
553 % ;JC ~ Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 250W, 220V, 60Hz fator de
poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 B%-04 - 036
5547 ‘ 56 ‘Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 400W, 220V, 80Hz fator de
T = poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 - O -3
555 | pe Relé fotoelétrico eletronico 220V 1800VA eo- M- ) B
556 pg Relé fotoelétrico magnético 220V 1800VA  @¢ - ok {’ - I
557 pc Relé timer 220V - Sh 26- O4- OS® ) ]
558 pS Sapatllha para cabo  de ago ds  de diametro ate 8, 5mm G- Q- O3AF
559 P Seccionador pré-formado para cerca  #G.- 04 - Q333 -
560 pg }Sela para cruzeta  ¥o-0h-Q329 ]
561 ; pc ~Suporte de trafo em poste de conc. C|rcular D 210mm  %6- m QU032 B
562 pS 'Suporte de trafo em poste de conc. ¢ circular D 220mm  3G-o4-Ouo4 |
563 | pe Suporte de trafo em poste de conc. cm:ular D 230mm _ 3C0-04- Q405
564 . pS Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 220mm W O4- MO, |
565 ps Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 185@ ; ‘cuz Mo 00
566_i pg Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 210mm - O4- 104 -
. Se7 | PG Suporte de transformador DT 195X100MM Re- QL-Q3BS D
568 | pe Suporte L para chave fusivel / pararaio % cu-00%.
569 | o] ‘Suporte T para chave fusivel e para-raios io- O4- OY O ]
7570 i |Termlnal desconectavel curvo - TDC, para uso em cabo de cobre até 120mm2, 36-Oh
T 7 tensdo 25KV, linha 200A, com kit de instalagdo completo, inclusive conector QA93
571 g - [Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25KkV, segao até 120mm*

Ya- OU - QlIDS
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&75 Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25kV, segdo até 50mmz2,
Rk completo B6-Q1- QISY B
. 573 PG Timmer digital para trilho DIN 220V Be-04- 0SBx* ) |
L7574 ps Tora de madeira D200x1000mm ¥6-0Y4 - 04 OF }
Transformador de distribuigc&o, trifasico, para instalagao ao tempo resfriamento a|
| 575 ud 6leo por circulagdo natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de
1 BT no tanque. Padréo da concessionaria local. Poténcia de 30 kVA. 86 - /- 0309
Transformador de distribuicdo, trifasico, para instalagdo ao tempo; resfriamento a
576 ud ‘6leo por circulagéo natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de
BT no tanque. Padrdo da concessionaria local; poténcia 45kVA a¢-ou - 0210
Transformador de distribuicdo, trifasico, para instalacdo ao tempo; resfriamento a
577 ud \6leo por circulag@o natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de
BT no tanque. Padrédo da concessionaria local; poténcia 75kVA  g¢ -~/ 2,44 .
Transformador de distribuigao, trifasico, para instalagdo ao tempo; resfriamento a
578 ud oleo por circulag@o natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de
‘ BT no tanque. Padrao da concessionaria local; poténcia 112,5kVA 3¢ - 041~ 02 Ji
| = . _— = |
579 Transformador isolador/redutor de tenséao, tensédo de entrada 220V, tensdo de saida
| N 24V, poténcia 160VA G- O4- O 7 -
580 m Trilho DIN incluindo parafusos de fi fixacao W -WM-053R B _
| 581 - pg Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, didmetro 1 1/2"x6m  £¢. 04- 060 | |
582 PS ~ | Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 1"x6m 96 -0y - (\’f\l
| 583 PG ‘Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 21/2"x6m R6- Qh - 0533
| 584 pS Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 2"x6m ¥o-O4 - 0305
| 585 pS Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 3"x6m To- 4 - O30% '
| 586 pe _Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 4' 'x6m Yo O4 - O33R
— "‘":",',’ ———
£ B e s
. Gerry José dos Santos
Secretario Municipal de Urbanismo
Senhor ‘

Ednelson Queiroz Sobral
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas




J’-‘Eﬁ ) ,;)_,1

= e PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GI§ ﬁfﬁg—_— i
‘LN"
FAZEND Secretaria Municipal de Urbanismo —:\TT""_’/

~ o
e

RIO GRANDE

Divisio de Iluminac¢io Pablica

Termo de Referéncia

Mavilade F. B. Arruda Falcédo
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TERMO DE REFERENCIA

1.10 presente termo de referéncia consiste na contratagdo de empresa para a

execugao dos servigos de iluminagao publica e devera ser no municipio, onde

houver necessidade, conforme for determinado pela Secretaria Municipal de
Urbanismo, Divisao de lluminagao publica, com autorizagio de fornecimento e

ordem de servico.

1.2 Dos Fatos:Os servigos ora solicitados fazem parte da ampliacédo e melhorias
do sistema de iluminagao publica em ruas, pragas e locais publicos, todos
realizados conforme a necessidade. Informamos ainda que o nosso municipio
esta em pleno desenvolvimento e a execugao destes servigos € primordial para

atender a necessidade da demanda existente.

2. OBJETO

Secretaria Municipal de Urbanismo solicita o processo licitatério para contratagéo
de empresa especializada na execugdo de servicos de engenharia eletrica e
fornecimento de materiais para ampliagao e melhoria no sistema de lluminagéo publica,
com equipe qualificada e equipamentos necessarios. em diversas ruas do municipio de
Fazenda Rio Grande, compreendendo realocagéo de postes e extensdo de rede entre

outros que se fagam necessarios. L%
n/) |
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3. JUSTIFICATIVA

Justificamos a solicitagdo em razdo de que compete a esta Secretaria executar os

servicos de ampliagdo e manutencéo do sistema de lluminacéo Publica.

4. DA CONTRATAGAO DA EMPRESA

As empresas devem estar inscritas no CREA de origem, deverdo apresentar
obrigatoriamente como condigdo de assinatura da Ata de Registro de Pregos, visto junto
ao CREA/PR, em conformidade com o que disp6e a Lei 5.194/66 e a resolugdo n° 413/97
do CONFEA, deverd apresentar o Certificado de Cadastro junto a COPEL —
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA, dentro de seu prazo de validade, onde
conste estar a mesma habilitada para, no minimo, os seguintes servigos: 90.05.01.002 —
Construgéao de redes elétricas por particular; 90.07.01.004 — Manutencao preventiva e

corretiva de redes elétricas linha viva.

5. VIGENCIA DO CONTRATO

Solicitamos que apds o processo licitatorio, seja firmado contrato ou ata de
Registro de Preco com a proponente vencedora que atender a todos os requisitos de
habilitagao e atenda as especificagdes do servigo e material requisitado.

O contrato/ata de registro de prego devera ter vigéncia de, (dose) 12 meses
a contar de sua assinatura.

A fiscalizaga@o para a entrega dos servigos, bem como a verificagdo de suas
especificagbes que esteja de acordo com aquele descrito neste termo, ficara a cargo do
(a) funcionario da Secretaria Municipal de Urbanismo Divisdo de lluminagdo Publica.
Mavila Fatima Barbosa Arruda Falcao matricula 352156 e o engenheiro Hideki Yanaita
CREA 123.471/D.

|

|
Av Jacaranda, 300 Nagdes -~ Fazenda Rio Grande - PR — CEP 83.820-554 L j
Fone 41) 362 85368- CNP.J L qQa n ¥1-07 Fi ’f‘
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A contratada devera efetuar os servigos nos locais indicados pela secretaria
neste Municipio, em até 10 (dez) dias apds a assinatura do contrato e emissao da nota de

empenho e ordem de servigo.

6. PRESTACAO DE SERVIGO

Para todos servicos de mudanga de poste extensdo de rede e outras que se fizerem

necessaria deverao ser executados mediante projeto.
Para todos os servigos deverdo ser executados com pessoal qualificado e com uso de
equipamentos necessarios, a empresa devera ter responsavel técnico engenheiro
eletricista, apresentar Art de fiscalizagao e execugao. Apresentar atestado de capacidade
técnica e acervo técnico.

Os servigos deverao ser iniciados em até 10 (dez) dias apés o recebimento
da Autorizagao de Fornecimento e de acordo com a necessidade desta secretaria.

Para a contratada que executara os servicos solicitados a mesma devera

apresentar, Art por obra individual ou por servigo global quando for necessario.

Detalhamentos dos servicos:
Para todos os servigos descritos, independentemente de se encontrarem explicitados,

deverao estar incluidos os seguintes componentes de custos:

7- Mao-de-Obra
Todas as despesas com mao de obra, direta ou indireta para execucdo, supervisao,
planejamento, suprimento, controle de qualidade e todas as demais agdes que se fagam
necessarias a execugao das atividades descritas em cada item, inclusive os encargos
sociais definidos por Lei e por forgca de acordos/dissidios coletivos do sindicato patronal

da categoria profissional e das empresas.
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7.1 - Equipamentos
Deverao estar previstos os custos de alocagéo de todos os equipamentos e ferramental

necessarios para a execugao de cada atividade descrita.

7.2 - Transporte
Nos custos também devera ser previsto o transporte para deslocamento do pessoal da
empreiteira até o ponto de execucdo dos servicos. Também devera estar incluso o
transporte de materiais do almoxarifado do Municipio ou do almoxarifado da
CONTRATADA até o local de aplicagdo, bem como o do equipamento ou material
substituido até o depésito da CONTRATADA e/ou Municipio.

7. 4 - Aquisicao de Equipamento e Materiais

Todos os custos de aquisicao de equipamentos e materiais deverao ser incluidos
quando pertinentes, englobando tanto o equipamento/material como o gerenciamento de
compra, os custos de impostos incidentes, controle de qualidade, inspegées, transporte
do local de fabricagdo ou aquisicdo até o almoxarifado do Municipio (ou da
CONTRATADA) e os demais custos inerentes. Deverdo ser considerados os custos de
aquisicao dos materiais em fornecedores tradicionais, certificados pelo Municipio e/ou

concessionaria distribuidora de energia elétrica.

7.5 - Testes

Todos os custos de testes e verificagao das instalagdes deverao estar englobados.

7.6 - Definicoes Gerais e Caracteristicas
A seguir sdo apresentadas as definicbes gerais das unidades tipicas de lluminagao

Publica, (doravante denominada IP), e servigos correlatos.

7.7 - Sistema de IP

Sao todos os materiais e equipamentos de iluminagdo e respectivos circuitos elétricos

Av Jacaranda, 300 Nacdes — Fazenda Rio Grande ~ PR — CEP 83 . 820-55
Fon 41 27 8536- CNPJ 95.422 .986/0( 02
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envolvidos.

7.8 - Unidade de IP
E o conjunto completo, constituido por uma luminaria ou projetor e acessorios
indispensaveis ao seu funcionamento. Em poste com mais de uma luminaria, cada

luminaria é considerada uma unidade de IP.

7.9 - Unidade do Tipo de Alimentacao Aérea
E o conjunto para IP de vias publicas constituidas por uma luminéria instalada em ponta
de brago, ou projetor, sustentado por estrutura pertencente a concessionaria, cujo circuito

alimentador é constituido de condutores instalados ao ar livre.

7.10 - Unidade do Tipo de Alimentagao Subterranea
E a que esta instalada em estrutura exclusiva para IP de vias, pragas, areas esportivas,
monumentos ou fachada de edificagdo, cujo sistema de alimentagéo elétrica compde-se
de condutores de baixa e/ou alta tensdo, instalados em eletrodutos ou enterrados

diretamente no solo.

7.11 - Unidade Embutida no Piso
E o conjunto para iluminagdo publica de destaque de edificagdes, monumentos ou
vegetacao, constituido por luminaria embutida no piso, cujo sistema de alimentagéao
elétrica compde-se de condutores instalados em eletrodutos ou enterrados diretamente no

solo.

7.12 - Unidade do Tipo Ornamental ou Decorativa
E o conjunto para IP de concepgdo antiga ou contemporanea, com o objetivo de
embelezar a paisagem urbana, constituido por conjunto o6ptico (luminaria), bases,
pedestais, anéis, colunas, bragos e suportes, instalados em logradouros publicos '

diferenciados, turisticos e historicos da cidade. /".
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7.13 - Unidade do Tipo de Realce
E o conjunto para IP constituido por projetor instalado em base ou suporte, ou embutido
no piso, visando a valorizagdo visual de edificagdes, monumentos e vegetacdo no

Municipio.

7.14 - Rede de IP

E o conjunto de circuitos que tem por finalidade alimentar diversas unidades de IP.

7.15 - Servigo de Pronto Atendimento
Correspondem aos servigos requeridos em algum equipamento ou componente de IP, que

esteja ocasionando obstrugdo do logradouro ou ofereca riscos aos transeuntes.

7.16 - Subestagao Transformadora
Conjunto destinado a alimentar circuitos de IP composto por 1 (um) ou mais

transformadores e respectivos equipamentos de comando e protecgéo.

8. Circuito para Alimentacao das Unidades Aéreas

a) Comando em Grupo: € o circuito para varias unidades de IP alimentadas pela
rede aérea de distribuicdo da concessionaria, o qual é comandado por chave
magnética acionada por rele fotoelétrico;

b) Comando Individual: & o circuito para uma Unica unidade de IP alimentada pela
rede aérea de distribuicdo da concessiondria, o qual € comandado por rele

fotoelétrico individual.

8.1 Circuito para Alimentacao das Unidades Subterraneas
E o circuito subterraneo composto de condutores isolados instalados em eletrodutos,
caracterizados por dois tipos de redes: N/

a) Redes subterraneas alimentadas por transformadores exclusivos para ;/
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comandadas por chaves magnéticas acionadas por reles fotoelétricos;
b) Redes subterraneas alimentadas por rede de distribuicdo aérea da concessionaria,

comandadas por chaves magnéticas acionadas por reles fotoelétricos.

8.2 Linha-Viva
Sao trabalhos realizados com as redes energizadas, visando reparos, podas de arvores,
afim de amenizar os custos de desligamentos desnecessarios e/ou viabilizar os servigos

em locais de grande movimento, que nao podem ser desenergizados.

9. LOCAL DE EXECUGAO
Os servigos deverao ser executados em locais indicados pela fiscalizagao, dentro

do municipio.

10. MEDIGCAO DOS SERVICOS
As medicOes serao efetuadas de acordo com os servigos liberados, onde serdo
computados os servigos efetivamente executados no periodo, de acordo com os
procedimentos e critérios de medicao utilizados pela Secretaria Municipal de

Urbanismo — SMU, Diviséao de lluminagao Publica.

11. RECEBIMENTO DOS SERVIGCOS

1.1 Averificagéo e recebimento dos servigos e documentos serdo executados por fiscal
da Secretaria Municipal de Urbanismo - SMU, Divisao de lluminagao Publica,

11.2 A nao aprovagao do servigo tera efeito suspensivo no que se refere ao prazo
maximo para recebimento provisorio, até que a Proponente providencie a solugéo

do problema num prazo maximo de 24 (horas).

Av Jacaranda, 300 Nagbes -~ Fazenda Rio Grande — PR — CEP 83.820-554 J
Fone: (41) 3627 8536- CNPJ 95.422.986/0001-02 " ‘ 4
avi d\(w /
/ f




L

7 /fj—'."h?.“\\ 1

<
fuw I n

PREFEITURA MUNICIPAL

———

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRL{N']")"E Ou :
/
——

Secretaria Municipal de Urbanismo _ -
Qe

Divisao de lluminacio Pablica

12 . DOTAGCAO ORGAMENTARIA

A despesa decorrente desta aquisicao devera ser da Dotagéao orgamentaria

156 material de consumo, 159 outros servigos de terceiros, apoés o levantamento de

precos.
13. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO:

O pagamento sera efetuado em parcela Unica, por servico executado,
atraves de depoésito bancario, em até 30 dias contados da apresentacdo da nota
fiscal/fatura, protocolada na Prefeitura, desde que devidamente atestada pelo Secretario
Municipal de Urbanismo e ficais do contrato e anexado as provas de regularidade com

Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS.

ESPECIFICAGAO DO OBJETO EM ANEXO;

JER— < —— ﬁﬁ(’a/u TN ( N lessde J}é O et
< Gerry Josedos Santos ) Hideki Yanagita Mavila Ise B. tzlﬂé&aicao

~~Secretario Municipal Urbanismo CREA123.471-D Divisao de lluminacao Publica

Av Jacaranda, 300
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Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Sao José dos Pinhais, 08 de junho de 2017
Elk. 0081/2017

SERVI(,'.OS E MATERIAIS

ITEM [UNIDADE| DESCRICAO ' ' VALOR UNIT.
1 un.  |Abertura de cava para poste de ate 12m de altura. RS 82,20
2 un.  |Abertura de cava para poste com altura maior que 12m. RS 230,10
3 un. Abertura de cava em rocha, com uso de martelete e/ou explosivo RS 407,35
4 un Abertura de cava em presenga d'agua, com esgotamento e/ou escoramento. RS 455,80
5 m Execuc;ao de vala com 80cm de largura e 1m de profundidade. RS 66,00
6 | m |Execucao de vala com 60cm de largura e 80cm de profundidade. | RrRs 61,80
7 m Execucao de vala com 40cm de largura e 60cm de profundidade. RS 58,90
8 ms3 Execucao de envelopamento de dutos ou cabos. RS 1.395,00

Execucao de fundacao, em manilha de concreto simples, com didmetro interno de
9 un. RS 581,30

até 100cm, para postes de até 15m de altura.

10 Execucdo de caixa de passagem, tipo "A", com dimensdes internas de 30x30x30cm, i o
un. ) /
em alvenaria ou concreto

11 Execucdo de caixa de passagem, tipo "B", em alvenaria ou concreto, com S 130
un. ,

dimensoes internas de 40x65x70cm

Execucao de caixa de passagem, tipo 'C", em alvenaria ou concreto, com

12 un. . . RS 159,60

dimensoes internas de 65x85x70cm

13 " Execucao de caixa de passagem, tipo ‘D", em alvenaria ou concreto, com & Ease
" |dimensdes internas de 100x100x100cm '

14 Execucdo de travessia sob estradas e, com o uso de técnicas que nao destroem o T —
m ) _ 715,
pavimento (perfuracao)

15 m? Demolicao e recomposicao de pavimento asfaltico RS 1.499,00
16 m? Demolicao e recomposicao de pavimento a lajota, paralelepipedo, ou concretado | RS 380,10
17 m Lancamento e instalacao de condutores aéreos, até 70mm’ RS 7,50
18 . Instalacao de condutores de cobre, embutidos ou diretamente ente-rrados, com R 720
bitola até 35mm?’ ’
1; i mﬁ Instalacao de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, entre _RS a ; 907
35 mm*a 120 mm? ’
20 un. Montagem de estrutura primaria de distribuicao o RS 81,80
21 un. Desmontagem e retirada de estrutura primaria de distribuicao RS 58,10
22 un. Montagem de estrutura secundaria de distribuicao RS 84,60
23 un. Desmontagem e retirada de estrutura secundaria de distribuicao RS 59,00 '
24 un. Instalacao de grade de protegao para projetor, no solo RS 392,30
| 25 | un. |[Retirada de grade de protecao para projetor, no solo ~ |rs 6,00
26 un. [Cravacao de haste de aterramento RS 72,40
27 un.  [Montagem de poste de aco ou concreto, até 10m RS 885,00
28 un. Montagem de poste de aco ou concreto, entre 10m e 15m RS 1.050,00
29 un. Montagem de poste de ago ou concreto, maior que 15m RS 1.110,00
30 un. Instalacao de projetor ou baliza, no soio RS 222,00
31 | un. [Retirada de projetor ou baliza, no solo S RS 97,30 |
32 un. Instalacao de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos RS 92,10
33 un. Retirada de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos RS 52,90
34 un, Instalacao de luminaria fechada com alojamento para equipamentos RS 96,10

Rua Teodoro Franco de Oliveira, 511 - Vila Edith — Cep: 83065-190 — S&o José dos Pinhais — Parana
CNPJ: 81.244 766/0001-13 Inscricdo Estadual: 10.504.649-93
Fone/Fax: (41) 3382-4232 -~ E-mail: projeto@eletrocheski.com.br
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35 un.  |Retirada de luminaria fechada com alojamento para equipamentos RS 70,10 |
36 un, Instalagao de braco BR-1 1m RS 45,45
37 un.  [Retirada de braco BR-1 1m RS 25,60
38 un. Instalacao de brago BR-2 1,80m RS 49,50
39 un. |Retirada de braco BR-2 1,80m RS 28,10
40 un. Instalacao de brago BR-2 3m RS 54,30
41 un. Retirada de braco BR-2 3m RS 35,00
. 42 un. |Instalacao de brago BR-3 RS 58,00
| 43 | un. [Retirada de bragco BR-3 RS 36,10
44 un. |Instalacao de lampada até 10m de altura RS 22,30
45 un. |Retirada de lampada até 10m de altura RS 9,00
46 un. |Instalacdo de lampada acima de 10m de altura RS 38,60
47 un. Retirada de lampada acima de 10m de altura RS 18,10
48 un. Instalacao de reator externo até 10m de altura RS 38,60
49 un. |Retirada de reator externo até 10m de altura RS 19,10
50 un. [Instalacdo de reator externo acima de 10m de altura RS 49,10
51 un. |Retirada de reator externo acima de 10m de altura RS 28,25
52 un. Instalacao de reator interno até 10m de altura RS 59,60
53 un. Retirada de reator interno até 10m de altura RS 39,10
54 un. Instalacao de reator interno acima de 10m de altura RS 71,50
55 un. |Retirada de reator interno acima de 10m de altura RS 50,00
5 | un. |Instalacao de relé fotoelétrico . RS 20,20
57 un. |Retirada de relé fotoelétrico RS 10,60
58 un. Instalacao de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte RS 22,60
59 un. |Retirada de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte RS 11,30
Instalacao de caixa de medicao tipo CNPH com lente, em poste, altura de
60 un. . ~ RS 435,00
instalacao 3,40m
Instalacao de entrada de energia bifasica, por unidade, até 100A, com caixa fixada
61 un. RS 1.216,00
em poste
Instalagao de entrada de servigo trifasica, por unidade, até 200A, com caixa
62 un. ) RS 1.729,00
fixada em poste
63 un.  |Mureta para entrada de servigo até 200A, com fornecimento de materiais RS 1.118,00
64 un. Instalagao de sealtubo até 2", por metro RS 6,50
65 un. |Instalagao de box reto ate 2" RS 9,15
66 un. |Instalacao de bucha e arruela até 4", por conjunto RS 2,80
67 un. Instalacao de fita de aco tipo Fusimec, por metro, incluindo a colocacao do fecho | RS 8,40
68 un. |Instalagao de contatora trifasica até 70A RS 86,50
69 un. Instalagao de protetor de surto DPS RS 41,20
70 un. Instalacao de caixa tipo condulete, até 1" RS 12,10
7 un. |Instalagao de caixa tipo condulete, acima de 2" RS 15,60
’ 72 un. Instalagao de abracadeira tipo chaveta, até 4" BES 11,80
73 un. Instalacao de tomada, até 20A RS 22,30
| 74 . Instalacao de quadro de comando, PVC ou metal, afixado junto ao poste, para - Faibh
instalacao em seu interior de componentes para comando de iluminacao
Instalacao de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento até 100A,
75 un. RS 585,00
apenas quadro e barramento

Rua Teodoro Franco de Oliveira, 511 — Vila Edith — Cep: 83065-190 — S0 José dos Pinhais — Parana dﬂﬂ
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76 . Instalagcao de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento até 200A,
apenas quadro e barramento
T un. Instalacao de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento acima de 200A | RS 1.285,00
78 un. |Retirada de quadro de distribuicao existente, até 12 disjuntores  |R$ 240,30 |
79 un.  [Retirada de quadro de distribuicdo existente, até 24 disjuntores RS 306,00
80 un. |Retirada de quadro de distribuicao existente, até 36 disjuntores RS 445,00
) 81 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, acima de 36 disjuntores RS 510,60
82 un Instalacao de disjuntor monopolar RS 28,20
83 un. Instalacao de disjuntor bipolar RS 34,00
84 un. |Instalacao de disjuntor tripolar até 100A RS 35,90
85 un. Instalacao de disjuntor tripolar acima de 100A RS 43,60
86 un. |Retirada de disjuntor monopolar RS 16,00
87 un. |Retirada de disjuntor bipolar RS 18,90
88 un. [Retirada de disjuntor tripolar até 100A RS 22,00
89 un. Retirada de disjuntor tripolar acima de 100A RS 24,50
90 un. |Instalacao de tomada de sobrepor tipo Steck RS 56,10
91 un. Retirada de tomada de sobrepor tipo Steck RS 26,90
92 un. Instalagao de plugue tipo Steck em cabo PP RS 41,20
| 93 un. Instalagao de luminaria, embutida no piso RS 466,00
94 un. |Instalagao de projetor, em fachadas, em altura até 10m RS 206,80
95 un.  |Retirada de projetor em fachada, altura até 10m RS 96,50
96 un. Instalacao de projetor, em fachadas, em altura superior a 10m RS 271,00
97 | un. [Retirada dé_projetbr em fachada, altura superior a 1om | Rrs 123,60
o N Monfafgem de subestacao transformadora com poténcia nominal até 150 kVA, em| -
98 un. RS 1.300,00
poste
99 m Instalacao de eletroduto de PVC, aparente. RS 6,20
100 m Retirada de eletroduto aparente RS 1,95
101 m Lancamento de eletroduto corrugado, até 4" RS 3,66
102 m Langcamento de eletroduto corrugado, maior que 4" RS 5,50
103 un. (Instalacao provisoria de ponto de luz RS 28,30
104 cj Instalagao provisoria de projetor, com lampada de descarga, até 400W RS 112,00
) Instalacao provisoria de poste de concreto ou madeira, 100 a 600daN, altura até
105 cj RS 970,50
12m
106 cj Instalacao provisoria de estrutura de alta tensao. RS 7.000,00
107 o Instalacao provisoria de subestagao, em poste, com poténcia nominal de 45kVA a RS UL
225kVA
108 o Instalacao provisoria, de rede aérea, de baixa tensao, com condutores isolados ou RS 8,48
nus, com secao até 35mm? (por condutor)
Instalacao provisoria de rede aérea, de baixa tensiao, com condutores
109 m : . RS 42,50
isolados/nus, secao entre 35mm’ e 70mm*
Instalacao provisoria de rede aérea, trifasica, de média tensao, com condutores
110 m .. RS 715,00
nus, em aluminio ou cobre
o o Instalagao provisoria de quadro metalico ou em PVC, com até 03 disjuntores
11 ¢j ’ RS 1.005,00
monopolares, ate 70A
112 . Ins'talac;éo provisoria de quadro metalico ou em PVC, com 01 disjuntor tripolar, i $996.00
ate 100A, 5kA/380Vca
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. Instalacao provisoria de quadro metalico ou em PVC, com 01 disjuntor tripolar,
113 cj . " RS 2.010,00
acima de 100A, ate 400 A
114 m’ |Instalacdo provisoria de iluminagao tematica RS 58,50
115 un Pintura de poste de aco galvanizado 7 metros , instalado RS 185,30
116 m Pintura de poste de concreto, instalado, com diametro na base ate 40cm RS 125,90
117 m Pintura de poste de concreto, nao instalado, com diametro na ‘base até 40cm RS 82,50
118 un. |Manutencao de caixa de passagem RS 36,90
. 119 un. |Manutencao preventiva em subestacao ate 150 kVA, 25kV RS 2.710,00
120 un. |Poda de arvores, por galho RS 95,00
121 un. |Desmontagem e retirada de poste até 10m RS 115,00
122 un. |Desmontagem e retirada de poste entre 10m e 15m RS 128,00
123 un. Desmontagem e retirada de poste maior que 15m RS 585,00
o Retirada de luminaria ti étala, ornamental rojetor, em poste com altura
124 un. , ¢ e orna ou proj . ne RS 168,00
' ate 15m
125 un. |Retirada de luminaria tipo pétala, ornamental ou projetor, em poste maior de 15m| RS 445,00
126 un. |Retirada de unidade de iluminagdo ornamental até 5m RS 132,00
| 127 un. |Desmontagem e retirada de subestacao, com poténcia nominal até 300kVA RS 1.010,00
128 un. |Desmontagem e retirada de padrao de entrada, secundario, em poste RS 290,20
Desmontagem e retirada de padrao de entrada, secundario, em mureta de
129 un. ) RS 318,00
alvenaria
130 un. Retirada de base de concreto de postes de altura livre de 15 a 21m RS 236,00
Retirada de caixa de passagem de alvenaria ou concreto, com dimensdes internas
131 un. , RS 38,90
ate 100x100x120cm, (AxLxP).
} 132 un. Aprumar poste ex1stente equipado, por poste. RS 235,60
Levantamento de poste até 12 metros de altura com resisténcia até 1000 daN, por
133 un. RS 918,90
poste.
Levantamento de poste até 12 metros de altura com resisténcia acima 1000daN,
134 un. RS 1.810,00
por poste.
135 un. Levantamento de poste acima de 13 metros de altura, por poste. RS 2.930,00
136 un. |Cadeia de isoladores de disco, por cadeia RS 118,00
137 un. |Cruzeta simples sem isoladores, por cruzeta RS 275,00
138 un. |Cruzeta dupla sem isoladores, por unidade RS 596,00
139 un. |lsolador de pino, por isolador. RS 145,00
140 un. |Suporte T para fixacao de chaves ou para-raios, por suporte RS 116,00
141 un. |Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade RS 112,00
142 un. |Armacao secundaria de 01 estribo ou parafuso com olhal, por unidade RS 62,00
143 un.  |Armacao secundaria com mais de 1 estribo, por armagao RS 96,90
144 un. Escora de subsolo simples, por poste. RS 192,00
145 un. |Escora de subsolo dupla, por poste. RS 698,00
146 un. |Estai de ancora simples ou reforcado para AT Ou BT, por unidade. RS 242,00
147 un. Estai de contraposte simples para AT ou BT, por unidade RS 345,00
148 un. |Concretagem de poste, por M3 RS 1.810,00
149 m Lancamento de cabo de aluminio de AT, até 02 AWG CA ou CAA, por m RS 2,90
150 " Lancamento de cabo de aluminio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAAe " 5 00
" |Cabo Aluminio 4/0 CA, por m '
151 i Lancamento de cabo de aluminio de AT, de 4/0 AWG até 336,4 MCM CAA e Cabo - i
" |de aluminio acima de 4/0 AWG até 336,4 MCM CA, por m '
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152 un. |Retensionamento de cabos existentes em AT, BT ou cordoalha, por cabo RS 75,60
153 un. Lancamento de cabo de aluminio de BT, até 02 AWG CA ou CAA, por m RS 2,10
154 un. |Lancamento de cabo de aluminio de BT, acima de 02 AWG CA ou CAA, por m RS 2,60
155 un. |Amarracao de cabo de alta ou baixa tensao, por amarracao RS 39,50
156 un. |Cruzamento aéreo de alta tensao, por fase RS 234,50
157 un. Cruzamento aéreo de baixa tensao, por fase RS 148,00
158 un. Emenda de cabo de aco, aluminio CA ou cobre, por emenda RS 112,00
159 un, Ligacao cabos em redes de alta ou baixa tensao, por ligacao RS 46,00
160 | un. |Aterramento temporario para rede de BT, por aterramento RS 54,60
161 un. Aterramento temporario para rede de AT, por aterramento RS 152,00
162 un. Haste de aterramento de ago-cobre, por Haste RS 260,00
163 un. Instalacao do aterramento temporario tipo SELA, por estrutura RS 95,30
Instalacao de chave fusivel ou seccionadora de faca unipolar de distribuicao, por
164 un. RS 135,00
chave.
165 un. Instalacao de para-raios, por para-raios RS 126,00
Instalacao de transformador trifasico, religador ou regulador de tensao 13,8 / 34,5
166 un. i RS 685,00
kV, por equipamento.
167 un.  [Reinstalacao ramal de ligagdo aérea consumidor BT, por ramal RS 72,00
168 un. Instalagcao de eletroduto em poste ou parede, por metro de eletroduto RS 128,00
169 un. |Instalagao de placa de identificacao, por placa RS 35,60
170 un.  [Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade RS 110,00
171 un. |Suporte para chave e para-raio, Por Unidade RS 95,30
172 un. |Abertura e fechamento de grampo de linha viva, por grampo RS 46,90
173 un. Protetor de jumper e bucha, por unidade RS 46,00
174 un. Suporte C, por unidade RS 285,00
175 pc Adaptador estribo cunha para cabo 04AW G RS 56,00
176 pc Adaptador estribo cunha para cabo 02AWG RS 61,00
177 pc Adaptador estribo cunha para cabo 336,4MCM RS 75,60
178 pc  |Adaptador estrbo de aperto para cabo de cobre 16mm2 RS 145,00
179 b Adaptador para instalacao de 2 luminarias publicas em superposte (com pontas de A
braco)
180 p¢  |Adesivo de silicone incolor tubo 50g RS 128,00
181 p¢c  |Afastador de armacao secundaria 250x900mm RS 152,00
182 p¢  |Afastador de armacao secundaria 500x900mm RS 195,00
183 o] Alga pre-formada de de estai para cabo de ago 9,5mm RS 19,20
184 | pc  |Alga pré-formada de distribuicdo CA/CAA 4, 2, 20 AWG OU 336,4MM RS 32,30
185 o]d Alca pré-formada de distribuicao CU 25mm2 RS 9,50
186 m3  |Areia média RS 650,60
187 p¢ Armagao secundaria 1 estribo 110x125mm RS 15,60
188 pc  [Armacao secundaria 2 estribos 310x325mm RS 28,30
189 p¢  |Armacao secundaria 4 estribos RS 145,60
190 s]a Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm RS 8,00
191 m  |Barramento tipo pente até 80A - - - RS 212,00
192 pc Base para relé fotoelétrico 10A RS 26,50
193 pc Bocal de porcelana, reforcado, tipo E-27 RS 18,00
194 pc Bocal de porcelana, reforcado, tipo E-40 RS 35,60
195 pc Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 1" RS 4,00
196 219 Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/2" RS 7,90
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197 o] Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/4" RS 8,10
198 pc Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 2" RS 8,60
199 p¢  |Bragadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 3" RS 12,00
200 pc  |Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 4" . RS 13,90
201 pc Brago com 30cm, base BR-2 com 30cm de comprimento para iluminar calcadas RS 128,00
202 pc Braco , base BR-1 com 1,00 METROS de comprimento para iluminar calcadas RS 68,00
203 PC Braco , base BR-2 com 1,80 METROS de comprimento para iluminar calcadas RS 92,00

. 204 p¢  |Braco base BR-2 com 3,00 METROS de comprimento para iluminar calgadas RS 132,00
205 P¢ Braco com grampo de suspensao RS 195,00
206 m3  |Brita n°2 RS 735,00
207 pc Box reto ou curvo para 3/4' RS 16,80
208 pc Box reto ou curvo para 1' RS 19,10
209 PG Box reto ou curvo para 1.1/2' RS 45,60
210 pc Box reto ou curvo para 2’ RS 48,10
211 pS Bucha de nylon, tipo 510, com parafuso de ago inox RS 0,35
212 pS Bucha de nylon, tipo 56, com parafuso de aco inox RS 0,38
213 pc Bucha de nylon, tipo S8, com parafuso de aco inox RS 0,42
214 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 1" RS 2,60
215 o] Bucha e arruela de aluminio diametro 1.1/2" RS 4,00
216 p¢ Bucha e arruela de aluminio diametro 1.1/4" RS 4,50
217 pc Bucha e arruela de aluminio diametro 2" RS 6,60
218 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 3" RS 12,30
219 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 3'5" RS 18,60
220 p¢  |Bucha e arruela de aluminio didmetro 3/4" RS 1,30
221 pc Bucha e arruela de aluminio diametro 3/4" RS 1,45
222 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 4" RS 13,60
223 pc Bucha e arruela de aluminio didmetro 4" RS 13,80
224 PC  |Cabecote de aluminio ou PVC 3/4" RS 22,00
225 p¢  |Cabecote de aluminio ou PVC 1" RS 32,00
226 pc  |Cabecote de aluminio ou PVC 11/2" RS 45,60
227 pc  |Cabecote de aluminio ou PVC 2" RS 55,60
228 p¢ |Cabegote de aluminio ou PVC 21/2" RS 62,30
229 pc¢ |Cabecote de aluminio ou PVC 3" RS 36,50
230 p¢  |Cabegote de aluminio ou PVC 4" RS 42,00
23 kg |Cabo de aluminio ni 04 AWG-CAA RS 42,80
232 kg |Cabo de aluminio nu2 AWG RS 43,30
233 kg |Cabo de aluminio ni 2/0 AWG-CA RS 48,00
234 kg |Cabo de aluminio nu 4/0AWG-CA RS 52,30
235 kg |Cabo de aluminio nu 336,4MCM-CA RS 66,00
236 kg Cabo de aluminio coberto 16mm2/15kV RS 59,60
237 m Cabo de cobre coberto 16mm2 / 15kV RS 42,30
238 m Cabo de aluminio duplex 16mm2 RS 16,00
239 m Cabo de aluminio triplex 16mm2 RS 23,00

. 240 m Cabo de aluminio quadruplex 16mm2 RS 27,50
241 m Cabo de aluminio quadruplex 25mm2 RS 63,30
242 m Cabo de aluminio quadruplex 35mm2 RS 56,00
243 m Cabo de aluminio quadruplex 70mm2 RS 96,50
244 m Cabo de aluminio quadruplex 120mm2 RS  148,0 }'
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245 m__ |Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 1,50mm2 RS 0]

246 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 2,5mm2 RS 4,50

247 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 4,0mm2 RS 4,60

248 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 6,00mm2 RS 5,15

249 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 10,00mm2 RS 11,00

250 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 16,00mm2 RS 16,10

251 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -25,00mm2 RS 42,30

252 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -35,00mmz2 RS 49,50

253 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -50,00mm2 RS 56,30

254 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -70,00mm?2 RS 91,00

255 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -95,00mm2 RS 118,00

256 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 120,00mm2 RS 165,00 |

257 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 1,5mm2 RS 4,10 {

258 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 2,5mm2 RS 6,25

259 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 4,0mm2 RS 8,80

260 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 6,00mm2 RS 10,20

261 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 10,00mm2 RS 14,30 |

262 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 16,00mm2 RS 17,00 ‘

263 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -25,00mm?2 RS 46,20

264 m  |Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -35,00mm2 RS 55,60

265 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -50,00mm2 RS 61,00

266 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -70,00mm2 RS 98,20

267 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -95,00mm2 RS 128,00

268 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 120,00mm2 RS 181,00

269 m Cabo tipo PP flexivel 2 x 2,5 mm? RS 11,30

270 m Cabo tipo PP flexivel 2 x 4,0 mm? RS 18,40

271 m  |Cabo tipo PP flexivel 3 x 2,5 mm? RS 23,60

272 m  |Cabo tipo PP flexivel 3 x 4,0 mm? RS 31,30

273 m Cabo tipo PP flexivel 3 x 6,0 mm RS 9,30

274 m Cabo flexivel de cobre isolado, 666 fios, 2AWG RS 72,00

275 m  |Cabo multiplexado duplex, 2x10mm2 RS 5,80

276 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 16mm2, 7 fios . RS 110,00

277 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios RS 115,00

278 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 35mm2, 7 fios RS 112,00

279 pc |Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm com tampa RS 100,00

280 p¢  |Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm com tampa RS 123,00

281 o] Caixa para medidor tipo CNPH com lente RS 800,00

282 ud |Caixa em material termo plastico IP44 para instalagao de comando de IP RS 295,00

283 ud |Caixa AN1 RS 300,00

284 ud |Caixa CN1 RS 580,10

285 ud Caixa GNE RS 845,60
Cartucho de solda exotérmica para conexao de haste cobreada diametro 5/8" com

286 pPe RS 16,50
cabo de cobre nu 25mm2
Cartucho de solda exotérmica para conexao de haste cobreada diametro 5/8" com

287 o] RS 14,60
cabo de cobre nu 35mm2

288 pc  [Chapa de estai 3.200 daN RS 9,10

289 pc Chave fusivel de distribuicao, base tipo A, com porta fusivel, 100A, 25 kV RS 525,00
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Chave para comando de circuito de iluminagcao publica, 160/240V, 1x50A, com

i Pe relé fotoelétrico B DN
291 sC Cimento 50kg RS 115,00
292 o] Cinta para poste, secao circular, D120mm RS 26,30
293 pc Cinta para poste', s_e_g_éogr_f:ular, D150mrn . ' RS 25,80
294 p¢ Cinta para poste, secao circular, D160mm RS 26,90
295 p¢ Cinta para poste, secao circular, D170mm RS 26,50
. 296 pc Cinta para poste, secao circular, D190mm RS 32,00
297 pc Cinta para poste, secao circular, D200mm RS 36,00
298 p¢ |Cinta para poste, secao circular, D210mm RS 37,80
299 pc Cinta para poste, secao circular, D220mm RS 38,50
300 pPc Cinta para poste, secao circular, D230mm RS 42,00
301 pc Cinta para poste, secao circular, D240mm RS 45,00
} 302 [o]e Cinta para poste, secao circular, D250mm RS 48,60
303 | pc |Cinta para poste, secao circular, D260mm RS 52,00
304 [ole Cinta para poste, secao circular, D270mm RS 54,60
305 p¢ |Cinta para poste, secao circular, D280mm RS 55,30
306 o] Cinta para poste, secao circular, D290mm RS 58,60
307 pc Cinta para poste, secao circular, D300mm RS 59,90
308 | pc¢ |Cinta para poste, secao circular, D310mm o _ RS 62,00
309 pc Cinta plastica auto travante RS 10,00
310 pc Cinta quadrada para poste DT - medidas diferentes RS 28,90
311 - Cinta quadrada para poste duplo T, galvanizada a fogo padrao Copel, 210 x 115 RS 5.
mm
312 p;; Cinta quadrada para poste duplo T, galvanizada a fogo padrao Copel, 315 WXTOE-_R-: %3.50
mm
313 p¢ |Cinta regulavel RS 28,90

Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E,
etc), pintado na cor cinza, diametro 1"

545 Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, - -
Pe etc), pintado na cor cinza, diametro 1.1/2 " '

116 Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, RS —_—
R etc), pintado na cor cinza, diametro 1.1/4 " '

317 Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, -
Pe etc), pintado na cor cinza, diametro 2 ’

Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E,

314 pc RS 35,60

i Pe etc), pintado na cor cinza, diametro 3/4" - et
319 o] Conector cunha tipo | (IP e ramal) RS 37,50
320 pc Conector cunha 336MCM X 020AW G RS 55,60
321 pc  |Conector cunha 4/0AWG X 4/0 AWG o RS 65,30
322 pc Conector cunha 4/0AWG X 2/0 AWG RS 59,90
: 323 pS Conector cunha 4CA-CAA / 4CA-CAA RS 55,60
324 pg Conector cunha 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA RS 45,60
325 pc Conector cunha de baixa tensao tipo A RS 36,00
326 | pc; ~ |Conector cunha de baixa tensao tipo B I T 25,60 |
327 pc Conector cunha de baixa tensao tipo C RS 28,90
328 pc Conector cunha de baixa tensao tipo Il RS 85,60
329 pPS Conector cunha de baixa tensao tipo lil RS 102,00
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330 pc Conector cunha de baixa tensao tipo IV
331 pc Conector derivacao LV cobre 25 a 95mm2 RS 105,00
332 pe Conector GAR RS 29,60
333 pc  |Conector perfurante 1,5-10 / 10-95mm2 RS 25,30
334 pc Conector perfurante 120X35 (RABICHO) RS 65,60
335 PG Conector Split - Bolt 5/8 " RS 55,80
336 pc  |Conector tapit (PARALELO) de parafuso 1/0 RS 24,30
337 pc  |Conector tapit (PARALELO) de parafuso 2/0 RS 22,10
338 pc Conector term. Comp. Cobre 16mm2 1F RS 42,20
339 | pc |Conector tipo Sindal 1,5mm2 ' . RS 10,50
340 pc Contactor 3x20A bobina 220V RS 218,30
341 pc Contactor 3x30A bobina 220V RS 445,00
342 | p;;_ Comando agrupado "CB-60" - 2x60A RS 765,00
343 pc Contra poste concreto secao circular 5m 600 daN RS 575,00
344 pc  |Cordao com 100 micro-ldmpadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada) RS 165,60
345 pc Cordao com 50 micro-ldmpadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada) RS 85,00
346 pPC Cruzeta de concreto 250 daN 90x112,5x2400mm RS 362,30
347 pc Cruzeta de madeira 90x112,5x2400mm RS 368,00
348 pc  |Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 1 1/2" x 90°, com luva RS 32,50
349 p¢ Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 1 1/4" x 90°, com luva RS 28,50
350 pc  |Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 1" x 90°, com luva RS 72,30
351 pC Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 2" x 90°, com luva RS 55,60
352 pc |Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 3/4" x 90°, com luva RS 9,05
353 pc  |Curva de PVC rig., diametro 1 1/2°x90°, preta, com luva RS 6,10
354 pc  |Curva de PVC rig., diametro 1"x90°, cinza, com luva RS 3,60
355 pc  [Curva de PVC rig., diametro 1"x90°, preta, com luva RS 3,80
356 pc Curva de PVC rig., diametro 11/4"x90°, preta, com luva RS 5,15
357 pc  |Curva de PVC rig., diametro 2'x90°, preta, com luva RS 8,20
358 pc  [Curva de PVC rig., diametro 3"x90°, preta, com luva RS 72,00
359 pc  |Curva de PVC rig., diametro 3/4"x90°, cinza, com luva RS 2,60
360 pc Curva de PVC rig., diametro 3/4"x90°, preta, com luva RS 2,68
361 pc  |Curva de PVC rig., diametro 4'x90°, preta, com luva RS 132,00
362 pc Curva de PVC rig., diametro 1/2°x90°, cinza, com luva RS 1,95
363 pc Disjuntor monopolar 4A a 50A RS 42,00
364 pc  |Disjuntor bipolar 10A a 50A RS 118,00
365 | pc |Disjuntor tripolar 10A a 50 A . RS 175,00
366 pc Disjuntor tripolar 70A RS 215,60
367 pc Disjuntor tripolar 100A RS 329,30
368 pc Disjuntor tripolar 150A RS 382,60
369 pc Disjuntor tripolar 200A RS 715,30
370 pc Dispositivo protetor contra surtos - DPS RS 495,50
371 pc |Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diametro 1 1/4"x3m, c/ luva RS 93,60
372 pc  |Elo fusivel de distribuicao 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, TIPO H OU K RS 25,25
373 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 11/2" RS 9,03
374 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 2" RS 12,30
375 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 21/2" RS 16,50
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376 m Eletroduto corrugado em PEAD, diametro 3" RS 17,95
377 m Eletroduto corrugado em PEAD, diametro 4" RS 28,50
378 m Eletroduto corrugado em PEAD, diametro 6" RS 34,90
379 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 1" RS 25,25
380 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 11/2" RS 38,90
381 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 2" RS 52;50
382 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 3/4" RS 19,30
383 m Eletroduto corrugado, em PVC, diametro 1", cinza, com luva RS 8,23
384 m Eletroduto corrugado, em PVC, diametro 17, preto, com luva. RS 8,23
385 PS¢ Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo leve, didamero 1 1/2"x3m, c/ luva RS 105,60
386 o] Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 1"x3m, c/ luva RS 65,50
387 o] Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 2"x3m, c/ luva RS 148,90
388 pc Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 3/4'x3m, c/ luva RS 52,60
389 p¢  |Eletroduto PVC rig., diametro 1", cinza, c/ luva RS 68,30
390 pc Eletroduto PVC rig., diametro 1", preto, c/ luva RS 14,50
391 pPc Eletroduto PVC rig., diametro 1/2", cinza, ¢/ luva RS 12,30
392 pc Eletroduto PVC rig., diametro 11/2", preto, c/ luva- RS 25,25
393 pc Eletroduto PVC rig., diametro 11/4", preto, c/ luva RS 9,80
394 [s]d Eletroduto PVC rig., diametro 2", preto, ¢/ luva RS 33,30
395 o1d Eletroduto PVC rig., diametro 3", preto, c/ luva RS 172,00
396 pc  |Eletroduto PVC rig., diametro 3/4" ¢/ luva RS 12,50
397 p¢  |Eletroduto PVC rig., diametro 3/4", cinza, ¢/ luva. RS 41,50
398 p¢ Eletroduto PVC rig., diametro 4", preto, c/ luva RS 278,00
399 | p¢  |Elo fusivel de distribuicao 2H 500mm RS 5,10
400 pc |Elo fusivel de distribuicao 4H 500mm I T 5,50
401 p¢  |Elo fusivel de distribuicao 6K 500mm RS 5,90
402 pc Emenda pré-formada condutora p/ CA 2 AWG RS 14,00
403 pc Espacador de isoladores, D80x40mm RS 28,50
404 s]a Estribo conector deriv. Cunha 2CA / 4CA RS 96,50
405 pc Fecho para fita inox 3/4 RS 9,60
406 kg  |Fio nu de aluminio para amarragao 4 AWG RS 5,80
407 kg Fio de amarragao 04 AWG ' RS 5,50
408 kg Fio de cobre nu 16mm?2 RS 95,00
409 PG Fio paralelo 2x2,5mm?2 RS 7,50
410 pPC Fio paralelo 2x4,0mm2 RS 7,90
411 p¢ Fio paralelo 2x6,0mm2 RS 9,10
412 o] Fita auto fusao, rolo de 10m RS 9,50
413 m Fita de aco inox tipo fusimec 3/4 x 0,7 mm RS 18,10
414 rl Fita isolante colorida, rolo de 10m RS 18,50
415 o] Fita isolante, rolo de 20m RS 22,00
416 p¢ Fixador pré-formado de estai para cabo D9,5mm RS 29,60
417 o] Fusivel tipo Diazed, 10A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo RS 23,00
418 pc Fusivel tipo Diazed, 16A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo RS 25,25
419 pc  |Fusivel tipo Diazed, 6A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo (RS 18,00
420 pc  |Fusivel tipo Neozed, 4A, com base, completo RS 35,00
421 pc Fusivel tipo Neozed, 6A, com base, completo RS 35,50
422 pc Gancho olhai 5.000daN RS 32,30
423 pc Haste de ancora D16x2400mm RS 52,00
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424 pc  |Haste de aterramento cantoneira 5x25x25x2400mm RS 45000
425 pc Haste de terra cobreada, diametro 5/8'x2,4m RS 106,60
426 pc |lgnitor p/ lampada vapor de sodio 70W a 400W RS 52,00
427 pc  |Isolador de ancoragem bastao polimérico RS 259,00
428 pc |Isolador de pino, polimeérico classe 15kV RS 175,00
429 pc  |Isolador pilar porcelana 15KVA 110NBI RS 292,00
430 pc |Isolador pilar polimérico 13,8kV RS 478,00
431 pc |lsolador roldana porcelana D45mm, 1,3KV RS 15,00
432 pc |lsolador tipo disco polimérico RS 165,00
433 p¢  |Laco pré-formado de roldana p/ cabo de cobre nu 16mm2 RS 11,30
434 pc  |Laco pré-formado de roldana p/ cabo de cobre nu 25mm2 RS 11,45
435 pc  |Laco topo CAA 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM RS 28,90
436 pc  |Laco pré-formado de roldana p/ cabo 04, 02 , 20 AWG OU 336,4MM RS 32,70
437 pc  |Laco pré-formado lateral simples p/ cabo 04, 02, 20 AWG QU 336,4MM RS 26,00
438 m2 |Lajota de concreto 45x45cm RS 139,00
Luminaria para l@mpada 150w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao
439 - lente de vidro popc'urvo tet"nperado, fecho rapido e'm .ac;o inox, reftetor RS 23800
~ |estampado em aluminio anodizado e selado, corpo optico IP 66, pintura
eletrostatica , alojamento para reator.
Luminaria para lampada 250w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao
440 o lente de vidro po!ic.urvo te'mperado, fecho rapido (?m -aq;o inox, refletor W B
’ estampado em aluminio anodizado e selado, corpo oOptico IP 66, pintura
eletrostatica , alojamento para reator.
Luminaria para lampada 400w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao
44 o lente de vidro popc.urvo temperado, fecho rapido e'm _a<;o inox, refletor RS 380,00
" |estampado em aluminio anodizado e selado, corpo optico IP 66, pintura
eletrostatica , alojamento para reator.
Luminaria publica fechada. luminaria lm 1- acrilico martelado aro e pescoco:
442 PS¢  |aluminio fundido. refrator: policarbonato .refletor: chapa de aluminio anodizado.| R 135,00
enaixe:() 25 dmm ou 0 48 ?2mm_snauete: narcelana rosca e-27
Luminaria publica fechada.luminaria lm 3 acrilico martelado aro e pescoco:
443 pc  |aluminio fundido. refrator : policarbonato refletor : chapa de aluminio anodizado.| RS 215,00
encaixe: 0 48,2mm ou 0 60,3mm. soquete : porcelana rosca e-40.
Lampada vapor de sodio de 70W - tubular alta pressao, fluxo luminoso minimo de
444 pc  |6.000 Im em eficiéncia luminosa 94 IM/W com vida mediana em horas de| RS 48,00
32.000hrs.
o b LémpAada vapor de sodio de 100W - tubular alta pressao, fluxo luminoso 10.865 Im ” i
eficiéncia luminosa 108lm/w com vida mediana em horas de 32.000hrs.
Lampada vapor de sodio de 150W - tubular alta pressao, fluxo luminoso minimo de
446 pc  |17.000 Im em eficiéncia luminosa 110,4 IM/W com vida mediana em horas de| RS 78,0/0 N
32.000hrs.
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Lampada vapor de sodio de 250W - tubular alta pressao, fluxo luminoso minimo de
447 pg 33.000 Im em eficiéncia luminosa 126,5 IM/W com vida mediana em horas de| RS 82,00
32.000hrs..
Lampada vapor de sddio 400W. Tubular de alta pressao, fluxo luminoso minimo de
448 o] 55.000 IM em eficiéncia luminosa 139 IM/W com vida mediana em horas de 32.000| RS 98,00
HRS.
449 o] Lampada vapor metalico 220V tubular para 100W RS 72,00
Lampada vapor de metalico de 250W - Base E-40, Tubular alta pressdo, fluxo
450 pc luminoso 24.500 IM em eficiéncia luminosa com vida mediana em horas de| RS 88,00
24.000hrs.
Lampada vapor de metalico de 400W - Base E-40, Tubular alta pressao, fluxo
451 pc luminoso 40.000 IM em eficiéncia luminosa com vida mediana em horas de| RS 118,00
24.000hrs.
452 p¢ Luva de emenda para cabo CA 2AWG RS 13,50
453 un.  |Massa de calafetar - filete RS 9,30
454 un.  |Massa Pronta 20Kg RS 26,00
455 [oe Manilha sapatilha 5000 daN RS 22,50
456 pc Mao francesa perfilada RS 38,90
457 pPc Mao francesa plana RS 34,60
458 - N't{cleo de aco galv. a fogo para 2 luminarias tipo pétala, fixacdo em postes com RE  15.00
diametro de topo 114mm
K% - N.u‘cleo de aco galv. a fogo para 2 luminarias tipo pétala, fixacao em postes com RS 280,00
diametro de topo 60mm
. 5 NlUAClEO de aco galv. a fogo para 3 luminarias tipo pétala, fixacao em postes com -
diametro de topo 114mm
s - N.l'{cleo de aco galv. a fogo para 3 luminarias tipo pétala, fixacao em postes com 5 715,00
diametro de topo 60mm
. - N.L'l‘cleo de ago galv. a fogo para 4 luminarias tipo pétala, fixacao em postes com RS 540,00
diametro de topo 114mm
463 Be Nlu‘cleo de aco galv. a fogo para 4 luminarias tipo pétala, fixacao em postes com RS 380,00
diametro de topo 60mm
Nucleo especial, em aco galv. a fogo, para fixacao de 2 luminarias tipo pétala em
464 pc poste com diametro de topo até 114mm, formado por 1 brago com 2,5 metros de| RS 450,00
comprimento.,
Nucleo especial, em ago galv. a fogo, para fixacdo de 2 luminarias tipo pétala em
465 pc poste com diametro de topo até 114mm, formado por 2 bracos com 2,5 metros de| RS 415,00
comprimento.,
466 p¢  |Olhal para parafuso 5000 daN RS 16,80
467 pc Parafuso de cab. abaulada D16x45mm RS 4,20
468 p¢c Parafuso de cab. abaulada Dl 6x70mm RS 5,50
469 Parafuso de cab. abaulada D6x(50mm RS 6,90
470 s]9 Parafuso de cabeca quadrada, 150mm c/ porca RS 22,00
471 pc Parafuso de cabeca quadrada, 200mm c/ porca RS 6,00
472 pc Parafuso de cabeca quadrada, 250mm c/ porca RS 6,80
473 pc Parafuso de cabeca quadrada, 300mm c/ porca RS 9,00
474 p¢ Parafuso de cabeca quadrada, 40mm c/ porca RS 11,00
475 pS Parafuso de cabeca quadrada, 60mm c/ porca RS 18,90
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476 pc Parafuso de cabeca quadrada, M16 175mm c/ porca RS 24,50°
477 pc Parafuso de cabeca quadrada, 400mm c/ porca RS 11,00
478 pc Parafuso de cabeca quadrada, 500mm c/ porca RS 29,50
479 pc Parafuso rosca dupla 250mm RS 41,00
480 pc Parafuso rosca dupla 300mm RS 62,30
481 pc Parafuso rosca dupla 350mm RS 64,00
482 pc Parafuso rosca dupla 400mm RS 66,00
483 pc  |Parafuso rosca dupla 450mm RS 69,00
484 pc Parafuso rosca dupla 500mm RS 75,00
485 pc Parafuso rosca dupla 600mm RS 84,00
486 m2 |Paralelepipedo RS 175,00
487 pP¢ Para-raios de distribuicao, tipo valvula, 21kV, 5kA RS 556,00
488 kg |Pasta anti-oxida RS 8,50
489 m2 Paver RS 172,00
490 m2  |Petit pavé RS 206,90
491 | pc  |Pino auto travante 140mm para isolador pilar RS 51,00
492 pE Placa de concreto 1000mm RS 145,00
493 m3  |Po de pedra RS 890,00
494 p¢ Porca olhal RS 24,50
495 p¢ Porca quadrada rosca M16, 24x24x13 mm RS 1,60
496 p¢ Poste de concreto de secao circular 12m/600daN RS 7.650,00
497 pc Poste de concreto de secao circular 10m/150daN RS 1.550,00
498 pPc Poste de concreto de secao circular 10m/300daN RS 1.680,00
499 pc Poste de concreto de secao circular 10m/600daN RS 2.890,00
500 p¢ Poste de concreto de secao circular 12m/300daN RS 6.010,00
501 PS¢ Poste de concreto de secao circular 9m/150daN RS 1.510,00
502 p¢ Poste de concreto de segao circular 9m/300daN RS 1.810,00
503 p¢ Poste de concreto de secao circular 9m/600daN RS 2.890,00
504 pS Poste de concreto de se¢ao circular 10m/1000daN RS 4.260,00

Poste de concreto para iluminacao publica, conicidade reduzida, diametro de
505 pg topo 114,3mm, com janela de inspecac para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo,| RS 7.480,00

altura total 15,0m

Poste de concreto para iluminacao publica, conicidade reduzida, diametro de
506 pc topo 114,3mm, com janela de inspecao para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo,| R$ 13.650,00

altura total 17,0m

Poste de concreto para iluminacao publica, conicidade reduzida, diametro de
507 pg topo 114,3mm, com janela de inspecao para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo,| RS 14.100,00

altura total 22,5m
508 p(; |Poste de concreto secao duplo T 10,5m/1000daN - | R$ 4.280,00
509 o] Poste de concreto secao duplo T 10,5m/150daN N RS 960,00
510 pe Poste de concreto secao duplo T 10,5m/300daN RS 1.360,00
511 pc Poste de concreto secao duplo T 10,5m/600daN RS 3.100,00
512 s]4 Poste de concreto secao duplo T 12m/300daN RS 3.820,00
513 s]d Poste de concreto se¢ao duplo T 12m/600daN RS 4.250,00
514 pc Poste de concreto se¢ao duplo T 12m/1000daN RS 4.950,00
515 p¢ Poste de concreto secao duplo T 9m/150daN RS 1.650,00
516 [o]d Poste de concreto se¢ao duplo T 9m/300daN RS 4.890.9E(
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517 o] Poste de concreto secao duplo T 9m/600daN RS 2.890,00

Poste ornamental com coluna conico continua, em aco galvanizado a fogo, base

518 i tipo engastada altura livre 8m, com janela de inspecao para fusivel tipo D, -
equipado com um brago com projecao de 2,0m em relagdo ao seu centro, pintado

na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio)

Poste ornamental com coluna cdnico continua, em aco galvanizado a fogo, base

o . tipo engastada altura livre 9m, com janela de inspecao para fusivel tipo D, i€ %5650

equipado com um brago com projecao de 2,0m em relacao ao seu centro, pintado

na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio)

Poste ornamental com coluna conico continua, em ago galvanizado a fogo, base

530 o tipo engastada altura livre 10m, com janela de inspecao para fusivel tipo D, K S300,00
equipado com um brago com projecao de 2,0m em relacdo ao seu centro, pintado

na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio)

Poste ornamental com coluna cénico continuo, em aco galvanizado a fogo, altura

521 & livre 4m, com anela de inspecao para fusivel tipo D 4A, alojamento com I
equipamento auxiliar, pintado na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo

Municipio),

Poste ornamental com coluna conico continuo, em ago galvanizado a fogo, base
593 . tipo engastada, altura livre 10m, com 2 bragos curvos com proje¢ao de 2,5m, em o5 58,06
relagao ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um braco com a ponta da
fixacao da luminaria
Poste ornamental com coluna conico continuo, em ago galvanizado a fogo, base
523 . tipo engastada, altura livre 12m, com 2 bragos c'urvos com projecao de 2,5m, em HE 0,50
relagao ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um braco com a ponta da
fixacao da luminaria
Poste ornamental com coluna cénico continuo, em aco galvanizado a fogo, base
tipo engastada, altura livre 15m, com 2 bragos curvos com projecao de 2,5m, em
relagcao ao seu centro, em sentidos opostos, porém com um braco com a ponta da
fixacao da luminaria
| 525 | pc  |Prensa-fios, 3 parafusos - RS 8,80
Projetor para embutir em piso, proprio para lampadas vapor metalico até 150W,
facho simétrico, assimétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para
equipamentos auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento
sobre o vidro em ago inox ou latao.

524 cj RS 3.690,00

526 8] RS 1.050,00

Projetor para embutir em piso, proprio para lampadas vapor metalico até 150W,
537 facho simetrico, assimétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para 6. Lo
Pe equipamentos auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento o

sobre o vidro em aco inox ou latdao, com grau de protecao IP 65 (minimo) |

Projetor retangular em aluminio injetado, para lampadas halogenas bilaterais até
528 pe 150W, al¢a suporte em aco galvanizado a fogo, pintado na cor branca, preta ou| RS 1.260,00
cinza, parafusos externos em ago inox ou latao
Projetor retangular em aluminio injetado, para lampadas haldgenas bilaterais até |
300W ou lampadas vapor metalico bilateral 70W, alca suporte em aco galvanizado B R
a fogo, pintado na cor branca, preta ou cinza, parafusos externos em aco inox ou

latao A |

529 pc

il
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Projetor retangular para lampadas de descarga até 400W, porta lampada E-40 ou E -1
530 P¢ |27, em aluminio, vidro plano temperado,, refletor estampado em chapa de| RS 1.480,00
aluminio anodizado, com alca.
Instalac@o de Projetor retangular simétrico para lampada vapor metalico 2000W,
531 - port.a-lémpada E-4.0., corpo.em liga de aiur‘ninio injetado, com al?j_amento para RS 3.380,00
equipamentos auxiliares, pintado na cor cinza, refletor em aluminio altamente
puro (99,85%), vidro plano temperado
Projetor retangular simétrico/assimétrico, concentrado ou dispersivo, para
553 o l@mpada vapor metalico ou sodio de até 400W, porta lBmpada RX7s ou E-27, corpo WS 10,00
em liga de aluminio injetado, com alojamento para equipamentos auxiliares,
pintado na cor branca ou preta
Projetor retangular simétrico/assimeétrico, concentrado ou dispersivo, para lampada vapor
533 pc metalico ou sodio de até 70W, porta lampada RX7s ou E-27, corpo em liga de aluminio injetado, com| RS 650,00
alojamento para equipamentos auxiliares, pintado na cor branca ou preta
534 pc  |Protetor de bucha AT de trafo 15kV RS 65,00
535 pc  |Protetor de jumper 15kV rede compacta RS 360,00
Quadro de comando e protecao de iluminagao publica, trifasico 30A, em aluminio,
536 56 contendo; 1 disjun?ohr tripolar 30A; 1 c?ntator trip’ol‘ar 30A, ernAAC3, 38(‘)V;' 1 chave RS 3.680,00
comutadora 3 posicoes (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico, com
base; 1 conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificacdo em aluminio 6x3cm.
Quadro de comando e protecao de iluminagao publica, trifasico 50A, em aluminio,
contendo; - 01 disjuntor tripolar 50A; 01 contator tripolar 50A, em AC3, 380V; 01
537 p¢ |chave comutadora 3 posicoes (manual, desliga, automatico); 01 relé fotoelétrico,| RS 3.910,00
com base; 1 conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificacdo em aluminio
6x3cm.
Quadro de comando e prote¢ao de iluminagao publica, trifasico 70A, em aluminio,
contendo; 1 disjuntor tripolar 70A; 1 contator tripolar 70 A, em AC3, 380V: 1
538 P¢  |chave comutadora 3 posicdes (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico,| RS 3.650,00
com base; 1 conj. fusifel neozed 2A., 1 plaqueta de identificacao em aluminio
6x3cm.
Quadro de comando, em chapa de aco galvanizado, pintado na cor cinza claro,
539 pc ) ) RS 4.850,00
tipo sobrepor, para uso externo, dim. 60x48x17cm;
540 ” guadro de comando, em chapa dfe aco galvanizado, pintado na cor cinza claro, RS 4.960,00
tipo sobrepor, para uso externo, dim. 76x48x17cm
54 o Quadro de comando, em chapa de ago galvanizado, pintado na cor cinza claro, &% 251600
tipo sobrepor, para uso externo, dim.. 95x60x22cm
542 p¢  |Quadro de medigao monofasico em aluminio RS 235,00
543 p¢  |Quadro de medicao trifasico em aluminio RS 285,00
544 - Reator externo para lampada vapor de sodio/metalico 70W, 220V, 60Hz, fator de RE 1280
poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme NBR 13593
- o Reator externo para lampada vapor de sodio/metalico 150W, 220V, 60Hz, fator de W 185,00
poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme NBR 13593 Ve

v/
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Reator externo para lampada vapor de sodio/metalico 250W, 220V, 60Hz, fator de O
546 pC poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR| RS 290,00

13593
Reator externo para lampada vapor de sodio/metalico 400W, 220V, 60Hz, fator de
547 p¢  |poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR| RS 295,00

13593
Reator externo para lampada vapor metalico 2000W, 220V, 60Hz, fator de
548 pC poténcia 0,95, com ignitor incorporado, galvanizado a fogo, conforme norma NBR| RS 1.680,00
13593
Reator interno para lampada vapor de sodio 600W, 220V, 60Hz, fator de poténcia
549 pPc RS 495,00

0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593

Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 70W, 220V, 60Hz, fator de
550 p¢ |poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x| RS 96,90
89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593

Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 100W, 220V, 60Hz, fator de
551 pc |poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x| RS 126,00
89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593

Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 150W, 220V, 60Hz, fator de
552 p¢ |poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes méaximas 127mm (base) x| RS 148,00
89mm(comprimento) x 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593

Reator interno para l@ampada vapor de sodio/metalico 250W, 220V, 60Hz, fator de

%3 Pe poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 " BeN
- g Reafor interno para lampada vapor de sodio/metalico 400W, 220V, 60Hz, fator de oS 355,00
poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593
555 pc  |Relé fotoelétrico eletronico 220V 1800VA RS 82,10
556 p¢  |Relé fotoelétrico magnético 220V 1800VA RS 85,90
557 pc  |Relé timer 220V - 5h RS 750,00
558 p¢  |Sapatilha para cabo de ago de diametro até 8,5mm RS 16,60
559 p¢  |Seccionador pré-formado para cerca RS 24,30
560 pc Sela para cruzeta RS 48,90
561 p¢  |Suporte de trafo em poste de conc. circular D 210mm RS 112,00
562 p¢ Suporte de trafo em poste de conc. circular D 220mm RS 116,00
563 p¢ Suporte de trafo em poste de conc. circular D 230mm RS 135,00
564 p¢  |Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 220mm RS 116,00
565 p¢  [Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 185mm RS 118,00
566 p¢ Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 210mm RS 127,00
567 p¢  |Suporte de transformador DT 195X100MM RS 438,00
568 p¢  |Suporte L para chave fusivel / para raio RS 75,60
569 p¢ |Suporte T para chave fusivel e para-raios RS 76,80
70 o Terminal desconectavel curvo - TDC, para uso em cabo de cobre até 120mmz2, i -
tensao 25KV, linha 200A, com kit de instalacao completo, inclusive conector
574 - Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25kV, secao até 120mm* T
completo. /1
Rua Teodoro Franco de Oliveira, 511 — Vila Edith — Cep: 83065-190 — Sao José dos Pinhais — Parana &
CNPJ: 81.244.766/0001-13 - Inscrigao Estadual: 10.504.649-93

Fone/Fax: (41) 3382-4232 -~ E-mail: projeto@eletrocheski.com.br




LETROCHESK]/ e 4t ___
INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA :‘: --"‘:':::
\__Ch—
.

Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25kV, secao até 50mm2,

572 p¢ RS 7,80
completo

573 pc  |[Timmer digital para trilho DIN 220V RS 810,00

574 pc  |Tora de madeira D200x1000mm RS 168,00
Transformador de distribuicao, trifasico, para instalacao ao tempo; resfriamento a

575 ud  |oleo por circulacao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de| RS 13.290,00
BT no tanque. Padrao da concessionaria local. Poténcia de 30 kVA.
Transformador de distribuicao, trifasico, para instalagao ao tempo; resfriamento a

576 ud  |6leo por circulacao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de| RS 15.160,00
BT no tanque. Padrao da concessionaria local; poténcia 45kVA
Transformador de distribuicao, trifasico, para instalagdo ao tempo; resfriamento a

577 ud  |oleo por circulacao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de| R$ 22.360,00
BT no tanque. Padrao da concessionaria local; poténcia 75kVA
Transformador de distribuicao, trifasico, para instalacao ao tempo; resfriamento a

578 ud  |Oleo por circulacao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de| RS 27.010,00
BT no tangue. Padrao da concessionaria local; poténcia 112,5kVA

579 Transformador isolador/redutor de tensdo, tensao de entrada 220V, tensao de RS 30500
saida 24V, poténcia 160VA

580 m  |Trilho DIN incluindo parafusos de fixagao RS 52,60

581 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 1 1/2"xém RS 545,00

582 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 1"x6m RS 275,00

583 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 21/2"xém RS 890,00

584 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 2"xém RS 685,00

585 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 3"xém RS 1.260,00

586 p¢ | Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 4"x6m RS 1.490,00

29 N6, 00

Hélio Béni(ii‘;(xFer eira da Rocha
Geio Atministrativo

Rua Teodoro Franco de Oliveira, 511 — Vila Edith — Cep: 83065-190 — Sao José dos Pinhais — Parana

CNPJ: 81.244.766/0001-13 -

Inscrigao Estadual: 10.504.649-93
Fone/Fax: (41) 3382-4232 -~ E-mail: projeto@eletrocheski.com.br
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigdo:  81244766/0001-13
Raz3o0 Social:ELETROCHESKI INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

Endereco:  RUA TEODORO FRANCO DE OLIVEIRA 511 / VILA EDITH / SAO
JOSE DOS PINHAIS / PR / 83065-190

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuigdo que Ihe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico -
FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuicdes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagées com o FGTS.

Validade: 27/06/2017 a 26/07/2017

Certificacdo Nimero: 2017062702002832136919

Informagdo obtida em 29/06/2017, as 14:43:36.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada & verificacdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifoe.caixa.cov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes...  29/06/2017



29/06/2017

MINISTERIO DA FAZENDA i -
Secretaria da Receita Federal do Brasil T
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DiVIDA ATIVA DA UNIAO

Nome: ELETROCHESKI INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP
CNPJ: 81.244.766/0001-13

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, € certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n? 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisdo judicial que determina sua
desconsideracdo para fins de certificagdo da regularidade fiscal; e

2. ndo constam inscricées em Divida Ativa da Unido na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidao
negativa.

Esta certiddo & valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgdos e fundos publicos da administragdo direta a ele vinculados. Refere-se a situagdo do
sujeito passivo no &mbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n€ 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagao desta certiddo estd condicionada a verificagao de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 08:35:58 do dia 31/05/2017 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 27/11/2017.

Cadigo de controle da certiddo: 2A30.D267.8094.342C

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

mn




Estado do Parana !f'_’ ~~%m_ i
Secretaria de Estado da Fazenda \ Cladeil8
Coordenagéao da Receita do Estado \Assinaty

PARANA

GOVERNO DO ESTADO
Secretaria da Fazenda

Certidao Negativa
de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N° 016384777-28

Certidao fornecida para o CNPJ/MF: 81.244.766/0001-13
Nome: ELETROCHESKIINSTALACAO E MANUTENCAO LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ndo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos néo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidao engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e nao tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagdes tributarias acessérias.

Valida até 28/09/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidao devera ser confirmada via Internet

www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitido via Internet Pablica (31/05/2017 08:30:18)
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETROCHESKI INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 81.244.766/0001-13

Certiddo n®: 131994585/2017

Expedicdo: 29/06/2017, as 10:33:27

Validade: 25/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedigdo.

Certifica-se que ELETROCHESKI INSTALACAO E MANUTENCAO LTDA - EPP (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 81.244.766/0001-13, NAO
CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidido emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relacdo
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMAGAO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigagdes
estabelecidas em sentenca condenatédria transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Ministério Publico do
Trabalho ou Comissdo de Conciliagdo Prévia.




o ONSTRUCEL
construgoes de obras elétricas Itda.
ORCAMENTO 255/17
31 de Maio de 2017
SERVICOS E MATERIAIS
ITEM | UNIDADE DESCRICAOQ VALOR UNIT.
1 un.  |Abertura de cava para poste de até 12m de altura. 78,15
2 un.  |Abertura de cava para poste com altura maior que 12m. 228,57
3 un. Abertura de cava em rocha, com uso de martelete e/ou explosivo 402,26
4 un.  |Abertura de cava em presenca d'dgua, com esgotamento e/ou escoramento. 452,68
5 m Execugao de vala com 80cm de largura e 1m de profundidade. 65,92
6 m Execucao de vala com 60cm de largura e 80cm de profundidade. 59,75
¥ m Execucao de vala com 40cm de largura e 60cm de profundidade. 54,17
8 m3 Execucao de envelopamento de dutos ou cabos. 1.380,34
9 i Execucdo de fundagdo, em manilha de concreto simples, com diametro interno de até 570,48
’ 100cm, para postes de até 15m de altura.
10 un. Execucdo de caixa de passagem, tipo "A", com dimensdes internas de 30x30x30cm, em 51,29
alvenaria ou concreto
1 - ercuc;ao de caixa de passagem, tipo "B", em alvenaria ou concreto, com dimensodes 108,54
internas de 40x65x70cm
Execucao de caixa de passagem, tipo "C", em alvenaria ou concreto, com dimensoes
12 un. . 152,64
internas de 65x85x70cm
13 ) Execucao de caixa de passagem, tipo "D", em alvenaria ou concreto, com dimensoes 307, 15
internas de 100x100x100cm !
14 m Execucao de travessia sob estradas e, com o uso de técnicas que nao destroem o 1.6
pavimento (perfuracao) !
15 m? Demolicao e recomposicao de pavimento asfaltico 1.470,51
16 m’ Demolicao e recomposicao de pavimento a lajota, paralelepipedo, ou concretado 360,40
17 m Lancamento e instalacdo de condutores aéreos, até 70mm? 6,20
18 o Ins'tala(;éo de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola 635
até 35mm? '
19 . Inst?lagéo d? condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, entre 35 5,70
mm- a 120 mm
20 un.  |Montagem de estrutura primaria de distribuicao 79,49
21 un. _|Desmontagem e retirada de estrutura primaria de distribuicao 56,34
22 un. _|Montagem de estrutura secundaria de distribuicao 83,62
23 un. _ [Desmontagem e retirada de estrutura secundaria de distribuicao 58,91
24 un. |Instalacao de grade de protecao para projetor, no solo 386,35
25 un. Retirada de grade de protecao para projetor, no solo 5,10
26 un. |Cravagao de haste de aterramento ) 71,35
27 un. Montagem de poste de aco ou concreto, até 10m 880,31
28 un.  [Montagem de poste de aco ou concreto, entre 10m e 15m 1.044,47
29 un. |Montagem de poste de aco ou concreto, maior que 15m 1.089,47
30 un. Instalacao de projetor ou baliza, no solo. 218,51
31 un. Retirada de projetor ou baliza, no solo 96,02
32 un. Instalacao de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos 91,59
33 un.  |Retirada de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos 50,32
34 un. Instalacao de luminaria fechada com alojamento para equipamentos 94,04
Rua Almirante Alexandrino, 2039 - Fones: (41) 3283-5853 / (41) 3283-4100 - Sdo José dos Pinhais - PR
CNPJ 79.123.139/0001-82 - Inscr. Est. 10500526-10 - ISS 09913
http:// www.construcel.com.br - E-mail: construcel@construcel.com.br
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ONSTRUCEL

construgoes de obras elétricas Itda.

35 un. de luminaria fechada com alojamento para equipamentos
36 un. [Instalacao de braco BR-1 1m 42,29
37 un. |Retirada de braco BR-1 1m 23,04
38 un. |Instalacao de braco BR-2 1,80m 47,61
39 un. Retirada de braco BR-2 1,80m 26,84
40 un. Instalacao de braco BR-2 3m 51,08
41 un. |Retirada de braco BR-2 3m 31,33
42 un. |Instalacao de brago BR-3 56,59
43 un. |Retirada de braco BR-3 34,81
44 un. [Instalacao de lampada até 10m de altura 21,24
45 un. |Retirada de lampada até 10m de altura 8,19
46 un. |Instalagao de lampada acima de 10m de altura 37,64
47 un. |Retirada de lampada acima de 10m de altura 17,49
48 un. |Instalacao de reator externo até 10m de altura 37,55
49 un. Retirada de reator externo até 10m de altura 18,12
50 un. |Instalacao de reator externo acima de 10m de altura 48,65
51 un. Retirada de reator externo acima de 10m de altura 28,23
52 un. Instalacao de reator interno até 10m de altura 58,83
53 un.  |Retirada de reator interno até 10m de altura 38,41
54 un. [Instalacao de reator interno acima de 10m de altura 69,03
55 un. Retirada de reator interno acima de 10m de altura 48,63
56 un. [Instalacao de relé fotoelétrico 18,48
57 un. |Retirada de relé fotoelétrico 10,16
58 un. Instalacao de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte 20,23
59 un. Retirada de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte 10,51

Instalacao de caixa de medicao tipo CNPH com lente, em poste, altura de instalacao
60 un. 425,64

3,40m
61 s Instalac@o de entrada de energia bifasica, por unidade, até 100A, com caixa fixada em 30088

poste ’
62 =y Instalacdo de entrada de servico trifasica, por unidade, até 200A, com caixa fixada em 1.720,27

poste
63 un.  [Mureta para entrada de servico até 200A, com fornecimento de materiais 1.105,00
4 un. |Instalacao de sealtubo até 2", por metro 5,69
35 un. |Instalacao de box reto até 2" 8,25
66 un. Instalacao de bucha e arruela até 4", por conjunto 2,54
67 un. fInstalacao de fita de aco tipo Fusimec, por metro, incluindo a colocacao do fecho 7,87
68 un. |Instalacao de contatora trifasica até 70A 85,22
69 un. |Instalagao de protetor de surto DPS 38,52
70 un. |Instalacao de caixa tipo condulete, até 1" 10,45
71 un. |Instalacao de caixa tipo condulete, acima de 2" 13,25
72 un. Instalacao de abracadeira tipo chaveta, até 4" 9,89
73 un. Instalacao de tomada, até 20A 19,68
74 — !nstalacéo de quadro de comando, PVC ou metal, afixado junto ao poste, para 70,52

instalacao em seu interior de componentes para comando de iluminacao §
75 - Instalacao de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento até 100A, apenas 580.00

quadro e barramento '

Rua Almirante Alexandrino, 2039 - Fones: (41) 3283-5853 / (41) 3283-4100 - Sao José dos Pinhais - PR @
CNPJ 79.123.139/0001-82 - Inscr. Est. 10500526-10 - ISS 09913
http:// www.construcel.com.br - E-mail: construcel@construcel.com.br
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construgdes de obras elétricas Itda. o "—:/
| ao de quadro de distribuicdo de sobrepor, com barramento até 200A, apenas a1 0,;—3”'
quadro e barramento
77 un Instalac@o de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento acima de 200A 1.282,32
78 un. |Retirada de quadro de distribuicao existente, até 12 disjuntores 231,28
79 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, até 24 disjuntores 302,59
80 un.  |Retirada de quadro de distribuicao existente, até 36 disjuntores 442,06
81 un.  |Retirada de quadro de distribuicao existente, acima de 36 disjuntores 502,18
82 un. |Instalagao de disjuntor monopolar 26,02
83 un. |Instalacado de disjuntor bipolar 32,87
.| 84 un. Instalacao de disjuntor tripolar até 100A 35,73
85 un Instalacao de disjuntor tripolar acima de 100A 42,97
86 un. Retirada de disjuntor menopolar 15,35
87 un. |Retirada de disjuntor bipolar 17,85
88 un. |Retirada de disjuntor tripolar até 100A 21,18
89 un Retirada de disjuntor tripolar acima de 100A 23,87
90 un. Instalacao de tomada de sobrepor tipo Steck 55,36
91 un. |Retirada de tomada de sobrepor tipo Steck 24,90
92 un. Instalacao de plugue tipo Steck em cabo PP 40,56
93 un. Instalacao de luminaria, embutida no piso 464,25
94 un. Instalacao de projetor, em fachadas, em altura até 10m 204,86
95 un. Retirada de projetor em fachada, altura até 10m 94,99
96 un. Instalacao de projetor, em fachadas, em altura superior a 10m 268,42
97 un. Retirada de projetor em fachada, altura superior a 10m 122,69
98 un.  (Montagem de subestacao transformadora com poténcia nominal até 150 kVA, em poste | 1.247,14
99 m Instalacao de eletroduto de PVC, aparente. 5,12
100 m Retirada de eletroduto aparente 1,89
101 m Lancamento de eletroduto corrugado, até 4" 3,49
102 m Lancamento de eletroduto corrugado, maior que 4" 4,95
103 un. [Instalacao provisoria de ponto de luz 27,86
104 Cj Instalacao provisoria de projetor, com ldmpada de descarga, até 400W 110,41
05 Cj Instalacao provisoria de poste de concreto ou madeira, 100 a 600daN, altura até 12m 968,64
106 Cj Instalacao provisoria de estrutura de alta tensao. 6.861,65
107 G Instalacao proviséria de subestacdo, em poste, com poténcia nominal de 45kVA a 1.992,42
225kVA
108 - Instalacao provisoria, de rede aérea, de baixa tensao, com condutores isolados ou nus, 7%
com sec¢ao até 35mm?* (por condutor) .
109 & lnstﬁalacéo provisoria de rede aérea, de baixa tensao, com condutores isolados/nus, papn
secao entre 35mm? e 70mm* L
Instalacao provisoria de rede aérea, trifasica, de média tensiao, com condutores nus,
110 m o 690,64
em aluminio ou cobre
111 ; Instalacao proviséria de quadro metalico ou em PVC, com até 03 disjuntores
C) z 970,64
monopolares, até 70A
112 i Instalacao provisoria de quadro metalico ou em PVC, com 01 disjuntor tripolar, até TR
100A, 5kA/380Vca '
#
Rua Almirante Alexandrino, 2039 - Fones: (41) 3283-5853 / (41) 3283-4100 - Sao José dos Pinhais - PR
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13 al I ao p‘roviséria de quadro metalico ou em PVC, com 01 disjuntor tripolar, acima 1“_5;"""“‘/ g
de 100A, até 400 A
114 m’  |Instalagdo provisoria de iluminagao tematica 56,50
115 un Pintura de poste de aco galvanizado 7 metros , instalado 177,50
116 m Pintura de poste de concreto, instalado, com diametro na base até 40cm 121,18
117 m Pintura de poste de concreto, nao instalado, com diametro na base até 40cm 79,87
118 un. |Manutencao de caixa de passagem 35,28
119 un. Manutencao preventiva em subestacao até 150 kVA, 25kV 2.648,63
120 un. Poda de arvores, por galho 92,75
121 un. Desmontagem e retirada de poste até 10m 108,54
122 un. Desmontagem e retirada de poste entre 10m e 15m 122,10
123 un Desmontagem e retirada de poste maior que 15m 570,39
124 un. Retirada de luminaria tipo pétala, ornamental ou projetor, em poste com altura até 154,72
15m
125 un. |Retirada de luminaria tipo pétala, ornamental ou projetor, em poste maior de 15m 440,89
126 un. |Retirada de unidade de iluminagcao ornamental até 5m 127,56
127 un. Desmontagem e retirada de subestacao, com poténcia nominal até 300kVA 995,68
128 un. |Desmontagem e retirada de padréo de entrada, secundario, em poste 258,27
129 un. Desmontagem e retirada de padrao de entrada, secundario, em mureta de alvenaria 315,12
130 un. |Retirada de base de concreto de postes de altura livre de 15 a 21m 230,93
131 un. Retirada de caixa de passagem de alvenaria ou concreto, com dimensdes internas até -
100x100x120cm, (AxLxP). '
132 un. |Aprumar poste existente equipado, por poste. 229,14
133 i Levantamento de poste ate 12 metros de altura com resisténcia até 1000 daN, por 912,80
poste.
134 un. Levantamento de poste até 12 metros de altura com resisténcia acima 1000daN, por 1.765,58
poste.
135 un. [Levantamento de poste acima de 13 metros de altura, por poste. 2.869,38
136 un. |Cadeia de isoladores de disco, por cadeia 101,92
137 un. |Cruzeta simples sem isoladores, por cruzeta 267,90
138 un. Cruzeta dupla sem isoladores, por unidade 590,50
139 un. Isolador de pino, por isolador. 138,99
140 un. |Suporte T para fixacao de chaves ou para-raios, por suporte 105,60
141 un. |Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade 108,70
142 un.  |Armagao secundaria de 01 estribo ou parafuso com olhal, por unidade 55,78
143 un.  |Armacao secundaria com mais de 1 estribo, por armacao 90,75
144 un. |Escora de subsolo simples, por poste. 188,12
145 un. |[Escora de subsolo dupla, por poste. 691,59
146 un. |Estai de ancora simples ou reforcado para AT Ou BT, por unidade. 235,98
147 un. Estai de contraposte simples para AT ou BT, por unidade 339,72
148 un. [Concretagem de poste, por M3 1.779,54
149 m Lancamento de cabo de aluminio de AT, até 02 AWG CA ou CAA, por m 2,20
Langamento de cabo de aluminio de AT, acima 02 AWG até 2/0 AWG CA ou CAA e Cabo
150 un. .. 3,95
Aluminio 4/0 CA, por m
151 un. Langa’lmento de cabo de aluminio de AT, de 4/0 AWG até 336,4 MCM CAA e Cabo de 4
aluminio acima de 4/0 AWG até 336,4 MCM CA, por m '
{

Rua Almirante Alexandrino, 2039 - Fones: (41) 3283-5853 / (41) 3283-4100 - Sao José dos Pinhais - PR

CNPJ 79.123.139/0001-82 - Inscr. Est. 10500526-10 - ISS 09913
http:// www.construcel.com.br - E-mail: construcel@construcel.com.br




ONSTRUCEL

N\
construgoes de obras elétricas Itda. A 3

namento de cabos existentes em AT, BT ou cordoalha, por cabo 71,82

153 un. Lancamento de cabo de aluminio de BT, até 02 AWG CA ou CAA, por m 1,89
154 un. Lancamento de cabo de aluminio de BT, acima de 02 AWG CA ou CAA, por m 2,10
155 un. |Amarragao de cabo de alta ou baixa tensao, por amarragao 38,42
156 un. Cruzamento aéreo de alta tensao, por fase 233,84
157 un. |Cruzamento aéreo de baixa tensao, por fase 144,78
158 un. Emenda de cabo de aco, aluminio CA ou cobre, por emenda 107,35
159 un. [Ligagao cabos em redes de alta ou baixa tensao, por ligacao 44,05
160 un. Aterramento temporario para rede de BT, por aterramento 53,63
161 un. |Aterramento temporario para rede de AT, por aterramento 146,05
162 un. Haste de aterramento de aco-cobre, por Haste 253,08
163 un. Instalagao do aterramento temporario tipo SELA, por estrutura 94,40
164 un. Instalagao de chave fusivel ou seccionadora de faca unipolar de distribuicao, por chave.| 131,10
165 un. Instalacao de para-raios, por para-raios 123,27
166 un. Instalac;f?:o de transformador trifasico, religador ou regulador de tensao 13,8 / 34,5 kV, 678,30

por equipamento.
167 un. |Reinstalagdo ramal de ligacao aérea consumidor BT, por ramal 68,52
168 un. Instalagao de eletroduto em poste ou parede, por metro de eletroduto 123,12
} 169 un. [Instalacao de placa de identificacao, por placa 23,94
170 un. |Suporte ou afastador para isolador pilar, por unidade 101,18
171 un. |Suporte para chave e para-raio, Por Unidade 90,37
172 un. |Abertura e fechamento de grampo de linha viva, por grampo 45,85
173 un. |Protetor de jumper e bucha, por unidade 42,55
174 un. |Suporte C, por unidade 278,16
75 pc Adaptador estribo cunha para cabo 04AWG 53,58
176 p¢ Adaptador estribo cunha para cabo 02AWG 56,52
177 p¢ Adaptador estribo cunha para cabo 336,4MCM 72,32
‘ 178 pc Adaptador estrbo de aperto para cabo de cobre 16mmz2 138,88
179 pe Adaptador para instalacao de 2 luminarias publicas em superposte (com pontas de 922,55
braco)

180 o] Adesivo de silicone incolor tubo 50g 119,84
‘ 81 o] Afastador de armagao secundaria 250x900mm 146,72
.82 o] Afastador de armacao secundaria 500x900mm 184,54
183 pc Alca pré-formada de de estai para cabo de aco 9,5mm 17,25
184 pc Alca pré-formada de distribuicao CA/CAA 4, 2, 20 AWG OU 336,4MM 28,25

185 pc Alca pré-formada de distribuicao CU 25mm2 7,33
186 m3  |Areia média 636,16
187 p¢  |Armacéo secundaria 1 estribo 110x125mm 12,62
188 p¢  |Armacao secundaria 2 estribos 310x325mm 26,88
189 pc  |Armacdo secundaria 4 estribos 143,36
190 pc Arruela quadrada 38x3mm, para parafuso D16mm 7,00
191 m Barramento tipo pente até 80A 204,96
192 ple Base para relé fotoelétrico 10A 23,52
193 pe Bocal de porcelana, reforcado, tipo E-27 16,00
194 pc Bocal de porcelana, reforcado, tipo E-40 33,06
195 pe Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 1" 3,20

196 pC Bragadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/2" 7,02
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197 pS eira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 11/4" 6,05
198 o] Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 2 7,13
199 pS Bragadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 3" 10,17
200 3] Bracadeira tipo cunha galvanizada a fogo, diam. 4" 12,98
201 [+ Brago com 30cm, base BR-2 com 30cm de comprimento para iluminar calgadas 125,44
202 PS Brago , base BR-1 com 1,00 METROS de comprimento para iluminar cal¢adas 65,00
203 PC Brago , base BR-2 com 1,80 METROS de comprimento para iluminar calgadas 88,00
204 p¢ Brago base BR-2 com 3,00 METROS de comprimento para iluminar calgcadas 125,00
205 p¢ Brago com grampo de suspensao 180,12
206 m3  |Britan®2 726,88
207 pc Box reto ou curvo para 3/4' 14,70
208 [ 1o Box reto ou curvo para 1’ 17,80
209 p¢  |Box reto ou curvo para 1.1/2' 41,52
210 pc Box reto ou curvo para 2' 45,92
211 P Bucha de nylon, tipo 510, com parafuso de ago inox 0,18
212 p¢  |Bucha de nylon, tipo S6, com parafuso de ago inox 0,18
213 pc Bucha de nylon, tipo S8, com parafuso de ago inox 0,18
214 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 1" 2,15
215 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 1.1/2" 3,95
216 p¢ |Bucha e arruela de aluminio didametro 1.1/4" 3,89
217 p¢ |Bucha e arruela de aluminio diametro 2" 5,50
218 pe Bucha e arruela de aluminio diametro 3" 11,79
219 pc  |Bucha e arruela de aluminio diametro 3'5" 15,60
220 1] Bucha e arruela de aluminio diametro 3/4" 1,10
221 p¢  |Bucha e arruela de aluminio diametro 3/4" 1,10
222 p¢  |Bucha e arruela de aluminio didametro 4 13,27
223 p¢  |Bucha e arruela de aluminio didmetro 4" 13,30
224 PC |Cabegote de aluminio ou PVC 3/4" 19,04
225 p¢ |Cabegote de aluminio ou PVC 1" 31,05
226 p¢ |Cabegote de aluminio ou PVC 11/2" 43,69
227 p¢ |Cabecgote de aluminio ou PVC 2" 51,30
228 p¢ |Cabegote de aluminio ou PVC 21/2" 61,56
229 p¢ |Cabegote de aluminio ou PVC 3" 34,72
230 p¢  |Cabegote de aluminio ou PVC 4" 38,08
231 kg |Cabo de aluminio n( 04 AWG-CAA 40,25
232 kg |Cabo de aluminio nu 2 AWG 41,44
233 kg |Cabo de aluminio nu 2/0 AWG-CA 45,92
234 kg |Cabo de aluminio nu 4/0AWG-CA 50,16
235 kg Cabo de aluminio n1 336,4MCM-CA 63,84
236 kg  |Cabo de aluminio coberto 16mm2/15kV 57,00
237 m Cabo de cobre coberto 16mmz2 / 15kV 39,78
238 m Cabo de aluminio duplex 16mm2 14,82
239 m Cabo de aluminio triplex 16mm2 21,28
240 m Cabo de aluminio quadruplex 16mm2 25,99
241 m Cabo de aluminio quadruplex 25mm2 61,60
242 m Cabo de aluminio quadruplex 35mm2 54,40
243 m Cabo de aluminio quadruplex 70mm2 94,92
@
<
\
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244 m aluminio quadruplex 120mm2 144,90
245 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 1,50mm2 2,68
246 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 2,5mm2 3,98
247 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 4,0mm2 4,20
248 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 6,00mm2 4,80
249 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 10,00mm?2 10,20
250 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 16,00mm?2 15,39
251 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -25,00mm?2 40,32
252 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -35,00mm2 47,88
253 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -50,00mm2 54,24
254 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -70,00mm2 88,55
255 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V -95,00mm2 110,74
256 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 750V - 120,00mm2 160,74
257 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 1,5mm2 3,50
258 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 2,5mm2 5,25
259 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 4,0mm2 7,80
260 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 6,00mm2 9,73
261 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 10,00mm?2 13,68
262 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 16,00mm2 16,58
263 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -25,00mm2 45,20
264 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -35,00mm2 54,25
265 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -50,00mm2 59,28
266 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -70,00mm?2 96,20
267 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV -95,00mm2 123,12
268 m Cabo de cobre Flexivel isolamento 06/1KV - 120,00mm2 177,84
269 m Cabo tipo PP flexivel 2 x 2,5 mm? 10,32
270 m Cabo tipo PP flexivel 2 x 4,0 mm? 16,42
271 m Cabo tipo PP flexivel 3 x 2,5 mm? 21,58
272 m Cabo tipo PP flexivel 3 x 4,0 mm? 28,50
273 m Cabo tipo PP flexivel 3 x 6,0 mm 8,10
274 m Cabo flexivel de cobre isolado, 666 fios, 2AWG 69,00
275 m Cabo multiplexado duplex, 2x10mm?2 4,90
76 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 16mm2, 7 fios . 101,46
177 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 25mm2, 7 fios 107,16
278 kg Cabo nu de cobre, meio duro, 35mm2, 7 fios 105,62
279 pc Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30cm com tampa 101,70
280 pc Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40cm com tampa 117,52
281 o] Caixa para medidor tipo CNPH com lente 772,92
282 ud Caixa em material termo plastico IP44 para instalacao de comando de IP 277,02
283 ud Caixa ANT1 274,15
284 ud Caixa CN1 550,62
285 ud Caixa GNE 826,50

Cartucho de solda exotérmica para conexao de haste cobreada didmetro 5/8" com cabo
286 ps de cobre nu 25mm2 e
Cartucho de solda exotérmica para conexao de haste cobreada diametro 5/8" com cabo
287 PS de cobre nu 35mmz2 Qe
288 p¢ Chapa de estai 3.200 daN 8,50
289 s]e Chave fusivel de distribuicao, base tipo A, com porta fusivel, 1004, 25 kV 516,42
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- ara comando de circuito de iluminagcao publica, 160/240V, 1x50A, com relé 502,\;;"“/
290 fotoelétrico
291 sC Cimento 50kg 101,46
292 p¢ Cinta para poste, secao circular, D120mm 25,05
293 p¢ Cinta para poste, secao circular, D150mrn 23,89
294 pe Cinta para poste, secao circular, D160mm 24,10
295 pc Cinta para poste, secao circular, D170mm 24,50
296 p¢ Cinta para poste, secao circular, D190mm 26,53
297 p¢ Cinta para poste, se¢ao circular, D200mm 27,51
298 o]a Cinta para poste, se¢ao circular, D210mm 28,18
299 pc Cinta para poste, se¢ao circular, D220mm 29,45
300 p¢ Cinta para poste, secao circular, D230mm 30,44
301 o] Cinta para poste, secao circular, D240mm 30,89
302 p¢ Cinta para poste, se¢ao circular, D250mm 32,60
303 p¢ Cinta para poste, secao circular, D260mm 33,85
304 ole Cinta para poste, se¢ao circular, D270mm 34,80
305 pc Cinta para poste, secao circular, D280mm 36,72
306 o] Cinta para poste, secao circular, D290mm 37,15
307 p¢ Cinta para poste, secao circular, D300mm 37,52
308 p¢ Cinta para poste, secao circular, D310mm 40,67
309 o]e Cinta plastica auto travante 9,04
310 pP¢ Cinta quadrada para poste DT - medidas diferentes 27,77
e o] Cinta quadrada para poste duplo T, galvanizada a fogo padrao Copel, 210 x 115 mm 50,12
32 p¢ Cinta quadrada para poste duplo T, galvanizada a fogo padrao Copel, 315 x 200 mm 80,94
313 pc Cinta regulavel 27,78

Y Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc), 13.92
314 pintado na cor cinza, diametro 1" '

Condulete de aluminio, tipe universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc),

315 P¢ pintado na cor cinza, diametro 1.1/2 " e

oe Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc), 48 00
16 pintado na cor cinza, diametro 1.1/4 " !

Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc),

pc h ; L a 109,87
317 pintado na cor cinza, diametro 2

pe Condulete de aluminio, tipo universal (podem ser utilizados com o tipo C, T, E, etc), 15.65
318 pintado na cor cinza, diametro 3/4" :
319 ple Conector cunha tipo | (IP e ramal) 36,24
320 pc Conector cunha 336MCM X 020AWG 54,02
32 pC Conector cunha 4/0AWG X 4/0 AWG 62,14
322 pc Conector cunha 4/0AWG X 2/0 AWG 57,63
323 p¢ Conector cunha 4CA-CAA / 4CA-CAA 53,04
324 pc Conector cunha 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA 42,10
325 pc Conector cunha de baixa tensao tipo A 31,98
326 pc Conector cunha de baixa tenséo tipo B 23,96
327 pC Conector cunha de baixa tensao tipo C 27,83
328 p¢ Conector cunha de baixa tensao tipo Il 81,68
329 pla Conector cunha de baixa tensao tipo Il 98,01
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330 pc cunha de baixa tensao tipo IV ALl o
331 pc Conector derivacao LV cobre 25 a 95mm2 98,69
332 p¢  |Conector GAR 27,85
333 pP¢ Conector perfurante 1,5-10 / 10-95mm?2 21,20
334 p¢ Conector perfurante 120X35 (RABICHO) 62,24
335 p¢  |Conector Split - Bolt 5/8 " 52,45
336 p¢ Conector tapit (PARALELO) de parafuso 1/0 22,23
337 pc Conector tapit (PARALELO) de parafuso 2/0 19,26
" 338 p¢  |Conector term. Comp. Cobre 16mm2 1F 39,88
339 pc Conector tipo Sindal 1,5mm2 9,60
340 pc Contactor 3x20A bobina 220V 208,32
341 p¢ Contactor 3x30A bobina 220V 447,25
342 o] Comando agrupado "CB-60" - 2x60A 761,60
343 pC Contra poste concreto secao circular 5m 600 daN 566,95
344 pc Cordao com 100 micro-lampadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada) 160,16
45 pP¢ Cordao com 50 micro-lampadas brancas, 7,0 metros, 220V (0,5W por lampada) 80,24
346 pc Cruzeta de concreto 250 daN 90x112,5x2400mm 357,96
347 pc Cruzeta de madeira 90x112,5x2400mm 356,85
348 o] Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 1 1/2" x 90°, com luva 31,32
349 pc Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 1 1/4" x 90°, com luva 23,43
350 pe Curva de aco galvanizado a fogo, didmetro 1" x 90°, com luva 68,13
351 p¢ Curva de aco galvanizado a fogo, diametro 2" x 90°, com luva 54,55
352 ple Curva de ago galvanizado a fogo, diametro 3/4" x 90°, com luva 8,05
353 pe Curva de PVC rig., diametro 1 1/2"x90°, preta, com luva 5,10
354 pc Curva de PVC rig., diametro 1"x90°, cinza, com luva 3,30
355 s]8 Curva de PVC rig., diametro 1"x90°, preta, com luva 3,20
356 pc Curva de PVC rig., diametro 11/4"x90°, preta, com luva 4,85
357 o]a Curva de PVC rig., diametro 2"x90°, preta, com luva 7,90
358 pe Curva de PVC rig., diametro 3"x90°, preta, com luva 69,54
359 pC Curva de PVC rig., diametro 3/4"x90°, cinza, com luva 2,15
360 pc Curva de PVC rig., diametro 3/4"x90°, preta, com luva 2,15
' 61 p¢ Curva de PVC rig., diametro 4"x90°, preta, com luva 128,80
362 pc  |Curva de PVC rig., diametro /2"x90°, cinza, com luva 1,75
363 pc Disjuntor monopolar 4A a 50A 38,75
364 p¢ Disjuntor bipolar 10A a 50A 112,86
365 pc Disjuntor tripolar 10A a 50 A 165,78
366 o] Disjuntor tripolar 70A 212,04
367 pC Disjuntor tripolar 100A 321,44
368 p¢ Disjuntor tripolar 150A 378,52
369 pc Disjuntor tripolar 200A 704,48
370 pc Dispositivo protetor contra surtos - DPS 486,23
371 p¢ Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo leve, didmetro 1 [/4"x3m, ¢/ luva 92,20
372 pC Elo fusivel de distribuicao 1A, 2A, 3A, 5A, 6A, TIPO H OU K 22,18
373 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 11/2" 8,03
374 m Eletroduto corrugado em PEAD, didametro 2" 11,40
375 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 21/2" 15,26
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376 m to corrugado em PEAD, diametro 3" 16;65— |
377 m Eletroduto corrugado em PEAD, didmetro 4" 27,08
378 m Eletroduto corrugado em PEAD, diametro 6" 33,50
379 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 1" 22,97
380 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 11/2" 37,98
381 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 2" 48,60
382 m Eletroduto corrugado metalico, revestido em PVC, diametro 3/4" 18,08
383 m Eletroduto corrugado, em PVC, didametro 1 ", cinza, com luva 7,23
384 m Eletroduto corrugado, em PVC, diametro 1", preto, com luva. 7,23
385 pP¢ Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 1 1/2"x3m, ¢/ luva 101,46
386 pc Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 1"x3m, ¢/ luva 63,00
387 o] Eletroduto de ago galvanizado a fogo, tipo leve, didmero 2"x3m, c/ luva 143,64
388 o] Eletroduto de aco galvanizado a fogo, tipo leve, diamero 3/4"x3m, ¢/ luva 50,85
389 o] Eletroduto PVC rig., diametro 1", cinza, c/ luva 65,81
390 p¢ Eletroduto PVC rig., diametro 1", preto, ¢/ luva 13,44
391 p¢ Eletroduto PVC rig., didmetro 1/2", cinza, ¢/ luva 1,77
192 p¢ Eletroduto PVC rig., diametro 11/2", preto, c/ luva 22,93
393 pc Eletroduto PVC rig., diametro 11/4", preto, ¢/ luva 9,15
394 o] Eletroduto PVC rig., diametro 2", preto, ¢/ luva 31,29
395 o] Eletroduto PVC rig., didmetro 3", preto, c/ luva 165,30
396 pc Eletroduto PVC rig., diametro 3/4" ¢/ luva 11,30
397 ple Eletroduto PVC rig., diametro 3/4", cinza, c/ luva 39,55
398 pc Eletroduto PVC rig., didmetro 4", preto, c/ luva 273,00
399 ole Elo fusivel de distribuicao 2H 500mm 4,60
400 p¢  |Elo fusivel de distribui¢ao 4H 500mm 4,60
401 p¢  |Elo fusivel de distribuicao 6K 500mm 4,60
402 p¢ Emenda pré-formada condutora p/ CA 2 AWG 13,87
403 pe Espagador de isoladores, D80x40mm 27,36
404 pe Estribo conector deriv. Cunha 2CA / 4CA 94,92
405 p¢ Fecho para fita inox 3/4 8,64
406 kg  [Fio nu de aluminio para amarragio 4 AWG 5,48
407 kg Fio de amarragao 04 AWG 4,10
108 kg Fio de cobre nu 16mm2 90,00
I09 pe Fio paralelo 2x2,5mm2 6,30
410 pC Fio paralelo 2x4,0mm2 7,15
411 pc Fio paralelo 2x6,0mm2 8,06
412 p¢ Fita auto fusao, rolo de 10m 7,02
413 m Fita de aco inox tipo fusimec 3/4 x 0,7 mm 16,95
414 rl Fita isolante colorida, rolo de 10m 16,95
415 pc Fita isolante, rolo de 20m 20,63
416 pc Fixador pré-formado de estai para cabo D9,5mm 27,59
417 pc Fusivel tipo Diazed, 10A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo 19,65
418 o] Fusivel tipo Diazed, 16A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo 22,60
419 pc Fusivel tipo Diazed, 6A, com base, tampa, parafuso de ajuste, completo 15,96
420 »]e Fusivel tipo Neozed, 4A, com base, completo 32,45
421 pc Fusivel tipo Neozed, 6A, com base, completo 32,76
422 o] Gancho olhai 5.000daN 31,55
423 p¢ Haste de ancora D16x2400mm 48,47
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424 pP¢ aterramento cantoneira 5x25x25x2400mm 39,28
425 p¢ Haste de terra cobreada, diametro 5/8"x2,4m 103,43
426 p¢ Ignitor p/ lampada vapor de sodio 70W a 400W 48,10
427 pc Isolador de ancoragem bastao polimeérico 253,08
428 s]a Isolador de pino, polimérico classe 15kV 171,36
429 pc Isolador pilar porcelana 15KVA 110NBI 286,14
430 pS Isolador pilar polimérico 13,8kV 473,21
431 pc Isolador roldana porcelana D45mm, 1,3KV 12,54
432 ola Isolador tipo disco polimérico 159,00
433 o]e Laco pré-formado de roldana p/ cabo de cobre nu 16mm2 10,23
434 p¢ |Laco pré-formado de roldana p/ cabo de cobre nu 25mm2 10,26
435 p¢ Laco topo CAA 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM 26,80
436 p¢ |Laco pré-formado de roldana p/ cabo 04, 02 , 20 AWG OU 336,4MM 30,78
437 pc Laco pre-formado lateral simples p/ cabo 04, 02, 20 AWG OU 336,4MM 26,77
438 m2 Lajota de concreto 45x45cm 137,53
Luminaria para lampada 150w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao lente
de vidro  policurvo temperado, fecho rapido em aco inox, refletor estampado em
pc . : g e : : . 220,00
aluminio anodizado e selado, corpo Optico IP 66, pintura eletrostatica , alojamento
439 para reator.
Luminaria para lampada 250w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressio lente
” de vidro  policurvo temperado, fecho rapido em aco inox, refletor estampado em 280,00
aluminio anodizado e selado, corpo optico IP 66, pintura eletrostatica , alojamento :
440 para reator.
Luminaria para lampada 400w, corpo e aro em aluminio injetado na alta pressao lente
de vidro  policurvo temperado, fecho rapido em aco inox, refletor estampado em
p¢ aluminio anodizado e selado, corpo dptico IP 66, pintura eletrostatica , alojamento M
441 para reator.
Luminaria publica fechada. luminaria lm 1- acrilico martelado aro e pescoco: aluminio
p¢ fundido. refrator: policarbonato .refletor: chapa de aluminio anodizado. enaixe:0| 130,00
442 25,4mm ou 0 48,2mm. soquete: porcelana rosca e-27
Luminaria pUblica fechada.luminaria Im 3 acrilico martelado aro e pescoco: aluminio
pc fundido. refrator : policarbonato refletor : chapa de aluminio anodizado. encaixe: 0| 200,00
143 48,2mm ou 0 60,3mm. soquete : porcelana rosca e-40.
- Lampada vaApor de sodio de 70W - tubular alta pressao, fluxo luminoso minimo de 6.000 o
- Im em eficiéncia luminosa 94 IM/W com vida mediana em horas de 32.000hrs. ’
pe Lampada vapor de sodio de 100W - tubular alta pressao, fluxo luminoso 10.865 Im 4.0
eficiéncia luminosa 108Im/w com vida mediana em horas de 32.000hrs. '
445
e Lampada vapor de sodio de 150W - tubular alta pressdo, fluxo luminoso minimo de o
o 17.000 Im em eficiéncia luminosa 110,4 IM/W com vida mediana em horas de 32.000hrs. "
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a vapor de sodio de 250W - tubular alta pressdo, fluxo luminoso minimo de
s]s 331 Im em eficiéncia luminosa 126,5 IM/W com vida mediana em horas de 78,00
447 32.000hrs..
Lampada vapor de sodio 400W. Tubular de alta pressio, fluxo luminoso minimo de o6t
Pe 55.000 IM em eficiéncia luminosa 139 IM/W com vida mediana em horas de 32.000 HRS. ;
448
449 P¢  [Lampada vapor metalico 220V tubular para 100W 68,00
Lampada vapor de metélico de 250W - Base E-40, Tubular alta pressao, fluxo luminoso 82,00
s & 24.500 IM em eficiéncia luminosa com vida mediana em horas de 24.000hrs.
Lampada vapor deﬁmetélico de 400W - Base E-40, Tubular alta pressdo, fluxo luminoso 108,00
i i 40.000 IM em eficiéncia luminosa com vida mediana em horas de 24.000hrs.
452 pc Luva de emenda para cabo CA 2AWG 11,20
453 un. |Massa de calafetar - filete 7,30
454 un.  |Massa Pronta 20Kg 24,56
455 pc Manilha sapatilha 5000 daN 20,52
456 p¢ Mao francesa perfilada 37,30
457 pc Mao francesa plana 32,36
pe Nt]Acieo de aco galv. a fogo para 2 luminarias tipo pétala, fixacdo em postes com 3.8
458 diametro de topo 114mm :
Nicleo de aco galv. a fogo para 2 luminarias tipo pétala, fixacdo em postes com
p¢ ia 275,00
459 diametro de topo 60mm
Nicleo de ago galv. a fogo para 3 luminarias tipo petala, fixacao em postes com
460 Pe diametro de topo 114mm T
Nicleo de ago galv. & fogo para 3 luminarias tipo peétala, fixacdo em postes com
461 RS diametro de topo 60mm 802,28
Nicleo de aco galv. a fogo para 4 luminarias tipo pétala, fixacdo em postes com
462 PS didmetro de topo 114mm .
. Nucleo de ago galv. a fogo para 4 luminarias tipo pétala, fixagdo em postes com .
463 diametro de topo 60mm ’
Nucleo especial, em aco galv. a fogo, para fixacao de 2 luminarias tipo pétala em poste
pc com diametro de topo até 114mm, formado por 1 braco com 2,5 metros de| 445,25
464 comprimento.,
Nucleo especial, em aco galv. a fogo, para fixacao de 2 luminarias tipo pétala em poste
p¢ com diametro de topo até 114mm, formado por 2 bragos com 2,5 metros de| 405,20
465 comprimento.,
466 pc Olhal para parafuso 5000 daN 15,42
467 o] Parafuso de cab. abaulada D16x45mm 3,20
468 p¢ Parafuso de cab. abaulada Dl 6x70mm 4,10
469 Parafuso de cab. abaulada DI6x150mm 5,80
470 pe Parafuso de cabeca quadrada, 150mm c/ porca 19,52
471 pc Parafuso de cabe¢a quadrada, 200mm c/ porca 5,60
472 pc Parafuso de cabeca quadrada, 250mm c/ porca 5,90
473 o] Parafuso de cabeca quadrada, 300mm c/ porca 8,12
474 p¢ Parafuso de cabeca quadrada, 40mm c/ porca 10,26
475 p¢ Parafuso de cabeca quadrada, 60mm c/ porca 16,85
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pc |P. de cabeca quadrada, M16 175mm ¢/ porca 2381
Pc Parafuso de cabeca quadrada, 400mm c/ porca 10,85
p¢ |Parafuso de cabega quadrada, 500mm c/ porca 28,92
pc Parafuso rosca dupla 250mm 39,23
p¢  |Parafuso rosca dupla 300mm 59,31
pc Parafuso rosca dupla 350mm 60,25
p¢ |Parafuso rosca dupla 400mm 64,88
p¢ Parafuso rosca dupla 450mm 68,75
p¢  |Parafuso rosca dupla 500mm 73,20
pc Parafuso rosca dupla 600mm 84,36
m2 |Paralelepipedo 171,00
o] Para-raios de distribuicao, tipo valvula, 21kV, SkA 554,00
kg |Pasta anti-Oxida 7,60
m2 Paver 169,42
m2  |Petit pavé 204,75
p¢ Pino auto travante 140mm para isolador pilar 51,19
3] Placa de concreto 1000mm 165,00
m3  |Po de pedra 865,00
p¢ Porca olhal 23,52
pc Porca quadrada rosca M16, 24x24x13 mm 1,18
p¢ |Poste de concreto de segao circular 12m/600daN 7.425,00
2] Poste de concreto de secao circular 10m/150daN 1.465,00
p¢ |Poste de concreto de se¢ao circular 10m/300daN 1.576,00
p¢ Poste de concreto de se¢ao circular 10m/600daN 2.634,00
p¢ |Poste de concreto de secao circular 12m/300daN 5.786,00
p¢ Poste de concreto de segao circular 9m/150daN 1.457,00
p¢ Poste de concreto de se¢do circular 9m/300daN 1.648,00
pe Poste de concreto de secao circular 9m/600daN 2.681,00
p¢  |Poste de concreto de segao circular 10m/1000daN 4.192,00

Poste de concreto para iluminagdo publica, conicidade reduzida, diametro de topo
p¢ 114,3mm, com janela de inspegdo para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altura| 7.365,00

total 15,0m

Poste de concreto para iluminagao publica, conicidade reduzida, didametro de topo
p¢ |114,3mm, com janela de inspecdo para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altura| 12.931,00

total 17,0m

Poste de concreto para iluminag@o publica, conicidade reduzida, didmetro de topo
pP¢ 114,3mm, com janela de inspegdo para até 4 fusiveis tipo D, a 1,0m do solo, altura| 13.913,00

total 22,5m
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508 pc e concreto se¢ao duplo T 10,5m/1000daN 4.192,00_
509 ps Poste de concreto se¢ao duplo T 10,5m/150daN 834,48
510 [ 1o Poste de concreto se¢ao duplo T 10,5m/300daN 1.215,00
511 p¢  |Poste de concreto se¢do duplo T 10,5m/600daN 2.657,00
512 p¢ |Poste de concreto secao duplo T 12m/300daN 3.622,00
513 pPc Poste de concreto segao duplo T 12m/600daN 4.198,00
514 p¢  |Poste de concreto se¢ao duplo T 12m/1000daN 4.681,00
. 515 p¢  |Poste de concreto secao duplo T 9m/150daN 1.510,00
- Al 5161 pc  [Poste de concreto segdo duplo T 9m/300daN 4.568,00
LE:@L@* “==pc_{Poste de concreto secao duplo T 9m/600daN 2.681,00
} ¢ | T Poste ornamental com coluna cbnico continua, em ago galvanizado a fogo, base tipo
o engastada altura livre 8m, com janela de inspegdo para fusivel tipo D, equipado com 2.845,00
um brago com proje¢ao-de 2,0m em relagdo.ao.seu centro; pintado na-€or-cinza ctarej - .
) 518 (ou outra cor a ser definida pelo Municipio)
Poste ornamental com coluna cénico continua, em ago galvanizado a fogo, base tipo
o engastada altura livre 9m, com janela de inspecao para fusivel tipo D, equipado com 2.795,00
um brago com: projegao de 2,0m em relagdo ao seu centro, pintado na cor cinza claro
(ou outra cor a ser definida pelo Municipio)
Poste ornamental com coluna cénico continua, em acgo galvanizado a fogo, base tipo
& engastada altura livre.10m, com.janela.de inspe¢ao para fusivel. tipo. D,-.equipado,mnd.....zw.s_,bo c
um bragco com projecao de 2,0m em relagao ao seu-centro; pintado na‘cor cinza claro[~ " "
(ou outra cor a ser definida pelo Municipio)
7 Poste ornamental com coluna cénico continuo, em aco galvanizado a fogo, altura livre
cj 4m, com anela de inspegao para fusivel tipo D 4A, alojamento com equipamento| 2.560,00
o auxiliar, pintado na cor cinza claro (ou outra cor a ser definida pelo Municipio),
Poste ornamental com coluna cénico continua,.em .aco galvanizado.a .fogo, base.tipaj..
¢ engastada, altura livre 10m, com 2 bragos curvos conr projecaode:2,5m; em retagao ao RoE o
seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da fixacao da :
} 522 luminaria
Poste ornamental com coluna conico continuo, em ago galvanizado a fogo, base tipo
d engastada, altura livre 12m, com 2 bragos curvos com projecao de 2,5m, em relacado ao 2.180:00
‘ seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da fixacdo da .
523 luminaria
Poste ornamental com coluna conico continue, em age-galvanizado & fogo, base-tipef. .« 1.
o engastada, altura livre 15m, com 2 bragos curvos com projecao de 2,5m, em relacﬁom 3.425.00
seu centro, em sentidos opostos, porém com um brago com a ponta da fixagdo da i
524 luminaria
525 p¢  |Prensa-fios, 3 parafusos 7,80
Projetor para embutir em piso, proprio para lampadas vapor metalico até 150W, facho} .
oc simétrico, assimétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para equipamentos| 9.949.00
auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento sobre o vidro em ago ’
526 inox ou latao.
Projetor para embutir em piso, préprio para lampadas vapor metalico até 150W, facho
oc simétrico, assimétrico, concentrado ou dispersivo, com alojamento para equipamentos 9.949.00
auxiliares, difusor em vidro temperado 10mm, aro de acabamento sobre o vidro em ago 4
- inox ou latdo, com grau de protegao IP 65 (minimo)
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retangular em aluminio injetado, para lampadas halégenas bilaterais até
1 , alca suporte em ago galvanizado a fogo, pintado na cor branca, preta ou cinza,
parafusos externos em ago inox ou latao

529

Projetor retangular em aluminio injetado, para lampadas haloégenas bilaterais até 300W
ou lampadas vapor metalico bilateral 70W, al¢a suporte em aco galvanizado a fogo,

pintado na cor branca, preta ou cinza, parafusos externos em aco inox ou latao

1.134,13

: %530

Projetor retangular para lampadas de descarga até 400W, porta lampada E-40 ou E-27,
em aluminio, vidro plano temperado,, refletor esmdo em chapa de aluminio
anodizado, com alga.

531

Instalago de Projetor retangular simétrico para ﬁmpada vapor metélico 2000W, portal

lampada E-40, corpo em liga de aluminio injetado, com alojamento para-equipamentosf:i L

auxiliares, pintado na cor cinza, refletor em aluminio altamente puro (99,85%), vidro
plano temperado

'3.299,14

532

Projetor retangular simétrico/assimétrico, concentrado ou dispersivo, para lampada
vapor metalico ou sodio de até 400W, porta lampada RX7s ou E-27, corpo em liga de
aluminio injetado, com alojamento para equipamentos auxiliares, pintado na cor
branca ou preta

569,63

533

Projetor retangular simétrico/assimétrico, concentrado ou dispersivo, para lampada vapor
metalico ou sodio de até 70W, porta lampada RX7s ou E-27, corpo em liga de aluminio injetado, com
alojamento para equipamentos auxiliares, pintado na cor branca ou preta

569,95

534

P¢

Protetor de bucha AT de trafo 15kV

53,54

535

Protetor de jumper 15kV rede compacta

311,20

536

Quadro de comando e protecdo de iluminagdo publica, trifasico 30A, em aluminio,
contendo; 1 disjuntor tripolar 30A; 1 contator tripolar 30A, em AC3, 380V; 1 chave
comutadora 3 posi¢des (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico, com base; 1
conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificagdo em aluminio 6x3cm.

3.485,62

537

P¢

Quadro de comando e protecdo de iluminagao publica, trifasico 50A, em aluminio,
contendo; - 01 disjuntor tripolar 50A; 01 contator tripolar 50A, em AC3, 380V; 01 chave
comutadora 3 posi¢des (manual, desliga, automatico); 01 relé fotoelétrico, com base; 1
conj. fusifel neozed 2A. e 1 plaqueta de identificacdo em aluminio 6x3cm.

3.549,62

538

Quadro de comando e protecdo de iluminagao publica, trifasico 70A, em aluminio,
contendo; 1 disjuntor tripolar 70A; 1 contator tripolar 70 A, em AC3, 380V; 1 chave
comutadora 3 posi¢ées (manual, desliga, automatico); 1 relé fotoelétrico, com base; 1
conj. fusifel neozed 2A., 1 plaqueta de identificacdo em aluminio 6x3cm.

3.552,63

539

Quadro de comando, em chapa de a¢o galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo
sobrepor, para uso externo, dim. 60x48x17cm;

4.643,00

Quadro de comando, em chapa de ago galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo
sobrepor, para uso externo, dim. 76x48x17cm

467543

541

pP¢

Quadro de comando, em chapa de ago galvanizado, pintado na cor cinza claro, tipo
sobrepor, para uso externo, dim.. 95x60x22cm

2.489,00

542

Quadro de medigao monofasico em aluminio

227,13

543

P¢

Quadro de medicao trifasico em aluminio

275,72
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Re externo para ldmpada vapor de sédio/metalico 70W, 220V, 60Hz, fator de :2;'57
e p¢ poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme NBR 13593 ’
Reator externo para |lampada vapor de sédio/metalico 150W, 220V, 60Hz, fator de .00
- g poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme NBR 13593 ¢
Reator externo para lampada vapor de sodio/metalico 250W, 220V, 60Hz, fator de 228.00
- ps poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 1
Reator externo para lampada vapor de sodio/metdlico 400W, 220V, 60Hz, fator de A
- pe poténcia 0,95, com ignitor temporario, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 '
Reator externo para lampada vapor metalico 2000W, 220V, 60Hz, fator de poténcia p—
" Ps 0,95, com ignitor incorporado, galvanizado a fogo, conforme norma NBR 13593 e
Reator interno para lampada vapor de sddio 600W, 220V, 60Hz, fator de poténcia 0,95, %
549 pe com ignitor, conforme norma NBR 13593 !
Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 70W, 220V, 60Hz, fator de
P¢ poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x 89mm(comprimento) x| 92,53
i 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593
Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 100W, 220V, 60Hz, fator de
p¢  |poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x 89mm(comprimento) x| 120,05
- 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593
Reator interno para lampada vapor de sddio/metalico 150W, 220V, 60Hz, fator de
p¢ poténcia 0,95, com ignitor, dimensdes maximas 127mm (base) x 89mm(comprimento) x| 136,64
- 70mm (altura) x 62mm (altura), conforme norma NBR 13593
Reator interno para lampada vapor de sodio/metélico 250W, 220V, 60Hz, fator de 184.00
553 poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 4
Reator interno para lampada vapor de sodio/metalico 400W, 220V, 60Hz, fator de -
554 poténcia 0,95, com ignitor, conforme norma NBR 13593 y
555 pc  |Relé fotoelétrico eletronico 220V 1800VA 79,10
556 p¢c  |Relé fotoelétrico magnetico 220V 1800VA 78,27
557 p¢  |Relé timer 220V - 5h 658,56
558 p¢ |Sapatilha para cabo de ago de diametro até 8,5mm 14,71
559 pc Seccionador pré-formado para cerca 21,92
560 p¢ Sela para cruzeta 47,55
561 p¢  |Suporte de trafo em poste de conc. circular D 210mm 108,41
562 p¢ Suporte de trafo em poste de conc. circular D 220mm 108,87
563 PG Suporte de trafo em poste de conc. circular D 230mm 112,67
564 p¢ Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 220mm 112,67
565 pc Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 185mm 106,52
566 p¢  |Suporte de trafo em poste de conc. Duplo T 210mm 107,91
567 pc Suporte de transformador DT 195X100MM 424,48
568 p¢ |Suporte L para chave fusivel / para raio 73,40
569 p¢ |Suporte T para chave fusivel e para-raios 73,03
| &?
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pe T al desconectavel curvo - TDC, para uso em cabo de cobre até 120mm2, tensao 0.5
570 25KV, linha 200A, com kit de instalacao completo, inclusive conector ’
pc Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25kV, segdo até 120mm* 10,58
571 completo.
be Terminal para cabo de cobre ou aluminio isolado para 25kV, secdo até 50mm2, 555
572 completo ;
573 pc |Timmer digital para trilho DIN 220V 769,25
574 p¢ |Tora de madeira D200x1000mm 160,80
Transformador de distribuigdo, trifasico, para instalacdo ao tempo; resfriamento a
ud oleo por circulagao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de BT| 13.040,02
= no tanque. Padrao da concessionaria local. Poténcia de 30 kVA.
Transformador de distribuigdo, trifasico, para instalagdo ao tempo; resfriamento a
ud |6leo por circulagdo natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de BT| 15.124,08
- no tanque. Padrdo da concessionaria local; poténcia 45kVA
Transformador de distribuicdo, trifasico, para instalacdo ao tempo; resfriamento a
ud oleo por circulagao natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de BT| 20.324,00
- no tanque. Padrdo da concessionaria local; poténcia 75kVA
Transformador de distribuicao, trifasico, para instalacdo ao tempo; resfriamento a
ud |oleo por circulagdo natural; com buchas de AT por cima do tanque; com buchas de BT| 26.808,23
578 no tanque. Padrdo da concessionaria local; poténcia 112,5kVA
oo Transformador isolador/redutor de tensdo, tensdo de entrada 220V, tensdo de saida 196,08
579 24V, poténcia 160VA ’
580 m Trilho DIN incluindo parafusos de fixacao 49,84
581 p¢ __ |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 1 1/2"x6m 528,04
582 pc |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 1"xé6m 269,00
583 p¢ __|Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, didmetro 21/2"x6m 850,89
584 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, didmetro 2"x6m 672,61
585 pc  |Tubo de aco galvanizado a fogo, tipo pesado, didmetro 3"x6m 1.124,02
586 pc  |Tubo de ago galvanizado a fogo, tipo pesado, diametro 4"xém 1.388,77
PRAZO DE EXECUGAO: M3 \oh WP
Conforme demanda estipulada pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande.
VALIDADE DA PROPOSTA:
90 dias

Sem mais para o momento,

Atenciosamente

Armando Reinoldo Forster
Diretor.

Rua Almirante Alexandrino, 2039 - Fones: (41) 3283-5853 / (41) 3283-4100 - Sao José dos Pinhais - PR

CNPJ 79.123.139/0001-82 - Inscr. Est. 10500526-10 - ISS 09913
http:// www.construcel.com.br - E-mail: construcel@construcel.com.br J
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CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 79123139/0001-82
Razio Social: CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA

Nome Fantasia:CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS
Endereco: RUA ALMIRANTE ALEXANDRINO 2039 / AFONSO PENA / SAO
JOSE DOS PINHAIS / PR / 83045-210

A Caixa Econdmica Federal, no uso da atribuicao que |lhe confere
o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao
regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo -
FGTS.

O presente Certificado ndo servird de prova contra cobranga de
quaisquer débitos referentes a contribuigdes e/ou encargos
devidos, decorrentes das obrigagdes com o FGTS.

Validade: 21/06/2017 a 20/07/2017

Certificagdo Numero: 2017062102005811368252
Informacdo obtida em 29/06/2017, as 14:35:39.

A utilizacdo deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificagdo de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

sp?VARPes... 29/06/2017



10/07/2017

MINISTERIO DA FAZENDA

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIAO

Nome: CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA
CNPJ: 79.123.139/0001-82

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
ndo constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido junto a Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidao é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os orgéos e fundos publicos da administragédo direta a ele vinculados. Refere-se a situagao do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigdes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificagdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderegos <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 15:57:11 do dia 10/07/2017 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 06/01/2018.

Cadigo de controle da certidao: 6BB9.1F57.80CA.734E

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

Secretaria da Receita Federal do Brasil A e



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenacgdo da Receita do Estado

Certidao Negativa

de Débitos Tributarios e de Divida Ativa Estadual
N°® 016254716-19

Certiddo foecida para o CNPJ/MF: 79.123.139/0001-82
Nome: CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Publica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda ndo
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos ndo existir pendéncias em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certiddo engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributaria e néo tributaria, bem como ao descumprimento de obrigagbes tributdrias acessdrias.

Valida até 01/09/2017 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certiddo devera ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Pégina 1 de 1
Emitide via Intemnet Piblica (D4/05/2017 09:58:47)
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PODER JUDICIARIO
JUSTICA DO TRABALHO

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS
COM EFEITO DE NEGATIVA

Nome: CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)

CNPJ: 79.123.139/0001-82

Certiddo n°: 131994234/2017

Expedigdo: 29/06/2017, as 10:31:13

Validade: 25/12/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedicdo.

Certifica-se gue CONSTRUCEL CONSTRUCOES DE OBRAS ELETRICAS LTDA (MATRIZ
E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 79.123.139/0001-82, CONSTA do
Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento
de obrigacdes estabelecidas no(s) processo(s) abaixo, com débito
garantido ou exigibilidade suspensa:

0276900-82.2008.5.09.0002 - TRT 09°* Regido **

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 1.

Certidio emitida com base no art. 642-A da Consolidagdo das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n°® 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolucdo Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certiddo sdo de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados até 2 (dois) dias
anteriores a data da sua expedigdo.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a empresa em relagado
a todos os seus estabelecimentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdao de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

Certiddo emitida gratuitamente.

INFORMACAO IMPORTANTE

A Certidio Positiva de Débitos Trabalhistas, com os mesmos efeitos
da negativa (art. 642-A, § 2°, da Consolidacao das Leis do
Trabalho), atesta a existéncia de registro do CPF ou do CNPJ da
pessoa sobre quem versa a certiddo no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas, cujos débitos estejam com exigibilidade suspensa ou
garantidos por depébsito, bloqueio de numerario ou penhora de bens
suficientes.




INAEL CONSTRUGOES ELETRICAS LTDA."

A/C Mavila

Projetos, Instalagées Elétricas Prediais e Industriais
CNPJ 03 637 226/0001-96 CAD-ICMS 90 202 964-85

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Rua: Jacaranda, 300

Fazenda Rio Grande - Parana

Presado Senhor:
Apresentamos nossa proposta comercial de precos para fornecimento de materiais e m3o de obra
conforme discriminado abaixo:

(2 X5

| =

\

\--'“T‘TC&*/?—— -/ /

Sy s

ORGAMENTO 051/17
09 de junho de 2017

SERVICOS E MATERIAIS
ITEM [ UNIDADE DESCRIGAQ VALOR UNIT.

1 un. Abertura de cava para poste de até 12m de altura. 79,87
2 un. Abertura de cava para poste com altura maior que 12m. 229,54
3 un. Abertura de cava em rocha, com uso de martelete e/ou explosivo 405,23
L un. Abertura de cava em presenca d'agua, com esgotamento e/ou escoramento. 454,12
5 m Execucao de vala com 80cm de largura e 1m de profundidade. 67,58
6 m Execucao de vala com 60cm de largura e 80cm de profundidade. 61,15
7 m Execucéo de vala com 4LOcm de largura e 60cm de profundidade. 55.86
8 m3 Execucao de envelopamento de dutos ou cabos. 1.420,50
9 un Execugao de fundagao, em manilha de concreto simples, com didametro intemo de até 100cm, 576,85
10 un Execucao de caixa de passagem, tipo "A", com dimensdes internas de 30x30x30cm, em 52,36
n un. Execugao de caixa de passagem, tipo "B”, em alvenaria ou concreto, com dimensoes internas 11,52
12 un. Execucao de caixa de passagem, tipo "C", em alvenaria ou concreto, com dimensoes internas 161,38
13 un. Execucao de caixa de passagem, tipo "D", em alvenaria ou concreto, com dimensoes internas 331,56
i m Execugao de travessia sob estradas e, com o uso de técnicas que nao destroem o pavimento 1.745,69
15 m’ Demolicao e recomposicao de pavimento asfaltico 1.515,25
16 m®  [Demoligao e recomposigao de pavimento a lajota, paralelepipedo, ou concretado 368,42
17 m Langamento e instalacao de condutores aéreos, até 70mm’ 6,80
18 m Instalacdo de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, com bitola até 35mm?° 7,05
19 m Instalagao de condutores de cobre, embutidos ou diretamente enterrados, entre 35 mm’ a 120 5,98
20 un. Montagem de estrutura primaria de distribuicao 81,52
21 un. Desmontagem e retirada de estrutura primaria de distribuicao 59,25
22 un. Montagem de estrutura secundaria de distribuicao 84,26
23 un. Desmontagem e retirada de estrutura secundaria de distribuigao 59,36
2L un. Instalagao de grade de protecao para projetor, no solo 392,68
25 un. Retirada de grade de protecao para projetor, no solo 5,41
26 un. Cravacao de haste de aterramento 72,85
27 un. Montagem de poste de aco ou concreto, até 10m 891,02
28 un. Montagem de poste de ago ou concreto, entre 10m e 15m 1.094,47
29 un. Montagem de poste de ago ou concreto, maior que 15m 1.105,06
30 un. Instalacao de projetor ou baliza, no solo. 220,05
31 un. Retirada de projetor ou baliza, no solo 97,02

e

Rua Amalia Strapasson de Souza, 187 - Maua - CEP: 83413-560 - Colombo - Parana - Fone: (41) 3032-2350

Email:inaelengenharia@yahoo.com.br / Email'|nae!engenharia@inaelengenhar:a.com.b\&5
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Projetos, Instalagdes Elétricas Prediais e Industriais
CNPJ 03 637 226/0001-96 CAD-ICMS 90 202 964-85

Pag. 02
32 un. Instalacao de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos 93,15
33 un. Retirada de luminaria aberta ou fechada, sem alojamento para equipamentos 52,27
34 un. Instalacao de luminaria fechada com alojamento para equipamentos 96,08
35 un. Retirada de luminaria fechada com alojamento para equipamentos 69,15
36 un. Instalagao de braco BR-1 1m 43,25
37 un. Retirada de braco BR-1 1m 24,03
38 un. Instalacéo de braco BR-2 1,80m 48,52
39 un. Retirada de brago BR-2 1,80m 27,89
LO un. Instalagao de braco BR-2 3m 53,08
L1 un. Retirada de braco BR-2 3m 32,33
L2 un. Instalagao de brago BR-3 58,81
L3 un. Retirada de braco BR-3 36,81
L un. Instalagao de lampada até 10m de altura 22,24
L5 un. Retirada de lampada até 10m de altura 8,59
Le un. Instalagéo de lampada acima de 10m de altura 39,64
L7 un. Retirada de lampada acima de 10m de altura 18,65
Lg un. Instalagéo de reator externo até 10m de altura 39,12
L9 un. Retirada de reator externo até 10m de altura 19,12
50 un. Instalacao de reator externo acima de 10m de altura 50,23
51 un. Retirada de reator externo acima de 10m de altura 29,83
52 un. Instalagao de reator interno até 10m de altura 60,41
53 un. Retirada de reator interno até 10m de altura k0,03
54 un. Instalacao de reator interno acima de 10m de altura 71,63
55 un. Retirada de reator interno acima de 10m de altura 49,48
56 un. Instalacao de relé fotoelétrico 19,79
57 un. Retirada de relé fotoelétrico 11,56
58 un. Instalacao de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte 21,51
59 un. Retirada de base de relé fotoelétrico, com ou sem suporte 12,30
60 un. Instalagao de caixa de medig&o tipo CNPH com lente, em poste, altura de instalagao 3,50m 432,69
61 un. Instalacao de entrada de energia bifasica, por unidade, até 100A, com caixa fixada em poste 1.250,63
62 un. Instalacao de entrada de servico trifasica, por unidade, até 200A, com caixa fixada em poste 1.790,84
63 un. Mureta para entrada de servico até 200A, com fornecimento de materiais 1.156,35
6L un. Instalaga@o de sealtubo até 2", por metro 6,25
65 un. Instalacéo de box reto até 2" 9,03
66 un. Instalac@o de bucha e arruela até 4", por conjunto 3,12
67 un. Instalagao de fita de aco tipo Fusimec, por metro, incluindo a colocagao do fecho 8,25
68 un. Instalagao de contatora trifasica até 70A 87,22
69 un. Instalacao de protetor de surto DPS 40,52
70 un. Instalacao de caixa tipo condulete, até 1" 11,49
71 un. Instalagao de caixa tipo condulete, acima de 2" 14,87
72 un. Instalagao de abragadeira tipo chaveta, até 4"~ 10,25
73 un. Instalacdo de tomada, até 20A 20,27
7L un. Instalagao de quadro de comando, PVC ou metal, afixado junto ao poste, para instalagao em 71,52
75 un. Instalacao de quadro de distribuicao de sobrepor, com barramento até 100A, apenas quadro e 592,30
76 un. Instalacdo de quadro de distribuicdo de sobrepor, com barramento até 200A, apenas quadro e 836,20
77 un. Instalagdo de quadro de distribuigdo de sobrepor, com barramento acima de 200A 1.320,86
78 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, até 12 disjuntores 245,36

Rua Amalia Strapasson de Souza, 187 - Maua - CEP: 83413-560 - Colombo - Parana - Fone: (41) 3032-
Email:inaelengenharia@yahoo.com.br / Email:inaelengenharia@inaelengenharia.com. b/d'

050



s S
am

¥ 2
INAEL CONSTRUCOES ELETRICAS LTDAL./

Ass

Projetos, Instalagdes Elétricas Prediais e Industriais S
CNPJ 03 637 226/0001-96 CAD-ICMS 90 202 964-85
Pag. 03
79 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, até 24 disjuntores 309,52
80 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, até 36 disjuntores 449,67
81 un. Retirada de quadro de distribuicao existente, acima de 36 disjuntores 508,29
82 un. Instalagao de disjuntor monopolar 28,03
83 un. Instalagao de disjuntor bipolar 33,78
8L un. Instalacao de disjuntor tripolar até T00A 36,84
85 un. Instalagao de disjuntor tripolar acima de 100A 44,02
86 un. Retirada de disjuntor monopolar 16,35
87 un. Retirada de disjuntor bipolar 18,96
88 un. Retirada de disjuntor tripolar até 100A 23,15
89 un. Retirada de disjuntor tripolar acima de 100A 25,36
90 un. Instalacao de tomada de sobrepor tipo Steck 56,90
91 un. Retirada de tomada de sobrepor tipo Steck 26,56
92 un. Instalacao de plugue tipo Steck em cabo PP 42,25
93 un. Instalag@o de luminaria, embutida no piso 469,86
9L un. Instalagao de projetor, em fachadas, em altura até 10m 208,87
95 un. Retirada de projetor em fachada, altura até 10m 99,56
96 un. Instalagao de projetor, em fachadas, em altura superior a 10m 272,69
97 un. Retirada de projetor em fachada, altura superior a 10m 127,14
98 un. Montagem de subestacéo transformadora com poténcia nominal até 150 kVA, em poste 1.298,56
99 m Instalacao de eletroduto de PVC, aparente. 6,10
100 m Retirada de eletroduto aparente 2,05
101 m Langamento de eletroduto corrugado, até 4" 3,78
102 m Lancamento de eletroduto corrugado, maior que L~ 5,26
103 un. Instalacao provisoria de ponto de luz 28,94
104 c Instalacéo provisoria de projetor, com lampada de descarga, até LOOW 112,58
105 cj Instalagao proviséria de poste de concreto ou madeira, 100 a 600daN, altura até 12m 986,54
106 ci Instalagao provisoria de estrutura de alta tensao. 6.980,65
107 cj Instalagéo provisoria de subestacao, em poste, com poténcia nominal de L5SkVA a 225kVA 2.050,32
108 m Instalagao proviséria, de rede aérea, de baixa tens@o, com condutores isolados ou nus, com 29.36
109 m Instalacao provisdria de rede aérea, de baixa tensao, com condutores isolados/nus, secao entre 44,95
110 m Instalacao provisoria de rede aérea, trifasica, de média tensao, com condutores nus, em aluminio] 698,64
m cj Instalagao provisoria de quadro metalico ou em PVC, com até O3 disjuntores monopolares, até 990,74
12 cj Instalacao proviséria de quadro metalico ou em PVC, com O1 disjuntor tripolar, até 100A, 1.658,32
113 o] Instalagao proviséria de quadro metalico ou em PVC, com O1 disjuntor tripolar, acima de 100A, 1.958,74
14 m’ Instalaga@o proviséria de iluminaga<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>