Tomada de Preco
005/2015

hY)
»

‘\,
- o

AR
Protocolo 12.291/2015

Processo 93/2015

Objeto: Contratacao de Empresa para
' Reforma e Manutencdo do CEFAZ - Centro
i de Esportes Fazenda Rio Grande.

Solicitante: Secretaria  Municipal de
} Educacao, Cultura e Esportes.

Abertura: 27/07/2015
Horario: 13h30min

VOLUME 1




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND/

Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR

PROTOCOLO Ne:

12291 - 201"5“

"l

, \QO( N
RIO GRANDE
. 3 17/06/2015 \ A’g
poleta Ac¢ Q“\m..;;;’
INTERESSADO
Educacgao
ASSUNTO
L OFICIO 707/2015 CONTRATAC,I\O DE EMPRESA
ACOMPANHAMENTO
DATA UNIDADE RUBRICA DATA UNIDADE RUBRICA

1 17/06/2015 || Secretaria Municipal de Planejal ”@)&L& 1 \Ogh} CQM Q(Qf/) %;
2 ligioelis | woevypras || fpee- | | 2

> 1410606) Yuict.ce - 3
Bl Lovn prno N2 11 ¢

4_{'___ 36}06 B Sec & 59; °

6 \lop | SMA 2 | 6

7 D/‘ J‘D‘)( (\b\"\/)(\rv\\, (L 5 7

8 oo\ \&warww ! /%Q 8

9 lloty)is| TVer~pnas, o % 9

10 |lnloXx MC{M’\Q Ol 10

11 ooy Lb({m)ﬂuo}s % 1

12 oo+ |Prprinadens. 12




DISSRTHRA, SUNCOON SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

F AZ E N D ﬁ CULTURA E ESPORTES
i CEP: 83833-090

Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 Bairro Iguagu

R’O GRANDE """ Fazenda Rio Grande — PR Tel: (41) 3608-7139 Fax (41) 3608- 7147
m e-mail: smefrg @hotmail.com CNPJ 95.422.986/0001-02

Oficio n°0707-SMECE
Fazenda Rio Grande, 17 de Junho de 2015.

L

IIma. Senhora (& Q0
ROSILENE APARECIDA CARDOSO BARANKIEWICZ ¢
Secretaria Municipal de Planejamento e Financas \ ¥
Nesta. NAssir

S
e

Assunto: Contratacio de empresa para Reforma e Manutencio do CEFAZ.
Senhora Secretaria,

Solicitamos providéncias para contratagdo de empresa para Reforma e Manutengdo do
CEFAZ — Centro de Esportes Fazenda Rio Grande.

JUSTIFICATIVA

Justifica-se a solicitagdo tendo em vista a necessidade em realizar a revitalizagdo do
CEFAZ, conforme oficio n°® 318/2015-SMOP em anexo.

DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS

O contrato devera ter vigéncia de 365 (Trezentos e sessenta e cinco) dias a contar da data
de sua assinatura, com prazo de execugdo de 180 (cento e oitenta) dias.

A contratada devera efetuar a obra de acordo com a ordem de servico emitida pela
Secretaria Municipal de Obras Publicas e especificagdes técnicas constantes no projeto.

FISCALIZACAO E RECEBIMENTO DEFINITIVO

A fiscalizagdo dos servigos ora contratados, bem como a verificagdo do atendimento as
especificagdes do projeto bésico, ficardo a cargo do Engenheiro Civil Sandro Teixeira Ribeiro,
CREA - PR 98.087/D, e a fiscaliza¢do do contrato ficarda a cargo de Cleiton Moreira Hamm,
matricula 353564.

DOTACAO ORCAMENTARIA

A(s) despesa(s) decorrente(s) da referida contratagdo devera ser aberto orgamento, D.O
316,317 & 352.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento serd efetuado através de medigdes de cada ordem de servigo emitida, via
depdsito bancario, em até 30 dias contados da apresentagdo da nota fiscal/fatura, no protocolo
financeiro da Prefeitura, desde que, devidamente atestado pelo Secretario Municipal de
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Educagdo Cultura e Esportes, do responsavel pela fiscalizagdo do contrato e anexado as provas
de regularidade com a Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo-—..

FGTS, ART, relatério técnico, bem como toda documentagdo exigida no edital de licita_(;ﬁo-: kil >
¢ Q02 5
L il n* E_{’ Ij

ESPECIFICACOES \.'}e . Y
As especificagdes técnicas deverdo atender a0 memorial descritivo constante no 'bﬁj’éﬁ;};/

conforme cdopia em anexo.

De acordo com exigéncia do 6rgdo gestor a empresa contratada devera executar controle
tecnoldgico dos servigos.

Para tanto, segue anexo projeto basico: Memorial descritivo, ART’s, orgamento,
cronograma, projetos arquitetdnico e demais projetos complementares, do referido processo
licitatorio.

Sem mais para 0 momento, colocamo-nos a disposigdo para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

José D | Fabricio
Segao/de Compras
aria 089/2013




CPFATE " Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande cecurtaex bbbt o
FAZENDA Secretaria Municipal de Obras Publicas OBRAS

Rua Av. Venezuela, 247 -Nagbes
CEP 83.820-554.
Fone: (41) 3608- 2774

RIO GRANDE S

Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

OFICIO N° 318/2015 - SMOP Fazenda Rio Grande, 16 de Junho de 2015.
Ref.: Reforma e Manutengao CEFAZ

Senhor Secretario:

Tendo em vista o levantamento e elaboragdo da documentagédo necessaria para
solicitagdo de abertura de processo licitatério, tendo como objeto Reforma e Manutengéo
do Centro de Esportes Fazenda Rio Grande (CEFAZ) neste Municipio, vimos por
intermédio deste encaminhar conforme relagdo anexa toda a documentagdo necessaria

para formalizagédo do pedido.

Atenciosamente,

Senhor

Ednelson Queiroz Sobral

Secretario Municipal de Educagao, Cultura e Esporte
Prefeitura de Fazenda Rio Grande — PR




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE

Secretaria Municipal de Obras Puablicas

Fazenda Rio Grande, 15 de junho de 2015. \> (@ ;
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llustrissimo Senhor

Vimos por intermédio deste, entregar os documentos pertinentes, a reforma e
manuteng¢ao do Centro de Esportes Fazenda Rio Grande (CEFAZ).
Itens em anexo:

a) - 01 Planta de Drenagem;

b) - ART -20152587839

c) - 01 Planta de Pavimentagao;

d) - ART - 20152587987

e) - 02 Plantas Arquitetonicas;

f) -ART -20152587030

g) - 01 Orgamento (estimativa de custo);
h) - ART - 20152587634

i) -01 Cronograma;

) - 01 Memorial descritivo;

k) - CD com os documentos acima digitalizados.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposigdo para eventuais

esclarecimentos.

Atenciosamente,
—

| ‘ reced! em: /‘
AW /

SANDRO TEIX IRKRIBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D

Av. Venezuela, 247 — Nagbes — Fazenda Rio Grande — PR — CEP 83.820-000
Fone: (41) 3608-2342 - CNPJ 95.422 986/0001-02

¥




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ESTIMATIVA DE CUSTO DA REFORMA E MANUTENGAO DO CEFAZ

Referéncia

FAZENDA RIO GRANDE

REFORMA E MANUTENCAO DO CEFAZ

QUANT.

VALOR UNIT
(b)

UB -TOTAL

(a x b) + BDI

/DER

BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE

s:_fz;‘f 74209/1| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO ma 4,00/ R$ 267,72 | R$  1.285,08

SEIL/DER LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA

07/2018 | 73822/2 1.2 | ypopra UTILIZANDO MOTONIVELADORA e Aol DRy 03k [ RE 986,17
ESCAVACRO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A

SEIL/DER CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM

07/2014 | 2836 | 1.3 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAQ BASCULANTE 6 M3, m 109001 'Ry 416 | B3 439,20
DMT 800 ATE 1.000 M

SEIL/DER DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / ,

07/2014 | 84152 | -4 | 1a5E) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO » 5.00) By 265,03 | Ry 1:008,22

07/2014

SEIL/DER

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LAT

loaa | 720 | 2 RBARTRONT m 39,60| RS 87,64 | R$ 4.164,65
SEIL/DER FABRICAGRO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
07/2014 | 72965 | 2.2 A QUENTE (CBUQ) ,CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE ten 84,80 RE 170,80 | A% 13:255.01
SEIL/DER | -ouce | 2.9 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-| P ep—— il i
07/2014 2¢
SEIL/DER TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO  |m*/K
dvrasae | 92997 | -4 ity %[ 1.320,00 RS 0,81 | RS 1.283,04
St MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
o foza | Teamra| 2us 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E | m 616,00 R§ 26,22 | R$ 19.381,82
ACERTO FAIXA 0,45M
Tab.
. BLOCO ETO TIPO PAVER E= 6,
curitiba | PAI-8 | 2.6 FORN/ASSENT. BLOCOS DE CONCRETO TIP 6.0 M| 936,00| R§ 45,12 | R$ s0.678,78
COR NATURAL
003/2014
SEIL/DER
73818/1 | 2.7 PAVIMENTACAC EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM m: | 2.762,00| R$ 5,290 | R§ 17.533,18

- 2 . Il .
avfaore <) 20489 31 EM PAREDES,DUAS DEMAOS. AF_06/2014 i ||'%,200,00] ‘% .88 | B8 14.222,20
SOETIjsznuliR 72125 | 3.2 REMOGAO DE PINTURA PVA/ACRILICA m? 100,00 R$ 7,31 | R§ 877,20
SEIL/DER REMOCAO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE .
. , 00 ¥ 5 A
07/2014 79516/1 | 3.3 METALTOA m 500,00 R$ 11,18 | RS 6.708,00
SEIL/DER
Pttt 74134/2 | 3.4 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS m? 150,00| R$ 15,32 | RS 2.757,60
SEIL/DER APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS| .
FeErRy 88497 | 3.5 DEMROS. AF 06/2014 m 120,00 R$ 11,38 | RS 1.638,72
/DER PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA/METAL, DUAS )
014 |73739/1| 3.6 SRGAE m 240,00| R$ 13,78 | RS 3.968,64
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
SETL/DER TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
gt 87531 | 4.1 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE | M2 | 1.336,34| R§ 20,61 | RS 33.050,36
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20
MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
SETL/DER CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS
07/2014 87869 | 4.2 PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m? | 1.336,34| RS 3,03 | RS 4.858,93
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF _06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAC DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
SEIL/DER HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
7 . 1 ' 4 s .
07/2014 87495 | 4.3 coM AREA LIQUIDA MENOR QUEEM: SEM VAOS E ARGAMASSA DE| ™ phbi s UL U (R A
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014_P
SEIL/DER ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO
07/201a | 72819 | 4.4 ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA n 31,00 B)  BAAT (RS 4358444
SEIL/DER CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM :
0772024 73972/2 | 4.5 LRGN m 45,40| RS 326,86 | RS 17.807,33
SETL/DER ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -
07/2014 | 74254/2| 4.6 FORNECIMENTO,/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / kg | 1.362,00| RS 7,39 | RS 12.078,22
coLocacko.
SEIL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO
7 . 7, . ,37
07/2014 | 73%42/2) 4 / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. kg | 2-362,90| B8 32 | s 13.-800,3
SEIL/DER Thoo?)i | 4.8 FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEIT.10 | . 300,00| B 23,10 | ®S a.316,00
07/2014 X. .
SEIL/DER APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
88431 | 4.9 ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. m* | 1.336,34] R§ 21,49 | RS 34.461,54
/3034 AF_06/2014

0,577%

13,727%

3,741%

37,014%




T ——
el DA o
NLUA fp,

-< 35 rey
Tab "‘&‘_/

Curitiba | 200112U |4.10 MURO PALITO DE CONC. H=2,00 M EST. E VIGA BALDRAME m 293,70 R$ 248,37 | RS B7.535,52
003/2014

COBERTURA
ONDULADA,

SEIL/DER
07/2014

COM TELHA DE CHAPA DE ACO ZINCADO,
ESPESSURA DE 0,5MM

75381/1| 5.1 m 1.770,90| RS 35,78 | RS 76.035,36

SEIL/DER ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" 12''

07/2014 | 72979/ 5.2 X5 1/4° kg | 8.460,00 RS 10,88 | R§ 110.453,76

P— LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO -

o7/4004 | 5924 | 5.3 | HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, Com CESTO,| cup 16,00 RS 405,46 | R$  7.784,83 =
MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO- CHP DIURNO e

SEIL/DER CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T o

7 = ] .

07/2014 2480 1] 5. S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP H 60,00| R§ 103,91 | R§  7.481,52

— GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E

0772014 | 5928 | 5-5| 2.3T (A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE | CuP 60,00 RS 114,81 | R$  8.266,32

CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO

ENTE

CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESIST

SEIL/DER
e IR | e & TROTAAGAD 0 250,00 RS 2,67 | RS 801,00
SEIL/DER CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A
0772014 |12860/21] €.2 CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 200,00] B3 7.37 | RS 1.768,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO
SEIL/DER GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS
0772014 | 93983 | €3 | MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - und 1,00 RS 169;33 | RS 203,98 =
FORNECIMENTO E INSTALACAQ 3
7DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM &
014 | %3157 | €4 | praca - FORNECIMENTO E INSTALACAG uad 2.00] RS 29,26 | RS nhad
SEIL/DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM
07/2014 | 72232 [ €51 plaACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO und 2/00] RE  ARe6 | By 201,53
SEIL/DER TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA -
it L U ) e st ciogtn e o und 25,00| R$ 19,28 | RS 578,40
IL/D ITOSO/PLAFONIER/BOC.
s:rfz/oxlin 74041/2 | 6.7 TMTSARLA SLOB0 VIURG, LN / /BOCAL/LAMPADAY .. .a 20,00 RS R$  1.057,20

100W

VASO SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE

SEIL/DER DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE
07/2014 AT et ASSENTO PLASTICO, BOLSA DEBORRACHA PARA LIGACAO, TUBOQ| ud 2,000 R$ 255,47 | RS 513:13
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SEIL/DER CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA,
s
07/2014 | 3% 2|  FORNECIMENTO E INSTALACAO ud o el e 240,86
SETL/DER TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE
0772014 | %6872 [ 7-3 | GORNECIMENTO E INSTALAGRO. AF 12/2013 P m L 00| RS 237,51 | Ry 285,01
B TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
o7/a014 | 86912 | 7.4 | PIA DE COZINHA, PADRRO MEDIO - FORNECIMENTO & ud 2,00 R$ 41,60 | RS 99,84
INSTALAGAO. AF 12/2013
SEIL/DER LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
a7/a014 | 86903 | 7.5 | EQUIVALENTE, PADRKO MEDIO - FORNECIMENTO B ud 2,00 RS 144,98 | RS 347,95
INSTALAGAO. AF_12/2013_P o
o
SEIL/DER SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO 2
71 | 7. ’ ; :
07/2014 | %8°71 5| CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INsTALAcho| O 6.00| R§ 55,52 | Ry 399,74 -3
7DER TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE
7 ) ; i
foxa | 78030/1 ]9 CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO " 30,00 R§ 17,70 | R§ 637,20
SEIL/DER TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE
07/2004 [7°3%/%| 7-® | coNEXORS - FORNECIMENTOE INSTALACAO " 600 R 3RAE [ BE 100054
SEIL/DER REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
07/201a | 7474/ 73 | gryprpg - FORNECIMENTO E INSTALACAO vd 2,001 By 130,44 | B3 289,06
SEIL/DER REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 15MM (1/27) -
07/2014 | 73%%% |7-1%|  popnEcIMENTO E INSTALAGKO ud $.00 RS 62,16: PRy 298,37
SEIL/DER REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
! . . . '
07/2014 | 4178/1|7-11] giyplEs - FORNECIMENTO E INSTALACAO ug 5,00 2§ 85,821 RS 393,72
SEIL/DER TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
popriaipt QTN GRS Bl Ry m 50,00 R$ 33,46 | R§  2.007,60
SEIL/DER TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE
07/2014 | 74185/4|7-13|  CoNRXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO " 36,001 RE 48,231 | Ry 12.107,73
SEIL/DER CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -
el B R [ S ud 3,000 R§ 41,53 | RS 149,51
SEIL/DER CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
i}
07/2014 A104 8.1 DESENVOLVIMENTO DE 33CM W 130,00 B2 30,58 | 8 448,10
SEIL/DER RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
Baioae | T | mig | R e Sk m s4,00 R 24,35 | RS  1.577,88
- CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO 88
07/a014 | #4045 | 8.3 | MM, INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E | m 30,00/ R$ 40,26 | RS  1.449,36
COLOCACAO
SEIL/DER TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -
83675 | 8.4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL| m 150,00 R§ 57,58 | R$  10.364,40
07/2014 -
1M3 /M. in
SEIL/DER TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM - :-
B3677 8.5 FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL m 230,00 RS 105,41 RS 29.093,16
07/2014
1,5M3/M .
SEIL/DER TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA 150MM B/
artanne B0 | a8 | o Tyt RuE m 150,00| R§ 51,78 | RS  9.320,40
SUE?I;‘;UDI? 6171 | 8.7 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA und 18,00/ R§ 19,52 | RS 421,63




CAIXA DE INSPECRO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
SEIL/DER 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
07/2014 |74104/1) 8.8 (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE- | U7@ 16500] RS 245,05-| Ky  3.133;,00
"""" n
= {~
SEIL/DER o
) %
07/2014 | 74100/1] 8.2 m 84,10 R$ 233,39 | R§  23.553,72 R
el
SEIL/DER R
o7/a01s | 73932/1[ 9.2 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16 me 90,00 RS 232,52 | R§  25.112,16
SEIL/DER PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, BOX210X3CHM,
07/2014 | 73889/2] 9.3 INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS tnd 20;00] maoyd00.58 | By 9.108:72
SEIL/DER PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS
07/2014 73675 10.1 EM MADEIRA m# 25,00| RS 60,44 RS 1.813,20 ;
S
SOEE’I/LI"GDI? 74236/1 |10.2| PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS ma 831,00{ R§ 6,66 | RS  6.641,35 2
SEIL/DER
or/a008 | 72217 [10.3| VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4mM und 71,42| R$ 91,07 | R$  7.805,06
SEIL/DER 9537 10.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? 2.000,00| RS 2,10 RS 5.040,00
07/2014
PRECO GLOBAL

Obs: Os custos unitarios dos sarvigos foram obtidos das Tabelas de pregos da:
SEIL/DER e tab. de Curitiba.
Ny tos unitarios acr tou-se B.D.l. conforme TC 025.990/2008-2.




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Ordem de Servigo:
— Area: 2
Obra: REFORMA E MANUTENCAO DO CEFAZ e 10.633,85 m
Local: RUA SANTA MONICA - SANTA TEREZINHA Licitagdo: Prazo Execugdo: 180
Empresa: Contrato:
ITEM DISCRIMINA(;AO TOTAL ITEM R$ NS CONTRATO. BCIAL
30 60 _ 90 120 150 180
01 SERVICOS R$ R$ 4.658,64] R$ 1.863,46 | RS 1.397,59 | R$ 1.397,59
PRELIMINARES % 0,577% 40% 30% 30%
R$ R$ 110.741,41 RS 22.148,28 | RS 33.222.42 | R$ 3322242 | RS 22.148,28
B e % 13,721% 20% 30% 30% 20%
R$ R$ 30.177,36 RS 3.017,74 | RS 9.053,21 | RS 18.106,42
b et % 3.741% 0% 30% 60%
_ R$ R$ 208.610,22| R$ 14.930,51 | RS 14.930,51 | R$ 89.583,07 | R$ 104.513,58 | R$ 44.791,53 | RS 29.861,02
& e s % 37,014% 5% 5% 30% 35% 5% 0%
L 05 COBERTURA E RS R$ 210.021,79] R$ 10.501,09 | R$ 42.004,36 | RS 73.507,63 | R$ 73.507,63 | R$ 10.501,09
(&) VEDAGAO % 26,033% 5% 20% 35% 35% 5%
E 06 |NSTALACOES R$ RS 4.680,23 RS 2.340,11 | RS 2.340,11
o ELETRICAS % 0,580% 50% 50%
o 07 |NSTALAGOES RS RS 8.674,26 RS 443713 | RS 2.437.13
HIDRAULICAS % 1,100% 50% 50%
R$ R$ 50.821,03] RS 8.973,16 | RS 20.937,36 | RS 26.91946 | RS 2.991,05
M
i i % 7.415% 15% 35% 5% 5%
R$ R$ 57.864,60 RS 28.932,30 | RS 23.145,84 | RS 5.786,46
o % TAT% 50% 20% 10%
R$ R$ 21.299,62 R$ 425992 | RS 17.039,69
10 s % 2,640% 20% 80%
o) VALORTOTAL MENSAL(RS)| RS 36.268,21 RS 79.269,82 RS 213.556,03 R$ 246.184,72 R$ 131.751,26 R$99.719,12
= TOTAL DO MES (%) 4,50% 9,83% 26,47% 30.52% 16.33% 12,36%
m PERCENTUAL ACUMULADO (%) 4.50% 14,32% 40,79% 71.31% 87.64% 100,00%
[ TOTAIS ACUMULADOS (R$) R$ 36.268,21 R$ 115.538,04 R$ 329.094,07 R$ 575.278,78 R$ 707.030,05 R$ 806.749,17

Fazenda Rio Grande (PR), 26 de maio de 2015

|

ixeira Ribeiro
iil|{Crea-PR 98.087/D
r
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ART 20152587634 . . : a

CREA-PR Conselho Regicnal de Engenhana e Agronomia ' IART N° 20152587634 / A
do Parana — &YX
Anctagao de Responsabiidade Técnica Lei Fed 6496/77 gf'anhJc? Empregaticio com Empresa fi~ H&[ ©
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra AURT Principal fu Folha o
2° VIA - ORGAOS PUBLICOS a e g
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo | (¥s)
bancaria. \:-
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:821.551,.709-04) N° Carteira: PR-98087/D
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPFICNPJ:
: 95.422.986/0001-02
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 Contrato:01
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA SANTA MONICA ESQUINA RUA SAO ) )
MIGUEL 01 Quadra: Lote:
| BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipode Contrato 5  VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 10633,84 M2
Aliv. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
| Area de Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAQ CIVIL
Tipo Obra/Serv 216 ORGAMENTO
Servigos 168 ELABORAGAO DE ORGAMENTOS )
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO
Dados Compl. 0
Guia N
ART N° Data Inicio 15/05/2015
20152587634 Data Condlusao 30/06/2015
WVIr Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101

ise de calculo:  TABELA TAXA MINIMA
stras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

DESENVOLVIMENTO DO ORGAMENTO, DA REFORMA wUTENGAO DO CENTRO ESPORTIVO FAZENDA 'nsp-: 4230

15/06/2015
RIO GRANDE (CEFAZ), NO MUNICIPIO DE FAZENDA R E!;\NDE. Creaweb 1.08

Assinatura do Contratante

2* VIA - ORGAOS PUBLICOS Desfina-se {? ntagdo nos 6rgdos de administragdo publica, cartérios e outros.
Central de Informagbes do CREA-PR 0800 410067
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

“CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litiglo originado do presente c;ntra!o. inclusive no tocante a sua Interpretagdo ou
execugdo, serd definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lel n® 9.30], de 23 de setembro de 1996, através da Camara de
Mediacdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rrand} CMA CREA-PR, localizada & Rua Dr. Zamenhof 35,
Alto da Gléria, Curitiba, Parana [Central de informacSes 0800-410067], e de c jidada com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
optarem pela insercdo da presente cldusula neste contrato, as partes declaram pr.d referido Regulamento e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos”,

Contratante/Proprietario Profissional [Responsavel

Para a ades3o & Arbitragem, as assinaturas das partes sdo obrigaténas
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* ART_20152587030 . . : R g—

- - -

e WNUA £ W,
CREA-PR conselho Regional de Engenhana e Agronomia IART N° 20152587030 ’ ol i MO\
do Parana . < {
Anotagéo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 ;L"b?‘icl;‘ Empregaticio com Empresa K _Q_V! '
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ART Princinal Folha o
2* VIA - ORGAOS PUBLICOS u

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitacio
bancaria.

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF921.551.709-04) N® Carteira: PR-98087/D
Titulo Formagao Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPFICNP.:

: 95.422.986/0001-02
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone; 36278500 Contrato:01
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA SANTA MONICA ESQUINA RUA SAO . .
MIGUEL 01 Quadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5  VINCULO EMPREGATICIO Dimensio 10633,84 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO Area Existente 10633,84 M2
Area de Comp. 1101 EDIFICAGOES - CONSTRUGAO CIVIL Area Reformada 10633,84 M2
Tipo Obra/Serv 012 EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA
Servigos 001 PROJETO ARQUITETONICO
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO

Dados Compl. 0
Guia N
ART N° Data Inicio 15/05/2015
20152587030 Data Condlusao 30/06/2015
Vir Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101

B-se de calculo:  TABELA TAXA MINIMA
tras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensbes, ARTs vinculadas, ARTs substituida contratantes, etc

LcSENVOLVIMENTO DE PROJETO ARQUITETONICO, DA REFORMA E MANUTENCAO DO CENTRO | '1"55,%6,‘;%31‘2
ESPORTIVO FAZENDA RIO GRANDE (CEFAZ), NO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE.
Dedaro estar ciente quanto a

CreaWeb 1.08
Qy e /
S (50‘ S Assinaturg dq Profissional necessidade do atendimento 4s normas
QA
o

.\p de acessibilidade, conforme disposto no
NS o

Assinatura do Contratante / art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

2" VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apresentago nos érgaos de administragio publica, cartérios e outros.
Central de Informagtes do CREA-PR 0800 410067
A autenticacdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

“CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente contrato, inclusive no tocante a sua Interpretagio ou
execuglo, sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n® 9.997, de 23 de setembro de 1986, através da Camara de
Medlacio e Arbitragem do Conselho Reglonal de Engenharla e Agronomia ar

Alto da Gléria, Curitiba, Parana [Central de Informacdes 0800-410067], e de confo
optarem pela insercio da presente cldusula neste contrato, as partes declatam conh
@ expressamente, Com os seus termos™.

- CMA CREA-PR, localizada & Rua Dr. Zamenhof 35,
Igdde com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
o referido Regulamento e concordar, em especial

Contratante/Propnietario

Para aadesdo a Arbitragem, as assinaturas das partes s30 obrigatérias
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150612015 = - - ART_ 20152587987 . : o

CREA-PR cConselho Regional de Engenharia e Agronomia i IART N° 20152587987

do Parana il -

Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6486/77 M :ilahi? Empregaticio com Empresa T

Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projeios na Obra i :RT Principal 7 LL‘\ DA 5™

2° VIA - ORGAOS PUBLICOS . Vs Yo\
Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagdo £S \w C
bancéria. - Folha o~
Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D = [
Titulo Formagdo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N® Visto Crea: - % YL iy
Empresa contratada: N° Registro: \;‘}‘:77—._.___* J
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPFI/CNPJ: “SNatyrg "

: 95.422.986/0001-02 N’
Enderego:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 Contrato.01
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA SANTA MONICA ESQUINA RUA SAO a . .
MIGUEL 01 uadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipo de Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 10633,84 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO
Area de Comp. 1104 SISTEMAS DE TRANSPORTES
Tipo Obra/Serv 045 ARRUAMENTO
Servigos 018 PROJETO DE PAVIMENTAGAO )
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO
Dados Compl. 0
Guia N
ART N° Data Inicio 15/05/2015
20152587987 Data Condusao 30/06/2015
VIr Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101

~-se de cdlculo: TABELA TAXA MINIMA
fras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensdes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, contratantes, etc

UESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE PAVIMENTAGAO, DEYEF ORMA E MANUTENGAO DO CENTRO '1“5903;%::2
ESPORTIVO FAZENDA RIO GRANDE (CEFAZ), NO MU E FAZENDA RIO GRANDE. b P
\ Q 4 N
\ > dj b ’
Assinatura do Contratante ¢ ‘e Assinaw)ra do Profissional

2*VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina- €sentagio nos 6rgaos de administragdo publica, cartérios e outros.
Central de Informagtes do CREA-PR 0 410067
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

"CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente co
execugdo, seré definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lel n® §
Mediacdo e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do P
Alto da Glérla, Curitiba, Parana [Central de Informacbes 0800-410067], e de conformi
optarem pela Insercdo da presente clausula neste contrato, as partes declaram co
e expressamente, com 0s seus termos”,

ato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou
7, #e 23 de setembro de 1996, através da Camara de
MA CREA-PR, localizada @ Rua Dr. Zamenhof 35,

hde com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
wido Regulamento e concordar, em especial

Contratante/Proprietano Profissional Rcsl'onycl
Paraaadesdo a4 Arbitragem, as assinaturas das partes s3o obrigatonas \
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ART 20152587859 ° -

CREA-PR cConseihc Regional de Engenharia e Agronomia IART N° 20152587839

do Parana —

Anotagdo de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6496/77 ?D.fl‘nb(ﬁ.llo Empregaticio com Empresa
Valorize sua Profissdo: Mantenha os Projetos na Obra ."-‘:JRTclaé’rindpal

22 VIA - ORGAOS PUBLICOS

Esta ART somente tera validade se for apresentada em conjunto com o comprovante de quitagao
bancaria.

Profissional Contratado: SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO (CPF:921.551.709-04) N° Carteira: PR-98087/D
Titulo Formagéo Prof.: ENGENHEIRO CIVIL. N° Visto Crea: -
Empresa contratada: N° Registro:
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DA FAZENDA RIO GRANDE CPF/CNPJ:

: 95.422.986/0001-02
Endereco:RUA JACARANDA 300 EUCALIPTOS
CEP: 83820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 36278500 Contrato:01
Local da Obra: RUA SANTA RITA DE CASSIA ESQUINA RUA SANTA MONICA ESQUINA RUA SAQ a . .
MIGUEL 01 uadra: Lote:
BAIRRO SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP: 83820000
Tipode Contrato 5 VINCULO EMPREGATICIO Dimensao 10633,84 M2
Ativ. Técnica 19 PROJETO E EXECUGAO DE OBRA OU SERVIGO TECNICO Area Existente 10633,84 M2
Area de Comp. 1206 OBRAS DE DRENAGEM Area Reformada 10633,84 M2
Tipo Obra/Serv 012 EDIFICAGOES DE ESPORTE QUALQUER AREA
Servigos 130 OUTROS
contratados 301 VINCULO EMPREGATICIO COM ORGAO PUBLICO

Dados Compl. 0
Guia N
ART N° Data Inlcio 15/05/2015
20152587839 Data Conclus&o 30/06/2615
VIr Taxa R$ 67,68 Entidade de Classe 101

~ sede clculo:  TABELA TAXA MINIMA
tras Informagdes sobre a natureza dos servigos contratados, dimensfes, ARTs vinculadas, ARTs substituidas, cgntratantes, etc

DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE DRENAGEM, QA REFORMA E MANUTENGAO DO CENTRO '1“55,%6 ,‘;fﬁos
ESPORTIVO FAZENDA RIO GRANDE (CEFAZ), NO_\@SICEPIO DE FAZENDA RIO GRANDE. CreaWeb 1.08
Ca)
W ;\\(%{" N /f‘
(,fb ‘3*\ Dedaro estar dente quanto a
N @, AssinaturT.iqﬁEfssional necessidade do atendimento &s normas
l de acessibilidade, conforme disposto no
art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

3 ) o3
. ]
Assinatura do Contratante / i,\ -,§00Q
/?5»': &

2° VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se a apresentagio nos 6rg&os de administraq;o publica, cartérios e outros.
Central de Informagdes do CREA-PR 0800 410067 /
A autenticagdo deste documento podera ser consultada através do site crea-pr.org.br

“CLAUSULA COMPROMISSORIA: Qualquer conflito ou litigio originado do presente céntrato, inclusive no tocante a sua interpretagio ou
execugdo, sera definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei n"r.ao' , de 23 de setembro de 1996, através da Cimara de
Mediacdo e Arbitragem do Conselho Reglonal de Engenharia e Agronomia do Pafana } CMA CREA-PR, localizada & Rua Dr. Zamenhof 35,
Alto da Gléria, Curitiba, Parana [Central de informa¢bes 0800-410067], e de cogformjdade com o seu Regulamento de Arbitragem. Ao
optarem pela insercdo da presente clausula neste contrato, as partes declaram coph o ido Regulamento e concordar, em especial
e expressamente, com os seus termos”, ]

N/

Contratante/Proprietario Profissional lﬁpo sayel

Para aadesdo a Arbitragem, as assinaturas das partes sdo obrigatorias
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MANUTENCAO E REFORMA DO CEFAZ f < 0 {ﬁ

1. INSTALACOES E PROPOSITO NS

O projeto prevé a reforma parcial e revitalizagdo do Centro Esportivo Fazenda
Rio Grande (CEFAZ), situado na Rua Santa Ménica esquina com a Rua Santa Rita
de Cassia e Sao Miguel. Com a intervengdo: nos muros; ampliagdo da cobertura;
troca dos brises; reforma nos banheiros e demais areas conforme projeto;
estacionamento; pavimentagao; drenagem,; pintura; construgdo de muro em palito;

rampas de acesso; janelas; portas; revestimento de paredes; paisagismo; portées.

1.1. CONVENCOES PRELIMINARES DA OBRA

Os servicos nado aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua
execugao, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do Construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagdes, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigo dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinagao do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o prego para esta constru¢ao, esclarecera que:

a) esta ciente de que as recomendagbes constantes das presentes
especificagcbes prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragdes
introduzidas, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa.

b) ndo teve duvidas na interpretagédo dos detalhes construtivos.

c) esta claro e concorda que quaisquer tipo de questionamento proveniente
de decisdes operacionais, sobressaem as decisdes taticas (projeto), sendo assim
esclarecido pela fiscalizagado e interpretagdo dos envolvidos na obra, ndo cabendo
ao empreiteiro tomar qualquer tipo de decisao fora das descrigdes de projeto sem
autorizacao, e se fizer, corre o risco de ser rejeitado seu ato, transformando em

prejuizo sua atitude.

2. INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagées provisérias da Obra, compreendendo o
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugado dos servicos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, provisérias de sanitarios, e

sera fornecido pelo contratante a eletricidade e agua, durante o periodo da obra.

3/48




& 1 NUA
MANUTENCAO E REFORMA DO CEFAZ ' _ofF
2

I &

O Empreiteiro devera instalar em local visivel a placa da obra, de acordc;"t:em___ -
as exigéncias da PMFRG.

3. LIMPEZA DO TERRENO

O Empreiteiro procedera a limpeza do terreno destinado a construgao,
removendo qualquer detrito nele existente. Outrossim, providenciara a retirada
periddica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o

andamento da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado a execucgédo da obra, conforme projeto especifico dos médulos
e da implantagao que permitira facil escoamento das aguas superficiais. O aterro
que se fizer necessario devera ser executado em camadas de, no maximo, 20 cm
de altura, molhadas e fortemente compactadas, ja que a execugao do aterro fica
por conta do empreiteiro contratado, bem como a responsabilidade porventura de
quais quer evento que possa ocorrer, no tempo da responsabilidade civil prevista
no codigo civil.

5. LOCAGAO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela construtora a locagéo da obra,
que devera obedecer rigorosamente as indicagbes do projeto especifico dos
médulos e da implantagdo. O Empreiteiro sera responsavel por qualquer erro de

alinhamento e/ou nivelamento.

6. FUNDAGOES
As fundagbes serdo executadas em estacas escavadas no meétodo
convencional, nos encontros das vigas baldrames (blocos) e nos vaos destas, com
dimensées, espacamento e comprimento descrito no projeto estrutural. As estacas
tipo escavadas, bem como a fundagéo foram baseadas em relatdrio de sondagem

e perfil do terreno.
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N\, As:
Antes da execucdo das paredes de alvenaria, a base superior das vigas [
baldrame devera ser convenientemente impermeabilizada com duas demaos de
emulsdo asfaltica e papel acartonado, e sua execugao tera que ser vistoriada e

autorizada pelo fiscal da obra.

7. EXECUGAO DE CONCRETO ARMADO
A execucgao da estrutura devera atender ao disposto nas Normas Brasileiras

em vigor, especialmente a NBR 6118.

7.1. Dosagem de concreto:

7.1.a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar,
apos a cura, a resisténcia minima com Fck de 20MPa, levando-se em consideragao
a norma brasileira NBR 6118.

7.1.b) A resisténcia padrao devera ser a de ruptura dos corpos de provas de
concreto simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os
métodos da norma brasileira NBR 5739, em nimero nunca inferior a dois corpos
de prova para cada 30m® de concreto langado, ou sempre que houver alteragdes
nos materiais ou no trago. O cimento devera ser sempre indicado em peso, nao se
permitindo seu emprego em fragao de saco.

7.1.c) As caixas de medicdo dos agregados deverdo ser marcadas
distintamente para os agregados miudos e graudos. O fator agua-cimento devera

ser rigorosamente observado com a corregao da umidade do agregado.

7.2. Amassamento do concreto

a) O amassamento sera mecanizado e continuo, durando o tempo necessario
para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) Langamento do concreto:

b.1. O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de
concretagem.

b.2. O concreto devera ser langado logo apés o fim do amassamento. Entre
este e o inicio do langamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

b.3. O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apds o
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langamento do concreto, por vibrador adequado. _

b.4. O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto
envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

b.5. Deverdo ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posicées
das armaduras durante os servigos de concretagem, nem se formem vazios.

c) Juntas de concretagem:

Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precaucgdes necessarias para
garantir, ao reiniciar-se o langamento, a suficiente ligagdo do concreto ja
endurecido com o novo trecho.

d) Cura:

d.1. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas
ser conservadas permanentemente imidas.

d.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies
deverao ser convenientemente protegidas com a simples utilizacdo da sacaria
existente, ou outro processo adequado.

e) Formas:

Na execugao das formas deverao ser observados:

e.1. a reproducao fiel dos desenhos;

e.2. a adogao de contra-flecha, quando necessaria;

e.3. o nivelamento das lajes e das vigas;

e.4. o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do
langamento do concreto;

e.5. os furos para passagem das tubulagées;

e.6. a vedacgao das formas;

e.7. a limpeza das formas.

A execucao das formas e do escoramento deverao ser feitas de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do langamento do

concreto, as formas deverao ser molhadas até a saturacgao.

OBSERVACOES:

I. - Nao devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos
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minimos: 4(quatro) dias para as faces laterais; 14(quatorze) dias para as facés-u
inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente
espacados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

[I. - Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem
primordial e minuciosa verificagao, por parte do Construtor e da Fiscalizagao, da
perfeita disposicdo, dimensdes e escoramento das formas e armaduras
correspondentes, bem como a verificagdo da correta colocagdao de tubulagdes
elétricas, hidro-sanitarias e outras que devam ficar embutidas na massa de
concreto.

lll - Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serao limpas com
palha de ago e em seguida acabadas de acordo com as especificagdes constantes

do projeto arquiteténico.

f) Armadura
f.1) Na execugdo das armaduras deverao ser observados:
| - o dobramento das barras, de acordo com os desenhos;
Il. - o namero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
lll. - a posigao e espagamento corretos das barras;
IV - utilizagdo de espagadores para garantir o recobrimento minimo exigido

no projeto estrutural.

8. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as
tubulagbes enterradas e executado o sistema de drenagem (quando houver).

O trago minimo a ser empregado sera o de 1:3:6, de cimento, areia e brita n®
1, em partes iguais, contendo hidréfugo na proporgéao adequada. Esta camada tera
a espessura de 6,00 centimetros.

Deverado ser tomadas precaugdes ndo sé na passagem da camada sobre
tubulacées, de maneira que nao haja diminuicdo na espessura, como também na

formacéao dos rodapés ao longo das paredes.
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9. IMPERMEABILIZAGOES g g

Os baldrames deverao ter suas superficies pintadas com duas deméaos de
emulsao asfaltica e fita acartonado, lona plastica no piso e impermeabilizante.
cimenticio bi-componente na alvenaria, do baldrame até 50cm de altura antes do

chapisco ou conforme recomendacgéao do fabricante.

10. PAREDES

10.1.Alvenaria de Tijolos a Executar

Serao executados com blocos de concreto, de primeira qualidade, bem, leves,
duros, sonoros, com faces planas, quebra maxima de 0,5%, carga de ruptura a
compressao de 50Kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista 1:4/12
(cimento, cal e areia) e mao de obra esmerada, com os pés direitos, espessura e
alinhamento conforme projetos. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as
paredes, serdao assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adi¢ao
de impermeabilizante, em propor¢ao de 1:15 a agua de amassamento.

Todas as fiadas serao perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra
ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes para ligagées posteriores.
Os paramentos serao perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se
estender entre duas fiadas tera a espessura entre 1,0cm a 1,5cm e sera colocada
cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas
a ponta de colher para que o embogo possa aderir fortemente. Para fixagao das
esquadrias de madeira e rodapés, serao colocados, durante a elevagdo das
paredes, tacos de madeira de lei, pichados e assentes com argamassa de cimento
e areia, trago 1:4, em numero, dimensdes e posi¢cdes adequadas, com afastamento
maximo de 0,60m.

10.2. Divisoria
As instalagbes sanitarias terdgo DIVISORIAS em alvenaria, revestida com

azulejos, obedecendo aos detalhes constantes no projeto arquiteténico.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1. Argamassa

Os revestimentos de argamassa deverdao apresentar-se perfeitamente
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desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deverdo ser
limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento. O
revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo, duas camadas
superpostas continuas e uniformes. O embogo aplicado sobre a superficie a
revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o embocgo.

a. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida devera ser molhada previamente ao
chapisco da mesma. Este devera ser executado com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3.

b. Embogo

O embogo devera ser iniciado apds a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagées. Devera o embogo ser fortemente comprimido e a
superficie a revestir devera ser aspera para facilitar a sua aderéncia, sendo
utilizada régua metalica para um melhor acabamento. A espessura maxima do
embog¢o devera ser de 2,0cm. Para o embogo interno, usar-se-a argamassa mista,
trago 1:4 + 50Kg de cimento por m?, para o embogo externo, usar-se-a argamassa
mista, trago 1:4 + 100Kg de cimento por m>.

c. Reboco

O reboco (calfino) somente sera iniciado ap6s a completa pega do embogo,
cuja superficie devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera
regularizado a régua e desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente plano, ndo sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade de alinhamento de superficie. O reboco das paredes sera de
argamassa de cal hidratada, trago 1:1,5, ou aplicagao de calfino e o acabamento

alisado a feltro, com espessura maxima de 5mm.

d. Requadros

Os requadros deverao ser executados obedecendo prumos e esquadros, sem
salientar emendas.

e. Cornigeas

As cornigeas ou saliéncias no topo das platibandas, terdo no minimo 5cm de

largura e altura, formando uma pingadeira em torno de todo o perimetro das
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platibandas onde estiver, e sera construida ao mesmo tempo e junto com a viga

superior da platibanda portanto sera em concreto armado.

11.2. Revestimentos ceramicos
Os revestimentos de paredes ceramicos serdo de primeira linha, bem cozidos
e perfeitamente planos. Deverao ter dimensdes uniformes, arestas vivas e, quando

esmaltados, a vitrificagdo e coloragao deverao apresentar-se homogéneas sendo

de uma mesma tonalidade e calibre. Nao poderdo apresentar deformacgdes,
gretagem, empenamentos, eflorescéncia e escamas.

As pecas serao assentes com cimento colante, observando-se o alinhamento
das fiadas. O rejunte sera a prumo, com 2 a 3mm de espessura, e aplicagao apoés
decorridos no minimo 5 (cinco) dias da colocagéo.

Quando houver necessidade de furar alguma ceramica para passagem de
tubulagdes, ou junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdo admitidas
pecas quebradas ou trincadas.

As ceramicas e acessorios deverao ser assentados obedecendo as instrugdes
de aplicagdo indicada pelos fabricantes. As pe¢as que depois de colocadas,
soarem ocas, deverao ser retiradas e assentes novamente.

A colocagdo das ceramicas somente podera ser iniciada apos o término de
toda instalacao elétrica e hidro-sanitaria embutida.

O revestimento 20cm x 20cm na cor a informar pela fiscalizagéao, e atendera
os ambientes molhados (banheiros, cozinhas, lavanderia, bem como as areas de
bebedouro bancadas com torneira e lavatdrios com 150cm de altura na largura de
projeto nos locais descrito nos projetos, os revestimentos 5cm x 5cm fara parte da
fachada na cor descrita em projeto, e o revestimento 2cm x 2cm fara parte do
revestimento do painel decorativo na recepgao, dos balcées de alvenaria da
recepcdo e nos dois postos de enfermagem na cor e modelo definida pela

fiscalizagao.

12. REVESTIMENTOS DE TETOS (QUANDO HOUVER)
12.1. Forro laje

Forro laje pré-fabricada trelicada com largura e comprimento de projeto de.
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12.2. Forro PVC
Forro em PVC quando indicado em planta, sera do tipo lambri 20cm
espessura de 10mm na cor branco neve nao sera permitido o tipo reaproveitado de

reciclagem e comprimento de projeto.

13. DRENAGEM E PAVIMENTO
13.1. ESCAVAGAO DE VALA

As operacdes necessarias a execugdo das escavagdes para implantagao dos
dispositivos de drenagem compreendem:

a) limpeza do terreno;

b) escavagao e carga do material;

c) depdsito do material excedente.

A escavagao deve ser manual somente quando as dimensbes ou a
localizagao da obra ndo permitirem a escavagao mecanica.

As valas devem ser abertas com as dimensdes e nas posi¢des estabelecidas
no projeto, no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal
minima do fundo de 1%, exceto quando indicada em projeto.

O material escavado pode, a critério da fiscalizagao, ser reservado, no todo
ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando ndo ocorrer a reserva, 0

material deve ser transportado para o depésito de material excedente.

13.2. REATERRO

A compactagao do material de reaterro deve ser executada em camadas
individuais de 15,0 cm de espessura, com sapos mecanicos, placas vibratérias ou
soquetes manuais.

O equipamento utilizado deve ser compativel com as dimensdes de trabalho.
Deve ser dada atencao especial a compactagao junto as paredes dos tubos, de
forma a ndo danifica-los.

O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura de, no minimo, 60,0 cm da
geratriz superior externa do corpo do bueiro, ou atingir a cota prevista em projeto.

A variacao do teor de umidade admitido para o material de reaterro & de -2%
a +1% em relagao a umidade 6tima de compactagédo, € o grau de compactagao

minimo exigido & de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima,
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determinada conforme NBR 7182(1) na energia normal.
O reaterro devera ser executado com material escavado em trechos sob o

passeio e com saibro compactado em trecho sob o pavimento.

13.3. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA

13.3.1. CAIXA DE LIGACAO / POCO DE VISITA

As etapas ligadas na alineas “a” até “i” sdo comuns as caixas de ligagéo,
pogos de queda e bocas de lobo em concreto armado:

Escavagéao: Esta etapa sera parte integrante da escavagao das trincheiras
para assentamento dos tubos de concreto de rede coletora.

Regularizagéo e compactagao de fundo.

Umidecimento do solo.

Lancamento e espalhamento do concreto magro em espessura de 5cm,
constituindo um reforgo para o fundo da caixa.

Instalacdo das formas e armaduras das paredes e da laje inferior.

Conexao dos tubos da rede coletora e disposicdo das barras de ago,
adequadamente dobradas, para a composigao da “escada tipo marinheiro”.

Umidecimento da formas.

Langamento e vibragdo mecanica do concreto.

Retirada das formas, apés o periodo de cura do concreto.

Pré-moldagem da laje superior de concreto e assentamento da mesma sobre
a caixa com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:3.

Complementagéo das laterais, com o material escavado.

Reaterro com material escavado e compactagao. Esta etapa devera ser parte
integrante do aterro e compactagao.

13.3.2. BOCA DE LOBO

Apods a construgdo da caixa em concreto, seguindo as especificagcbes da
caixa de ligacao, seguem-se as etapas de:

Instalagao das formas para execugao de viga de apoio de grade e meio-fio.

Umidecimento das formas.
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Langamento e vibragao do concreto. “~
Retirada de formas, apés o periodo de cura do concreto.

Pré-moldagem da tampa de concreto do passeio e colocagdo da mesma junto
| ao meio-fio.

Instalagéo da grade de ferro ou de concreto armado.

13.3.3. REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora sao as seguintes:

Escavagéao da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no
projeto em largura superior ao diametro do tubo em pelo menos 60cm.

Caso seja necessario para a seguranga dos operarios envolvidos, executar o

escoramento das paredes da trincheira.

13.4. REMOCAO DE SOLOS MOLES

Os servigos de remogao de solos moles ndao devem ser realizados em dias de
chuva.

A remogéao de solos moles deve ser iniciada apds a conclusdo dos servigos
de drenagem.

Durante todo o tempo de execugdo da camada, os materiais e os servigos
devem ser protegidos contra a agao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de
outros agentes que possam danificd-los. E obrigagdo da executante a
responsabilidade desta conservagao.

Os solos moles a serem removidos sao materiais de bordo de pista com baixa
capacidade de suporte, considerando a necessidade de alargamento do leito
existente para implantagao da pista na largura definida em projeto.

A escavacao devera atender a espessura e largura definidas em projeto,

sendo que este servigco devera ser executado com retroescavadeira ou escavadeira
hidraulica.

O material escavado devera ser transportado para locais de bota-fora
definidos pela fiscalizagao.

13.5. PREENCHIMENTO DE REBAIXO COM SAIBRO

Os materiais a serem utilizados como saibro para preenchimento de rebaixo
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deveréao satisfazer as seguintes especificacoes:

a) Composic¢ao granulométrica:

PENEIRAS % PASSANDO
4" 100
3.1/2" 80 -100
3" 75-100
2.1/2" 70-90
9 60 - 80
1.1/2" 55 -75
1" 45 - 65
3/4" 35-65
12" 30 - 65
3/8" 20-50
n° 4 10 -50
n° 10 5-50
n° 40 0-30
n°® 200 0-10

b) Deverao apresentar um IS = 20 (vinte)

c) Deverao apresentar um desgaste de 50% (cinqUenta por cento) no ensaio

de Abrasao Los Angeles;

d) A rocha devera ser sa e duravel;

e) Maximo de 35% (trinta e cinco por cento) passando na peneira n° 200

(duzentos);

f) Limite de Liquidez - maximo de 40% (quarenta por cento);

g) indice de Plasticidade - maximo de 10% (dez por cento):

h) indice de Grupo - IG < 4.

O saibro devera ser espalhado com motoniveladora em quantidade suficiente

para preenchimento do rebaixo, a compactagdao do preenchimento ocorrer em

camadas com espessura inferior a 20 cm devera ser compactada pela agao de rolo

vibratério ou compactadores portateis vibratérios. Durante a compactacéo, se

necessario, pode ser promovido o umedecimento adicional da camada, mediante
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emprego do caminh&o tanque irrigador. ‘ .

13.6. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO
Condicdes Gerais

Nao & permitida a execugado dos servigos em dias de chuva.

Conformacao e Escarificagao

Inicialmente deve-se proceder verificagdo geral, mediante nivelamento
geomeétrico, comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas
no projeto para a camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito
obtido até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos
segmentos em que a terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementagdo de materiais, deve-se langa-los
preferencialmente antes da escarificagdo, para, em seguida, efetuar as operacoes
de pulverizagdo e homogeneizagao do material.

Eventuais fragmentos de pedra com didmetro superior a 76 mm, raizes ou
outros materiais estranhos devem ser removidos.

Com atuagdo da motoniveladora, através de operagdes de corte e aterro,
deve-se conformar a superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com
os perfis transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagdes de corte que possuam as
caracteristicas que permitam a sua utilizagdo em: aterros, camada final de
terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para
locais designados pela fiscalizagédo para utilizagao posterior, de acordo com o
estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalizagao.

Operacgdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser
executadas conforme discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo
elas: Escavacgéao e Carga de Material, e Aterro.

Homogeneizagao do Material

O material espalhado e escarificado, apos ter atingido a cota desejada, deve

ser, umedecido, se necessario, € homogeneizado mediante agdo combinada da
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grade de discos e operagdes com a motoniveladora.

Essas operagbes devem prosseguir até que o material apresente-se
visualmente homogéneo, isento de grumos ou torrées.

Admitem-se variagdes do teor de umidade entre -2,0 % a +1,0 % da umidade
otima de compactagao.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado,
deve-se proceder o umedecimento da camada atravées de caminhdo tanque
irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado,
deve-se aerar o material mediante agdo conjunta da grade de discos e da
motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Compactagéo

Concluidas as corregdes necessarias para obtencdo do teor étimo da
umidade especificada, deve-se conformar a camada pela agao da motoniveladora,
iniciando em seguida a compactacgao.

Nos trechos em tangente, a compactacdo deve ser executada das bordas
para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo. O percurso ou
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada
percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevagéo, a compactagéao deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para
trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construgao, a
compactagdo deve ser executada transversalmente a linha do eixo. Nos locais
inacessiveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a
compactagdo deve ser executada com compactadores portateis, manuais ou
mecanicos.

As operagdes de compactagdo devem prosseguir até que se atinja o grau de
compactagdo de 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtida na energia especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182(5).

O numero de passadas necessarias do equipamento de compactagao, para
atingir grau de compactagao exigido, deve ser determinado experimentalmente na

pista.
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Deve ser realizada nova determinagdo sempre que houver variagdo no

material ou do equipamento empregado.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agdao conjunta da motoniveladora e
do rolo de pneus ou liso.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
operacgao de corte, sendo vetada a corregao de depressdes por adigdo de material.

As pequenas depressdes e saliéncias, resultantes da atuacdo de rolo pé de
carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se
apresente solto, sob a forma de lamelas.

Em complementagdo as operagdes de acabamento, deve-se proceder a
remocao das leiras, que se formam lateralmente a pista acabada, como resultado
da conformagéao da regularizagdo do subleito.

Abertura ao Trafego

Nao deve ser permitida a liberagéo de trafego ao usuario face a possibilidade

de danos ao servigo executado, em especial sob condigdes climaticas adversas.
13.7. MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA

Condigoes Gerais

Nao é permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

A camada de sub-base de macadame seco preenchido com brita graduada s6
pode ser executada quando a camada sub-jacente estiver liberada, quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos
de umidade antes da execug¢ado da sub-base ou base de macadame seco.

Durante todo o tempo de execucdo da camada, os materiais e os servigos
devem ser protegidos contra a acdo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de
outros agentes que possam danifica-los. E obrigagdo da executante a
responsabilidade desta conservagao.

Nao é admitida a complementagcdo da espessura desejada pela adicdo
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excessiva de finos, os quais, acumulados sobre o agregado gratido, possibilitam o

aparecimento de trincas, escorregamentos e deformagdes no revestimento.

Camada de Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser espalhado em uma camada uniformemente
distribuida, obedecendo aos alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta
dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja obtida a espessura
especificada ap6s compactagao.

O espalhamento pode ser feito com motoniveladora.

Apos o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificagao do
greide e da sec¢ao transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a corregcdo pela adigdo ou remogao do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo.

Efetuadas as corregdes necessarias, deve ser obtida a acomodagdo do
material graddo, previamente ao langamento do material de enchimento, pela

passagem do rolo liso sem vibrar.

Operagdes de Enchimento e Acabamento

O material de enchimento devera ser brita graduada, o mais seco possivel, e
obedecendo a das faixa granulométrica, deve ser espalhado com motoniveladora
sobre a camada de agregado graudo, de modo a preencher os vazios deste ja
parcialmente compactado.

Apés a distribuicdo do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forgar a penetragdo do material
nos vazios do agregado graudo.

Nos trechos em tangente, a compactagéao deve partir sempre das bordas para
o eixo, e, nas curvas, da borda interna para a externa. Em cada passada, o
equipamento utilizado deve recobrir ao menos a metade da faixa anteriormente
compactada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactacdo, ou onde seu

emprego ndo seja recomendavel, a compactagao requerida deve ser feita com
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compactadores portateis, manuais ou sapos mecanicos. g

A aplicacao do material de enchimento deve ser feita uma ou mais vezes, até
se obter um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial.

Logo ap6s a completa compactagdo da camada, deve ser feita nova
verificagéo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou deficiéncia de
material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de finos, deve-se realizar as
corregdes necessarias da seguinte forma:

- se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da
segunda camada de material de enchimento;

- se houver excesso de finos, deve-se processar a remogédo do material
excedente por meios manuais ou mecanicos, utilizando-se ferramentas auxiliares,
tais como: pa, enxada, rastelo ou vassoura mecanica.

A compactagdao deve prosseguir até se obter uma boa interagdo dos

agregados componentes da camada de macadame seco.

Abertura ao Trafego

Concluida a compactagao, a camada deve ser aberta ao trafego da obra e
usuarios, de forma controlada e direcionada, mantendo-se a superficie umedecida.
Esta etapa deve estender-se por periodo suficiente, que permita a verificagdo de
eventuais problemas localizados de travamento deficiente. Caso ocorram

deficiéncias de travamento, devem ser executadas as corregdes pertinentes.
13.8. BASE EM BRITA GRADUADA

Preparo da Superficie

A superficie a receber a camada base de brita graduada deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pé, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além
de ter recebido prévia aprovagao por parte da fiscalizagao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da

distribuigao da brita graduada.
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Espalhamento

A definicdo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da
observagéo criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Apods a
compactagao, essa espessura deve permitir a obtengéo da espessura definida em
projeto.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com distribuidor de agregados,
capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir
segregagao, e de forma a evitar conformagéo adicional da camada. Caso, no
entanto, isto seja necessario, admite-se conformagdo pela atuagédo da
motoniveladora, exclusivamente por agdo de corte, previamente ao inicio da
compactacgao.

Nao é permitida a execugdo de camadas de sub-base ou base de brita

graduada em dias chuvosos.

Compactagao e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o nimero de passadas do rolo
compactador devem ser definidos logo no inicio da obra, em fungao dos resultados
obtidos em campo, de forma que a camada atinja o grau de compactagao
especificado.

A energia de compactacéo a ser adotada como referéncia para a execugao da
brita graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinagdo da
densidade seca maxima e umidade 6tima de compactagdo, conforme a NBR
7182(7).

O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactacao,
deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relagdo a umidade
6tima obtida de compactacao.

A compactacdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego
de rolos vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagédo deve evoluir partindo das bordas
para eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada
passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa

anteriormente compactada.
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Durante a compactagéo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento
da superficie da camada mediante emprego de caminhao tanque irrigador de agua.

As manobras do equipamento de compactagdo que impliquem variagdes
direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de compactagao.

A compactagao deve evoluir até que se obtenha o grau de compactacao
minimo igual ou superior a 100% em relacdo a massa especifica aparente seca
maxima, obtido no ensaio de compactagao, conforme NBR 7182(7) na energia
modificada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu
emprego nao for recomendavel, a compactagdo deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

A imprimagdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a

conclus@o da compactagao com emulsao asfaltica.

Abertura ao Trafego
A base de brita graduada nao deve ser submetida a agdo do trafego. Nao
deve ser executado pano muito extenso para que a camada nao fique exposta a

acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.
13.9. IMPRIMACAO

Antes da aplicagdo da imprimagao asfaltica deve-se proceder a limpeza da
superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas
rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario
lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados
sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente
abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob previsdo de chuva.

A temperatura de aplicagao do material asfaltico deve ser fixada em fun¢ao da
viscosidade da relagao x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para
espalhamento para asfaltos diluidos séo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a
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temperatura necessaria a obtengéo da viscosidade adequada a distribui¢ao nao for-
atingida e estabilizada.

Devem-se tomar precaug¢des no aquecimento dos asfaltos diluidos durante o
transporte e armazenamento: em fungao do baixo ponto de fulgor dos produtos, o
risco de incéndio & maior.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel e na
quantidade especificada e ajustada experimentalmente no campo e de maneira
uniforme. A imprimacao deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa
a ser tratada. Durante a aplicagao, devem ser evitados e corrigidos imediatamente
o excedente ou a falta do material asfaltico.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto ndo for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, executando a imprimagdao da adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego.

Ap6s a aplicagao, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que
se verifiquem as condigdes ideais de penetragao e cura, de acordo com a natureza
e tipo do material asfaltico empregado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o
trafego sobre a superficie imprimada, nao curada.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de
controle do trafego, de forma a néo permitir a circulagao de veiculos sobre a area

imprimada antes de completada a cura.

Abertura ao Trafego

A imprimagdo impermeabilizante ndo deve ser submetida a agao direta das
cargas e da abrasao do transito. No entanto a fiscalizagao podera, a seu critério e
excepcionalmente, autorizar o transito sobre a imprimagao depois de verificadas as

condi¢Oes previstas de penetragao e cura.
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13.10. CAMADA DE CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) \\“~-=» -

1. OBJETIVO
Esta instrugao estabelece o processo de constru¢do de camada de rolamento
de CBUAQ.

DESCRICAO
A camada de rolamento de CBUQ consistira em uma camada de mistura

intima, devidamente dosada, preparada e aplicada a quente, constituida de
material betuminoso e agregado mineral (pedra britada, areia e pedregulho
britado). A mesma sera construida segundo o alinhamento, perfil, se¢cao transversal
tipica e dimensées indicadas pelo projeto, tudo de acordo com a presente

instrugao.

MATERIAIS

O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condigdes:

Distribuigdo granulométrica que satisfaga uma das graduagdes constantes do
quadro abaixo:

Peneira de malha % passando, em peso das faixas
quadrada
Discrimin Aber A B C Toleranci
acao tura as
m.m. fixas de
projeto
2" 50,8 100 - - -
11/2" 38,1 95 100 - +/- 7%
100
1" 25,4 75- 95- - +- 7%
100 100
+- 7%
+- 7%
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100 e
3/8" 9,5 35- 45- 75- +- 7%
65 80 100
N° 4 4.8 25- 28- 50- +- 7%
50 60 85
N° 10 2.0 20- 20- 30- +/- 5%
40 45 75
N° 40 0.42 10- 10- 15- +/- 5%
30 32 40
N° 80 0,18 5-20 8-20 8-30 +/- 5%
N° 200 0,07 1-8 3-8 5-10 +- 2%
4
Betume Soluvel 4,0- 4, 5- 4, 5- +/- 0,3%
no CS2 (+) % 7,0 7,9 9,0
Cam Cam Cam
ada de ada de adas de
Ligag Ligag Rola
ao aoe mento
(Bind Rola
er) mento

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo & igual ou inferior a 2/3

da espessura da camada de revestimento.

NOTA: a graduagao entre os limites supra devera ser tal que pelo menos 10%

do agregado total passem pela peneira de 4,75 mm e sejam retidos pela de 2,00

mm.

Abrasao Los Angeles, inferior a 40% na pedra britada e 50% no pedregulho;

Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem total inferior a 2%);

Substancias nocivas e impurezas, em porcentagens inferiores a: torrdes de

argila — 0,5%, matéria orgéanica, gravetos, etc. — 0,5%;

O pedregulho s6 podera ser aplicado quando, pelo menos, 95% dos

fragmentos retidos na peneira de 4,76 mm apresentem uma face fragmentada pela

britagem.
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Caso seja usado “filler”, mineral, o mesmo devera estar perfeitamer;ié'“" .
pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria organica, todo o “filler’
devera passar pela peneira de 0,42 mm (numero 40) podendo, até 35% ficar retido
na de 0,074 mmd (numero 200), para efeito de dosagem o material trazido pelos
demais agregados e que passa na peneira de 0,074 mm €& considerado como
“filler”.

O material betuminoso podera ser um dos seguintes:

Cimento Asfaltico — 50-60, 150-200, 85-100 e 100-120.

Cap 7 ou Cap 20

No caso dos materiais deixarem de cumprir alguma das exigéncias

especificadas, a fiscalizagao podera, excepcionalmente autorizar sua aplicagao.

EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado na construgcdo de camadas de
rolamento de pré-misturado a quente € o seguinte:

Veiculos para transporte de materiais;

Equipamento de aquecimento do material betuminoso, capaz de aquecer o

mesmo e manté-lo dentro dos limites especificados de temperatura;

Equipamento de secagem e aquecimento de agregado, capaz de eliminar a
umidade do mesmo, de aquecé-lo e manté-lo dentro dos limites especificados de
temperatura,

Termdémetro para o controle de temperatura do material betuminoso e do
agregado;

Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura homogénea e

intimamente, entre o agregado mineral e o material betuminoso;
Régua de madeira ou metdlica, com arestas vivas e comprimento de

aproximadamente 4,00m;

Gabarito de madeira ou metalico, cuja borda inferior tenha a forma de segéao
transversal estabelecida pelo projeto;

O equipamento para a compressao sera constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos,

autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de
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variagdo da pressdo dos pneus de 2,5kgflcm2 a 8,4kgflcm2 (35 a 120 béi')','
devendo estar lastrados de acordo com as especificagdes do fabricante, para o
servigo a ser executado;

Soquetes manuais de qualquer tipo aprovado pela fiscalizagao;

Pequenas ferramentas tais como pas, garfos, ancinhos, enxadas, etc.

Outros equipamentos, tais como usinas misturadoras fixas ou moveis,
esparramadora-acabadoras, soquetes mecanicos, etc., poderdo ser usados, uma

vez aprovados pela fiscalizagao.

EXECUCAO

Devera ser seguido o seguinte processo para construgdo de camadas de
rolamento de pré-misturado a quente, com o equipamento relacionado no item
anterior.

Trabalhos preliminares e condi¢ges atmosféricas

a) A camada subjacente sera preparada pela forma prescrita na respectiva
instrugdo. A superficie devidamente imprimada devera estar seca e livre de todo e
qualquer material solto, devendo ser feita, em caso contrario, a limpeza, antes do
inicio das operagdes de construgdao da camada de rolamento.

b) Nao se executara o trabalho de que trata a presente instrugdo em tempo
Umido ou quando as condigdes reinantes forem desfavoraveis, a critério da
fiscalizacao.

Preparo dos materiais e da mistura

c) Preparo do agregado:

Caso o agregado mineral resulte de composigao de materiais de dois ou mais
depésitos, as fragées devem ser reunidas em proporgao tal que permita a obtengéao
de uma das graduagées especificadas;

Se o teor de umidade do agregado mineral for superior a 1% do peso desse
agregado seco, o agregado devera ser seco antes de ser levado para o misturador,

O agregado devera ser aquecido até a temperatura indicada pela fiscalizagéo;

A fiscalizagdo podera exigir que o agregado aquecido, antes de entrar no
misturador, seja separado, por peneiragao, em duas fragées pelo menos, a fim de

corrigir a graduagao;
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Ndo sera permitido, sem expressa autorizagdo da fiscalizagdo, o

adicionamento de qualquer ingrediente ao agregado mineral.

5.3.2. Preparo do aglutinante

a) o aglutinante betuminoso devera ser aquecido até uma temperatura, para
misturacao, que fique entre os limites abaixo: Cimento Asfaltico — 135 a 160 °C.

5.3.3. Preparo da mistura

A composi¢ao da mistura sera indicada pela fiscalizagdo, devendo ficar entre
os seguintes limites em peso: agregado — 94 a 96%, mat. betuminoso — 6 a 4%.

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas
temperaturas preconizadas pela fiscalizagao, deverao ser intimamente misturados
de forma que todas as particulas de agregado fiquem completamente cobertas do
aglutinante betuminoso; o tempo de mistura ndo podera ser inferior a 30 segundos.

Em caso algum o agregado podera ser introduzido no misturador, a uma
temperatura de mais de 15 graus centigrados acima da temperatura do material
betuminoso.

Transporte de mistura

5.4.1. No transporte da mistura a fiscalizagao nao tolerara segregacéao e nem
que a queda de temperatura seja muito elevada, de forma a prejudicar as
operagdes seguintes.

Esparrame, compressao e acabamento.

5.5.1. A mistura betuminosa devera ser esparramada de forma tal que
permita, posteriormente a obtengao de uma camada de acordo com o projeto, sem
novas adigbes, a menos que expressamente autorizadas pela fiscalizagao.

5.5.2. A temperatura da mistura, por ocasidao das operagbes do esparrame,
nao podera ser inferior a 110 graus centigrados, quando tiver sido usado cimento
asfaltico.

5.5.3. Logo apds o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do rolo
deve ser iniciada a compressao, pelo compressor especificado. A compressao
devera comecgar nos lados e progredir longitudinalmente, em cada passada, pelo
menos metade da largura do seu rastro da passagem anterior; nas curvas, a
rolagem progredira do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da

via as mesmas condi¢ées de recobrimento do rastro.
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5.5.4. Para impedir adesdo do aglutinante betuminoso aos rolos, estes
deverdo ser molhados, ndo sendo, no entanto, permitido excesso de agua, 6leo
diesel e outros materiais nocivos ao cimento asfaltico. Podendo ser utilizados 6leo
vegetal, agua e sabéao, etc.

5.5.5. Os compressores nédo poderdo fazer manobra sobre as camadas que
estejam sofrendo rolagem.

5.5.6. As passadas sucessivas de compressor deverao ser feitas ao longo de
extensoes levemente diferentes.

5.56.7. A camada acabada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulagées
e sem saliéncias ou rebaixos. Nos lugares onde essas condi¢gdes nédo forem
respeitadas, critério da fiscalizagdo o material sera removido e substituido por
mistura fresca, ainda a temperatura de aplicagdo que sera comprimida até que
adquira densidade igual a do material circunjacente, com o qual devera ficar
intimamente ligada, de forma que o servico acabado ndo tenha aspecto de
remendo.

5.5.8. Nao sera permitida aplicagdo da mistura apés o anoitecer, tal pratica
devera ser aprovado pela Fiscalizagdo quando apresentado equipamentos que
reproduzam a qualidade e quantidade de iluminagdo necessaria para que 0s
servicos nao sejam prejudicados.

Processos alternativos de construgao

5.6.1. A seqliéncia das operagdes podera ser modificada pela Empreiteira,
com a aprovagao da fiscalizagdo, desde que resulte camada idéntica a que se
obteria pelo processo de construgéo descrito.

5.6.2. No caso de utilizagdo das maquinas citadas no item 4.2. devera a
Empreiteira apresentar o esquema de trabalho contendo a sequéncia de

operacgdes, a fim de ser aprovada pela fiscalizagéo.
ABERTURA AO TRANSITO

Nenhum transito sera permitido nesta camada de rolamento enquanto a

temperatura da mistura for superior a temperatura ambiente.
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PROTECAO DA OBRA

Durante todo o periodo de construgdo da camada de rolamento de pré-
misturado a quente, até seu recebimento, os materiais, os trechos em construgéo e
os servigos prontos deverao ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros

que possam danifica-los.

CONDICOES DE RECEBIMENTO

A camada de rolamento de pré-misturado a quente devera ter a forma
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensées e sec¢do transversal tipica,
estabelecida pelo projeto.

A tolerancia, para efeito de aceitagao ou rejeicdo dos servigos executados é
de 4mm, para mais ou para menos das cotas verticais do projeto. A verificagdo

sera efetuada com a régua e o gabarito.

BASE DE MEDICAO E PAGAMENTO

A base de medigéo e pagamento sera por m3 de camada acabada.

MEIO FIO

Os meios-fios devem obedecer as dimensdes representadas no projeto de
drenagem.

Os meios-fios devem ser de concreto pré-moldado, seu comprimento deve ser
reduzido para a execugao de segmentos em curva.

O concreto empregado na moldagem dos meios-fios devem possuir
resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de
idade.

Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundagdo deve estar com
sua superficie devidamente regularizada, de acordo com a sec¢ao transversal do

projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve
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apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas.
Devem estar, também, sem quaisquer infiltragdes d'agua ou umidade excessiva.

Para efeito de compactagao, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos
1,5% em torno da umidade 6tima de compactacao, referente ao ensaio de Proctor
Normal.

Nao é permitida a execugéo dos servigos durante dias de chuva.

Apbs a compactacao, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundacéo,
neste caso, os meio fios pré-moldados serdo assentados sobre camada de brita
graduada.

Este processo envolve as seguintes etapas de execugao:

Conformagédo da porgdo anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Execucao de lastro de brita, para permitir adequado apoio ao meio-fio.

Instalagdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma
compativel com o projeto-tipo considerado.

Rejuntamento com argamassa cimento areia, no trago 1:4.

Estes dispositivos devem estar concluidos antes da execugdo do

revestimento.
ATERRO DE PASSEIO

Os aterros de passeio devem ser executados com espessura solta definida
pela fiscalizagdo, em fungdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactagao utilizado que resultem na espessura compactada de
no minimo de 15 cm. O langamento do material deve ser feito através de pa
carregadeiras na secgado transversal das calgadas, desta forma, evitando
contaminagao da base e sub-base do pavimento com material de aterro. O servigco
deve conformar a cota de meio fio a cota de soleira das residéncias posterior
umedecimento e compactagao.

As camadas do aterro de passeio devem ser constituidas preferencialmente
por material homogéneo.

Durante a compactagao do aterro de passeio, o equipamento deve deslocar-
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se sobre a camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A

compactacgao deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo.

As condicbes de compactagdo exigidas para aterro e as variagbes de
umidade admitidas s&o:

- avariagao do teor de umidade admitido para o material do corpo de aterro é
de + 3 % em relagdo a umidade 6tima de compactagédo e o grau de compactagéo
minimo exigido & de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima
conforme NBR 7182(1), na energia normal;

A energia de compactacdo a ser adotada deve ser a maior energia que o

material empregado suporte, perante as condigdes dos equipamentos utilizados.

14. PISOS

14.1. pisos (base)

Todos os pisos sobre aterro interno serédo executados mediante o seguinte
procedimento e seqiéncia:

a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob o piso;

c. colocacgdo das tubulagdes, reaterro e compactagéo de valas, com perfeita
regularizagao e nivelamento da superficie compactada;

d. execucgao de lastro de brita apiloado manualmente;

e. colocagao das armaduras do piso conforme projeto estrutural.

f. langamento do concreto.

g. adensamento e regularizagdo da superficie do concreto utilizando régua.

h. execugéo de acabamento de cada ambiente respeitando os tipos indicados

em projeto.

14.2. pisos externa (base)

Em torno dos prédios, na escada lateral e na rampa em concreto simples com
200Kg de cimento/m® , desempenado a régua, junta de isopor ou madeira,
dimensao da placa 2,00m, no maximo, nos dois sentidos. Todos o0s pisos serao

executados mediante o seguinte procedimento:
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a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compacfédas‘,_
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob o piso;

c. colocagao das tubulagbes, reaterro e compactagao de valas, com perfeita
regularizagao e nivelamento da superficie compactada;

d. execugéo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3cm;

e. langamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo hidréfugo,

espessura de 6 cm.

14.3. Acabamento de piso

A) Concreto Simples Desempenado

Piso de concreto simples trata-se do lastro indicado item 13.2, executado com
a superficie sarrafeada e desempenada com cimento puro, com juntas plasticas

espacadas de 2,00m, no maximo, nos dois sentidos.

15. COBERTURA E BRISE

15.01 COBERTURA

A cobertura sera em estrutura metalica com o fornecimento pelo empreiteiro
da (ARTs), seguindo todas as normas vigentes de seguranga, quanto a espessura
de material, espagamento, dimensionamento de carga, de banzos e almas, sera
pintada com fundo sem pontos de corrosdo, e sera coberta com telha metalica
0,50mm de espessura, pintada eletrostatica, com espagamento dos parafusos
conforme determinagdo do fabricante e seus respectivos acessorios (cumeeira),
sem danificar sua superficie no transporte, estocagem, movimentagao e instalagao,
onde nao serdao aceitos defeitos de nenhuma espécie. A cobertura do passeios
externos terdo suporte com pilares metalicos, segue o projeto arquiteténico para o
modelo de estrutura metalica arquiteténica e sera revestida em telha metalica na

cor conforme projeto.

15.02 BRISE
Os brises existentes deverao ser removidos, o montante existente preparado,

assim, com a conclusdo desse servigo preliminar devera receber as venezianas
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industriais, modelo de brise indicado em projeto. Seu formato, dimenséao e materiél‘"-

seguem a determinagdo dos projetos e as devidas resisténcias deverdo ser
oferecidas pelo fabricante com as respectivas anotagdes de responsabilidade
técnica.

16. PLANTIO DE GRAMA

16.1.LIMPEZA

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material
prejudicial ao desenvolvimento e manutengédo da vegetacéo, removendo-se tocos,
materiais ndo biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e
pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no
minimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos
entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o indicado no projeto,
considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A

vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.

16.2. OUTROS CUIDADOS

As areas de demoligdo, ou as areas de plantio que tenham sido
eventualmente compactadas durante a execucao dos servicos e obras deverdo ser
submetidas a uma aragem profunda. Os taludes resultantes de cortes serdo
levemente escarificados, de modo a evitar a erosdo antes da colocagéao da terra de
plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberdo, antes da terra
de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de
espessura de areia grossa. As covas para arvores e arbustos serdo abertas nas
dimensées indicadas no projeto. De conformidade com a escala dos servigos, a
abertura sera realizada por meio de operagées manuais ou através de utilizagao de
trados. No caso de utilizagédo de trados, o espelhamento das covas sera desfeito
com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da agua entre a
terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser realizada
alguns dias antes do plantio, a fim de permitr a sua inoculagdo por

microrganismos.
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16.3. TERRA DE PLANTIO E ADUBOS N——"

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local
designado pela Fiscalizagao, no local de execugdo dos servicos e obras. Os
adubos organicos ou quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdao
depositados em local préximo a terra de plantio, sendo prevista uma area para a

mistura desses componentes.

16.4. GRAMA

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm
de largura ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a
acompanha devera ter as mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao
chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e

empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de

utilizagdo, no maximo com um dia de antecedéncia.

17. SERRALHERIA

17.01. Todos os trabalhos de serralheira serdo executados em estrita
observancia das especificagbes e detalhes de projeto, bem como os previstos
neste memorial, utilizando-se material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.

17.02. Nos projetos serdo previstos e detalhados todos os trabalhos de
serralheria, com indicagao dos perfis compativeis com as dimensdes dos vaos e
com a fung¢ao da esquadria, para obtengao da adequada rigidez do conjunto.

17.03. A fixacao dos caixilhos de ferro sera executada pela utilizagao de
grapas de ferro em forma de cauda de andorinha, que serdao chumbadas na
alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3; a distancia entre as grapas nao
deve exceder 80 cm em cada lado da esquadria. No caso das esquadrias serem
fixadas em concreto devera ser usado parafuso de latdo fixado em bucha de
poliester, instalados do lado interno da abertura.

17.04. Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverao ser eliminadas por
esmerilhamento, tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da
solda.

17.05. Todo o metal em ago carbono “sem excegao” serdao galvanizado e
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receberdo fundo para galvanizado antes de virem para obra, e terdo a pintura final

no local para evitar avarias no acabamento no transporte e instalagao.

17.06. Os furos de rebites ou parafusos deverdo ser escariados e as
emendas deverdo apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou
desniveis.

17.07. Todas as ferragens deverao ter acabamento cromado.

17.08. Todos os encaixes e rebaixamentos para instalacdo das ferragens
(dobradigas, fechaduras, etc) terdo o formato destas, ndao sendo permitidas folgas
que tornem necessarias emendas ou outros artificios.

17.09. Na pecas de serralheria de grandes dimensdes e expostas ao tempo,
deverao ser previstas juntas de dilatacdo de espessura adequada.

17.10. Todas as pecas desmontaveis, de ferro, deverdao ser fixadas com
parafusos de latdo amarelo, quando destinadas a pintura, e de latdo cromado,

quando destinadas a fixagao de peg¢as com este acabamento.

18. ESQUADRIAS

As janelas e portas bem como todas as aberturas de diferentes tamanhos, a
serem reaproveitadas, passarao por uma restauragao antes de serem pintadas.

18.1. ESQUADRIAS NOVAS

Toda as esquadria deverao seguir as especificagao dos projetos, referente as
medidas e tipo de material.

18.2. FERRAGENS
Todas as ferragens serdo de fabricacdo nacional, inteiramente novas, em
perfeitas condigées de funcionamento e de primeira qualidade. A Instalacédo das
ferragens sera procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradigas, chapas,
testas, etc, terdo a forma das ferragens, nao sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento serdo empregados
parafusos de qualidade, acabamento e dimensées correspondentes aos das pegas
que fixarem.

A localizagdo das pecgas das ferragens nas esquadrias sera medida com

precisdao, de modo a serem evitadas discrepancias de posicéo ou diferenca de nivel
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perceptiveis a vista.

Fechaduras tipo externa (com cilindro): Serdo usadas nas portas de
madeira com fechaduras padrdo ABNT com maquina 45, cilindro oval em latdo com
2(duas) chaves Yale em latdo, complementos em ago inox e acabamento cromado.

Fechaduras tipo “Serralheiro”: Serdo usadas nas portas convencionadas
P1 fechaduras padrao ABNT com maquina tipo “serralheiro”, trinco reversivel e
lingueta em liga de zinco, com 2 (duas) chaves tipo Gorje em latdo, complementos
em aco inox e acabamento cromado.

Fechaduras tipo Livre/Ocupado: Serdo usadas nas portas das divisorias
dos banheiros, fechaduras padrao ABNT com maquina 45, trinco reversivel e
lingueta acionada pela targeta livre/ocupado, disco com espelho retangular, uma
chave de emergéncia, complementos em ago inox e acabamento cromado.

Fechadura tipo Tetra-chave: Serdo usadas tetra-chave auxiliares nas duas
portas de madeira da secretaria e na porta metalica P1 de acesso a circulagao.

As dobradigas das portas metalicas com abertura para o lado externo deverao
ser do tipo hamburguesa, se necessario fazer o prolongamento das mesmas para
permitir a abertura em 180° e o ferrolho devera ter comprimento suficiente para
manter a porta fixada no piso quando aberta.

Nas portas duplas deverao ser instalados dois ferrolhos, um superior e outro

inferior em uma das folhas da porta.

19. PORTAS

As portas dos ambientes serdo restaurados antes de receber as pinturas, de
acordo com os detalhes e dimensdes especificados em projeto arquitetdnico /
orgcamento.

As portas de madeira internas terao 35mm de espessura, serdo chapeadas
em compensado de itaiba ou em imbuia, com barra maca na cor, de acordo com
os detalhes e dimensdes especificados em projeto arquitetdnico, bem como as
aberturas de vidro para vigia.

Todas as faces e topos das portas serdo aparelhados e perfeitamente lixados,
inclusive os caixilhos, guarnigbes (vistas) e rodapés (quando de madeira).

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a
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fixagdo das ferragens, deverao ser certos, sem rebarbas, correspondenda..
exatamente as dimensdes das ferragens.
As portas receberao acabamento com selador e pintura com duas demaos em

esmalte sintético.

20. VIDRAGCARIA

20.1. Os vidros serao todos incolores e transparentes. Somente serédo aceitos
vidros isentos de trincas, ondulagdes, bolhas lentes, riscos e outros defeitos.

20.2. A espessura dos vidros sera especifica considerando:

a - as areas das aberturas (que sera aplicada a pega de vidro);

b - as distancias verticais das aberturas, em relagdo ao piso;

¢ - vibragdes normais ou eventuais no local da edificagao ;

d - ventos fortes dominantes ;

e - tipos de esquadrias (fixas ou moéveis).

20.3. O assentamento dos vidros: Sera feito com utilizagdo de massa, de
ambos os lados da chapa, ou gachetas de borracha duplas; ndo sera permitido o
assentamento de vidros que ndo seja executado sobre leito elastico, com as
necessarias folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatago.

20.4. A colocagao dos vidros: Somente sera feita entre as duas demaos
finais de pintura de acabamento, com prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos
caixilhos.

20.5. Nao serao admitidas: Folgas excessivas entre os vidros e os

respectivos caixilhos.

21. PINTURA

Para a verificacao dos tons, o empreiteiro devera preparar todas as amostras
necessarias no local escolhido pela fiscalizagao.

As pinturas serao iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizagdo, com
cuidado e perfeicao, oferecendo acabamento impecavel.

Todas as superficies a pintar deverdao ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Para os diversos tipos de pintura serao empregadas tintas ja preparadas, e
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receberdao no minimo duas demaos de tinta indicada. \Assinaira
Deverao ser obedecidas rigorosamente as instrugdes do fabricante para se
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execugao dos servigos de
pintura devera ficar totalmente concluida e aceita pela Fiscalizagdo, para ser
iniciada a subsequente.
Nos forros em laje interna as pinturas deverao ser aplicadas com tinta latex
acrilica de 12 linha em 3 demaos na cor branco neve.

Nas paredes externas deverao ser aplicadas texturas acrilicas em 2 demaos.

22. METAIS - TORNEIRAS/REGISTROS

Serao de fabricagao perfeita e cuidadoso acabamento. As pec¢as nao poderao
apresentar defeitos de fundicdo ou usinagem; as peg¢as moveis perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, ndo sendo tolerados empeno, vazamentos, defeitos na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de
base.

As torneiras dos lavatérios e bancadas serdao do tipo pressdo. As

bancadas serdo em granito branco dallas com roda mao do mesmo com altura de
10cm. As cubas serdo em inox (Eternox ou Mecal ou similar).

Os registros e torneiras serao também cromados da Deca ou similar.

23. LOUGAS SANITARIAS

A louga para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessoérios sera de
grés branco (grés porcelanico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras
NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463 .

As pecas serdo bem cozidas, desempenadas, sem deformag¢des ou fendas,
dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis.

O esmalte sera homogéneo, sem manchas, depressdes, granulagbes ou ‘
fendilhamento.

Os acessorios serdo em louga branca de tamanho infantil (cabides,
papeleiras, saboneteiras, etc) fixadas em altura a atender as criangas.

As caixas de descarga serao acopladas na cor branca (quando descrimi.).
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24. ELETRICA
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Os interruptores, tomadas e espelhos obedecerao os projetos elétricos, onde
ndo poderéao apresentar cabegas do parafusos de fixagdo, as luminarias deverao
obedecer rigorosamente os projetos e deverdo obedecer as especificagbes
conforme anexo, onde nos locais indicado nas plantas ndo poderdo serem abertas
ou seja os elementos luminescentes deverao estarem fechado com protegao para
evitar cair fragmentos se por ventura cairem e ou quebrarem. Terda que extrair
energia (tensao/corrente) do medidor de entrada, localizado no poste padrao Copel
existente, com todo os cuidados de acabamento e técnica possivel, afim de ndo
prejudicar o funcionamento da mesma, extraindo dos testes os resultados devidos
no fiel funcionamento.

25. DIVERSOS

25.1. Lavatoérios

Lavatorio individual tera cuba de sobrepor com coluna, e o lavatério coletivo
sera em bancadas de granito branco dallas com roda mao do mesmo com altura
de 10cm com cubas em lousa.

25.2. Mictorios

Serao em lousa.

25.3. Aguas Pluviais

As aguas pluviais da cobertura serdao captadas por calhas e condutores e
conduzidas por tubos de concreto e caixas de ligagdo com langamento na
drenagem existente.

25.4. Grelhas

As grelhas serdao executadas em barra de agco com diametro de 2" , com
pintura de fundo. A localizagao e dimenséao das grelhas estao indicadas em projeto
de drenagem.

25.5. Placas de identificagao de ambientes

Deverao ser executados em laminado acrilico, espessura 4mm, retangular, no
modelo apresentado pela fiscalizagdo e fixagao conforme detalhe projeto

arquiteténico.

39/48




- » -

s * i » e

MANUTENGCAO E REFORMA DO CEFAZ A 55
Y "Fomhg
25.6. Cantoneiras
Deverao ser executados e instalados em PVC ou aluminio, espessura 3mm,

nos cantos de cada encontro de paredes afim de evitar esborcinamento dos cantos.

26. LIMPEZA GERAL

A obra sera mantida permanentemente limpa.

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer no que se estabelece nas
especificagdes abaixo:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos
todos os locais da obra.

Todas as alvenarias, pavimentacdes, revestimentos, azulejos, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo
a nao serem danificadas outras partes da obra, por esses servigos de limpeza.

Devera haver cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo sobre azulejos, pisos e pinturas.

Todas as manchas e salpicos de tinta deverao ser perfeitamente removidos,
ressaltando-se azulejos, vidros e ferragens.

A edificagao devera ser entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos
sanitarios, pisos, serao lavados, devendo qualquer vestigio de tinta ou argamassa
desaparecer. As superficies deverdo estar completamente limpas e isentas de
manchas e riscos decorrentes da utilizagdo de produtos quimicos e materiais
abrasivos, sob pena de serem substituidos.

Quanto aos metais, ralos, torneiras, macganetas, espelhos, etc., devera ficar
perfeitamente polido, sem arranhées ou falhas.

Os tapumes, barracao de obra (alojamento provisorio), formas das
estruturas, deverao ser desmontados e se fizerem parte do pagamento contido na
planilha orgamentaria, sim, deverao ficar no local da obra devidamente estocado e

a disposigao do Municipio.

27. VERIFICACAO GERAL
Sera procedida minuciosa verificagdo, por parte da fiscalizagcdao da

obediéncia e perfeita execugao dos detalhes arquitetdnicos.
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Deverao ser verificadas e testadas, por parte da fiscalizagao, as condi(;‘éeé--w
de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes hidro-sanitarias, drenagem,
equipamentos diversos, ferragens, etc., bem como do atendimento integral das
especificagbes existentes no projeto arquitetdnico.

Devera ser apresentado relatério, durante a verificagado final, salientando
todos os problemas e/ou defeitos executivos, para que o construtor efetue os
devidos reparos até a data marcada para o recebimento da obra.

A data de recebimento da obra sera marcada durante a verificagao final.

28. RECEBIMENTO DA OBRA
O recebimento da obra se dard quando o construtor atender todas as
exigéncias de projeto, memorial descritivo, especificacdes e recomendagdes da
fiscalizagao. Ter concluido todos os servigos, inclusive os solicitados na verificagao
final.
O recebimento da obra ndo exime a Contratada das garantias asseguradas
ao Contratante pelo codigo civil. A data para garantia da obra iniciara com a data

da assinatura do Termo de Recebimento.

29. DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT
e das Concessionarias locais.

A obra devera atender aos requisitos da NBR 9.050, que se refere as
condicbes de acessibilidade.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execugao e 6nus financeiro de
eventuais servigos extras, indispensaveis a perfeita habitabilidade da construgao,
mesmo que ndo constem no projeto, memorial e orgamento.

As instalagbes serao ligadas definitivamente a rede publica existente,
sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A
obra oferecera total condigao de habitabilidade, comprovada com a expedi¢do do
“habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Estara disponibilizada em canteiro a seguinte documentagao: todos os

projetos (inclusive complementares), orgcamento, cronograma, memorial, diario de
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obra e alvara de construgao.

Toda a documentagcdo necessaria para a averbacdo da edificacdo,
perante o cartério de registro de imovel, sera de responsabilidade da empresa
contratada inclusive o registro de averbagdo da obra executada, implicando
diretamente na medig¢ao final comum acordo, ndo podendo ser aceito a conclusao
da mesma nem tao pouco edificar-se, sem as devidas liberagdes legais do
municipio.

Em fungdo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais
substituicbes serao possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a
fiscalizagdao, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente
aqueles anteriormente especificados, mediante comprovagao através de ensaios
desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras e com
certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso.

Fornecer na entrega da obra, todos os projetos atualizados (“as built”)

com todas as alteragdes porventura efetuadas durante a execugao da obra.

30. ANEXO

Todos os produtos com as suas respectivas marcas indicadas abaixo, segue
como orientagdo e com teor demonstrativo suplementar na realizagdo das tarefas,
tendo a escolha das marcas com critérios referenciados na qualidade da obra, e a
similaridade das marcas indicadas, sim, pode ser usada desde que atenda as
caracteristicas minimas de qualidade.

Este Anexo contempla e complementa o memorial descritivo com as
especificagdes necessarias para a perfeita execugao do projeto. As especificagdes
sao:

1 - Emulsao asfaltica para baldrames

Produtos Marcas
Isol Otto Baumgart
Igol Sika

Viakot Viapol

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

2 - Pecas de madeira aparente com aplicagéo de verniz maritimo fosco

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
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3 - Tratamento cupinicida e funginicida para peg¢as de madeira o ——
Produtos Marcas
Jimo Cupim Jimo
Penetrol Otto Baumgart
Pentox Pentox

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisito

4 - Revestimento ceramico das paredes dos banheiros apresentara as seguintes
caracteristicas:

- dimensao 20x20cm

- cor referéncia — branco acetinado.

MARCAS
Ceramica Porto Bello
Revestimentos Eliane
Revestimentos Incepa

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos.
- Rejunte cor branco.

MARCAS

PortoKaoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos.

5 - Revestimento ceramico das paredes externas e da circulagdo apresentara as
seguintes caracteristicas:

- dimensao 10x10cm

- cor referéncia — a ser definida pelo municipio.

MARCAS

Ceramica Atlas
Ceramica Portobello
Revestimentos Eliane

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos.
- Rejunte cor a ser definida pelo municipio

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

6 - Revestimento ceramico das paredes internas das salas apresentara as
seguintes caracteristicas:
- dimenséo 10x10cm
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- cor referéncia - a ser definida pelo municipio — Portobello

MARCAS

Ceramica Atlas
Ceramica Portobello
Revestimentos Eliane

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

7 - Revestimento ceramico de piso com convengdo PCE apresentara as seguintes
caracteristicas:

- dimensao a partir de 30x30cm

- resisténcia a partir de PEI4

Produto Dimensao Marca
Carga pesada bege 30x30 Ceramica Porto Bello
Urbanus Bone 31x31 Revestimentos Eliane
Duomo Ivory 40x40 Revestimentos Incepa
Ultragres Agata 41x41 Revestimentos Itagres

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos
- Rejunte cor a ser definida pelo municipio

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

8 - Pintura das esquadrias metalicas
8.a) pintura de fundo — aplicagdo de uma deméao de fundo antiferruginoso para
pecas de ferro.

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo éxido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos.

8.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas demaos de tinta
esmalte sintético fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

9 - Fechaduras

44/48



MANUTENGAO E REFORMA DO CEFAZ

9.a) Fechaduras tipo externas

Produtos Marcas

MOD. 1002 La Fonte
MOD. 315E49 MZ 30 Papaiz
MOD. 725 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagcbes atendam tais requisitos
9.b) fechaduras livre / ocupado

MARCAS
La Fonte
Pado
Papaiz
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

9.c) Fechaduras tipo Serralheiro

Produtos Marcas
Mod 2230 La Fonte
Mod Mz 33 Papaiz

Mod 460 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagcdes atendam tais requisitos

9.d) Fechadura tipo tetra-chave
d.1) Para portas de madeira

Produtos Marcas
Super terra 1000 Pado
Mod 140 - CR Papaiz

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

d.2) Para portas metalicas

Produtos Marcas
920-CR Quadrichave Loockwell
Mod 1003 IX tetrachave Stam

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos
10 - Pintura das esquadrias de madeira

10.a) pintura de fundo — aplicagcdo de uma demao de selador para madeira

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
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10.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas demaos de esmalte
sintético

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

11- Pintura das faixas, filetes e molduras de madeira dos quadros verde e de
avisos

11.a) pintura de fundo — aplicagao de uma demao de selador para madeira

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

11.b) acabamento em cera incolor
12 - Pintura em parede

12.a)para paredes externas: aplicacao de textura acrilica, uso externo, semi-brilho
na cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

12.b)para paredes internas das salas e corredor: aplicagéo de tinta acrilica fosca na
cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

13. Metais — torneiras de lavatério, acabamento de registro de gavetas e de
pressao, considerar as especificagdes relacionadas abaixo:

13.a) acabamento de registro de gaveta e de pressao,torneiras para pias de
cozinha e torneiras de uso geral.

46/48

| .




MANUTENGCAO E REFORMA DO CEFAZ

Produtos Marcas
C-40 Deca

ltapema Docol
Ascot Fabrimar

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

13.b) Torneiras de lavatérios, deverdo ser de acionamento automatico, considerar
as marcas relacionadas abaixo:

Marcas
Deca
Docol
Oriente
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
OBS. Para registros brutos considerar as marcas relacionadas acima.

14 — Vasos Sanitarios, lavatérios com coluna e lavatérios sem coluna, considerar
as linhas relacionadas abaixo:

Produtos Marcas
Azalea Celite
Ravena Deca

Flamingo Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagcdes atendam tais requisitos

15 — Cuba para imbutir redonda em louga, cor branca:

Produtos Marcas
LL190 Deca
10129 Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisito

16 — Interruptores e tomadas

Linha Marcas

Tese — bege Bitcino
Verticale — bege Iriel
Elite - bege Pial

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito
17 - Pintura das Grelhas

17.a) pintura de fundo — aplicagdo de uma deméao de fundo antiferruginoso para
pecas de ferro

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo éxido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificacées atendam tais requisitos
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17.b) pintura de acabamento — aplicacdo de no minimo duas demaos de tinta
esmalte sintético fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil
MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

18) Tabuas de beiral com tratamento base “stain”, na cor da madeira utilizada

Produtos Marcas
Osmocolor Montana

Polli stain Sayerlack
Verniz stain Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos

SANDRO TEIXé/Iz-A EJBEIRO
ENG. CIVIL CREA-PR 98.087/D
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STADO DO PARANA
REFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

elacado das Coletas de Precos (por material)

(Periodo de 19/06/2015 a 19/06/2015)

Pagina: 11

Item Fornecedor Nome da Marca Quantidade Prego Unitario Prego Total Venceu
Numero da Coleta: 102/2015 Data: 19/06/2015
Material: 18020496 - Reforma e Manutencdo do CEFAZ - Centro de Esportes FRG  Unid.: SV
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - (264) 1,000 806.749,1700 806.749,17 Sim o
Total da Coleta: 806.749,17

Compras e Licitagdes
Matr, 352144
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INFORMAGOES ORGAMENTARIAS E FINANCEIRAS

MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA
DIVISAO DE COMPRAS E LICITAGOES

PROTOCOLO N°12291/2015 TZENDTN

Convite

Pregao Eletrénico

(x

()
() Pregao Presencial
()

)

Tomada de Pregos

() Concorréncia ~L 2
(') Chamada Publica
( ) Dispensa de Licitagao

() Inexigibilidade de Licitacao

1) OBJETIVO: A Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes, solicita
abertura de processo licitatério na modalidade Tomada De Preco, para contratagao
de Empresa para Reforma e Manutencdao do CEFAZ — Centro de Esportes Fazenda

Rio Grande.

2) VALOR MEDIO ESTIMADO: R$ 806.749,17 (Oitocentos e seis mil, setecentos e
quarenta e nove reais com dezessete centavos)

3) FORMA DE PAGAMENTO: Em até 30 (trinta) dias ap6s emissao de Nota Fiscal.

4) DOTAGAO ORGAMENTARIA: Conforme PPA 2014 a 2017

Cadigo Funcional Fonte Recurso | Secretaria
Reduzido
316 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103 Préprio SMECE
317 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104 Préprio SMECE
352 16.03 12.361.0010 2.082.4.4.90.51 1107 Federal SMECE

5)RECURSOS FINANCEIROS

(X) Ha previsao de recursos financeiros e sera incluido na Programacao de acordo

com a disponibilidade
( ) Nao ha previsao recursos financeiros

Data: 19/06/2015

Compras e Licitagdes

by

Simone Aparecida Angay Rodrigues
Assistente Administrativo

Matricula - 353318
Contador

Milton Mitrsuo Misuguchi

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande - Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Cep: 83823-901 - Telefone: (41) 3627-8500




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND ~ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

RIO GRANDE |
Protocolo n°: 122491 /2015
Oficio n°: /2015 Requerente: = S@ ’
ufj/é.) furtdorr
}}/ud.‘ad-& 5:'{» /é/brxv—tﬁ-‘(_/&/—')
AN ¢ o

\ Compras e Licitagdes
Matr 352144
™ b 1S




PREFEITURA MUNICIPAL

F/\ZEND/‘ MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
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ESTADO DO PARANA Y |

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO S
PARECER N° 405/2015

Processo n® 12291/2015
Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Financas
Objeto: Modalidade de licitacdo

Pretende o Municipio de Fazenda Rio Grande, consoante requerimentos da Secretaria
Municipal de Educagdo, Cultura e Esportes, a contratagdo de empresa para realizagdo de obras de
Reforma e Manutengdo do CEFAZ — Centro de Esportes Fazenda Rio Grande.

Da analise do processo administrativo, temos que:

O processo teve inicio com as requisicdes da Secretaria interessada, a Contabilidade
informou a dotagdo orcamentaria correspondente. O processo ainda ndo foi autorizado pelo Prefeito.

Segundo o que foi juntado aos autos, sdo necessarias as seguintes observacoes:

a) E necessario que a Secretaria, por meio do profissional técnico, consigne no Projeto

Basico (memorial descritivo) as exigéncias a serem realizadas no Edital referentes 3 mao de obra e

equipamento minimo necessario (Protocolo 31117-4/14 do TCE/PR - Comunicagado de Irregularidade

ao Municipio). Ressalte-se que consta do memorial descritivo o rol de equipamentos (somente
referente aos servicos da camada de CBUQ (fls. 38) e a mengdo de equipamentos de forma esparsa
(fls. 36)). Todavia, dado que Edital deve ser objetivo e o Projeto Basico deve contemplar todas as
especificagbes necessarias do inicio a conclusio da obra, a teor do disposto na Lei Federal 8.666/93,
requer sejam especificados os equipamentos e a mio de obra minima a serem exigidas na obra por
meio do Edital de Licitagao;

b) A planilha orgamentaria (fls. 06 a 08) tem como parametros a tabela SEIL/DER
07/2014 e Tabela Curitiba 03/2014, em planilha datada de 26/05/2015. Todavia, no item 4 do
Supramencionado Protocolo 31117-4/14 do TCE/PR (Comunicagdo de Irregularidade ao Municipio) a
Diretoria de Fiscalizagdo de Obras Plblicas mencionou que as planilhas orgamentarias utilizadas como
referenciais de custos estariam desatualizadas, resultando numa variagao de pregos relevante, a qual
viria de encontro com o disposto nos arts. 79, § 29 e 43, inc. 1V, da Lei 8.666/93. Ainda, na mesma
comunicagdo de irregularidade, a Diretoria de Fiscalizagdo de obras Publicas apontou a necessidade
de “zelo e coeréncia no momento da utilizacdo das tabelas referenciais”, que € “incompreensivel que a
entidade tenha feito uso de sistemas referenciais distintos, visto que a ja citada tabela da Prefeitura
de Curitiba, que foi utilizada pela Entidade em alguns itens do orcamento da obra (codigos SMOP),
contempla quase todos os servicos. Ndo faz sentido, por exemplo, utilizar a tabela SINAPI nos itens de
pavimentacdo, como fez a Entidade, e nos itens de drenagem utilizar a tabela da Prefeitura de

Curitiba". Sendo assim, ante o apontamento ja realizado pela Diretoria de Fiscalizacdo de Obras

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr \\’§
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Plblicas do Tribunal de Contas do Estado do Parana e ante o fato de as tabelas datarem do ano de
2014, requer seja apresentada justificativa a utilizagao;

c) Ndo consta assinatura no espago destinado a Prefeitura de Fazenda Rio Grande;

d) O projeto basico precisa ser submetido a andlise e somente apds aprovado é
possivel o tramite licitatdrio, a teor do disposto no art. 79, § 29, I, da Lei 8.666/93.

Contudo, constata-se pelas informagdes do processo que € em conformidade com a
legislacdo a contratagdo de servigos da natureza do presente por meio de tomada de pregos, eis que o
valor maximo estimado para a contratagdo encontra-se conforme o estabelecido no art. 23 da Lei de
Licitagoes.

Isto posto, esta Procuradoria verifica que, nos termos legais, nao ha obice para que a
licitagdo ocorra pela modalidade tomada de pregos, desde que seja sendo obedecido o disposto no §
50 do art. 23 da Lei 8.666/93: “§ 5 F vedada a utilizacdo da modalidade "convite” ou "tomada de
pregos”, conforme o caso, para parcelas de uma mesma obra ou servigo, ou ainda para obras e
servicos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e
concomitantemente, sempre que o somatorio de seus valores caracterizar o caso de "tomada de
precos” ou "concorréncia’, respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de
natureza especifica que possam Ser executadas por pessoas ou empresas de especialidade diversa
daquela do executor da obra ou servigo." Observado tal requisito, inexiste Obice ao prosseguimento
do processo pela modalidade de tomada de pregos. Para tanto deve haver autorizagao da autoridade
competente.’

Somente devem ser analisadas as observacdes acima consignadas para ser possivel o
prosseguimento.

Ressalte-se que os critérios e a andlise de mérito (oportunidade e conveniéncia do

pedido) constituem analise técnica do solicitante, bem como, a verificagdo das dotagoes
orcamentarias, pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais
do caso em ¢comento.

E o parecer.

Fazenda Rio Grande/PR, 22 de junho de 2015.

ol Lot

Fabiana Maria Fontes
Procuradora do Municipio
Matricula 351.014
OAB/PR 37.233

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr
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F/\ZEND A Prefeitura Municipal de Fuzenda Rio Grande

RIO GRANDE S Secretaria Municipal de Administragao / bW
L,

PROTOCOLO: 12291/2015 REQUERENTE: S.M.E.C.E

OFIiCIO: 708/2015

A S.M de Administragao

Em atendimento ao parecer juridico n® 405/2015 item (b), informo que as
planilhas orgamentarias utilizadas como parametro sdo as vigentes.
Em anexo novo memorial descritivo com as devidas alteragbes apontadas no

item (a).

Fazenda Rio Grande, 01 de julho de 2015.

SANDRO TEIXEIRA RIBEIRO
CREA PR 98.087/D

Rua Jacaranda, n° 300, Nagdes — CEP 83.823-901 - Fazenda Rio Grande - PR
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1. INSTALACOES E PROPOSITO K
O projeto prevé a reforma parcial e revitalizagdo do Centro Esportivo Fazenda
Rio Grande (CEFAZ), situado na Rua Santa Ménica esquina com a Rua Santa Rita
de Cassia e Sdo Miguel. Com a intervengao: nos muros; ampliagdo da cobertura;
troca dos brises; reforma nos banheiros e demais areas conforme projeto;
estacionamento; pavimentagao; drenagem,; pintura; construgdo de muro em palito;

rampas de acesso; janelas; portas; revestimento de paredes; paisagismo; portées.

1.1. CONVENCOES PRELIMINARES DA OBRA

Os servigos nao aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua
execugao, serao demolidos e reconstruidos por conta exclusiva do Construtor.

Os materiais que nao satisfizerem as especificagées, ou forem julgados
inadequados, serdo removidos do canteiro de servigco dentro de quarenta e oito
horas a contar da determinagao do Engenheiro Fiscal.

Empreiteiro, ao apresentar o prego para esta construgao, esclarecera que:

a) estd ciente de que as recomendagdes constantes das presentes
especificagdbes prevalecem sobre os desenhos decorrentes de alteragées
introduzidas, que prevalecem sobre os itens constantes em planilha quantitativa.

b) ndo teve duvidas na interpretacdo dos detalhes construtivos.

c) esta claro e concorda que quaisquer tipo de questionamento proveniente
de decisbes operacionais, sobressaem as decisdes taticas (projeto), sendo assim
esclarecido pela fiscalizagao e interpretagdo dos envolvidos na obra, ndo cabendo
ao empreiteiro tomar qualquer tipo de decisdo fora das descrigdes de projeto sem
autorizacao, e se fizer, corre o risco de ser rejeitado seu ato, transformando em

prejuizo sua atitude.

2. INSTALAGAO DA OBRA

Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e
despesas correspondentes as instalagdes provisoérias da Obra, compreendendo o %
aparelhamento, maquinario e ferramentas necessarias a execugao dos servigos
contratados, bem como: andaimes, tapumes, cercas, provisoérias de sanitarios, e

sera fornecido pelo contratante a eletricidade e agua, durante o periodo da obra.
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O Empreiteiro devera instalar em local visivel a placa da obra, de acordo com | .

as exigéncias da PMFRG. ‘0 & \

i "f"

3. LIMPEZA DO TERRENO :
O Empreiteiro procedera a limpeza do terreno destinado a construgéb,
removendo qualquer detrito nele existente. Outrossim, providenciara a retirada
periédica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o

andamento da obra.

4. MOVIMENTO DE TERRA

Sera feito o movimento de terra necessario para se obter um perfil de
superficie adequado a execugdo da obra, conforme projeto especifico dos médulos
e da implantagéo que permitird facil escoamento das aguas superficiais. O aterro
que se fizer necessario devera ser executado em camadas de, no maximo, 20 cm
de altura, molhadas e fortemente compactadas, ja que a execugéo do aterro fica
por conta do empreiteiro contratado, bem como a responsabilidade porventura de
quais quer evento que possa ocorrer, no tempo da responsabilidade civil prevista

no cédigo civil.

5. LOCAGAO DA OBRA

Feita a limpeza do terreno, sera procedida pela construtora a locagéo da obra,
que devera obedecer rigorosamente as indicagdes do projeto especifico dos
moédulos e da implantagédo. O Empreiteiro sera responsavel por qualquer erro de

alinhamento e/ou nivelamento.

6. FUNDAGOES
As fundagbes serdo executadas em estacas escavadas no método
convencional, nos encontros das vigas baldrames (blocos) e nos vaos destas, com O(
dimensdes, espacamento e comprimento descrito no projeto estrutural. As estacas
tipo escavadas, bem como a fundagao foram baseadas em relatério de sondagem

e perfil do terreno.
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Antes da execucao das paredes de alvenaria, a base superior das vigas de @
baldrame devera ser convenientemente impermeabilizada com duas demaos de tura/
emulsao asfaltica e papel acartonado, e sua execugao tera que ser vistoriada e

autorizada pelo fiscal da obra.

7. EXECUGAO DE CONCRETO ARMADO
A execugao da estrutura devera atender ao disposto nas Normas Brasileiras

em vigor, especialmente a NBR 6118.

7.1. Dosagem de concreto:

7.1.a) O concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a assegurar,
apds a cura, a resisténcia minima com Fck de 20MPa, levando-se em consideragdo
a norma brasileira NBR 6118.

7.1.b) A resisténcia padrao devera ser a de ruptura dos corpos de provas de
concreto simples aos 28 dias de idade, executados e ensaiados de acordo com os
métodos da norma brasileira NBR 5739, em nimero nunca inferior a dois corpos
de prova para cada 30m® de concreto langado, ou sempre que houver alteragdes

nos materiais ou no trago. O cimento devera ser sempre indicado em peso, ndo se

permitindo seu emprego em fragao de saco.
7.1.c) As caixas de medicdo dos agregados deverdo ser marcadas
distintamente para os agregados miudos e graudos. O fator agua-cimento devera

ser rigorosamente observado com a corre¢do da umidade do agregado.

7.2. Amassamento do concreto

a) O amassamento sera mecanizado e continuo, durando o tempo necessério
para homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

b) Langamento do concreto:

b.1. O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de
concretagem. OL

b.2. O concreto devera ser langado logo apds o fim do amassamento. Entre
este e o inicio do langamento sera tolerado intervalo maximo de 30 minutos.

b.3. O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apés o
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langamento do concreto, por vibrador adequado. . vy

b.4. O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto |
envolva completamente as armaduras e atinja todos os pontos das formas.

b.5. Deverdo ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posigoes
das armaduras durante os servicos de concretagem, nem se formem vazios.

c¢) Juntas de concretagem:

Quando o langamento de concreto for interrompido e, assim, formar-se uma
junta de concretagem, devem ser tomadas as precaugdes necessarias para
garantir, ao reiniciar-se o langamento, a suficiente ligagdo do concreto ja
endurecido com o novo trecho.

d) Cura:

d.1. Durante o prazo minimo de sete dias, deverdo as superficies expostas
ser conservadas permanentemente Umidas.

d.2. No caso de calor excessivo ou chuvas intensas, as mesmas superficies
deverado ser convenientemente protegidas com a simples utilizagdo da sacaria
existente, ou outro processo adequado.

e) Formas:

Na execucao das formas deverao ser observados:

e.1. a reproducgao fiel dos desenhos;

e.2. a adogao de contra-flecha, quando necessaria;

e.3. o nivelamento das lajes e das vigas;

e.4. o contraventamento de painéis que possam se deslocar quando do
langamento do concreto;

e.5. os furos para passagem das tubulagdes;

e.6. a vedacgao das formas;

e.7. a limpeza das formas.

A execugao das formas e do escoramento deverao ser feitas de modo a haver
facilidade de retirada dos seus diversos elementos. Antes do lancamento do

concreto, as formas deverdo ser molhadas até a saturagéo.

OBSERVACOES:

I. - Nao devera ocorrer desforma do concreto antes dos seguintes prazos
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minimos: 4(quatro) dias para as faces laterais, 14(quatorze) dias para as f'acés
inferiores, deixando-se pontaletes bem apoiados sobre cunhas e convenientemente
espacados; 21(vinte e um) dias para as faces inferiores sem pontaletes.

II. - Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser concretado sem
primordial e minuciosa verificagao, por parte do Construtor e da Fiscalizagdo, da
perfeita disposi¢cdo, dimensbées e escoramento das formas e armaduras
correspondentes, bem como a verificagdo da correta colocagdo de tubulagdes
elétricas, hidro-sanitarias e outras que devam ficar embutidas na massa de
concreto.

Il - Depois de prontas, as superficies de concreto aparente serdo limpas com
palha de ago e em seguida acabadas de acordo com as especificagées constantes

do projeto arquitetdnico.

f) Armadura
f.1) Na execugéo das armaduras deverdo ser observados:
| - odobramento das barras, de acordo com os desenhos;
Il. -0 ndmero de barras e respectivas bitolas definidas em projeto;
Ill. - a posicéo e espagcamento corretos das barras;
IV - utilizagdo de espagadores para garantir o recobrimento minimo exigido

no projeto estrutural.

8. CONCRETO SIMPLES

A camada impermeabilizante de concreto simples devera ser executada
depois de estar o terreno perfeitamente apiloado e nivelado, colocadas as
tubulagdes enterradas e executado o sistema de drenagem (quando houver).

O trago minimo a ser empregado sera o de 1:3:6, de cimento, areia e brita n®
1, em partes iguais, contendo hidréfugo na proporgao adequada. Esta camada tera
a espessura de 6,00 centimetros.

Deverdo ser tomadas precaugdées nao sé na passagem da camada sobre
tubulagbes, de maneira que ndo haja diminuigdo na espessura, como também na

formacao dos rodapés ao longo das paredes.
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9. IMPERMEABILIZAGOES k@ £

Os baldrames deverdo ter suas superficies pintadas com duas demaos de
emulsdo asfaltica e fita acartonado, lona plastica no piso e impermeabilizante.
cimenticio bi-componente na alvenaria, do baldrame até 50cm de altura antes do

chapisco ou conforme recomendacgao do fabricante.

10. PAREDES

10.1.Alvenaria de Tijolos a Executar

Serao executados com blocos de concreto, de primeira qualidade, bem, leves,
duros, sonoros, com faces planas, quebra maxima de 0,5%, carga de ruptura a
compressao de 50Kg/cm? no minimo, assentes com argamassa mista 1:4/12
(cimento, cal e areia) e méao de obra esmerada, com os pés direitos, espessura e
alinhamento conforme projetos. As trés primeiras fiadas de tijolos em todas as
paredes, serdo assentes com argamassa de cimento e areia, trago 1:3, com adi¢éao
de impermeabilizante, em proporgao de 1:15 a agua de amassamento.

Todas as fiadas serdo perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra
ser levantada uniformemente, evitando-se amarragdes para ligagcdes posteriores.
Os paramentos serdo perfeitamente planos e verticais. A argamassa que se
estender entre duas fiadas tera a espessura entre 1,0cm a 1,5cm e sera colocada
cuidadosamente entre os tijolos a fim de evitar juntas abertas. Estas serdo cavadas
a ponta de colher para que o embogo possa aderir fortemente. Para fixagao das
esquadrias de madeira e rodapés, serao colocados, durante a elevagédo das
paredes, tacos de madeira de lei, pichados e assentes com argamassa de cimento
e areia, trago 1:4, em numero, dimensdes e posi¢cdes adequadas, com afastamento
maximo de 0,60m.

10.2. Divisoria

As instalagdes sanitarias terao DIVISORIAS em alvenaria, revestida com

azulejos, obedecendo aos detalhes constantes no projeto arquiteténico.

11. REVESTIMENTO DE PAREDES

11.1. Argamassa

Os revestimentos de argamassa deverdo apresentar-se perfeitamente
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desempenados, aprumados, alinhados e nivelados. As superficies deveréo_'seré\?—

limpas e abundantemente molhadas, antes do inicio do revestimento. O

superpostas continuas e uniformes. O embogo aplicado sobre a superficie a
revestir, previamente chapiscada e o reboco sobre o embogo.

a. Chapisco

Toda a superficie a ser revestida devera ser molhada previamente ao
chapisco da mesma. Este devera ser executado com argamassa de cimento e
areia, trago 1:3.

b. Embogo

O embogo devera ser iniciado ap6s a completa pega do chapisco, depois de
embutidas todas as tubulagdes. Devera o embogo ser fortemente comprimido e a
superficie a revestir devera ser aspera para facilitar a sua aderéncia, sendo
utilizada régua metalica para um melhor acabamento. A espessura maxima do
embogo devera ser de 2,0cm. Para o embogo interno, usar-se-a argamassa mista,
trago 1:4 + 50Kg de cimento por m®, para o embogo externo, usar-se-a argamassa
mista, trago 1:4 + 100Kg de cimento por m®.

c. Reboco

O reboco (calfino) somente sera iniciado apés a completa pega do embogo,

cuja superficie devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera
regularizado a régua e desempenadeira. Devera apresentar aspecto uniforme com
paramento perfeitamente plano, ndao sendo tolerada qualquer ondulagdo ou
desigualdade de alinhamento de superficie. O reboco das paredes sera de
argamassa de cal hidratada, trago 1:1,5, ou aplicagao de calfino e o acabamento

alisado a feltro, com espessura maxima de S5Smm.

|
I
|
revestimento de argamassa sera constituido de, no minimo, duas camadas
d. Requadros

Os requadros deverao ser executados obedecendo prumos e esquadros, sem

salientar emendas.
e. Cornigeas B
As cornigeas ou saliéncias no topo das platibandas, terdo no minimo 5cm de

largura e altura, formando uma pingadeira em torno de todo o perimetro das
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platibandas onde estiver, e sera construida ao mesmo tempo e junto com a viga

superior da platibanda portanto sera em concreto armado.

11.2. Revestimentos ceramicos

Os revestimentos de paredes ceramicos serao de primeira linha, bem cozidos
e perfeitamente planos. Deveréo ter dimensdes uniformes, arestas vivas e, quando
esmaltados, a vitrificagdo e coloragdo deverao apresentar-se homogéneas sendo
de uma mesma tonalidade e calibre. Ndo poderdo apresentar deformagdes,
gretagem, empenamentos, eflorescéncia e escamas.

As pecas serao assentes com cimento colante, observando-se o alinhamento
das fiadas. O rejunte sera a prumo, com 2 a 3mm de espessura, e aplicagdo apés
decorridos no minimo 5 (cinco) dias da colocagao.

Quando houver necessidade de furar alguma ceramica para passagem de
tubulagées, ou junto as caixas de interruptores ou tomadas, ndo serdao admitidas
pecas quebradas ou trincadas.

As ceramicas e acessorios deverdo ser assentados obedecendo as instrugées
de aplicagdo indicada pelos fabricantes. As pecas que depois de colocadas,
soarem ocas, deverao ser retiradas e assentes novamente.

A colocagao das ceramicas somente podera ser iniciada apés o término de
toda instalacao elétrica e hidro-sanitaria embutida.

O revestimento 20cm x 20cm na cor a informar pela fiscalizagao, e atendera
os ambientes molhados (banheiros, cozinhas, lavanderia, bem como as areas de
bebedouro bancadas com torneira e lavatérios com 150cm de altura na largura de
projeto nos locais descrito nos projetos, os revestimentos 5cm x 5cm fara parte da
fachada na cor descrita em projeto, e o revestimento 2cm x 2cm fara parte do
revestimento do painel decorativo na recepg¢do, dos balcées de alvenaria da
recepgdo e nos dois postos de enfermagem na cor e modelo definida pela

fiscalizacao.

12. REVESTIMENTOS DE TETOS (QUANDO HOUVER)
12.1. Forro laje

Forro laje pré-fabricada treligada com largura e comprimento de projeto de.
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12.2. Forro PVC | 56
Forro em PVC quando indicado em planta, sera do tipo lambri 20em—

espessura de 10mm na cor branco neve nao sera permitido o tipo reaproveitado de

reciclagem e comprimento de projeto.

13. DRENAGEM E PAVIMENTO
13.1. ESCAVAGAO DE VALA

As operagdes necessarias a execugao das escavagoes para implantagcao dos
dispositivos de drenagem compreendem:

a) limpeza do terreno;

b) escavacgao e carga do material;

c) depésito do material excedente.

A escavagao deve ser manual somente quando as dimensdes ou a
localizagao da obra nao permitirem a escavagao mecanica.

As valas devem ser abertas com as dimensdes e nas posigbes estabelecidas
no projeto, no sentido de jusante para montante, com declividade longitudinal
minima do fundo de 1%, exceto quando indicada em projeto.

O material escavado pode, a critério da fiscalizagao, ser reservado, no todo
ou em parte, para posterior aproveitamento. Quando nao ocorrer a reserva, o

material deve ser transportado para o depoésito de material excedente.

13.2. REATERRO
| A compactagao do material de reaterro deve ser executada em camadas
individuais de 15,0 cm de espessura, com sapos mecanicos, placas vibratoérias ou
soquetes manuais.

O equipamento utilizado deve ser compativel com as dimensdes de trabalho.
Deve ser dada atencao especial a compactagao junto as paredes dos tubos, de
forma a nao danifica-los.

O reaterro deve prosseguir até atingir a espessura de, no minimo, 60,0 cm da
geratriz superior externa do corpo do bueiro, ou atingir a cota prevista em projeto. Ok

A variagao do teor de umidade admitido para o material de reaterro é de -2%
a +1% em relagdo a umidade 6tima de compactagédo, e o grau de compactagao

minimo exigido é de 95% em relacdo a massa especifica aparente seca maxima,
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determinada conforme NBR 7182(1) na energia normal. —

O reaterro devera ser executado com material escavado em trechos sob 6

passeio e com saibro compactado em trecho sob o pavimento.

13.3. DISPOSITIVO DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA
13.3.1. CAIXA DE LIGAGAO / POCO DE VISITA

I” sdo comuns as caixas de ligagao,

“ n

As etapas ligadas na alineas “a” até
pogos de queda e bocas de lobo em concreto armado:

Escavacgdo: Esta etapa sera parte integrante da escavacgdo das trincheiras
para assentamento dos tubos de concreto de rede coletora.

Regularizagao e compactagao de fundo.

Umidecimento do solo.

Langamento e espalhamento do concreto magro em espessura de 5cm,
constituindo um reforgo para o fundo da caixa.

Instalacdo das formas e armaduras das paredes e da laje inferior.

Conexé@o dos tubos da rede coletora e disposicdo das barras de ago,
adequadamente dobradas, para a composi¢do da “escada tipo marinheiro”.

Umidecimento da formas.

Langamento e vibragdo mecanica do concreto.

Retirada das formas, apés o periodo de cura do concreto.

Pré-moldagem da laje superior de concreto e assentamento da mesma sobre
a caixa com rejuntamento com argamassa de cimento e areia 1:3.

Complementacgao das laterais, com o material escavado.

Reaterro com material escavado e compactacédo. Esta etapa devera ser parte

integrante do aterro e compactagao.

13.3.2. BOCA DE LOBO

Apés a construgdo da caixa em concreto, seguindo as especificagbes da \
caixa de ligagao, seguem-se as etapas de: %

Instalagé&o das formas para execugédo de viga de apoio de grade e meio-fio.

Umidecimento das formas.
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Langamento e vibragao do concreto. &

Retirada de formas, apés o periodo de cura do concreto. :

Pré-moldagem da tampa de concreto do passeio e colocagdo da mesma junto
ao meio-fio.

Instalagéo da grade de ferro ou de concreto armado.

13.3.3. REDE COLETORA

As etapas para assentamento da rede coletora sdo as seguintes:

Escavacao da trincheira, com as declividades e profundidades indicadas no
projeto em largura superior ao didmetro do tubo em pelo menos 60cm.

Caso seja necessario para a seguranga dos operarios envolvidos, executar o

escoramento das paredes da trincheira.

13.4. REMOCAO DE SOLOS MOLES

Os servigos de remocgao de solos moles ndo devem ser realizados em dias de
chuva.

A remogéao de solos moles deve ser iniciada apds a conclusédo dos servicos
de drenagem.

Durante todo o tempo de execugdo da camada, os materiais e os servigos
devem ser protegidos contra a agao destrutiva das aguas pluviais, do transito e de
outros agentes que possam danifica-los. E obrigagdo da executante a
responsabilidade desta conservacgao.

Os solos moles a serem removidos sdo materiais de bordo de pista com baixa
capacidade de suporte, considerando a necessidade de alargamento do leito
existente para implantagao da pista na largura definida em projeto.

A escavagédo devera atender a espessura e largura definidas em projeto,
sendo que este servigo devera ser executado com retroescavadeira ou escavadeira
hidraulica.

O material escavado devera ser transportado para locais de bota-fora
definidos pela fiscalizagao.

13.5. PREENCHIMENTO DE REBAIXO COM SAIBRO

Os materiais a serem utilizados como saibro para preenchimento de rebaixo
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deveréo satisfazer as seguintes especificagdes: Lk S
a) Composigao granulomeétrica: ahirg;
PENEIRAS % PASSANDO
4" 100
3.1/2" 80 — 100
3 75-100
212" 70-90
2" 60 - 80
1.1/2" 55 -75
1" 45 - 65
3/4" 35-65
1/2" 30-65
3/8" 20-50
n° 4 10-50
n®10 5-50
n° 40 0-30
n°® 200 0-10

b) Deveréo apresentar um IS 2 20 (vinte)

c) Deverao apresentar um desgaste de 50% (cinqlenta por cento) no ensaio
de Abrasao Los Angeles;

d) A rocha devera ser sa e duravel;

e) Maximo de 35% (trinta e cinco por cento) passando na peneira n° 200
(duzentos);

f) Limite de Liquidez - maximo de 40% (quarenta por cento);

g) indice de Plasticidade - maximo de 10% (dez por cento);

h) indice de Grupo - IG < 4.

O saibro devera ser espalhado com motoniveladora em quantidade suficiente
para preenchimento do rebaixo, a compactagdao do preenchimento ocorrer em
camadas com espessura inferior a 20 cm devera ser compactada pela agao de rolo R
vibratério ou compactadores portateis vibratérios. Durante a compactacéo, se

necessario, pode ser promovido o umedecimento adicional da camada, mediante
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emprego do caminhao tanque irrigador.

13.6. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO
Condigdes Gerais

Néao é permitida a execugéo dos servigos em dias de chuva.

Conformacgao e Escarificagéo

Inicialmente deve-se proceder verificagdo geral, mediante nivelamento
geomeétrico, comparando as cotas da superficie existente, com as cotas previstas
no projeto para a camada final de terraplenagem.

Segue-se, posteriormente, a escarificagdo geral da superficie do subleito
obtido até a profundidade de 0,20 m abaixo da plataforma de projeto, nos
segmentos em que a terraplenagem estiver concluida.

Caso seja necessaria a complementacdo de materiais, deve-se langa-los
preferencialmente antes da escarificagdo, para, em seguida, efetuar as operagdes
de pulverizagdo e homogeneizagdo do material.

Eventuais fragmentos de pedra com didametro superior a 76 mm, raizes ou
outros materiais estranhos devem ser removidos.

Com atuagdo da motoniveladora, através de operagées de corte e aterro,
deve-se conformar a superficie existente, adequando-a ao projeto, de acordo com
os perfis transversais e longitudinais.

Os materiais excedentes resultantes das operagdes de corte que possuam as
caracteristicas que permitam a sua utilizagdo em: aterros, camada final de
terraplenagem ou em outras camadas do pavimento devem ser transportados para
locais designados pela fiscalizagdo para utilizagdo posterior, de acordo com o
estabelecido em projeto ou indicado pela fiscalizagao.

Operagdes de corte ou aterro que excedam a espessura de 0,20 m devem ser
executadas conforme discriminado nas especificagdes de terraplenagem sendo
elas: Escavagao e Carga de Material, e Aterro.

Homogeneizagao do Material

O material espalhado e escarificado, ap6s ter atingido a cota desejada, deve

ser, umedecido, se necessario, e homogeneizado mediante agdo combinada da
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grade de discos e operagdes com a motoniveladora.

Essas operagbes devem prosseguir até que o material apresente-se

visualmente homogéneo, isento de grumos ou torrées.

Admitem-se variagées do teor de umidade entre -2,0 % a +1,0 % da umidade
6tima de compactacéo.

Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite minimo especificado,
deve-se proceder o umedecimento da camada através de caminhdo tanque
irrigador. Se o teor de umidade de campo exceder ao limite superior especificado,
deve-se aerar o material mediante acdo conjunta da grade de discos e da
motoniveladora, para que o material atinja o intervalo da umidade especificada.

Compactagéao

Concluidas as corregdes necessarias para obtengcdo do teor 6timo da
umidade especificada, deve-se conformar a camada pela agdo da motoniveladora,
iniciando em seguida a compactagao.

Nos trechos em tangente, a compactacdo deve ser executada das bordas
para o centro, em percurso equidistante da linha de base, eixo. O percurso ou
passadas do equipamento utilizado devem distar entre si de forma tal que, em cada
percurso, seja coberta metade de faixa do percurso anterior.

Nos trechos em curva, havendo sobrelevagéo, a compactagdo deve progredir
da borda mais baixa para a mais alta, com percursos analogos aos descritos para
trechos em tangente.

Nas partes adjacentes ao inicio e ao fim da camada em construgéo, a
compactacao deve ser executada transversalmente a linha do eixo. Nos locais
inacessiveis aos rolos compactadores, como cabeceiras de obra de arte etc., a
compactacdo deve ser executada com compactadores portateis, manuais ou
mecanicos.

As operagbes de compactagdo devem prosseguir até que se atinja o grau de
compactagcdo de 100% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima,
obtida na energia especificada em projeto, obtida conforme NBR 7182(5).

O numero de passadas necessarias do equipamento de compactagao, para
atingir grau de compactacgao exigido, deve ser determinado experimentalmente na

pista.
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Deve ser realizada nova determinagao sempre que houver variagdao no

material ou do equipamento empregado.

Acabamento

O acabamento deve ser executado pela agao conjunta da motoniveladora e
do rolo de pneus ou liso.

A motoniveladora deve atuar, quando necessario, exclusivamente em
operacgao de corte, sendo vetada a corre¢do de depressdes por adigdo de material.

As pequenas depressdes e saliéncias, resultantes da atuagéo de rolo pé de
carneiro de pata curta, podem ser toleradas, desde que o material ndo se
apresente solto, sob a forma de lamelas.

Em complementagcdo as operagdes de acabamento, deve-se proceder a
remogao das leiras, que se formam lateralmente a pista acabada, como resultado
da conformacgao da regularizagao do subleito.

Abertura ao Trafego

Nao deve ser permitida a liberacao de trafego ao usuario face a possibilidade

de danos ao servigo executado, em especial sob condigdes climaticas adversas.
13.7. MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA

Condicoes Gerais

Nao é permitida a execugao dos servigos em dias de chuva.

A camada de sub-base de macadame seco preenchido com brita graduada s6
pode ser executada quando a camada sub-jacente estiver liberada, quanto aos
requisitos de aceitacdo de materiais e execugao.

A superficie deve estar perfeitamente limpa, desempenada e sem excessos
de umidade antes da execugao da sub-base ou base de macadame seco.

Durante todo o tempo de execug¢do da camada, os materiais e os servigos
devem ser protegidos contra a agéo destrutiva das aguas pluviais, do transito e de
outros agentes que possam danifica-los. E obrigacdo da executante a
responsabilidade desta conservagao.

Nao & admitida a complementacdo da espessura desejada pela adigdo
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excessiva de finos, os quais, acumulados sobre o agregado gratdo, possibilitam o =~

aparecimento de trincas, escorregamentos e deformagdes no revestimento.

Camada de Agregado Graudo

O agregado graudo deve ser espalhado em uma camada uniformemente
distribuida, obedecendo aos alinhamentos e perfis projetados. A espessura solta
dos agregados deve ser constante e suficiente para que seja obtida a espessura
especificada apés compactagéao.

O espalhamento pode ser feito com motoniveladora.

Apobs o espalhamento do agregado graudo, deve-se executar a verificagdo do
greide e da segao transversal com cordéis ou gabaritos; caso ocorra deficiéncia ou
excesso de material, deve-se efetuar a corregdo pela adicdo ou remogédo do
material. No caso de existir deficiéncia de material, utilizar sempre agregado
graudo, sendo vetado o uso de agregado miudo.

Efetuadas as corregbes necessarias, deve ser obtida a acomodagdo do
material graudo, previamente ao langamento do material de enchimento, pela

passagem do rolo liso sem vibrar.

Operagdes de Enchimento e Acabamento

O material de enchimento devera ser brita graduada, o mais seco possivel, e

obedecendo a das faixa granulométrica, deve ser espalhado com motoniveladora
sobre a camada de agregado graudo, de modo a preencher os vazios deste ja
parcialmente compactado.

Apés a distribuicao do material de enchimento, a camada deve ser
compactada com uso de rolo liso vibratério, para forgar a penetragdo do material
nos vazios do agregado graudo.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve partir sempre das bordas para
0 eixo, e, nas curvas, da borda interna para a externa. Em cada passada, o
equipamento utilizado deve recobrir ao menos a metade da faixa anteriormente
compactada. b(

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo, ou onde seu

emprego nao seja recomendavel, a compactacdo requerida deve ser feita com
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compactadores portateis, manuais ou sapos mecanicos.

A aplicagcao do material de enchimento deve ser feita uma ou mais vezes, até
se obter um bom preenchimento, evitando-se o excesso superficial.

Logo apos a completa compactagdo da camada, deve ser feita nova
verificagdo na superficie para verificar a ocorréncia de excesso ou deficiéncia de
material de enchimento. Constatado o excesso ou falta de finos, deve-se realizar as
corregdes necessarias da seguinte forma:

- se houver deficiéncia de finos, deve-se processar o espalhamento da

| segunda camada de material de enchimento;
‘ - se houver excesso de finos, deve-se processar a remogao do material
excedente por meios manuais ou mecanicos, utilizando-se ferramentas auxiliares,
tais como: pa, enxada, rastelo ou vassoura mecanica.
A compactagédo deve prosseguir até se obter uma boa interagdo dos

agregados componentes da camada de macadame seco. ‘

Abertura ao Trafego
Concluida a compactagao, a camada deve ser aberta ao trafego da obra e

usuarios, de forma controlada e direcionada, mantendo-se a superficie umedecida.

Esta etapa deve estender-se por periodo suficiente, que permita a verificagdo de
eventuais problemas localizados de travamento deficiente. Caso ocorram

deficiéncias de travamento, devem ser executadas as corregdes pertinentes.
13.8. BASE EM BRITA GRADUADA

Preparo da Superficie
A superficie a receber a camada base de brita graduada deve estar
totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de p6, lama e demais agentes
prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no projeto, além
de ter recebido prévia aprovagéao por parte da fiscalizagao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da

o

distribuicao da brita graduada.
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Espalhamento

Ky

U

A definicdo da espessura do material solto deve ser obtida a partir da

observacao criteriosa de panos experimentais, previamente executados. Apds a
compactacgéo, essa espessura deve permitir a obtengéo da espessura definida em
projeto.

A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com distribuidor de agregados,
capaz de distribuir a brita graduada em espessura uniforme, sem produzir
segregacao, e de forma a evitar conformag¢ao adicional da camada. Caso, no
entanto, isto seja necessario, admite-se conformagdo pela atuagdo da
motoniveladora, exclusivamente por acdo de corte, previamente ao inicio da
compactagéo.

Nao é permitida a execugdo de camadas de sub-base ou base de brita

graduada em dias chuvosos.

Compactagédo e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o niumero de passadas do rolo
compactador devem ser definidos logo no inicio da obra, em fungéo dos resultados
obtidos em campo, de forma que a camada atinja o grau de compactagéo
especificado.

A energia de compactagao a ser adotada como referéncia para a execugéo da
brita graduada deve ser a modificada e deve ser adotada na determinagdo da
densidade seca maxima e umidade otima de compactagdo, conforme a NBR
7182(7).

O teor de umidade da brita graduada, imediatamente antes da compactacgao,
deve estar compreendido no intervalo de -2,0 % a +1,0 % em relagdo a umidade
6tima obtida de compactacéo.

A compactagdo da brita graduada deve ser executada mediante o emprego
de rolos vibratérios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactacao deve evoluir partindo das bordas
para eixo, € nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada
passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa

anteriormente compactada.
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Durante a compactagéo, se necessario, pode ser promovido o umedecimento

da superficie da camada mediante emprego de caminhao tanque irrigador de agua.

As manobras do equipamento de compactagdao que impliquem variagdes
direcionais prejudiciais devem se processar fora da area de compactacgao.

A compactacdo deve evoluir até que se obtenha o grau de compactagao
minimo igual ou superior a 100% em relagdo a massa especifica aparente seca
maxima, obtido no ensaio de compactagao, conforme NBR 7182(7) na energia
modificada.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu
emprego nao for recomendavel, a compactagdo deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

A imprimagao da camada de brita graduada deve ser realizada apos a

conclusao da compactagao com emulsao asfaltica.

Abertura ao Trafego
A base de brita graduada nao deve ser submetida a acdo do trafego. Nao
deve ser executado pano muito extenso para que a camada nao fique exposta a

acao de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

13.9. IMPRIMACAO

Antes da aplicagdo da imprimagao asfaltica deve-se proceder a limpeza da
superficie, que deve ser executada com emprego de vassouras mecanicas
rotativas ou manuais, jato de ar comprimido, sopradores de ar ou, se necessario
lavagem. Devem ser removidos todos os materiais soltos e nocivos encontrados
sobre a superficie da camada.

O material asfaltico ndo deve ser distribuido com temperatura ambiente
abaixo de 10° C, em dias de chuva ou sob previsao de chuva.

A temperatura de aplicagao do material asfaltico deve ser fixada em fungao da
viscosidade da relagao x viscosidade, a faixas de viscosidade recomendada para
espalhamento para asfaltos diluidos sdo de 20 a 60 segundos, Saybolt-Furol.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a
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temperatura necessaria a obtencédo da viscosidade adequada a distribuigdo nao for- _

atingida e estabilizada.

Devem-se tomar precaugdes no aquecimento dos asfaltos diluidos durante o
transporte e armazenamento: em fungédo do baixo ponto de fulgor dos produtos, o
risco de incéndio é maior.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel e na
quantidade especificada e ajustada experimentalmente no campo e de maneira
uniforme. A imprimacéo deve ser aplicada em uma vez, em toda a largura da faixa
a ser tratada. Durante a aplicagdo, devem ser evitados e corrigidos imediatamente
o excedente ou a falta do material asfaltico.

Deve-se imprimar a pista inteira em um mesmo turno de trabalho e deixa-la,
sempre que possivel fechada ao trafego. Quando isto nao for possivel, deve-se
trabalhar em meia pista, executando a imprimagado da adjacente assim que a
primeira for liberada ao trafego.

Apés a aplicagdo, o material asfaltico deve permanecer em repouso até que
se verifiquem as condigbes ideais de penetragao e cura, de acordo com a natureza
e tipo do material asfaltico empregado.

Deve-se evitar o emprego de pedrisco ou areia, com a finalidade de permitir o
trafego sobre a superficie imprimada, nao curada.

Cabe a contratada a responsabilidade de manter dispositivo eficiente de
controle do trafego, de forma a ndo permitir a circulagdo de veiculos sobre a area

imprimada antes de completada a cura.

Abertura ao Trafego

A imprimagao impermeabilizante ndao deve ser submetida a agao direta das
cargas e da abraséo do transito. No entanto a fiscalizagéo podera, a seu critério e
excepcionalmente, autorizar o transito sobre a imprimagao depois de verificadas as

condigdes previstas de penetragao e cura.
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13.10. CAMADA DE CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente)

1. OBJETIVO
Esta instrugéo estabelece o processo de construgdo de camada de rolamento
de CBUQ.

DESCRICAO

A camada de rolamento de CBUQ consistira em uma camada de mistura
intima, devidamente dosada, preparada e aplicada a quente, constituida de
material betuminoso e agregado mineral (pedra britada, areia e pedregulho
britado). A mesma sera construida segundo o alinhamento, perfil, se¢cao transversal
tipica e dimensdes indicadas pelo projeto, tudo de acordo com a presente

instrucao.

MATERIAIS

O agregado mineral deve satisfazer as seguintes condig¢des:

Distribuigdo granulométrica que satisfaga uma das graduacgdes constantes do
quadro abaixo:

Peneira de malha % passando, em peso das faixas
quadrada
Discrimin Aber A B C Toleranci
acao tura as
m.m. fixas de
projeto
2" 50,8 100 - - -
11/27 38,1 95 - 100 - +- 7%
100
: 25,4 75- 95- - +- 7%
100 100
3/4" 191 60- 80- 100 +- 7%
90 100
1/2" 12,7 - - 85- +- 7%
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100
3/8" 9,5 35- 45- 75- +- 7%
65 80 100
N° 4 4.8 25- 28- 50- +- 7%
50 60 85
N° 10 2.0 20- 20- 30- +/- 5%
40 45 75
N° 40 0.42 10- 10- 15- +/- 5%
30 32 40
N° 80 0,18 5-20 8-20 8-30 +/- 5%
N° 200 0,07 1-8 3-8 5-10 +- 2%
4
Betume Soluvel 4,0- 4, 5- 4, 5- +/- 0,3%
no CS2 (+) % 7,0 7.5 9,0
Cam Cam Cam
ada de ada de adas de
Ligag Ligag Rola
ao aoe mento
(Bind Rola
er) mento

A faixa usada deve ser aquela, cujo diametro maximo é igual ou inferior a 2/3

da espessura da camada de revestimento.

NOTA: a graduagao entre os limites supra devera ser tal que pelo menos 10%
do agregado total passem pela peneira de 4,75 mm e sejam retidos pela de 2,00

mm.

Abrasao Los Angeles, inferior a 40% na pedra britada e 50% no pedregulho;

Fragmentos moles ou alterados, em porcentagem total inferior a 2%;

Substancias nocivas e impurezas, em porcentagens inferiores a: torrées de

argila — 0,5%, matéria organica, gravetos, etc. — 0,5%;

O pedregulho s6 podera ser aplicado quando, pelo menos, 95% dos

fragmentos retidos na peneira de 4,76 mm apresentem uma face fragmentada pela

britagem.
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Caso seja usado “filler’, mineral, o mesmo devera estar perfeitamente "

pulverizado e isento de argila, silte, mica e de matéria organica, todo o “filler’
devera passar pela peneira de 0,42 mm (numero 40) podendo, até 35% ficar retido
na de 0,074 mmd (nuimero 200), para efeito de dosagem o material trazido pelos
demais agregados e que passa na peneira de 0,074 mm é considerado como
“filler”.

O material betuminoso podera ser um dos seguintes:

Cimento Asfaltico — 50-60, 150-200, 85-100 e 100-120.

Cap 7 ou Cap 20

No caso dos materiais deixarem de cumprir alguma das exigéncias

especificadas, a fiscalizagdo podera, excepcionalmente autorizar sua aplicagéo.

EQUIPAMENTO

O equipamento minimo a ser utilizado na construgdo de camadas de
rolamento de pré-misturado a quente é o seguinte:

Veiculos para transporte de materiais;

Equipamento de aquecimento do material betuminoso, capaz de aquecer o
mesmo e manté-lo dentro dos limites especificados de temperatura;

Equipamento de secagem e aquecimento de agregado, capaz de eliminar a
umidade do mesmo, de aquecé-lo e manté-lo dentro dos limites especificados de
temperatura;

Termdmetro para o controle de temperatura do material betuminoso e do
agregado;

Equipamento misturador capaz de efetuar a mistura homogénea e
intimamente, entre o agregado mineral e o material betuminoso;

Régua de madeira ou metalica, com arestas vivas e comprimento de
aproximadamente 4,00m;

Gabarito de madeira ou metalico, cuja borda inferior tenha a forma de secgéo
transversal estabelecida pelo projeto;

O equipamento para a compressado sera constituido por rolo pneumatico e
rolo metalico liso, tipo tandem ou rolo vibratério. Os rolos pneumaticos,

autopropulsores, devem ser dotados de dispositivos que permitam a calibragem de
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(e
variagdo da pressdao dos pneus de 2,5kgflcm2 a 8,4kgflcm2 (35 a 120 psi)'fl
devendo estar lastrados de acordo com as especificagdes do fabricante, para o
servico a ser executado;

Soquetes manuais de qualquer tipo aprovado pela fiscalizagéo;
Pequenas ferramentas tais como pas, garfos, ancinhos, enxadas, etc.

Outros equipamentos, tais como usinas misturadoras fixas ou moveis,

esparramadora-acabadoras, soquetes mecanicos, etc., poderao ser usados, uma

vez aprovados pela fiscalizacao.

EXECUCAO

Devera ser seguido o seguinte processo para constru¢do de camadas de
rolamento de pré-misturado a quente, com o equipamento relacionado no item
anterior.

Trabalhos preliminares e condigdes atmosféricas

a) A camada subjacente sera preparada pela forma prescrita na respectiva
instru¢do. A superficie devidamente imprimada devera estar seca e livre de todo e
qualquer material solto, devendo ser feita, em caso contrario, a limpeza, antes do

inicio das operagdes de construgdo da camada de rolamento.

b) Nao se executara o trabalho de que trata a presente instrugdo em tempo
umido ou quando as condigbes reinantes forem desfavoraveis, a critério da
fiscalizagao.

Preparo dos materiais e da mistura

c) Preparo do agregado:

Caso o agregado mineral resulte de composigdo de materiais de dois ou mais
depositos, as fragbes devem ser reunidas em proporgéo tal que permita a obtengao
de uma das graduagdes especificadas;

Se o teor de umidade do agregado mineral for superior a 1% do peso desse
agregado seco, o agregado devera ser seco antes de ser levado para o misturador;

O agregado devera ser aquecido até a temperatura indicada pela fiscalizagéo; \$

A fiscalizagdo podera exigir que o agregado aquecido, antes de entrar no
misturador, seja separado, por peneiragdo, em duas fragcdées pelo menos, a fim de

corrigir a graduacgao;
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Nao sera permitido, sem expressa autorizagcdo da fiscalizagdo, o
adicionamento de qualquer ingrediente ao agregado mineral.

5.3.2. Preparo do aglutinante

a) o aglutinante betuminoso devera ser aquecido até uma temperatura, para
misturagéo, que fique entre os limites abaixo: Cimento Asfaltico — 135 a 160 °C.

5.3.3. Preparo da mistura

A composigao da mistura sera indicada pela fiscalizag@o, devendo ficar entre
os seguintes limites em peso: agregado — 94 a 96%, mat. betuminoso — 6 a 4%.

O agregado mineral e o material betuminoso, nas quantidades e nas
temperaturas preconizadas pela fiscalizagao, deverao ser intimamente misturados
de forma que todas as particulas de agregado fiquem completamente cobertas do
aglutinante betuminoso; o tempo de mistura nao podera ser inferior a 30 segundos.

Em caso algum o agregado podera ser introduzido no misturador, a uma
temperatura de mais de 15 graus centigrados acima da temperatura do material
betuminoso.

Transporte de mistura

5.4.1. No transporte da mistura a fiscalizagdo nao tolerara segregagéo e nem
que a queda de temperatura seja muito elevada, de forma a prejudicar as
operagdes seguintes.

Esparrame, compressao e acabamento.

5.5.1. A mistura betuminosa devera ser esparramada de forma tal que
permita, posteriormente a obtengao de uma camada de acordo com o projeto, sem
novas adi¢gdes, a menos que expressamente autorizadas pela fiscalizacéo.

5.5.2. A temperatura da mistura, por ocasido das operagdes do esparrame,
nao podera ser inferior a 110 graus centigrados, quando tiver sido usado cimento
asfaltico.

5.5.3. Logo apés o esparrame e assim que a mistura suporte o peso do rolo
deve ser iniciada a compressao, pelo compressor especificado. A compressao
devera comegar nos lados e progredir longitudinalmente, em cada passada, pelo
menos metade da largura do seu rastro da passagem anterior; nas curvas, a
rolagem progredira do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da

via as mesmas condi¢cdes de recobrimento do rastro.
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5.5.4. Para impedir adesao do aglutinante betuminoso aos rolos, estes
deverado ser molhados, ndo sendo, no entanto, permitido excesso de agua, 6leo
diesel e outros materiais nocivos ao cimento asfaltico. Podendo ser utilizados 6leo
vegetal, agua e sabéao, etc.

5.5.5. Os compressores ndo poderao fazer manobra sobre as camadas que
estejam sofrendo rolagem.

5.5.6. As passadas sucessivas de compressor deverao ser feitas ao longo de
extensdes levemente diferentes.

5.5.7. A camada acabada deve apresentar-se uniforme, isenta de ondulagées
e sem saliéncias ou rebaixos. Nos lugares onde essas condi¢gdes ndo forem
respeitadas, critério da fiscalizagdo o material sera removido e substituido por
mistura fresca, ainda a temperatura de aplicagdo que serd comprimida até que
adquira densidade igual a do material circunjacente, com o qual devera ficar
intimamente ligada, de forma que o servico acabado n&o tenha aspecto de
remendo.

5.5.8. Nao sera permitida aplicagdo da mistura apds o anoitecer, tal pratica
devera ser aprovado pela Fiscalizagdo quando apresentado equipamentos que
reproduzam a qualidade e quantidade de iluminagdo necessaria para que os
servicos nao sejam prejudicados.

Processos alternativos de construgao

5.6.1. A seqliéncia das operagdes podera ser modificada pela Empreiteira,
com a aprovacado da fiscalizagéo, desde que resulte camada idéntica a que se
obteria pelo processo de construgdo descrito.

5.6.2. No caso de utilizagdo das maquinas citadas no item 4.2. devera a
Empreiteira apresentar o esquema de trabalho contendo a seqiiéncia de

operacdes, a fim de ser aprovada pela fiscalizagao.
ABERTURA AO TRANSITO

Nenhum transito sera permitido nesta camada de rolamento enquanto a

temperatura da mistura for superior a temperatura ambiente.
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PROTEGAO DA OBRA ¥

Durante todo o periodo de constru¢do da camada de rolamento de pré-
misturado a quente, até seu recebimento, os materiais, os trechos em construgao e
os servigos prontos deverao ser protegidos contra os agentes atmosféricos e outros

que possam danifica-los.
CONDICOES DE RECEBIMENTO

A camada de rolamento de pré-misturado a quente devera ter a forma
definida pelos alinhamentos, perfis, dimensbes e seg¢do transversal tipica,
estabelecida pelo projeto.

A tolerancia, para efeito de aceitagcao ou rejeigao dos servigos executados &
de 4mm, para mais ou para menos das cotas verticais do projeto. A verificagéo

sera efetuada com a régua e o gabarito.

BASE DE MEDICAO E PAGAMENTO

A base de medicdo e pagamento sera por m3 de camada acabada.
MEIO FIO

Os meios-fios devem obedecer as dimensées representadas no projeto de
drenagem.
Os meios-fios devem ser de concreto pré-moldado, seu comprimento deve ser
reduzido para a execugao de segmentos em curva.
O concreto empregado na moldagem dos meios-fios devem possuir
resisténcia minima de 20 MPa no ensaio de compressao simples, aos 28 dias de
idade. U
Para o assentamento dos meios-fios o terreno de fundagédo deve estar com
sua superficie devidamente regularizada, de acordo com a segao transversal do

projeto, apresentando-se liso e isento de particulas soltas ou sulcadas e, ndo deve
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apresentar solos turfosos, micaceos ou que contenham substancias organicas.
Devem estar, também, sem quaisquer infiltracées d agua ou umidade excessiva.

Para efeito de compactagao, o solo deve estar no intervalo de mais ou menos
1,5% em torno da umidade étima de compactacgao, referente ao ensaio de Proctor
Normal.

N&o é permitida a execugdo dos servigos durante dias de chuva.

Apoés a compactagao, deve-se umedecer ligeiramente o terreno de fundagéo,
neste caso, os meio fios pré-moldados serdo assentados sobre camada de brita
graduada.

Este processo envolve as seguintes etapas de execugéao:

Conformagédo da porgao anexa ao bordo do pavimento, obedecendo aos
alinhamentos, cotas e dimensdes indicadas no projeto.

Execucgao de lastro de brita, para permitir adequado apoio ao meio-fio.
Instalagdo e assentamento dos meios-fios pré-moldados, de forma
compativel com o projeto-tipo considerado.

Rejuntamento com argamassa cimento areia, no trago 1:4.

Estes dispositivos devem estar concluidos antes da execugdo do

revestimento.
ATERRO DE PASSEIO

Os aterros de passeio devem ser executados com espessura solta definida
pela fiscalizagdo, em funcdo das caracteristicas geotécnicas do material e do
equipamento de compactagao utilizado que resultem na espessura compactada de
no minimo de 15 cm. O langamento do material deve ser feito através de pa
carregadeiras na segao transversal das calgadas, desta forma, evitando
contaminagéo da base e sub-base do pavimento com material de aterro. O servigo
deve conformar a cota de meio fio a cota de soleira das residéncias posterior &
umedecimento e compactagao.

As camadas do aterro de passeio devem ser constituidas preferencialmente
por material homogéneo.

Durante a compactagéao do aterro de passeio, o equipamento deve deslocar-
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se sobre a camada de maneira a proporcionar a cobertura uniforme de toda area. A
compactacgéo deve ser realizada com equipamentos adequados ao tipo de solo.

As condicdes de compactagdo exigidas para aterro e as variagdes de
umidade admitidas sao:

- avariagao do teor de umidade admitido para o material do corpo de aterro &
de + 3 % em relagdo a umidade 6tima de compactac¢do e o grau de compactagéo
minimo exigido & de 95% em relagdo a massa especifica aparente seca maxima
conforme NBR 7182(1), na energia normal;

A energia de compactagéo a ser adotada deve ser a maior energia que o

material empregado suporte, perante as condigcbes dos equipamentos utilizados.

14. PISOS

14.1. pisos (base)

Todos os pisos sobre aterro interno serdo executados mediante o seguinte
procedimento e seqliéncia:

a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagées passantes sob o piso;

c. colocagao das tubulagdes, reaterro e compactagéao de valas, com perfeita
regularizagéo e nivelamento da superficie compactada;

d. execugao de lastro de brita apiloado manualmente;

e. colocagao das armaduras do piso conforme projeto estrutural.

f. langamento do concreto.

g. adensamento e regularizagao da superficie do concreto utilizando régua.

h. execugdo de acabamento de cada ambiente respeitando os tipos indicados

em projeto.

14.2. pisos externa (base)

Em torno dos prédios, na escada lateral e na rampa em concreto simples com
200Kg de cimento/m® , desempenado a régua, junta de isopor ou madeira,
dimensao da placa 2,00m, no maximo, nos dois sentidos. Todos os pisos serdo

executados mediante o seguinte procedimento:
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a. aterro em camadas sobrepostas de 20cm de espessura, compactadas
mecanicamente;

b. abertura de valas para as tubulagdes passantes sob o piso;

c. colocagao das tubulagdes, reaterro e compactagao de valas, com perfeita
regularizagédo e nivelamento da superficie compactada;

d. execugao de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3cm;

e. langamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo hidréfugo,

espessura de 6 cm.

14.3. Acabamento de piso

A) Concreto Simples Desempenado

Piso de concreto simples trata-se do lastro indicado item 13.2, executado com
a superficie sarrafeada e desempenada com cimento puro, com juntas plasticas

espacgadas de 2,00m, no maximo, nos dois sentidos.

15. COBERTURA E BRISE

15.01 COBERTURA

A cobertura sera em estrutura metalica com o fornecimento pelo empreiteiro
da (ARTs), seguindo todas as normas vigentes de seguranga, quanto a espessura
de material, espacamento, dimensionamento de carga, de banzos e almas, sera
pintada com fundo sem pontos de corrosdo, e sera coberta com telha metalica
0,50mm de espessura, pintada eletrostatica, com espagamento dos parafusos
conforme determinagéo do fabricante e seus respectivos acessoérios (cumeeira),
sem danificar sua superficie no transporte, estocagem, movimentagéo e instalagéo,
onde ndo serdo aceitos defeitos de nenhuma espécie. A cobertura do passeios
externos terdo suporte com pilares metalicos, segue o projeto arquitetdnico para o
modelo de estrutura metdlica arquiteténica e sera revestida em telha metalica na

cor conforme projeto.

15.02 BRISE
Os brises existentes deverédo ser removidos, o montante existente preparado,

assim, com a conclusao desse servico preliminar devera receber as venezianas
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industriais, modelo de brise indicado em projeto. Seu formato, dimensao e material
seguem a determinacdo dos projetos e as devidas resisténcias deverao ser
oferecidas pelo fabricante com as respectivas anotagbes de responsabilidade

técnica.

16. PLANTIO DE GRAMA

16.1.LIMPEZA

O terreno destinado ao plantio sera inicialmente limpo de todo o material
prejudicial ao desenvolvimento e manutengdo da vegetagdo, removendo-se tocos,
materiais ndo biodegradaveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e
pedras serdo removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no
minimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos
entulhos, o nivel final do terreno devera coincidir com o indicado no projeto,
considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A

vegetacao daninha sera totalmente erradicada das areas de plantio.

16.2. OUTROS CUIDADOS

As areas de demolicdo, ou as areas de plantio que tenham sido
eventualmente compactadas durante a execugao dos servigos e obras deverao ser
submetidas a uma aragem profunda. Os taludes resultantes de cortes serdo
levemente escarificados, de modo a evitar a erosao antes da colocagao da terra de
plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberéo, antes da terra
de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de
espessura de areia grossa. As covas para arvores e arbustos serdao abertas nas
dimensdes indicadas no projeto. De conformidade com a escala dos servigos, a
abertura sera realizada por meio de operagdes manuais ou através de utilizagdo de
trados. No caso de utilizagéo de trados, o espelhamento das covas sera desfeito
com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da agua entre a
terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas devera ser realizada
alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculagdo por

microrganismos.
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16.3. TERRA DE PLANTIO E ADUBOS

A terra de plantio sera de boa qualidade, destorroada e armazenada em local
designado pela Fiscalizagdo, no local de execugcao dos servicos e obras. Os
adubos orgénicos ou quimicos, entregues a granel ou ensacados, serdo
depositados em local préximo a terra de plantio, sendo prevista uma area para a

mistura desses componentes.

16.4. GRAMA

A grama sera fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm
de largura ou comprimento e espessura de, no maximo, 5 cm. A terra que a
acompanha devera ter as mesmas caracteristicas da de plantio. As placas deverao
chegar a obra podadas, retificadas, compactadas e

empilhadas, com altura maxima de 50 cm, em local préximo a area de

utilizagao, no maximo com um dia de antecedéncia.

17. SERRALHERIA

17.01. Todos os trabalhos de serralheira serdo executados em estrita
observancia das especificagbes e detalhes de projeto, bem como os previstos
neste memorial, utilizando-se material de boa qualidade e sem defeitos ou falhas.

17.02. Nos projetos serdo previstos e detalhados todos os trabalhos de
serralheria, com indicagdo dos perfis compativeis com as dimensées dos vaos e
com a fungado da esquadria, para obtengao da adequada rigidez do conjunto.

17.03. A fixagéo dos caixilhos de ferro sera executada pela utilizagdo de
grapas de ferro em forma de cauda de andorinha, que serdo chumbadas na
alvenaria com argamassa de cimento e areia 1:3; a distancia entre as grapas néao
deve exceder 80 cm em cada lado da esquadria. No caso das esquadrias serem
fixadas em concreto devera ser usado parafuso de latdo fixado em bucha de
poliester, instalados do lado interno da abertura.

17.04. Todas as rebarbas e saliéncias de solda deverao ser eliminadas por
esmerilhamento, tomando-se o devido cuidado para evitar o enfraquecimento da
solda.

17.05. Todo o metal em ago carbono “sem exceg¢do” serdo galvanizado e
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receberdo fundo para galvanizado antes de virem para obra, e terdo a pintura final
no local para evitar avarias no acabamento no transporte e instalagao.

17.06. Os furos de rebites ou parafusos deverdao ser escariados e as
emendas deverao apresentar perfeito ajustamento, sem folgas, rebarbas ou
desniveis.

17.07. Todas as ferragens deverao ter acabamento cromado.

17.08. Todos os encaixes e rebaixamentos para instalagdo das ferragens
(dobradigas, fechaduras, etc) terdo o formato destas, ndo sendo permitidas folgas
gue tornem necessarias emendas ou outros artificios.

17.09. Na pecas de serralheria de grandes dimensdes e expostas ao tempo,
deverao ser previstas juntas de dilatacéo de espessura adequada.

17.10. Todas as pecas desmontaveis, de ferro, deverao ser fixadas com
parafusos de latdo amarelo, quando destinadas a pintura, e de latdo cromado,

quando destinadas a fixagao de pegas com este acabamento.

18. ESQUADRIAS

As janelas e portas bem como todas as aberturas de diferentes tamanhos, a
serem reaproveitadas, passardo por uma restauragédo antes de serem pintadas.

18.1. ESQUADRIAS NOVAS

Toda as esquadria deverao seguir as especificagao dos projetos, referente as
medidas e tipo de material.

18.2. FERRAGENS
Todas as ferragens serdo de fabricagdo nacional, inteiramente novas, em
perfeitas condi¢cbes de funcionamento e de primeira qualidade. A Instalagédo das
ferragens sera procedido com particular esmero.

Os rebaixos ou encaixes para fechaduras de embutir, dobradicas, chapas,
testas, etc, terdo a forma das ferragens, ndo sendo toleradas folgas que exijam
emendas, taliscas de madeira, etc. Para o assentamento serdo empregados
parafusos de qualidade, acabamento e dimensées correspondentes aos das pegas
que fixarem.

A localizagao das pecas das ferragens nas esquadrias sera medida com

preciséo, de modo a serem evitadas discrepancias de posicao ou diferenca de nivel
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perceptiveis a vista.

Fechaduras tipo externa (com cilindro): Serdao usadas nas portas de
madeira com fechaduras padrao ABNT com maquina 45, cilindro oval em latdo com
2(duas) chaves Yale em latdo, complementos em ago inox e acabamento cromado.

Fechaduras tipo “Serralheiro”: Serdo usadas nas portas convencionadas
P1 fechaduras padrao ABNT com maquina tipo “serralheiro”, trinco reversivel e
lingueta em liga de zinco, com 2 (duas) chaves tipo Gorje em latdo, complementos
em aco inox e acabamento cromado.

Fechaduras tipo Livre/Ocupado: Serdo usadas nas portas das divisérias
dos banheiros, fechaduras padrdao ABNT com maquina 45, trinco reversivel e
lingueta acionada pela targeta livre/ocupado, disco com espelho retangular, uma
chave de emergéncia, complementos em ago inox e acabamento cromado.

Fechadura tipo Tetra-chave: Serao usadas tetra-chave auxiliares nas duas
portas de madeira da secretaria e na porta metdlica P1 de acesso a circulagao.

As dobradigas das portas metalicas com abertura para o lado externo deveréao
ser do tipo hamburguesa, se necessario fazer o prolongamento das mesmas para
permitir a abertura em 180° e o ferrolho devera ter comprimento suficiente para
manter a porta fixada no piso quando aberta.

Nas portas duplas deverao ser instalados dois ferrolhos, um superior e outro

inferior em uma das folhas da porta.

19. PORTAS

As portas dos ambientes serao restaurados antes de receber as pinturas, de
acordo com os detalhes e dimensdes especificados em projeto arquitetdonico /
orgamento.

As portas de madeira internas terdo 35mm de espessura, serdo chapeadas
em compensado de itauba ou em imbuia, com barra maca na cor, de acordo com
os detalhes e dimensdes especificados em projeto arquitetdnico, bem como as
aberturas de vidro para vigia.

Todas as faces e topos das portas serdo aparelhados e perfeitamente lixados,
inclusive os caixilhos, guarni¢gées (vistas) e rodapés (quando de madeira).

Os rebaixos, encaixes, ou outros entalhes feitos nas esquadrias para a

36/49




MANUTENCAO E REFORMA DO CEFAZ A1

fixagdo das ferragens, deverdo ser certos, sem rebarbas, correspondendo
exatamente as dimensdes das ferragens.
As portas receberao acabamento com selador e pintura com duas demaos em

esmalte sintético.

20. VIDRAGARIA |

20.1. Os vidros serdo todos incolores e transparentes. Somente serdo aceitos
vidros isentos de trincas, ondulagdes, bolhas lentes, riscos e outros defeitos.

20.2. A espessura dos vidros sera especifica considerando:

a - as areas das aberturas (que sera aplicada a peca de vidro);

b - as distancias verticais das aberturas, em relagéo ao piso;

¢ - vibragdes normais ou eventuais no local da edificagao ;

d - ventos fortes dominantes ;

e - tipos de esquadrias (fixas ou méveis).

20.3. O assentamento dos vidros: Sera feito com utilizacdo de massa, de
ambos os lados da chapa, ou gachetas de borracha duplas; nao sera permitido o
assentamento de vidros que nao seja executado sobre leito elastico, com as
necessarias folgas para evitar trincamentos decorrentes do trabalho de dilatagéo.

20.4. A colocagao dos vidros: Somente sera feita entre as duas demaos
finais de pintura de acabamento, com prévia limpeza e lixamento dos rebaixos dos
caixilhos.

20.5. Nao serao admitidas: Folgas excessivas entre os vidros e os

respectivos caixilhos.

21. PINTURA

Para a verificagao dos tons, o empreiteiro devera preparar todas as amostras
necessarias no local escolhido pela fiscalizagao.

As pinturas serdo iniciadas depois de autorizadas pela Fiscalizagdo, com
cuidado e perfeigao, oferecendo acabamento impecavel. d

Todas as superficies a pintar deverdo ser cuidadosamente limpas e
preparadas para o tipo de pintura a que se destinem.

Para os diversos tipos de pintura serdo empregadas tintas ja preparadas, e
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receberao no minimo duas demaos de tinta indicada.

Deverao ser obedecidas rigorosamente as instru¢cdes do fabricante para se
conseguir a tonalidade desejada. Cada fase parcial de execugéo dos servigos de
pintura devera ficar totalmente concluida e aceita pela Fiscalizagdo, para ser
iniciada a subseqlente.

Nos forros em laje interna as pinturas deverao ser aplicadas com tinta latex |
acrilica de 12 linha em 3 demé&os na cor branco neve.

Nas paredes externas deverao ser aplicadas texturas acrilicas em 2 demaos.

22. METAIS - TORNEIRAS/REGISTROS
Serao de fabricagao perfeita e cuidadoso acabamento. As pegas nao poderao
apresentar defeitos de fundigdo ou usinagem; as pegas moveis perfeitamente
adaptaveis as suas sedes, nao sendo tolerados empeno, vazamentos, defeitos na
pelicula de recobrimento, especialmente falta de aderéncia com a superficie de
base.
As torneiras dos lavatorios e bancadas serdao do tipo pressdo. As
bancadas serdao em granito branco dallas com roda mao do mesmo com altura de

10cm. As cubas serdao em inox (Eternox ou Mecal ou similar).

Os registros e torneiras serdao também cromados da Deca ou similar.

23. LOUGAS SANITARIAS

A louca para os diferentes tipos de aparelhos sanitarios e acessorios sera de
grés branco (grés porcelanico), satisfazendo rigorosamente as normas brasileiras
NBR 6.451, NBR 6.499 e NBR 6.463 .

As pegas serao bem cozidas, desempenadas, sem deformacgdes ou fendas,
dura, sonoras, resistentes e praticamente impermeaveis.

O esmalte sera homogéneo, sem manchas, depressées, granulagdes ou
fendilhamento.

Os acessorios serdo em louga branca de tamanho infantil (cabides,

| papeleiras, saboneteiras, etc) fixadas em altura a atender as criangas.

As caixas de descarga serao acopladas na cor branca (quando descrimi.). 3*
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24, ELETRICA

Os interruptores, tomadas e espelhos obedeceréao os projetos elétricos, onde
nao poderao apresentar cabegas do parafusos de fixagdo, as luminarias deveréao
obedecer rigorosamente os projetos e deverdo obedecer as especificagoes
conforme anexo, onde nos locais indicado nas plantas ndo poderdao serem abertas
ou seja os elementos luminescentes deverao estarem fechado com protegéo para
evitar cair fragmentos se por ventura cairem e ou quebrarem. Tera que extrair
energia (tensao/corrente) do medidor de entrada, localizado no poste padrao Copel
existente, com todo os cuidados de acabamento e técnica possivel, afim de néo
prejudicar o funcionamento da mesma, extraindo dos testes os resultados devidos

no fiel funcionamento.

25. DIVERSOS

25.1. Lavatorios

Lavatério individual tera cuba de sobrepor com coluna, e o lavatério coletivo
sera em bancadas de granito branco dallas com roda mao do mesmo com altura
de 10cm com cubas em lousa.

25.2. Mictorios

Serdao em lousa.

25.3. Aguas Pluviais

As aguas pluviais da cobertura serdao captadas por calhas e condutores e

conduzidas por tubos de concreto e caixas de ligagdo com langamento na
drenagem existente.

25.4. Grelhas

As grelhas serdo executadas em barra de ago com diametro de 2" , com
pintura de fundo. A localizagéo e dimensao das grelhas estao indicadas em projeto
de drenagem.

25.5. Placas de identificacao de ambientes

Deverao ser executados em laminado acrilico, espessura 4mm, retangular, no

modelo apresentado pela fiscalizacdo e fixagdo conforme detalhe projeto

arquiteténico. w\
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25.6. Cantoneiras SE
Deverao ser executados e instalados em PVC ou aluminio, espessura 3mm,

nos cantos de cada encontro de paredes afim de evitar esborcinamento dos cantos.

26. LIMPEZA GERAL
A obra sera mantida permanentemente limpa.

Os servigos de limpeza geral deverao satisfazer no que se estabelece nas

especificagdes abaixo:

Sera removido entulho existente, sendo cuidadosamente limpos e varridos
todos os locais da obra.

Todas as alvenarias, pavimentagbes, revestimentos, azulejos, aparelhos
sanitarios, etc. serdo limpos abundantemente e cuidadosamente lavados de modo
a nao serem danificadas outras partes da obra, por esses servigos de limpeza.

Devera haver cuidado em remover-se quaisquer detritos ou salpicos de
argamassa endurecida das superficies, sobretudo sobre azulejos, pisos e pinturas.

Todas as manchas e salpicos de tinta deverao ser perfeitamente removidos,
ressaltando-se azulejos, vidros e ferragens.

A edificagédo devera ser entregue completamente limpa. Os vidros, aparelhos

sanitarios, pisos, seréao lavados, devendo qualquer vestigio de tinta ou argamassa

desaparecer. As superficies deverdo estar completamente limpas e isentas de
manchas e riscos decorrentes da utilizagdo de produtos quimicos e materiais
abrasivos, sob pena de serem substituidos.
Quanto aos metais, ralos, torneiras, maganetas, espelhos, etc., devera ficar
perfeitamente polido, sem arranhdes ou falhas.
| Os tapumes, barracdo de obra (alojamento provisério), formas das
estruturas, deverao ser desmontados e se fizerem parte do pagamento contido na
planilha orgamentaria, sim, deverao ficar no local da obra devidamente estocado e

a disposi¢cao do Municipio.

27. VERIFICAGAO GERAL
Sera procedida minuciosa verificagdo, por parte da fiscalizagdo da
obediéncia e perfeita execugao dos detalhes arquitetdnicos. }\

40/49




MANUTENCAO E REFORMA DO CEFAZ 15

Deveréo ser verificadas e testadas, por parte da fiscalizagéo, as condigdes
de funcionamento e seguranga de todas as instalagdes hidro-sanitarias, drenagem,
equipamentos diversos, ferragens, etc., bem como do atendimento integral das
especificagdes existentes no projeto arquitetdnico.

Devera ser apresentado relatério, durante a verificagdo final, salientando
todos os problemas e/ou defeitos executivos, para que o construtor efetue os
devidos reparos até a data marcada para o recebimento da obra.

A data de recebimento da obra sera marcada durante a verificagao final.

28. RECEBIMENTO DA OBRA
O recebimento da obra se darda quando o construtor atender todas as
exigéncias de projeto, memorial descritivo, especificacdes e recomendagdes da
fiscalizagado. Ter concluido todos os servigos, inclusive os solicitados na verificagédo
final.
O recebimento da obra ndao exime a Contratada das garantias asseguradas
ao Contratante pelo cédigo civil. A data para garantia da obra iniciara com a data

da assinatura do Termo de Recebimento.

29. DECLARAGOES FINAIS

A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagdes da ABNT
e das Concessionarias locais.

A obra devera atender aos requisitos da NBR 9.050, que se refere as
condigdes de acessibilidade.

A CONTRATADA responsabiliza-se pela execugédo e 6nus financeiro de
eventuais servigos extras, indispensaveis a perfeita habitabilidade da construgéo,
mesmo que nao constem no projeto, memorial e orgamento.

As instalagdes serdo ligadas definitivamente a rede publica existente,
sendo entregues devidamente testadas e em perfeito estado de funcionamento. A
obra oferecera total condicdo de habitabilidade, comprovada com a expedicédo do
“habite-se” pela Prefeitura Municipal.

Estara disponibilizada em canteiro a seguinte documentagao: todos os

projetos (inclusive complementares), orgamento, cronograma, memorial, diario de

41/49




MANUTENCAO E REFORMA DO CEFAZ (Sl

obra e alvara de construgéo.

Toda a documentagdo necessaria para a averbagdo da edificagao,
perante o cartério de registro de imével, sera de responsabilidade da empresa
contratada inclusive o registro de averbagdo da obra executada, implicando
diretamente na medicao final comum acordo, ndo podendo ser aceito a concluséo
da mesma nem tao pouco edificar-se, sem as devidas liberagcées legais do

municipio.

Em fungdo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais
substituicbes serdo possiveis, desde que apresentadas com antecedéncia a
fiscalizagcdo, devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente
aqueles anteriormente especificados, mediante comprovagao através de ensaios
desenvolvidos pelos fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras e com
certificado do PBQP-H OU PSQ quando for o caso.

Fornecer na entrega da obra, todos os projetos atualizados (“as built”)

com todas as alteragdes porventura efetuadas durante a execugao da obra.

30. ANEXO

Todos os produtos com as suas respectivas marcas indicadas abaixo, segue
como orientagéo e com teor demonstrativo suplementar na realizagéao das tarefas,
tendo a escolha das marcas com critérios referenciados na qualidade da obra, e a
similaridade das marcas indicadas, sim, pode ser usada desde que atenda as
caracteristicas minimas de qualidade.

Este Anexo contempla e complementa o memorial descritivo com as
especificacdes necessarias para a perfeita execucdo do projeto. As especificagbes
sao:

1 - Emulsao asfaltica para baldrames

Produtos Marcas
Isol Otto Baumgart
Igol Sika

Viakot Viapol

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

2 - Pecas de madeira aparente com aplicacao de verniz maritimo fosco

MARCAS
Coral

Sayerlack ,
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
42/49




MANUTENGCAO E REFORMA DO CEFAZ

N
3 - Tratamento cupinicida e funginicida para pegas de madeira \—~=r
Produtos Marcas
Jimo Cupim Jimo
Penetrol Otto Baumgart
Pentox Pentox

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

4 - Revestimento ceramico das paredes dos banheiros apresentara as seguintes
caracteristicas:

- dimensao 20x20cm

- cor referéncia — branco acetinado.

MARCAS
Ceramica Porto Bello
Revestimentos Eliane
| Revestimentos Incepa

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
- Rejunte cor branco.

MARCAS

PortoKaoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos.

5 - Revestimento ceramico das paredes externas e da circulagao apresentara as
seguintes caracteristicas:

- dimensao 10x10cm

- cor referéncia — a ser definida pelo municipio.

‘ MARCAS

‘ Ceramica Atlas

| Ceramica Portobello

| Revestimentos Eliane

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos.
- Rejunte cor a ser definida pelo municipio

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
6 - Revestimento ceramico das paredes internas das salas apresentara as \<

seguintes caracteristicas:
- dimensao 10x10cm
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- cor referéncia - a ser definida pelo municipio — Portobello - e

MARCAS

Ceramica Atlas
Ceramica Portobello
Revestimentos Eliane

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

7 - Revestimento ceramico de piso com convengao PCE apresentara as seguintes
caracteristicas:

- dimensao a partir de 30x30cm

- resisténcia a partir de PEI4

Produto Dimensao Marca
Carga pesada bege 30x30 Ceramica Porto Bello
Urbanus Bone 31x31 Revestimentos Eliane
Duomo Ivory 40x40 Revestimentos Incepa
Ultragres Agata 41x41 Revestimentos Itagres

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos
- Rejunte cor a ser definida pelo municipio

MARCAS

PortoKoll

Quartzolit
Rejuntabras

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos.

8 - Pintura das esquadrias metalicas
8.a) pintura de fundo - aplicagdo de uma deméo de fundo antiferruginoso para
pecas de ferro.

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo 6xido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

8.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas deméos de tinta
esmalte sintético fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificacdes atendam tais requisitos

9 - Fechaduras
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9.a) Fechaduras tipo externas

Produtos Marcas

MOD. 1002 La Fonte
MOD. 315E49 MZ 30 Papaiz
MOD. 725 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
9.b) fechaduras livre / ocupado

MARCAS
La Fonte
Pado
Papaiz
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

9.c) Fechaduras tipo Serralheiro

Produtos Marcas
Mod 2230 La Fonte
Mod Mz 33 Papaiz

Mod 460 Pado

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

9.d) Fechadura tipo tetra-chave
d.1) Para portas de madeira

Produtos Marcas
Super terra 1000 Pado
Mod 140 - CR Papaiz

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

d.2) Para portas metalicas

Produtos Marcas
920-CR Quadrichave Loockwell
Mod 1003 IX tetrachave Stam

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos
10 - Pintura das esquadrias de madeira

10.a) pintura de fundo — aplicagdo de uma deméao de selador para madeira

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.
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©
10.b) pintura de acabamento — aplicagdo de no minimo duas deméaos de esmalte
sintético

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

11- Pintura das faixas, filetes e molduras de madeira dos quadros verde e de
avisos

11.a) pintura de fundo — aplicagao de uma demao de selador para madeira

MARCAS
Coral
Sayerlack
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagbes atendam tais requisitos

11.b) acabamento em cera incolor
12 - Pintura em parede

12.a)para paredes externas: aplicagao de textura acrilica, uso externo, semi-brilho
na cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

12.b)para paredes internas das salas e corredor: aplicagéao de tinta acrilica fosca na
cor a ser definida pelo municipio— referéncia Suvinil

MARCAS
Coral
Renner
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

13. Metais — torneiras de lavatério, acabamento de registro de gavetas e de
pressao, considerar as especificagdes relacionadas abaixo:

13.a) acabamento de registro de gaveta e de pressédo,torneiras para pias de
cozinha e torneiras de uso geral.
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Produtos Marcas @/
C-40 Deca

Itapema Docol
Ascot Fabrimar

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

13.b) Torneiras de lavatérios, deverao ser de acionamento automatico, considerar
as marcas relacionadas abaixo:

Marcas
Deca
Docol
Oriente
Ou outro material cujas caracteristicas e especificacées atendam tais requisitos
OBS. Para registros brutos considerar as marcas relacionadas acima.

14 — Vasos Sanitarios, lavatérios com coluna e lavatérios sem coluna, considerar
as linhas relacionadas abaixo:

Produtos Marcas
Azélea Celite
Ravena Deca

Flamingo Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

15 — Cuba para imbutir redonda em louga, cor branca:

Produtos Marcas
LL190 Deca
10129 Laufen

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito

16 — Interruptores e tomadas

Linha Marcas

Tese — bege Bitcino
Verticale — bege Iriel
Elite - bege Pial

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisito
| 17 - Pintura das Grelhas

17.a) pintura de fundo — aplicacdo de uma demao de fundo antiferruginoso para
pecas de ferro

Produtos Marcas
Zarcoral Coral
Fundo 6xido de ferro Sherwin Williams

Zarcao Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagées atendam tais requisitos
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17.b) pintura de acabamento — aplicagao de no minimo duas demaos de tinta
esmalte sintético fosco na cor grafite claro 2660 - 0333 — referéncia Suvinil
MARCAS
Coral
Sherwin Williams
Suvinil
Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos.

18) Tabuas de beiral com tratamento base “stain”, na cor da madeira utilizada

Produtos Marcas
Osmocolor Montana

Polli stain Sayerlack
Verniz stain Suvinil

Ou outro material cujas caracteristicas e especificagdes atendam tais requisitos

31. MAO DE OBRA E EQUIPAMENTO

Para a observagdo das referidas quantidades de equipamento minimo, e a
méo de obra para a construgdo, e observando as caracteristicas de efeitos
construtivos artesanais referente a essa obra, assim, a quantidade de equipamento
€ subjetivo, mas os servigos descriminados no orgamento que refere-se ao uso
propriamente dito desses equipamentos como terraplanagem (uma escavadeira,
uma moto niveladora e um caminhdo) e servigos de escavagao das estacas,
préprios e caracteristico do servigo contratado, mesmo assim o municipio ndo se
opde na questdo da quantidade maxima. Para os demais servigos contratados e
pertinente a construgdao, a inobservancia da utilidade de equipamento, néo
compromete a qualidade da obra, e muito menos prejudica tempo de execugao.

Para o desenvolvimento do sistema, os equipamentos sao caracteristico para
a montagem, como um guindaste, andaime sanfonado e ferramentas manuais
proprias.

A quantidade de mao de obra tambéem é subjetivo, assim considera-se um
responsavel técnico, um mestre de obra, seis oficiais, e dez serventes, plausiveis
para construcdo desta edificagdo, assim atende o cronograma e a qualidade da
obra. m

Atendendo a complexidade e caracteristica da construgao, a técnica
empregada para realizar a construgao sao comuns, e observamos a utilizada na
nossa regido. Contudo o cronograma onde demonstra o tempo de execugao da

obra, juntamente com as etapas na ordem exequivel, refere-se a disposicdo da
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empresa contratada, para isso a empresa fica responsabilizada a cumprir os prazos
de execugao com qualidade de servigo, e essas devidas informagdes sédo contidas
nos autos do processo licitatério, assim a empresa tende a disponibilizar a

quantidade minima de mao de obra factivel para a construgéo.
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PREFEITURA MUNICIFAL

FAZENDA MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
RIO GRANDE . ESTADO DO PARANA

PORTARIA N.° 273/2014
De 25 de novembro de 2014

C-?CD Pg

Data: de24 a 30

Sumula: “Nomeia Servidores

dﬁ"._-J\ZQ\_/m__de_ZQ,& Publicos Municipais para a

Comissao Permanente de
Licitacdes”.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE, Estado do Paran4, no uso
de suas atribuigdes legais e constitucionais, em conformidade com a Lei n. 8.666 de
21 de julho de 1993, nos termos do Processo Administrativo n. 24.119/2014,

RESOLVE

Art. 1° Ficam nomeados os servidores publicos municipais abaixo relacionados para
a composigao, como membros efetivos, por periodo ndo superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de Licitagoes:

| — Presidente: Luiz Rafael Lopes, com matricula de n. 348.599;
Il - Secretario: Carlos Henrique R. Santos, com matricula de n. 351.291;
lll - Membro: Priscila Lopes Alves, com matricula de n. 350.709.

Art. 2° Ficam designados os servidores publicos municipais abaixo relacionados
para a composi¢do, como suplentes, por periodo nao superior a 01 (um) ano, da
Comissao Permanente de Licitagées:

| - Presidente: Carla Bueno, com matricula de n. 351.165:

Il — Secretario: Simone Aparecida Angay Rodrigues, com matricula de n. 352.144:
Il = Membro: Dandhara Luanna Lima Alves dos Santos, com matricula de n.
353.236.

Art. 3° Para realizagdo da sessao de julgamento todos os membros da Comissao
Permanente de Licitagcbes deverao estar presentes.

§ 1° Na auséncia ndo superior a 05 (cinco) dias Uteis e consecutivos de qualquer um
dos membros efetivos, o suplente o substituird automaticamente até que a situagao
se normalize.

§ 2° Constatado a auséncia do membro efetivo por periodo superior ao prazo do
paragrafo anterior, cabera a autoridade superior, por ato oficial, determinar a
substituicdo do membro efetivo por seu suplente, a qual podera ser proviséria ou
permanente.

§ 3° No mesmo ato de substituicdo a autoridade superior designara, do quadro de
servidores publicos municipais, novo suplente, o qual sera destituido
automaticamente com o retorno do membro efetivo.

Art. 4° Fica delegada ao Presidente da Comissdo Permanente de LicitagGes, acima

Rua Jacaranda, 300, Nagdes — CEP 83.823-001 - Fazenda Rio Grande - PR ~\
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nomeado ou ao Secretario, também acima nomeado, a atribuigdo de assinar todos
os Editais de Licitagao emitidos pelo Municipio.

Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagdo, com efeitos
retroativos ao dia 14 de setembro de 2014, revogadas as disposi¢cbes em contrério,
em especial a Portaria n. 209 de 23 de setembro de 2013 e suas alteragdes
posteriores.

Fazenda Rio Grande, 25 de novembr 2014,

7
io Claudio Wgzniack
Prefeito em Exercicio
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Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas

Fazenda Rio Grande, 18 de Maio de 2015.

A Divisao de Licitagéo.

Ref. Parecer Técnico de Qualificagao Econémico Financeira

Do Embasamento Legal:

Constituicao Federal, artigo 37, Inciso XXI:

“Ressalvados os casos especificados na legislagao, as obras, servigos, compras
e alienagdes serdo contratados mediante processo de licitagdo publica que assegure
igualdade de condicbes a todos os concorrentes, com clausulas que estabelecam
obrigagbes de pagamento, mantidas as condigées efetivas da proposta, nos termos da
lei, o qual somente permitirda as exigéncias de qualificagdo técnica e econdmica
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagées.”

Lei 8666/93, em seu artigo 31§ 5°.

“A comprovagao de boa situagdo financeira da empresa sera feita de forma
objetiva, através do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente
justificados no processo administrativo da licitagao que tenha dado inicio ao certame
licitatério, vedada a exigéncia de indices e valores nao usualmente adotados para
correta avaliagao de situagdo financeira suficiente ao cumprimento das obrigagées
decorrentes da licitagao (redagao dada pela lei n°® 8.883, de 1994)”
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Dos indices utilizados:

LIQUIDEZ
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
ILG =AC + RLP ILC= AC
| ——————] | |

PC +ELP PG
Sendo: Sendo:
AC = Ativo Circulante AC = Ativo Circulante
RLP = Realizavel. a Longo Prazo PC = Passivo Circulante
PC = Passivo Circulante
ELP = Exigivel a Longo Prazo
__ Este indice leva em consideragao a situag&o a longo _ Calculada a partir da Razao entre os direitos a curto
Prazo da empresa, incluindo no calculo os direitos e prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes)
Obrigagdes a longo prazo. Estes Valores também s&o e a as dividas a curto prazo (empréstimos, financiamen-
Obtidos no balango patrimonial tos, impostos fornecedores). No balango, estas informa-

sdo evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante
e Passivo Circulante.

RESULTADO

(> 1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra folga no disponivel para uma possivel liquidagio das
obrigacées.

(=1) SE IGUAL A 1 Os valores dos direitos e cbrigagdes a curto prazo sao equivalentes.

(< 1) SE MENOR QUE 1 : Nao haveria disponibilidade suficiente para quitar as obrigagdes a curto
prazo, caso fosse preciso.

Com isso, temos um indice que demonstra uma situagdo de equilibrio a partir de 1,00 até 1,35,
Sendo maior que este Ultimo, o indice se torna satisfatério.
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ENDIVIDAMENTO

PARTICIPAGCAO DE CAPITAL DE TERCEIROS - PCT GRAU DE ENDIVIDAMENTO
PCT = PC_+PNC GE = PG _+ PNC
PL AT
Sendo: Sendo:
PC : Passivo Circulante PC : Passivo Circulante
PNC : Passivo nao Circulante PNC : Passivo nao Circulante
PL : Patriménio Liguido AT : Ativo Total
_ Este indice indica o percentual de Capital de Terceiros _ O grau de endividamento quanto o
em relagéo ao Patriménio Liquido, retratando a depen- Capital de terceiros representa sobre o
déncia da Empresa em relag&o aos recursos externos. total de recursos investidos no negécio.
RESULTADO

(>1) MAIOR QUE 1 : Resultado demonstra a dependéncia de Capital de Terceiros.
(=1) SE IGUAL A 1 : Resultado demonstra equilibrio no Capital de Terceiros e Capital Préprio.

( < 1) SE MENOR QUE 1 : Resultado que demonstra maior participagdo de Capital Proprio que de
Terceiros.

Com isso, temos um indice que demonstra uma participagdo de terceiros e um grau de
endividamento igual ou menor a 1,00 sdo mais recomendaveis, sendo que 1,00 representa uma
participagao de Capital Proprio de 1 para 1 em relagéo ao Capital de Terceiros. Logo, uma situagéo de
razoabilidade seria de, ao menos, 0,50, pois isto representaria uma Participagdo de Capital Proprio de 2
para 1.

Diante do exposto, cabe aos responsaveis dentro de sua discricionariedade, adotarem indices
que demonstrem uma situagdo financeira equilibrada, que garantam a seguranga necessaria a
Prefeitura.

iitton Mi isuguchi
CRC-PR 027574/0-6
Contador
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TOMADA DE PREGOS N°. 005/2015 TP Ll
PROTOCOLO n° 12291/2015 @ b
Processo Administrativo n° 0XX/2015 " ssinalura

Tipo de licitagao: Menor Prego Global
PREAMBULO

A Comissao Permanente de Licitagbes do Municipio da Fazenda Rio Grande torna publica a presente
licitagdo na modalidade Tomada de Pregos, tipo Menor Prego Global, a realizar-se as 13h30min do dia 27
de Julho de 2015, na sede desta Prefeitura, situada a Rua Jacaranda, 300 - Bairro Nagdes, visando a
Contratagao de Empresa para Reforma e Manutengao do CEFAZ - Centro de Esportes Fazenda Rio
Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagao, Cultura e Esportes.

Os interessados, que pretenderem obter esclarecimentos sobre o edital, deverdo solicita-lo por escrito &
Comisséo Permanente de Licitagdes, mediante protocolo, no enderego acima mencionado, dentro do prazo
de até 02 (dois) dias uteis anteriores a data estabelecida para a sessao de abertura da licitagdo e serdo
respondidas até 01 (um) dia atil anterior a licitagéo.

A presente licitagao sera regida pela Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 e alteragdes subsequentes, Lei
Complementar 123/2006, bem como pelas condigdes contidas neste instrumento convocatério € no processo
administrativo em epigrafe.

A licitagdo sera conduzida pelos membros da Comissdo Permanente de Licitagdes, nomeados através da
Portaria 273/2014.

TIPO DE LICITAGAOQ: O tipo de licitagdo sera o de MENOR PREGO GLOBAL, em conformidade com o
disposto no Inciso |, § 1°, Art. 45, da Lei n® 8.666/93, ou seja: sera vencedor o licitante que apresentar a
proposta de acordo com as especificagdes do edital e ofertar o menor prego global.

O contrato originado da presente licitagdo sera efetuado através de execugao indireta por meio de
empreitada por prego unitario.

Os envelopes contendo os “Documentos de Habilitagao” e “Proposta de Pregos” deverdo ser protocolados
simultaneamente no PROTOCOLO GERAL situado na sede da Prefeitura, até as 13h20min do dia 27 de
Julho de 2015.

1-DO OBJETO E VALOR MAXIMO

1.1. A presente licitagdo tem por objeto a Contratagdao de Empresa para Reforma e Manutengdo do
CEFAZ - Centro de Esportes Fazenda Rio Grande, conforme solicitagao da Secretaria Municipal de
Educagao, Cultura e Esportes.

1.2. O valor maximo da presente licitagao sera de R$ 806.749,17 (oitocentos e seis mil setecentos e
quarenta e nove reais e dezessete centavos). Especificagdes e quantidades estimadas constantes n \
ANEXO |.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. i : \
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/0 Projeto Basico constitui anexo do presente edital podendo ser examinado e obtido no Setor de
ompras e Licitagdes, localizado na sede da Prefeitura Municipal, situada @ Rua Jacaranda, 300 -
Bairro Nagdes, ou através do enderego eletrénico da Prefeitura www.fazendariogrande.pr.gov.br no
Portal da Transparéncia - Licitagao, entre os dias 06 de Julho de 2015 a 24 de Julho de 2015.

2.2. O Projeto Basico n&o tera qualquer custo sendo que os interessados em obté-lo deverdo apenas portar
midia gravavel para a copia das informagdes por meio digitalizado na Prefeitura ou efetuar o download
atraves do site.

2.3. No Projeto Basico esta contida a Planilha de valores Maximos pela qual as proponentes deverdo
embasar-se para elaboragéo de suas respectivas Propostas de Prego, sendo que qualquer subitem cotado
em sua proposta que esteja acima do valor previsto na Planilha de valores Maximos sera imediatamente
desclassificada.

3 - DA DOTAGAO ORGCAMENTARIA

|
3.1. As despesas decorrentes da presente licitagao decorrem da dotagao:

Codigo Reduzido Funcional Fonte
| 316 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103
| 317 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104
| 352 16.03 12.361.0010 2.082.4.4.90.51 1107

4 - DO DIREITO DE IMPUGNAGAO DO EDITAL |

4.1. Qualquer cidaddo é parte legitima para impugnar o presente edital de licitagdo por irregularidade na
aplicagéo da Lei 8.666/93, devendo protocolar o pedido em até 5 (cinco) dias Uteis antes da data fixada para
a abertura dos envelopes de habilitagao.

4.2. A Administragéo julgara e respondera a impugnagéo prevista no subitem 3.1 em até 3 (trés) dias (teis
antes da abertura da licitagdo, sem prejuizo, ao impugnante, da faculdade prevista no § 12 do art. 113 da Lei
8.666/93.

4.3. Decaira do direito de impugnar os termos do Edital (por falhas, irregularidades ou vicios), perante a
Comisséo Especial de Licitagao, o licitante que ndo o fizer até o segundo dia (til que anteceder a abertura
dos envelopes de habilitagéo, hipbtese em que tal comunicagao néo tera efeito de recurso.

4.4. A inabilitagdo do licitante importa preclus@o do seu direito de participar das fases subseqientes.

‘ 4.5. A impugnacao feita tempestivamente pelo licitante ndo o impedira de participar do processo licitatorio até
‘ o transito em julgado da decisao a ela pertinente.

5 - CONDICOES DE PARTICIPAGAO

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR ~ CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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5.1. Poderao participar da presente licitagdo as empresas devidamente habilitadas a executar o objeto desta
licitagdo, na forma estabelecida na Lei 8.666/93 e Lei 123/2006.

5.2. A proponente devera protocolar os envelopes de Habilitag&o e Proposta de Prego até as 13h20min do
dia 27 de Julho 2015, no Protocolo Geral do Municipio, situado na Sede da Prefeitura, Rua Jacaranda, n°®
300, Bairro Nagdes, neste Municipio.

5.3. As empresas que desejarem se fazer representar durante as sessdes da presente licitagdo deverdo
apresentar-se para credenciamento junto ao Presidente da Comissdo de Licitagdo, por representante
devidamente munido de documento que o habilite a participar deste procedimento licitatério, podendo
responder por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes, identificar-se exibindo a
Carteira de Identidade ou outro documento equivalente.

5.4. O credenciamento far-se-a por meio de instrumento plblico de mandato ou instrumento particular
com firma reconhecida, com poderes para praticar todos os atos pertinentes ao certame, em nome da
proponente. Em sendo socio-proprietario, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, devera
apresentar copia autenticada do respectivo Estatuto, Firma Individual, Contrato Social ou documento
equivalente no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigagoes.

5.5. SO poderéo participar desta licitagdo empresas cujo objeto social ou ramo de atuagdo sejam pertinentes
ao objeto desta licitagdo e desde que atendam a todos os requisitos estabelecidos nesta licitagéo, seus
anexos e legislagao em vigor.

5.6. Nao poderdo participar desta licitagdo as empresas interessadas que se encontrem sob faléncia,
concordata, recuperagéo judicial, concurso de credores, dissolugéo e liquidagéo.

5.7. Nao sera admitida a subcontratagéo total dos servigos licitados. Somente sera admitida subcontratagéo
parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da Secretaria Municipal de Assisténcia social e Habitag&o.

5.8. Esta impedido de participar da licitagéo:

5.8.1. O autor do projeto basico ou executivo da obra, referente a licitagdo em aprego, pessoa fisica ou
juridica;

5.8.2. Empresa, isoladamente ou em consdrcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou
executivo da (s) obra (s) ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel técnico ou
subcontratado;

5.8.3. Empresa que tenha dirigente, socio, responsavel técnico ou legal que seja servidor publico,
funcionario, empregado ou ocupante de cargo comissionado na Administragdo Publica Direta ou
Indireta do Municipio de Fazenda Rio Grande;

5.8.4. Consorcio ou coligacdo de empresas;

5.8.5. Empresa expressamente declarada inidonea ou suspensa do direito de licitar por qualquer 6rgéo
da Administragao Direta ou Indireta da Unido, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipios, nos _\
termos do art. 87, incisos Ill e IV, da Lei 8.666/93;

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500. ‘2
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5.9. As empresas proponentes enquadraveis na definigdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
estabelecida pelo art. 3° da lei Complementar 123, de 14/12/2006 que desejarem fazer uso dos beneficios
conferidos pelo citado diploma legal, deverdo apresentar juntamente com os documentos de habilitagéo,
declaragdo de enquadramento na condigdo de microempresa ou empresa de pequeno porte, em
conformidade com o “MODELO DE DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE” apresentado no ANEXO V deste Edital.

6. PROPOSTAS E DOCUMENTAGAO

6.1. As propostas e documentagdo deverdo ser entregues, em 01 (uma) via, em envelopes fechados, colados
elou lacrados, datadas e assinadas na ultima folha, bem como rubricada em todas as demais pelo
representante legal da proponente. As propostas devem ser redigidas em lingua portuguesa, escritas com
clareza e datilografadas ou digitadas em papel da licitante, timbrado ou equivalente.

6.2. Os envelopes contendo as propostas e a documentagao devera ser subscrita com os dizeres:

(RAZAO SOCIAL E ENDEREGO DA PROPONENTE)
TOMADA DE PREGO N°. 05/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 01 — HABILITAGAO

DATA: 27 de Julho de 2015

TOMADA DE PRECO N°. 04/2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
ENVELOPE N°. 02 - PROPOSTAS DE PRECOS

DATA: 27 de Julho de 2015

[(RAZAO SOCIAL E ENDERECO DA PROPONENTE)
;
|

7. DOCUMENTAGAO PARA HABILITAGAO

7.1. Para habilitar-se no presente processo de licitagdo a proponente terd de apresentar os seguintes
documentos (Envelope 1):

7.1.1. DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA

a. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social, devidamente registrado na Junta Comercial em
se fratando de sociedades comerciais, acompanhado, no caso de sociedade por agdes, de
documento de eleicdo de seus atuais administradores; inscrigao do ato constitutivo, no caso de
sociedade empresarial, acompanhado de prova da diretoria em exercicio; ou decreto de
autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, em
vigor;

a.1. Registro Comercial, no caso de Empresa Individual;

apresentar CERTIDAO EMITIDA PELA JUNTA COMERCIAL na qual se encontra inscrita, assim

‘ a.2. Para que se apliquem os beneficios da Lei Complementar 123/2006 a licitante devera
! como devera apresentar declaraga@o de que se enquadra no porte descrito pela mesma Lei.

Rua Jacaranda, 300 — Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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b. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ-MF), a qual podera ter sua veracidade confirmada pelo Presidente da Comissdo de
Licitagdes, através de busca na internet.

AGAQ RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL

a. Prova de Inscrigdo no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade, compativel com
0 objeto da presente licitagao;

b. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por tempo de servico (FGTS),
demonstrando situag@o regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei.

c. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, através da Certiddo Negativa de Débito -
CND emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou através da Certidao Negativa
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, se esta abranger
inclusive as contribuigbes sociais previstas nas alineas ‘a' a 'd' do paragrafo Unico do art. 11
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

d. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante
apresentagao de Certidao Negativa emitida pelo site do Tribunal Superior do Trabalho.

e. Prova de Regularidade relativa a Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao;
f.  Prova de Regularidade relativa a Tributos Estaduais;
g. Prova de Regularidade relativa a Tributos Municipais;

h. No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim definidas na Lei
Complementar Federal n°123/06 e suas alteragdes posteriores, que queiram usufruir dos
beneficios previstos no seu artigo 43, juntamente com a documentagao fiscal vencida devera
apresentar:

Quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovante da opgéo pelo SIMPLES obtido no sitio da
Secretaria da Receita Federal;

Quando n&o optante pelo SIMPLES nacional: declarag@o de Imposto de Renda ou Balango Patrimonial
e demonstragao do resultado do exercicio — DRE, ou, ainda Registro do estatuto ou ato constitutivo na
Junta Comercial comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos | e |, do
artigo 3°, da Lei Complementar n°123/06 e suas alteragdes posteriores.

“» A participagao nas condicdes previstas nesta alinea implica no reconhecimento de nao se
encontrar em nenhuma das situagdes previstas no paragrafo quarto, do artigo 3° da Lei
Complementar n®123/06 e suas alteragdes posteriores.

7.1.2.1. A comprovagao de reqgularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo, porém, apresentar toda a
documentagao exigida no item 7.1.2, mesmo que apresente alguma restricao, sendo-lhe assegurado

Rua Jacaranda, 300 — Nagoes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500. {
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prazo de 05 (cinco) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, para providenciar regularizagéo,
onforme os preceitos do art. 42 e 43, § 1° e 2° da Lei Complementar n°. 123/06 e suas alteragdes
7 a8/ posteriores.

7.1.2.2. As empresas de pequeno porte e microempresas, por ocasido da Lei Complementar 123/06 e
suas alteragbes posteriores, deverao apresentar toda a documentagdo acima requisitada para efeito
da comprovagao da regularidade fiscal ainda que com alguma restrigdo. Destaca-se que ndo serdo
aceitos, em hipétese alguma, documentos com prazo de validade vencido.

7.1.2.3. A néo regularizagdo da documentagdo, no prazo fixado, implicara decadéncia do direito a
contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n° 8.666/93.

7.1.3. QUALIFICACAO ECONOMICO - FINANCEIRA

a) Certidao Negativa de recuperagao Judicial, faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa juridica, em vigor, com data de emiss&o nao superior a 90 (noventa) dias antes
da abertura do certame;

b) Balango Patrimonial e demonstragbes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, conforme
indices descritos a seguir, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos provisérios,
podendo ser atualizado por indices oficiais quando encerrada ha mais de 03 (trés) meses da data
de apresentagado da proposta;

% Observagao: O balango das sociedades andnimas ou por agbes devera ser apresentado em
publicagdo no Diario Oficial. O Balango das demais empresas vir acompanhado dos termos de
abertura e de encerramento do Livro Diario, devidamente registrados e assinados por profissional
responsavel (Contador).

b1. O Balango Patrimonial solicitado na alinea “b” do subitem 7.1.3 devera ser acompanhado da
demonstragao dos célculos dos indices abaixo mencionados:

Ativo Circulante +
Realizavel a Longo Prazo

indices de Liquidez Geral: ILG = >1,30

Passivo Circulante +
Exigivel a Longo Prazo

Ativo Circulante

indices de Liquidez Corrente: ILC = >1,30

Passivo Circulante

Passivo Circulante +
Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR - CE Passivo Ndo Circulante
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Participagao de Capital de Terceiro: PCT = <0,50

Patriménio Liquido

¢

Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante

Grau de Endividamento: GE = <0,50
Ativo Total

*» Observagao: Os documentos acima aludidos deverdo estar dentro de seus prazos de validade.
7.1.4. QUALIFICACAO TECNICA

a) Certificado de Registro de Regularidade da empresa junto ao Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de seu prazo de
validade. As empresas que forem sediadas em outra jurisdicao e, conseqlientemente, inscritas
no CREA de origem, deverdo apresentar, obrigatoriamente, visto junto ao CREA, em
conformidade com o que dispde a Lei 5.194/66, em consonancia com a Resolugdo n°. 413, de
27/06/97 do CONFEA,;

b) Certificado de Registro de Regularidade do Responsavel técnico junto ao Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro de
seu prazo de validade.

Observagéo: no Certificado de Registro de Regularidade da empresa expedida pelo CREA/CAU
ou expedida pelo CREA/CAU de origem da empresa visada pelo CREA/PR - CAU/PR, devera(ao)
constar o(s) nome(s) do profissional(is) indicando(s) para atuar(em) como responsavel(is)
Técnico(s).

c) Declaragéo formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado, para responder tecnicamente pelos servigos previstos no Edital, (indicar o nome e
numero de inscrigdo junto ao CREA/CAU), cujo nome vira a constar da Anotagéo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT relativo &
obra em questao.

d) Certidao de Inscrigdo de Pessoa Fisica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, dentro do prazo de validade,
do profissional que tenha formag&o em Engenharia Civil ou Arquitetura e Urbanismo, que ira
atuar na qualidade de Responsavel Técnico, Gerente e Supervisor dos Servigos.

e) Comprovagdo da qualificagdo técnica do Profissional Habilitado, indicado conforme alinea b
supra, mediante apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo '\,
CREA/CAU, comprovando ter executado diretamente, servigos de engenharia compativeis
elou semelhantes ao objeto da presente licitagdo. No caso de atestado ou certidao
fornecido por pessoa de direito privado o mesmo devera estar devidamente registrado junto ao

CREA/CAU.
Rua Jacaranda, 300 - Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500 j
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o e.1) Sera sempre admitida a comprovag@o de aptiddo através de certiddes ou atestados de
\ Sonalura obras ou servigos similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior.

f) Comprovagéo da qualificagdo técnica da Empresa, indicado conforme alinea b supra, mediante
apresentagdo de atesto ou certiddo de acervo técnico expedida pelo CREA/CAU,
comprovando ter executado diretamente, servigos de engenharia compativeis e/ou
semelhantes ao objeto da presente licitagdo. No caso de atestado ou certiddo fornecido por
pessoa de direito privado o mesmo devera estar devidamente registrado junto ao CREA/CAU.

f.1) Sera sempre admitida a comprovacéo de aptiddo através de certiddes ou atestados de
obras ou servigos similares de complexidade tecnologica e operacional equivalente ou superior.

g) Declaragéo de que se vencedora:

g.1. Mantera, durante toda a execugdo da obra, no minimo, um Profissional indicando que
atuara como Responsavel Técnico;

g.2. Para fins de contratagdo, comprovara através de copia autenticada da Carteira de
Trabalho acompanhada da Ficha Registro de Empregado da Empresa que o(s) profissional(s)
indicado(s) como Responsavel (is) Técnico(s), pertence(m) ao quadro permanente da empresa.
Caso o(s) Profissional (is) em questdo seja(m) proprietario(s) da empresa, devera fazer prova
mediante apresentagdo de atos constitutivos (estatuto, contrato social ou documento
equivalente);

g.3. De que se vencedora, para fins de contratagéo, indicara um Profissional que atuara como
Engenheiro Preposto, sujeitando-se, em caso de descumprimento, a aplicagéo da penalidade
prevista na clausula Décima Sexta da Minuta do Contrato (Anexo X);

g.4. Dispde de pessoal e equipamentos necessarios a perfeita e completa execugao do objeto
desta licitagao;

g.5. Assume inteira a responsabilidade pela perfeita e completa execugao dos servigos;

h) A contratada devera apresentar no Envelope de Habilitagdo o Atestado de Visita Técnica
comprovando que efetuou vistoria nos local onde sera executada a obra e de que tem pleno
conhecimento do estado do mesmo.

h.1. A Visita Técnica ocorrera entre os dias 22 a 24 de Julho de 2015 das 08h0Omin a
12h00min e das 13h00min as 17h00min, devendo ser agendada pelo telefone: (41) 3608-2774
(Secretaria Municipal de Obras Publicas), sendo que tal comprovagdo dar-se-a através de
atestado emitido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e devera ser assinado pelo
Secretario Municipal e pelo responsavel técnico da licitante e/ou representante legal.

h.2. O documento de Visita Técnica sera emitido conforme modelo constante no Anexo IX.
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i) Relagéo explicita e declaragéo formal de disponibilidade, sob penas de Lei, de que dispde de
maquinas e equipamentos minimos, indispensaveis a realizagdo dos servigos, conforme
relacionado a seguir:

e 1 (uma) Escavadeira;

1 (uma) Motoniveladora;

1 (um) Caminhéo;

1 (um) Guindaste;

Andaime Sanfonado;

Ferramentas Manuais proprias.

i.1) A declaragéo apresentada pela licitante devera conter expressamente todas as maquinas e
equipamentos acima relacionados, no minimo, e 0 compromisso que mantera 0s mesmos
permanentemente na obra, até o final da execugdo da mesma.

I.2) A comprovagao de disponibilidade dos equipamentos devera ser realizada diretamente ao
fiscal da obras, quando do inicio dos servigos.

j) Relagdo explicita e declaragdo formal, sob penas de Lei, de que dispde, em seu quadro
permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, equipe técnica contendo no
minimo:

e 1 (um) Arquiteto e/ou Engenheiro Civil: Responsavel técnico e qual recolhera ART/RRT
de execugao e respondera tecnicamente pela obra assim como o unico com atribuigdes
para discussdes e esclarecimento de medigoes efetuadas;

e 1 (um) Mestre de Obras: Gerenciamento sobre os encarregados e interlocutor com o
arquiteto/engenheiro da contratada, assim também com o responsavel técnico da
fiscalizagao;

e 6 (seis) Oficiais;

e 10 (dez) Serventes.

j-1) Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagéo da capacitagédo técnico-
profissional de que trata o item " deverao participar da obra ou servigo objeto da licitagéo,
admitindo-se a substituigéo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela administragao.

j-2) A comprovagdo de equipe tecnica devera ser realizada diretamente ao fiscal da obras,
quando do inicio dos servigos.

7.1.5. DOCUMENTAGAO COMPLEMENTAR

e Declaragdo de responsabilidade da empresa, conforme modelo constante no ANEXO IV do
presente edital;

e Declaragdo de enquadramento na condi¢@o de micro empresa ou empresa de pequeno porte,
podendo, para tanto, utilizar-se do constante no ANEXO VI do presente edital; caso a empresa
se encaixe nesta condigao e queira usufruir dos beneficios da lei 123/2006 e suas alterages

posteriores; \
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Declaragdo de Nao Impedimento que, para tanto, podera ser utilizado o modelo constante no
ANEXO VIl do presente edital;

e OPCIONALMENTE a proponente podera apresentar o termo de rentncia que, para tanto,
podera ser utilizado o modelo constante no ANEXO V do presente edital;

e As declaragbes deverdo ser feitas em papel timbrado da empresa licitante, devidamente
assinadas por seu representante legal ou preposto legalmente reconhecido.

7.2. Os documentos necessarios a habilitagdo deverdo estar dentro do prazo da sua validade e sua
apresentagdo podera ser feita atraves de fotocopia autenticada em Cartério, ou pelo Presidente da Comisséao
de Licitagdo, com a apresentagao do original, em sessao.

7.3. Inexistindo prazo de validade nas Certidoes, serdo aceitas aquelas cujas expedi¢des/emissdes nédo
ultrapassem a 90 (noventa) dias da data final para a entrega dos envelopes.

7.4. Os documentos apresentados por qualquer proponente, se expressos em lingua estrangeira, deverao ser
autenticados por autoridade brasileira no pais de origem e traduzidos para o portugués por tradutor publico
juramentado.

7.5. A falta de quaisquer dos documentos aqui exigidos, ou sua apresentagao em desconformidade com o
presente edital implicara na inabilitag@o da licitante, mesmo se tratando de microempresa ou empresa de
pequeno porte, ressalvado os documentos relativos a regularidade fiscal contidos no item 7.1.2, devendo ser
observado o contido no item 7.1.2.2.

7.6. O CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL, emitido pela Comissao Permanente de Licitagdes,
substitui 0os documentos referentes a Habilitagao Juridica e Fiscal, desde que na data de abertura da sessdo
estejam em plena vigéncia, sendo que a licitante podera adicionar ao envelope, em anexo ao referido
Certificado, os documentos que nele constem vencidos.

7.6.1. Qualquer empresa podera solicitar o CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL,
antecedente a data de abertura da licitagdo, desde que esta apresente na forma exigida por este
edital, todos os documentos necessarios para sua habilitagado juridica e fiscal.

7.7. A documentagdo podera ser da MATRIZ ou da FILIAL, obedecendo a seguinte regra:

7.7.1. Se a matriz for executar o contrato ou instrumento equivalente, toda a documentagéo devera
ser relativa a ela;

7.7.2. Se a filial for executar o contrato ou instrumento equivalente, devera ser apresentado
documento da filial e da matriz.

7.7.3. Serdo dispensados da filial aqueles documentos que, na forma da lei, pela propria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
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8. PROPOSTA DE PRECOS

8.1. A proposta de pregos devera ser apresentada datilografada ou impressa por processo eletronico, em 01
(uma) via, em papel timbrado da licitante, redigida em lingua portuguesa, em linguagem clara, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na ultima folha pelo representante legal da empresa, e
conter o seguinte:

a. Cotagdo de pregos expresso em R$ (reais), tanto em algarismos como por extenso,
prevalecendo este valor sobre aquele em caso de divergéncia.

b. Proposta com prazo de validade nao inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data
prevista para abertura dos envelopes, mencionada no Preambulo desde Edital. Decorrido
esse prazo, sem que haja convocagao para a contratagao, ficam os licitantes liberados
dos compromissos assumidos (Artigo 64, § 3°, da Lei N° 8.666-93).

c. A Proposta de Prego devera estar rubricada em todas as suas folhas e assinada na
ultima, por aquele com poderes especificos para tanto.

8.2. A proposta de prego devera apresentar os valores detalhados, conforme PLANILHA DE VALORES
constante no Projeto Basico, sendo que a licitante podera utilizar o MODELO DE PROPOSTA DE PRECO
do Anexo VIII.

8.3. A licitante somente podera retirar sua proposta, antes da abertura dos respectivos envelopes, mediante
requerimento escrito 8 Comissao Permanente de Licitagao, desde que caracterizado motivo justo decorrente
de fato superveniente e aceito pela Comisséo.

8.4. Os pregos propostos ser@o de exclusiva responsabilidade da licitante, ndo Ihe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragao dos mesmos, sob a alegagao de erro, omiss@o ou qualquer outra justificativa.

8.5. Deverdo estar inclusos nos valores unitarios todos os custos da execucédo do objeto, como materiais,
equipamentos, frete e/ou transporte, instalagbes, mé&o-de-obra, bem como os encargos trabalhistas e sociais,
tributos ou outros valores de natureza direta ou indireta, necessarios a plena execucédo do objeto da licitacéo,
ndo sendo admitidos acréscimos, encargos ou quaisquer outras despesas. |

8.6. No caso de o prazo de validade da proposta ser omitido nesta, o Presidente da Comissao de Licitagoes ‘
entendera como sendo igual ao minimo previsto no edital.

8.7. Para elaboragdo da proposta de pregos, a empresa proponente devera observar rigorosamente as
Especificagdes de Materiais e Servigos e Detalhes Diversos.

8.8. A proposta devera conter, obrigatoriamente, um percentual de desconto Unico e linear, diferente
de zero, para todos os pregos unitarios constantes na PLANILHA DE VALORES, apresentada no
Projeto Basico. O percentual de desconto devera ser apresentado com apenas 02 (duas) casas
decimais apés a virgula.

8.9. Apos a fase de habilitagdo nao cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato
superveniente e aceito pela Comissédo Permanente de Licitagdes (Artigo 43, § 6°, da Lei N° 8.666/93). / .
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alor em decorréncia do empate ficto, apos o encerramento da “Sesséo Publica’, esta devera encaminhar, em
até 01 (um) dia atil, a(s) Proposta(s) de Pregos com os respectivos valores dos itens readequados
proporcionalmente ao valor total ofertado, representado pelo valor vencedor, caso ndo possa ser feita
readequagao na propria sessao de licitagao.

8.11. Na recomposicao final, os pregos dos itens que compdem o anexo nao poderdo ultrapassar os valores
maximos que estao fixados neste edital, bem como, ndo poderdo ser majorados 0s valores unitarios consignados
na proposta inicial.

8.12. Os precos propostos serdo considerados completos e suficientes para a execugao do objeto
licitado, sendo desconsiderada qualquer reivindicagdo de pagamento adicional devido a erro ou ma
interpretagdo de parte da licitante. O valor cotado é de inteira responsabilidade da licitante, devendo
observar com rigor, quando da elaboragao da proposta, para que nao ocorram erros de digitagao,
especificagdes incompletas, equivocos de marcas ou valores cotados erroneamente, estando sujeito a
desclassificagao da proposta.

9. CRITERIOS PARA ACEITABILIDADE DA DE PROPOSTA DE PREGO

9.1. A empresa vencedora da licitagdo devera, sob pena de desclassificagdo de sua Proposta de Pregos,
| apresentar as planilhas detalhando o preco unitario proposto, contendo a composi¢cao de custos
‘ (destacando os custos de material, m&o de obra, leis sociais, equipamentos e BDI — Beneficios e Despesas

Indiretas), devendo apropriar os custos e as distancias reais de transporte independente daquelas indicadas
no Projeto Basico da obra.

9.2. Para a Contratada que ira realizar a obra, a administragao local, instalagéo de canteiro, acampamento,
mobilizagdo e desmobilizagdo (de mao-de-obra e de equipamentos) devem compor a planilha orgamentéria
da obra, ficando vedada sua inclusdo na composigéao do BDI.

9.3. Para a Contratada, no detalhamento da composigao do seu BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(despesas indiretas + lucro operacional + tributos) e os respectivos percentuais praticados, fica vedada a
inclus&o de tributos de natureza direta e personalissima que oneram pessoalmente o contrato, tais como o IR
(Imposto de Renda) e CSLL (Contribuigdo Sobre o Lucro Liquido), ndo podendo ser repassado ao
contratante, mesmo se atendida a faixa de admissibilidade de 20% a 30% (vinte a trinta por cento).

9.4. A proponente devera observar a aliquota vigente no Municipio e o regime tributario a que esta
enquadrado, bem como, caso solicitado, devera comprovar sua situagado atraves do Contrato Social ou
documento equivalente.

9.5. Considerar-se-a que os precos fixados pela licitante sao completos e suficientes para assegurar a
justa remuneracdo de todas as etapas de execucdo do objeto contratado, da utilizacdo dos
equipamentos e da aquisicao de materiais. Desta forma, a ndo indicagcdo no conjunto de composicdes
de custos unitarios de qualquer insumo ou componente necessario para a execucao dos servicos,
conforme projetos significa tacitamente que seu custo esta diluido pelos demais itens componentes

| dos custos unitarios, itens estes julgados necessarios e suficientes, e ndo ensejarao qualquer
alteracao contratual sob esta alegacdo, ressalvados os casos excepcionais previstos em lei.
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9.6. Para a elaboragéo da Proposta de Prego, as licitantes deverdo observar, entre outros critérios, que os
materiais a serem empregados na execugao da obra, serdo fornecidos pela empresa contratada e todos os
custos de aquisigéo, transporte, armazenamento e utilizagdo, deverdo estar inclusos nos pregos unitarios
propostos para os diferentes servicos. Os materiais deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as
especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagao do Departamento competente.

9.7. A apresentagao da proposta sera considerada como evidéncia de que a empresa proponente:

a) Examinou criteriosamente os documentos deste Edital, que os comparou entre si e obteve
informagdes sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresenta-la;

b) Sendo vencedora da licitagdo assumira integral responsabilidade pela perfeita e completa
execugao dos servigos.

c) Considerou que os elementos desta licitagdo Ihe permitiram a elaboragdo de uma proposta
totalmente satisfatoria.

10. PROCESSAMENTO DA LICITAGAO

10.1. Os envelopes contendo os documentos de habilitagdo (envelope n°® 1) e as propostas de prego
(envelope n° 2) deverdo ser protocolados simultaneamente junto ao PROTOCOLO GERAL DA
PREFEITURA, até as 13h20min do dia 27 de Julho de 2015.

10.2. Vencido o horario para recebimento dos envelopes, nenhuma outra proposta sera recebida, sob
nenhuma justificativa, e os envelopes serdo encaminhados, de imediato, a Comissdo Permanente de
Licitagdes.

10.3. Nao serdo aceitas propostas abertas ou por via FAX, E-MAIL ou CORREIO.

10.4. Salvo o disposto no item 10.5 abaixo, ndo sera concedido prazo para apresentagdo ou complementagao
da documentagdo exigida e nao inserida nos envelopes n° 01 e 02. No entanto, a seu exclusivo critério, a
Comissdo de licitagdo podera solicitar informagées e esclarecimentos adicionais que julgar necessario, de
conformidade com o Artigo 43. § 3° da Lei n° 8.666, de 21.06.93.

10.5. Quando todos os solicitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administrag@o podera fixar o prazo de oito dias uteis para apresentagdo de nova documentagao ou de outras
propostas, nos termos do § 3°, do Art. 48 da Lei 8.666, de 21.06.93.

10.6. No local, data e horéario apontados no Preambulo deste Edital, a Comiss&o de Licitagdo se reunira em
sessdo publica, recebendo de cada um dos representantes a carta de credenciamento, procedendo em
seguida & abertura dos envelopes com o titulo “HABILITACAQ", submetendo a documentag&o neles contidas
ao exame e rubrica dos representantes das empresas participantes, presentes ao ato.

10.6.1. Para ter o direito de participar ativamente das sessdes, a empresa devera, obrigatoriamente,
nomear um representante que devera ser credenciado, conforme instrugdes contidas no item 3 do
presente Edital.
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o m—’ 10.6.2. Fica dispensado o credenciamento de que trata o presente item caso a empresa esteja
\ —Feeinalira representada por seu responsavel legal, o qual deverd comprovar essa qualidade através do
contrato social, estatuto ou documento pertinente.

10.7. Das reunides de abertura dos envelopes, serdo lavradas atas circunstanciadas, que serdo assinadas
pela Comissdo Permanente de Licitagdes e os representantes legais das empresas participantes.

10.8. Declarada aberta a sessao pelo Presidente da Comissao de Licitagdes, ndo mais serdo admitidos novos
credenciamentos.

11. JULGAMENTO DA HABILITAGAO E PROPOSTA DE PREGOS

11.1. A Comissdo Permanente de Licitagbes, de posse dos envelopes contendo os documentos para
habilitagdo e as propostas de pregos, em sessdo publica processara o julgamento, obedecendo a seguinte
sequéncia:

a. Abertura e analise do ENVELOPES N° 1 — HABILITACAOQ, sendo os documentos neles contidos,
| submetidos ao exame e rubrica dos representantes das empresas licitantes presentes e membros da
Comissao Permanente de Licitagdes;

b. Julgamento da habilitagéo pela Comissao Permanente de Licitagdes, com divulgagao do resultado
das empresas habilitadas.

c. Devolugdo dos ENVELOPES N° 02 - PROPOSTA DE PRECOS, aos representantes das |
empresas inabilitadas uma vez transcorrido o prazo para interposi¢do de recursos administrativos

cabiveis ou com a denegagd@o ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou ainda, havendo

expressa renuncia de recursos por parte de todas as empresas participantes;

d. Havendo desisténcia expressa de todas as licitantes do direito de recorrer, em relagado a fase de
habilitagdo, tera inicio a segunda fase da reunido;

e. Abertura dos ENVELOPES N°. 02 — PROPOSTA DE PRECOS, das empresas habilitadas, uma
vez transcorrido o prazo para interposi¢ao de recursos administrativos cabiveis ou com o julgamento
ou desisténcia dos eventualmente interpostos ou, ainda, havendo expressa renuncia de recursos por
parte de todas as empresas participantes.

f. Havendo interposicdo de recurso relacionado com o julgamento da habilitagao, somente apos
apreciagao e julgamento do mesmo, e transcorrido o prazo legal é que se passara para a fase de
abertura do ENVELOPES N°. 02 - PROPOSTA DE PRECOS;

g. Ocorrendo adiamento da abertura dos envelopes das propostas, os mesmo seréo rubricados pelos
membros da Comisséo de Licitagdo e pelos representantes das licitantes, os quais ficardo mantidos
fechados, sob a guarda da Comisséo, até que sejam solucionados os problemas que motivaram o
interregno.

11.2. No julgamento das propostas sera observado o percentual de desconto proposto para os pregos

unitarios constantes na PLANILHA DE VALORES do Projeto Basico, apresentado para a execucéo dos

servicos ou para a venda dos equipamentos/materiais de consumo, sendo esta licitagao do tipo “menor
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preco”, bem como serdo observados os termos da Lei Complementar n®. 123/2006 e suas SHeracoEs”

posteriores.

11.2.1 Havendo erros aritméticos nos orgamentos apresentados pelas licitantes, os mesmos serdo
corrigidos para mais ou para menos, conforme ocorrer, prevalecendo sempre o valor unitério
grafado, reservando-se a@ Comissao de Licitagao o direito de levar em consideragao o valor corrigido
para efeito de julgamento.

11.3. Na forma da Lei Complementar 123/2006 e suas alteragdes posteriores, sera dada preferéncia de
contratagdo para as microempresas e empresas e empresas de pequeno porte nos casos de empate nas
ofertas.

11.3.1. Entende-se por empate aquelas situagbes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores &
proposta mais bem classificada, desde que esta tenha sido apresentada por licitante nao
enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.4. Para efeito do disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, ocorrendo o empate, proceder-se-
a da seguinte forma:

a. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar em ato
publico, no dia e hora indicados na “CONVOCACAQ" a ser expedida, a proposta de prego inferior
aquela considerada vencedora do certame, situagdo em que sera adjudicado em seu favor o objeto
licitado;

b. Nao ocorrendo & contratagao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alinea
“a" supra, serdo convocadas as remanescentes que se enquadrem na hipétese do § 1° do Artigo 44
da Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c. No caso de equivaléncia (igualdade) dos valores apresentados por microempresas ou empresas de
pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei Complementar
123/2006, sera realizado sorteio em ato publico entre as mesmas, para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta;

d. N&o ocorrendo apresentagéo de proposta inferior & vencedora pela microempresa ou empresa de
pequeno porte melhor classificada, serdo convocadas as demais microempresas ou empresas de
pequeno porte que por ventura se enquadrem no intervalo estabelecido no § 1° do Artigo 44 da Lei
Complementar 123/2006, na ordem classificatéria, para o exercicio do mesmo direito.

11.5. Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte enquadrada no intervalo estabelecido no § 1°
do Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, apresentar proposta inferior & vencedora, o objeto licitado sera
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

11.6. O disposto no Artigo 44 da Lei Complementar 123/2006, somente se aplicarad quando a melhor oferta
inicial ndo tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

11.7. Serao desclassificadas as propostas que:
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\ a) Nao atenderem a qualquer disposicdo deste Edital e seus Anexos, bem como aos itens que
| \ ssinatura compdem a proposta, conforme dispde o Projeto Basico;
b) Contiver valor unitario (de um ou mais item) superior aquele estabelecido na Planilha de
Valores Maximos (Projeto Basico), ainda que o valor total esteja compativel com a mesma.

c) Resultarem em valor total superior ao limite estabelecido ao correspondente conforme
Planilha de Valores Maximos;

d) Cuja Proposta de Preco ndo demonstre os valores unitarios de cada item integrante da
correspondente planilha.

e) Cujos pregos unitarios demonstrarem-se manifestamente inexeqiveis, observando o disposto no
Artigo 48, da Lei n° 8666/93 com alteracdes posteriores.

11.8. No caso de empate entre duas ou mais licitantes, a Comisséo de Licitagao realizara sorteio entre as
mesmas, para definigao da empresa vencedora, observado o ltem 11.4 supra.

11.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administragdo podera fixar prazo de 08 (oito) dias Uteis para a apresentacdo de nova documentagéo
ou proposta.

12. CRITERIOS DE JULGAMENTO

12.1. A presente licitagao sera julgada pelo criterio de MENOR PRECO GLOBAL.

12.2. As proponentes que ndo atenderem todas as exigéncias desta Tomada de Pregos e seus anexos serao
desclassificadas.

12.3. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem dos licitantes que nédo esteja especificada na
proposta de pre¢o, nem de prego ou vantagem baseada nas ofertas dos demais licitantes.

12.4. No caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, e depois de obedecido ao disposto no §
2°, do Art. 3°, da Lei 8.666/93, a classificagdo se fara, obrigatoriamente, por sorteio, na sesséo.

12.5. A Comissdo, em seu exclusivo juizo, podera suspender a audiéncia para melhor exame e avaliagdo das
propostas apresentadas, designando, desde logo, nova data para prosseguimento e divulgacdo do
julgamento, independentemente de publicagdo. O ndo comparecimento de qualquer licitante ao
prosseguimento da audiéncia ndo impedira que a mesma se realize, ndo cabendo, nesta hipétese,
qualquer protesto ou reclamagéo posterior.

12.6. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas neste edital, a licitante que ofertar o menor prego
global sera declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.

12.7. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que,
ao final, ser4 assinada pela Comiss@o Permanente de Licitagbes e pelas proponentes presentes.
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12.8. Apds a emissdo do relatorio de julgamento e decorrido o prazo recursal previsto em lei, a Comisséo
submetera o processo licitatorio ao Fiscal de Compras e Licitagdes, ao Secretério Municipal de Educagéo,
Cultura e Esportes, ao parecer juridico e, ap6s, ao Prefeito Municipal, para fins de adjudicagdo e
homologag&o, revogagéo ou anulagéo desta licitagéo.

)

PRE
JanYe

12.9. Serdo desclassificadas as propostas que ndo atenderem as exigéncias deste edital, com pregos
manifestamente inexeqiveis, conforme paragrafo 1°, artigo 48 da Lei 8.666/93, modificada pela Lei 9.648/98.

12.10. Sera declarada vencedora a proponente que apos atender todas as exigéncias previstas neste edital,
apresentar o menor preco global.

13. RECURSOS ADMINISTRATIVOS

13.1. E facultado a qualquer licitante formular observagées no transcurso das sessées da licitagao, devendo
constar em Ata dos trabalhos todas as observagdes pertinentes.

13.2. Das decisdes da Comissao Permanente de Licitagdes cabera recurso, nos termos do Artigo 109, da Lei
8.666/93, com alteragdes subseqiientes.

13.3. Se houver interposigao de recurso, todos os licitantes serdo comunicados, para os efeitos do previsto no
Paragrafo 3° do Artigo 109, da Lei 8.666/93, com alteragdes subsequentes.

13.4. Os recursos interpostos fora do prazo nao serao considerados.

14. PRAZO DE EXECUGAO/ENTREGA E VIGENCIA DO CONTRATO

14.1. O objeto contratado devera ser desenvolvido e entregue em consonancia com a minuta de contrato e
projeto basico presente neste Edital.

14.2. O Contrato, objeto desta Tomada de Pregos, tera prazo de vigéncia de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias a contar de sua assinatura.

14.3. Os prazos de vigéncia e de execugdo do contrato poderdo ser prorrogados de acordo com a Lei n°.
8666/93, caso haja necessidade e conveniéncia do Municipio.

14.4. Os servigos contratados deverao ser executados em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data de
emissao da Ordem de Inicio de Servigos emitida pela Secretaria Municipal de Obras Publicas.

15. CONDICOES CONTRATUAIS

15.1. Findo o processo licitatorio e para a execugao do objeto a este destinado, sera firmado contrato entre o
Municipio de Fazenda Rio Grande e a licitante vencedora de acordo com a minuta de Contrato, ANEXO X do
Edital, do qual fardo parte integrante, como se nele estivessem integral e expressamente reproduzidas, o
presente Edital e seus anexos, o Projeto Basico e a proposta da empresa vencedora.

15.2. O objeto desta licitagao devera ser rigorosamente executado pela proponente conforme determinagdes
do Municipio de Fazenda Rio Grande, dentro das clausulas estabelecidas no respectivo contrato.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA
DA RA h, 2
-Q&N R/Oo 0G DE COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES
y ._‘LLX__';-;

Fothan® <

4 =) » = . :

e 13.3. Se a licitante vencedora ndo comparecer dentro do prazo de 05 (cinco) dias, contados da regular
Xsatorag@nvocagdo para a assinatura do contrato, ensejara a aplicagao das penalidades previstas no edital.

15.4. Durante toda a sua vigéncia, o Contrato devera ser executado rigorosamente de acordo com o
pactuado entre as partes no ato de sua assinatura, ndo sendo permitido iniciar mudancgas neste, fora
daquelas em que a Legislagdo vigente permitir e apés assinatura de Aditivo de Contrato.

13.5. Até a assinatura do Contrato, a proposta da licitante vencedora podera ser desclassificada se o
Municipio de Fazenda Rio Grande tiver conhecimento de fato desabonador a sua habilitagao, conhecido apos
julgamento.

15.5.1. Ocorrendo a desclassificagdo da proposta da licitante vencedora por fatos referidos no item
anterior, o Municipio de Fazenda Rio Grande podera convocar as licitantes remanescentes por ordem
de classificagéo.

15.6. O Contrato a ser firmado em decorréncia desta licitagdo podera ser rescindido a qualquer tempo,
independentemente de notificagées ou interpelagdes judiciais ou extrajudiciais, com base nos motivos
previstos nos Arts. 77 e 78, na forma do art. 79 da Lei n°. 8.666/93.

15.7. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar garantia de execugao
conforme item 16 do presente edital.

15.8. A licitante vencedora que nao cumprir as obrigagdes pactuadas sofrera aplicagdo das penalidades
previstas na Lei n°. 8.666/93 e no contrato a ser firmado entre as partes.

15.9. A licitante vencedora, no ato da assinatura do contrato, devera apresentar na Coordenagéo de
Contratos da Prefeitura todas as Certiddes de Regularidade Fiscal e Trabalhista exigidas na habilitagéo
atualizadas e em plena vigéncia. O ndo cumprimento implicara na imediata inabilitagdo da empresa, conforme
art. 55, XIll, da Lei 8666/93, bem como na analise da classificagao/habilitacdo dos remanescentes, se houver,
na respectiva ordem.

15.9.1 A convocagéo referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicagao que comprove
a data do correspondente recebimento.

16. GARANTIA DE EXECUGCAO

16.1. A empresa devera apresentar, no ato da assinatura do Contrato, a titulo de garantia de execugéo dos
servigos, a quantia correspondente a 5% (cinco por cento), do valor do pactuado entre as partes, pelo que
| garantira a fiel observancia dos termos do contrato.

16.2. Ficara a critério da empresa escolher uma das seguintes modalidades de Garantia:
%+ Caucao em dinheiro
++ Titulos da Divida Ativa;
<+ Fianca bancaria;
% Seguro Garantia.
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16.2.1. Caso a empresa optar pela Garantia na modalidade “Caugdo em dinheiro” esta devera ser
depositada com antecedéncia, através do Banco do Brasil, Agéncia 4314-1, Conta Corrente 7633-3.
APOS O DEPOSITO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR JUNTO AO SETOR FINANCEIRO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANGAS, O COMPROVANTE DE DEPOSITO,
SENDO QUE ESTE SETOR EMITIRA A EMPRESA DECLARAGAO COMPROVANDO A GARANTIA.

aNye

¢,

16.3. No que se refere a validade da garantia, esta devera ter condigdes legais necessarias durante toda a
vigéncia do Contrato.

17. PREVENGAO DE ACIDENTES DE TRABALHO

17.1. A CONTRATADA devera assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se
refere as obrigagdes fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciarias, bem como as que dizem respeito as
normas de seguranga do trabalho, previstas na legislagao especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei N° 8.666/93,
com alteragbes subseqientes;

17.2. A CONTRATADA devera providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranga
obrigatorios, de acordo com as normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o “MANUAL DE
EPI'S" do Ministério do Trabalho e sindicatos deste segmento.

17.3. Durante a execugdo dos Trabalhos, A CONTRATADA devera apresentar a Fiscalizagdo do
Departamento competente da Secretaria Municipal de Obras Publicas, os seguintes documentos:

a) Em caso de acidente de trabalho, a CONTRATADA devera apresentar ao Departamento competente,
no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a ocorréncia, copia da CAT — Comunicagéo de
Acidente do Trabalho, providéncias tomadas, relatorio do acidente efetuado pelo SESMET,
investigacao do acidente pela CIPA;

b) No caso de acidente grave ou fatal, a CONTRATADA devera informar imediatamente a ocorréncia a
fiscalizagdo da Secretaria Municipal de Obras Publicas;

18. DAS NORMAS AMBIENTAIS A SEREM SEGUIDAS

18.1. A empresa Contratada devera cumprir com todas as exigéncias ambientais, no que se refere as
Legislagdes a Nivel Municipal, Estadual e Federal relacionadas ao Controle de Emissdes Atmosféricas, bem
como as relacionadas com os aspectos do Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil - RCC, de
acordo com as Legislagdes pertinentes.

19. DAS SANGOES

19.1. A aplicagdo das sangdes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se referem os artigos 86
e sequintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera as normas estabelecidas neste
edital.

19.2. A inexecugao total ou parcial das obrigagdes assumidas, bem como, a execugao irregular ou com atraso
injustificado, tem como consequéncia a aplicagao combinada das penalidades de naturezacRecuniaria e .
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19.3. As sangdes deverao ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da razoabilidade e da
proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e o devido processo
legal.

19.4. Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera notificada da infragao e da
penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

19.5. Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente, sobre o
acolhimento ou rejei¢do das razdes apresentadas, concluindo pela imposi¢do ou ndo de penalidade.

19.6. Da decisédo cabera recurso no prazo de cinco dias Uteis, contados da intimag&o, ressalvada a sangao
prevista no “subitem 19.8", de cuja decisé&o cabe pedido de reconsideragao, no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a
contar da intimagao do ato.

19.7. Garantida a prévia defesa, a inexecugéo total ou parcial do contrato, assim como a execugao irregular
ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicag@o das seguintes sangoes:

1. Adverténcia;

2. Multa.

3. Suspensdo temporaria de participagdo em licitagao e impedimento de contratar com a
Administragao Municipal por prazo n&o superior a dois anos.

4. Declaragédo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigdo ou até que seja promovida a reabilitagao.

19.8. A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogdo das necessarias medidas
corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagdes assumidas ou desatender a
determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato.

19.9. A pena pecuniaria de multa, prépria para a punigao de atrasos injustificados ou para o descumprimento
parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sangdes restritivas de direitos,
previstas nas alineas “c” e “d” do subitem 19.7 supra, nos casos de inexecugéo total ou parcial do contrato,
execugao irregular ou com atraso injustificado.

19.10. A pena de suspenséo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administragéo
Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as faltas contratuais
consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a resciséo contratual, quando vigente o
ajuste.

19.11. Na fixagao do prazo de suspensédo dos direitos do contratado, que nao podera exercer a dois anos,
deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario decorrente
das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade.

19.12. A pena de suspensao dos direitos impede o contratado de participar de Licitagao, bem como de
contratar com os Orgdos da Administragao Municipal, durante o prazo fixado.

19.13. A declaracéo de inidoneidade, sangdo de maxima intensidade destina-se a punir faltas gravissimas, de
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19.14. A declarag@o de inidoneidade é de competéncia exclusiva do Prefeito Municipal, facultada a defesa
prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagéo.

19.15. Decorridos dois anos da declaracéo de inidoneidade, o interessado podera requerer a sua reabilitagao,
cujo deferimento estara condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao interesse publico resultantes da sua
acao faltosa.

19.16. No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de Pregos, a
Administragdo do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste item e
garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a licitante vencedora as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato podera ser rescindido, caso em que, além
da presente multa moratoria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da resciso, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no item 19.7, subitens 3 e 4;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou
em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos
solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando
da segunda ou subsequente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-
se a recusa em iniciar os servigos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo
para inicio da realizagdo das obras condigdes da aquisigdo dos imoveis objeto da alienagéo, a
contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os
trabalhos. A realizagdo, ainda que Unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que,
além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da resciséo,
no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no item 19.7, subitens 3 e 4;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes
do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagdo documentos solicitados nos
prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condigdes do presente Edital, ou da Lei
8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subsequlente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que
unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além da multa ja aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisédo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas
no item 19.7, subitens 3 e 4;

d) Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto béasico, verificada
quando da medi¢do mensal ou da fiscalizagdo de rotina, seja por alteragdo, acréscimo,
supressdo ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do
contrato, quando da primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato,
quando da segunda ou subseqiiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e ¢anos e da
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obrigagdo de desfazer a parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A
realizagdo, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério
da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja
aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10%
(dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes
previstas no item 19.7, subitens 3 e 4.

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em n&o realizada a obrigagao de desfazer a parte ndo aceita e
refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte)
dias da aplicagdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05%
(cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A
realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, alem da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item
19.7, subitens 3 e 4.

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma, a critério da administragdo publica, ndo é aceita, ou quando a
empresa contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na notificagéo para tanto. A
realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatéria decorrente da rescis@o, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item
19.7, subitens 3 e 4.

Uma vez aplicada a penalidade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “f*
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicag@o da penalidade, no cronograma fisico-
financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagdo da
proxima medigdo mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por
cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescis@o, caso em que, além da multa j& aplicada, incorrera a contratada em multa
sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 19.7, subitens 3 e 4.
Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medi¢do mensal
da obra, independentemente da aplicagéo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo
cronograma fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada ndo apresentando o novo cronograma fisico-
financeiro no prazo, ou em o apresentando de forma néo satisfatoria a critério da administragao
publica do municipio, incorreré a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral
contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagao, ainda
que uma unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisao, caso em que, aléem das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa
sancionatdria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem
prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 19.7, subitens 3 e 4.
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i) Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medicéo al

da obra, independentemente da aplicagéo de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagdo (de cinco dias corridos ou mais) novo
cronograma fisico-financeiro para demonstrar a finalizagdo da obra dentro do prazo
contratualmente previsto, em a contratada, apds tal apresentacao, ndo realizando o rigoroso
cumprimento do novo cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de
4% (quatro por cento) do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagao, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisao, caso
em que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente
da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e
danos, e de eventuais sangdes previstas no item 19.7, subitens 3 e 4.

j) Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo Xl do Edital), em nZo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagéo do pagamento, no prazo
necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatério ou irreqular, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagdo
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apos a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma tera o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em
multa sancionatéria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no item 19.7,
subitens 3 e 4.

k) Quando da realizagdo da ultima medig&o, o pagamento relativo & mesma somente sera realizado
apbs a apresentagao da certiddo negativa de débitos da obra, documento que a contratada
devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da ultima medigéo.
A nédo apresentagdo da certiddo negativa de débitos da obra, no prazo méaximo de 90
(noventa) dias da Ultima medig&o, ensejara aplicagéo de multa de 05% (cinco por cento) do valor
integral do contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em néo apresentando, a
contratada, o referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagéo da multa,
incorrera a contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem
prejuizo de perdas e danos. A realizagdo de tal conduta, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar resciséo, caso em que, além das multas ja aplicadas,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da resciséo, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas
no item 19.7, subitens 3 e 4.

19.17. Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada pena de suspenséo
temporaria de participar em licitagéo e impedimento de contratar com o Municipio de Fazenda Rio Grande por
prazo de até 02 (dois) anos; ou declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao
Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja promovida a
reabilitagao, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a
contratada ressarcir a Administraga@o pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangao aplicada.
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.18. A aplicagdo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de aplicagdo de outras,
previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagao da contratada por eventuais perdas e danos
causados a Administragao.

19.19. A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do
recebimento da comunicagédo enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

19.20. O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao Municipio de Fazenda
Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao credito existente, o
débito, se ndo adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

19.21. A Contratante podera utilizar a garantia contratual, a qualquer momento, para se ressarcir das
despesas decorrentes de quaisquer obrigagdes inadimplidas da Contratada.

19.22. As multas e outras sangdes aplicadas s poderdo ser relevadas, motivadamente e por conveniéncia
administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

19.23. Independentemente das sangdes previstas nos itens anteriores, em conformidade com o disposto nos
Arts. 58, Il: 78 E 79, I; todos da Lei 8666/93 a critério da autoridade competente para assinatura do contrato,
havera rescisao unilateral do contrato nos seguintes casos:

| - 0 ndo cumprimento de especificagdes, projetos, prazos e clausulas contratuais;
Il = o cumprimento irregular de especificagdes, projetos e clausulas contratuais;
Il - a lentidao do seu cumprimento, levando a Administrag@o a comprovar a impossibilidade da concluséo da
obra nos prazos estipulados
| IV - o atraso injustificado no inicio da obra, sendo critério da autoridade competente para finalizar o contrato a
| aceitagdo ou ndo da justificativa eventualmente apresentada;
| V - a paralisagdo da obra, sem justa causa, a criterio da Secretaria Municipal de Obras e prévia
co9municagao do Municipio;
VI — a subcontratagao total ou parcial do objeto, a cess&o ou transferéncia, total ou parcial, bem como a ciséo,
fusdo ou incorporagdo nao admitidos expressamente no Edital e no Contrato;
VIl - 0 desatendimento das determinagdes regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar
a execugao, assim como as de seus superiores,
VIIl - o cometimento reiterado de faltas na execugcdo do contrato, anotados em registro proprio, em
conformidade com o art. 67, inciso 1°, da Lei 8666/93;
IX — a decretagdo de faléncia ou a dissolugéo da sociedade;
X - a alterag@o da finalidade, social, ou da estrutura da empresa, que prejudique a execugéo do contrato;
X| - razbes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
méxima autoridade da esfera administrativa do Municipio e exaradas no processo administrativo a que se
refere o contrato;
XIl - a ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva da execugéo do
| contrato;

19.24. A rescisdo unilateral do contrato, sem prejuizo das demais sangdes previstas no Edital, no contrato e
na Lei 8666/93, acarreta as seguintes consequéncias:

| — assungdo imediata do objeto do contrato, no estado e local que se encontrar, por alto proprio da
Administragao;
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Il - ocupagéo e utilizagdo do local, instalagbes, equipamentos, material e pessoal empregados na execugao
do contrato, necessarios a sua continuidade, na forma do art. 58, V, da Lei 8666/93;

Il - execugdo da garantia contratual, para ressarcimento do Municipio, e dos valores das multas e
indenizagbes ao Municipio devido;

IV- retengdo dos critérios decorrentes do contrato até o limite dos prejuizos causados a administrag&o.

PRE,

19.25. Os itens 19.23 e 19.24 serao aplicados em conformidade com o disposto na Lei 8666/93.

20 - DA FISCALIZAGAO

20.1. A fiscalizagdo da obra ficara a cargo do Engenheiro Civil Sandro Teixeira Ribeiro, CREA-PR 98.087/D,
lotado na Secretaria Municipal de Obras Publicas.

20.2. A existéncia e a atuagdo da fiscalizagdo, através de servidores previamente designados, em nada
restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que concerne a
execugdo do objeto contratado.

20.3. O fiscal citado no subitem 20.1 respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total direito e
responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda e
qualquer conduta e/ou parcela da obra em questao.

20.4. A fiscalizagao do Contrato ficara a cargo de Cleiton Moreira Hamm, matricula 353.564, lotado na
Secretaria Municipal de Obras Publicas

21 -DO PAGAMENTO

21.1. A CONTRATADA, por ocasido do(s) faturamento(s) inerente(s) ao objeto contratado, devera,
obrigatoriamente, comprovar o recolhimento dos encargos previdenciarios da execugéo dos servicos, de
forma que venha a ser elidida a responsabilidade solidaria do CONTRATANTE, considerando o que dispde o
§ 2°, do Artigo 71, da Lei n°. 8.666/93, com alteragdes subseqiientes.

21.2. O pagamento sera realizado em até 30 dias da apresentagdo da Nota Fiscal atestada com o
recebimento definitivo do Secretario Municipal de Educagao, Cultura e Esportes, a ser emitida apés a
realizagdo de cada medigao da obra.

21.3. Os pagamentos serao realizados por medi¢ao de servigos efetivamente executados os quais ocorrerao
a cada 30 (trinta) dias, sucessivamente apos o inicio das obras.

21.4. Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA devera enviar também as Certidoes de Regularidade junto
ao FGTS e INSS, e Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as
regularidades por via eletronica.

20.5. No prego pago pela CONTRATANTE a CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os impostos,
encargos, taxas, frete, manutengdo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e equipamento
necessario para a execugao dos servigos.

21.6. Para fins de efetivagdo do pagamento, devera constar também:
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\' ssinatura a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto
contratado;

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

¢) Copia dos termos de rescisao contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitagdo
das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo, integral
ou parcial, de atuagdo no més de apuragdo, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada
posto de trabalho e horério de intervalo de cada empregado;

e) A declarag@o mencionada na alinea “d” acima devera trazer, ainda, a qualificagéo civil e nimero da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem
como o motivo o afastamento durante o més.

f) Certiddo Negativa de Débitos do INSS;
g) Certificado de Regularidade do FGTS;

h) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas;

22 - DAS DISPOSICOES FINAIS

22.1. Para emissdo da Ordem de Servico, a empresa Contratada compromete-se a apresentar junto a
Secretaria Municipal de Obras Publicas, a respectiva ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica) ou RRT
(Registro de Responsabilidade Técnica) relativa ao objeto licitado, do Profissional Habilitado indicado como
Responsavel Técnico conforme alinea “b” do subitem 5.1.4 do presente Edital, acompanhada de informagdes
relativas ao nimero de inscrigao junto ao CREA/CAU, numero da Cédula de Identidade (RG) e namero do
CPF/MF, bem como deveré ser apresentado prova de registro e quitagao junto ao CREA/CAU.

22.2. A empresa contratada devera apresentar a Secretaria Municipal de Obras Publicas, quando da
conclusdo das obras, a “Built”, ou seja, um relatério com a revisao final nos desenhos de projeto,
incorporando todas as adaptagdes feitas no canteiro de obras, para espelharem fielmente o que foi
efetivamente construido e que venha a refletir as condigoes finais da obra.

22.3. Ao término da execugao dos servigos, o local dos mesmos devera se apresentar limpo, sem qualquer
espécie de entulho, devendo os custos inerentes ser previstos e ja inclusos nos pregos propostos.

22.3.1. Reserva-se, ainda, ao Municipio, o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a
execucdo dos servigos contratados, desde que haja conveniéncia para o Municipio, devidamente
autorizada e fundamentada. Se isso vier a ocorrer, a empresa contratada tera direito a receber os
servicos efetivamente executados e demais ressarcimentos garantidos e previstos na Lei 8.666/93.
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22.4. A proponente que vier a causar impedimento ao normal e legal andamento da presente licitagéo, além
das sangoes legais previstas, sera responsabilizada civilmente pelos danos e prejuizos causados a entidade
licitante, derivado da ndo conclusao do processo licitatorio, bem como do objeto pretendido.

22.5. O Municipio podera revogar a presente licitagdo, por interesse publico decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente o suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocagao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando,
nesse Ultimo caso, desobrigado de indenizar, ressalvado o disposto no paréagrafo Gnico do art. 59 da Lei n°.
8.666/93.

22.5.1. Serao assegurados aos envolvidos o contraditorio e a ampla defesa nos casos tratados no
item anterior.

22.6. O objeto licitado podera sofrer acréscimos ou supressdes em conformidade com o estabelecido no art.
65 da Lei n°. 8.666/93.

22.7. A Comissao de Licitagdo resolvera os casos omissos com base na legislagdo vigente, mais
precisamente, na Lei 8.666/1993.

22.8. As decisdes da Comissao Permanente de Licitagbes serdo consideradas definitivas somente apos
homologag&o pelo Prefeito Municipal.

22.9. A participagdo e a ndo impugnagdo deste instrumento pela licitante implica aceitagéo de todos os
termos deste edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposigdes contidas nesta licitagao.

22.10. Todos os documentos deverao ser apresentados, se possivel, em folha tamanho A4.

22.11. Todas as Declaragdes que formam os anexos desta licitagdo deverdo ser assinadas por pessoa com
comprovados poderes para tanto.

22.12. Em caso de paralisagao (greve) dos servidores de orgdos publicos Federais, Estaduais e Municipais,
em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciario), que impega a expedi¢cdo de documentos
oficiais, a habilitacdo da licitante ficara condicionada a apresentagéo do documento que ndo pode ser
apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05 (cinco) dias Uteis apos encerramento
da greve.

22.13. No caso de apresentagao de certidao positiva (ou documento que demonstre que a licitante esta
irregular perante determinado o6rgdo), havera a inabilitagdo em razdo de descumprimento das
exigéncias do Edital, de acordo com o previsto no artigo 43, paragrafo 5° da Lei n°. 8.666/93,
observando-se neste caso o subitem 7.1.2.1.

22.14. Demais esclarecimentos sobre esta Tomada de Pregos serdo prestados pelo Presidente da Comisséo
Permanente de Licitagdes e poderao ser obtidos mediante solicitagao por escrito, protocolada de segunda a
sexta-feira, das 08h00min as 12h00min e das 13h00min as 17h00min, em ate 03 (trés) dias Uteis antes da
abertura da presente licitagao, na sede da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

24.15. Fazem parte do presente instrumento convocatério os seguintes anexos:
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Anexo | — Memorial Técnico Descritivo

Anexo Il - Placa Indicativa da Obra

Anexo |l - Carta Credencial

Anexo IV - Declaragéo de Responsabilidade

Anexo V - Termo de Renuncia

Anexo VI - Declaragao de Enquadramento na condig@o de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte.
Anexo VIl - Declaragdo de Nao Impedimento

Anexo VIII - Modelo de Proposta de Pregos

Anexo X — Atestado de Visita Técnica

Anexo X — Minuta do Termo de Contrato

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de Julho de 2015.

ES
ermanente de Licitages

Presidente
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ESTADO DO PARANA
PREFEITURA MUN. FAZENDA RIO GRANDE

TOMADA DE PREGO
Nr.: 5/2015-TP

CNPJ: 95.422.986/0001-02 Telefone: (41) 3627 8500 Proceeso Aduinkstratho SUZRIE
RUA JACARANDA, 300 Data do Processo Adm.: 03/07/2015
C.E.P.. 83820-901 - Fazenda Rio Grande - PR Processo de Licitagao: 93/2015
Data do Processo: 03/07/2015
Folha: 1/1
ANEXO |
RELACAO DOS ITENS DA LICITACAO
Illeml Quantidade I Unid | Especificagéo Marca lPreqo Unit. Maximo Total Prego Maximo
1 1,000 sV Contratacdo de empresa para Reforma e manutengdo do CEFAZ - Centro de 806.749,1700 806.749,1700
Esportes Fazenda Rio Grande, conforme Memorial Descritivo, ART's,
cronograma, projetos arquitetdnico e demais projetos complementares.
(Valores expressos em Reais R§) | Total Maximo Geral: 806.749,1700
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ESTIMATIVA DE CUSTO DA REFORMA E MANUTENGAO DO CEFAZ

i{26/05/2015
|REFORMA E MANUTENGAO DO CEFAZ [ TTET |
RUA SANTA MONICA - SANTA TEREZINHA .

21¢K0 DOS SERVICOS

SDE_',‘/L:ODER 74209/1 | 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 4,00 R§ 267,72 | RS 1.285,06
SEIL/DER LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA "
2 ; B 17
07/2014 73933/2| 2-2 VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA " 1.491,00] R$ 0,54 | RS 968,11 *
™~
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A n
SEIL/DER CATEGORIA, CAMINHO DE SERVICO PAVIMENTADO, COM 5 o
07/2014 13836 | 223 ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, o 200;00(,Ry 1335 | RS 439,120
DMT 800 ATE 1.000 M
SEIL/DER DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / N
07/2014 Baase | 14 LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO i 8;00)-R8. 20,03 | BY 2:200;22
SEIL/DER BASE PARA PAVIMENTACAO COM BRITA GRADUADA, INCLUSIVE
a9, 87,64 .164,
07/2014 73710 COMPACTACAD 9,60 6 RS 4.164,65
SEIL/DER FABRICAGAO E APLICAGAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO
7 i t 64,68/ RS 170,80 | R 13.256,81
07/2014 2965 | 2.2 A QUENTE (CBUQ) ,CAP 50/70, EXCLUSIVE TRANSPORTE on ad s
T FICI " &
SEIL/DER | _.ooc | 5 3 TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES - TSS, COM EMULSAO RR-| . 60, 00| u8 &5 | &8 iS4
07/2014 2C =
SEIL/DER TRANSPORTE LOCAL DE MASSA ASFALTICA - PAVIMENTACAO m! /K &
7 ; .320,00 0,81 | R .283, s
AL 8335 2.4 SREARA o RS 8 $ 1.283,04 -
o
SurTONR MEIO-FIO COM SARJETA, EXECUTADO C/EXTRUSORA (SARJETA
07/2014 74237/1| 2.5 30X8CM MEIO-FIO 15X10CM X H=23CM), INCLUI ESC.E m 616,00 R$ 26,22 | R$  19.381,82
ACERTO FAIXA 0,45M
Tab.
; v = 6,0
Curitiba | PAI-8 | 2.8 ggi%if_ﬁﬂz BLOCOS ‘PR CONCREID, FXRO:BAVER = 6,0 Of | 4 936,00 R$ 45,12 | R$  50.678,78
003/2014
SEIL/DER
o7 atad 73818/1 | 2.7 PAVIMENTACAO EM PEDRISCO, ESPESSURA 5CM m* | 2.762,00| RS 5,29 | R$  17.533,18
SEIL/DER APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA i
3 - . A z .227,
07/2014 bes83 | Aad EM PAREDES,DUAS DEMAOS. AF_06/2014 ® 5200 0] 29 9;88 | Ry 14.227.20
SDE_J",L;DDIEQR 72125 | 3.2 REMOCRO DE PINTURA PVA/ACRILICA m 100,00/ R$ 7,31 | RS 877,20
SEIL/DER REMOCAQO DE PINTURA A OLEO/ESMALTE SOBRE SUPERFICIE -
7 : 3 500,00 R 11, R .708,
07 /3024 9516/1 | 3.3 MEAL TR m $ 18 $ 3 00 z
505721‘2"0[’154“ 74134/2 | 3.4 EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA, DUAS DEMAOS m3 150,00/ RS 15,32 | RS 2.757,60 X4
SEIL/DER APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS|
0772014 88497 | 3.5 DEMAOS. AP 06/2014 m 120,00/ R$ 11,38 | R$ 1.638,72
EIL/DER PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA/METAL, DUAS ;
3 ' T . '
772014 73739/1| 3.6 nkigs m 240,00| R$ 13,78 | RS 3.968,64
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
G DER TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
07/d01a 87531 | 4.1 APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE | M2 | 1.336,34| R§ 20,61 | R$  33.050,36
AMBIENTES COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20
MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
SRTL /DR CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM PILARES E VIGAS DAS
0773614 87869 | 4.2 PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA m* | 1.336,34| RS 3,03 | RS 4.858,93
TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
| SEIL/DER HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES i
S T | 668,17 6,27 5. T
07/2014 87493 | %3 CoM AREA LIQUIDA MENOR QUEEM® SEM VAOS E ARGAMASSA DE| ™ A3 BY 5ea2 By 6507l
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 P
-
-
SEIL/DER | ..o | 4 4 ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO o 100l 88 84,27 | me  ws.sad,4e =
07/2014 ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA &
SEIL/DER CONCRETO FCK=20MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM : o
s
07/2014 | 73972/2| 4.5 S s m 45,40| RS 326,86 | RS  17.807,33
iy D ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2)
07/201a | 7425472 4.8 FORNECIMENTO/ CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / kg | 1.362,00| RS 7,39 | R§  12.078,22
COLOCAGAO.
SEIL/DER ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO
7 .7 ] - K 1.362,00( R 7,22 | R 11.800,37
07/2014 3942/2 | 4 / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAGAO. = § 5
= P = 1
sE1L/DER |00 | as FORMA TABUA P/ CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEIT.10 | . 100, 00| w2310 | &S 4 216 00
07/2014 %
—— APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
= 88431 | 4.9 ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. m? | 1.336,34| RS 21,49 | R$§  34.461,54
97/2014 AF_06/2014




Curitiba
003/2014

SEIL/DER

2001120

MURO PALITO DE CONC. H=2,00 M EST. E VIGA BALDRAME

COBERTURA COM TELHA DE CHAPA DE AQO ZINCADO,

293,70

RS

248,37

RS

87.535,52

CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CHP DIURNO

07/2014 | 15281/1[ 5.2 ONDULADA, ESPESSURA DE 0, 5MM m | 1.770,90| R§ 35,78 [ R$  76.035,36

SEIL/DER ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I 12''

on/aors | 7297071 5.2 i i kg | 8.460,00[ R 10,88 | R$ 110.453,76

S LANCA ELEVATORIA TELESCOPICA DE ACIONAMENTO

or/a014 | 592 | 8.2 HIDRAULICO, CAPACIDADE DE CARGA 30.000 KG, COM CESTO,| CHP 16,00 RS 405,46 | R¢  7.784,83
MONTADA SOBRE CAMINHAO TRUCADO- CHP DIURNO

SEIL/DER CUSTO HORARIO PRODUTIVO - GUINDASTE MUNK 640/18 - 8T

7 ' ’ .

07/2014 skl i S/CAMINHAO MERCE-DES BENZ 1418/51 - 184 HP H 60,00/ RS 103,91 | RS 7.481,52

_— GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E

o raons | 5920 |s.s 2,3T ( A 5M), ALT URA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE | CHP 60,00 Rs 114,81 | RS 8.266,32

2

07/2014

100W

VASC SANITARIO INFANTIL SIFONADO, PARA VALVULA DE

SEIL/DER CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE

07/2014 | 7386078 6.1 A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 250,00| ‘Ry: - 267 | RY #0100

SEIL/DER CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A

7 : 200,00| R 7,37 | ® A

07/2014 |77860/21] 6.2 CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO o ‘ ¥ 3 $ 1.7769,80
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO

SEIL/DER GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS

07/2014 | 83463 [ 6.3 MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - L 109| By 169,33 | B8 203,08
FORNECIMENTG E INSTALACAD

SEIL/DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 3 TECLAS, COM

467 | 6.4 d 2,00l R§ 29,26 | R 70,22

07/2014 | ®34 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO L $ $

SEIL/DER INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM

07/2014 | 72332 | 6.5 PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO tod 2,001 By 18,66 | RS 201,53

SEIL/DER TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA -

o7/a014 | 83566 | 6.6 e g e und 25,00 R$ 19,28 | RS 578,40

serL/oer |, o016 o LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA[ P SRS EPonp

SEIL/DER

72104

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,

120,00

RS

30,98

RS

SEIL/DER DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, COM ACESSORIOS, INCLUSIVE
o7/ ib1d 72739 | 7.1 ASSENTO FLASTICO, BOLSA DEDORRACHA PARA LIGACAO, TUBO ud 2,00 R$ 255,47 | RS 613,13
PVC LIGACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
SEIL/DER CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICC TIPO DUCHA,
07/2014 9535 7.2 FORNECIMENTO E INSTALACAO hd 001 ke S| 28 240,58
SEIL/DER TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE
7 pey 3 Ty 8
07/2014 fes72 3 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013_P " 1,00 R$ 237,51 | RS 285,01
g4It /DER TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA
07",20“ 86912 | 7.4 PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 2,000 R§ 41,60 | RS 99,84
INSTALAGRO. AF_12/2013
SETL/DER LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
07-/20_14 86903 | 7.5 EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E ud 2,00 R$ 144,98 | RS 347,95
INSTALACAO. AF_12/2013_P
SEIL/DER SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO
4 6,00 ; 7
07/2014 88531 | %6 CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 00| Rs 55.82. | R& 399,74
SEIL/DER TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE
0772014 | 75939/1] 7.7 CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO ™ 10:00) RS 1799 | B8 637,20
SEIL/DER TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE
07/2014 nshag/ai| 27e CONEXOES - FORNECIMENTOE INSTALACAO i 24,0000 A8 | R 100858
SEIL/DER REGISTRO GAVETA 1.1/2" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
07/2014 e Bl SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 4:90| B1 220544 | e 413,06
SEIL/DER REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA @ 15MM (1/2") -
T i " 7
07/2014 73664 .10 FORNECIMENTO B TNSTALACKO ud 4,00/ R$ 62,16 | RS 298,3
SEIL/DER REGISTRO GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO
7. i 5
07/2014 413641 - SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO ud 5.0 R$ 65,62 | B% 393,12
SEIL/DER TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES -
74 7.12 50,00 R 33,46 | R 2.007,
07/2014 183/4 FORNECIMENTO E INSTALACAO * $ # Bo7.E0
SEIL/DER TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE
07/2014 TS5 4] Tu13 CONEXOES - FORNECIMENTO EINSTALACAO - 36.901 24 etk s 2-107,72
SEIL/DER CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X50MM SIMPLES -
07/2014 Ta2fa-1u 18 FORNECIMENTO E INSTALACAO n 2 001RS Eas 0 EE 149,51

4.461,12

07/2014 DESENVOLVIMENTO DE 33CM
SEIL/DER RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
7 . 54, i .577.
07/2014 2107 1 8.2 DESENVOLVIMENTO DE 25CM o 74.00| B& 24,35 | 'Ry 3.577,88
—_— CONDUTOR PARA CALHA DE BEIRAL, DE PVC, DIAMETRO B8
0a/a01a | 81045 | 8.3 MM, INCLUINDOCONEXOES E BRACADEIRAS - FORNECIMENTO E | m 30,00| R§ 40,26 | RS 1.449,36
COLOCACAQ
- TUBO CONCRETO SIMPLES DN 200 MM PARA DRENAGEM -
arrinie | ‘o9mms | min FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE ESCAVACAC MANUAL| m 150,00 R§ 57,58 | RS  10.364,40
1M3/M.
— TUBO CONCRETO SIMPLES DN 400 MM PARA DRENAGEM -
m‘”;‘: 83677 | 8.5 FORNECTMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL | m 230,00 RS 105,41 | RS  29.093,16
: 1,5M3/M
SEIL/DER TUBO PVC PONTA/BOLSA C/VIROLA 150MM P/
3 2 ¥ 27 . .
07/2014 | 23706 | B-6 ESGOTO/DRENAGEM JUNTA C/ ANEL " 150001 3 SR LIRS 9320540
SEIL/D
BRIL/DER | g | 69 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60XSCM PARA CAIXA und 18,00 R§ 19,52 | RS 421,63

26,033%

,580%

1,100%

7,415%




SEIL/DER

¥ .
07/2014 4104/1| 8.8

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA
(CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRE-
MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA

und

18,00/ RS 145,05 3.133,08

SEIL/DER

PISO RUSTICO EM CONCRETO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS

??f;gff 74100/1 9.1 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO m? 84,10| RS 233,39 RS 23.553,72
SOEE’I/L;’OI;E‘IR 73932/1| 9.2 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m? 90,00 R$ 232,52 | R§  25.112,16
SEIL/DER PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA SEMI-OCA 1A, B0X210X3CM,

07/2014 73880/2] 5.3 INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS vad ADORI RS 768,86 | RS 9,138,733

07/2014

Obs: Os custos unitarios dos servigos foram obtidos das Tabelas de pregos da:

SEIL/DER e tab. de Curitiba.

Nestes custos unitirios acrescentou-se B.D.l. conforme TC 025.990/2008-2.

73675 [10.1 * 5..00 : M
o oot m 2 R$ 60,44 | RS 1.813,20
iﬁ;ﬁ;ﬁiﬁ 74236/1|10.2 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m? 831, 00| RS 6,66 | RS 6.641,35
SEIL/DER

0772014 72117 |10.3 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM und 71,42| RS 91,07 | RS 7.805,06
BHIL/DER 9537 |10.4 LIMPEZA FINAL DA OBRA m? | 2.000,00| RS 2,10 | B8 5.040,00

PRECO GLOBAL

R§ B806.749,17

Sandro Teixeira Ribeiro
Engenheiro Civil CREA PR - 98.087/D
Matricula FRG-350.888

|7.173%

2,640%




MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO PROPOSTO

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE - PR Ordem de Servigo:
- Area: 2
Obra: REFORMA E MANUTENCAO DO CEFAZ . i 10.633,85 0
Local: RUA SANTA MONICA - SANTA TEREZINHA Licitagdo: Prazo Execugdo: 180
Empresa: Contrato:
ITEM DISCRIMINAGAO TOTAL ITEM RS e S DR
30 60 90 120 150 180
01 SERVICOS R$ R$ 4.658,64] RS 1.863,46 | R$ 1.397,59 | R$ 1.397,59
PRELIMINARES % 0,577% 40% 30% 30%
RS R$ 110.741,41 RS 2214828 | R$ 33.222,42 | R$ 33.222,42 | R$ 22.148,28
92 AR % 13,727% 20% 30% 0% 20%
RS RS 30.177,36] R$ 3.017,74 | RS 9.053,21 | R$ 18.106,42
03 % 3.741% 0% 30% 50%
04 CMURG EFECHOS RS RS 298.610,22] R$ 14.930,51 | R$ 14.930,51 | R$ 89.583,07 | R$ 104.513,58 | R$ 44.791,53 | R% 29.861,02
o % 37,014% 5% 5% 30% 35% 15% 10%
'g 05 COBERTURAE RS R$ 210.021,79] R$ 10.501,09 | R$ 42.004,36 | R$ 73.507,63 | R$ 73.507,63 | RS 10.501,09
P VEDAGAO % 26,033% 5% 20% 35% 35% 5%
E 06 INSTALAGOES RS R$ 4.680,23 R$ 2.340,11 | RS 2.340,11
o IELETRICA-S % 0,580% 50% 50%
o 07 |NsTaLacoEs RS RS 8.874,26 RS 4.437,13 | RS 4.437,13
HIDRAULICAS % 1,100% 50% 50%
RS RS 59.821,03] R$ 8.973,16 | R$ 20.937,36 | R$ 26.919,46 | R$ 2.991,05
8 I"RE”“GE" % 7.415% 5% 35% 5% 5% -
RS R$ 57.864,60) R$ 28.932,30 | R 23.14584 | R$ 5.786,46
09 [esauaonus % TA73% 50% 0% 0%
RS R$ 21.299,62 R$ 4.259,92 | R$ 17.039,69
10 {onErees % 2,640%) 20% 80%
o VALOR TOTAL MENSAL(RS]| ___R§ 36.268,21 RS 79.269,82 R$ 213.556,03 R$246.18472 | RS 131.75126 R$99.719,12
g TOTAL DO MES (%)| 4,50% 9,83% 26,47% 30,52% ~ 16,33% 12,36%
@ PERCENTUAL ACUMULADO (%)| 4,50% 14,32% 40,79% T3 % 87,64% 100,00%
o TOTAIS ACUMULADOS (R$)| R$ 36.268,21 R$ 115.538,04 R$ 329.094,07 R$ 575.278,78 'R$ 707.030,05 R$ 806.749,17

Fazenda Rio Grande (PR), 26 de maio de 2015

Sandro Teixeira Ribeiro

Eng. Civil Crea-PR 98.087/D -&3’ n \_t‘%
S
5 3 L
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA
®

RIO GRANDE % COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES
NDA &,

N
o4 %
TOMADA DE PREGOS N°. 005/2015 %ha ez

PROTOCOLO n°12291/2015 \ . 7
Processo Administrativo n°® 0XX/2015 . seinalur .
PROJETO BASICO

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO

A ser disponibilizado em midia gravavel aos licitantes

Rua Jacaranda, 300 — Nagbes - Fazenda Rio Grande/PR — CEP 83820-000 — Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND.

RIO GRANDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

TOMADA DE PRECOS N°. 005/2015
PROTOCOLO n° 12291/2015

m
'@ﬁ Processo Administrativo n® 0XX/2015
I ssh

ANEXO II

PLACA INDICATIVA DA OBRA

a) A empresa contratada devera providenciar, antes do inicio de cada obra, a colocagéo de placa(s)
indicativa(s), nas dimensdes e quantidades abaixo discriminadas, conforme modelo a ser
apresentado pela Secretaria Municipal de Obras Publicas e sem dnus algum para esta Secretaria.

b) - 01 (uma) placa para cada obra, conforme dimensdes e descrido prevista no item 1.1 do
Memorial Descritivo, sendo que o texto sera definido pela fiscalizagao da Secretaria Municipal de
Obras Publicas, quando da emissdo da Ordem de Servigo.

c) A empresa contratada devera providenciar, ainda, durante a execugdo das obras, a colocagéo
nos locais de trabalho de: placa (s) de sinalizagdo, nas dimensdes e quantidades a serem
determinadas pelo Contratante, conforme modelo a ser apresentado: fitas e outros sinalizadores
pertinentes.

d) Caso a fiscalizagdo venha a constatar o ndo cumprimento destes itens, a Secretaria Municipal de
Obras Publicas, se reserva o direito de aplicar a contratada multa de 1% (um por cento), sobre o
valor global da etapa prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Rua Jacaranda, 300 - Nagbes — Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.

L .




I

PREFEITURA MUNICIPAL

FAZEND/‘ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

R’O GRANDE * COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES QVJ'?’NDA R’OG,
A !
W “{é.@-s 3
o o
| ™m
TOMADA DE PRECOS N°. 005/2015 \5

Sinaly
PROTOCOLO n° 12291/2015 >
Processo Administrativo n°® 0XX/2015

ANEXO Il
CARTA CREDENCIAL
A Comiss&o de Licitagao

Ref.: Tomada de Pregos n°. 005/2015

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e érgéo emissor),

na qualidade de responsavel legal pela proponente (inserir nome da proponente), vem, pela presente,

informar a V. S que o senhor (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o nimero e érgao

emissor), € a pessoa designada por nos para acompanhar a sessdo de abertura e recebimento da
documentagd@o de habilitagdo e propostas de pregos, para assinar as atas e demais documentos, com

poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a licitagdo em epigrafe.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante

OBSERVAGAO: A carta de credenciamento devera ser apresentada no inicio da sessdo, & Comissao de
Licitag&o, fora dos envelopes de habilitagao e proposta, em conformidade com os preceitos do item 04 do ‘

edital.

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES

TOMADA DE PREGOS N°. 005/2015
PROTOCOLO n°12291/2015
Processo Administrativo n® 0XX/2015

ANEXO IV
DECLARAGAO DE RESPONSABILIDADE
A Comiss&o de Licitag&o da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande.

Declaramos para os devidos fins e direito, na qualidade de proponente do procedimento de licitagéo, sob a
modalidade TOMADA DE PREGOS n°. 005/2015, instaurado pela Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio
Grande, que:

a) Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-
nos a eventuais averiguagoes que se fagam necessarias;

b) Comprometemo-nos a manter, durante todo o periodo de contratagdo, em compatibilidade com as
obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao exigidas na licitagao;

c¢) Comprometemo-nos a repassar na proporgao correspondente, eventuais redugdes de pregos decorrentes
de mudancas de aliquotas de impostos incidentes sobre a execugédo do objeto, em fungéo de alteragdes de
legislag@o pertinente, publicadas durante a vigéncia do contrato;

d) Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 — Cadigo de Defesa do Consumidor,

bem como ao edital e anexos, realizado pela Prefeitura de Fazenda Rio Grande.

Por ser expressdo de verdade, firmamos o presente.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE‘ COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES m

s L6l %
TOMADA DE PREGOS N°. 005/2015 i ™
PROTOCOLO n° 12291/2015 &
Processo Administrativo n® 0XX/2015 ‘
ANEXO V |
TERMO DE RENUNCIA

A Comiss&o de Licitagdo da Prefeitura do Municipio de Fazenda Rio Grande

A proponente , participante da licitagdo modalidade TOMADA DE PRECOS N°

005/2015, por seu representante, declara, na forma e sob as penas imposta pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, que a empresa que representa nao pretende recorrer da decisao da Comissdo Permanente de
Licitagdo, que julgou a habilitagéo, renunciando, expressamente, ao direito de recurso da fase de habilitagéo

e ao respectivo prazo, concordando com o julgamento da comissao de licitagao.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante

Rua Jacaranda, 300 - Nagdes - Fazenda Rio Grande/PR - CEP 83820-000 - Fone/Fax (41) 3627-8500.




HE FEITURA MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PARANA

RIO GRANDE&

COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGCOES

TOMADA DE PRECOS N°. 005/2015
PROTOCOLO n°® 12291/2015

X @ﬁ Processo Administrativo n® 0XX/2015
\_ssma g

ANEXO VI

DECLARAGAO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIGAO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
(MODELO DE DECLARAGAO)
Em conformidade com a Lei 123 de 14 de dezembro de 2006, Capitulo II, Artigo 3° “Para os efeitos desta Lei
Complementar, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade simples e o
empresario a que se refere o art. 966 da Lei n®10. 406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Juridicas,...”

(Qualificagdo da empresa proponente) , pessoa juridica de direito privado inscrita no

CNPJ/MF sob n° , com sede , através de seu

representante legal, para os fins da Lei Complementar n°123, de 14/12/2006 e suas alteragdes posteriores,

DECLARA estar inserida na condi¢ao de (assinalar a opgao correspondente a situagdo da empresa):

[ ] microempresa - receita bruta anual igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);

[ ] empresa de pequeno porte — receita anual superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e
igual ou inferior a R$3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais);

DECLARA que até a data da abertura do certame a empresa esta registrada como Microempresa ou

Empresa de pequeno porte no Registro de Empresas Mercantis ou Registro Civil de Pessoas Juridicas.

DECLARA igualmente que:
|. de seu capital ndo participa outra pessoa juridica;
Il. que nao é filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
Ill. de seu capital social ndo participa pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdcia de
outra empresa que receba tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n°
123/2006, ou, embora havendo participagao, a receita bruta global das empresas nao ultrapassa o

limite de que trata o inciso Il do art. 3° da Lei Complementar n°123/2006;
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IV. n&o possui titular ou socio que participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra

empresa ndo beneficiada por esta Lei Complementar, ou, embora possuindo, a receita bruta global
das empresas ndo ultrapassa o limite de que trata o inciso Il do caput do art.3° da Lei Complementar
n°123/2006;

V. ndo possui socio ou titular administrador ou equiparado de outra pessoa juridico com fins lucrativos,
ou, embora possuindo, a receita bruta global das empresas néo ultrapassa o limite de que trata o
inciso Il do caput do art. 3° da Lei Complementar n® 123/2008;

VI. ndo é constituida sob a forma de cooperativas, salvo de consumo;

VII. ndo participa do capital de outra pessoa juridica;

VIIL. nao exerce atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento ou de caixa
econdmica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de
corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de arrendamento
mercantil, de seguros privados e de capitalizagao ou de previdéncia complementar;

IX. n&o é resultante ou remanescente de cisao ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa
juridica que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

X. Néo é constituida sob a forma de sociedade por agoes;

Por fim, DECLARA, que esta ciente que a inverdade relativa as declaragdes ora prestadas, sujeita a

Declarante as penalidades legais, dentre elas a exclusao do certame licitatorio.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Curitiba, de de 2015.

REPRESENTANTE LEGAL
(INDICAR NOME E R.G)
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ANEXO VII

DECLARAGAO DE NAO IMPEDIMENTO

Através da presente, declaro(amos) expressamente que a Empresa
....................................................................................................................... , CNPJ n°,
.................................................. , Ndo e declarada iniddnea; ndo esta suspensa do direito de licitar e/ou
contratar com a Administrag@o Publica, em suas esferas federal, estadual e municipal nos termos do

art. 87, Incisos Ill e IV , da Lei n° 8.666/93; néo possui, em seu quadro de pessoal, empregado ou

associado menor de dezoito anos realizando trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e/ou menor de

dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de quatorze anos, nos
termos do art. 27, inc. V, da Lei n°. 8666/93 e art. 7°, inc. XXXIIl, da Constituicdo Federal.

Declaro(amos) ainda que todo e qualquer fato que importe em modificagdo da situagéo ora declarada
sera imediatamente comunicada, por escrito, a Comissao Permanente de Licitagdes do Municipio de

Fazenda Rio Grande.

LOCAL, DIA de MES de 2015.

Nome do representante legal da licitante
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ANEXO VIII
MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS
A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande

Sr. Presidente da Comiss@o Permanente de Licitagdes,

Ref. : Tomada de Precos n°. 005/2015

Venho por meio desta, apresentar Proposta de Precos ao Edital de Tomada de Pregos n° 005/2015, que tem
por com objeto a Contratagdo de Empresa para Reforma e Manutengdo do CEFAZ - Centro de Esportes
Fazenda Rio Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura e Esportes.

AQUI DEVERAO ESTAR DISPOSTOS TODOS OS ITENS INTEGRANTES DA PLANILHA DE VALORES
MAXIMOS ADMITIDOS, COM SEUS RESPECTIVOS VALORES UNITARIOS E TOTAIS (PROPOSTOS
PELA LICITANTE), ONDE SE DEMONSTRE DE FORMA CLARA E OBJETIVA TODOS OS PONTOS QUE,
CALCULADOS, DERAM ORIGEM AO VALOR TOTAL DA PROPOSTA, TUDO CONFORME PLANILHA
DETALHADA CONSTANTE DO “PROJETO BASICO”

ESTA EX{GENCIA E NECESSARIA PARA ANALISE, ENTENDIMENTO E JULGAMENTO, POR PARTE DA
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES.

VALOR PROPOSTO =..............  — ).
O prazo de validade da proposta de pregos é de 60 (sessenta) dias a partir da data limite estabelecida
para o recebimento das propostas.
Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no regime de tributagéo de microempresa e empresa
de pequeno porte, conforme estabelece o artigo 3° da Lei Complementar n°. 123/2006. [somente na
hipétese de o licitante ser microempresa ou empresa de pequeno porte - ME/EPP]

Local, de __ de2015.

(nome legivel, RG n° e assinatura do responsavel legal)
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ANEXO IX
ATESTADO DE VISITA TECNICA

Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande
Tomada de Pregos: 005/2015

Objeto: Contratagao de Empresa para Reforma e Manutengdo do CEFAZ - Centro de Esportes Fazenda
Rio Grande, conforme solicitagao da Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura e Esportes.

Senhor Presidente da Comissao Permanente de Licitagdes:

Declaramos que 0 , representante da  proponente
, inscrita no CNPJ sob o n° , devidamente credenciado,

visitou os locais da execugao do objeto da licitagdo em epigrafe.

Fazenda Rio Grande, ___de de 2015

carimbo, nome, RG n°e
assinatura do responsavel legal do licitador

Nome e assinatura do representante da proponente
Secretaria Municipal de Obras Publicas

OBS. Devera ser emitido em papel timbrado do Municipio.
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ANEXO X
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

CONTRATO DE EMPREITADA POR PREGO UNITARIO
QUE ENTRE SI FIRMAM O MUNICIPIO DE FAZENDA
RIO GRANDE E A EMPRESA ........

Jacaranda, n°. 300, Bairro Nagdes, inscrita no CNPJ n°. 95.422.986/0001-02, neste ato representado por seu
Prefeito Municipal, Senhor Marcio Claudio Wozniack, brasileiro, residente e domiciliado em Fazenda Rio
Grande, portador da Carteira de Identidade RG n°. ...... e inscrito no CPF/MF sob o n°. ...., e assistido pelo (a)

Procurador (a) do Municipio OAB n° ; € em conjunto com o Secretario Municipal
Educacdo, Cultura e Esportes CPF n° e Secretario Municipal de Obras
Publicas CPF n° doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa e
...................... , pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sobn.° ...................., Inscrigdo Estadual n°.
................... Inscricdo Municipal n°. ..................., estabelecida na R. .............., n°% ..., ...coeuuvunr, CEP ...,
3 — por seu representante legal, Sr. .............. , Inscrito no CPF 80b n° ..cvnviniiinniss doravante

denominada CONTRATADA, e perante as testemunhas abaixo firmadas, pactuam o presente contrato de
prestagao de servigos, cuja celebragao foi autorizada pelo despacho exarado no processo administrativo sob
Protocolo n°. 12.291/2015, e que se regera pela Lei n.° 8.666/9393, além das clausulas e condigdes abaixo
discriminadas que as partes declaram conhecer e mutuamente se outorgam, a saber:

i
O MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE, pessoa juridica de direito pblico intero, estabelecido a Rua
DO OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS (Art. 55, |, Lei 8.666/93)

Clausula Primeira — O objeto do presente contrato é a Reforma e Manutengdo do CEFAZ - Centro de
Esportes Fazenda Rio Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagéo, Cultura e
Esportes, compreendendo o fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méo-
de-obra, canteiro de obras, servicos complementares, transportes, entre outras obrigagdes que se fagam
necessarias para a plena execugdo dos servicos ora contratados, conforme Projeto Basico e Edital da
Tomada de Pregos 005/2015.

DO REGIME DE EXECUGAO (Art. 55,lI, da Lei 8.666/93)

Clausula Segunda - O objeto sera executado indiretamente através de empreitada por preco unitario.

DO PRECO E DAS CONDIGOES DE PAGAMENTO (Art. 55, Ill, Lei 8.666/93).

Clausula Terceira — O valor total do presente contrato, correspondente ao prego obtido no certame licitatorio,
é de RS ( ), no qual se inclui todos os tributos, diretos
ou indiretos, sobre a execugédo das obras ora avengadas.

Clausula Quarta - Somente poderao ser considerados para efeito de medi¢do e pagamento os servigos
obras efetivamente executados pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAGAO, respeitada a rigorosa
correspondéncia com o projeto e suas modificagdes expressa e previamente aprovadas pelo
CONTRATANTE.
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base nas edes de servigos aprovadas pela FISCALIZACAO, obedecidas as condigdes estabelecidas no
contrato.

DO REAJUSTE DE PRECO

lal SEXtd - Para reajuste de prego sera considerado o INCC (indice Nacional de Custo da Construg&o),
0 qual |nc;|d|ra somente se e apos decorridos 12 (doze) meses de contrato e obedecidos os valores de
mercado. Para tanto, a contratada devera protocolar pedido formal com 30 (trinta) dias de antecedéncia.

DO PAGAMENTO
ausula Setima — O pagamento sera realizado através de depdsito bancario em até 30 dias subseqientes a
data de medigéo da obra e posterior emissdo da Nota Fiscal correspondente.

Paragrafo Primeiro: Os pagamentos seréo realizados por medigdo de servigos efetivamente executados.

Paragrafo Segundo: O pagamento somente podera ser efetuado apos apresentagéo da Nota Fiscal atestado
pelo Fiscal da Obra e pelo Secretario Municipal de Educagéo, Cultura e Esportes, conforme disposto nos
artigos 67 e 73 da Lei 8.666/93.

Paragrafo Terceiro: Junto com a Nota Fiscal, a CONTRATADA deverad enviar também a Certiddo de
Regularidade junto ao FGTS, a Prova de regularidade relativa @ Seguridade Social, e Certidao Negativa de
Débitos Trabalhistas, podendo a contratante confirmar as regularidades por via eletrdnica, e, ainda, o
comprovante de pagamento do periodo dos valores relativos aos salarios e verbas previdenciarias e fundo de
garantia de todos os trabalhadores da obra.

Paragrafo Quarto: No preco pago pela CONTRATANTE & CONTRATADA, ja estardo incluidos todos os
impostos, encargos, taxas, frete, manutengdo, leis sociais, instalagdo, bem como todo o material e
equipamento necessario para a execugao dos servigos.

Paragrafo Quinto: Para fins de efetivagao do pagamento, devera constar também:

a) Copia autenticada das folhas de salario dos empregados envolvidos na execugdo do objeto
contratado;

b) Declaragdo do responsavel legal pela empresa dando conta da regular quitagdo de todos os
direitos sociais trabalhistas de seus empregados;

c) Copia dos termos de rescisd@o contratual firmados no periodo e correspondente termo de quitagéo
das verbas rescisorias e recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Servigos — FGTS;

d) Declaragdo do responsavel legal da empresa, contendo indicagdo dos empregados que
desenvolveram as atividades previstas no objeto do contrato por posto de trabalho e periodo, integral
ou parcial, de atuagao no més de apuragao, com indicativo expresso da jornada cumprida em cada
posto de trabalho e horario de intervalo de cada empregado;

e) A declaragdo mencionada na alinea “d” acima, devera trazer, ainda, a qualificagéo civil e nimero
da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social - CTPS de cada um dos empregados envolvidos, bem
como o motivo o afastamento durante o més.
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DO PRAZO DE INIiCIO E EXECUGAO DAS OBRAS E VIGENCIA DO CONTRATO (Art. 55, IV, Lei

8.666/93).
usula Oitava - Fica estabelecido o prazo de, no méximo 05 (cinco) dias Uteis, a contar da emissdo da
ordem de servigo para o inicio da obra, sendo sua execugao total efetivada em até 180 (cento e oitenta) dias,
sendo que a vigéncia do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a contar de sua assinatura,
podendo seu prazo ser prorrogado caso haja necessidade e conveniéncia por parte da Contratante
respeitada a legislagao em vigor.

Paragrafo Primeiro: Para emissdo da Ordem de Servigo, devera a CONTRATADA providenciar:
a) Os respectivos Alvaras junto aos 6rgdos competentes;

b) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
relativa & obra, onde devera constar o nome e a inscrigdo junto ao CREA/CAU do(s)
engenheiro(s)/arquiteto(s) que atuara(@o) como Responsével(is) Técnico(s) e como Engenheiro(s)
Preposto(s), bem como a respectiva “ART/RRT" dos engenheiros ou arquitetos responsaveis pela
fiscalizagdo dos mesmos, os quais serdo indicados pela CONTRATANTE.

c) A contratada, neste ato, indica como responsavel técnico , inscrito no CREA/CAU sob
n° , RG, CPF, bem como apresenta o seguinte documento comprovatorio de
vinculo , tudo conforme declaragdo emitida em sede de licitagao.

Paragrafo Segundo: Para inicio dos servicos devera a CONTRATADA providenciar, junto ao INSS, a
matricula especifica da obra a qual devera ser apresentada a Secretaria Municipal de Obras Publicas e fiscal
da obra.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, por ocasi&o do recebimento da Ordem de Servigo, devera apresentar,
a critério da Secretaria Municipal de Obras Publicas, uma relagdo da equipe completa de profissionais
disponibilizados para a execugdo da obra, devendo nesta relagdo dimensionar: Arquiteto e/ou Engenheiro
civil, Oficiais e Serventes, enfim, todos os profissionais que fazem parte da equipe de trabalho (com suas
respectivas fungbes), acompanhada de declaragdo formal, passada pelo representante legal da
CONTRATADA, de sua disponibilidade para atuarem na execugao das obras.

Paragrafo Quarto: Caso a CONTRATADA néo venha a iniciar as obras dentro do prazo de 05 (cinco) dias,
contados da data da Ordem de Servigo, sem que apresente justificativa plenamente aceita pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas, o CONTRATANTE reserva-se o direito de cancelar a Ordem de Servigo
expedida, com a conseqliente rescis@o do contrato, fundamentada no que dispde o Artigo 78, Inciso IV, e
Artigo 79, Inciso |, da Lei n°® 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Quinto: Em ocorrendo o disposto no item anterior, o0 CONTRATANTE podera vir a efetivar a
contratagdo das obras através da convocagao das outras proponentes habilitadas na licitagdo (em ordem
classificatéria) ou, sendo impossivel fazé-lo, poderé realizar contratagao direta nos termos do Artigo 24, Inciso
Xl, da Lei n° 8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Sexto: Executado o contrato, o seu objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo fiscal da obra, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicagao escrita do Contratado; } :
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definitivamente, pelo fiscal da obra e pelo Secretario Municipal de Educagao, Cultura e Esportes, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, apds o decurso do prazo de observagdo, ou vistoria que
comprove a adequagao do objeto aos termos contratuais

b1) Caso sejam verificados vicios, defeitos ou incorre¢es resultantes da execugdo ou de materiais
empregados, € obrigagdo da contratada proceder a reparagdo, corre¢do, remogao, reconstrugdo ou
substituigéo, as suas expensas, no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas de sua notificagéo.

DOS CREDITOS ORGAMENTARIOS (Art. 55, V, Lei 8.666/93).
lausulaNona — As despesas decorrentes do presente contrato correrdo por conta da dotagao:

Cédigo Reduzido Funcional Fonte
316 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1103
317 16.01 12.361.0010 1.009.4.4.90.51 1104
352 16.03 12.361.0010 2.082.4.4.90.51 1107

DA GARANTIA PARA EXECUGAO DA OBRA

Clausula Décimal- Para a assinatura do presente instrumento, a Contratada apresenta, neste ato, garantia
para a prestagao dos servigos, no valor de R$ XXXX (XXXXXXX), equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
global do contrato, por intermédio de (MENCIONAR QUAL A GARANTIA PRESTADA, OBSERVADAS AS
FORMAS ADMITIDAS ....cocccciiisnsisisoncasonsmisnisasionson )

Paragrafo Primeiro: A garantia prestada sera liberada quando decorridos 3 (trés) meses da assinatura do
Termo de Recebimento Definitivo e desde que satisfeitas as exigéncias contratuais.

Paragrafo Segundo: A garantia citada nesta clausula tera validade durante toda a vigéncia do Contrato.

Paragrafo Terceiro: Ao Contratante cabe o direito de descontar do valor da garantia as parcelas de obras
inadimplidas pela Contratada, conforme as disposi¢cbes do Edital da licitagdo e clausulas do presente
contrato.

DAS RESPONSABILIDADES ENTRE AS PARTES (Art., 55, VI e XIlI, Lei 8.666/93)

ClausulaDécima’ Primeira’- Sao de responsabilidade da CONTRATADA os materiais e equipamentos a
serem empregados e todos os custos de sua aquisi¢ao, transporte, armazenamento e utilizagao, bem como a
contratagdo, as suas expensas, da mao de obra necessaria a prestagao de servigos em objeto. Os materiais
deverdo ser da melhor qualidade, obedecer as especificagbes e serem aprovados pela fiscalizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, antes da utilizagdo dos mesmos, sob pena do(s) servigo(s) néo
ser(em) aceito(s), devendo a empresa refazé-lo sem 6nus algum ao CONTRATANTE, em até 48 (quarenta e
oito) horas de sua notificago.

Paragrafo Primeiro: Sdo responsabilidades da Contratada, além das disposigoes contidas no Edital da
Tomada de Pregos 005/2015:

a) Realizar adequadamente os servigos ora contratados, utilizando as técnicas constantes no
Projeto Basico, bem como implementos de critérios de rendimento e economicidade, nos locais
previamente determinados pela Contratante, deixando estes locais em perfeitas condigdes de
utilizag@o segundo a natureza dos servigos.
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b)

9)

0)

Dispor de todo o maquinario, equipamentos, ferramentas, inclusive veiculos que forem
necessarios para a execugdo da obra, em especial aqueles constantes nas declaragdes
apresentadas no procedimento licitatorio.

Atender no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas as requisi¢des de corregdes feitas pela
Contratante.

Utilizar-se de mdo de obra e materiais de boa qualidade, conforme Projeto Basico, com
profissionais altamente qualificados, responsabilizando-se por quaisquer danos de natureza
dolosa ou culposa que estes venham causar a Contratante ou terceiros, bem como se
responsabilizando objetivamente pela qualidade do material e da mao de obra.

Cumprir, durante a execugéo do contrato, todas as leis, posturas federais, estaduais e municipais
pertinentes e vigentes, sendo a Unica responsavel por prejuizos decorrentes das infragdes a que
der causa.

Manter na obra, desde o primeiro dia de inicio de servigos, um Livro de Ocorréncias, que devera
ser entregue ao Municipio, quando da entrega final dos servigos, sendo que o mesmo n&o podera
conter rasura sob qualquer hipétese, o qual recebera o visto do Fiscal de Obras semanalmente
como forma de fiscalizagao.

Manter durante a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condigdes de qualificagao e habilitagéo.

Arcar com os tributos federais, estaduais ou municipais que venham por ventura incidir sobre o
respectivo contrato, bem como os encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios.

Submeter, quando requisitado pela contratante, os materiais utilizados na execugao da obra &
prévia aprovagao, arcando inclusive com os testes de qualidade quando necessério,
responsabilizando-se pela troca dos mesmos em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas
até a aprovagao final.

Prestar a garantia de cumprimento de contrato, no valor de 5% (cinco por cento) do prego global,
necessario para assinatura do presente instrumento mediante escolha da modalidade que mais
Ihe convier, de acordo com a clausula oitava deste contrato.

Somente disponibilizar no canteiro de obras, empregados com o devido registro na CTPS, com
exames medicos e, no minimo, piso salarial da categoria profissional.

Manter a disposi¢éo dos funcionarios um banheiro mével (quimico).

Prestar e garantir os servigos executados e materiais empregados, nos termos regulamentados
por normas técnicas, em especial do CREA/CAU, ABNT, INMETRO.

Conduzir e executar os servigos de acordo com as normas técnicas do servico e em estrita
observancia a legislagao vigente;

R

Obedecer as Normas de Projeto e Execugdo de Obras da Secretaria Municipal de Obras 4( \
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Publicas, tomando delas, expresso conhecimento;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir e substituir, as suas exclusivas expensas e
responsabilidade, no todo ou em parte, o objeto contratado, se forem verificados vicios, defeitos
ou incorregdes, resultantes da execugdo dos mesmos ou resultantes da qualidade dos materiais
empregados, no prazo maximo de até 48 (quarenta e oito horas) contados a partir do recebimento
da notificagdo da CONTRATANTE.

Repor no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas todo e qualquer bem da Administragéo e/ou
de terceiros que vier a ser danificado ou extraviado, em razéo da execugao do objeto da presente
licitag&o.

Quando houver a necessidade de refazer ou reconstruir parte dos servigos executados com erros
ou imperfeigdes, a CONTRATADA devera solucionar o problema dentro de um prazo maximo de
até 48 (quarenta e oito) horas contados a partir do recebimento da comunicagdo da
CONTRATANTE.

Se necessario ou solicitado pela Administragéo, custear ensaios, testes e demais provas exigidos
por normas técnicas oficiais para a boa execugao do objeto de que trata a presente licitagao.

Fornecer e fiscalizar o uso de equipamentos de seguranga individuais e coletivos (EPI's e
EPC's), de acordo com as normas legais pertinentes, bem como o uso obrigatorio de crachas de
identificagdo e uniforme.

Assumir integral e exclusivamente todas as responsabilidades no que se refere as obrigagdes
fiscais, comerciais e trabalhistas e previdenciaria, bem como as que dizem respeito as normas de
seguranga do trabalho prevista na legislagdo especifica, bem como os demais encargos que
porventura venham a incidir sobre o objeto do contrato, nos termos do § 1°, do Artigo 71, da Lei
N° 8.666/93, com alteragdes subsequentes;

Providenciar, sob as penas cabiveis, 0 uso de equipamentos de seguranga obrigatdrio, inclusive
aqueles constantes nas declaragdes apresentadas no procedimento licitatorio, de acordo com as
normas legais pertinentes, bem como de conformidade com o0 “MANUAL DE EPIs' disponibilizado
pelo CONTRATANTE, o qual devera ser rigorosamente observado na execugdo de
obras/servi¢os objeto do contrato, sendo obrigatorio o uso de uniformes.

Providenciar, antes do inicio dos trabalhos e durante a execugdo dos mesmos, o fornecimento
dos documentos exigidos na Clausula Sexta do presente Contrato.

Durante a execugdo do objeto contratado e até o seu recebimento definitivo, assumir a
CONTRATADA integral responsabilidade pelos danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus sucessores e representantes na execugao dos servigos, isentando o
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamagao que possa surgir em decorréncia dos mesmos;

Comparecer, sempre que 0 CONTRATANTE solicitar, as suas reparticbes ou em outro local
indicado, para examinar e prestar esclarecimento sobre problemas relacionados com o objeto do
Contrato.
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z) Atender a todas as solicitagdes de natureza técnica do CONTRATANTE relacionadas co
objeto do contrato;

&
3

aa) Resguardar o CONTRATANTE contra perdas e danos de qualquer natureza provenientes de
servigos executados por forga do Contrato;

bb) Manter o CONTRATANTE informado, de acordo com a conveniéncia deste, de todos os
pormenores dos servigos;

cc) Responsabilizar-se pelos servigos de controle de qualidade dos servigos executados;

dd) Desenvolver seu trabalho sob a orientagdo do CONTRATANTE, acatando as decisdes da
Fiscalizag&o, bem como dos profissionais que respondem pela Secretaria Municipal de Obras
Pablicas;

ee) Respeitar, na execugéo das obras e servigos, as caracteristicas ambientais da regido, obrigando-
se, ainda, a transportar para local apropriado, aprovado pelo CONTRATANTE, os entulhos e lixos
de quaisquer naturezas, provenientes das obras e servigos.

ff) Cumprir com todas as exigéncias técnicas ambientais solicitadas pela legislagdo municipal,
estadual e federal, assegurando que o projeto de execugdo obedega a todos os requisitos
dispostos nas normas de meio ambiente, com intento de eliminar ou reduzir os eventuais
impactos ambientais, decorrentes da execugao.

gg) Manter os Profissionais e a Qualificagéo técnica durante toda a vigéncia do Contrato, sendo que,
em caso de substituicdo de Responsavel Técnico, a Contratada devera enviar comunicado a
Contratante de forma prévia e justificadamente, sob pena de ndo aceitagdo e aplicagdo de
penalidades.

hh) A contratada reconhece expressamente os direitos do Contratante em caso de rescisdo
administrativa prevista no art. 77 da Lei 8666/93.

i) Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as falhas, vicios,
defeitos ou imperfeigdes apontadas, podera 0o CONTRATANTE efetuar os reparos e substituigdes
necessarias, seja por meios proprios ou de terceiros, transformando-se os custos decorrentes,
independentemente do seu montante, em divida liquida e certa da CONTRATADA.

) A CONTRATADA respondera diretamente por todas e quaisquer perdas e danos causados em
bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas, decorrentes de omissdes e atos praticados
por seus funcionarios e prepostos, fornecedores e subcontratadas, bem como originados de
infragdes ou inobservancia de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor,
devendo indenizar o CONTRATANTE por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a
esse titulo, incluindo multas, corregdes monetarias e acréscimos de mora.

Paragrafo Segundo: Sao responsabilidades da Contratante:

1. Fomecer informagdes e garantir acesso 8 CONTRATADA a toda documentago técnica
necessaria para a execugao do objeto do presente Contrato; J/,
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2. Efetuar os pagamentos devidos a CONTRATADA, nas condi¢des estabelecidas no
: 5 instrumento convocatério e minuta do contrato,

3. Emitir Ordem de Servigos e Autorizagdes especificas para a atuagao da CONTRATADA;

4. Disponibilizar, com necessaria antecedéncia o local onde serdo realizados os servigos, com
adequagdes de locais proximos para armazenamento de todo o material utilizado pela
contratada;

5. Comunicar, por escrito, imediatamente a Contratada as irregularidades no desenvolvimento
da obra;

6. No ato do recebimento da comunicagdo supracitada, a Contratada devera emitir o
comprovante de recebimento por meio de assinatura do preposto da obra, sob pena de
descumprimento contratual;

7. Acompanhar e fiscalizar todas as atividades da contratada pertinente ao objeto contratado,
o0 que ndo exime a CONTRATADA da responsabilidade por danos causados.

usula Decima Segunda — CONTRATADA nao podera ceder o presente contrato, no todo ou em parte, a
nenhuma pessoa fisica ou juridica, bem como nao sera admitido a subcontratag@o total das obras objeto do
contrato. Somente sera admitida subcontratagdo parcial mediante prévia e expressa autorizagdo da
Secretaria Municipal de Obras Publicas, com lavratura de termo Aditivo e fornecimento da mesma garantia
prevista Clausula Oitava deste Contrato.

Paragrafo Primeiro: A autorizagdo do CONTRATANTE para a CONTRATADA subcontratar parcialmente as
obras, objeto do contrato, ndo reduz nem elimina as responsabilidades e obrigagdes da CONTRATADA frente
a CONTRATANTE em decorréncia do Contrato, nem importara no estabelecimento de qualquer vinculo entre
o CONTRATANTE e o(s) subcontratado(s).

Paragrafo Segundo: Em caso de autorizagdo de subcontratagdo total ou parcial do objeto, fica a
subcontratada obrigada a apresentar previamente a autorizagdo, os documentos comprobatérios de
idoneidade, exigidos da Contratada, na fase de habilitagao.

Clausula Décima Terceira — Qualquer modificagdo que se faga necessaria durante o andamento das obras,
seja nos projetos, detalhes ou especificagdes, somente podera ser feita a critério do CONTRATANTE, através
da Secretaria Municipal de Obras Publicas, que autorizara por escrito, ficando obrigada a CONTRATADA a
aceitar nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios nas
obras para melhor adequagdo técnica, obedecidos os limites legais estabelecidos no Artigo 65, da Lei
8.666/93, com alteragdes posteriores.

Paragrafo Primeiro: Caso venha a ser necessaria na obra contratada a realizag@o de servigos adicionais néo
previstos originalmente, o custo dos mesmos sera definido com base nos pregos unitarios constantes da
Tabela de Pregos Unitarios vigente na Secretaria Municipal de Obras Publicas, ou, se for o caso, o custo
praticado no mercado desde que aprovado pela Secretaria, observadas as condigdes da proposta da
CONTRATADA, formalizando o respectivo aditamento ao Contrato Primitivo, considerando os valores de
desconto da Planilha de Custo da Proposta da licitante vencedora;
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Paréagrafo Segundo: No caso de acréscimos de servigos, a Ordem de Servigo correspondente somente sera™

expedida ap6s a formalizag@o do respectivo aditamento ao contrato primitivo, obedecidas as formalidades
legais.

Paragrafo Terceiro: Os pagamentos dos servigos mencionados neste item obedecerdo as condicoes
estabelecidas no Item 20 do Edital.

Clausula’ Décima Quartd - A fiscalizagdo da obra ficara a cargo do Arquiteto e Urbanista Luciano Surek,
matricula 351605 e CAU A55052-3, lotado na Secretaria Municipal de Obras Publicas.

Paragrafo Primeiro: A existéncia e a atuag&o da fiscalizagdo, através de servidores previamente designados,
em nada restringem a responsabilidade, unica, integral e exclusiva da(s) licitante(s) vencedora(s), no que
conceme a execucao do objeto contratado.

Paragrafo Segundo: O fiscal citado nesta clausula respondera tecnicamente pelo Municipio e tera total
direito e responsabilidade para supervisionar, paralisar, receber provisoriamente, aprovar ou desaprovar toda
e qualquer conduta efou parcela da obra em questao.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA devera permitir que funcionarios, engenheiros, especialistas e demais
profissionais enviados pelo CONTRATANTE, a qualquer tempo, inspecionem a execugdo das obras,
examinem os registros e documentos que considerem necessérios conferir, bem como que verifiquem se
estdo disponiveis no canteiro das obras: os veiculos, maquinas e equipamentos, indicados na relagao e no
cronograma de utilizagdo de veiculos, maquinas e equipamentos fornecidos pela CONTRATADA. No
desempenho destas tarefas, deverdo os técnicos do CONTRATANTE contar com a total colaboragéo da
CONTRATADA.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA deve manter no canteiro de obras o “Diario de Ocorréncias” o qual,
diariamente, devera ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalizagéo.

Paréagrafo Quinto: Quando for o caso e a critério da fiscalizagédo da Contratante, para inicio de uma nova
etapa da obra, a etapa anterior devera ser submetida & aprovagéo de laboratério e/ou topografia indicada pela
Secretaria Municipal de Obras Plblicas, tendo em vista a necessidade de verificagdo, por uma terceira
empresa especializada, que a parcela da obra concluida tem suporte técnico para receber a seqliéncia da
obra, sendo responsabilidade da Contratada arcar com todos os 6nus e custos decorrentes de tal verificagéo.

Paragrafo Sexto: A CONTRATADA ¢ obrigada, se for o caso, a efetuar e entregar no prazo requisitado pela
fiscalizag@o o resultado de testes, ensaios e laudos que se fizerem necessarios nas obras. As despesas
decorrentes sdo de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

Paragrafo Sétimo: O CONTRATANTE e a CONTRATADA, de um a outro, podem solicitar reunides de
gerenciamento das obras e do contrato. Quando isso vier a ocorrer, a fiscalizagdo do CONTRATANTE
elaborard ata dos assuntos tratados nas reunides de gerenciamento e distribuira copias da mesma aos
participantes da reunido. A responsabilidade das partes na tomada de providencias deve ser decidida e
informada por escrito.

Paragrafo Oitavo: Toda comunicagao entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA deve ser formalizada por®
escrito. Quando se tratar de “notificagéo”, a mesma somente tornar-se-a efetiva apds o recebimento da
mesma por parte da CONTRATADA. /j(
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agrafo Nono: A agéo ou omissao da fi scallza(;ao do CONTRATANTE né&o eximira a CONTRATADA de
sua total e exclusiva responsabilidade quanto a perfeicdo da obra, ao cumprimento dos prazos e quaisquer
outras obrigagdes contratuais ou legais, responsabilizando-se a CONTRATADA, inclusive, perante terceiros,
por qualquer irregularidade, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer co-responsabilidade.

Paragrafo Décimo: A fiscalizagdo da execugao da obra compete ao CONTRATANTE de forma a garantir a
regularidade dos atos praticados e a plena execug@o do objeto, nos termos do Convénio firmado com o
FNDE.

Paragrafo Décimo Primeiro: A CONTRATADA devera facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla
acao da FISCALIZACAO, permitindo o acesso aos servigos e obras em execugdo, bem como atendendo
prontamente as solicitagdes que lhe forem efetuadas.

Paragrafo Décimo Segundo: A FISCALIZAGAQ realizara, dentre outras, as seguintes atividades:

a.

Manter um arquivo completo e atualizado de toda a documentagao pertinente aos trabalhos, incluindo
o contrato, Cademo de Encargos, orgamentos, cronogramas, caderneta de ocorréncias,
correspondéncia, relatorios diarios, certificados de ensaios e testes de materiais e servigos, protétipos
e catalogos de materiais e equipamentos aplicados nos servigos e obras;

Analisar e aprovar o projeto das instalagbes provisorias e canteiro de servico apresentados pela
CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Analisar e aprovar o plano de execugdo e o cronograma detalhado dos servigos e obras a serem
apresentados pela CONTRATADA no inicio dos trabalhos;

Promover reunides periddicas no canteiro de servigo para anélise e discusséo sobre o andamento
dos servigos e obras, esclarecimentos e providéncias necessarias ao cumprimento do contrato;

Esclarecer ou solucionar incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas nos desenhos,
memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como fomecer informagdes e
instrugoes necessarias ao desenvolvimento dos trabalhos;

Solucionar as duvidas e questdes pertinentes a prioridade ou seqliéncia dos servigos e obras em
execugdo, bem como as interferéncias e interfaces dos frabalhos da CONTRATADA com as
atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pelo CONTRATANTE;

Promover a presenga dos Autores dos projetos no canteiro de servigo, sempre que for necessaria a
verificagdo da exata correspondéncia entre as condigdes reais de execugdo e os parametros,
definigdes e conceitos de projeto;

Paralisar efou solicitar que sejam refeitos quaisquer servicos que ndo sejam executados em
conformidade com projeto, norma técnica ou qualquer disposigdo oficial aplicavel ao objeto do
contrato,

Solicitar a substituicdo de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos,
inadequados ou inaplicaveis aos servigos e obras;
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J.  Solicitar a reallzac;ao de testes, exames, ensaios e quaisquer provas necessarias ao controle
qualidade dos servigos e obras objeto do contrato, os quais deverdo ser realizados as expensas da
contratada.

k. Exercer rigoroso controle sobre o cronograma de execugdo dos servicos e obras, aprovando os
eventuais ajustes que ocorrerem durante o desenvolvimento dos trabalhos;

. Solicitar a substituicdo de qualquer funcionario da CONTRATADA que embarace ou dificulte a ag&o
da FISCALIZAGAO ou cuja presenga no local dos servigos e obras seja considerada prejudicial ao
andamento dos trabalhos;

Paragrafo Décimo Terceiro: Qualquer auxilio prestado pela FISCALIZAGAO na interpretagio dos
desenhos, memoriais, especificagdes e demais elementos de projeto, bem como na condugio dos
trabalhos, ndo podera ser invocado para eximir a CONTRATADA da responsabilidade pela execugéo
dos servigos e obras.

Paragrafo Décimo Quarto: A comunicagdo entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA sera realizada
através de correspondéncia oficial e anotagdes ou registros na Caderneta de Ocorréncias.

Paragrafo Décimo Quinto: As reunides realizadas no local dos servicos e obras serdo documentadas por
Atas de Reuni&o, elaboradas pela FISCALIZAGAO e que conterdo, no minimo, os seguintes elementos: data,
nome e assinatura dos participantes, assuntos tratados, decisdes e responsaveis pelas providéncias a serem
tomadas.

Clausula’ Décima Quinta - Obriga-se a CONTRATADA, para o bom andamento das obras colocar a
disposi¢do dos mesmos veiculos, maquinas e equipamentos adequados e necessarios em quantidade e
qualidade a execugao do objeto do Contrato.

Paragrafo Primeiro: Ao CONTRATANTE reserva-se o direito de proibir a utilizagdo de qualquer veiculo,
maquina ou equipamento que ndo esteja em perfeitas condicbes de uso ou que julgar improprio para a
execugao do objeto do contrato.

Paragrafo Segundo: E expressamente vedado & CONTRATADA o transporte de trabalhadores em
carrocerias de caminhdes, dentro do canteiro de obras ou fora dele, que ndo atenda as normas de seguranca
do trabalho e do transito. O transporte coletivo de trabalhadores em veiculos automotores deve obedecer as
normas de seguranga instituidas pelo Codigo Nacional de Transito, bem como as definidas pela Norma
Regulamentadora n°. 18, do Ministério do Trabalho, de forma que venha a ser elidida a responsabilidade
solidaria do CONTRATANTE.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA, uma vez iniciados os servigos, somente podera retirar equipamentos
e pessoal necessario a execugdo dos mesmos e, mediante prévia solicitagdo e expressa aprovagdo do
CONTRATANTE.

Paragrafo Quarto: A CONTRATADA devera providenciar, obrigatoriamente, a afixagdo de adesivo ou placa
em todos os equipamentos/veiculos destinados a execugdo do objeto do Contrato, conforme modelo a ser
fornecido pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, sendo vedada a utiizagdo de tais
equipamentos/veiculos com tal identificagdo em outras obras e/ou servigos que ndo correspond
do presente Contrato

ao objet
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grafo Quinto: E vedada & CONTRATADA a utilizagéo de placas de sinalizagdo padrdo da P.M de

“ssinalUB4zenda Rio Grande, bem como de equipamentos ou veiculos com a indicagdo de “A SERVICOS DA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE’, em servicos n&do contratados pelo
CONTRATANTE. No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o néo atendimento a este item, ficara a
CONTRATADA sujeita & aplicagao de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Paragrafo Sexto: Compete 8 CONTRATADA observar que veiculos pesados a serem utilizados na execugéo
dos servigos somente poderdo trafegar por vias definidas pela Fiscalizagao, sendo que as cargas e descargas
de materiais de construgdo somente poderdo ocorrer através de autorizagd@o, por escrito da FAZTRANS,
inclusive quanto ao acesso de caminhdes de dimensdes e capacidade limitada de carga.

Paragrafo Sétimo: No caso de ser constatado pela fiscalizagdo do CONTRATANTE, o trafego dos
veiculos pesados em vias ndo autorizadas, a CONTRATADA sera notificada e devera recompor, as
suas expensas, todo e qualquer pavimento ou calgamento que por ventura venha a ser danificado em
sua decorréncia. Caso a CONTRATADA néo venha a recompor os danos causados, o Contratante se
reserva o direito de realizar os mesmos, descontando da fatura devida 8 CONTRATADA os valores
despendidos para tal fim, ficando inclusive, a empresa, sujeita a aplicagao das penalidades previstas
em lei, no instrumento convocatério e clausulas do presente contrato.

Paragrafo Oitavo: Compete a CONTRATADA observar que o trafego de veiculos pesados sobre a
calgada existente entre a obra e a rua, devera ser realizada através da utilizagdo de uma protegao
especial em chapa de ago. No caso de ocorréncia de qualquer dano em decorréncia de tal trafego,
obriga-se a CONTRATADA a repara-lo aplicando-se, para tanto, pelo CONTRATANTE o estabelecido
no paragrafo anterior.

i a Décima Sexta - A CONTRATADA, por imperativo de ordem e seguranga, obriga-se a prover de
snnallzaq:ao 0S Ioca|s dos servigos, colocando no local dos trabalhos, antes de seu inicio, tapumes, cavaletes e
demais instrumentos de sinalizagao, bem como placas indicativas das mesmas.

Paragrafo Unico: No caso de ser constatado pelo CONTRATANTE o n&o atendimento ao item anterior, ficara
a CONTRATADA sujeita & aplicagao de multa correspondente a 1% (um por cento) do valor global da etapa
prevista no més, nos casos de incidéncia e reincidéncia.

Clausula Décima Sétima - A CONTRATADA é responsavel pela solidez do objeto do contrato, nos termos
do Artigo 618 do Cod|go Civil Brasileiro e demais legislagéo aplicavel.

Paragrafo Primeiro: A CONTRATADA responsabiliza-se pelo bom andamento dos servigos, bem como pela
execugao dos mesmos dentro da boa técnica e rigorosamente de acordo com os projetos, especificagoes e
memoriais respectivos.

Paragrafo Segundo: O CONTRATANTE, por intermédio da fiscalizagdo podera impugnar ou interditar no
todo ou em parte qualquer servigo, quando 0s mesmos contrariarem a boa técnica ou quando estiverem em
desacordo com 0s projetos e/ou especificagdes técnicas e/ou memoriais respectivos.

Paragrafo Terceiro: A CONTRATADA assumira integral responsabilidade por danos causados ao
CONTRATANTE ou terceiros, pessoa fisica ou juridica, durante a execugéo das obras contratadas, inclusive,
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quanto a acidentes, mortes, perdas ou destruigdes parciais ou totais, indenizagdes, entre outros, isentandd
CONTRATANTE de toda e qualquer reclamag&o que possam surgir em decorréncia.

DAS PENALIDADES E DO VALOR DA MULTA (Art. 55, VII, Lei 8.666/93).

Clausula Det:lma Oitava - A aplicagéo das sangoes de natureza pecuniaria e restritivas de direitos, a que se
referem os artigos 86 e seguintes da Lei 8666/93, com as alteragdes dela decorrentes, obedecera &s normas
estabelecidas neste edital.

Paragrafo Primeiro: A inexecugdo total ou parcial das obrigagbes assumidas, bem como, a execugéo
irregular ou com atraso injustificado, tem como consequéncia a aplicagdo combinada das penalidades de
natureza pecuniaria e restritiva de direitos, previstas em lei.

Paragrafo Segundo: As sangbes deveréo ser aplicadas de forma gradativa, obedecidos aos principios da
razoabilidade e da proporcionalidade e mediante regular processo administrativo, garantida a prévia defesa e
0 devido processo legal.

Paragrafo Terceiro: Configurado o descumprimento de obrigagdo contratual, a contratada sera notificada da
infrag@o e da penalidade correspondente para, no prazo de cinco dias Uteis, apresentar defesa.

Paragrafo Quarto: Recebida a defesa, a Autoridade competente devera se manifestar, motivadamente,
sobre o acolhimento ou rejei¢do das razdes apresentadas, concluindo pela imposigao ou nao de penalidade.

Paragrafo Quinto: Da decisdo cabera recurso no prazo de cinco dias (teis, contados da intimagao,
ressalvada a sangao prevista no “Paragrafo Sexto, letra “a”, de cuja decisao cabe pedido de reconsideragao,
no prazo de 10 (dez) dias Uteis, a contar da intimagao do ato

Paragrafo Sexto: Garantida a prévia defesa, a inexecugédo total ou parcial do contrato, assim como a
execugdo irregular ou com atraso injustificado, sujeitara a Contratada a aplicagdo das seguintes sangdes:

a) Adverténcia;

b) Multa.

¢) Suspenséo temporéria de participagao em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administragdo Municipal por prazo nédo superior a dois anos.

d) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragéo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da punigédo ou até que seja promovida a reabilitagéo.

Paragrafo Sétimo: A pena de adverténcia deve ser aplicada a titulo de alerta para a adogao das necessarias
medidas corretivas, sempre que o contratado descumprir qualquer das obrigagdes assumidas ou desatender
a determinagdes da autoridade competente incumbida para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato.

Paragrafo Oitavo: A pena pecuniaria de multa, propria para a puni¢do de atrasos injustificados ou para o
descumprimento parcial ou total do contrato, pode ser aplicada cumulativamente com as sancdes restritivas
de direitos, previstas nas alineas “c” e “d” do Paragrafo Sexto da Clausula Décima Nona, nos casos de
inexecucao total ou parcial do contrato, execugdo irregular ou com atraso injustificado.

Paragrafo Nono: A pena de suspensdo temporaria do direito de licitar e impedimento de contratar com a
Administragdo Municipal destinam-se a punir a reincidéncia em faltas ja apenadas com adverténcia ou as
faltas contratuais consideradas mais gravosas, as quais, inclusive, podem ensejar a resci
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' quando vigente o ajuste.

Paragrafo Décimo: Na fixagdo do prazo de suspensé&o dos direitos do contratado, que n&o podera exercer a
dois anos, deverdo ser considerados o grau de comprometimento do interesse publico e o prejuizo pecuniario
decorrente das irregularidades constatadas, sendo respeitados os principios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Paragrafo Décimo Primeiro: A pena de suspensdo dos direitos impede o contratado de participar de
Licitagdo, bem como de contratar com os Orgéos da Administragéo Municipal, durante o prazo fixado.

Paragrafo Décimo Segundo: A declaragdo de inidoneidade, sangédo de méxima intensidade destina-se a
punir faltas gravissimas, de natureza dolosa, das quais decorra prejuizo ao interesse publico, de dificil ou
impossivel revers&o.

Paragrafo Décimo Terceiro: A declaragdo de inidoneidade € de competéncia exclusiva do Prefeito
Municipal, facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de dez dias, contados da intimagéo.

Paragrafo Décimo Quarto: Decorridos dois anos da declaragdo de inidoneidade, o interessado podera
requerer a sua reabilitagdo, cujo deferimento estard condicionado ao ressarcimento dos prejuizos ao
interesse publico resultantes da sua agéo faltosa.

Paragrafo Décimo Quinto: No caso de descumprimento total ou parcial do objeto da presente Tomada de
Pregos, a Administragao do Municipio de Fazenda Rio Grande podera, observados todos os dispostos neste
item e garantido o contraditério e a prévia defesa, aplicar a contratada as seguintes sangdes:

a) Pelo atraso no inicio das obras, sera aplicada multa de mora de 1% (um por cento) do valor
integral do contrato, ao dia, até o prazo maximo de 20 (vinte) dias, findo os quais, a critério da
autoridade competente (Prefeito Municipal), o contrato poderé ser rescindido, caso em que, além
da presente multa moratdria, sera aplicada multa sancionatéria decorrente da rescis@o, no valor
de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais
sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e “d” desta clausula;

b) Pela recusa em iniciar a obra, ou em cumprir o contrato, ou clausulas contratuais especificas, ou
em cumprir determinagdes do fiscal do contrato ou do Municipio, ou apresentar documentos
solicitados no prazo solicitado, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato,
quando da primeira ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da
segunda ou subseqtiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Caracteriza-se a
recusa em iniciar os servigos quando, apos devidamente notificada do decurso do prazo para
inicio da realizagdo das obras condigdes da aquisicdo dos imoveis objeto da alienagéo, a
contratada manifesta-se expressamente pela impossibilidade de iniciar imediatamente os
trabalhos. A realizagdo, ainda que unica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea,
pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em que,
além da multa ja aplicada, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao,

" no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e “d” desta clausula;

c) Pelo descumprimento ou inércia no cumprimento de clausulas contratuais, ou de determinagdes
do fiscal do contrato ou do Municipio, ou pela ndo apresentagao documentos solicitados nos
prazos solicitados, ou ainda, pelo descumprimento de condicdes do presente Edital, ou da Lei
8.666/93, multa de 5% (cinco por cento) do valor integral do contrato, quando da primeira
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ocorréncia, e de 10% (dez por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subseqgiiente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagdo, ainda que
tnica, de quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade
competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da muita j& aplicada,
incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por
cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas
no paragrafo 6°, letras “c” e “d" desta clausula;

Pelo descumprimento de qualquer especificagdo da obra prevista no projeto basico, verificada
quando da medigdo mensal ou da fiscalizagéo de rotina, seja por alteragéo, acréscimo, supressao
ou qualidade do material, multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, quando da
primeira ocorréncia, e de 1% (um por cento) do valor integral do contrato, quando da segunda ou
subseqliente ocorréncia, sem prejuizo de eventuais perdas e danos e da obrigagéo de desfazer a
parte ndo aceita e refazé-la de acordo com o projeto basico. A realizagao, ainda que Unica, de
quaisquer condutas previstas na presente alinea, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no
paragrafo 6°, letras “c” e “d" desta clausula.

Em sendo verificada uma das condutas previstas na aliena “d” anterior e, com base na mesma,
aplicada a penalidade prevista, em néo realizada a obrigagdo de desfazer a parte nédo aceita e
refazé-la de acordo com o projeto basico e/ou especificagdes, no prazo maximo de 20 (vinte) dias
da aplicagdo da penalidade da alinea “d” anterior, incorrera a contratada em multa de 05% (cinco
por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizagao,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorreré a contratada em
multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e
“d" desta clausula.

Qualquer verificagdo de atraso injustificado no cumprimento do cronograma fisico-financeiro
importara em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagao
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. O atraso, noticiado pelo fiscal da obra,
caracteriza-se como injustificado quando, notificada a empresa contratada, a justificativa
apresentada pela mesma, a critério da administragao publica, néo é aceita, ou quando a empresa
contratada ndo apresenta justificativa no prazo consignado na notificagdo para tanto. A
realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente
(Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, aléem da multa j& aplicada, incorrera a
contratada em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no
paragrafo 6°, letras “c” e “d” desta clausula.

Uma vez aplicada a penahdade pelo atraso, em consonancia com o disposto na alinea “f"
anterior, em persistindo o atraso, motivador da aplicagdo da penalidade, no cronograma fisico-
financeiro, noticiado pelo fiscal da obra e observado pelo mesmo quando da realizagao da
proxima medicdo mensal, ou pelas demais, incorrera a contratada em multa de 2% (dois por
cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. A realizag&o, ainda
que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal)
ensejar rescisdo, caso em que, além da multa ja aplicada, incorrerd a contratada em multa
sancionatéria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, s

em
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prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e “d”
desta clausula.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medi¢do mensal
da obra, independentemente da aplicagao de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagéo (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro que demonstre a finalizagdo da obra dentro do prazo contratualmente previsto,
em a contratada ndo apresentando o novo cronograma fisico-financeiro no prazo, ou em o
apresentando de forma n&o satisfatoria a critério da administragéo publica do municipio, incorrera
a contratada em multa de 2% (dois por cento) do valor integral contrato, sem prejuizo de
eventuais perdas e danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma Unica vez, de tal
conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescis@o, caso em
que, além das multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da
rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos,
e de eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c’ e “d” desta clausula.

Observado o atraso no cumprimento do cronograma fisico-financeiro quando da medigao mensal
da obra, independentemente da aplicag@o de penalidade, e em sendo notificada a contratada a
apresentar, no prazo consignado na notificagao (de cinco dias corridos ou mais) novo cronograma
fisico-financeiro para demonstrar a finalizagao da obra dentro do prazo contratualmente previsto,
em a contratada, apos tal apresentagao, nao realizando o rigoroso cumprimento do novo
cronograma fisico-financeiro no prazo, incorrera a contratada em multa de 4% (quatro por cento)
do valor integral contrato, por descumprimento verificado, sem prejuizo de eventuais perdas e
danos e das demais sangdes. A realizagdo, ainda que uma unica vez, de tal conduta, pode, a
critério da autoridade competente (Prefeito Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, alem das
multas ja aplicadas, incorrera a contratada em multa sancionatéria decorrente da rescisao, no
valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de
eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e “d” desta clausula.

Dada a previsdo da clausula quinta do contrato (Anexo XI do Edital), em ndo apresentando a
contratada qualquer um dos documentos necessarios para a realizagao do pagamento, no prazo
necessario, ou a apresentagdo de documento incompleto, insatisfatério ou irregular, incorrera a
contratada em multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato, por verificagéo
observada, sem prejuizo de eventuais perdas e danos. Apés a notificagdo da contratada, nos
termos do disposto na presente alinea, para a apresentagdo dos documentos, a mesma tera o
prazo de 07 (sete) dias corridos para apresenta-los, findos os quais, incorrera a contratada em
multa de 0,5% (meio por cento) do valor integral do contrato por semana de atraso. A realizagéo,
ainda que uma Unica vez, de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
Municipal) ensejar rescis@o, caso em que, além da multa ja aplicada, incorreré a contratada em
multa sancionatdria decorrente da rescisao, no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato,
sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes previstas no paragrafo 6°, letras “c” e
“d” desta clausula.

Quando da realizago da ultima medigao, o pagamento relativo @ mesma somente sera realizado
apds a apresentagdo da certiddo negativa de débitos da obra, documento que a contratada
devera apresentar, impreterivelmente, no prazo maximo de 90 (noventa) dias da Gltima medigéo.
A ndo apresentagao da certiddo negativa de débitos da obra, no prazo maximo de 90 (noventa)
dias da Gltima medig&o, ensejara aplicagdo de multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do
contrato, sem prejuizo de perdas e danos. Neste caso, em ndo apresentando, a contratada, o
referido documento no prazo de 90 (noventa) dias contados da aplicagao da multa, incorrera a
contratada em nova multa de 05% (cinco por cento) do valor integral do contrato, sem prejuizo de
perdas e danos. A realizagdo de tal conduta, pode, a critério da autoridade competente (Prefeito
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Municipal) ensejar rescisdo, caso em que, além das multas j& aplicadas, incorrera a contratada
em multa sancionatoria decorrente da rescisdo, no valor de 10% (dez por cento) do valor do
Contrato, sem prejuizo das perdas e danos, e de eventuais sangdes prewstas no paragrafo 6°,
letras “c” e "d" desta clausula.

Paragrafo Décimo Sexto: Podera, ainda, de acordo com a natureza da falta, ser cominada a contratada
pena de suspensao temporéaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com o Municipio de
Fazenda Rio Grande por prazo de até 01 (um) ano; ou declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administrag&o Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo, ou até que seja
promovida a reabilitagdo, perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre
que a contratada ressarcir a Administragéo pelos prejuizos resultantes, decorrido o prazo da sangéo aplicada.

Paragrafo Décimo Sétimo: A aplicagéo das sangdes previstas nesta licitagdo ndo exclui a possibilidade de
aplicagdo de outras, previstas na Lei Federal n°. 8.666/93, inclusive responsabilizagdo da contratada por
eventuais perdas e danos causados a Administragao.

Paragrafo Décimo Oitavo: A multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos, a contar
da data do recebimento da comunicagao enviada pelo Municipio de Fazenda Rio Grande.

Paragrafo Décimo Nono: O valor da multa podera ser descontado do Recibo ou crédito existente junto ao
Municipio de Fazenda Rio Grande, em favor da contratada, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao
crédito existente, o débito, se nao adimplido, sera inscrito em divida ativa e executado na forma da lei.

Paragrafo Vigésimo: As multas e outras sangdes aplicadas so poderdo ser relevadas, motivadamente e por
conveniéncia administrativa, mediante ato do Prefeito Municipal, devidamente justificado.

DOS CASOS DE RESCISAO E DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA ADMINISTRAGAO (Art. 55,
~ Vil e IX, Lei 8.666/93).

Clausula Décima Nona - O CONTRATANTE se reserva o direito de rescindir o presente contrato

unilateraimente quando ocorrerem as hipoteses do art. 77 e 78 da Lei n°. 8.666 de 21.06.93, garantido o

contraditorio e a prévia defesa.

Paragrafo Unico: A rescisao do presente contrato podera ser ainda amigavel, por acordo entre as partes, na
forma do art. 79, Il da Lei n°. 8.666/93, ou judicial, nos termos da legislagao.

DA VV‘IN'QULACAO AO EDITAL DE TOMADA DE PREGOS (Art. 55, XI, Lei 8.666/93)
Clausula Vigésima — O presente contrato esta vinculado & Tomada de Pregos 005/2015.

DA LEGISLAGAO APLICAVEL (Art. 55, XII, Lei 8.666/93)

Clausula Vigésima Primeira — O presente contrato rege-se pelas disposigdes expressas na Lei n°. 8.666 de
21/06/93, suas alteragdes, e pelos preceitos de Direito Publico, aplicando-se supletivamente os principios da
Teoria Geral dos Contratos e as disposicdes de Direito Privado.

Paréagrafo Unico: Os casos omissos serdo resolvidos a luz da referida Lei e suas alteragdes, recorrendo-se &
analogia, aos costumes e aos principios gerais de Direitos.

DA OBRIGAGAO DA CONTRATADA (Art. 55 XIII, Lei 8.666/93)
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Clausula Vigesima Segunda - O contratado € obrigado a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagao
exigidas na licitagao.

DO FORO (Art. 55, § 2°, Lei 8.666/93).

Clausula  Vigésima Terceira — As partes elegem o Foro de Fazenda Rio Grande, para dirimir eventuais
questdes oriundas do presente contrato, com excluséo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem justos e contratados, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor
e forma, obrigando-se a cumprir fielmente o que nele ficou convencionado.
Fazenda Rio Grande, .......

MARCIO CLAUDIDWOZNIACK = simsssisssissssissssin
MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE CONTRATADO
CONTRATANTE
s ( no me) OA B n o Secretano Mun|c| pal ............
Procurador (a) do Municipio Decreto n°®
.......... F|sca|da - F:scaldocontrato
CREA/PR n°® Nome - CPF n°
Testemunhas:
NOME: oo Assinatura:
NOME: oo Assinatura:
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

PARECER N° 449/2015 ﬁ%

Interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Financas

Processo n® 12291/2015

Objeto: Avaliacdo de minuta de edital de licitagdo

Requer a Comissao de Licitagdo a analise da minuta do edital de licitacdo
modalidade Tomada de Pregos e respectiva Minuta de Contrato, cujo objeto sdo obras de‘
reforma do CEFAZ.

Da analise tdo somente da minuta do edital e respectiva minuta de contrato
observou-se que foram cumpridos os requisitos da Lei 8.666/93, motivo pelo qual verifica-se
que inexiste Obice para prosseguimento. Quanto aos indices solicitados no Edital
(Habilitagdo/Qualificagdo Econdmico-Financeira) é necessario consignar-se que tais indices,
segundo o Tribunal de Contas do Estado do Parand, precisam ser usuais, e ndo podem ser anti-
competitivos, abusivos ou excessivos (conforme Acérddo 286/2011 do Tribunal de Contas do
Estado do Parana). Cite-se que consta parecer técnico contabil nos autos e esta Procuradoria
Geral do Municipio ndo possui conhecimento técnico suficiente para realizar tal andlise.

Salienta-se que os critérios e a analise de mérito (oportunidade e conveniéncia
do pedido) constituem analise técnica da Secretaria solicitante, bem como, a verificagdo das
dotagbes orgamentarias e especificidade ou cumulagdo do objeto do procedimento licitatorio,
pelo que, o presente opinativo cinge-se exclusivamente aos contornos juridicos formais do caso

em comento.

Eo parecer.
Fazenda Rio Grande/PR, 03 de julho de 2015.

szt
Fabiana ia Font

Procuradora do Munlmplo
Matricula 351.014
OAB/PR 37.233

Rua Jacarandé, 300 — Nagdes — Cep 83.820-000 - Fazenda Rio Grande - Pr




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande‘,‘_- 1q(_{
RIO GRANDE S ¢

Protocolo n°: 12291/2015
Requerente: Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esportes

A Secretaria Municipal de Administragao:

Para analise e autorizagao do edital.

Apos, favor remeter ao Gabinete para autorizagao.

-"{Anrdﬂm‘zo %0ek s Sonmded

Dandhara L. L. A. dos Santos
Matricula 353236

0Yo /2010
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FHEND ﬁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -~
| PARANA (995

f Comissao Permanente de Licitagdes
RIO GRANDE i o

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°. 005/2015
Processo Administrativo n° 093/2015 / Protocolo n°® 12291/2015
Tipo de licitagdo: Menor Prego Global

OBJETO: Contratacdo de Empresa para Reforma e Manutencdo do CEFAZ - Centro de
Esportes Fazenda Rio Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagéo,
Cultura e Esportes.

LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n°123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n®. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horario/Data da Abertura: as 13h30min do dia 27 de Julho de 2015.

Horario/Data Recebimento dos Envelopes: até as 13h20min do dia 27 de Julho de 2015.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua Jacaranda, 300 — Nagdes.
- Sala de Licitagdes da Prefeitura.

O edital completo e o Projeto Basico estardo a disposigao dos interessados entre os dias 06 a 24
de Julho de 2015, no enderego eletrénico http://www.fazendariogrande.pr.qov.br/ e na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de Licitagoes.

azenda Rio Grande/PR, 03 de Julho de 2015.
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“ubDlicaao no urgac
Jficial do Municipio

PREFTTURA MUNICIPAL PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE -
FAZENDA B

Comisséo Permanente de Licitagdes
RIO GRANDE &

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N°. 005/2015
Processo Administrativo n° 093/2015 / Protocolo n® 12291/2015
Tipo de licitagdo: Menor Preco Global

OBJETO: Contratagdo de Empresa para Reforma e Manutengdo do CEFAZ - Centro de
Esportes Fazenda Rio Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de Educagao,
Cultura e Esportes.

LEGISLAGAO: Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alteragdes introduzidas pela Lei
n°. 8.883, de 08 de junho de 1.994, Lei Complementar n®123, de 14 de dezembro de 2006 e pela
Lei n°. 9.648, de 28 de abril de 1.998.

Horario/Data da Abertura: as 13h30min do dia 27 de Julho de 2015.

Horario/Data Recebimento dos Envelopes: até as 13h20min do dia 27 de Julho de 2015.
Local: Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada a Rua Jacarandé, 300 — Nagdes.
- Sala de Licitagbes da Prefeitura.

O edital completo e o Projeto Basico estardo a disposigao dos interessados entre os dias 06 a 24
de Julho de 2015, no endereco eletrénico http./www.fazendariogrande.pr.qov.br/ ¢ na
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas — Setor de Licitagdes.

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de Julho de 2015.
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06/07/2015 Mural de Licitagbes Municipais

TCEPR N

THELUNAL DECONTAS DO ESTADD DO PARANA

Detalhes processo licitatorio

Informacgoes Gerais

Entidade Executora | MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Ano* | 2015

NO licitagdo/dispensa/inexigibilidade* | g

Modalidade* | Tomada de Precos

Némero edital/processo* | 093/2015

Descri¢do Resumida do Objeto* | contratacio de Empresa para Reforma e Manutencdo do CEFAZ - Centro de
| Esportes Fazenda Rio Grande, conforme solicitagdo da Secretaria Municipal de
Educagdo, Cultura e Esportes.

Forma de Avalicdo | I\jenor P?eﬁ:r.;_ _ 7 i
Dotagdo Orcamentaria® | 1601123610010100944905100000

Prego méximo/Referéncia de preco - | gpg.749,17
R$*

Data de Lancamento do Edital | gg/07/2015

Data da Abertura das Propostas | 27/07/2015 Data Registro 06/07/2015
NOVA Data da Abertura das Data Registro i
Propostas

Data Cancelamento

Editar Exduir

CPF: 8481666980 (Logout)

n
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PREGAO PRESENCIAL N* 382015
Pmccsw Administrativo n®. 090/2015 / Protocolo n® 397172015
g Mgl‘g:s: tll,e“ - de Mal de Alarme,
Stro pmco s e Materiais
ot )ﬁ is de Fazenda Rio

conforme a solx
Grande. LEGISLACAO: Lei Fedtnl n'ﬂ&bﬁll 3 e n® 10.52072002,
1 n® 1232006 Ley Mwao:up“d n®. 26072005 ¢ Decreto

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMBARACA
EXTRATO DE CONTRATO

LicitagAo/Modalidade: Inexigibilidade n® 00172015, CRE 00172015,
Proc. Adm: n® 024/2015, CONTRATANTE: Municipio de ltambarac
Pr, OBJETO: Contratago de Pessoa Juridica ou Pessoa Fisica para
Agquisigho de Géneros Alimenticios da Agricultura Familiar para Ali-
mentaglo Escolar, para Alunos da Rede Publica Municipal de Ensino
da cidade de lambaracd-Pr CONTRATO N° 018/2015: CONTRA-
TADO: Renato Martins. VALOR CONTRATADO: RS 3.770,00(trés
mil e setenta reais. CONTRATO N° 019/2015: CONTRA-

TOMADA DE PRECOS N* 52015

:_mcm Administrativo n®. 9372015 / Protocolo n® 1229172015
1 Mﬂm Flm Gm
OS?ETO:

lementar n°123, de 14 de e Lei n*.
9648, de 28 de abril de 1998. Hy da A as
h3Gmin de Julho de 2015 H

i C  Horario/Data Recebimento dos
opes: até as 13h20min do dia 27 de Julho de 2015 Local
Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande, situada 4 Rua Jaca-
randd, 300 - Ni - Sala de Licitagbes da Prefeitura.
O edital completo estard a disposicdo dos interessados entre os dias
06 a 24 de Julho de 2015 no endereco eletrbnico cAhwww fa-
zendariogrande.pr.gov.br/ ¢ na Secretaria Municipal de Planejamento
¢ Finangas - Setor de Licnagdes.

Fazenda Rio Grande-PR, 3 de julho de 2015
LUIZ RAFAEL LOQES

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA
DO SUL

AVISO DE LICITACA 0
TOMADA DE PRECOS N°® 572015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO
SUL, Estado do Parand, inscrita no CNPJ n® 95.589.271/0001-30,
com sede a Rua Jodo Ansi, 115, em Flor da Serra do sul, Parana,
wrna puhln:o © para o conhecimento dos int os que realizard
Tomada de Prego, #s 09:00 (nove) do dia
24(\'1!\1: o)dclu.lhode‘ﬂls na forma da Lei n® 8666 de 21 de
junho de 1993 ¢ suas alteragdes posteriores Sam Execugdo sob Re-
me de Empreitada Globnl de 3.667, Jlm' Pavimentagio Polié-
ica com construgho de Meio Fio de concreto armado, construgdo de
Passeios em paver com de com Drenag:m Pluvial ¢
Rampas de Acesso locahznd.ls na sede do Distrito de Tatetos, con-
forme Contrato de Repasse n® 80962072014 - MCIDADES Copia do
Edlml e mcms ser retirado junto ao Departamento Ad-
%n horano normal de expediente, mediante
rt:olhlmcnio de RS 100,00 (cem rws‘p

Flor da Serra do Sul, 2 de julho de 2013
LUCINDA RIBEIRO DE LIMA ROSA
Prefeita

PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAGU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA
PUBLICA

EXTRATO DE CONVENIO

Termo_de Re; 30 de Convénio n" 0022008 Concedeme SU-
PERINTEND! Eﬁ‘g{k REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE PO-
LICIA FEDERAL NO PARANA

metneme PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU
Objeto presente convénio tem por oth a parceria entre a
SRIDPF:’PR ¢ a PREFEITURA para concessio do e de arma de
fogo para integrantes da Guarda Municipal, em conformidade com os
dispositivos Iggu contidos no arugo 6°, ¢ §3°, Incisos 111 ou 1V da
Lei n° 10.82 Emnm)dobesmnumw) os Artigos 40 ¢ sc-
guintes do Decrew n®. 5.123/04, e lei 13.02272014, estatuto geral das
guardas, a depender do municipio (50.000 ou 500.000 habnantes) < ¢
art. 3° 111 da Portaria n® 365, 15 de agosto de 2006 Vigéncia (3
(cinco) anos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORA

AVISO DE LICITACAO
TOMADA DE PRECOS N* 2012018

C ah-
citagho a seguir Tomada de Precos n® 0!20!5 - P\ﬂ - Pmcrs;.\
Administrativo n® 9172015 - ref & contratagdo de empresa espe-
cializada para Reforma ¢ Ampliago do Centro Municipal de Fdu-
cagdo Infanul Aracy Salinet Viewra, localizado na Rua Sao Vicenie de
Paula, Jd. Semprebom, com drea de terreno de 4.009,98m’ e area de
a:nphlclo de 465, 'ZSm' O Edital pndrri ser obtido atraves do site
www ibipora rrio\ Quaisquer informagdes necessanas pelo tele-

8483 ou

TADO: Ailton Cesar Tostes, VALOR CONTRATADO: RS 13.600,00
(treze mil ¢ seiscentos reais) CONTRATO N® 020/2015: CONTRA-
TADO' Jair da Silva, VALOR CONTRATADO: RS 3.000,00 (trés mil
reais). CONTRATO N° 021/2015: CONTRATADO: Francisco Alves;
VALOR CONTRATADO: RS 11.420,00 (onze mil quatrocentos e
vinte rems). CONTRATO N* 02222015: CONTRATADO: Marcio
Aparecido do Carmo; VALOR CONTRATADO; R$ 3.770,00 (wés
mil ¢ sctecentos ¢ setenta reais). CONTRATO N° 023/2015: CON-
TRATADO: Ehscu Ferreira, VALOR CONTRATADO: R$ 2.000,00
(dois mil reais) CONTRATO N° 024/2015. CONTRATADO: Se-
bastilo Custodio Ramos, VALOR CONTRATADO: R$ 9.020,00 (no-
ve mil ¢ vinie reais). CONTRATO N° 0252015 CONTRATADO.
Kinue Otsuk Nouchi, VALOR CONTRATADO: RS 4.870,00 (quatro
mil ontocentos ¢ setenta reas). CONTRATO N* 026/2015: CON-
TRATADO Cleusa Aparecida Bemnini, VALOR CONTRATADO: RS
1.100,00 (hum mil e cem reais) CONTRATO N° 27/2015: CON-
TRATADO Doraci Velani, VALOR CONTRATADO: R$ 5.010,00
{cinco mil e dez reais)

DATA DA ASSINATURA: 26 de junho de 2015, PRAZO DE VI-
GENCIA 31 de dezembro de 2015,

AVISOS DE LICITACAQ
PREGAO PRESENCIAL N* 182015 - SRP

O Municipio de Itambaraca/PR toma publico ¢ CONVIDA
interessados em  participar do PREGAO PRESENCIAL-SRP n°
0182013, do tipo MENOR PRECO POR ITEM, para Contrataglo de
empresa para Aquisiglo de Géneros Alimenticios, destinados & Me-
renda Escolar ¢ Material de Limpeza ¢ Higiene, Copa ¢ Cozinha para
as Fscolas, Pré-Escolas e Centros de Educaglo Infantis Municipais
Credenciamento, abertura, avaliag3o das propostas ¢ disputa de pregos
dia 174072013 a parur das 09h:10m. Aquisicho do Edital: Setor de
Licnagdo, sita Av. Interventor Manoel Ribas, 06, ou no sitio!
WWW stambaraca pr.gov br - Licitagdes

PREGAO PRESENCIAL

O Municipio de ltambaraca/PR torma puiblico ¢ CONVIDA
interessados em parucipar do PREGAO PRESENCIAL n® 01972015,
do upo MENOR PRECO POR lTEM para Contrataclo de empresa
para sqwsigdo de equip \ ¢ material per
paraa § de Saide Creds , abertura, avalaglo das
propostas e disputa de pregos dia 3141374’.’0]5 a partir das 09h:10m
Agquisigho do Fdital Setor de licitagho, sita Av. Interventor Manoel
Rihas, (%, ou no sitio: WWW itambaraca pr gov br - Licitagdes

Em 2 de julho de 2015
AMARILDO TOSTES
Preferto

PREFFITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
DIRETORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
GFRENCIA DE SUPRIMENTOS E PATRIMONIO

AVISO DE LICITACAQ
CONCORRENCIA N° 82015

EDITAL N° 17212015
PROCFSSO NF 283872015

A Prefeitura Municipal de Ivaspord, Estado do Parana, torna
pudl o, parz conhecimento dos interessados, que no dia 24 de agosto
ce 2018 25 (9 00 hrs, na sala de licitagdes da Prefeitura Mumicipal de
apord aocanzada na Av S8o Paulo, n® 940, Centro, havera henaglio
nz modalidade Concomréncia, tipo Menor Prego Global, objetivando a
Concerrénaiz. tipo Menor Prego Global, objetivando a Contratagdo de
Frmpresa Fepecializada na Construgho de Obras para Reviwlizaglo do
Tago Jard'm Botdnico, O Edial da Concorréncia, com os detalhes da
Ienag 3o, acha-s¢ afivado no Quadro de Ediars da municipalidade, ou
pderz ser banado através do site. wwwoivaipora.pr.gov.br, infor-
magtes adicronans atraves do e-mail licnacoes'@ ivaipora pr.gov br, ou

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPA

RESULTADO DE JULGAMENTO
CONCORRENCIA N* 32015 - PML

A Comissdo de Licitaglo constituida pelo Decreto N°
20973, de 27 de outubro de 2014, comunica aos interessados na
execuglo do objeto do Edital de CONCORRENCIA PUBLICA N°
00372015 Cujo o objeto ¢ a “Contratagio de empresa de Engenharia
com énfase em construglo civil para execuglo de obra, com for-
necimento de materiais ¢ mio de obra, a pregos fixos ¢ sem reajuste,
do Receptivo Turistico, localizado na Avenida Caetano
Munhoz da Rocha - Parque Linear, neste municipio, com drea de
227,30m™, que apos a andlise ¢ verificagio dos documentos de ha-
bilitaglio e da proposta ofertada, decidiu classificar a seguinte pro-
ponente:

Nome Valo{t l&

c‘\)r'fg @ﬁ EPF ik

A licitagio totalizou o valor de RS 294 527,81 (duzentos ¢
noventa ¢ quatro mil, quinhentos ¢ vinie ¢ sete reais ¢ oienta ¢ um
centavos).

O processo foi homologado pela Senhora Prefeita Leila Au-
brift Klenk no dia 17 de junho de 2015.

Lapa - PR, 3 de julho de 2015
ALBENIR JOSE CARNEIRO PAWOSKI
Presidente da Comissio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDIRITUBA

AVISOS DE LICITACAQ
PREGAO PRESENCIAL N* 6222015

0 MUNICIPIO DE MANDIRITUBA, Estado do Parana, tor-
na piblico para conhecimento dos interessados que, de acordo com a
Lei n*. 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei n°
10.520/2002 Decreto Municipal n®. 103872007, Decreto Federal n°
3.555/2000 e a Lei Compl 123/2006 e alteragdes, encontra-se
aberta a licitagio, na modalidade de PREGAO, na forma PRESEN-
CIAL, do upo MENOR PRECO POR ITEM, ¢ que no dia
22/0772015, &s 09h00min, na sala de reumides da Prefeitura do Mu-
nicipio de Mandirituba, estara miciando a sessdo publica para con-
tratagio do objeto abaixo descrito: OBJETO: AOU]SiCAO DE
BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DO PROGRAMA BRASIL CA-
RINHOSO DO GOVERNO FEDERAL. O Edital completo ¢ de for-
ma impressa poderd ser adquindo no Departamento de Compras e
Licitagdes,das 0BROOmin ds 12h00min ¢ das 13h00min s 17h00min
horas, nos dias (neis, na sede da Licitante, na Praca Bom Jesus, n® 44,
Centro, Mandirituba, telefone (41) 3626-1122 - ramal 224 ¢ 246, ou
através de solicitagdo pelo email hcitacoes@mandirituba.pr.gov br

PREGAO PRESENCIAL N' 632015

O MUNICIPIO DE MANDIRITUBA, Estado do Parana, tor-
na pablico para conhecimento dos interessados que, de acordo com a
Lei n® 8666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, Lei n°®
10.520/2002 Decreto Mumicipal n®. 1038/2007, Decreto Federal n®
3.555/2000 ¢ a Lei Compl 12372006 ¢ alterag encontra-se
aberta a licitagdo, na modalidade de PREGAD, na forma PRESEN-
CIAL, do upo MENOR PRECO POR ITEM, e¢ que no dia
22/07/2015, as 14h00min, na sala de reunides da Prefeitura do Mu-
nicipio de Mandirituba, estard iniciando a sessdio publica para con-
tratalo do objeto abaixo descrito: OBJETO AQUIScho DE UM
MICRO ONIBUS PARA SECRETARIA DE SAUDE COM RECUR-
SO DO APSUS. O Edital completo e de forma impressa podera ser
adquirido no Departamento de Compras ¢ Licitagdes,das 08h00min ds
12h00min ¢ das 13h00min as 17h00min horas, nos dias uteis, na sede
da Licitante, na Praga Bom Jesus, n® 44, Centro, Mandirituba, te-
lefone (41) 3626-1122 - ramal 224 ¢ 246, ou através de solicitagho
pelo email licitacoes@mandirituba pr gov br

Em 3 de junho de 2015
ONILDO GELATTI
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

AVISOS DE LICITACAO
PREGAO PRESENCIAL N* 822015

Processo administrativo n® 14372015
Objeto: Aquisigao de materimis de pintura destinados a Se-
cretaria Municipal de Educagdo, pelo Menor Prego Por ltem Ob-

fone (13)3 amda pelo e-mail: liciacao@ibipd-  pelo fone 1431 3472-4600 tengdo do Edital Prefeitura Municipal de Marialva Rua Santa Efi-
ra pr.gov.br. B gémia, 680 Marialva-Pr. Recebimento das Propostas: at¢ 17 de julho
Thipord, 30 de junho de 2015 Ivaipord, 1% de julho de 2013 de 2015 as 08h30min. Abertura das Propostas: 17 de julho de 2015 as
JOSF MARIA FERREIRA SONIA CHERPINSKI PESSONI 09h00min. Informagdes: (44) 3232-8370 (voz ¢ fax) ou comprasid ca-

Prefeito Presidenic da Comussio de Licnagdes pitaldauvafina com.br
Este documento pode ser verificado no endereo eletronico hitp:/mwww in gov br ausenexdade haml, De digial conforme MP n* 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a

pelo cédigo 00032015070600203

Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP-Brasil




Diario IndUstria&Comércio

Curitiba, segunda-feira. 06 de jutho de 2015

T Servigo de Registro Civil ¢ 14" Tabelionato de Notas
Ouvic Augusto de Albuguerque Rauen

Rua: Presidents Faria, 421, loja 02, Centro - Curitiba/®R
TELFAX 41-3723-083332335451 - cortorioraueng@tarra.com. br

EDITAL DE PROCLAMAS
e o
Cartério do 2* Servico de Registro Civil @ 14° Tabellonato ds Comarca de
Curntibe-PR
Faz saber que Cantdrio on

1-memmewmmmmuwmm
- autos n* 187/20185;

?mmcmmnmmwmm-mw
:.IND‘M CRESPO GEBRAN com VIVIAN MONIQUE YEE HOCK - autos n*

l "mwummﬂ‘mﬁ utos n* 100,201,
VIGGIANO NEVES DE FRETTAS com JULIANA BRAGA DE ALVAREN-

o 1582018;
2-PAULO 8 DE ASSIS TEIXEIRA com VIVIANE PERPETUA PALUCKESK) |

&

=& SANEPAR

1% VARA DA FAZENDA PUBLICA
mmmummut-maimmumwrm
Central da Regibo Metropoitana ce Curitbe, Capital do Estado do Parnd, siio na
Rua Padre Anchieta, 1287, 2* andar, Bairo Bigorrih.

EDITAL PARA CONHECIMENTC DE TERCEIROS

O presente edital tnmmnwmmmmm udnmrrb
Lu:nmm com prazo de 10 msrm-pn

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

TOMADA DE PREGO N°. 0082015 L O
Processo Administrativo n®, mrmum-'mh
Tipo: Menor Prego Global
OBJETO: Contratacio de Empresa para Reforma e Manutengdo do CEFAZ - é'm’
de Esportes Farenda Rio Grande, conforme sofictagio da Secretaria

Clnl Processual Pmmmm
Assunto Principal: ASmunisiratea
Processo n*: 0042417-52.2011.8.16.0004

SANEAMENTO DG PARANA SANEPAR

LeiC n*123, de 14 de dezembro de 2006 & pela Lei 1", 9.848, de 28.de
abril de 1.998. da Abertura: s 27 de Juiho de 2015,

e 18 cliss, 8 contar ca Gata deets Ednal
Curiiba, 03 de julho de 1015
Otivio Augusto de Albuguerque Raven

s s 1412018 ‘
RGIO ROBERTO LOPES com ELISA MARIA VOSS - sutos n* 16272015 Réus): EURELIO
1 - GUSTAVO PORTES com DANIELLE ARRAES LOPES TORRALBA -sutos n*
i 18, Detreto n.a 502 de 18-05-2010, Mmmmumnm
8, FABIO TORRES DE QUADROS com TAMEE ONO LOR DOMNGUES -sutcs | | e 270872010 doc. 06, 8 Expropriare ol aucrizads 2 romover 3 desapeogriagia
aid para fins de senviddo da drea de 'erras declaradas de Utidade pubiica no Decreto
v, B DA — medindo 110.48 m2, locakzads sobre um temena com dres foisl
11 KLEBER MAXOTO MISE com MARIANA ALEJANDRA CHERMAN sutes =+ | | 0 34.463,00m2, locaiizacs em campo Comprda, Cusitibe, consiante ds Matriculs
BAI01E; mu:uanmuwumurwmcma
oponhe-o na forma da Lel, no praso # rece coletora de esgotos- Coletor

Eduards Spraca.
por seu #ho EURELIO PIAZZA FILHO,

SUMULA DE REQUERIMENTO DE LICENGA PREVIA
ESTILO EIFlEEﬁDIIElﬁ’Ol IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ
04.826.214/0001 80 IAP 8L
114 ins & ser na Rus Adam Smith
l'|‘103 Asistocrata - S8o José dos Pinhais/PR.

até as 13n20min do ¢ia 27 de Juiho de
2015 Local Prefeturs Municipal de Fazenda Rio Grande. siduada § Rua Jacarandd,
300 - Naghes - Sala de Lictagbes da Prefeitura,
onmmammmmuo—m-ua
Julho de 2015, no andersco sletdnico hiip Awwiw fazencanoorand or gov be' & na
Secretaris Municiosl de Planejamenta e Finangas - Setor de Lictagdes.
Fazenda Rio Grande/PR, 03 de Julho de 2015
Luiz Rafael Lopes.

de Unifcacic e Devado Amgivel do Imdvel, razbo pels
qual 0 temeno objeto desta Agho ficou ]
E deciarou ainda, atraves petcho conumia com 0

exprogriante
(SANEPAR), que cONCOMiou Com ¢ valar olertado. | depositado Nos BUtos, Na Monta
Os RS 2.818,00 (dois mi e seiscentos e dezofio reas).

Seenca HOMGINGO, PO SEntenca & Dara Que WLrla seus legals e juridicos elertos, o
codo entabulado enire Bs paries. o qual se regerd pelas cldusuias dele constanies
- w2688, 1L, CPC.

Estando em lermos, expece-se o presenie edial para conhecimento de lerceiros pars
que, no prazo dé 10 (dez) dias, a fluir apds o prazo de 20 dias da Ultima publicacho, se
manifesiem. E PARA QUE CHEGUE AQ O DE TODOS, o ninguém

AP, a Renovaclc
da Licenca de Operacdo para sua atividade de Fabricaclo de Papel ¢
Papeldo, instalada na Rodovia PR 468, Km 04, municipio de Guarapuava,
Estado do Parand.

swmnecmcﬁsslommmcnncovsmcm
Amanda Comercio de Combustivel
W&MMMCM-MIM
umuwmuwmumunum
senacos de lubriics-
o situada & Rua Mateus Leme n*S781 Abranches-Curitiba/PR.

SUMULA DO PEDIDO DE WGDALDCEHCADE OPERACAD
| Comarcio de Combustivel , loma

SIJM&I“EL%HDEEN;E‘ED:WM mlllmhmllﬂdl Mwammnm%um
Jmsmbﬁl ;g;::::mgmm "“'“"“‘”‘“‘j 0 Fstado do Parand, em 15 de Junho de 2016, eu (s) Kiaiton Thailor da Cruz, Técrico
mumm).muaunmmw. duiabre, digle, conl & ket
188 - Campo Pequeno - municipio de C - Estado do Parand - vali- FERNANDO ANDREONI VASCONCELLOS
dade: 2/08/2017. Juiz de Dreto Substuao
SUMULA DE REQUERIMENTO DE
DA LICENCA DE OPERAGAO OURO VERDE PARTICIPACOES S/A

CNPJMF n* 08.106.196/0001-08
NIRE #* 41300071713

proposis
e c16o, em favor de sociedace 63 Qual 3 Compantia & acknsta

Curiiba, 02 de juho de 2015.
Joko Elisio Ferrar de Campos
Diretor

| | R M ot s

PORTARIA W 0302015

S e o, o P

RESOLVE
Art. 1* Promogsr por 30 (iinta) diss, & contar de
:ﬂnw:mmmmrmmmw“m’m’
CPAD, s a0 e Bioamre. " ies ta C1 0as2015.

MR vigor na duta da
Pintiais, 02 de juino de 2015,

ANDREA:
Secrwtadia Muncipal de £ ducarso

-

as e gronace, - acho o
CLAPRMENTO D4 SENTEMCA o= owr ¢ moweew momﬂu .
PR ENDANTON LTDA 5 Sevedors) MACC ARI REPRESENTACOES LTDA o
MAUAICIC £80M MACCAm, O
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NGA N* 5008811-41.2012.404 T000/PR
FEDERAL - CEF

Ul 0 DE
EXEQUENTE : CAIXA
EXECUTADO : ELIZEU DUARTE DE AMORIM

: ELIZEU DUARTE DE AMORIM ME

EDITAL N.* 8909632

EDITAL DE INTIMACAD
FINALIDADE:

INMAGAO de ELIZEU DUARTE DE AMORIM ME, inscria no CNPJ n*
04,144 865/0001-38, e de ELIZEU DUARTE DE AMORIM, porador do RG "
4.854,020-3, inscrito no CPF n* 006,011 836-28. pars que procedam 8o pagamenio
do débito, no valor 0& RS 62.968.31 (nowenta & dext mil, AOVECENIoN & SaSSaNIA ¢
nove resis @ trinta @ um centavas), vaido a 230172018, devidamente atuakrado, no
prazo de 15 (quinze) dias, s0b pena de multa de 10% sodre o valor da condenagdo.
s termos do art475-J do Cédigo de Processo Civil

Republicacho por conter Parand, edigbes 2779 de
mh‘mumouamm
Contrato 047204, WI‘L-*L“
032014 mwamu&mum
servicos O consuona em de recunos de Prépros de
=

Pinhan
Prazo de Exscuclo: 01710204 a 30092015
Prazo de Vighncla: 19062014 8 30/112015. Fiscal de Contrato: Ana Lusa Sayun
Yasuda Valor Totak RS 7.140.00 (Sete mil, cento @ quarents ress) Dets de
Assinaturs ' WOR04

£ pars que mnmempuuuwwm
determinoy o MM. Juiz Federal Subsstuto que L o qual
m-lxmmma anhm mumnmozmssnna
rests cicade de Cuntibs, Capeal do Estaco oo Parand. sce 1] de leverero de 2015
Flavic Antonio da Crat
Juiz Federsi Substiuto
—e
PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA
PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
PREGAQ PRESENCIAL N'. 03772015
", 15 n* 60482018
Tipa: Manor Prego Por
OBJETO: Registro o 0 4o 0 casco ¢ 48 GLP conforme
das secrelarias desta municioaidade msuun Lei Federal n*
B.888/1093 & n* 10.520/2002, Lei Compiementar n* 12/2008 Lei Municipal n®.
& M 1. 1254/2008. Hordrio/Dats da Abertura: s DN0OMmIn

completo estard 4 disposiclia dos interessados entre os dias 06 & 21 de Julho de

Fazenda Rio Grande/PR, 03 de Julho de 2015
Lu Ratael Lopes
Pregoery

PRLFLITURA MUNICTPAL D) PINHARY |
! mm;nnxun
|

EXTRATO [ RESCSLO DE CONTRATO [ TRABALMO EM REGAS ESPECUY PSS 011200

paa—
EXTRATO 1%
CONTRATANTE Praf. Mus Pt

CONTRATADD Tasa C on ¥ Femances
|GRITO Prescacis oe Sarveon CARGD Educader s - PSS
| BATA RESCISAD DO CONTRATO 25087018 __ MOTIVG A

Preteturs Munciosl de Prhas. 63 oe s se 2015

oblh

e Eacache

Process. ", 1129272018
Tipa: Menor Prace
OBJETO: ge & wE
no Jardim Ewopa. condorme 8 sclciacho da
Culturs @ Esportes. Lei n* 8888, de 21 de junho de | 990, com e
pela L n* B.B83, de t L €
123, de 14 O ceremtvo de 2006 ¢ pela Lev n*. 9644 de 28 de adnd Oe 1 954
cou Enveiopes: mé as O8hSOTIN do dia 13 de Agosio oe
2015 Morkrio/Dets da Absnura: 83 0Bn00min oo dia |} de Agosto de 2015 Locet

azenda Naghes
- Sals de Lictagles ca Prefetura O Edaal compieio e o Projeto Blsico estaddo 3
disposicho Gou interessados entre o Gias 08 de Julho & 12 de Agost de 2015, no
endereqo eletrdnico hn nw (azendaniogrande O QOUDI # Ne Secrelaria Muncips
de Parjamente ¢ Fnsaces - Soie e Ustecies
mmmmeuma
Luiz Rafaei L
a et

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA DE mzmmm PR
PREGAD PRESENCIAL N
hmom-w“:-oﬂ ltmn!meemn'uaﬂmvl

Fazenda Ric GrandePR, 03 de Juiho de 2015,
Luz Ratsel Lopes

e Pysne Par
o e II;!
& Espones. LEGISLAGAQ: Lev Fecersi n* B8581933 ¢ r* 105202002, Lei
n Municipsl =" e "
1 Hordrio/Data da Abertura: 4s 14n00mn do ca 21 de Juiho de 2015
Local Prefenurs de F o Grande, stuada § Rua Jacarandd. 300
-~ Maghes - Sals de Lictagles da Prefetura. O adtal compieto estard & disposicho |
dos imeresasdos entre man-nammm': ro endereco eletrénico |
Muncipal de Planejamento &
Financas - Setor de L

PREFEITURA DE FAZENDA ﬂ?ml
ESTADO DO PARAI

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR

Tipo: Menct Preco
mimhﬁmp-lmﬁmm a sobcdacio
da Secreiaris Municipsl de Saide LEGISLAGAO. Lei Federal v 8.668/1963 ¢
10 5202002, Le Complementar n* 1732008 Lai Municipsl n® 260/72008

elevdrico b @ na Secretara Muricips! de
Planejamento ¢ Firancas - Setor o¢ Lickactes
Fazenca Rio Grance'PR. 03 0e Julho oe 2018
Lua Rafael Lopes

1 e PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
ESTADO DO PARANA

PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE - PR
PREGAD PRESENCIAL N°. 03872015
Processe Administrative #”. 0902015 | Protocolo n* 387112018
Tipo: Menor Preco Por ltem
mwwummmamum conforme a
das Secretarias Municipsis de Fazenda Rio Grande. LEGISLAGAQ: Lev
Federal " § 606/1963 & 1 10.520/2002. L Compiementar n* 1272008 Lei Municipal
. 2802005 e Decrelo Muncpal n*. 125472008 Horbrio/Data da Abertura: ds
0Gn00min do dia 27 de Julho de 2015 Local. Preledura Municipsl de Fazends Rio
Grmmmum - Nagles - Saia de Lictactes da Prefedura
edasl compieto estad A daposclo dos meressados anve o8 dlas 08 & 27 de
muzuls N0 endenecn setrinacd AR Aeww fas
mvmam Financas - Setor de L
Ric Grande/PR. 03 de Julha de 2015,
Luiz Rafael Lapes
Pregoers

SAO PAULO
Febraban realiza debate
sobre riscos ambientais

A Federagio Brasileira de do o estudo “Quantifi
Bancos - Febraban ird reali- ¢ioda Exposicio do Risco Re-
zar amanhi o 41° Café com lacionado ao Capital Natural
Sustentabilidade, cujo tema  das Instituigbes Financeiras
seri: “Nova Abordagem para  no Brasil”, desenvolvido pela
Identificagio Mensuragio Trucost em cooperacio com
¢ Gerenciamento de Riscos o CEBDS, a GIZ e institui-
Ambientais”™. O evento acon-  ¢bes financeiras brasileiras.
tecerd das 8h3o as 13h, na O estudo serd debatido entre
sede da Federagio, em S3o  os bancos ¢ empresas para
Paulo. promover a compreensio de

0 41° Café com Sustenta- como questdes relativas A
bilidade & iniciativa promovi-  dgua e emisses podem ser
da pela Fehnhanunpamu integradas nas anilises de

com o Conselho Es i inambientais no cré-
Brasileiro para o Dmn\'ol\'i- dito ¢ nos investimentos.
mento Sustentivel (CEBDS); Participario do evento o

Deutsche Gesellschaft fiirIn-  diretor de Relagbes Institu-
ternationale Zusammenarbeit  cionais da Febraban, Mério
(GIZ) - comissionada pelo  Sérgio Vasconcelos, a pre-
Ministério Alemao para Coo-  sidente do CEBD, Marina
peragio e 0 Desenvolvimento  Grossi, o diretor da GIZ Bra-
Econdmico; ¢ a Trucost, con-  sil. Wolf Dio, entre outros
sultoria britinica, lider na  especialistas. O 41° Café com
drea de pesquisa ambiental Sustentabilidade também
e fornecimento de dados a  contard com os pmén ‘(h-
> T : pital Natural

Durante 0 41° Café com Capitais” e "Capital Natural
Sustentabilidade sera apre- em Bancos ¢ Empresas”.




