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SECRETARIA MUNICIPAL DE
OBRAS PUBLICAS

OFICIO N° 038- SMOP Fazenda Rio Grande, 22 de Janeiro de 2019.

Ref.: Contrataciao de empresa para execugao pavimentacao urbana — Bairro
Santa Terezinha — LOTE 03 — Pré-Transporte — CT. 0399.753-37/2013

Senhor Secretario

A Secretaria Municipal de Obras Publicas visando a contratagado de pessoa juridica
para execucao das obras de pavimentagao urbana — no Bairro Santa Terezinha Lote
03, solicita a abertura de Procedimento Licitatério de acordo com as especificagoes

contidas abaixo e nos anexos.

OBJETO:

O objeto do presente € a abertura de licitagao, para contratagdo de empresa
para execucao das obras de pavimentagao urbana no Bairro Santa Terezinha Lote 03,
com extensdo total de 4.039,26 metros (sendo 1.487,03 metros cubicos de
revestimento CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o
fornecimento de todo o material de construgdo empregado, equipamentos, méao-de-
obra, servigos complementares, transportes, entre outras despesas que sejam
necessarias para a perfeita execugao dos servigos ora contratados, conforme Planilha

de Servigos e Memorial Descritivo.

JUSTIFICATIVA:

A presente obra tem por finalidade a execucdo da infraestrutura urbana e

pavimentacao no Bairro Santa Terezinha, sendo 16 ruas contempladas no lote 03, as
quais tém por objetivo melhorar as condi¢cdes de vida para a populagdo no entorno das
vias a receberem as benfeitorias e dar continuidade aos projetos contratados atraves

do financiamento em vigéncia.
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DO CONTRATO E'DA ENTREGA DOS SERVICOS:

O contrato devera ter prazo de execugao de 12 (Doze meses) a contar da

assinatura da Ordem de Servico, conforme cronograma Fisico e Financeiro contido

no memorial descritivo.
O Prazo de vigéncia de contrato devera ter duracdo de 24 (Vinte e quatro

meses) a contar da assinatura do Contrato.

A contratada devera efetuar a entrega dos servicos de acordo com os projetos e
as ordens de servigco emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, em prazo
definido.

Apoés a assinatura do Contrato, no prazo de 3 (trés) dias Uteis, a Contratada
devera apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como
pretende desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epigrafe.

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do
Memorial Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia
executiva a ser utilizada, plano logistico a ser adotado, o detalhamento do cronograma

fisico e financeiro, e condigbes de seguranga para execugao do objeto.

FISCALIZACAO DO CONTRATO:

A fiscalizagdo da OBRA ficara a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeu
Junior, CREA-PR 102.694/D, e Gustavo Gongales Quadros CREA PR 72.224/D sendo
este como fiscal substituto, ambos lotados na Secretaria Municipal de Obras Publicas,
bem como a verificagdo de suas especificacbes, de acordo com as definidas no
memorial descritivo em anexo.

A fiscalizagao administrativa do CONTRATO ficara a cargo da servidora Genilce
da Rocha Leite, matricula 21601, lotada na Secretaria Municipal de Obras Publicas,

bem como a verificagdo de suas especificacdes, de acordo com as definidas no
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memorial descritivo em anexo.
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O pagamento sera efetuado através de medigbes mensais, via deposito

bancario, em até 30 dias contados da apresentagao da nota fiscal/fatura, no protocolo
financeiro da Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretario Municipal de
Obras Publicas, pelo engenheiro responsavel pela fiscalizagao do contrato e anexado
as provas de regularidade com a Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do
Tempo de Servigo — FGTS, bem como toda documentagdo exigida no edital de

licitacao.

RECURSOS FINANCEIROS:

O presente objeto esta contemplado no contrato de financiamento firmado com a

Caixa Econémica Federal, CT. 0399.753-37/2013, através do Programa Pro-Transporte
no valor total financiado do contrato de R$ 21.718.034,14, sendo que destes R$
14.232.042 83 através do financiamento representando 65,53% e R$ 7.485.991,31
contrapartida a ser pago pelo municipio representando 34,47%, sendo divido em 05
etapas e/ou lotes.

Para o Lote 03 a ser licitado, objeto da presente justifica, informa-se que o valor
total do lote a ser licitado & R$ 4.688.258,32.

A definigao da fonte de despesar a ser utilizada para a contrapartida de recurso
proprio do municipio sera: D.O-18'0.—— . 1 B3

A definicao da fonte de despesa a ser utilizada com o recurso de convénio sera
indicada pela Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas.

Para a assinatura da Ordem de Servigo pelo SMOP, deverao ser emitidos os
empenhos de contrapartida e de financiamento, cujo a soma destes totalize o valor total
a ser contratado. Sem estes, a obra e os servicos ndo poderao ser autorizados para
inicio.

O orcamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estao atualizados,
tendo em vista a aprovacao pelo 6rgao financiador com os presentes valores em

anexo.
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HABILITACAO TECNICA:

Para o processo licitatorio, além das clausulas contratuais existentes pre-
definidas no processo licitatorio, acrescentar os itens abaixo:

- Apresentar a composicdo de equipe técnica e relacao de equipamentos
conforme estabelecido no memorial descritivo, paginas 118 e 119.

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou

declaragao(s) de execugao e conclusdao bem sucedida, emitidos em seu nome,

fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, de obras de mesma

natureza, em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior releva _ _

do objeto da presente Licitagao, discriminadas no quadro abaixo:

- Execugéo de 630,00 m?® e/ou 1.513,00 Toneladas de Revestimento em Concreto Be-
tuminoso Pre-Misturado Usinado a Quente (Faixa C).

- Execugéo de 600,00m Tubo de Concreto Simples/Armado DN 400 mm;

- Execugéao de 88,00m Tubo de Concreto Simples/Armado DN 600 mm;

- Execugao de 58,00m Tubo de Concreto Simples/Armado DN 800 mm:

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada
um dos servigos devera ser atendida integralmente em um dos atestado(s) ou de-
claragao(s), nao sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo servico
em mais de um atestado ou declaragao.

- A empresa devera realizar os ensaios e controle tecnolégico conforme
especificado no memorial descritivo e quantidades previstas na planilha orcamentaria.
A fiscalizacao podera ainda solicitar ensaios complementares visando a garantir a

qualidade da obra.
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ESPECIFICACOES:

Segue em anexo especificagbes para execugéd dos servicos, projetos e
memorial descritivo.
Ressalta-se que os elementos técnicos contidos (Memorial, Projetos e
orgamentos), foram submetidos e considerados viaveis sob os aspectos de
engenharia pelo agente financeiro estando aptos para continuidade do processo

licitatorio.

CONSIDERACOES GERAIS:

Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reuniao de inicio de contrato,
a ser realizada até no maximo o décimo dia apds a assinatura do Contrato, quando
sera procedida a analise do material apresentado para sua eventual adequagao/
validacao, e apresentagao das diretrizes do contrato e da fiscalizagao as quais deverao
ser cumpridas no decorrer do contrato.

A reunido devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel Técnico,
designados pela Contratada.

O documento gerado, devidamente consolidado, deverad ser apresentado em
duas vias em até 3 (trés) Uteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do

Contrato.

Nesta mesma reunido serdo apresentados os elementos relacionados abaixo:

CEIl — INSS;

ART de execugéo da obra; /})
Equipe Técnica e Administrativa da obra; .

Relacao das subcontratadas, para apreciagao e aprovagao (se houver);

Garantia de execucgado do Contrato; /Q
G

Cronograma de aquisi¢do dos materiais.

Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de Contrato
constardo em uma relacao de “Documentagdes Pendentes” e teréo prazo de até 30

dias contados da assinatura do Contrato para sua resolugdo. O nao cumprimento ao
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estabelecido acima sera fator impeditivo para realizagao do processo de medicao de
faturamento.

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia
técnica e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comissao técnica da

Prefeitura para defini¢oes e determinacées para garantir a continuidade do processo.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposicao para eventuais
esclarecimentos.

Atenciosamente;

Marcelo Eroni Pelanda
Secretario Municipal de Obras Publicas
Decreto 4378/2017

.4-

deulko Junior 1cales Quadros
Engenheiro Civil Engenheiro Civil
' Fiscalizagao da Obra Fiscalizagcao Substituto da Obra

CREA PR 102.694/D CREA PR 72.224/D

Ilm°. Senhor
Claudemir José de Andrade
Secretario Municipal de Administracao
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.APRESENTACAO

" ADA ENGENHARIA E CONSTRUGCAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Projeto de Pavimentagdo Urbana para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
conforme segue:

Lote 03: Rua Nossa Senhora da Anunciacdo, Rua Nossa Senhora das Gracas Trecho 01,
Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 01, Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 02, Rua Nossa
Senhora do Rosario Trecho 01, Rua Santo Anténio, Rua Santo Antdnio de Santana Galvdo, Rua
Sao Clemente, Rua Sdo Leonardo, Rua Sdo Vito Trecho 01, Rua S3o Vito Trecho 02, Travessa
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Travessa Santa Paulina, Travessa Santa Veridiana,
Travessa Sdo Francisco Sales e Travessa Sdo Jodo de Brito.
Que se encontra localizada no Bairro Santa Terezinha do Municipio de Fazenda Rio
Grande/PR.
Os trechos projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensdo total de
4.039,26m.
O trabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:
3 Estudo Topogréfico;
. Estudo Hidroldgico;
B Estudo Geotécnico;
- Estudo de Trafego;
. Projeto Topografico;
. Projeto Terraplenagem;
. Projeto Geométrico;
. Projeto de Pavimentagao;
. Projeto de Drenagem Pluvial;
. Projeto de Sinalizagdo;
. Projeto de Obras Complementares.
O Projeto Basico de Pavimentagdo Urbana possui um tnico volume distribuido da
seguinte maneira:
* Relatorio do Projeto;
* Projeto Basico;

e Esguema Construtivo.




Municipios do entorno imediato
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4.ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantagdo de pares de marcos de
madeira, estrategicamente localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os
pontos de interesse, objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das

condigdes locais.

0s dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos, indicando a

precisdo obtida em cada um dos levantamentos topograficos.

Entre estes marcos foi realizada uma poligonal enquadrada. O enquadramento
permitiu verificar a precisdo planimétrica e altimétricas do levantamento, tendo sido
alcancada precisdo superior a exigida pela norma NBR 13133 execugdes de levantamento

topografico.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do datum oficial brasileiro (SAD-69), para permitir a
locagdo de qualquer ponto do projeto, de maneira rdpida, durante a construcao, nestes
marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdo necessdrias

corregdes de angulos e distancias do sistema UTM.

0 Estudo Topogrifico teve como objetivo, a elaboragdo da base cartografica necessaria

ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas distintas:

a. Restituicdo Aerofotogramétrica
Compreendeu a elaboragdo das ortofotos na escala 1:2.000, a restituicao numérica
com curvas de nivel de metro a metro, resultando a base cartogréfica para definicdao do

tragado.

A partir da definicdo pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande dos locais de
interesse de ligacdo, foi estudado o tracado e posteriormente definidos os eixos para futura

locagdo das vias em campo.
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Le%ﬁfamento de Campo
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-, I/qtacéo dos eixos das‘.vias e o respectivo nivelamento direto e contra, bem como os
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iévantame"ntos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de Arte Correntes.

Foram levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiagSes necessdrias a sua total configuracdo. Nestes levantamentos foram cadastradas as
seguintes informacdes: cercas, edificagdes, entradas residenciais e comerciais, corregos,
valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de 6nibus, canaletas, orelhdo,
sinalizagGes, tubulagdes e pontos notdveis para garantir a correta representac¢do do relevo,

concluida assim etapa de campo.




5.ESTUDO HIDROLOGICO

O estudo hidrolégico elaborado ao longo da bacia senvolvido com”

objetivo de definir as vazées de dimensionamento. Como métodode cél¢ulo utilizou o Método
Racional, onde a vazdo maxima é estimada com base na precipitagdo. Os principios basicos

desta metodologia sdo os seguintes:

a) considera a duragdo da precipitagdo intensa de projeto igual ao tempo de

concentracao;

b) adota um coeficiente Unico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;
¢) ndo avalia o volume da cheia e a distribui¢do temporal das vazdes.

Sendo a drea da bacia hidrogréfica em estudo menor que 5km?, poderd der ser adotado

o Método Racional.

0O Método Racional consiste da seguinte férmula:

Q = (C?ixA)/0,36

Onde: Q =vazdo em I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = area de contribuicdo em ha;

0,36 é a conversdao de mm/h para |/sxha.

a. Coeficiente de Escoamento Superficial = C

Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem

pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permedveis e




impermeaveis respectivamente. Como ocorrem &reas mistas, tomamos a média aritmética

destes valores, ou seja, C = 0,60.
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Calcula-se a intensidade da chuva, através da férmula de chuvas intensas de Curitiba,

que corresponde a regido mais proxima da bacia hidrografica em estudo para a qual existem

dados. A equagdo é a seguinte:

Onde: i = intensidade de precipitagio maxima média (mm/h);

td = tempo de duragdo da chuva ( min);

c. Tempo de duragdo da chuva

No Método Racional o tempo de duracdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentragdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentracdo é expresso pela seguinte formula:
tc = 57x(L3/H)038

Tr = tempo de recorréncia (anos).
i

|

:

\

\

|

| Onde:

tc = tempo de concentragao (min);

| L = comprimento do talvegue principal (km);

i H = desnivel do talvegue principal (m);

"U‘L‘I



J4 para o dimensionamento de tubulagbes (galerias de dguas pluviais em geral), o tempo de
concentracdo é obtido através da seguinte férmula:

tc=ti+tp
®

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);

ti = tempo de escoamento superficial (“inlet-time”) (min);
tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o calculo de galerias de dguas pluviais o tempo de concentragdo é compreendido

entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

d. Tempo de Recorréncia
O Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagdo e/ou travessias,
neste projeto, sera de 10 anos. Por outro lado, para célculo das galerias de dguas pluviais o

Trsera de 5 anos.

e. Area de Contribuigdo
A érea de contribuicdo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em dreas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulacédo e/ou travessias foi calculada através da formula

de Manning:

Q = (1/n)xRh¥3xi*xA



= vazdo (m?/s);

n = coeficiente de Manning;
Rh ézraf&hidréulico (m);
i = declividade do tubo (m/m);

A = drea molhada (m?);

Coeficiente de Manning — n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo

que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.

Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidréulico é obtido através da seguinte formula:

Rh=A/P

Onde: Rh = raio hidraulico (m);
A = drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculada com base nas informagdes topograficas dos terrenos,
ou seja, nas cotas e extensoes dos trechos estudados.
Velocidade

0 calculo da velocidade na secao é calculado considerando-se escoamento a se¢ao

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

10



A numeragdo dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo
toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas

apresentadas em anexo. &

Resultados

Seguem nas proximas paginas planilhas de calculo por trecho.

11



PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Nome Exten - Ares de Contribuicio Intensi- | Vazdo | Didm. | Dechvid. | Cspacidade | Velocdade Cots da Soisira Tempo de

da Tracho s&0 (ha) dads (m¥s) | Tubc | doTubc | secioplena |secdoplens {m) Percurso (min)
Rus {mi c A {C*A) .(c *A) | (/sha) jcm) | (mim) im¥s) {ms) mont, jus mont. no trecho
i Sra do C Cid1-CLe2 | 28000 | 0600 | 0200 0,120 0,120 319,883 | 0,038 J40000| o008 0,165 1,315 109,245 108,009 12,000 0,255
N CL02-CL03 | 25000 | 0,600 | 0420 0,072 0,182 316,487 | 0,081 J40000| o0,0088 0,167 1,331 108,008 108,792 12,355 0,313
> L03-Ct | 12,000 | 0600 | 0,110 0,066 0,258 313,542 | 0,081 J4c000| 0,0083 0,164 1,307 108,792 108,693 12,668 0,153
. CLO<-CLO6 | 34,000 | 0600 | 0200 0,120 0,120 319,889 | 0,038 J40000| 0041 0,365 2,802 114,134 112,738 12,000 0,196
a CL05-CL06 | 23000 | o600 | 0200 0,120 0,240 318,008 | Do7e J4c000| 00370 0,346 2,755 112,738 111,887 12,185 0,139
| v CLO6-CLOT | 320000 | 0600 | 0480 0,108 0,348 316681 | 0,110 Jso000| 00357 0,340 2,707 114,887 'sm.m 12,334 0,197
NS + CLOT-CLOS | 28000 | 0,800 | 0,380 0,108 0456 314820 | 0,344 J40000| 00352 0,337 2,685 110,744 109,830 12,531 0,161
M ~8 CLOS-PVE | 18000 | 0600 | 0210 0,126 0,582 313310 | 0182 J40000| o0.0283 0,308 2,449 108,830 109,362 12,693 0,108
K Ca =) 17,000 | 0600 | 0200 0,120 0,120 319,888 | 0,038 J40000| 0,0050 0,127 1,013 115,818 115,734 12,000 0.280




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
IMMENSIONAMENTO DA TTBULACAO
Nome Exten - Area de Contribugio Intensi - |Vazdo | Difm. | Decivid. Capacidade | Veiocidade Cota da Soieirs Tempo de
da Tracho séc (ha} dade (m*’s) | Tubc | doTubo | secdoplena |secdo plena {m) Percurso (minj
Rua {m) i A {C~A) ! {C*A) il is”ha) (cm) {mim) (meis) (m/s) mont, jus. mont. no trecho
2 L PyG2 | 24,000 | 0,600 0,360 0,216 0,216 319,880 | 0,068 J40,000| 00720 0,483 3,842 180 465 98,737 12,000 0,104




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
ro DA 0
Nome Exten - Agea de Contribuicic Intensi- | Vazdo | Diém. | Decivid. | Capacidade | Veioodade Ceta da Scieira Tempo de
da Trecho sis {ha} dade (m/s) | Tubo | doTubo | secdopiena |secicplens (m) Percurso (min)

Rus {m) c A CA) .E'N il /s"ha) fcm) | (mim) ims) imfs) mont. jus. mont. no trecho

CL02-CLE3 | 34,000 | 0600 | 0200 0,120 0,120 318,880 | 0,038 J40.000| 0,0681 0,434 3,452 118,707 114,732 12,000 0,184

CL23-CLo4 | 34000 | 0600 | 0200 0,120 8,240 318,306 | 0,076 J40.000| 0,0338 0,331 2,63 114,732 113,582 12,184 0,215

§ CLO4 - CLOS 0600 | 0180 0,108 0,348 316,266 | 0,110 J40.000| 00278 0,300 2,387 113582 112471 12271 0278

CLO5-CLO6 | 35200 | 0600 | 0470 0,102 0460 313,628 | 0,141 J4a0000| 00250 0,284 2,263 112,471 111,587 12,659 0,258

CLes-FVE | 16,000 | 0,600 | 9,780 0,108 0,558 311241 | 0,174 J40000| o.p188 0,248 1,971 111,597 111,294 12,818 0,135

CLOT-CLOS | 26,000 | 0600 | 0,200 0,120 0120 319,889 | 0,038 J40.000| 0,0208 0,258 2,050 110,722 110,188 12,000 0,211

tor 01 CLOB-CLO® | 33,000 | 0,600 | 0,160 0,080 8,210 317,866 | 0,067 J40.000| o0,0218 0,267 2121 110,188 109,465 12211 0,268

CLos-PVIC | 12000 | 0600 | D070 0,042 0,282 315,382 | 0079 J40000| og232 0274 2,180 133 485 108,187 12471 0,082




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBTLACAO

Nome Exten - Area de Contribuicdo Intensi- | Vazdo | Diém. | Decivid Capacidede | Velocidads Cots da Soleira Tempo de
da Treche =d0 (ha) dade {m¥s) | Tubo | doTubo | segioplena |secdo piena im) Percursa (min)
Aus im) c A icea | Beea | st fomi | imim) imea ) iov's) mont. jus. mont. | notrecho

()

cLQ02 - C103 26,000 | 0,600 0,150 0,090 0,188 318446 | 0,068 J4C0G0| 00635 0418 3312 152,274 100 883 12,150 0,131

3-PVD4 7,000 0,620 G,150 0,090 0,278 317,195 | 0,088 J40.000| 0,0803 0442 3516 100,683 100,261 12,280 0,033

s1

Y

|
- CLQ02 31,000 | 0,600 3,160 0,098 3,086 315889 | 0,031 J40000]| 00582 0434 3454 108,077 103,274 12,000 0,150



PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Nome Exten - Arza de Contribuigio Intensi- | Vazdo | Didm. | Decivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho sdo (ha) dade (m¥s) | Tubo | doTubo | segloplens |segdo plena im) Percurso (min)
Rus (m c A ca |Bea | amne em | (i) s () mont s. mont. | notrecho
< CLO1 - CLO2 3200 | o0 0,180 0,108 0,108 319,889 | 0035 J4ao00 | 00292 0,307 2,448 118,748 117,756 12,000 0,232
s 102 - CLO3 3320 | 080 0170 0,102 0.210 317,661 | 0067 | 4000 | oo292 0,308 2448 117,756 118,791 12,232 0,226
p . CLE3-CLd 3400 | 080 2.180 0,086 0,308 315528 | 0,087 | 4000 | 00280 0,308 2435 118,791 115,808 12,466 0,233
CLOS - CLOS 1200 | o860 0,180 0,080 0,296 313346 | 0,124 | 4000 | 00281 0,307 2,443 115,808 114,877 12,689 0,218
smente Ci05 - CLOG 300 | 060 2,150 0,080 0.486 311,326 | 0,151 | 4000 | 00280 0,306 2,434 114,877 113 886 12,807 0,240
: CLOG - PYOT 1400 | 080 0,150 0,080 0,578 309,134 | 0178 J 2000 | 00317 0,320 2,550 113,866 113422 13,147 0,091
30 Camante Ci.08 - CLD8 4100 | 080 | 0310 0,186 0,188 319,888 | 0050 J4000| 00194 0,251 1,895 112,062 111,286 12,000 0,342
CLO8 - CL10 800 | 080 2180 0,080 0.278 316605 | 0087 4000 | o0p184 0,251 1804 111,268 110,528 12,342 0,318
Sdo Cemente CL10 - CL1Y 2800 | 060 0,150 0,000 0,388 319889 | o117 | 4000 | o005 0,127 1,013 110,629 119,384 12,000 0,477
L1 - P2 500 | 060 0,150 0,080 0456 316329 | 0,144 | 4000 | o,0050 0127 1,013 110,384 110,358 12477 0,082
=rente FYV12-CL13 1100 | 080 | 4000 2,400 2,356 314666 | 0888 | 8000 | 00106 1,168 2,324 110,368 110,244 12,660 0,078
3.cL@14 | 4200 | 080 | 0120 0,072 2928 313817 | 0919 | 8000 | 00272 1,888 3,782 110,244 108,100 12,638 0,187
e La1a-cLats | 2000 | ogo 0,110 0,086 299 312,084 | 0534 |sco0| 00339 2,103 4,183 108,384 107 402 12,825 0,116
Sac Clements ta15-cio1s | 2500 | os0 | 9430 0,078 3072 311,019 | 0955 | 8000 | 00448 2407 4,788 105,848 104 34C 12,941 0,087
3o Ciamente La1e-Pv17 | 2100 | 080 | 0,900 0,060 3432 310,222 | 0,972 | 8000 | 00427 2,360 4,696 103,568 102,672 13,028 0,075
PV17 - CL18 a0 0,80 0,000 0,000 3132 309542 | 0,969 |8000| 00478 2,450 4,985 102,172 101,782 13,102 0,027
S



PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO
Nome Exten - Area de Contribuigao Intensi - | Vazao || Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho séo (ha) dade (m*s) || Tubo | doTubo | secdoplena | secdo plena (m) Percurse (min)

Rua (m) C A (C*A) (C*A) (1 Is*ha) (cm) {m/m) (m°/s) (m/s) mont. jus. mont. no trecho

0 25,00( 0,600 0,100 0,060 0,060 319,889 | 0,019 || 40,000 0,0248 0,283 2,255 108,92 108,302 12,000 0,185

16,000 0,600 0,420 0,262 0,312 318,109 | 0,099 || 40,000 0,0121 0,198 1,573 109,102 108,909 12,185 0,170

C 26,000 0,600 0,070 0,042 0,354 316,493 | 0,112 || 60,000 0,0077 0,465 1,645 108,208 108,717 12,354 0,253

C 0,600 0,080 0,036 0,380 319,889 | 0,125 || €0.000 0,0073 0,454 1,607 108,717 108,607 12,000 0,156

5,000 0,600 0,040 0,024 0,414 314,105 | 0,130 || 60.000 0,0050 0,375 1,327 108,607 108,582 12,608 0,063




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Nome Exten - Area de Contribuicao Intensi - | Vazdo || Didm. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de ,; :
da Trecho séo (ha) dade | (mYs)fl Tubo | doTubo | secio plena | secdo plena (m) Percursb (min) 4]
Rua (m) c A (C*A) (C*A) | (l/s*ha) (cm) (m/m) (ms) (mis) maont. jus. mont. ' no trecho

cLoz | 32000 | 0,600 | 0,200 0,120 0,120 319,889 | 0,038 || 40,000 0,0333 0,329 2,615 120,401 119,334 12,000 "w"b,_zm
Lo2-CLo3 | 29,000 | 0,600 | 0,200 0,120 0,240 317,925 | 0,076 [[40.000] 0,0323 0,323 2,573 119,334 118,398 12,204 0,188
LO3-CLo4 | 47.000 | 0,600 | 0,150 0,090 0,330 316,137 | 0,104 f{40,000| 00312 0,318 2,531 118,398 118,930 12,392 0,309
Lo4-CLO5 | 23,000 | 0,600 ] 0,150 0,090 0,420 313,231 | 0,132 Jl40.000] 0,0323 0,323 2,572 116,930 116,188 12,701 0,149
CLOB 000 | 0,600 | 0,200 0,120 0,540 311,850 | 0,168 ||40,000| 0,0324 0,324 2,579 118,188 115,150 12,850 0,207

Vo7 16,000 0,600 0,200 0,120 0,660 308,952 0,205 || 40,000 0,0338 0,331 2,633 115,150 114,609 13,057 0,101

Los | 32000 | 0,600 | 0,200 0,120 0.120 319,889 | 0,038 ||40,000| 0,0192 0,249 1,985 113,486 112,871 12,000 0,269

L1C 36,000 0,600 0.200 0,120 0,240 317,308 0,076 || 40,000 0,0073 0,154 1,222 112,871 112,609 12,269 0,491

L1 t11 | 20000 | 000 ] o0.170 0,102 0,342 312,688 | 0,107 J40.000| 00082 0,142 1,128 112,608 112,485 12,760 0,296
L11-cL12 | 26000 | o600 | 0,150 0,090 0,432 309,968 | 0,134 ||40.000| 0,0086 0,146 1,165 112,485 112,313 13,055 0,372
13 | 5000 ]| 0600] 0,150 0,090 0,522 308,607 | 0,180 [|40,000| 0,0178 0,239 1,900 112,313 112,225 13,427 0,044

cL15 | 37,000 | 0,600 | 0,180 0,108 0,108 319,889 | 0,035 [{40,000] 00417 0,368 2,925 111,132 109,588 12,000 0,211

" 30,000 | o800 | 0.180 0,114 0,222 317,860 | 0,071 ||40,000| o0,0662 0,463 3,688 109,588 107,601 12,211 0,136
L16-CL17 40,000 0,800 0,200 0,120 0,342 316,567 0,108 || 40,000 0,0820 0,515 4,102 107 801 104,319 12,346 0,163
PV18 4,000 0,600 0,200 0,120 0,462 315,031 0,146 || 40,000 0,0640 0.455 3,623 104,119 103,863 12,508 0,018




Home Exten - Avea de Contibuicio Inensi - | Vazdo || Didm. | Dechdd. | Capacidade | Velockiade Com da Sokeim Tempo de

da Trecho = P dade | %) | Tobs | doTube | sepioplena | segieplna m) Percuiso fmin)

o Lol s lenPen]on o | ot | ot | g | s | g | wes | sowdo
SAHT0 ANTONO CLOY - CLo2 800 062 @208 0120 4120 319689 | 0038 § 4000 0.0151 .2z 1518 110 608 119,987 12.000 8257
SANTOANTONO | CLOZ - PVI3 ‘Lﬂ 0130 0078 0 188 Jirda 0,053 4000 01220 0629 5002 115,987 118568 12287 8013
SANTO ANTOMO Pl - 0104 1200 950 1900 1,140 1,330 317294 | 0425 30.00 10,0287 1538 3855 116,669 11834 12270 0052

TO &HTOH CLO4 - CLOS 560 | 060 | 0080 0048 1388 316800 | 0439 30.00 0.0326 2358 4552 118 324 1t 13322 0018
| sewroanioio | cigs-cios | zeou | oso | oore | oouz | vape f 3vee3n | ossa f seve | 6O6M 2550 redit | yies | 12340 pos1 |
SANTO aHTIHID CLO§ -CLeT 1430 | 050 1900 0,500 2028 315773 | 0840 80.00 0,030 2370 471 NESTE 115071 12430 0.043
SAHTO AHTOMNO Cip7-CcLes 400 | 080 agre 0042 4810 315305 | 0853 § BOO0 | 00400 2285 ASAT 115 671 113511 12.450 0015
SAMTO ANTONO CLog - 109 000 250 5080 0.48 218 315,143 0655 § soce | 0.0334 2087 4353 | 18t 114510 12454 0120
samtoantomo | ciosmvie | 1500 | og0 | 100 | esso | avms | 31aas | os7z § socc | oe3se 2101 e | viaste | vapes | szees 0080 |
AT ANTOH pviectit | 400 | oo | ooso | eos | 264 | 3t3479 | oese § soco | 00450 2424 apz | vy | inen | 1288 0014
santoanTomo | currciiz | 2000 | oso | ooso | ooss | 2esa | 313350 | o897 § s000 | 00333 2088 agm | 11323 | 4e2ses | szese 0120
o | cieeves | 600 |oso | oeeo | ests | 3 | ez | 173 f sope | 09345 2.121 a2 | tizsey | vi2des | 12809 o958 |
SAHTO AHTOMO FY13CLM 409 050 0078 0042 3 466 311685 1085 § 10000 | 00426 4271 5438 112 306 112136 12868 G012 |
SAMTO ANTONO CLiasL1S oo 50 0080 0048 3 598 311572 | 1095 § 10000 | 00330 3764 AT 112,436 11116 12880 2.103
w;ummuo CL15-PV1E 1300 0.60 1080 0648 4176 310.581 1287 100 40 0.036¢ 3531 | 5085 111413 110 545 12 988 0.043
| sanroautomo | eviecisr | o0 foso | ooss | eous | 4z | 310185 | 1310 o000 | oeser | 40rs saor | viosss | woasg | 13052 1 oo |
SAHTO AHTONO CL17CL18 2800 0.60 0070 0042 4 266 310,009 1322 § tecoo | 00333 3780 4813 10413 103481 13054 0.097 }
SANTD ANTONIO CLIECL!Y 15~5L)_U@§ [k 2] 0562 4848 308 125 1499 § 10000 09349 1863 43% | 105461 103,923 12146 0,054
SANTD AHTONIO CLISCL20 €060 0,50 0080 0048 4 g% 308 635 1611 1000 00422 4284 SA1T 106923 108 670 13202 0018
SANTO ANTOMO CLA-PVZY 27000 | 06D 0o 0042 4938 308479 1523 § 10000 00339 3612 4054 | 0EgTy 107 756 13220 0.083 |
SAMTO ANTOHID PV21-LL22 18006 | 0808 [k Eit) 0582 5420 307 532 1698 § toGo0 | 00339 3814 4066 107 766 107 146 13313 0082 |
sasiroantono | cuscizs | 27000 | os0 | oo | eous | cees | sovorr | 4710 §t0000] 0033 3795 4532 wrws | 105240 | 133 0,083
SANTO ANTONO CLa2cL24 20000 | 080 0073 0042 5610 306244 | 178 § 10000 ] 00336 3.2 4328 106 240 105570 13.460 0,668
SANTO ANTOHIO CL24 PvaE 29 000 450 8% 0504 £.204 306628 1895 108 89 0.0332 377 4 805 108 570 104 608 3537 o101
SANTO M EGHID Pvas-CL78 2000y | 950 a0E 0043 B 252 304 737 1905 J 10000 0.0337 3781 481 104 508 103 942 134638 0,068
SAHTO AHTOMO CLRLL2TY 27,000 0.50 207 0042 5264 304125 1914 109 .00 00333 irs 4811 103842 103 044 13 Ta7 0.094
sanrgmiromo | cuzzeves | srooo | eso | oero | ese2 | seie | 303304 | 2067 § 10000 { 00341 g7 4313 103048 | 102364 | 13800 0.05%
SANTS AHTOHO CL28-CL38 35000 350 0253 150 0.180 319.259 0.048 46.00 00314 0312 2528 104 608 101 3¢9 12800 0,230
savoaTowo | cuseciat | 38000 | 050 | 9255 | ets0 | cwmo | 317svs | ooos f 400 | o0are 0350 2786 | foises | wosmy | 12230 0227
SANTD ARTOHIO CL31.CL32 38000 | 080 923 0128 2 438 315520 0138 it o 0.0407 4363 23850 100,371 85 823 24357 0218
saNTOmNTOMO | oci3pociss | 3aoo | 089 o132 | osto | 313485 | o7 § 2000 | 00322 0.323 2570 srea | sesse 0245
SANTO ANTOHIO CLi3.oLid 36000 | 050 0120 2.0% 311184 | 0215 § 4000 0.0446 0.330 J.025 95098 27403 0.209
SAHTD AHTONO CLi4-CLI5 5.000 289 0.090 078 308270 | 0244 4000 00256 0.289 2291 83203 3307 0.038
18



PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

Nome Exten - Area de Contribuicio Intensi - | Vazdo || Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho 50 (ha) dade (ms) Il Tubo | do Tubo secdo plena | segdo plena (m) Percursa (min) ' /P
Rua (m) C A (C*A) (C*A) | (/s*ha) (cm) (m/m) (m’is) (m/s) mont. jus. mont. no trecho :
6,000 0,600 0,140 0,084 0,084 319,889 0,027 || 40,000] 0,0298 0,311 2,474 117,540 117,361 12,000 0,040
45,000 | 0,600 0,450 0,270 0,354 319,498 | 0,113 J40,000] 0,0175 0,238 1,804 117,361 116,574 12,040 0,396
5,000 0,600 0,080 0,048 0,402 315,715 0,127 J|40,000] 0,0132 0,207 1,643 116,574 116,495 12,438 0,061
23,000 | 0,600 0,210 0,126 0,528 315,141 0,166 || 60,000 0,0083 0,482 1,706 116,485 116,305 12,487 0,2_25____
000 0,600 0,340 0,204 0,732 313,039 0,229 ||60,000] 0,0068 0,439 1,652 116,305 116,052 12,722 0,397
4,000 0,600 0,180 0,108 0,840 309,384 0,260 ||60,000] 0,0140 0,628 2,220 116,052 115,998 13,118 0,030
0,600 0,080 0,054 0.054 319,889 0,017 J|40.000] 0,0174 0,238 1,891 115,647 115,281 12,000 0,185
5,000 0,600 0,150 0,080 0,144 318,106 0,046 || 40.000] 0,0210 0,261 2,075 115,281 115,176 12,185 0,040
28,060 | 0,600 2,070 0,042 0,188 317,721 0,058 J40,000] 0,0233 0,275 2,185 115,176 114,524 12.225 0,214
15.000 0,600 0,130 0,078 0,264 315,692 0,083 || 40.000] 0,0191 0,249 1,981 114,524 114,237 12.438 0,126
0,600 0,120 0,072 0,336 314,505 0,106 || 40.000 0,0218 0,_265_ 2,116 114,237 113,626 12,565 0,221
26,000 0,600 0,110 0,066 0,402 312,448 0,126 || 40,000 0,0328 0,326 2,582 113,626 112,774 12,786 0,167
5,000 0,600 0,150 0,090 0,492 310,907 | 0,153 [{40.000] 0,0360 0,341 2,717 112,774 112,594 12,953 0,031
L18-CL 0,600 0,120 0,072 0,648 309,184 0,200 || 40,000] 10,0309 0,316 5517 111,667 111,368 13,144 0,066

(074

|
:
0,600 0,140 0,084 0,576 310,626 0,179 || 40,000] 0,0357 0,340 2,704 112,594 111,667 12,983 0,160



~ PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS.
“DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO _
Nome Exten - Area de Contribuigdo Intensi - | Vazéo || Didm. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho séo (ha) dade | (m¥s) || Tubo | doTubo | secdoplena | segdio plena (m) Percurso (min)

Rua {m) C A (C*A) ] (C*A) | (/s*ha) (em) | (m/m) (m’/s) (mis) mont. jus. mont. no trecho

0,600 0,100 0,060 0,060 319,889 | 0,019 Jl40.000] 00148 0,220 1,747 115,147 114,775 12,000 0,239

0,600 8,100 0,060 0,120 317,585 0,038 || 40,000 0,0137 0,211 1,677 114,775 114,391 12,239 0,278

o | 0,600 0,150 0,090 0,210 314,958 | 0,086 [|40,000| 0,0044 0,119 0,945 114,391 114,230 12,517 0,653

000 0,600 0,150 0,090 0,300 308,928 0,093 ]| 40,000 0,0048 0,125 0,994 114,230 114,124 13,170 0,369

0( 0,600 0,150 0,090 0,390 305,617 0,119 || 40,000 0,0023 0,085 0,679 114,124 114,115 13,538 0,098

0,600 0,200 0,120 0,120 319,889 0,038 || 40,000 0,0232 0,274 2,182 113,438 112,556 12,000 0,280

0,600 0,200 0,120 0,240 317,101 | 0,076 J|40,000| 0,0473 0,391 3,114 112,556 110,712 12,280 0,209

0,600 0,160 0,096 0,336 315,125 0,108 || 40,000 0,0718 0,483 3,841 110,712 107,763 12,499 0,178

TC

(™




-

PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIVENSTONASIENTO DA TUBULACAO_

Nome Exten - frsa ge Contribuicio Intensi - | Vazdo | Diém. | Dectid. | Capacidsde | Veloodade Cota da Soieira Tempo de

da Trecho sdo (ha) dade {m3¥s) | Tubo | do Tube | seglopiens |segdo plena (m) Percurso (min)
Ruz (™) c A (A l(c % | tisha) iem) | (mim) (m¥s) (ms) mont. jus. mont. ne tracho
N Sra do Perp Secorro | CLO1-C1L02 | 33000 0600 | 0260 | 0450 | o450 | 319889 | 0048 Jeogoo| oot 0,264 2,018 18178 | 117523 12,000 0,273
i SrsdePere Sozovo | CL02-Pvo2 | 13000 [ 0600 | 0200 | 0420 | o027 | 317270 | o0ee Jeocoo| 00208 0,256 2,041 117622 | 17289 | 12273 0,106




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

-

DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO

Area de Contribuigdo Intensi- | Vazdc | Diém. | Decivid. | Capacdads | Velocdade Cota da Sclers Tempo de
ihaj dade (m¥s) | Tubc | doTubo | seglopiena |secdo plena im) Percurso (min)
Rua im C A (C*A !LC'A} (1 /8"ha) (cm) (mm) (m¥s) (m/s) mont. jus. mont.
L322 0,800 5,200 0,120 0,120 319889 | 0,038 |ac000| 00188 0,247 1,962 17,314 118,857 12,000
-3 | 1200 2,600 3 148 0,084 0.204 317,034 | 0,065 J40.000| 00197 0,253 2013 116,857 116,420 12,257
)
y y 4
! e 3 y
N
w

M




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO0
Nome Exten - Area de Contribucio Intensi- | Vazéio | Diim. | Decivid. | Capscidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
Ja Trecho sédo tha) dade (m¥s) | Tubc | doTube | secdoplena |secdoplena (m) Percurso (min)
Rua {m) c A (C*A) (C*4) | a/s*ha) (cm) (mim) (m7s) {mw's) mont, jus. mont. no trecho
eridiana cLo1-Pvt | 5000 | 0800 | 0150 0,080 0080 | 319389 | 0029 J4o000| o040 0,398 2470 115086 | 114811 12,000 0,026
s . cL02-7 7000 | 0800 | o150 0,080 0,080 | 319,889 | 0028 Jc000| 00276 0,299 2,378 115,708 115 615 12,000 0,048




“PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
Exten - krea 0= Contribuicdo Intensi- | Vazdo | Diém. | Dechid. | Capacidade | Veiocdsds Cota da Soksira Tempo d
sdo iha) dade (m¥s) | Tubo | doTube | segldoplena |secdc piena ] Percurso (min)
im c A ic'a | Bca | isha em | (mim) im¥s) imvs) mont. Jus. mont.
000 | 0,600 | 0,200 0,120 8,120 319,880 | 0,038 |40.000| 0,0107 0,186 1479 112788 113731 12,000
s000 |oeoo | o120 0,072 0,072 319889 | 0,023 J4o000| 00183 0,244 1538 114 525 114,418 12,000
¥
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PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBULACAO
Nome Exten - Area de Contrbuigio intensi- | Vazio | Diam. | Decivid. | Capacdade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Tracho sdc ha) dade | (m¥s) | Tubo | doTubo | segiopiena |secdo plena {m) Percurso (min)
Rua (m) c A (C*A) (C*A) | (/s™ha) cm) | (mim) (m3s) (mVs) mont. jus mont. no tracho
§5 de B CLa1-PV01 | 8000 |oe0e | 0260 0,158 0156 | 319,889 | 0,050 J4cpo0| 00111 0,130 1,510 11286C | 112780 12,000 0,083
= CL02-P 8000 | 0800 | 0150 0,080 0,080 319,889 | 0,029 40000 00386 0,353 2812 113407 | 113,080 12,000 0,053




PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS _
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO
Nome Exten - Area de Contribuigdo Intensi - | Vazéo || Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho sdo (ha) dade (m¥s) || Tubo | doTubo | segdioplena | segdo plena {m) Percurso (min)

Rua (m}) G A (C*A z (C*A) | (1/s*ha) (cm) (m/m) (m’/s) (mis) mont. jus mont. ne trecho

4,000 0,600 0,170 0,102 0,102 319,889 | 0,033 || 40,000 0,0047 0,124 0,987 116,829 116,810 12,000 0,068

000 0,600 0,080 0,048 0,048 319,889 | 0,015 || 40,000 0,0422 0,370 2,944 116,300 115,783 12,000 0,068

0,600 1,600 0,960 1,008 319,232 | 0,322 || 60.000 0,0319 0,948 3,353 115,783 114,644 12,068 0,178

4,000 0,600 0,050 0,030 1,038 317,515 | 0,330 }j 60.000 0,0386 1,042 3,686 114,644 114,104 12,247 0,063

35,000 0,600 0,000 0,000 1,038 316,911 | 0,328 || 60,000 0,0422 1,080 3,856 114,104 112,626 12,310 0,151

0,600 0,800 0,480 1,518 319,889 | 0,486 || 50 000 0,0417 1,084 3,834 112,626 112,000 12,000 0,065

)00 0,600 0,090 0,054 1,572 315,479 | 0,496 || 80,000 0,0371 2,201 4,378 112,000 110,702 12,461 0,133

5,000 0,600 0,050 0,030 1,602 314,226 | 0,503 || 80,000 0,0180 1,533 3,050 110,702 110,612 12,595 0,027

LT
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4 " 56 ESTUDO GEOTECNICO

caracterizacdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condigdes do subleito, visando a

existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi prevista coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizagdo e

compactagdo com determinagdo do ISC.

a. Metodologia
A metodologia empregada no desenvolvimento dos Estudos Geotéchicos constou das
seguintes etapas de trabalho:
*Inspegdo de campo;
*Reconhecimento das fontes de materiais locais:
»Elaborac¢do de programacgao de sondagem;
*Execu¢do de sondagens, coletas de amostras e ensaios “in situ”;

*Execugdo dos ensaios de laboratdrio, com as amostras coletadas do subleito e jazidas.

b. Estudos do Subleito
As amostras coletadas foram processadas no laboratério, tendo sido executados ensaios
de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactacdo,
expansao e I.S.C.
Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os calculos e os relatérios de ensaio de:
a) Anadlise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;
c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactacio;
e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.

Wi
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ey Pp——— BOLETIM DE SONDAGEM éAm
ol L o ki e 57 o SONDAGEM A TRADO e RATavead
sgnvaco ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: T° SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 273

LOCALIZAGAO FAZENDA RIO GRANDE - PR

BAIRRO: SANTA TEREZINA LOTE-03 DATA: 16/32015

0,00 007 007 Sabro NFE
| ST46 |RUA SAO CLEMENTE o oz oo :
0.22 150 1.28 Argila siltosa marron &
! _,i____
LEGENDA ()  CARACTERIZAGAO COMPLETA @ CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO. CBR. EXPANSAO

STOZ ONV O11379NS WIDVANOS
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BOLETIM DE SONDAGEM

C o ——
s w‘ L o N A B

Py SONDAGEM A TRADO ¢

SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL o i _,
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 3/3 ' '
LOCALIZAGAO:  FAZENDARIO GRANDE - PR.  BAIRRO: SANTA TEREZINA LOTE-03 DATA: 16/3/2015

SELARA F a9 vt
N= . 000 = 006 006 [Saibro NFE
7.160,157 ; { S

60,15 ST47 RUA SAO VITO 006 | 028 - 022 Argila ¢/ pedras marron escuro -Atero . e

E= , | 028 | 150 | 122  ISite pouco argiloso variegado T R ®
667,562
N= 000 | 004 004  [saibro
7.160,170 RUANOSSASENHORAl 004 = 013 009  [Argia siltosa marron claro 0,64

odi DOCARMO | e 7 e pEmEE
E= 013 | 185 142 Argila marron escuro D
667,618

VA - e =D - -

LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAO COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO

- OBSERVACAO: Lote-03
o

—
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SONDAGEM A TRADO
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNIKCO DIAMETRO DO TRADO: 7° SONDADOR: CLEYTON L. DE LARA
FINALIDADE: ESTUDOS PARA PROJETO FOLHA: 141
LOCALIZAGAO: DATA: 24/08/2015
LOCAL
LEGEMDA: () CARACTERIZAGAO COMPLETA G2 CARACTERIZACACRROMACADA IREE X PANSAO
OBSERVACAQ:
w
= i
-
SR ’_:'_;*_—-—




el e BOLETIM DE SONDAGEM
LA L o I

SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7
FINALIDADE: ESTUDOS PARA PROJETO
LOCALIZACAOD: FAZENDA RIO GRANDE - PR
LOCAL RO
| 000 0,08 008  [Saibrofino
ST-07 |RUASAOLEONARDO| 008 | 150 142 |Argiia siltosa mamrom ®
— : i e IR S S L e ————— VT S— - -
e 0,00 l 0,08 0,08 Saibro fino
ST-08 RUA NSA 008 @ 150 142 |Agilasitosamarom @0 ®
ANUNCIAGAO ... S BN b BT VN At
RUA NOSSA 000 | o007 007  [Saibrofino R T e R
ST-10 SENHORA DO oor | 188 148 Asglla siltosa marrom
ROSARIO ek = . o SR .2

LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAO COMPLETA X CARACTERIZACACFRONMRCADA CEEVEXPANSAD

OBSERVACAO:
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2 BOLETIM DE SONDAGEM
o eriBans o8 SEeERee Sas T SONDAGEM A TRADO é%

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7° SONDADOR: CLEYTON L. DE LARA
FINALIDADE: ESTUDOS PARA PROJETO

LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR

0,00 0.09 009 [Camada vegetal
87.99 RUANSA. o8 | ik T h R e - e e

' e O L el N ,
e, VEIDIANA 008 ' 180 | 142 Apeeeesvemete @00 0 ®

I_, 000 004 | 004 |[Brtacomps =2 LR S
ST-15 auAsAg;nmcEs SCOI 004 03 | 02 |Apleoessavemeba _

LEGENDA: () CARACTERIZAGAO COMPLETA

OBSERVACAO:




¥E

-
ven

A -
AN e S

O RODOVARION

SERVIGO:
FINALIDADE:
LOCALIZACAO:

ESTUDO GEOTECNICO
ESTUDOS PARA PROJETO
FAZENDA RIO GRANDE - PR

LOCAL

BOLETIM DE SONDAGEM
SONDAGEM A TRADO

DIAMETRO DO TRADO: 7°

0,04 0,04

sT.16 | TRAV. SAO JOAO DE |-~

BRITO 0%

150 146
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LEGENDA:

(O  CARACTERIZAGAO COMPLETA

OBSERVAGAO:
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ESTUDO GEOTECNICO
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4rsianinene b W Al Aamad mmmm m

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L DE LARA
CLIENTE PREFEITURA MUNIGIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 28032015
LOGAL FAZENDA Ri0O GRANDE -PR

RUA
RUATRAVESSA cT:u::?c RUA SAQ VTO { NOSSASENIORA
PROFUNDIDADE (m) 022a150 | 0282155 | 0132155
Site pouco
MATERIAL i e o argioso ”‘:;;m
vanegado
r 1000 1000 100.0
Rl 100,0 1000 100.0
g 1 100.0 1000 100.0
s k7T 100.0 1000 100.0
w 891 1000 100.0
4 96,3 993 989
10 218 98.7 973
s o 40 870 936 96 2
® n* 200 459 864 938
Peareguho (%) i 07 11
Arpin Grossa (%) 45 06 18
Arcia Méda (%) 48 51 1.1
Arena Fing %) 1.1 T2 24
Pass. N* 200 (%) 859 884 938
LL %) 522 473 56.3
LP (%) 420 358 4358
w = (%) .- el RS 7 125
INDICE DE GRUPO " 10 12
Classficacao TRB A-5 A-7-5 A-1-5
DE NSIDADE MAXIMA (oo™ 1,496 1585 1477
UMIDADE OTIMA (%) 280 258 %9
EXPANSAO (%) 19 21 19
I5C (%) 6.1 57 52
UMIDADE NATURAL %) aze 299 58
ENERGIA DE COMPACTACAD Normal Normal Normal
ENSAID Corngleto Completo Completo

s
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= f;' !
¥
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ek il i BOLETIM DE SONDAGEM éAm
PabsTeens 08 IATSOL RO SONDAGEM A TRADO 4 L AR
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEMURA MUNICIFAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 24
LOCALIZAGAD: DATA: 26/10/2017
CAsSA
0,00 0,02 0,02 TSD N.FE.
i 0,02 025 023 Saibro Omax. 3"amarelo
025 150 1.5 Siite argioso rosa [554)
0.00 0.02 002  |TSDdesgastado NFE.
RUA NOSSA
N 158D aT.08 SENHORA DO 0,02 0,06 0,04 BGS -brita graduada simpleS
ROSARIO 0.06 023 017  |Saibro @max. 3*amarelo
023 1,50 127 |Asgila siltosa marrom [
0.00 0.02 02 |Tsp NFE
RUA NOSSA .
S peg SERSNIRA RS 0.02 0.08 006 |BGS -rita graduada simple@max 1
GRACAS 0,08 024 016  [salbro Gmax. 3"ROSA
0.24 150 1.2 |Arpila siitosa mamom ®
0,00 0.02 0 [TsD N.FE.
: TRAVESSA SANTA 0,02 0.24 022 Saibro ¢/ material britado
N*35LE 5T-12
PAULINA 024 1,50 126 |Siite argiioso rosa pouco saturado ®
LEGENDA: ) CARACTERIZAGAD COMPLETA (3 CARACTERIZACAQ COMPLETA. COMPACTAGAOQ, CBR, EXPANSAQ

OBSERVAGAO: os S 11 e 12, foram feito com trado e Pl 040X 0,60 em.

£10Z ONV OLI318NS INIDYANOS
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JEPTY ISR BOLETIM DE SONDAGEM é ADA
'TE T
, ves : SONDAGEM A TRADO 4 A
SERVICO: S5TUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7* SONDADOR: CLEYTON L DELARA
CLIENTE: SREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 14
LOCALIZACAO: FAZENDA RiQ GRANDE - PR DATA: 28/10/2017
CORDENADAS N° | _ , CAMADA PESSURA_
CASA 4 RUAIY: oo | FmaL o RS BT A
0.00 0.02 0.02 TSD- deteriorado ¢ panelas
. o.02 021 0.1@ Saibro max.@ 2 ' ™ amarelo
N* 113300 T2 RUA SANTO ANTONIO
0.2 150 1.2¢ Site pouco arenoso varegado (rosa e mamom)
0.00 023 0.22 Saibro graduagio médio @ 27 amarelo
T | h
267 LE 2702 | BUA SANTO ANTONIO 0.23 1.50 1.2 Argila siltosa marrom avermelhads
0.00 0.02 o.02 TSD- deterorade NFE
o002 623 o21 Saibro graduagio médio @ 3 amarelo
LD 3T-02 |RUA SANTO ANTONIO ~ s
0.23 1.50 127 Argila siltosa vermelha
0.00 0,02 0,02 =D N.F.E.
. 0.02 02s £.22 Saibro @ 3" rosa
LE ST-08 | RUA SAC LEONARDO -
0.25 1.50 128 Sike argiloso rosa
LEGENDA: "y CARACTERIZAGAC COMPLETA 2 CARACTERIZACAO COMPLETA COMPACTAGAQ, CBR, EXFANSAC
OBSERVAGAD
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snmralle hisi BOLETIM DE SONDAGEM é
ol ol i L SONDAGEM A TRADO £y i AR
SERVIGO: ESTUDO GEQTECNICO DIAMETRO DO TRADO: T SONDADOR: CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 34
LOCALIZAGAO:  FAZENDA RIO GRANDE - PR, DATA: 26/10/2017
CORDENADAS N° [ _ . | :
CAsA : |> g2y 6
& 0.00 0o 0.02 NFE
N SHBOLE ST.40 RUA NOSSA DO 0,02 008 0.05 BGS -bria graduada simple@max 1*
CARMO 0,08 032 024 Saibro @max. 3"amarelo
032 150 1,18 Silte argiloso rosa avermelhado &
0,00 002 0,02 TSD NFE.
N® 1673 LD ST-41 RUA NOSSA DO 0,02 0,06 0.04 BGS -bria graduada simple@max 1° ; :
- 006 030 024  [Saibro Omax 3"amarel ' ,
0,30 150 1,20 |Silte argioso rosa avermelhado R
0.00 002 002 [TsD NFE.
002 0,09 007  |BGS -bria graduada simple@max 1
ST-42 VIT
e 0,09 031 0,2 Saibre Gmax. 3" marrom
0.31 1,50 1,19 Silte argiloso rosa avermelhado &
0.00 002 002 [TSD NFE.
]‘ -
N° 316 EX ST42 RUA SAO VITO 0.02 006 0,04 BGS -brita graduada simple®max 1
0.06 024 0,18 Saibro @max. 3" marmom
024 150 1.5 Argila sitosa vermelha 2]
LEGENDA: () CARACTERIZAGAD COMPLETA (o] camemm;fo COMPLETA, COMPACTAGAOQ, CBR, EXPANSAOD
OBSERVAGAO:




SONDAGEM A TRADO
SERVICO: ESTUDC GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: T SONDADOR: CLEYTON L.DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 4/4
LOCALIZAGAD: FAZENDA RIO GRANDE - PR. DATA: 27/10/2017
¢ N° B R v DRV % TG 8 ST MRS
ORDENADAS ¥ Hm B i
c‘“ . i b e ? 4" e Xt g ek I
S IRATTEY o i e T e B
TSD- deteriorado ¢/ falhas na execucdo N.FE.
N® 122 LD ST-44 | RUA SAD CLEMENTE Lo o o SR DR U n— 1
0,07 0,433 0,25 Saibro Omax. 3" marrom
0,33 1,50 117 Silte argloso marrom &
0,00 0,02 oo TSD- pouco trincado
- ardi. L atoacsiniel = 2 0.06 004  [BGS-bria graduada simpledmax 1*
0,06 0.24 013 Saibro Omax. 3" marrom
0.24 1.50 1.25 Sille argloso amarelo varegado =
LEGENDA: {, CARACTERIZACAO COMPLETA &2 CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAQ, CBR, EXPANSAC
OBSERVAGAO:
- y
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ESTUDO GEOTECNICO

mowiarse === ADA
e QUADRO RESUMO DE ENSAIOS 3 RN
SERVIFO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA: CLEYTON L. CE LARA
CLIENTE: FREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 07412017
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
TRAVESSA
RUNTRAVERSA Rk:Ts&H;o RUASANTO | RUASANTO | RUA 3A0 RUA SAD FWA Fgéauossa RUA NOSSA DO
PROFUNDIDADE (m) 0.021a150| 02353150 | 0232150 | 0132150 | 0253150 | 0232150 | 0242150 | 0243150 | 0.17a154 | 008a150
MATERIAL ::mmriegndo Argiamamoaa Argilasittosa | Silte argiloso | Silte argioso | Argila siltosa | Argila siltosa tﬁ %m mﬁ:‘;m
{rosae avermelhada V- e s s s el saturado | avermelhado | avermelhado
marom)
s 2 1000 100,0 100,0 1000 100.C 100,0 100,0 100,0 100,0 1000
» g K73 100,0 100,0 10,0 1000 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 1000
= & ¥ 100,0 100,0 102,0 1000 100.0 1000 100,0 100.0 100,0 100.0
g s " 100.0 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100.0
=1 8 ETS 991 100,0 100,0 1000 100.0 100,0 100,0 98,6 100,0 1000
z 4 4 974 98,9 3.2 990 994 99.5 98,8 97.1 98,5 987
= “ n° 10 96,0 955 978 98,1 982 97,9 97.0 952 956 99,0
= n® 40 934 926 9 1 855 939 953 93.4 939 957 96,4
= 200 87.3 504 913 922 91,1 924 90.9 916 530 925
Pedreguiho (%) 26 ) 08 1.0 0.6 0.5 12 29 1.5 0.3
Argia Grossa (%) 14 34 14 0 12 16 18 19 19 07
Arsia Média (%) 26 29 7 26 43 26 36 13 08 25
Areia Fina (%) 5.1 22 28 33 28 29 25 23 27 39
Pass N° 200 (%) 87.3 50,4 913 922 91,1 924 90,9 91,6 93,0 92,5
LL )| 478 523 536 514 538 520 53.5 50.7 518 526
LP (%) 395 418 443 402 420 383 408 396 407 40,8
s %} 8.1 105 93 112 118 127 12.7 14,1 114 118
INDICE DE GRUFO 10 " 1 11 1 1 12 1 1 1"
Classificagdo TRB A5 A5 A5 ATS A-7-5 A-T5 ATE A-T5 A-7-5 A-7-5
DENSIDADE MAXIMA {gicn®) 1,547 1.509 1,517 1,498 1,487 1,478 1,470 1493 1,495 1,456
UMIDADE OTIMA (%) 241 287 289 292 285 296 29,1 286 293 294
EXPANSAQ %) 18 16 15 16 19 18 19 20 16 1.7
ISC (%) 92 8.3 86 6.8 52 58 6,0 59 654 6.0
UMIDADE NATURAL (%) 219 304 31,8 321 31.8 329 324 348 345 334
ENERGIA DE COMPACTAGAD Normal Normal Nomal Normal Normal Normal Normal Norma! Normal Normal
ENSAIO Completo | Compieto | Completo | Completo | Completo | Completo | Completo | Compieto | Complets | Completo

(5 L
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ESTUDO GEOTECNICO

-n - - ——— é m
y  Fa B A J
T e QUADRO RESUMO DE ENSAIOS EANSTalnNA
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA: CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 07112017
LOCAL: FAZENCA RIQO GRANDE PR
FURO N* == L e
iR RUASAO | RUASAO | RUASAO | RUASAO
VITO VITO CLEMENTE | CLEMENTE
PROFUNDIDADE (m) 031a150 | 0,13a1.50 | 0332150 | 0.24a 150
MATERIAL Sm:uglloso Argila siiosa | Siite argiloso %meb
* vermelha marrom 5
avemelhado variegado
5 -y 100,0 100,0 1000 1000
I 112" 100,0 100,0 1000 1000
| @ 3 20,0 100.0 1000 100.0
g $ 34" 100,0 100,0 1000 1000
S g 8 989 1000 1000 994
g B n4 7.2 98,7 96,5 954
& @ 10 .1 96,9 922 955
Py n°40 G5 953 894 919
e e 200 933 941 871 EEE
Pedreguing (%)) 28 13 35 1.6
Arsia Grossa (%) 11 1.8 43 29
Arsia Média (%) 1.5 16 28 36
Areia Fina (%) 1.3 12 2.3 2.1
Fass. N° 200 (%) 933 94,1 87.1 89.8
LL (%) 04 53.9 482 515
Lp (%)) 393 414 385 407
P (%) 111 125 o7 10,8
INDICE DE GRUPO 1 12 10 i
Classificacdo TR.B AT-E A-T-E A5 A5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm?) 1486 1,458 1,506 1,511
LMIDADE OTIMA (%) 293 304 272 28,9
EXPANSZO %) 1.8 16 1,9 .7
ISC (%) 5,6 63 6.2 6.4
UMIDADE NATURAL (%) 31.8 326 28.1 295
ENERGIA DE COMPACTACAD Normal Normal Normal Normal
ENSAID Completo Completo Competo Completo
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> (\ 5 "35; ¢. Conclusdo Subleito

\"\l'_'_"i-;":" 7 Ao todo foram coletadas 25 amostras, e para chegar-se num CBR de projeto para cada
via em questdo, utilizou-se as recomendagdes e formulas da Instrugdo Geotécnica — IP
01/5004, da Prefeitura Municipal de Séo Paulo.

De acordo com citada Instrugdo temos as seguintes formulas:

e FEs SXH090
CBRr = CBR— "

~n

- - r—
onde: mzw [ SEd (CBR'-CBRY

1
n n=1

Onde,
S = Desvio Padrdo
10,90 = valor variavel que depende da quantidade de amostras da via.
n = nlimero de amostras
CBRp= CBR de projeto
Seguindo os procedimentos obteve-se o seguinte CBR de Projeto para cada via em
questdo:
e Rua N. Sra. da Anunciagdo — CBR= 6,00%
e Rua N. Sra. das Gragas Trecho 01 — CBR = 7,20 % (Estaca OPP até 6 + 13,07)
e Rua N. Sra. das Gracgas Trecho 01 — CBR = 6,70 % (Estaca 6 + 13,07 até 12 + 0,00)
e Rua N. Sra. das Gracas Trecho 01 — CBR = 6,00 % (Estaca 12 + 0,00 até 17 + 8,99)
» RuaN. Sra. do Carmo Trecho 01 — CBR = 6,00 %
e RuaN. Sra. do Carmo Trecho 02 — CBR =5,20 %
e Rua N.Sra do Rosério Trecho 01 — CBR = 6,30 % (Estaca OPP até 8 + 0,00)
e Rua N. Sra do Rosario Trecho 01 — CBR = 5,80 % (Estaca 8 + 0,00 até 16 + 12,54)
e Rua Santo Antonio — CBR = 9,20 % (Estaca OPP até 6 + 15,54)
e Rua Santo Antdnio — CBR = 8,30 % (Estaca 6 + 15,54 até 19 + 12,51)
e Rua Santo Antdnio — CBR = 8,60 % (Estaca 19 + 12,51 até 27 + 0,27)
e Rua Santo Antdnio — CBR = 7,50 % (Estaca 27 + 0,27 até 38 + 14,56)
e Rua Santo Antonio de Santana Galvao — CBR = 5,60 %;
e Rua S3o Clemente —CBR = 6,10 % (Estaca OPP até 7 + 0,00)

e Rua S3o Clemente — CBR = 6,40 % (Estaca 7 + 0,00 até 25 +11,98)
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e Rua S3o Leonardo — CBR = 5,90 % (Estaca OPP até 6 + 10,24)

e Rua S3o Leonardo — CBR = 6,80 % (Estaca 7 + 9,32 até 15 + 6,26) 0
« Rua S3o Leonardo — CBR = 6,20 % (Estaca 15 + 6,26 até 26 + 7,4i\ “
e Rua S3o Vito Trecho 01— CBR = 5,60 % (Estaca OPP até 5 + 0,00)

0
' ™\ E
eey T /

e Rua S3o Vito Trecho 01— CBR = 6,30 % (Estaca 5 + 14,18 até 15 + 16,72)

e Rua S3o Vito Trecho 02 — CBR = 5,70;
e Travessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro — CBR = 6,00;

e Travessa Santa Paulina — CBR = 5,90;
e Travessa Santa Veridiana — CBR = 6,00;
e Travessa Sao Francisco Sales — CBR = 7,20;

e Travessa S3o Jodo de Brito — CBR = 7,70;

d. Estudos do Revestimento Primario
Para as ruas que apresentaram a existéncia de revestimento primario, foram realizadas
amostras coletadas e posteriormente foram processadas no laboratdrio, tendo sido
executados ensaios de expansdo, 1.5.C, densidade e umidade, com o objetivo em verificar a
possibilidade e/ou ndo da utilizagdo dessa camada a ser analisada.
Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os calculos e os relatdrios de ensaio de:
a) Ensaio de ISC;
b) Ensaio de expansao;
c) Ensaio de densidade;

d) Ensaio de umidade.
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Resumo

Quantidade de Amostras: 24

Resumo de Amostras
Espessura
Data Descrigio Endere¢o (m) ISC__|Expansdo | Densidade | Umidade
Rua Nossa Senhora do
PS 17 | 25/01/2018 | BGS Carmo 0,30 81,1 0,18 2,145 6,1
PS 18 | 18/01/2018 EspurgoCalcario Rua Sdo vito 0,28 80,0 0,35 2,006 88
PS 19 | 19/01/2018 | Saibro médio Rua Sdo Leonardo 0,38 51,5 0,78 2,129 5,7
PS5 20 | 25/01/2018 | Saibro médio Rua Sdo Clemente 0,29 79,8 0,33 2,134 58
PS 21 [ 17/01/2018 | BGS Rua Santo Antonio 0,18 91,5 0,00 2,297 5.7
PS 22 | 25/01/2018 | Saibro médio Rua Santo Antonio 0,13 81,4 0,52 2,1 6,6
Rua Nossa Senhora do
PS 23 | 18/01/2018 | Saibro médio Carmo 0,20 90,2 0,52 2,155 6,3
PS 24 | 22/01/2018 | Saibro médio Rua Santo Antonio 0,22 83,5 0,07 2,14 6,5
PS 25 | 19/01/2018 | Saibro médio Rua 530 Vito 0,29 82,7 0,65 2,114 6,7
PS 26 | 17/01/2018 | BGS Rua Sao Clemente 0,24 130,9 0,00 2,278 7,2
PS 27 | 24/01/2018 | Saibro médio Travessa Joana [ Arc 0,27 76,8 0,46 2,092 6,5
Rua Nossa Senhora do
PS5 28 | 15/01/2018 | Saibro médio Rosario 0,26 56,4 0,39 2,113 6,5
PS 29 | 16/01/2018 | Saibro médio Rua S3o Leonardo 0,27 1004 0,46 2,293 5,8
Rua Santo Antonio do
PS 30 | 18/01/2018 | Saibro médio Galvdo 0,22 61,8 1,96 2,122 6
Rua Nossa Senhora das
PS 31 [ 22/01/2018 | Saibro médio Gracas 0,24 56,4 0,39 2,123 6,7
PS 32 | 22/01/2018 | BGS Travesssa Santa Paulina 0,30 132,9 0,00 2,128 6,5
Argila siltosa
com Rua Nossa Senhora da
pedregulho e Anunciacao
PS 33 | 24/01/2018 rachio 0,18 80,7 0,53 1,834 14,4
Argila siltosa
com Rua Nossa Senhora da
pedregulho e Anunciacdo
PS 34 | 18/01/2018 rachdo 0,17 839 1,12 1,808 16,2
Argila siltosa
s Travessa Santa Veridiana
pedregulho e
PS 35]17/01/2018 rachdo 0,22 81,2 0,53 1,823 13,3
GEOAZIMUTE - Sondagem e Topografia LTDA (41) 32563796 | (41)99797 1464
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Argila siltosa
com Rua Nossa Senhora do
pedregulho e Rosario
PS 36| 22/01/2018 rachdo 0,16 90,1 1.12 1,844 14,3
Argila siltosa
pedr:o;:ho g Rua Sio Leonardo
PS 37| 19/01/2018 rachio 0,17 73,2 0,60 1,685 20,5
PS 38 | 16/01/2018 | BGS Rua Sdo Clemente 0,21 1329 0,00 2,348 6,8
Rua Nossa Senhora das
PS 39 | 23/01/2018 | Saibro médio Gragas 0,26 81,0 0,26 2,308 6,9
';" Argila siltosa
com Travessa Sdo Jodo de
; pedregulho e Brito
PS 40| 22/01/2018 rachdo 0,40 80,5 0,35 1,652 19,7

GEOAZIMUTE - Sondagem e Topografia LTDA

Av Jodo Gualberto 983, sala 73 | Altoda Gloria Curitiba - PR

(41) 3256379

(41) 99797 1464
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/' 7.ESTUDO DE TRAFEGO

¥

Os pavimentos sdo dimensionados para um peh’bdo de tempo “P” em anos,
considerando o tréfego inicial e previsio do trafego final. O tra’%egé; vai aumentando com o
passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de trafego, que pode ser em
progressao aritmética ou geométrica. ¢

Para o projeto em questio foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa de

crescimento linear de 5%.

a. VMD - Volume Médio Didrio
Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como pardmetro uma estimativa de
volume de veiculos que passa pela rua.
Em visita ao local de implantacdo e observacio do transito gerou-se uma planilha de

contagem de trafego.




Segue abaixo dados dos veiculos de projeto: R A

siMacLo CONFIGURAGAOD DESCRIGAO

Adlonovel h

4

DA R
“- L

SZ ¢
%‘ Fola no
| “

)
\'l:;.:,- % :
B

Camnrda

8

281

52

83

Tent-rabojus

F.etooue

Tabela 7.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.

Numero N

0 nuimero “N” é um parametro para o dimensionamento do pavimento flexivel e é
definido pelo nimero de repeticdes de um eixo-padrdo de 8,2 t (18.000 Ib ou 80 kN), durante

o periodo de vida util definido em projeto.

Para determinar o nimero N é necessario se conhecer o trafego de veiculos, volume médio

diario de trafego, periodo de vida util, fatores de veiculo e climaticos.

De acordo com a classificacio do método da Prefeitura de Sdo Paulo e com a planilha de

contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em questao:

Trafego Leve
Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto o
trafego de 6nibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhdes e onibus em
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numerd’ﬁg@”‘b@enor a 20 por dia, por faixa de trifego, caracterizado por um nimero "N"

tipico de 105 soli’c;i'acoes do eixo simples padrdo (80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos.
Trafego Meg:llo

¢ Ruas-ﬁﬁﬂemdas para as quais € prevista a passagem de caminhdes e onibus em

numero de 21 a 100 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por nimero "N" tipico de

5x105 solicitagdes do eixo simples padrdo (80kN) para o periodo de 10 anos.

Trafego Meio Pesado

Ruas ou avenidas para as quais € prevista a passagem de caminhdes ou 6nibus em
ndimero 101 a 300 por dia, por faixa de tréfego, caracterizado por nimero "N" tipico de 2x106

solicitagdes do eixo simples padrio (80 kN) para o periodo de 10 anos.

7.4 - Classificagdo das Vias

1 Rua N. S. da Anunciagido Leve
2 Rua N. S. das Gragas Trecho 01 Leve
3 Rua N.S. do Carmo Trecho 01 Leve
4 Rua N. S. do Carmo Trecho 02 Leve
5 Rua N. S. do Rosério Trecho 01 Leve
6 Rua Santo Antonio Meio Pesado
7 Rua Santo Antonio de Santana Galvio Leve
8 Rua S3o Clemente Leve
9 Rua S3o Leonardo Leve
10 Rua S3oVito Trecho 01 Leve
11 Rua S3o Vito Trecho 02 Leve
12 Travessa N. S. do Perpetuo Socorro Leve
13 Travessa Santa Paulina Leve
14 Travessa Santa Veridiana Leve
15 Travessa S3o Francisco Sales Leve
16 Travessa Sdo Jodo de Brito Leve
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8. PROJETO GEOMETRICO A

0O Projeto Geométrico teve como objetivo a definicdo das caracteristi planimétricas
e altimétricas da via, a fim de que apresente as condi¢des adequadas de seguranca e conforto

para seus usuarios.

0 estudo do tracado previu a corregdo minima do leito existente da rua, para permitir
maior mobilidade e rapidez no transporte local, e ainda considerou as condigdes existentes
com revestimento primario, nas quais estas foram analisadas laboratorialmente o
enguadramento do tipo do material (CBR e expansdo), e também a deflexdo maxima através
da utilizacdo da viga Benkelman de modo a definir a eventual possibilidade de utilizacdo da

camada existente e/ou a consideragdo da nova estrutura do pavimento.

a. Definig¢do do Tragado
0 estudo e defini¢do do tragado foram feitos com auxilio de levantamento topografico
e em seguida submetidos a andlise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Apds
aprovagdo dos estudos apresentados para a secretaria de obras, passou-se ao

desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito.

b. Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condigdes atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram utilizados
os contetidos de normas vigentes, adotados por orgdos oficiais gestores de sistemas viarios
lei Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande, considerando também a

circulacdo de veiculos pesados, como onibus e Caminhdes.
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O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informaces fornecidas pelos
seguintes projetos e estudos:
. Estudo Topogréfico: determinagdo do greide de terraplenagem.
B Estudo Geotécnico: determinagdo da capacidade estrutural do solo.
i Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.
. Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura do
pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: célculo e cubagdo do movimento de solo, andlise de viabilidade do
material e detalhes das segBes transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusdes

geotécnicas constantes neste volume.

9.3 — Servicos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverdo ser

executados em conformidade com a especificagdo DER PR ES-P 01/18.

9.2 - Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DER/ PR ES-T 02/18. Ser
executada a escavagdo dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavacdo, como no caso de solos de elevada
expansdo e baixa capacidade de suporte, serd precedido de execugdo dos servigos de e
limpeza nos locais indicados, previamente, pela fiscalizagdo. Os servicos de corte e
regularizacdo do corpo estradal existente serdo realizados com o emprego de equipamentos
de corte tipo escavadeiras hidréulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhes para

o transbordo de materiais.

Todo material gerado na escavagdo, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,

sera destinado para local previamente definido pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal.
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9.3 - Corpo de aterro e Aterro
Serdo executados de acordo com a especificW@ ES/T 06/18.

Para o corpo de aterro o grau de compactagao minimo de 95% em relagdo a massa

Yy

especifica aparente méxima seca do ensaio DNIT 165-ME (energia normal), cuja "éspé'ssdfg .

maxima por camada compactada deve ser igual a 30 cm. Ressalta-se que a presente situagao
é identificada na R. Sdo Leonardo conforme projeto de terraplenagem.

O aterro deverd ser executado em camadas sucessivas, que permitam o seu
umedecimento e compactagdo, sendo que a espessura da camada ndo devera ser maior que
20cm. Para efeito de compactagdo, a camada final é dividida em trés camadas individuais de
20 cm cada;

0 grau de compacta¢do minimo do aterro, em cada uma das camadas de 20 cm, obtido
através do ensaio DNER-ME 092/94, é de 100% em relagio a massa especifica aparente
méxima seca obtida em laboratério pelo ensaio DNIT 164-ME, considerando a energia normal
ou a energia intermediaria. De qualquer forma, deve ser adotada a maior energia passivel de

aceitagdo pelo material empregado, perante as condicoes dos equipamentos utilizados;

9.4 - Calculo dos Volumes
Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das se¢des tipos, sdo geradas

as superficies de projeto e segdes transversais com areas de cortes e aterros calculadas.

9.5 — Revestimento Primario existente

Para as vias dotadas de revestimento primario existente em que se obteve a
possibilidade da utilizacao desta camada, sendo estas analisadas através de ensaios de CBR e
expansdo do material e anélise da deflexdo méxima do pavimento através da viga Benkelman,
estd previsto eventuais ajustes do revestimento primario existente com greide definido no
projeto. Ressalta-se que para as vias em que a utilizagdo da camada de revestimento primario
é possivel conforme resultados dos ensaios, e ainda que a elevacio do greide ndo
comprometa as soleiras das casas baixas para o dimensionamento/ execugao, sera
considerado o revestimento primario existente como camada de subbase existente, sendo 0

calculo apresentado no capitulo 11 projeto de pavimentacdo.
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10. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solugdes e dispositivos
dimensionados para conducdo e descarga orientada das 4guas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupacdo dos espacos lindeiros.

Para as ruas do presente projeto, tem-se a informar que foi fornecido pela Secretaria
Municipal de Obras Publicas (SMOP-FRG), levantamento que objetivou a apresentar as
tubulagbes de drenagem existentes nestes trechos, através de sondagens realizadas para
identificar as condigdes das caixas de ligagdo existente, tubulacio, posicdo em relacdo aos
alinhamentos prediais e pista projetada, cotas e fotos apresentando as condi¢des verificadas
no estudo in loco, conforme estudo em anexo.

No levantamento elaborado, ressalta-se que as sondagens foram realizadas nas caixas
de captac¢do e/ou ligagdo e em pontos por amostragem, portanto podendo haver divergéncia
das situacGes as quais foram identificadas e cadastradas. A empresa executora durante a
execucdo das travessias de captacdo previstas, devers confirmar e informar a fiscalizagdo
sobre condig@es diferentes das que foram apresentadas no relatdrio (ANEXO ).

Com base no estudo o presente projeto considerou as questdes levantadas e verificadas
in loco, e para as ruas onde se verificou que as condigdes do posicionamento da tubulacéo,
diametro, cotas e condigées apresentadas no referido relatério eram possiveis de reutilizagio,
foi considerada a tubulagdo existente e caixas de ligagdo quando em condicdes.

Para os casos em que um dos aspectos citados ndo foi possivel e/ou ainda a vaz3o
calculada conforme apresentado neste memorial no estudo hidrologico em comparagio com
a drenagem existente néo foi possivel, foi considerado reforco da drenagem e/ou a demoligio
da tubulagdo e/ou caixa existente e posterior execug¢do da nova tubulacdo conforme projetos
em anexo.

Para as tubulagdes existentes a serem demolidas posicionadas na calcada foi
considerado a demoligdo/ retirada da tubulagdo e recomposicdo com terra natural. Para 0s
tubos posicionados na pista e/ou em até 50cm do meio fio, foi considerado a demolicdo/
retirada da tubulacdo e recomposicdao com saibro.

Para as casas que devido ao greide da pista ficaram abaixo do nivel da pista, foi
considerado solucdo de canaleta em concreto, com fechamento da abertura da canaleta em

grelha de PVC Rigido e tubulac3o e conexdes para escoamento superficial da dgua pluvial, as
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complementares. Também foi considerado as saidas identificadas em verificacdo in-loco-das:: /

tubulacdes provenientes de calhas das coberturas provenientes de agua de chuva, as quais
deverio serem conectadas aos dispositivos de drenagem e/ou a serem interligados na sarjeta
de modo a garantir o escoamento destas.

O Projeto de drenagem contempla ﬁuatro cores para as convengdes das caixas de
ligagdo/ captagdo e tubulacdo a serem representadas, sendo:

e Cor Preta, correspondente aos dispositivos e/ou tubula¢ao novas a serem executadas;

- Cor Azul, correspondente aos dispositivos e/ou tubulagdo a serem removidos. Devera
ser atentado o local da remogdo sendo que a recomposi¢do sera com saibro para elementos
situados na pista, e com terra natural para elementos posicionados na calgada.

_ Cor Vermelha, correspondente aos dispositivos (Caixas de captagdo), em que se
verificou a necessidade da remogao do elemento, porém sendo necessaria a execugdo de novo
elemento no mesmo local e/ou préximo conforme definicdes dos demais projetos. Essa
situagdo ocorre em locais onde possuem a tubulagdo existente e dispositivos de captagdo e/ou
ligagdo, em virtude das adequacdes do projeto geométrico e pavimentacdo fazem-se
necessarias para garantir a perfeita compatibilizagdo da obra.

- Cor Laranja, corresponde aos dispositivos (caixas de captagdo e/ou tubulagdo), em que
se verificou a existéncia e a possibilidade da utilizacdo identificado “in loco”, através da
sondagem visual realizada pelo SMOP-FRG conforme Anexo |, planta de levantamento de
campo drenagem. Porém ressalta-se que a empresa executora devera verificar as condigdes
durante a execucdo e informar caso ocorra divergéncia e/ou situag:'c;ies diferente do
apresentado em projeto.

Para a Rua Sdo Clemente, verificou-se a existéncia da tubulagao DN 800, no entanto, a
mesma se encontra situada abaixo da pista projetada, em virtude desta esta sendo
considerado a retirada da tubulagdo existente, a qual sera reaproveitada e assentada no
passeio)."Foi previsto para este trecho de 117,00m uma largura maior de escavacgao sendo com
2,00m de largura de modo a viabilizar a remocgao do tubo existente e 0 espaco necessario para
o reposicionamento da tubulagdo, estd sendo considerado a largura de 1,20m em terra e
0,80m em saibro de modo a garantir o trecho que ficard abaixo da pista.

Para algumas ruas verificou-se ha necessidade de drenagens complementares para a
captagdo das canaletas das casas baixas identificadas sendo apresentadas no projeto de obras
complementares. Para estas foram consideradas tubulagdes com diametro DN200 mm até a
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a. Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana conforme planta de detalhes de

drenagem em anexo ao memorial. O posicionamento dos dispositivos utilizados foram

definidos em planta, contendo os comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim

como Caixas de Ligacdo (CL) e Bocas de Lobo (BL) ou Caixa de Captacdo.

-

b. Meios-fios

Foi prevista a utilizagdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
o0s trechos e serdo os dispositivos de conducdo dos fluxos superficiais até as caixas de
captacdo. Também estdo previstos guias retas de menor altura como elementos de

acabamento nas intersecdes e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios locais.

c. Obras de Arte Correntes

Foram utilizados e/ou considerado a execucdo de novos bueiros tubulares com

diametros comerciais de 0,20m a 1,00m.

|/
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11. PROIJETO DE PAVIMENTACAO \1‘"
O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensdes resultantes

fiqguem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

a. Pavimento Flexivel
O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformacdo
eldstica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 10.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

Base

Sub-basc

¥ Reforgo do Subleito

Regulanzagio do Subleite

AN > OIS Ny

Figura 10.1 - Camadas de um pavimento flexivel.

Todas as camadas tém a funcdo de resistir e distribuir os esforgos verticais, com a
exce¢do do subleito que deve absorver definitivamente esses esforgos. Quanto mais superior
estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnoldgicas na medida em que

maiores serdo as solicitagdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundagdo do pavimento. A camada préxima da superficie (aprox. 1,5m de
prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macigo, as pressdes

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.

Regularizagdo do Subleito
E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a conforma-
lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser executada
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mé
_prefegencialmente em aterro evitando cortes em material ja compactado pelo trafego de anos

e §ﬁbstituig§o de uma camada ja@ compactada naturalmente por outra—l- a ser combactada. 0
preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentagdo, caso ndo seja
executado corretamente, principalmente com relagdo ao grau de compactacdo exigido.

Para diversas ruas do presente lote, verificou-se que em fun¢do de sua extensdo e ainda
que os bordos apresentam varia¢do e o trecho consolidado com o projetado apresentam
divergéncia, faz-se necessdrio para a presente via o refor¢o dos bordos subleito/ subbase, com
a finalidade em garantir que as demais camadas do projeto a serem executados fiquem

situadas de modo correto. Tem a se informar que as informagdes estdo contidas na prancha

de pavimentacdo de cada via para os casos em que se identificou tal situagdo mencionada.

Camada de Revestimento Primdrio existente

Para as ruas em que se verificou a possibilidade da utilizagdo do revestimento primario
(camada granular com espessura superior a 10cm, conforme Instrucdo de Projeto Sdo Paulo),
foi considerado a utilizagdo da camada existente (ANEXO Il). Ainda considerando a existéncia
de camada de revestimento primério superiores a 10cm, foram avaliadas sendo analisadas as
caracteristicas do CBR e expansdo e ensaio de deflexdo da viga (ANEXO lll).

No presente lote de obras destacam-se que para varias ruas do presente lote verificou-
se a possibilidade da utilizagdo do material existente, considerando ensaio de laboratério, viga
e analise do greide para a implantagdo da via.

Para as ruas onde verificou-se que a espessura existente de material granular é inferior
a 10cm foi desconsiderado a utilizagdo da camada de revestimento primério, portanto sendo
considerado as espessuras conforme método de dimensionamento do HM a ser apresentada
na sequéncia na Tabela 10.2 Caracteristicas das camadas do pavimento e sendo realizado a
implantagdo da estrutura completa (sub-base, base e CBUQ).

De modo a apresentar os locais onde houveram a possibilidade da utilizagdo desta
camada estas estdo apresentadas na prancha de pavimenta¢do de cada via, sendo
apresentado a utilizacdo da camada existente do revestimento primario e ainda eventuais
reforcos. A presente informacdo também esta contida no presente memorial no resultado do
dimensionamento do pavimento.

Sub-base
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= Cama@a conc't? lementar a base, quando, por circunstancias técnicas e economlcas nio
fora _Fihéve nstruir a base diretamente sobre a regularizagdo ou reforgo do sublelto A
sub-base, além de fungdes estruturais, apresenta outras secundarias como:
® Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de
cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela dgua e presenca de dgua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltracdes) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;
. Prevenir 0 acimulo de dgua livre no pavimento;
. Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construcdo do pavimento.
A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenante e
reduzida suscetibilidade as variacdes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Base

£ a camada destinada a resistir aos esforgos verticais oriundos do trafego e distribui-los.
A base deve reduzir as tensdes de compressdo no subleito e na sub-base a niveis aceitdveis,
de modo a minimizar ou eliminar as deformagdes de consolidacao e cisalhamento no subleito
e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensdes de flexdo no revestimento nédo
o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificagdes para os materiais dessa camada

s30 mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduacao e durabilidade.

Revestimento

£ a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a a¢do do
trafego, tem como funcdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condicbes de
conforto e seguranca, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construcdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacdo e deterioragdo devido ao excesso de infiltracdo de agua. £ necessario cuidado
na fixacdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitario,

com grande margem de diferenca em relacdo as demais.
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- Dimensionamento do Pavimento Asfiltico - Método da Prefeitura de S3o Paulo

O método da Prefeitura de S3o Paulo baseia-se no método do DNER, que se baseia na
capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no
ndimero de repeticdes do eixo padrdo (nimero N) determinado no estudo de trafego e nos
coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais adotados coerentemente com os
resultados da pista experimental da AASHTO. Contudo define-se o trafego por faixas de

volume, de acordo com o tipo de veiculo.

Caracteristicas dos Materiais
Paro o dimensionamento das camadas é necessério se conhecer as caracteristicas dos
materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que é a razio da
espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 10.1
fornece seus valores.
Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,
como segue:
e Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a 20%,
indice de grupo igual a 0, e expansdo menor ou igual a 1%;
° Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual
a 80%, uma expansdo menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual
a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.

Tabela 10.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

: 'cgﬂonent__es do Pavimento L K

Concreto betuminoso usinado a gquente 2,0

Revestimento e |Pré-misturado a guente 1474
bases betuminosas |Pré misturado a frio 1,4
Macadame betuminoso de penetracdo 1

Base de macadame hidraulico

Base estabilizada granulometricamente (solo,

Camadas Granulares |mistura de solos, solo- brita, brita graduada)
(ndo cimentadas, |Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) [Sub-base estabilizada granulometricamente

Sub-base de solo melhorado com cimento

Reforco subleito

Res, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? B
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1,2
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Obs.: Para as camada&l‘?&v‘é’st{i ento primario analisado a serem utilizadas para o

calculo e dimensionamento o coeficiente estrutural utilizado foi 0,77.

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o nimero (pardmetro de contagem de tréfego)
adotado foi de acordo com a classificagdo da rua, para uma vida util de 10 anos e uma taxa de
crescimento de 5% e conforme o Estudo Geotécnico do CBR apresentado anteriormente.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

utilizadas as seguintes equacdes:

RKr+BKb>H20(1)
RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:
. R = espessura real da camada de rolamento
- B = espessura real da camada de base
® h20 = espessura real da camada de sub-base
. Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento
. Kb = coeficiente estrutural da camada de base
. Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base
B H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base
« Hm = espessura estrutural do pavimento necessdria acima do subleito
Os H's (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material com CBR
especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de abacos que dependem do valor do
CBR.
Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 10.2.

Tabela 10.2-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento.
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Camada do Pavimento  Caracteristicas
- CBR™> 2,0%;

- Expansdo < 2%;

- CBR 2 10 %;

Reforco - 1G = 0 (indice de grupo);

- Expansdo < 2,0%.

- CBR 2 20%;

Sub-base - 1G = 0 (indice de grupo);

- Expansdo £ 1,0%.

- CBR 2 80%;

- Expansdo < 0,50%;

- Limite de liquidez < 25%;

- Indice de plasticidade < 6%.

Subleito

Base

Dessa forma, dimensionando temos:

Rua Nossa Senhora da Anunciagdo — Hm= 0,35 para CBR= 6,00%;

Rua N. Sra. das Gragas Trecho 01 —Hm=0,32para CBR = 7,20 % (Estaca OPP até 6 + 13,07)
Rua N. Sra. das Gragas Trecho 01 —~Hm= 0,33para CBR = 6,70 % (Estaca 6 + 13,07 até 12
+0,00)
Rua N. Sra. das Gracas Trecho 01 —Hm= 0,36 para CBR = 6,00 % (Estaca 12 + 0,00 até 17
+8,99)

Rua N. Sra. do Carmo Trecho 01 — Hm= 0,36 para CBR = 6,00 %

Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 02— Hw= 0,40 para CBR = 5,20%;

Rua N. Sra do Rosdrio Trecho 01 — Hm= 0,35 CBR = 6,30 % (Estaca OPP até 8 + 0,00)
Rua N. Sra do Rosdrio Trecho 01 — Hm= 0,37 CBR = 5,80 % (Estaca 8 + 0,00 até 16 +
12,54)

Rua Santo Antdnio — Hm= 0,43 para CBR = 9,20 % (Estaca OPP até 6 + 8,54)

Rua Santo Anténio — Hm= 0,44 para CBR = 8,30 % (Estaca 6 + 8,54 até 19 + 12,51)
Rua Santo Antonio — Hm= 0,44 para CBR = 8,60 % (Estaca 19 + 12,51 até 27 +0,27)
Rua Santo Anténio — Hm= 0,47 para CBR = 7,50 % (Estaca 27 + 0,27 até 38 + 14,56)

Rua Santo Antdnio de Santana Galvao — Hm= 0,38para CBR = 5,60%:




g N ‘
Rua Sao C|EmE\‘Q_—£;1iP,36 ara CBR = 6,10 % (Estaca OPP até 7 + 0,00)
l‘,'l

Rua Sdo Clemente —Hm= 0,34 para CBR = 6,40 % (Estaca 7 + 0,00 até 25 +11,98)

Rua Sdo Leonardo — Hm= 0,37 para CBR = 5,90 % (Estaca OPP até 6 + 10,24)
Rua S3o Leonardo — Hm= 0,33 para CBR = 6,80 % (Estaca 7 + 9,32 até 15 + 6,26)
Rua S3o Leonardo — Hm= 0,35 para CBR = 6,20 % (Estaca 15 + 6,26 até 26 + 7,41)

Rua S&o Vito Trecho 01 — Hm= 0,38 para CBR = 5,60 % (Estaca OPP até 5 + 0,00)
Rua Sdo Vito Trecho 01 — Hm= 0,35 para CBR = 6,30 % (Estaca 5 + 14,18 até 15 + 16,72)

Rua Sdo Vito Trecho 02 — Hm= 0,37 para CBR = 5,70%;

Travessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro — Hm= 0,36 para CBR = 6,00%;

Travessa Santa Paulina — Hn= 0,37 para CBR = 5,90%;

Travessa Santa Veridiana — Hn= 0,35 para CBR = 6,00%;

Travessa Sao Francisco Sales — Hn= 0,32 para CBR = 7,20%;

Travessa Sdo Jodo de Brito — Hw= 0,30para CBR = 7,70%;
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Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:

Rua Nossa Senhora da Anunciagdo
* Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
* Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Nossa Senhora das Gracas Trecho 01
- Estaca OPP até 9 + 4,15

» Reforc¢o do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
* Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 12,00 cm;
| e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

* Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

- Estaca 9+ 4,15 até 17 + 8,99

¢ Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm;

* Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
12,00 cm;

e Sub-base material existente;

e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

* Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 01
e Sub-base material Existente
* Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

s Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.
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Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 02

Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 18,00 cm;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Nossa Senhora do Rosario Trecho 01

- Estaca OPP até 8 + 0,00

Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

- Estaca 8 + 0,00 até 16 + 12,54

Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Santo Antonio

- Secdo Quadra 01

Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =

15,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;
Revestimento em Binder= 4,00cm;

Revestimento em CBUQ= 3,50cm.
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- Se¢do Quadra 02 parcial (5 + 2,38 até 6 + 15,54), Quadra 05, 06 e 07

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
15,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em Binder= 4,00cm;

Revestimento em CBUQ= 3,50cm.

- Secdo Quadra 02 parcial (4 + 1,99 até 5 + 2,38), Quadra 03,04, 08, 09 e 10

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
15,00 cm;

Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em Binder= 4,00cm;

Revestimento em CBUQ= 3,50cm.

- Secdo Quadra 11
Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 ¢cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
18,00 cm;

Base em Brita Graduada Compactado = 15,00 cm;

Revestimento em Binder= 4,00cm;

Revestimento em CBUQ= 3,50cm.

Rua Santo Antdnio de Santana Galvio

Refor¢o do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
15,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 18,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.
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Rua S3o Clemente i g.'

- Estaca OPP até 6 + 11,5 ==, = -

Refor¢o do Sub-Leito (Bordos da p'ista) =350
Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

- Estaca 6 + 11,59 até 14 +11,59

Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
15,00 cm;

Sub-base Material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Estaca 14 +11,59 até 25 + 11,98

Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
15,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua S3o0 Leonardo

- Estaca OPP até 6 + 10,24

Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.
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- Estaca 7 + 9,32 até 26 + 7,41

Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista)=
15,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 ¢m;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Sdo Vito Trecho 01

- Estaca OPP até 5 + 0,00

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Reforco Profundo
= 16,00 cm;
Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

-Estaca 5 + 14,18 até 15 + 16,72

Refor¢o do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;

Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado (Bordos da pista) =
16,00 cm;

Sub-base material existente;

Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Rua Sdo Vito Trecho 02

Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm:
Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 15,00 cm:;
Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.
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= m AN
Travessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro \Tgr J -
e Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm; -
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm; “-» '
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Travessa Santa Paulina
o Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Travessa Santa Veridiana
« Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 13,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e« Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Travessa Sdo Francisco Sales
« Reforgo do Sub-Leito (Bordos da pista) = 15 cm;
| e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 12,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm.

Travessa Sdo Jodo de Brito
e Reforco do Sub-Leito (Bordos da pista)= 15 cm;
e Sub-base Macadame Seco preenchido com BG Compactado = 12,00 cm;
e Base em Brita Graduada Compactado = 12,00 cm;

e Revestimento em CBUQ = 5,00 cm. ,




- DNIT-ES 139/2010:Sub-base de Macadame Seco Compactado;
" DNIT-ES 141/2010:: Base de Brita Graduada Compactado;

. DNIT-ES 031/2006: Revestimento Asféltico em CAUQ;

. DNIT-ES 145/2012: Pintura de ligacédo;

. DNIT-ES 144/2014: Camada de Imprimacdo.

12.  PROIJETO DE SINALIZACAO

O projeto de sinalizacdo foi desenvolvido segundo as orientacBes e recomendacdes
preconizadas nas Especificacbes e Normas dos seguintes manuais:

. “Manual de Sinalizagdo Rodoviaria” - Departamento Nacional de Estradas de Rodagem
- DNER, edi¢do 1999.

- Volume | “Sinalizagdo Vertical de Regulamentagdo” - Conselho Nacional de Trénsito -
CONTRAN, edi¢do 2005.

- Volume Il “Sinalizagio Vertical de Adverténcia” - Conselho Nacional de Transito -
CONTRAN, edicdo 2007.

. Volume IV “Sinalizagdo Horizontal” - Conselho Nacional de Transito - CONTRAN, edigdo
2007.

Quanto a sinalizagdo vertical, o projeto definiu as dimensdes de placas e suas respectivas
localizagBes garantindo uma maior fluidez, seguranca e conforto ao trafego.

O projeto de sinalizagdo que consta no presente volume, mostra os desenhos e detalhes dos
dispositivos de sinalizacdo.

A sinalizagdo vertical contém placas de regulamentacdo e placas de adverténcia.

As placas serdo totalmente refletivas com pelicula Grau Técnico e as demarcagBes em pista
serdo realizadas com aplicagdo de termopléstico em processo a quente, através do processo de
aspersdo, durabilidade 3 anos.

A sinalizacdo deverd ser executada conforme as seguintes especificagdes:

. DNER-ES 340/97 - Sinalizagdo vertical:
. DNER-ES 339/97 - Sinalizacio horizontal.




13.

Lote 03 = RS 4.688.258,32: Rua Nossa Senhora da Anunciagdo, Rua Nossa Senhora dés Gra

QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO ™ e

¢as
Trecho 01, Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 01, Rua Nossa Senhora do Carmo Trecho 02,
Rua Nossa Senhora do Rosario Trecho 01, Rua Santo Anténio, Rua Santo Antdnio de Santana

Galvdo, Rua Sio Clemente, Rua Sdo Leonardo, Rua Sdo Vito Trecho 01, Rua Sao Vito Trecho

02, Travessa Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Travessa Santa Paulina, Travessa Santa

Veridiana, Travessa Sdo Francisco Sales e Travessa Sdo Jodo de Brito.
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PLANILHA ORCAMENTARIA

A ADA

Municpio:  FAZENDA RIQ GRANDE/ PR Lote n® :
Projeto:  PAVIMENTACAD URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 03 Data:
Tab. Ref.:  DNIT{MAI/18), DER PR [JUN/18), SINAP| (MAI/18) E SMOP-CTBA (MAI/17) Enc. Sodals: cwanwﬁﬂu;lo BOI i

1 -
1.01 Sinapi 74209/1
1.06 DNIT 4515667
1.08
1.10 m'
112 m
113 m
16 L_ud |
2
102 DER PR 400300 o vore ud SLDOI 3553 1.847,56
- L] =
203 Sinapi 74158001 [Srervasie SRR aRrcte-DetL Cit QT - s37226] 32| 2358034
223 PAV-2 Iawro plsta com salbro compactada m' 251,70, 7582 1908386
¥ R L | A——
3.
3.01 m 3220 10889 3.506,21
3.02 m? 34,00/ 18, 571
303 R m 293,00} 14, 4.10:
3.04 Remogiio de tubo de concreto @0.80m m 117,00! 3161 393237
Escavagio Manual de Vaias m 194,16{ 3859 749257
m* 3.07181 5,75/ 17.662.84
m 165131 1332 2199537
m' 833,38 B044[ 6751967
| Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples
4 ¥
P Sinepi 92009 ou armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia m Hson 8 fA 0
. As! detudo de simples
15 i 92811 176,00 AD| 1133440
3 Fon lov armado, [unta em argamassa 1:3, cimento:areia ™ 2 2
As de tubo de [ simples
5 13 117/ 86,32 0.
i Hnage s lou armado, junts em argamassa 1:3, cimento:areia & ke - Him
A de tubo de simples
p i ag, 19,50| 416,00
i TR |ou armada, junta em argamassa 1.3, cimento:areia " i e
320 Sinapl Ins, 7781 Tuba de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 1.076,00 31,65 3409844
321 Sinapi Ins. 7745 Tubo de concreto armado, dasse PAL, P8, DN 400mm 419,00 5421 22.713,98
323 Sinapl Ins. 7791 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 166,00f 5853 9.71598
3.24 Sinapi Ins. 7725 Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 600mm m 10,00/ 94,71 947,10/
340 Sinapi Ins. 7778 Tubo de concreto armado, classe PS1, PB, DN 200mm m 48,00/ 19,91 955,68
3.50 Composicio 14 Caixa de Ugaglio 0,40 ud 55,00 70236 3862980
351 Compasic¥o 15 Caixa de Ugacdo 0,60 ud 7,00] 65499 4.584,93
352 Composigio 16 Caixa de ligagio 0,80 ud 1.00| 71932 719,32
356 Composigdo 21 Calxa de Queda 0,40 (1m) ud 2,00| 110653 2.213,06
3.57 Composigio 22 Caixa de Queda 0,40 {1,5m) ud 1,00| 139469 1.394,68
358 Composigdo23 __|Caixa de Queda 0,80 {1m) ud 100[ 120316] 130316
359 Composigio 24 Caixa de Queda 0,80 [1,5m) ud 2,00{ 153934 3.078.68
363 Composicio 29 Calxa de Ligagdo 0,20 ud 400] 33414 1.336,56
364 o AR GIU R CenEro co i o1 O ud m.ool js284| 17315320
concreto armado
368 Compaticho 17 Pogo de Visita para tubos de até @ 0A0M emconcreta | 5.00| 129242 646210
com Tampio de Ferro Fundido
167 Compasigio 18 Pqudeviflh para bos d.enléUO.GGMEmr.on:rnu i 6.00| 2.069.90 1241940
lcom Tampdo de Ferro Fundido
Bogo de Visita para tubas de até @ 0,.80M em concreto % Sy s
" ; 40|  12.83640
i Composigdold | Tamplio de Feiro Fundido - e Wit
3.75 Sinapi 94969 cancreto estrutural FCK=15MPa ' 1950] 309,29 6.031,10
FABRICACAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA,
376 Sinapl 26536 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E<25 m 1@9030] 5731  10.906,04
MM, 4 UTILIZACOES
377 Sinapi 89512 tubo PVC DN 100 série R - fornecimento e instalagio m €51,00 47,76 3109175
3378 Sinapi Ins_12629 oelho 80° DN 100 para drenagem p yvial e 131,00 9,21 120651
380 DNIT 2003453 Dissipador de Energia 0,60 ud 1,00] 1133001 133001
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125
382 Sinapi 6243 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA G0OMM, REDE ud 1,00 38745 387,45
PLUMIAL/ESGOTO
TAMPAQ FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400
3.83 Sinapi 6230 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 500MM, REDE ud 700 51288 3.590,86
PLUVIAL/ESGOTO
184 colicla ngucumenmeassnnzmw de Gretha em PVC o 475750 14535 £9.102.68
Rigido 13x100cm
338 Sinapi 89580 tbo PVC DN 150 série R - forneci mente einstalagdo m §2.00 54,82 333884
383 Sinapi Ins. 20158 oelho 90" DN 150 para dresagem pluvial ud 5.00 76.13 380,65
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PAVIMENTACAD

2.125.709,11
Composicdo 4 Reforgo do Subleito com Brita 4", compactado m’ 667,63 89,60 59.819,60
Carpesicho Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita = 2.486,45 0s.41| 24469147
Graduada, compactado
Composicdo 25 Base de Brita Graduada, compactada m’ 3.687,60| 112,81 415.998,08
Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsio RR-1C m 32.567,55 1,58 51.456,65
Composicdo 26 Imprimagdo EAI m? 26.913,70 4,83 129.993,09
428 Composigio3  |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - m 106300 82223| 87403040
FAIXA C - 5¢cm
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) -
429 Composigdo 27 BINDER - d¢m m* 226,15 790,48| 178.769,31
Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) -
h G sigdo 28 m? 197,88| 863,91 170.850,51
»a0 it C FAIXAC - 35cm
5. OBRAS COMPLEMENTARES 1.485.557,56
' Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
J 466, A 130,57
501 DER PR 810150 m3/m), rejuntade com argamassa ~Tipo 2 DER PR m 5.466,70 39,17 2141305
Meio-Fia rebaixado com sarjeta, de concreto pre-
5.02 DER PR 810650 moldado (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - m 2.206,55 32,93 72.661,63
Tipo 7 DER PR
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado (
5.03 DER PR 810650 0,034 m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER m 8,50 32,83 279,90
' PR
5.14 Sinapi 72888 Carga, manobra e descarga de solo com caminhio o 382138 1.30 1967.72
|basculante
5.18 Sinapi 72961 Regularizagdo/compactagdo do Subleito m* 24.990,22 1,48 36.985,45
5.19 DER 532500 Colchdo de Areia m* 2,69 81,73 219,81
520 Composicdo 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita == 82317 98,41 81.008,07
Graduada, compactado
5.21 Composicdo 25 Base de Brita Graduada, compactada m* 1.388,27| 112,81 156.610,66
5.23 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdio com Emulsio mt 13.884,51 1,58 21.937,44
5.25 Composigio11  [Concrete Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - o 416,53| 88254| 367.604,29
FAIXAF
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
27 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 13.026,14 25,09 326.825,76
(13)
Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta
32 icdo 6 A 618,62 93.411,62
= ompaiate nas laterais, MODELD 1 b5 i %
Fornec./Assent. de lajota T4til de alerta ou direcional,
533 Smop PAI-12 m’ 53,49 1104 5.907,94
e medindo 40x40x3 5cm 3 S
5.34 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m? 8.175,20 7,63 62.376,70
5.35 Sinapi 98511 Plantioc de Arvores ud 478,00 85,00 40.630,00
5. SINALIZAGAO DE TRANSTTO ' 117.683,86
Placa de Regulamentac3o - Circulo (A=0,20m?), com
6.01 Composi¢do 7 suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 49,00| 589,78 28.899,22
giro h=3,00m
Placa de Regulamentagio - Octégono (A=0,31m?), com
6.03 Composigdo 8 suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 42,00 633,53 26.608,26
giro h=3,00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com
6.04 Composi¢do 9 suporte metal galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 4,00 609,67 2438,68
iro h=3,00m
I i fleti
6.08 Sinapi 72947 Sinalizago horizontal com tinta retrorrefletiva a base o 1.850,04 32,29 59.737,70
deresina acrilica,base solvente
7. CONTROLE TECNOLOGICO 27.777,10
201 Sinapl 74022/14 ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco d 1,00 67,83 67.83
de Arela (Grau de Compactagdo) - terraplanagem
ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
7.02 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de Compactagdo) - regularizagio e ud 22,00 67,83 1.492,26
compactagdo do subleito
; ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
7.03 74022/14 72,01 67, 4.883,76
Ante /1 de Areia (Grau de Compactacio) - sub-base e base w i . .
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do agregado ud 42,00 96,92 4.070,64
7.05 Sinapi 74022/35  |ENs?i0 de percentagem de betume - misturas ud 42,00 14538  6.10596
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53  |Snsaio decontrole do grau de compactagdo da ud 42,00 87221 366282
mistura asfltica
7.07 Sinapi 74022/56 ensaio de densidade do material betuminoso ud 42,00 66,45 2.790,90
7.08 DAER RS extragdo de.curpc de prova de concreto asféltico com ud 83,00 35,50 327850
sonda rotativa
7.09 Sinapi 74022/27 controle de taxa de ligante betuminoso ud 21,00 67,83 1.424 43
PRECO GLOBAL 4.688.258,32
Orgado por:
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Municiplo:  FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® ¢ 3
Projeto:  PAVIMENTAGAO URBANA - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO - TRECHO 01 Data : " 05/11/201¢
Tab. Ref.: m!gmnl}.mnmznsmm (MAIII!]!SMOF{IIAIMNE‘J! mmm BDI : o %
TR HerY, BT R EE { TR ERBER )
M | o : TP P o - et d ] o |_pare - ;
- — -
S | 1e5m
1.06 DHIT 4315667 mecdnizada de revestimento asfiltico m* 1 13.49 159,18
1.08 PAV-63 Retirada de Melo-Fio de concreto com Ihamento m 114, 10.93| 124602
1.12 PA-26 o de Blocos de Concreto Tipo Paver m' 163, 145515
LB E I
2 S0e0 57
= .
203 Sihast 741Sap0y ||SiovcAe, Carge eTransporte - MatLS Tt DMES | msa[ s.nl 159935
FET I o B v | we | 23saesl s8] 743152
3 2 60.327,
301 DER caixas de caj 553 m 4, 1
302 PR o de tubo de concreto #0.60m m 571,20
305 do Manual deValas m 38,59| 1272,
3.06 vagdo nils - it Car m 18631 575 107
310 Sinay 68 Reaterro Mecanico |oamento m 108,54 1332 144575
313 1 de Valas ¢/ Salbro ctado m 52,71 8044] 423999
de ube de ¢ simples
14
3 SENT T ou lr-ilo.imﬂ em aigamassa 13, cimentozareia n S L
mento de tubo de concreto @200mm, simples
319 napl $2808 2
o ou armado, junta em argamassa 13, dmentoar af Lo | i 2lsag
320 Sinapi Ins. 7781 wbo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 74,00/ 3168 234506
31 S ins 7745 ubo de concreto armado, classe PAL, P8, DN 400mm m 41
340 Sinapi ins. 7778 ubo de contreto armada, classe PS. DN m 22
350 Composigho 14 Caixa de Lgagio 0,40 ud [
3.63 Composi¢lo 29 Caixa de Uigacdo 0,20 ud 2,00
caixa e ] eto com gretha de
.64 Compasi 2 - 18 %
1. gial oot A 80 ud 00 13551,12
Pogo de Visita para tubos de até @ 0.80M em concreto [
3.68 i 19 ud 1 2.139,40]
Compasiclol9 | o rampso de Ferro Fundido b i s
375 Sina) 4 estrutural FCK=15MP, m' 3,54f 309, 1.094,
376 ina) MONT, E AGEM mt 34, 57, 1.980.6
377 Sina 12 tubo PVC DN 100 série R - fornecimenta einstalaglo m 101 47,71 48333
378 i Ins. 12629 oelho 80" DN 100 para drena uvial ud 9,21 38,
Fornecimenta e assents mento de Grelha em PVC
8640 14
384 cotagho do 13x100cm m 14525| 12.549,60
3.88 Sina PVC DN 150 série R - fornecimento e instalaglo m X 5482 548,20)
389 ON ra dr ] _ud 7 7
Iy .
205 ¢ icha2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita ) 2034 ag41| 638120
411 m 2 112,81 2866389
419 m 1 3.113.20
420 m 197038 483 951693
428 Concreto Betuminoso Usinado @ Quente (CBUQ) - o s8352] 82223 £1.00609
5. _140.460,66
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5w DERPRBIDISO  |oog i), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR o L~ e, Widiniia
Melo-Fia rebaixado com sarjeta, de concreto pre-
[ PR 810650 32,
0% DR moldada (0,031 m3, rejuntade com argamasts - 2 Lo e e
514 Sinapl 72888 « descarga de solo com caminhio m’ 261, 1 340,15
5.18 ' 252706 148] 374004
5.19 m' 0.42] 81,73 3432
5.20 m 116,11 98,41| 1142638
521 mt 14165 112,81 15974,53
523 Sinapi 72942 Pintura de ligagBo com Emulsio m* 141846 1,58] 224116
525 Composiglo11  [Conere DitidAoia il & Cplmes [CHAC) = m a1ss| s8254| 3755207
|Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10em de
527 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 1.225,00 25,09| 30.735,25
{13)
Implantacio de rampa PNE, com lajota tatl dealerta
618, 6. 0|
s Composighab | o iaterais, MODELD 1 s o e [Shoeia
fornec./Assent. de lajota Titil dealerta ou direcional,
B P 7 7| 45 924 A6
533 Smap PAI-12 EEE - m 837( 119 A
5.34 Sinapi 88504 Plantic de Grama em Placas m 836,11 7,63 637951
535 Sinapi 98511 Pla Arvores B! A
6. DE TRANSITO 8.361,37
Placa de Regulamentagdo - Circulo {A=0,20m7), com
6.01 Composigio 7 suporte meti|.galv.logo d=2,5% ctampa ¢ aletas anti- ud 3,00 589,76 176934
ro h=3,00m
Placa de Regulamentaglio - Octégona (A=0,31m?), com
6.03 Composigio 8 suporte metidl_galv.foge 4<2.5% cftampa ¢ aletas anti- ud 300] 63353 150059
ro h=3,00m
Placa de Adverténcia - Losanga (4=0,25m), com
6.04 Composigie 9 suporte metdl.galv.fogo d=2 5" cftampa ealatas anti- ud 1,00 609,67 609,67
iro h=3,00m
5.08 Sinapl 77947 Sinalizag3o horizontal com tinta retrorrefistiva a base e 126.41 3229 408177
de resina acrilica, base solvente
;5 CONTROLE TECNOLOGICO 0.00 1.860,19
ensalo de massa especifica - In Siw - Método Frasco
7 inapl 74 7, 406,95
o SRR INLE . L e (Grau de Compactagio) - sub-base e base e s st s
7.04 Sinapi 74022/52 Ensalo de Granulometria do agregado ud 300f 95392 250,76
705 P e ki ud 300| 1538 43614
betuminosas
2.06 Sinapl 74022/53 ensa nde(of-\‘rolr do graw de compactagho da o 3,00 82.21 26163
mistura asfiltica
7.07 Sinapi 74022/56 enssin de densidade do material betuminoso ud 3,00 66,45 199,35/
7.08 DAER RS extragio de corpo de prova de concreto asfilticocom | 5.00 3950 157,50
sonda rotativa
7.09 Sinapl 74022/27 controle de taxa de ligants betum naso. ud 1,00/ £7,83 67,83
PRECO GLOBAL 357.296,80

Orgado por _"
Adaliton umm de Oliveira // 4
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Munidplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote ns : 3
Projeto:  PAVIMENTACAO URBANA - RUA NOSSA SENHORA DO CARMO - TRECHO 02 Data : " 05/11/2018
Tab. Ref.: nnrrmnn,mnuwuhsmmlm 8) E SMOP-CTBA (MA/17) Sodais: DESONERADO  BDI : ol
1, : 245,40
1.06 DNIT 4915667 o mecinizada de revestimento asfilt m* 125 13,49 16,
P PAY.63
2 214486
203 Sinapl 741544001 v-m.:.m ¢ Transporte - Mat. 14 Cat. DMT <= e mm[ 5n,ul 8957
bR —
3
m*
m
i m'
113 -
|Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples
i A 8 ou armado, junta em argamassa 13, cimentoarela b
320 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m
in Sinapi Ins. 7745 tlasse PAL PR, DN 400mm m
150 Composicio 14 Cllﬂd!"n[ld ud
caixa de | iha de
64 Compasigio L
A 2 concreto nrludo -
c ich Pago de Visita para tubos de até @ 0,60M em concreto
R 1 com Ta de Ferro Fundido -
375 Sinapi 94969 | FCKs: m*
3.6 Sina m'
N Sinapi 89512 tube PVC DN 100 série R - fornecimento e instalagio m
378 Sinapi Ins. 12629 ho 90° DN 100 para drena; uvial ud
384 citache Fornecimento e assentamento de Grelha em PVC W
4.04 ¢S04 Refor | com Brita 4, ctado m' 21 89, 1.966,72)
405 Composigio2 “’"':.d' Macadame Seco preenchldo com Brita o 8232 esa1| sio0111
411 Sinapi 96397 Base de Brita Graduada, ¢ ctada m* 43431 112,81 5576,19)
4.19 Sinapi 72942 Pintura de Ligagso com Emulsio RR-1C m 383,47 58 605,
420 26 l EAl m 38347 4 1,852,165
428 Composigio3  [Concreto Betuminaso Usinado a Quente (CBUQ) - m 19,18 82223] 1577037
2 232162
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 Dr
501 DER PR 810150 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR m &85 39,17) 3.466,54|
T e ey
5.02 DER PR 810650 i m 30,00 3293 987,90
5.14 m* 63,48 2,
5.18 m 472,11 148 72
5.20 G m' 13, 9841| 1.367,89
=il — : a¢ ' 23630 31281 2665
523 Sinapi 72942 Hmnﬁl.lz;!ocnmﬁnl:la m' 23631 1,58/ 373,
525 Composicio 11 g:;':‘ A IOND TN & il i) = m 708| 88254 657,20
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e arela m 158,66 2509 398077
(1:3)
| Jod PNE, com lajota tatll dealerta
o P i
532 laterals. MO 1 ud I.DDI 618,62] 123724
5.34 Sinapi 98504 Inanm de Grama em Placas m 19971  7,63] 1.523.78
S35 Sinapi 98511 IPlantio de Arvor ud &
B 161181
Hlu dcnqullmcmat.ln Urnln (A=0,20m"), com
6.01 Composigio 7 suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 100| 589,78 589,78/
jire h=3,00
Placa de Regulamentagdo - Octdgono (A<0,31m’), com
6.03 Composigio 8 suporte metd| galv.fogo d=2,5" ¢ tampa e aletas anti- ud 1,004 63353 633,53
Hlf.l de Adverténcia - Losango (A=), 25m7), com
6.04 Composigio 9 wporwmemplv fogo d=2,5" ctampa e aletas antl- ud 100| 60967 609,67
508 Sinapi 72047 Slm!lu;lohorlmnnl com tinta retrorrefletiva a base| s 2412 32.29 778,83
7 cummnmmcu 25,78
ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
7.02 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de Compactagdo) - regularizagioe ud 1.00 67,83 67,83
compactagio do subleito
2 ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco
R ik de Areia (Grau de Compactagio) - sub-base ¢ base 73 Ll Sldd 18348
7.04 Sinapl 74022/51 Ensaio de Granulometria do agregado ud 100 96,92 96,92
705 Sinapi 7402235 |ENSaI0 de percentagem de betume - misturas ud 100| 14538 14538
betuminosas
: ensaio de contrele do grau de compactagdo da
7.06 Sinapi 74022/53 BRI ud 87,11 82,21
1.07 Sinapi 74022/56 ensaio de densidade do material betuminoso ud 1.00) 66,45 66,45
708 DAZR RS exiracio de corpo de prova de concreto asfditico com il 3,00 3950 118,501
sonda rotativa 4 x o
1.09 Sinapi 7402227 controle de taxa de ligante betuminoso ud 1.00 6783 61,83
PRECO GLOBAL | 76.22926
. . =
Orgado por;
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Municiplo:  FAZENDA RIO GRANDE/ PR

Projetat  PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO VITO - TRECHO 01
Tab. Ref.:  DNIT(MAI/18), DER PI.BI.WIQLQNAPI {MAI/18) E SMOP-CTBA (MAI/17)
- o= 3 O e v "7"_"7‘ T = £
1
1.06 0 mecinizada de revestimento asfiltico m* 3501] 1343] 47228
108 Retirada de Meio-Fio de concreto com |hamento m 83 10,93 907,19
TR I mﬁ_a.ma___.
2 5 1026404
2.02 DER PR 400300 Imﬂnd: vore ud 4,00 35,53 14212
203 Snepi 741541 |3ceveFAa, Carga e Transporte - Mat 18 il m | e920] s532| 223014
500m
223 PAV-2 aterro pista com saibro compactado un[ 7582 470,08
P AR
3 43.283.02
1} —
303
3.05
3.06
371874
Ass entamento de tubo de concreto @400mm, simples
i Sanpl 92308 lou armado, junta em argamassa 1:3, cimentoareia iy 500 e Mo se e
320 Sinapi Ins. 7781 Tubo de contreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 59,00 3169| 1.2869,71
N Sinapt Ins. 7745 Tubo de concreto armado, classe PAL, P8, DN 400mm m 54,21] 162630
3150 Composigio 14 Caixa da Ligagdo 0,40 ud 3p0{ 70236| 2.107,08
caixa de captagdo em concreto com grelha de
364 Compaosigdo 12 e Arhado ud 1800| 75284| 1355112
375 Sinapi 94969 concreto estrutural FCK=15MPa m' 232[ 30929 717,55
376 Si 96536 FABRI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA| m? 2262 57.31] 129635
377 Sinapi 89512 tubo PVC DN 100 série R - fornecimento e instalagio m 60, 42,76] 2.865,60]
378 Sinapi Ins 12629 oelho 90° DN 100 para drena; uvial ud 13, 921 119,73
384 cotaglo Fornecimento e assentamento de Grelha em PVC = s655| 12525] 821388
4 PA | 13134890
404 Compasicio 4 Reforgo do Subleito com Brita 4", compactado m 3974] 89 3.560,70
Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita
4 65, 98, 467,50
05 Composigio 2 ki e dhaila m 72 A1l 6AE
411 Sinapi 96397 Base de Brita Graduada, actada m 25, 11281] 2843488
4.19 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsio RR-1C m’ 1.95465 1,58] 308834
420 Composicdo 26 Imgrimagio EAl m 195465 AB3| 9.440,85
28 MR b s Cunge (oML 2 ' a773| 82223) 8035653
S COMPLEMENTARES 119.133,80
Meio-Fio com sareta, de concreto pre-moldado (0,042
ey DERPRBIOISC | 3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR STE 0N N Faas e
Melo-Flo rebalxado com sarjeta, de concreto pre-
3]
5.02 DER PR 810650 rooltiado 0,031 m3/mi, reltintado com argamesss - m 23195 329 763811
5.14 Sinapi 72888 Carga, manobra e descarga de solo com caminhdo m' 180,79 1,30 235,02
5.18 Sinapi 72961 laritagh actagdo do Subleito m 191547 1,48] 283489/
5.19 DER 532500 Colchio de Arela m 018] 8173 14,71
Sub-Base de Macadame Saco preenchido com Brita 3
| 520 Composigio 2 aeadunls; c B m 83,60 9841| 8.227,07
521 icdo 25 Base de Brita Graduada, compactada m* 116,23f 11281 13.111,90
| 523 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsio m' 1.162,27 158 183638
525 Composicio 11 ::u'“:"’ Betimminoso Usinado s Quents [CBU) - m 3487| ss254| 3077416
Fornec /Assent. de Fincadinha da Concreto 10em da
5.27 DER PR 810750 |argura, rejuntado com argamassa de cimento e arela m 1.086,83 25,09| 27.268,56
(1:3)
Implantagio de rampa PNE, com lajota tatil de alerta
5.32 Composicio 6 nas latarals, MODELD 1 ud 800 61862 494896
Farnec JAssent. de lajota Tatil de alerta ou direcional,
- 4] 7
533 Smop PAI-12 medinda AD¥A0X3,5cm m* 360| 11045 397,62
534 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m 554, 763] 423358
5.35 ud 45, S 3825
6. DE TRANSITO 7.276,88
Placa de Regulamentag3o - Circulo (A=0,20mf), com
601 Composigio 7 suporte metd| galv.fogo d=1,5" ¢/tampa e aletas anti- ud 400| S589,78| 235912
iro h=3,00m
Placa de Regulamentagdo - Octdgono (A=0,31m’), com
6.03 Compasigio 8 suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 4,00 63353 253412
6.08 Sinapi 72947 sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base - 7382 3229] 238364
7. CONTROLE TECNOLOGICO 0,00 1.860,19
% ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco
X 7.83 98
b Sinepl 2an2tjee de Arein (Grau de Compactacio] - sub-base e base I 2 M[ » al
7.04 Sinapi 74022/52 Ensalo de Granulometriz do agregado ud 3.00/ 96,92 250,76,
708 Sinapi 74022/35 Ensaio de percentagem de betume - misturas - 300 14538 13614
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53 wfsaluduun(ru\edo grau de compactagdo da wl 3.00 B7.21 26163
mistura asfiltica
7.07 Sinapl 74022/56 ensaio de densidade do material betuminoso ud 3,00 66,45 199,35
708 DAER RS extragdo de corpo de prova de concreto asfdltico com il 5.00 19,50 15750
sonda rotativa
709 Sinapi 74022/27 controle de tava de |igants betumingso ud 100 6783 67,83
PRECO GLOBAL 319.
Orgado por.

Adallton Rogério de Oliveira
i

Engenheiro

Chvil CREA PR §!

5
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ROGENPL

PLANILHA ORCAMENTARIA

Munidpio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR
PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO VITO - TRECHO 02

Projeto : Data : 05/11/2018
Tab. Ref.: m‘!&h DER PR Mlll,ﬂm M!III £ SMOP-CTBA (MAI/17) EE EE m

L4

L
1.06 DNIT 4915667 o, revestimento asfil mt
108 PAV-63 Retirada de Meio-Fin de concreto com Ihamente m
e W
2.02 DER PR o de vd
203 Sinapl 74154/001 Escavagio, Carga ¢ Transporte - MaL1? Cat DMT <= A
500m
223 PAV2 aterro pista com saibro compactado m 2353]  7582| 178404
vl — e B
et : ‘ ] s
301 706 DemoligSo de calxas de ¢ 552 mt 023f 1 25,
3.05 DER 600000 Escavaciio Manual de Valas m* 9 157,
3.06 Si - 1% Cat. m 75 79/
3.10 Si terro com mento B as 4l 1332 1
313 | o1 Reaterro de Valas ¢/ Saibro do m 2[  B044] 313072
s de wbo de @ simples
314 Sinapi 92809 ou armada, junta em argamasss 13, cimentoareia m 25,00] as.48| 3.780,80
320 Sinapi Ins. 7781 | Tubo de concreto simples, classe P51, PB, DN 400mm m 67,00 368 212323
an Ins, 7745 de armado, classe PAL, PB,.ONAOOmMM | m | 1 1 975,
350 Caixa de Li 0, ud 200( 702 IAGJ_!_
356 21 |Caixa de Queda 0,40 (1m) ud 100/ 1.106, 1.106.53
feNis de Cantac = e —t—d
364 Composiglo 12 :"" e Sreina e pd 6oo| 75384 es17.04
oncreto 1o
167 e ¢do1s Pogo de Visita para tubos de até @ 0,50M em concreto i 2069,90| 2.069,90
com Tampdo de Ferro Fundido
375 Sinapi 9496 concreto estrutural FOX=15MPa m 3
376 Sinapi 96536 [FABRICACRD, MONTAGEM [ DESMONTAGEM DF FORMA| 57, 78
n Sinapl 8351 tubo DN 100 série R - fo alagio m 1 47 7
3.78 Sinapi ins. 1262 | _ud |
384 cotaglo m 14525| 232400
4 3
4.04 posigio 4 m A
—
4.05 Composiglo 2 m 107,88 98.41| 1061647
411 Sinapi 96397 m 7751 11281] 835518
4.19 Si 72542 o 9
420 posigio 26 [imp a EAl m'_| s0140] 290476
a8 Composichoy |cendrmin Betominaea thinade s Quente (CBUI) m [ 3007 82223 207245
3 244710
wmanmm.um’mmmumpﬂ
501 DER PR 810150 ma/m], rejuntado com ar, 553 - Tipo 2 DER PR m 132,64/ 3917] 5.19550
lﬁn-ﬂorlhlndnwmurjn,hmm
5.02 DER PR 810650 i 1 ok I m 48,40 3293 159381
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado |
503 DER PR 810650 0,004 m3/m |, rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER m 850 32,53 27990
PR
5.14 Sinapi 7 Larga, mancbra e descarga de solo com caminhdo mt 107, 139,19
5.18 Sinapi 72961 Regularizagio/c do Subleitn mt 589, 1, 872
520 ico2 Sub-8ase de Macadame Seco presnchido com Brita m' 1727 ssaa| 169954
5.1 iglo 25 ¢ de Brita Graduada. tada m 3 11281 3
5.23 Sinapi 72942 Pintura de Ligaclo com Emulsfo m? 310, 49134
535 igho 11 :::nmmnlhIMIm[M- =3 233 254 823400
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 210750 largura, rejuntadc com argamassa de cimento e arela m 211,48 2508 555693
13|
Implantacio de rampa PNE, com lajota tatil de alerts
532 Composiglo 6 nas laterals, MODELD 1 ud 400 61862 247448
534 Sinapl 98504 Plantio de Grama em Placas m 20331 763 155125
[ 265072
Placa de Regulamentaclo - Octogono [A=0,31m?), com
6.03 Composigio B suporte metdl galv.fogo d=2,5" ¢ fampa e aletas anti- wd 100/ 63353 633,53
ro h=3
Placa de Adverténcia - Losango (A=0.25m7), com
6.04 Compasigdo 9 suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 1,00 609,67 609,67
ro h=3,00m
6.08 Sinapi 72047, [Simalisacdo i ol i 1T I B ass) 3220 14079
2 CONTROLE 00 _TsS78
enszio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
7.02 Sinapi 74022/14  |de Areia (Grau de Comoactagho) - regularizagio e ud 100 6783 6783
3 ctagdo do subleiw
ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco
7
o e o TR PP e el seiouielt gy ey i b D e
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granuiometria do a, do ud 1,00 9692 96,92
7.08 Sinapi 74022735 [ENsai de percentagem de betume - misturas ud 100 14538 14538
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53  |*7210 de contrale da grau de compactagio da ud 100 871 87,11
mistura asféltica
7.07 Sinapl 74022/56  |ensa densidade do material bewminoso ud 1.00[ 6645 66,45
7.08 DAER RS extracic de corpo de prova de concreto astiltico com d 3,00 3350 118,50
sonda rotativa % é i
7.09 inapi 7. 7 noss ud L z 7,83
s __PRECO GLOBAL 11793630
Orgado por: /
Adallton Rogéria de Olivelra // r
Engenheiro Civil CREA PR 63.917/D —Z
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prerraad semmwa

m PLANILHA ORCAMENT

Municipio: _ FAZENDA RIO GRANDE/ PR

Projeta : rnmﬂgm-mslomm

Ay
L
106 DNIT 491 nixaga ge revest i '
108 ri o I m
112 PAL-26 o de de Contreto Tipo Paver !
113 7620 de Cal: #m Concreto m'
116 DER PR 844000 amento de Postes de Linha de Transmisslo ud
2.0
202 DER PR de. wd 35, 3553
203 Siespi 7415401 | RCHVeEta, COEpe ¢ ramsporte-Mat 1t CaLDMTer | o | geges| s 349sad
1 PAV-2 aterro pista com salbro compactado m' 1983 7582 150351
=
3.01 m
3.04 DER PR twbo de contretn m
305 deValas m'
306 nica deValas - 17CatL m
310 ] ‘com Apil0a mento m
113 dol terro de Valas ¢f Saibro m
hmhmﬂmﬁumm%ﬂmﬂn
o o b 2 |ow armada, junts em argamassa 13, cimentoarda u
[Aas entamanto de fubo de cancreto A800mm, simples
116 Sinapi 92813 rmaido, Lunts et wssa 1.3, i o m 117,00] 8632] 1009944
320 Sinapl Ins. 7781 amumndwnt.u.mtmm m 48,00/ 31,690 15012
e
an lns. 7745 Tubo de ¢ classe DN 400mem m 1 2,
3s0 014 Caixa de 00,40 ud 1.404,72
352 3 Caixa o ud ¥
338 23 xa de [} ud 120316
358 o4 de o, 307868
(caina de captagdo em concreto com grefha de
364 Composicio 12 concreto armedo ud 2800 75284] 2107952
158 P 158019 Pogo de Visita para tubos de 316 @ 080M amconcreta | 100] 2:3940] 213940
375 n 315 74,
FABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F
176 Sirapl 96536 !muwmwmuwum m 072 5731] 1.760.56
4
an S 895 00 sévie R - forneciments & instalagla m 93 47, addl
178 1 ha 100 para uvial ud 24, gz1] 1104
AQ FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE B125
an Sinapl 6243 MAX 12.5 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE el 100 38745 387 A4S
e
s courlo e : e m 7650] 14s.2s| 1115520
s BT
404 ] da Sublelto com Brita 47, cado | = | &4 579174
408 Comoatisso 2 [Sub-Base de Macadame Seco presnchido com Brits = 19113 sa41| 1880910
41l S de Brita » m* 112 49 7:
419 Pintur com RA-AC m 13 1
420 o 2 magdo EA m' T 342 233 26,32
an chod [Cancreto Betumingss Usinade 3 Quente (CBUQ) - iy 17108| 82223 140667,10
FAIXAC - Sem
[y (OBRAS COMPLEMENTARES _200.351,60
Maio-Fio com 1ar|eta, de concreto pre-moldado (0,042
s SR PR Rifi%0 mllmmmdomlrymni--n.ulmn e Ll 117| 638039
Ml 0-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-
5.02 OER PR 810650 oiiinde it ada & m 340.00| 32,93| 1119620
.14 Sinapi 7. manchra e des de solo com caminhic s 618 1 80542
518 1 arias 40 Subleito m | 3306 148] 433362
515 53 [Colehdo de Areia m of 8173 817
520 $01 .‘_i::nhndu-komuomnhu - 129,62 sea1| 1275638
521 m 19548] 112 11053.22
523 m 1954, 1 3 7|
535 f::;:'"'""“"‘"""“"""‘“'m' m sags| saase| 5176087
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concrew 10¢m de
s DER PR 810750 l-vgurn_ruum:iu:o-l:rpmlnldezlmﬂmuml m 158130 25.08| 4220890
13
irmplantagio de rampa PRE, com lajota il de slerta
532 Composicdo 6 | nas laterals, MODELD 1 ud 1800| 61862] 1113516
53 Smop P12 Formee/Assent. de lajota Tat! de alerta ou direcional, | 197 11048 0758
534 m 1034 84/ 7 7.295,
535 ud 70, [4 950,
LS 13.336,75
601 wpummu:phrupn-zj'rhnwn\«n:nu- ud 600| 585.78| 353868
illuoelqw.m:ndn-onupn(m,nnﬂ.mm
603 Composigha B suporte metil galvfogo 42.5° cRampa e aletas antl- | ud a0 3353 253432
ro hed,00m
Sinalizagaa horizontal com tinta retrornrelletiva a base| 2
608 Sinapl 72947 RS i ea hots achite m 21496 32.29] 726395
. CONTROLE TECNOLOGICO
nsalo de massa especifica - InSity Método Frasco
702 Sinapl 74022/14  [de Arela (Grau de Compactagdo) - regularizagio e ud 200 6783
compaclagio do subleito
nsalo domassa especiica - In Situ - Mitodo Frasco 2
s Siragl PAO21/14 de Areia (Grau de Compactagic) - subv base e base o | oy My i
Foi | srapi7a0ous) [EnsaiodeGranulometria do dgregaco ud 5o sesal 484kl
705 St [P BRI S ba TS wd | soof 1es3s| 72690
e |betuminesas e ol L | sl
706 Sinagi 7402253 ensaio de controle do grau de campactacio da w | spol srn| we0s
restura ssfdines 1
707 Srapl 74022[56 _|ensaio de deniidage do matevip) betumingso w | spol 6625 33225
B 2 extragin e corpa de prova 4 cancreto astilucocom |, | = dsh 50
sanda romtiva 1 = >3 =
7.0% Sirap 7401727 |conuole de taxa deligante betuminase ud_| 200 6783 135 66
PRECO GLOBAL [s75.576.45
Orgaco por
Adallton Rogério de Olivelra

Enganheito Civil CREAPA 63.91 2/0
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PLANILHA ORCAMENTARIA

106 DNIT 4915667 0 mecnizada de revestimento astiltico m 70[ 1349 184,81
o S
$ T _ ama
203 Sinapi 74154/001  [FCAVACHD, Carga e Transporte - Mat.19 Cat. OMT <= m ""“r s.u] 582,85
¥ ¥ - .
§ i
301 DER ig3o de caixas de m
305 DER Evcavacio Manual de Valas m 733
3.06 de -Gt m* 157, 5
310 Sina Reaterro Mecanica com Apiloamento oS 13 1.219,17
313 Compasico 1 o de Valas ibro do Lo Yy 1
hlmmhﬁndnmmm simples
i Snapl 82908 ou armado, junta em argamassa 13, cimentoarela o, 46001 A48 204808
detudo de @600mm, simplas
315 Sinapi 92811 s i 1 FEEY e m 61,00 64,40 3.928 40
320 Sinapiins. 7781 mﬁcmmﬂwu,dmem,mmm m 2800, 3169 887,32
321 . armado, ¢l P m 54, L)
323 Sinapi Ins. 7791 de concreto &, classe PS1 DN 600mm m 3.570,33)
350 Composigho 14 del 040 ud 70: 702
351 | composiglois | L ] 654
2184 I %012 mnumamm”hn = 600 75288 asi7.04
POg0 de Visita para tubos de até @ 0,60M em concrets l‘wl
367 Composigio 18 To i Fartis Pusiido ud rma.w 2.069,90,
375 napi 94! m
376 Sinapi 96536 Fi E DESMONTAGEM DE FORMA|  m? 128 57,31 73,
.77 00 = i m 7,76, [}
378 Sirapi ins. 12629 ho $0° DN 100 para uvial ud 00 921 9,
380 DNIT Dis [ vd 1.0001330,01] 1330,01]
o ceaiha me.ummawhnmm‘. & 320] 14525 464,80
404 i L] Brita 4*, m* 7| 7
ans c 802 Sﬂ;ﬁlnh&nﬁmhm@:m Brita i 1397 osa1| 137478
411 Sinapi 96397 Base de Brita Graduada da m 146,191 112.81] 15491
415 na, Pi [T com Emulsio RR-1C m 26 120121
420 U magSo EAl m 4, 3.672
e icdo 3 n-wnmwmnmm- - 3801 a2.23| 3128206
’ FAIXA C - S5cm
5.
Mela-Fio com sarjets, de concreto pre-moidada (0,042
501 DER PR 810150 ma/m), rejuntado com argamassa ~Tipo 2 DER PR m 196,74 39,17|  7.706,30
Meio-Fio rebai rjeta, de pre-
5.02 DER PR 810650 Hping 1 untado com arganasss - m 995 32,93 327,65
514 Sinapi 72 manobra e descarga de com caminhiio m 1 89,10
518 Sinapi 72961 ariza 0 do Subleito m' 735 1 1073,
520 ¢ it302 muuﬂtnﬁmmmdom&m o 390 ag Al 18379
521 igdo 25 Base de Brita Graduada ctada m 15820 11281 1.7“&_5_
523 Sinapi 72942 Pintura de L com Emuis3o m! 15815 1,58 24987
525 Composiggo 11 [Generete Benuminoso Lsinado a Guente (CBU) - m 474] 8s254| atmszy
Fi /i de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 CER PR 810750 largura, rejuntada Com argamassa de cimento & arela m 105,40 2509) 2.644,48
(13)
; t30 de rampa PNE, com lajota tati| de alerts
532 Compasigha 6 nas laterals, Mi 1 ud 00| 618,62 123724
s34 | Sinapl 98504 Plantio de Grama em Pla m’ 318,07 7, 142687
- | S
ki — 3.106,17
Placa de Regulamentagio - Circulo {A=0,20m"), com
6.01 Compasiglio 7 Suporte metdl galv.fogo d=2,5" campa e aletas anti- ud 1.00| 589,78 589,78
ro h=3,00m
Placa de Reguiamentagio - Dctdgono (A=0,31md), com
6.03 Compasigio 8 suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/ampa ealetas anti- wd 1,00| 63353 633,53
ro h=3,
Placa de Adverténcia - losango {A=0.25m"), com
6.04 Composiclo 9 suporte metdl galv fogn d=2,5" ctampa e aletas ant- ud 100 609,67 609,67
o h=3,00m
6.08 Sinapi 72947 Sinalizagio horitontal com tinta retrorrefletiva a base m 1943 3229 127319
2 e resina acrili se = wad
v
7. -~ LET!CNDI.O:!G!I e 00 717,95
- ensaio de massa especifica - In Sity - Método Frasco
e SMp 7903224 de Arsla (Grau de ctacdo) - sub-base & bage i i o7 ez
7.04 Sinapi 74022/52 do ud 1.00 96,92 96,92
7.05 Sinapi 7a022/35 | E"®210 de percentagem de betume - misturas ud 100 14538] 1453a
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53 ensaio de controle do grau de compaciagio da d 100, .21 87.21
s mistura asfiltica 4 £ d
707 Sinapi 74022/56 ensdio de densidade do material betuminoso vd 1.00| 66,45 66,45
7.08 DAZR RS extragio da carpo de prova da concreto asfiitico com il 3,00 1950 118,50
sonda rotativa i a H
1.09 Sinapi J4022/371 controle de taxa de ligants betuminoso ud 1,00 £7383 6783

PRECO GLOBAL I 114.494 44

Orgado por

Adaliton Rogério de Ollveira

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D

e
e
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SarerTUR ML e

FAZEN% PLANILHA ORCAMENTARIA
RIO GRANDE

Munidpio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR

projeta:  PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAD LEONARDO

Tab, Ret.:

DAITIMAI/18), DER PR UUN/18), SINAP| {MAI/18) E SMOP-CTBA (MAI/17)

T e =W

ud
203 m* 1.988,88
223 pista com saibro compactado m* 162,64 7582] 1233136
237 3! m
b iinses
301 DER i ivas de m 5, 1 564,05
o0 DER PR 630400 4o de tbo de concreto 0m m 77, 14 1.078,
308 DER 600000 o Manyal de Valas m 22 849,75
306 Sinapi 90108 vaclo Mecinica deValas - 1° Cat m 36 5.75] 208127
3.10 St a3 Realer o anico com Agiloamento m 155, 1332 3 53
3.13 1 Reaterro de Valas ¢f Saibro clado m 63, BOA4| 513287
de tubo de cor 2 simples
334 Sinapl 2809 nuumdn.]unh-numnuala,cin-nh-.lrdl o 267,00, assn] 1187626
320 Sinapi Ins. 7781 Tuba de concreto simples, classe PS1, P8, DN 400mm m 131,00] 3169 732039
3 Ins. 7745 Tubo de concreto classe P A400mm m 5421] 195156
350 14 Calxa de Ugagio 0,40 ud 9 70236] 632124
164 Composiggo 12 ""::::"‘“‘““""“"""' ud 000 752.84| 2258520
Pogo de Visita para tubos de a1é @ 0,80M em concreto
Compos
3168 ¢80 19 com Tampla de Farvo Fundido ud 1.00| 2139,40] 2.139.40
395 Si 94969 concreto estrutural FCK=15MP3 m 9 549,50
ABRICAGAD, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE
176 Sinapi 56536 PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 m 2048 5731 1.17370|
A UM,
377 érie R - [ornecimento ¢ instalagio m 71, 47,76] 3.429.16
378 ud 14, 1 12894
B4 m 51,20 14525| 7.436,80
388 Sinaj DN 150 série R - fornecimento e instalaglo m 31 2] 165942
A8
4
404 4 do Subleito com Brita 4%, ¢ m
mb-l-ud-lubadnmkupmﬂdom&lh
4 2 m
05 Composi¢io e e
411 Sinapi 96397 Base de Brity Graduada, ¢ ctada mt
419 Sinapl 72942 Ll o comn Emulsio RR-1C m
420 b} magio EAl m
a3t ¢ 1¢303 m:urﬁnuulmdonommlum- ™
1 w
Meio-Fio com sarjeta, de cancreto pre-moldado (0,042
501 DER PR 810150 m3/m), rejuntado com argamassa ~Tipo 2 DER PR m 63413 39,17| 2679737
502 DENPRAIDRS0" 1L [1srH ETAMLAE Com M| by £ ComOIRR P m | 32730 3293 1077798
5.14 m* 698, 1 17,40]
5.16 m 347118 1 513734
5.1 2 m 1227 1] 12.074;

0 Compoticlo e da 284 90/
52 ig80 25 se de Brita Graduada, compactada m 188 112,81 22.34540
523 Sinapi 72942 Pintura de Ugagio com Emuisdo m 198077 1 312961
5.25 Componicho11 [ Usinado 3 Quents (CBU} - m soa2| se2s4| 5240052

Fornec/Assent. de Fincaginha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento carela m 181750 2509| 45.601,07
532 ud 1400| 61862 866068
5.34 m 116373 763| 887925
ud 00)
_14.008,39
Placa da Regulamentagia - Circule {4:0,20m"), com
6.01 Composigio 7 suporte metil gatvfogo d=2,57 cflampa ¢ aletas ant ud 600 589,78] 353864
iro h=3
Piaca de Regulamentacia - Octigono {A=0,31m'), com
6.03 Composicho B suporte metd! galv fogo d=2,57 c/rampa ealetas anti- ud sp00| 63353] 380118
ro h=3,00m
6.08 Sinapi 72947 Sinalizagdo horizontal com unta retrorrefietiva a base| ., 20652 3220] 686853
resina acrilica bases
7. CONTROLE TECNOLOGICO 00 314926
. ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco
i B3
2 Sirapl 74023/14 de Arein (Grau de Compactagio] - terraplanagem 4 100 a s
ensaio de massa espacifica - In Silu - Método Frasco
702 Sinapl 74022/14 de Arela (Grau de Compactagic] regularizagioe ud 200 67.83] 135,66
compactagio do subleito
lensuia de massa especifica - In Situ < Métoda Frasco
4 7, A74,
4 Sinept 7032/ de Aveia (Grau de Compactagio] - sub-base e base - o PR ™
704 Sinapi 74022/52 Ensalo de Grar 2 do agregado ud 5,00 9692 484,60
7.05 g AR [ ARG o) ud spo| 14s38] 72690
betuminos as
106 Sirap 7402253 ensaio de controle do grau de compactagio da ) soo| 721 43605
mistura aslilvea
7.07 Sinapi 74022/56 __|ensalo de densidade do materia] betumingso ud 500 6645 332,25
e = extragdo de corpo de prova de concrelo asfilicocom | anal 3850 335,50
sonda rotaliva
7.09 Sinapl 74022/27 controle de taxa da ligante betumingso ud 2 6783 135,66
PRECO GLOBAL 574.539,93
Orgado por

Adaliton Rogério de Oliveira

Engenheiro C

il CREA P

217/

(YR
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FAZenos

PLANILHA ORCAMENTARIA

AN,

Munidipic:
Projeto :
Tab. Ref

FAZENDA RIO GRANDE/ PR

:Ammm-mumsmmmmm-mm

C v 17,
1.06 DNIT 4915667 40 mecinizada de revestimento asfiltico m* 21,92 13,49 295,70
1.08 PAV-63 Retirada de Meio-Fio de concreto com Thamento m 54,00 10,93 580,22
112 [ ] Bl de. Tipo Pa: mt 14 12
113 ] Gl % 26 71,74
PO | d
2 T L] o de Arvore : yd _!EF_!%_! 13,
203 Sinapi 74154/00)  [FSeavaco, Carga ¢ Tramspone - Mat1t Cat OMT » | sesss| s3] a0isss
223 PAV-2 aterro pista com saibro compactado m 13393 7582| 1.056.17
Ao |_doMs.18
301 1
308 654 252
3.06 197, 5,75 1
B0 ‘aterro Me 1332
313 | Reaterro de Vala: o | _m* | 73 3.185,
Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples
24 Sinap! 91809 ou armado, junta em argamassa 13, cimento:arela & 1SL00)  4448) 671648
320 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe P51, P8, DN 400mm m 127.00 31,69 4.02453
o ——{—Soaeiins. 7145 |1ubo de concreo srmado, casse PAL 75, oW ddorm | ] 130
3.50 omposigio 14 Qlﬂﬁmoﬁﬂ wd 400[ 702.36] 280944
ud 1800 752.84| 1355112
m* 1 309, 24,75
m* 1024 5 58
An8p = = L 14
Sinapl Ins. 12621 ho 90° ON 100 para drenagem pluvial vd 24
24 cotagho SSTiRTH € e fe ot a4 PV m | aseo] 14525 371840
DIRICO 43%100cm
4.04 omposiclio 4 Refor¢o do St ito com Brita 4 compactade m* 88, 7.6
408 Composighaz  [Libmeede Macadema seco pravmchidocombiita |1~ 9841 1803885
a1 Sinapl 96397 de Brita Graduada, compactads -
;e —
238 Sinapl 72942 de Ugacio com Emulso RR-1C
20 mpe =
428
[Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5m DER PR 810150 m3/m), rejuntaca com argamassa - Tipo 2 DER PR m 42481 39,17 1742320
502 Smengionto |  [TRETS (e con s, byl 0 R T G Yy
514 Sinapi 7. ma descarga de solo com caminhdo m* 1] 264,
R ——— ———
518 | Sinapi 72961 rizagh do Subleito |_m* | 204451 1 302587
519 DER 532500 chilo de Areia mh 0.09] 81,73, 7,
520 Composigle 2 :"':;':::‘* Macadame Seco presnchido combrits | 7091 41| so7m2s
5.1 igho 25 Base de Brita Graduada, ctads m' 121511 11281] 13.707.54
5.23 Sinapi 72942 [Pintura de U com Emuisio m 121514 1 191992
= _;‘ (| 1.21514]
525 Compasiglo 11 m“"u‘" "“ Betuminaso Usinada 3 Quente (CBUCY - m 3645| #8253 3216858
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 Argura, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 114350 25,09] 28.69041
{13
implantagio de rampa PNE, com lajata tatil de alerta
532 Composigio 6 a4 literais DELD 1 ud 700 61862) 433034
533 Smop PAI-12 Fomlne,}usm del-:::u Tivl dealerta ou direcional, o 180 11045 19881
5.34 Sinapl 98504 P ama em Placas m* 663,29 2,63] 5.060,90
5
&2 890268
Placa de Regulamentagio - Circulo (4=0.20m"], com
6.01 Composigdo? suparte metdl.galv.fogo d=2,5" cAampa e aletas ant- wd 400 58978 235912
jiro h=3,00m
Namdnmamcjn - Ortdgono (A=0,31m?), com
6.03 Composigio 8 ;uporl-nnll.plv.fqndsl.s':fhm ealetas anti- wud 400| 63353 253412
10 h=3,00m
6.08 Sinapl 72947 sinlllﬂ;lo'herlmll::mtlﬂh retror efletiva a base - 12417 3229 400944
2 CONTROLE TECNOLOGICO 2,00 __1.899,69
ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasto
7.02 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de I‘-nrnpamunlvrquurmuue ud 2,00 67,83 135,66
compactagio de subleito
A ensalo de massa especifica - in Situ - Mé&todo Frasca
L | 14 7
2 Weeiiaay de Areia (Grau de clagdo) - sub-base e base e sy 783 k34
704 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do a da ud 3,00 96.92 290,76
7.08 Sinapi 74022735 [En$410 de percentagem de betwme - mizturas ud 300 1e538) 43614
betuminosas
2.08 Sinapi 74022/53 ensaio de controle do grau de compactagio da = 1,00 8721 26163
£ mistura astiltica % 5 S
1.07 Sinapi 74022/56 ent3io de densidads do material betuminoso ud 3,00, 66,45/ 199,35
708 DAER RS extragio de corpo de prova de concreto astditico com i £.00 2950 237,00
sonda rotativa : > '
7.09 Sinapi 74022127 controla de taxa de ligante betuminos o ud 100 57,83 6783
A PRECO GLOBAL [357.249.6
Orgado por: / /
Adailton Rogério de Olivelra / / ey

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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F";imZWEN% PLANILHA ORCAMENTARIA
RIO GRANDE

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n¥: 3 !
PAVIMENTACAO URBANA - RUA NOSSA SENHORA DAS GRAGAS - TRECHO 01 Data 1 05/11/2018
/17] Soclsls: DESONERADO BDI )

1
1.06 DNIT 4915667 o mecanizada i asfiltico m! 23, 1349 3
108 PAV-E3 Retirada da Meio-Fic de concrelo com Ihamento m 61 1093 666,73
113 Si il am creto m! 9, 2 1 ®
pRE EM 1168808
202 DER PR 400300 #o de Arvore ud gool 35s3] 28424
. 0
208 St TR0 [ RS Transperie- MatICatOMI<= | 0 | gsaoel 32| 240485
223 PAV-2 aterso pista com saibro compactado m 081 7582 6141
el
3
301 m 35|
3.05 m 10,
3.06 m 385,
3.10 m 195,60
313 .
A de wbo @400 simples
314 Sinapi 32809 ou armado, junta em argamassa 13, ¢l s m 216,00 4448 9.607,68
[ Assentamento de tudo de concreta @E00mm, simples
315 Sinapl 92811 massa 13, cimenta:areia m 64,00 64,40 412160
320 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concrete simples, classe P51, PB, DN 400mm m 138,00 3188 43322
3.21 Sinapi Ins. 7745 | Tubo de cancreto ar! classe PAL, PB, DN 400mm m 78, 5421] 422838
3.23 Sinapi Ins. 7791 Tubo de concreto simpies, classe PS1, PB, DN 600mm m 64,00 5853| 3.74592
3.50 Mﬂn 14 Caixa li!ﬂl!;ln 0,40 ud 6,00 702,36 4.714,16]
351 Composigic 15 Caixa de Ligagio 0.60 ud 300] 65499] 196497
[ caixa de captagdo em concreta com gretha de
X 056,81
64 Composigdo 12 e ud 7000 75284| 15.05680
Poca de Visita para wbos de até @ 0,40M em concreto

. 292 16

3.66 Composicio 17 coen Tampdo de Ferro fundido ud ap0| 129242| 516968
Pago de Visita para tubos de até @ 0,60M em concreto

67 2 !

3 Composiciio 18 24 e o ud 1,00| 2.069,90 2.069,90
375 Sinapi 94969 [concreto estrutural FCK=15MPa m! 1 309, 324,75
376 Sinapi 96536 FABRI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FOI m' 10,24/ 5731 5
.77 Sinapi 89512 tubo PVC DN 100 yérie R - fornecimento ¢ instalagio m (1 47.76] 3.152,16
378 Sinapi ins. 12629 oelho 90° DN 100 para dren uvial ud 8,00/ 921 73,68
384 colagso wa;-muummuﬁrdna em PUC . 2560| 14525 371840
A PAV

4.04 04 Reforgo do Subleita com Brita 47, ¢ tado m* 6646] 89, 5.854,81!

Sub Base de Macadame Seco preenchido com Brita

: m' 4.565,6
405 Comgosigio 2  eathi e & s 253,69] 98,41| 2496563
411 Base de Brita Graduada. ¢ cada m* 305.85]  112,81] 34.502,93
419 Pintura de Ugagdo com Emulsio RR-1C m*_| 2383, 1 3.766,48
4.20 imprimagio EAl m’ 238385/ 4 1151399
428 1303 Cuwac-n Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ] « i 11930 82223| 9800159
5 [ARES 99

Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5.01 DER PR B10150 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR m 494,00/ 39,17| 19.349,98
Meio-Fio repaixado com sarjeta, de concréto pre-

A L 334
502 DER PR 810650 ol 31 md, iy cOmaIgARSLEL S m 162,00| 3293| 5.334,66
5.14 Sinapi 72888 Carga, manobra e descarga desolo com caminhdo m? 301,53/ 130 391,98
5.18 Sinapi 72961 larizaga actagio do Subleito m' 2.042 66 148] 302313

Sub-Base de Macadams Seco preenchida com Brita =
i 4 A1 849,43
520 Composigio 2 Groduate Sk Ll 594 98, 5.849,
521 025 Base e Brita Graduada, ¢ ctada m 116,65 11281 13.159,28
523 Sinapl 72942 Pintura de bEﬂnmﬁMslu m' 1.16649 158 184305
535 compigtols  [Eree? Botuminoso Usinada 3 Quente {CBUC) - " 3459| ss254| 2088007
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 |argura, rejuntado com argamassa decimento e areia m 1.095.96| 25.09| 27.497,63
(1:3)
% [implantagio de rampa PNE, com lzjota tatil de alerta &
532 Compasigio 6 nas laterais, MODELO 1 ud 16,00] 61862 9.897.92
534 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m! 652,53 7563| 497880
535 Sinapl 98511 Plantio de Avares ud aop0] BS 3400,
6 El 0 DE 10.454,54
Placa de Regulamentagio - Circulo (A=0,20m7), com
6.01 Composigio? suporte metil galv.fogo d=2,5" champa e aletas anti- ud 400| 589,78 235912
iro h=3,00m
Placa de Regulamentagio - Octogona (A<D 31m), com
6.03 Composigio 8 suporte metdl gatv.fogo d=2,5" c/tampa ¢ aletas anti- ud a00| 63353 253412
ro h=3,00m
g.08 Sinapl 72847 Sinalizagdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base o 171223 3220 556130
de resina acrillca, base solvente
7. CONTROLE TECNOLOGICO 0,00 1.899,69
ansalo de massa especifica - In Sity - Método Frasco
1.02 Sinaph 74022/14 de Areta (Grau de Compactagio) - regularizacio e 2,00 67,83 135,66
compactagio do subleito
7.03 Sinapi 74022/14 ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco ey 200 6783, 27132

de Areia (Gray de Compactagio) -sub-base e base
704 Sinapi 74012/52 __|Ensgio de Granulometria do agr
Ensalo de percentagem de betume - misturas

3,00 96,92 290,76

7.05 Sinapi 74022/35 ud 300 14538 436,14
betuminosas g
7.06 Sinapi 74022/53 do grau de compactagho 62 apo] 72| 26163
7.07 Sinopl 74022/56 _|ensaio de de sidade do mat ud 300 66.45 199,35
708 DAEA RS extragdo de corpo de prova oe concreto asfditico com 6.00 1950 237.00
sonda rotativa
7.9 Sinapi 74022/27 controlg de taxs de ligante betuminosg ud 1,03 6783 G783
- PRECO GLOBAL | a05.983,12

Orgada por [ | fl J

Adallton Rogéria de Olivelra 9/ J/’ | =

Theiro Civil CREAPR 68.917/D 'w--v e “ ”
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--F';‘T o PLANILHA ORCAMENTARIA
m:
/ / Munidpio:  FAZENDA RIO GRANDE/ PR
P S rrolato:  PAVIMENTACAQ URBANA - RUA SANTO ANTONIO
LR Tab, kel
.L
101 Si 24209, Placa -{365x1 ud 1 1.731,55 173155
106 DNIT 4515667 0 mecdnizada de revestimenta astaltico ' 86, 13, 1.168,
1.08 PAV-63 Retirada de Meio-Fio de concreto com Ihamenta m 452 1093) 494036
1.10 PAI-22 Artancaments de L3jota de Conereto 45x45x5cm m* 1847 4,45 82,19
112 PAL, do de Bi Paver m 400,74/ 3
1B sniees do de Calgada em Concreto m 2151] 3611 2
o —
o1 S de o 7 5.742,57
2.02 DER PR 400300 Sode e ud 1553/ 28424/
203 Sinapl 74 & Trans - MaL1? Cat. DMT <= 500m m* 1 14 5,32 6.810,34
223 PAV-2 2terro pista com salbro campactado m' 2413 7582 182953
137 PR PN m 8] 20874
301 DER 706700 ic3o de calxas de ca 55 m 4 1 430,00
3.03 DER PR 630400 tubo de rato m 1 1 1
DER 500000 Escavaglio Manual de Valas m* 37,95 146443
306 Si avaglio Mecdnica de Valas - 19 Catr. m 533, J5 3. 1
| 10 Simapi 93368 12170 Mecanico com Apilcamento m* 380770 1332] so71
: 1 o1 1erro de Valas e/ Sall ctado mt 14 44 1
| Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples ou armado,
314 Sinapl 92809 it o A8 i i m 31400 4448 1398672
Assentamento de tuda de concreto @500mm, simples oy armado,
315 Sinapi 92811 UOTa em argamassa 13, cimentorarets m 15,00/ 64,40 966,00,
320 Sinapi fns. Tubo de concreto si; P 400mm m 21 31 1
an Sinapi Ins. 7745 de armado, classe PAY, PB, DN 400mm m 54,31 520416
3.23 Sii ins. 7791 de. Simples, & P8, DN 600mm m 58,53 292,65
324 Sy Ins. 7725 Je concreto armado, classe PAI, DN 600mim m 1 94,71 947,10]
3.50 o 14 Caixa de Ly 00, ud 15,00 10.5 0f
356 o 21 Caixa de Queda 0,40 {1m) ud 1,00/ 1.106,53| 1.106,53]
357 igSe 22 Cai; jeda 0,40 (1 ud 1354 1.394
3.64 igdo 12 %3 de ca em com grelba de concreto armado ud 5. 75, 39.147,
N;ndevlllhr.purnmhmuanﬂo,m-ntmmmhnwn s 12924 52,4
366 Composiclo 17 de Ferra fundid 100] 129242 1152,42
167 io1a :.og;rd:m;: p:ramh- um.n,innanwmmgmnmple i 100] 2.06990|  2.06990)
37 Si 94t ancreto 3l FCK=15MPa m* 4,07 1.258.81
FABRI , MONTAGEM enmmnﬁmmm:mmm
378 Sinapi 96536 BALDRAME, EM MADE| A E<25 MM, £ UT) mt 39,58, 57,31 2.274,05/
377 Si 839512 PVC DN sérieR - tinstalagda m 113, 47,76 5.3
378 Sinagi Ins. 12629 el ho 90 DN 1] uvial ud 24, 21 121,04
383 Sinapi 6240 mr&:m:ummun&.mmwmmmt - 500 51298 2.564,90
384 cotaglo Mento & assentamento de Grelha em PYC do 13%100cm m ) 14525] 14.4
388 Sina; PVCDN 150 sérieR - cinstalacio m 15 54.82 i}
" S— xi
L3 . : i _564.82935
404 igio 4 Reifor| Subleito com Brita 4° ¢ ctadg m 28 B9, 258764
405 Iedo2 :st-n:;::mudmsmmmewmu Graduada, " 66764 gsa1| 6570245
411 Sinapi 96397 [Base de Brits Graduada, . ctada m 90! 11281] 101645,18)
419 Sii 72942 Lit'ir] 0 com Emuls 3o RR-1C m*_ [11307,70] 17,81 6)
4.20 Ci Igdo 26 a EAl m' 5.653, 483 172.308.09
429 igdo 27 Concretn minoso Usinade a MDER - 4cm mt 226, 730, 17876931
g ]
5, o i nm.g
Meio-Fio com sarjeta, de concretn Ppre-maldado (0,042 m3/m),
.0 RPRE z 271,
s.01 DER PR 810150 aac b s a - Tipo 2 DER PR m 110471 39,17 4327149
[ Meio-Fia rebalxado com s$arjeta, de concreto pre-maldadn {0,031
5.02 PR 2, i
A0 DER PR 310650 fintad oo argamates - 1j 7 DER PR m 308,00 3293] 10.142,44|
5.14 Sinapi 72888 C21g3, manobra e descarga de solo com caminhio basculante m 978,32/ 1 127181
5.18 Sinapi 72961 ariza 0 do Subleito mt 452215 1,48 6.692,78
5.19 DER 532500 Colchio de Areia m 1.24) 81,73 101,34
530 Camposico 2 MW":“ an do com Brita Graduada, m | 18| spa| 1166288
5.21 Compesicdo 25 Base de Brita Graduada, ¢ ciada m* 23973] 11281] 27.0s0, 70|
5.3 Sinapi 72942 Pintura de Ugacio com Emulsio m 2397, 3.788,61
525 C_ﬂ_m(ﬂl 1 Concrete Bstuminosa Usinado a {CBUQ) - FAIXA F m' 7194] 3g 63,489,972
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de largura,
7
52 DER PR 810750 o b avpamiakss e ok saredy (1 m 291720 2503 73.192,54
532 Composicia 6 :::;:::Godn rampa PNE, com lajota tatil dealerta nas laterais, o 00| 61862 22.988,94
533 Smop PAI-12 ‘F:'M.;Miml.dllo]nhTﬂﬂldﬁil“eudlltlmil,mtdiﬂdn " 2476] 11048 273474
534 Sinapi 98504 Fiantio de Grama em Placas m | 1.4952§ 7.63] 1140883
25 ]
- 2068080
X Placa de Regulamentagdo - Cireulo {4=0,20m%), com suports
. 7
40 Sompasicho meti] galv.fogo d=2 5% ¢, & aletas anti-giro h=3,00m i 800 sa78l  471m24
Placa de Regulamentagio - Octdgono (40,3 1m?, com superte
6. i i .
i S visisian metd| galvfogo ds2,5* 2aietas anti-giro h=3, ey 00| 6383 126708
c0h Shilr 1967 Sinalizag3o horlzontal com tinta retrorrefietiva a base de resing o 4561 1] n‘ﬂ, et
acrilica, base solven
X CONTROLE TECNOLOGICO 00 5.212,9¢
o di 3 especifica - In ﬁm—MMoirucoera (Grau
ok Simapi 2402214 detonwmclal—rm\arwuc}ouan\nm ¢40 do subleitn Ad 509 243 3315
ensaio de massa especifica - In Sty - Método Frasco de Areia (Gray
7.03 Sinapi 74022/14 e chucie) L Ubbase s base ud 1400| 6783 949,62
7.04 Sinapi 74022553 Iénsaio de Granulometria do s do ud 96,92 775,36
765 Sinapi 74022/35 Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas ud 800) 14538 1.163.04
2.06 Sinapi 74022/53 ensaia de cantrale da grau de ¢ actagio da mistura asfiltica ud 8 87,21 697,68,
7.07 Sinapi 74022/56 |ensaio de densidage do material betuminoso ud 800] 6645 531,60
.08 DAER RS extragio de corpo de prova de Concreto asfiltico com sonda rotativa ud 14,00 39,50 553,00
| 1.0 n2p! 74022/37 _ Jcontrole de taxs de limante betumin o ud 3 7,83 20349
| 5 PRECO GLOBAL 1.082.024,12
Orgado por: /4 /
Adallton Rogério de Olivelrs , 7 =
Engenheiro Clvil CREA PR 65.917/n i e

| i



rafrETRA m.m-fnh

FAZ % PLANILHA ORCAMENTARIA
Munidplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Loten®: 3 .
Projeto : PA\HMENTAEO URBANA - TRAVESSA NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO Data : 05/11/2018
Tab.Ref;  DNIT(MAI/18), DER PR JUN/18B), SINAPI (MAI/18) £ SMOP-CTBA {MAI/17) Encargo Sociais: DESONERADO BDI : '_‘ & -
1.207,18
1.06 DNIT 4915667 S0 mecdnizada de imento asfaltico m* 8.81 13,49 11884
| 1.08 PAV-63 |Retirada de Meio-Fio de concreto com |hamento m 20,00 10,93 218,60/
Arrancamento de Lajota de Concreto 45x45x5¢m m’ 76,29 445 33949
__ 215521
m 45,92 5,32 244,29
m 0,63 7582 47,76
| m 318 186316
3 A8
EX1} DER 706700 IDumHglu de caixas de captagio/passagem m' 090[ 108,89 98,00}
3.05 DER 600000 Escavagio Manual de Valas m* 4,80 38,59 185,23
3.06 Sinapi 90108 Escavagio Mecdnica de Valas - 1® Cat. m* 10,01 5,75 57,55
313 Composi¢do 1 Reaterro de Valas ¢/ Saibro Comp d m* 5,61 80,44 451,26
Asser o de wbo de eto @400mm, simpl
48 SIS 2000 ou armado, junta em argamassa 1:3, cimento:arela i 400 s s
3.20 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 2,00 31,69 63,38
3 caixa de captagdo em concreto com grelha de
64 12 4 752, £ &
3 Composigdo nerata armida ud .00 B4 30113
377 Sinapi 8951 PVC DN 100 série R - fornacimento e instalagdo m 10,00 4776 477,60
4, Al E %
4.04 _Composigdo 4 Reforco do Subleito com Brita 4, c ctado m* 10,02 89,60 897,79
Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita
4.05 Composigdo 2 | m* i A 4,
| i Graduada, compactado 5 i §3n
4.11 Sinapi 96397 Base de Brita Graduada, ¢ ctada m? 6321 11281] 7.13072
419 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com Emuls3o RR-1C m! 489,74 1,58 773,78
4.20 Composigio 26 [Imprimagio EAl m' 489,74 483] 236544
428 I icio3 Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - S 2a40| 822,23 2013641
FAIXAC-Scm
S, OBRAS COMPLEMENTARES 28.172,75
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
X P 4
5.01 DER PR 810150 3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR m 103,56/ 39,17| 4.056,44
502 DER PR 810650 Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre- n 45,00 32,03| 148185
maldado (0,031 m3/m), rejuntado com argamassa -
5.14 Sinapi 72888 Carga, manobra e descarga de solo com caminhio m' 53,05 1,30 68,96
5.18 Sinapi 72961 ugglarh:gln[r.ommg!o do Sublel m? 487,32 1,48 721,23
5.19 DER 532500 Colchio de Areia m 0,18 81,73 14,71
Sub-Base de Macadame Seco presnchido com Brita
.2 i 16, r 648,
5.20 Compasigdo 2 TR R m* 6,75 98,41 1.648,36
5.21 icdo 25 Base de Brita Graduada, c ctada m* 2832| 11281| 3.194.77
523 Sinapi 72942 Pintura de Ligacdo com Emulsdo m* 283,21 1,58 447,47
525 Composicio 11 :‘;u‘” 5 Betuminoso Usinado  Quents (CBUQ) - m sso| ss2s54| 750159
Farnec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
5.27 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 252,50 25,09| 633522
(1:3)
Implantagdo de rampa PNE, com lajola tatil de alerta
.32 B i 618, 37,24
2 omguiaa s nas laterals, MODELO 1 b 2 it s
Fornec. /Assent. de lajota Tatil de alerta ou direcional
a3 PAI- % ! 110, 7,62
> i medindo 40x40x3.5¢cm = A sk i
5.34 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m 159,54 7,63 1.217,29
5.35 ina 11 ud 10,00 25,00 85
6. 2.578,67
Placa de Regulamentagdo - Octégono (A=0,31m?), com
6.03 Composicio 8 suporte metd| galv.fogo d=2.5" c/tampa e aletas anti- ud 2,000 63353 1267,06
giro h=3,00m
6.08 Sinapi 72947 Sinalizag8o horizontal comtinta retrorrefletiva a base| 10,62 3220 131161
de resina acrilica, base solvents
1. CONTROLE TECNOLOGICO 0,00 717,95
s Imuln de massa especifica - In Situ - Método Frasco z
| i 741 14 L0t 67,8 5,66
208 S0 de Arela (Grau de Compactagdo) - sub-base ¢ base e i 4 £
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do agregado ud 1,00 96,92 96,92
7.05 Siranl 7402236 | MO Sle parEaniagEm Hebetime » RIS ud 100 14538 14538
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53 ensalo de controle do grau de compactagio da od 1,00 87,21 87.21
mistura asfaltica
7.07 Sinapi 74022/56 ensalo de densidade do material bﬂurmnmo ud 1,00 66,45 66,45
2.08 DAER RS exiragdo de corpo de prova de concreto asfiltico com i 3,00 39,50 11850
sonda rotativa |
2.09 Sinapi 74022/27 _|contiole de taxa de ligante betuminoso ud | 100] 67,83 67,83
PRECO GLOBAL | 7242343

Orgado porn ¥, A -
Py 3 / | /

Adailton Rogério de Oliveira { /] b /

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D s i




m PLANILHA ORCAMENTARIA é m

Munidpio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 3
Projeto : FAH“NTM URBANA - TRAVESSA SANTA PAULINA Data : 05/11/2018
Tab. Ref: _ DNITIMAI/18), DER PR UUN/18), SINAP! {MA/18) E SMOP-CTBA (MA/17) Encargo Socisis: DESONERADO BOI: %Em B
L 125334
1.06 DNIT 4915667 0 mecinizada de revestimento aststico m 8,79 13,49 118,57,
1.08 P, a 0-Fio de concreto com 1h m 17 10,93 1
1.10 PA-22 Arrancamento de Lajota de Concreto 45x45x5em m* 18,50 445 86,77,
e I
£ 5 211957
203 Sinapl 74154/001  |($cavagdo, Carga e Transporte - Mat 10 Cat DMT <= | u.u[ s.az, 26195
. 2
f LUE R 81205
3.01 DER de caixas de 55 | _m' | 1
3 DER vagio Manual de m' 10, 3859 414,
3.06 Si nica de Valas - 17 Cat. m 5,75 175,14
3.10 Si terro nico com Agiloa: m* 17, 13,32 233,
313 1 las ¢/ Saibro m* 5 A4 &
de twbo de P400mm, simples
A4 Sinap! 93508 OU armado, junta em argamassa 1:3, cimentoarela " 200} 448 e
319 Sinagi 92808 [Assentamenta de tubo de concreta @200mm, simpies o 2600|2950 767,00
320 Sinapi Ins. 7781 «cmﬁm.dmom.umm m 2,00, 31,69 63,38
340 Sinapi Ins. 7778 Tubo de concreto srmado, classe PS1, PB, DN 200mm m 26,000 19,91 517,66
363 Composigio xa de Ugacdo 0,20 ud 334,14
364 [? tlo12 [l ‘. ¢ com graths de ud 4 75284 301136
3.75 Sinapi 94969 Loncre | FCR=15MPa m 0,13 4
"ABRICACAO, MONTAGEM € DESMONTAGEM DE FORMA
17 Sinapi 96536 mwmmwmumws mt
IV, 4 UNTUZACOES
3.77 Sinapi 89512 ba DN 100 série R - fornecimento ¢ instalagdo m
378 Sinapl Ins. 12 oelho 90° DN 100 para d jen pluvial ud
984 cotagh nsunum-musrdmmm =
4 L TACAD
404 omposiclo 4 [Reforco do Subleita com Brita 4*, compactado m 942] a9 Bdq
405 c cio2 4 ldl!nnlruldndnmiﬂu m s16| oga1 803,02
411 963 m' [ 11 711154
4.19 Sinapl 72942 m 438 1 771,82
420 posicio m 483 59,74
428 C cdo3d m' 2443| B822,23| 20087,07
Mdo-ﬂomsu;‘a.d-mnwdndo (0,042
5.01 DER PR 810150 m3/m), “’MM.mmm_.nuz DER PR m 105,50 3917) 413243
Meio-Fio rebaixado sarjets, o pre-
502 DER PR 810650 dado (0,031 m3, g bavs e Ee s m 44,30 3293 145879
5.14 Sinaj e des; de sole com caminhio m 1 47,1
5.18 S 72961 ariza do Subleito m' 42261 A8 625
5.19 o de Arela m! 0,12 73 S,
520 Compotigla "‘::'“’;.‘" '“""‘:m presnchida com Brita - 1400  sma1| 137774
521 m|ﬂ?§ se de Brita Graduada, m 2439] 11281 2.75I£
523 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagdo com Emulsio m! 243395 158 H
525 Composiglia 11 ::;';“' Betuminosa Usinado  Quente (CBUQ) - m 732| ss2s4| 64609
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 largura, rejuntada com argamassa de cimento eareia m 17454 2509] 437920
13
Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil dealerta
532 Composiclo 6 Inas Iaterals, MODELD 1 ud 400) 61862 247448
Fornec./Assent. de lajota Tati] de alerta ov direcional,
i PALL 3 \
533 Smop PAL-12 indo $0x40x3, m 230 11045 254,03
5.34 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Piacas m! 137,50 763] 1.049,12
7 - g,
& 3.6
Placa de Regulamentagio - Circulo {A=0,20m", com
6.01 Composiglo 7 suporte metdl galv.fogo d=2,5" ctampa e aletas any- ud 200] 589,78 1.17956
ro h=3,
ﬂmﬁmvan—mao-m(ﬂ.llm’l.tan
6.03 Composicio 8 suporte metil galv.fogo d=2.5" cAampa e aletas anti- ud 2,001 63353 1.267.06
ro h=3,00m
5.08 Sinapi 72947 ﬂnull:ncio:l;rlmnl.c;n tinta revarrefletiva a base, o 4153 3228 134100
2. 0 717,95
z ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
703 Sinaoi 74022/14 de Arela (Grau de Compactac3o) - 5 daablrs ud 2,00 67,83 135,66
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do a do ud 1,00 96,92 96,92
708 Sinapl 7402235 [EN3310 de percentagem de betume - mistras ud 100| 14538 14538
betuminosas
7.06 Sinasi 24022/53 ensalo de controle do grau de compactagio da ud 1.00 8721 87.21
mistura asfiltica > : 2
7.07 Sinapl 74022/56  |ansalo de densidade do matarial beruminoss ud 100] 6645 66,45
7.08 DAER S extragdo de corpo de prova de concreto asfiltico com wd 3,00 3950 118,50
sonda rotativa
L0 | Sinapi74002727 | centrole d¢ t3xa e ligante betuminose wd Lool 6783 2.8
PRECO GLOBAL | 7423895
Orgado por

Aduliton Rogério de Oliveira

Engenhairo Civil CREA PR 68, 917/D
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FA?EN% PLANILHA ORCAMEN

RIO GRANDE

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR
projeto:  PAVIMENTACAD URBANA - TRAVESSA SANTA VERIDIANA
Tab. Ref.:  DNIT{MAI/18), DER PR [JUN/18), SINAPI (MAI/18) E SMOP-CTBA (MA/17)

1
108 PAV-63 Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m 10, 10,93 109,30
110 Smop PAI-22 Arrancamento de Lajota de Concreto 45x45x5¢em m’ 20,69 445 92,07
113 Sinapl 97628 Remogdo de Calgada em Concreto m' 3ol 26121 786,24
2 — TERRAPLENAGEM 29973
202 DER PR 400300 S0 de Arvore ud 5,00 355 19,77
203 Sinepi 74154/o0n  [ERCRVOSEO, Cargn e Transporte - MeLLS et OMT®® | o | ges3n|  i532] s28.4
2;[ DER 1 Passeio 1 P gﬂ 18| 1.792,72
3
305 DER 600000 vagio Manual de Valas o]
306 Sinapi 90108 Escavagdo Mecdnica de Valas - 10 Cat. m
310 Sinapi 93368 Reaterro Mecanico com Apiloamento m*
313 ighol Reaterro de Valas ¢/ Saibro ctado m
A de tubo d @400mm, simples
ats ool KAH ou armado, junta em argamassa 1:3, cimentoareia s e San. 3d3048
320 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 14,00| 31,69 443,66
321 Sinapi Ins. 7745 Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, ON400mm | m | 12, 54,21 650,52
150 Cnuwjgou Caixa de Ligagio 0,40 ud 2,00 70236| 1.40472
caixa de captagdo em concreto com grelha de [
354 i d 4 752,84 136
Compasigio 12 & R ul 00/ 301
288 i¢8019 mo:evhlu para tubos de 2té @ 0.80M emconcreto | 1.06[!.13‘.1.40 213940
¥ - Sinapi 89512 - I
4
T Compasigiod___|Reforgo do Subleito com Brita 4", compactado w 2498] _85,50] 223820
405 Compasiglo2 :‘_:"'“":”’“‘:;: Shea remachiels cum rtia T o 7320 9841| 7.21246
Graduada, compactado
411 Sinapi 96397 |Base de Brita duada, compactada m 60,84 11281] 6863,36
4.19 Sinapi 72942 Pintura de ligagdo com Emulsdo RR-1C m’ 47156 158 745,06
420 Composigdo 26 Imprimagdo EA m 47156 483 227763
Concreto Betuminaso Usinado a Quente (CBUQ) -
428 Composiglo 3 Ve i m 2358 822,23| 19.388,18
s, ARES 21.716,06
Mei o-Fio com sarjeta, de concreta pre-moldado (0,042
sm DER PR 810150 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR m 100,74 39,17| 3.945.98
Melo-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-
5.0 DER 4 J
2 PR 810650 ol dadio (0081 518 Al refuritesds com arga metas > m 2,00 32,93| 1.383.06
514 Sinapi 72888 Carga, manobra e descarga de solo com caminhd m! 18,14 130 2358
5.18 Sinapi 72961 Iﬂlmu;l@m:ﬁdﬂwdh m 319,52 148 472,88
519 DER 532500 Colchio de Areia m 020 8173 16,34
Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita
20 Compasi 2 m S, A 975,24
s it Graduada, compactada b ™o
5.21 < 25 Base de Brita Graduada, c ctada m' 21,24] 11281] 239608
5.23 Sinapi 72942 Pintura de Ligagio com Emuls3o m 212,40 1,58] 335,59
525 Composigio 11 [Cenereto Betuminaso ekt s s (O m 637| ss254| 562177
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR B10750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e arela m 151,00 25,09) 3.788,59)
{1:3)
ImplantagSo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta
i
532 Composigio & e Motk ud 300| 61862 1.B55.86
Fornec./Assent. de lajota Titil de alerta ou direcional,
Smop PAI-1 1 4
533 2 medindo 40x40x3,5cm m 39 110,45 31,85
T Sinapi 98508 __[Plantio de Grama em Placas w | eiso| 763l a632e
6. SINAUZACAO DE TRANSITO 3.766,63
Placa de Regulamentagdo - Circulo (A=0,20m’), com
6.01 Composigdo 7 suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 200| 589,78 117956
ro h=3,00m
Placa de Regulamentacdo - Octogono (A=0,31m?), com
6.03 Compasiglo 8 suporte metal galv.iogo d=2,5" c/tampa ealetas anti- wd 2,00 ©3353| 1.267,06
giro h=3,00m
608 Sinapl 72947 Sinalizagio hnri!mhi com tinta retrorrefletiva a base - 40,38 3228] 132001
resina acrilica, base solvente
2. CONTROLE TECNOLOGICO 0,00 785,78
ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
702 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de Compactagdo) - regularizagio e ud 1,00 67,83 #7,83
| compactagio do subleito
ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco 1
7 Sii 4 f 7, 5,66
o Rap 24022A de Areia (Grau de Compactacdo) - sub-base e base ¥ 00 gl 15
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do agregado ud 1,00 96,92 96,92
7.05 e A S [ISvCaEperCHtAgen, U betume - AL ud 100| 14538 14538
betuminosas
7.06 Sinaph 7TADEE/SS & | Eep N conueladn gral s compe ATl da ud 100 87,21 87,21
mistura asfaltica
7.07 Sinapi 74022/56 ensaio de densidade do material betuminoso ud 1,00 6645 66,45
2.08 RS extragdo de corpo de prova de concreto astfaltico com ol 3.00 29.50 118,50
sonda rotativa 5 8 e £
7.09 Sinapi 74022/27 controle de taxa de ligante betuminaso ud 1,00 67,83 67.83]
PRECO GLOBAL l 79.612,88

Engenheiro Civil CREA PR 68.317/D

Qrgado por: .';’ 7 Sl
Adaliton Rogério de Oliveira { J/% ( /{/__,,__,.
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FREPETIRA Mo AL

FAZEN%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GIANDEI PR : i

Projeta:  PAVIMENT &0 URBANA - TRAVESSA SAO FRANCISCO SALE&
Tab. Ret.:

DNIT{MAI/18), DER PR (JUN/18

Il hamento m 14,00 10,93 153,02
110 PAI-22 Arrancamento de Lajota de Concreto 45x45x5cm m 1523 4,45 8557
113 Sinapi 97628 do de Calgada em Concreto m' 0371 261,21 96,64
| S L] REEENR
250 324171
203 Sinapi 74154/001  [SScavacho, Carga ¢ Transporte - Mat 10 Cat DMT <= | zu.zs[ 532 119306
™ A
g 5N
3.06 Si 90108 Escavaglio Mecdnica de Valas - 1* Cat. m
3.10 Si 93368 Reaterro Mecanico com Apiloamento m
313 Composigdo 1 Reaterro de Valas ¢/ Saibro do m
hsmm d-mhod-mm vam: simples
314 Sinapi 92809 5 Mo, Tk s 5 ep m
320 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 14,00/ 31,69 443,66
321 Sinapi Ins. 7745 Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 12, 5421 650,52
__.__._L._,,___—-—-—_—__.__._____
350 igdo 14 Calxa de ligagdo 0,40 ud 200] 70236 1.404,72
. caixa de captagia em concreto com grelha de T
12 3 L
364 Composigdo ks ¥ ud 400| 752,84 011,36
368 Composigio1g  [POFO de Visila para tbos deate @ 0,80M em concreto | 1.00] 213940 213940
4 . - - _Bsus
404 igdod eito Brits 4" ¢ o m _30.65] 2.746 24
Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita
2 1 7.
405 Composi¢io P e m 713 9841 608,07
411 si 96397 Base de Brita Graduada, ctada m 68,53] 11281| 7.843,67
4.19 Si 72942 Pl Lgagio com Emulsdo RR-1C m! 1,58 851
4.20 Ce osicio 26 | magio EAI m! 538,90 483 2.602,
428 o 803 :.mcrm Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - w0 2695 822,23 22.159,09
i 2078487
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
! W7,
501 DER PR 810150 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR m 120,28 39,17) 471136
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de pre- 4
2, 3| 1412
s.02 DER PR 810650 ooltedia % il et s £ ke - m 50| 329 2,69
514 m 21,81 1,30] 2835
5.18 m 346,79 14 513,24
520 Composigio 2 m* 1031 98,41| 1.014,60
£21 Composigio 25 m* 23.91) 11281) 269728
523 Sinapi 72942 Pintura de Ligagdo com Emulsio m 239,11 1,58 372,79
525 Composigio 11 :::;:;;w Betuminoso Usinado # Quente (CBUQ) - m 717| 88254| 632781
Farnec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
527 DER PR 810750 largura, rejuntado com argamassa de cimento e areia m 171,30 25,09) 429791
{1:3)
z Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta
2474,
532 Composigio 6 nas Iatarals. M 1 ud 4,00 61862 48
534 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m’ 7,63 464,36
535 Sinapi 98511 ud 5,
& 3.82669
Placa de Regulamentagso - Circulo (4=0,20m"), com
6.01 Composigio 7 suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 2,00 589,78 117956
ro h=3,00m
Placa de Regulamentagdo - Octdgono (A=0,31m’), com
6.03 Composigdo 8 suporte metdl.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti- ud 2,00] 63353 1.267,06
ro h=3,00m
6.08 Sinapi 72947 Sinalizagio I\ori:omal m: tin:: retrorrefletiva a base 5 4274 3229 138007
7. CONTROLE 1CO 0,00 785,78
ensalo de massa especifica - In Situ - Método Frasco
702 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de Compactagdo) - regularizagio e ud 1,00 67,83 67,83
compactagdo do subleito
ensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
! 74 4 7, 135,
i B0Ap 28T, de Areia (Grau de Compactag3o) - sub-base e base w L saes iy
704 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria do agregado ud 1,00 9692 96,92
7.05 Sinapi 74022/35 | E<31 de percentagem de betume - misturas ud 1,00 14538 14538
betuminosas
7.06 Sinapi 74022/53 ensaio de controle do grau de compactagio da i 1.00 87.21 a7.21
P ) mistura asfiltica S E p
7.07 Sinapi 74022/56 ensaio de densidade do matarial betuminoso ud 1,00 66,45 66,45
7.08 DAZR RS extragiio de corpo de prova de concreto asfaltico com i 1.00 39,50 118,50
sonda rotativa = <
7.09 Sinapi 74022&7 controle de taxa de ligante betuminoso ud 1,00 67,83 67,83
PRECO GLOBAL 94.334,63

Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Ci
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FAZEN Vilga ORCAMENTARIA
‘RIO GRANDE e

FAZENDA RIO GRANDE/ PR
projeto: _ PAVIMENTACAD URBANA - TRAVESSA SAO JOAQ DE BRITO
Tab.Ref: _ DNITIMAI/1S), DER PR (UN/18), SINAPY (MAL/18) E SMOP-CTBA (MAI/17) __Encargo Sodais:
' e ST 0 00s sem NG
- —
1
1.08 PAV-63 Retirada de Melo-fic de concreto com Ihamento
110 PA-22 Arrancy de Lajota de Concrelo 45x45xScm
112 PA- dode de Concreto Paver
e & (DA, Si 97628 So de Calgada em Concreto
B L —
2 £r A
2.02 DER PR 400300 Ao de
203 Sinapl 74154/001 Escavagdo, Carga e Transporte - MaL1? Cat DMT <=
ARt L]
a0 =
305 DER 600000 Manual de Valas
3.06 Sl 80108 Escava¢o Mecdnlca deValas - 18Cat
3.10 Si 93368 terra Mecanica com Apllcamento
313 01 ro de Valas c/ Saibro actado
o |Assentamento de tubo de concreto B400mm, simples
a4 Hup S ou armado, junta em argamassa 13, cimentosarela
3.20 Sinapi Ins. 7781 Tubo de concreto simples, classe P51, PB, DN 400mm 20,00 3169 633,80
321 Sinapi ins 7745 [Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 12, 1 650,52
350 ud 2,00} muii LlM:'ﬂ
54 ud 00| 75284 301138
3.68 ud 1,00} 213940 113940
375 94969 elo estrutural FCK=15MP3 m 039 30929 120,
376 536 F. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA|  m’ 384 5731 220,07
384 3o Fﬂnﬂ:@uamﬁﬁrﬂh em PVC . se0| 14525 139440
388 Sinapi 89580 PVC DN 150 série R - fornecimento e Instalaglio m 5482 328,92
Y — 4 z s
< — -
4.04 S04 Reforca do Subleito com Brita 47, ctad m' 89, 345856
o 302 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita o ss72| oed1| 82034
m g0,74] 11281| 9.108.27
m 1 989,12
e 626, 483] 302372
m* 3130| 82123| 25.73579
Melo-Fia com sarjeta, de concreto pre-moldada (0,042
5.01 DER PR 810150 n3/m), rejuntaceo com argamassa - Tipo 2 DER PR m 13532 3917| 530048
5.02 m 52,30 3293 1.72223
5.14 m 3029 130 39,37
5.18 m 393,92 148 583
5.19 m 0,16 81,73 13,07
5.20 m 1239 9841 121529
5.21 m 27, 11281| 307520
523 Pintura de Ugacdo com Emulsio m 27256 158 430,64
525 Composiglo 11 :::;‘:’ Betuminasa Usinkdo s Quare (CBLKY) - m 318 ss254] 721017
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10cm de
5.7 DER PR 810750 rejuntado com argamassa de cimento e areia m 198,77 25,09| 498713
13
532 it306 Implantagio de rampa PNE, com lajota tatll de alerta e sp0| e1s62| 247448
MODELO 1
533 PAL12 Fornec /Assent. de lajota Titil de alerta ou direcional, o 318 11045 35123
5.34 Sinapl 98504 mt 7208 763 549,97
535 S 85 A
6. 1M
Placa de Regulamentzgdo - Circulo {A=0,20m), com
6.01 Composicio 7 suporte metd| galv.fogo d=2,5" campa e aletas anti- ud 200 58978 117956
ro h=3,
Placa de Regulamentagio - Dctagona (A=0,31m'), com
603 Composigio 8 suports metdl galv fogo d=2.5" c/tampa & aletas anti- ud 2,00 63353] 1.267,06
irp h=3,00m
508 Sinapi 72947 sinalizacho horizontal com tinta retrorrefietiva a base| 4454 3228] 143819
deresina acrilica, base solvents
z CONTROLE TECNOLOGICO 0.00 __785,78|
lensaio de massa especifica - In Situ - Método Frasco
102 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau de Compactacio) - regularizagio e ud 1,00 67,83 67.83]
compactagio do subleito
ensalo de massa sspecffica - In Situ - Método Frasco .
g SR TAEYLY de Areln (Grau de C ctagdo) - sub-bage e base - s i 00
7.04 Sinapl 74022/52 Ensolo de Granulometria do agregado ud 1,00| 96,92 96,92
.05 Simap 74022135 Ensalo de percentagem de betume - misturas ol 100 14538 14538
betuminosas
706 Sinapi 74022/53 ensaio de controle do grau de compactagio ds w7 1,00 87,21 8721
mistura asfitica
707 Sinapi 74022/56 ensoio de doensidade do material betumingio ud 1,00/ 66,45 66.45)
7.08 DAER RS extragdo de corpo de prova de concreto asfdltico com o 3.00 3950 118,50
sonda rotativa
7.09 Sinapi 74012/27 controle de taxa de |igarts batuminosc ud 1,00 67,83 6783

PRECO GLOBAL l 109.115,32}

Orgato por. I/’ ' A _/] /,7
Adallton Rogério de Olivelra { %{ lé’ Y& /
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Munidpio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote nt : 3

Proieto:  PAVIMENTACAO URBANA - RUA NOSSA SENHORA DA ANUNCIACAO Data : 05/11/2018
Tab. Raf : EM@MHM}IESIM w&lsmtrnlmng mhﬂum Lk m

[ al]
1
P — ' )
110 PAI22 [Arroncamenta de Lajota de Concrete S5ntortee m | 930 aas] &
e
m—_l .
202 o 3553 4
203 Sinagi 24154001  [SeoVagha, Carga e Transporte- Mac Vot OMT == | 36693] 5332|1952
e X L] —
2 _B.Baas
EX Y DER taixay 55 m' 47,
305 m 77 41561
306 Sinapl 90108 Mecinica de Valas - 19 Cat. m! 1271 575 734
310 Sinapl 93368 Mecanico com. m 58, 7
313 o1 Reaterro de Valas m 31,39) 2525,
A detubo de o n simples
3.14 Sinapi 92809 il L oy 13, cimentoarels m 33,00 44,48 146784
Assentamento de tudo de concreto BE00mm, simples
318 Sinapi 92811 ” ety PRl m 3600 6440 231840
3.20 Sinapi Ins. 7781 kcwmnlnuln.d-m'&t.i‘l.nﬂlm m L] 3169 285,21
32 Sinapi Ins_ 7745 Tuba de concreto classe PA1 DN 400mm m 24, 5421 13m
33 Sii Ins. 7791 de cancretn si classe PS DN 600rmem m 2.107,
350 014 ixa de Li 0.40 ud 2 702.36] 1.404,72]
is1 15 ::" ? — ud 654,
xa
364 Compasigo 12 PRk ud 3 75284 2.
Pogo de Visita para tubos de até @ 0,60M em concreto I’ |
357 Composigio 18 leomTa £ Fundido ud 1,00/ 206990 2.069,90|
3 FCK=15MPa m* 052[ 309, 1
76 DEFORMA| m* 5, 57,
.77 : Il do m 47,
378 Si 5 | ud 1
383 Sinapl 6240 TAMPAQ FOFO SIMPLES COM ud 2, 512, 1.025,
£ cotagio Fomecimento ¢ assentamento de Grelha em PUC m 1280 14525| 1.859320)
X . . |
4.04 4 com Brita 4%, m 89, 7673,
405 e icho2 Sub-Base de Macadame Seco preenchida com Brit o 7436 s8a1] 2705881
411 Sina; e de Bri m 132410 11281] 2621817,
419 Sina| Gl com S0 RA- m_| 1828 2
420 6 I m 1835 4, L¥ ] 2
a8 C iclo3 Uum-?lwmmmmamlﬂm}- o 9125 82223 7502848
E
Melo-Flo com sarfeta, de pre-moldado (0,042
501 DER PR 810150 m3/m), reju com argamassa - Tipo 2 DER PR m 385,37 3917 15.004,94
Melo-Flo rebai jeta, de pre-
5.02 DER PR B10650 ol dado 0, m3/m), rejuntado com argamesss - m 81,15 3293 267226
5.14 Sinapi 721 Carga, mai € descarga de solo com caminhio m* 173, 1 32,73
5.18 Sinapi 72961 ariza. do Subleito m? 1403,77| 077,57,
520 Compasiclo2 &.“ e de Macadame Seco preenchido commrita |, 2404 9841 236577
521 25 Base de Brita Gra da m' 1L 7.129.59
5.23 Sinapi 72542 Pintura de Lj com Emulsio m! 631 1 54
525 Composigio 11 |Cenéreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUG) - m 1856] 882,54 1673295
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 10em de
527 DER PR 810750 lllprl.rqmdomnr-mud-dm-nrﬂ m 624,20 2509| 15.661,17
(12
Implantacio de rampa PNE, com lajota tatil de alerta
532 Composiclio 6 i A ud 1600 61862 9.89792
5.34 Sinapi 98504 Plantio de Grama em Placas m 562,01 763] 4.288,13
535 "
6.
Placa de Regulamentagio - Cireulo {A=0,20m), com
6.01 Composigio 7 IMMIulv.'md-lS‘dbm ealetas anti- ud 400 5B9,78| 1235912
ro h=3,00m
Placa de R tdo - Octigono [A=0,31m), com
6.03 Composicio 8 $uporie metil gaiv.fogo d=2.5" c/tampa ealetas anti- | ud 200 63353 1.267,06
iro h=3
6.08 Sinapi 72947 Sinalizago horizontal com linta retrarrefietiva a base m 14337 3229 asa5
7 TECNOLOGICO 27309
ensalo de massa especifica - In Sity - Méodo Frasco
7.02 Sinapi 74022/14 de Areia (Grau dl&mmclu]-rmﬂnuﬁue ud 4,00 6783 271,32
2 ctagio do subleito
[ensaio de massa especifica - In Sity - Método Frasco
iy Hnaph 7o e Areia (Grau de Compactacio) - sub-base & base e 800 il AR
7.04 Sinapi 74022/52 Ensaio de Granulometria de a do ud 4,00 96,92 387,68
7.08 Sinapi 74022/35 Ennlndepul:enhmdebﬁum misturas i 100 14538 581,52
batuminosas
g A ensalo de controle do gray de compactagio da
7.06 Sinapi 74022/53 mistura astsitica ud 4,00 87,21 348,84
7.07 Sinapi 74022/56 ensaio de densidade do material betuminoso ud 4,00 5645 265 80
- extracdo de corpo de prova de concreto asfditico com
7.08 DAZR RS S R ud 500 3950 197,50
108 Sinapi J4022/27 conirole de taxa de ligante betuminoso vd 2.00 5783 13566

PRECO GLOBAL | 277.879,54

Orgado paor:
Adaliton Rogério de Oliveira
Engenheira Civil CREA PR 68.917/0
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14. cohkpp&cpes DE SERVICOS

AETTAL -t
FAZENDG. COMPOSIGOES DE SERVICOS é ADA
IRIO GRANDE
Municipio: FAZEND. FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n*: 3
Projeto : “PAVIMENTACAO URBANA - Encargos Socials: NAOQ DESONERADO Data: 05/11/2018
Tab. Ref.: DNlT(MAlIL R PR UUN,’IB], SINAPI (MAI/18) E SMOP-CTBA (MAlI]J)
1 Reaterro de vala com saibro compactado 65,40
11 | Sinapi93380 |reaterro de vala RS 10,52 RS 10,52
13 R.P. 42/18 Esalbro - densidade=1,6ton/m* RS 39,20 RS 54,88
C CLUSIVE o
3 mcmm:smo PRENC. COM BG, IN “ s
21 | SINAPIS6200 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada RS 58,60 RS 58,60
Local - Caminh3o basculante - DMT=18,40km, sendo 17,40km em
22 | DERPR 19430 |rodovia pavimentada e 1km em rodovia nio pavimentada - BRITA ton 0,68 R$ 10,55 RS 7,17
GRADUADA
Local - Caminhaa basculante - DMT=18,40km, sendo 17,40km em
23 | DERPR 10060 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia niio pavimentada - PEDRA ton 1,35 R$1055 | RS14.24
BRITADA 4* |
CBUQ - ESPESSURA Scm FAIXA C, INCLUSIVE :
3 m: o U AIXA C, IN ) fa RS 668,48
Construgdo de pavimento com aplicagho de concreto betuminoso
31 | Sinapig5995 |usinadoa quente (cbuq), camada de rolamento, com espessura de 50| m3 1,00 RS 639,57 RS 639,57
cm - exclusive transporte.
Local - Massa a quente - Caminh3o Basculante - DMT= 18,40km, sendo
33 | DER PR 973000 |17,40km em rodovia pavimentada e 1km em rodovia ndo ton 2,40 l RS 12,05 RS 28,91
mentada
4 REFORGO DE SUBLEITO EM BRITA 4" RS 72,85
41 | SINAPIOG399 |Preenchimento de Rebaixa ¢/ rachdo m’ 1,00 | R$52,71 RS 52,71
Local - Caminh3o basculante - DMT=18,4km, sendo 17,4km em rodovia |
42 | DERPR972100 |pavimentada e 1km em rodovia ndo pavimentada - PEDRA BRITADA ton 195 RS 10,33 RS 20,14
"
IMPLANTACAO DE RAMPA PNE - 8,85 m2 - MODELO
6 1 8 Ud RS 502,95
5.1 | Sinapi 94107 |Lastro de Brita m3 0,27 T R$152,91 | R$41,29
6.2 | Sinapi94106 |Lastro de Areia m3 0,09 R$138,36 | R$12,45
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA ]
63 | Sinapi96536 |\ noaME EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGDES i A i e
64 | Sinapi 92783 |Aco CABO, fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 7,36 RS 11,37 RS 83,68
6.5 Sinapl 96620 |LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS m3 042 RS 395,57 RS 166,14
6.7 | PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 1,80 RS 89,80 RS 161,64
7 PLACA DE ADEVERTENCIA CIRCULO Ud RS 479,50
7.1 | DER PR 820000 ;Placa lizagdo ¢/ pelicula refletiva m2 0,20 | RS 323,40 | RS 64,68
7.2 | DER PR 821300 |Su| metal. Ev lg‘g d=2,5" r./umga @ aletas anti-giro h=3,00m ud 1,00 | RS 414_»‘,12 ! RS 414,82
8 PLACA DE REGULAMENTA(AO OCTOGONO ud RS 515,07
EXE Mnmm_’mm sinalizaglo o/ pelicularefletiva P = VSR T R$32340 | R510025 |
8.2 | DER PR 821300 {Suporte metdl galv.fogo d=2,5" dmpaealem anti- giro h~3mm ud 1,00 [ R$4148 82 | RS 414,82
9 PLACA DE REGUI.AMH!TAC‘O LOSANGO ud RS 495,67
9.1 | DER PR 820000 }Pllca sinalizagio ¢/ pelicularefletiva ERI I o e o, ,3_5_____l_gg_a_z_ggg_,___'ggggugg___
9.2 | DER PR 821300  {5u Suporte metdl galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas s anti-g glru h=3,00m ud 1,00 | R$414,82 | RS 414,82
10 PLACA DE REGULAMENTACAO RETANGULAR ud RS 537,71
| 10.1 | DER PR_S‘I_GF le smaluaﬂodpelhﬂa refletiva | m2 o638 lil\S 323,40 _R$122,89
10.2 | DER PR 821300 ISuporte te metsl. galv.fogo d=2.5" r..fumpa ¢ aletas anti- glm h=3,00m _ ud 1,00 | RS a4, 82 | RSAl4, 82
CBUQ - ESPESSURA 3,0cm FAIXA F, INCLUSIVE i
11 m3 RS 717,52
TRANSPORTE
IComtru;au de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso ! 1
11.1 | Sinapi 95990 ‘us{nado a quente (cbug), camada de rolamento, com espessura de m3 1,00 RS 688,61 RS 688,61
E |3,0cm - exclusive transporte. e S -5 i Y O
|Local - Massa a quente - Caminhdo Basculante - DMT= 18 AOkm sendu
11.2 | DER PR 973000 '17 A0km em rodovia pavimentada e 1km em rodovia ndo m3 2,40 RS 12,05 RS 28,91

| pavimentada - considerado densidade= 2,40Ton/m3

L=
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ﬁg&% COMPOSICOES DE SERVICOS é ADA

1
L G Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n®: 3
e - Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - Encargos Sociais: NAO DESONERADD Data: _ 05/11/2018
4@“‘ <, Tab. Ref.: DNIT{MAI/18). DER PR (JUN/18), SINAPI (MAI/18) E SMOP-CTBA (MAI/17)

Ay . Tk ‘  w : RS 612,07
msmmmm%mmmmm i
121 | Sinapi 92427 E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE | m? 77’ RS 39,30 RS 305,75

M, 8

0,68 RS 343,70 QZ!JIJS |
1 . lsn.n n_sfg[n
; RS 1.046,36
Nad o By TR TR Fris IR e td
DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
131 | Sinapi 52427 E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORQUE | m® 13,400 R$ 39,30 RS 526,62
0,25 M, 8 UTILIZACOES
132 |Aco CA-60fornec. dobr, Col Smm kg 1,200 R$9,24 RS 11,09
133 /Ago CA-50 fornec. dobr. Colocalo, 6,3mm kg 0,930
134 CA-50fornec. dobr. Bmm 1,500
115 -mh-ﬁwqmmhmehel-; m* 1220
136 ASSENT. DE GRELHA DE CONCRETO ARMADO Unid 1
E » A N 0 v"-"’" LB r.TI'N’: ¥ A -u
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE PILARES RETANGLILARES.
14.1 | Sinapi 52427 € ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORQUE | m? 7,200
M. 8
142 | Sinapi 92916 CA-50formec dobr. Colocagdo, 6,3mm kg 4,200
14.3 | DER 741500 Fek =15 betonein e m? 9730
” > ' '17\ ¥ 2 b ‘_v A 1 y ?".‘,- - 3
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE PILARES RETANGULARES
151 | Sinapi 52427 |E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORQUE | m? 6,570
25 M, BUTIZACOES
152 | Sinapi 92916 CA-50fornec. dobr. kg 4,200
15.3 | DER 741500 Fek=15 em betoneira & m’ __06%0
16 T g e FEEE
(MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DE PILARES RETANGULARES
161 | Sinapl 92427 |E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE |  m? 7,210 RS 39,30 RS 283,35
M, 8UTI
162 | Sinapi 92916 CA-50fornec. dobr. Col 6,3mm kg 5,325 RS8,85 RS 47,13
163 | DER741500 Fek =15/ e m* 9,740 RS 343,70 RS 254,34
[ 17 Pogodevisita de D=040m ___ud _R$ 105075 |
AGEM E DESMONTAGEM DE F DE PILARES RETANGULARES
17.1 | Sinapi 92427 (€ ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORGQUE | m? 14,020 RS 39,30 RS 550,99
M, BUTILZAGOES
122 | Sinapi 92916 CA-50fornec. dobr. Colocacso, 6,3mm kg 2,600 RS 8,85 RS 23,01
17.3 | Sinapi 92917 jAco CA-50fomec dobr, Colocagho, Bmm kg 7.200 RS 8,20 RS 59,69
17.4 | DER 741500 [Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. m* 1,950 R$0,00 RS 0,00
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
it | s REDONDO TAMPA REDE PLUVIAL/ESGOTO Unid 1 417,06 RS 417,06
18 Pogo de visita e de D= m ud _ RS 1.682,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
181 | Sinapi 92427 € ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIORQUE | m? 13,400 R$39,30 R$ 526,62
0,25 M, 8 UTILZACOES
182 | Ssinapi 92916 Ao CA-50ornec. dobr. Colocaglo, 6,3mm kg 2,600 RS 8,85 RS 23,01
183 | Sinapi 92917 |Aco CA-50fomec. dobr. Colocagio, Smm kg 7,200 R$8,20 RS 59,69
184 | DER 741500 |Concreto Fok = 15 MPa, preparo em b 2 lang. m' 1,910 RS 343,70 RS 656,47
g TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
185 | Sinapi 6240 s NS Unid 1 417,06 RS 417,06
19 ud RS 1.739,35
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE F| DE PILARES RETANGULARES
191 | Sinapi 92427 £ ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE | m? 14,000 R$39,20 R$ 551,77
25 M, B UTILIZACOES
19.2 | Sinapi 92759 |Aco CA-60fornec. dabr. Colocagho, Smm kg 0,334 R6 9,24 RS 3,55
19.3 | Sinapi 92916 [Aco CA-50Tomec dobr. Colocaglo, 6,3mm kg 3,125 RS 8,85 RS 27.66
19.4 | Sinapi 82917 |Ago CA-50fornec dobr, Colocagio, Bmm kg 7,920 RS 8,29 RS 65,66
195 | DER 741500 [Concreto Fek = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. m' 1,960 RS 343,70 RS 671,65
TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D40D CARGA MAX 40 T,
19011 Sinapl €340 REDONDO TAMPA REDE PLUVIA! st 1 ] eS8
20 Pogo de visita para rede de D=1,00 m ud RS 1.922,43
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES |
20.1 | Sinapi 92427 (€ ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE m’ 16,510 RS 39,30 RS 648,84
0.25 M, 8UTILZACOES
202 | Sinapl 92753 |Ago CA-60fornec. dobr. Colocagio, Smm kg | 0,576 R$9,24 RS 5,32
| 203 | Sinapl 92916 |Aco CA-501omec. dobr. Colocaglo, 6,3mm kg | 3,650 _|__RSass RS 32,30
204 | Sinapi 92917 fAco CA-50fomec dobr, Col 8mm kg | 8,400 RS 8,29 RS 69,64
205 | DER741500 |Concreto Fok =15 MPa, preparo em betoneirs e lang m* 2,180 RS 343,70 RS 749,27
. 3 TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE D400 CARGA MAX 40T,
£8 [ SInapI6240 |0 EnONDO TAMPA G00MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO by & e RE&E1.06
21 Caixa de ligagdo/queda (1m) e passagem @40 - CLPO1  Ud RS §99,62
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES ' [

211 | Sinapi 52427 |[E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIDR QUE | m | 12,500 I R$ 39,30 RS 491,25
| | loaswesumuzacees e S S S bk el 8 r
212 | Sinapi 92916 |Aco CA-50{omec. dobr, Colocagdio, 6,3mm i | kg [ 420 __RSB;85 _h§3717
213 | DER741500 |[Concreto Fek = 15 MPa, preparo em betoneira e lang | m 1080 RS 343,70 RS 371,20
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Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n°: 3
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - Encargos Sociais: NAO DESONERADO Data: 05/11/2018
Tab. Ref.. DNIT(MAI/18), DER PR (JUN/18), SINAPI (MAI/18) E SMOP-CTBA (MAI/17)
‘ DOSERVICO QUANT, . - UNITARIOR TOAL (R5)
Caixa de ligacdo/queda (1,5m) e passagem @40 -
22 A , i ud RS 1.133,90
CLPO1 . ‘
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
22.1 | Sinapi92427 |EESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SEQOES MAIOR QUE m? 16,100 R$ 39,30 RS 632,73
0,25 M?, 8 UTILIZACOES
222 | Sinapi 92916 |Aco CA-50fornec. dobr. Colocagdo, 6,3mm kg 4,200 RS 8,85 RS 37,17
22.3 DER 741500 |Concreto Fck = 15 MPa, preparo em betoneira e lang. m* 1,350 RS 343,70 RS 464,00
23 Caixa de ligagio/queda (1m) e passagem @80 - CLPO3  Ud RS 978,18
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
231 | Sinapi 92427 |EESTRUTURAS SIMILARES COMAREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE m? 13,208 RS 39,30 RS 522,61
0,25 M, 8 UTILIZACOES
232 | Sinapi 92916 |Aco CA-50fornec. dobr. Colocagdo, 6,3mm kg 5,325 R$ 8,85 RS 47,13
233 | DER741500 |Concreto Fck =15 MPa, preparo em betoneira e lang. m* 1,188 RS 343,70 RS 408,44
Caixa de ligago/queda (1,5m) e passagem @80 -
24 Z s Hom) e ud RS 1.251,50
CLPO3 :
|MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES
241 | Sinapi 92427 |E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE m* 17,498 R$ 39,30 RS 687,67
0,25 M2, 8 UTILIZACOES
24.2 | Sinapi 92916 |Ago CA-50fomec. dobr. Colocagdo, 6,3mm kg 5,325 R$B,85 RS 47,13
243 | DER741500 |Concreto Fck =15 MPa, preparo em betoneira e lang. m* 1,503 RS 343,70 RS 516,70
25 Base de Brita Graduada, compactada m’ R$ 91,72
] Execugio e compactagio de base e ou sub base com brita graduada
ol DR simples - exclusive carga e transporte. Af 09/2017 m 1 RS 65,34 RS 65,34
Local - Caminh#o basculante - DMT=18,40km, sendo 17,40km em
25.2 i DER PR 19980 |rodovia pavimentada e 1km em rodovia ndo pavimentada - BRITA ton 2,50 RS 10,55 RS 26,38
it | GRADUADA e I et 0 geal
26 Imprimagdo EAI . m’ RS 3,93
26.1 DER 560100 |Imprimacio impermeab. exclusive fornec. da emulsdo m’ 1,00 RS 0,26 RS 0,26
262 | DER583190 |Fornecimento de emulsdo asféltica EAl p/imprimagio ton 0,0012 RS 3.059,62 RS 3,67
BINDER - ESPESSURA 4,0 cm FAIXA A, INCLUSIVE
27 ! : m3 RS 642,68
TRANSPORTE
l Construgdo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
271 | Sinapi 95994 |usinado (CBUQ), Binder, com espessura de 4,0cm - exclusive m3 1,00 RS 613,77 RS 613,77
| transporte
i Local - Massa a quente - Caminhdo Basculante - DMT= 18,40km, sendo
27.2 | DER PR 973000 |17,40km em rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo m3 2,40 RS 12,05 RS 28,91
| pavimentada - considerado densidade= 2,40Ton/m3
CBUQ - ESPESSURA 3,5cm FAIXA C, INCLUSIVE
28 - g : m3 R$ 702,37
TRANSPORTE i
3‘ Construg3o de pavimento com aplicacdo de concreto betuminoso !
281 | Sinapi95990 |usinado aquente {cbug), camada de rolamento, com espessura de m3 1,00 ': RS 673,46 RS 673,46
| 3,5¢m - exclusive transporte. i
| Local - Massa a quente - Caminhdo Basculante - DMT= 18,40km, sendo }L
282 | DER PR 973000 |17,40km em rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo m3 2,40 | RS 12,05 RS 28,91
pavimentada - considerado densidade= 2,40Ton/m3 |
29 Caixa de ligagdo e passagem P40 - CLPO1 Ud RS 271,66
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES | t
29.1 Sinapi 92427 |E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA DAS SECOES MAIOR QUE m? 3,280 ! R$39,30 RS 128,90
| 0,25 M, 8 UTIUZACOES W Ty e 5%
29.2 | Sinapi 92916 |Ago CA-SOfornec. dobr. Colocal;éo. 6,3mm 5 'EE !‘
293 | DER741500 |Concreto Fck =15 MPa, preparo em betoneira e lanc. B i
1
1
|

Composi¢ao realizada por Wik ,’ Y 4
|Adailton Rogério de Oliveira K "/hi//*_‘__,_
[Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D L
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE S

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Valorda Obra - RS 4.688.258,32
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 03 Prazo de Execugio: 12 meses
Convenio: _Ministerio das Cidades / Caixa Economica Federal Encargo Sociais: COM DESONERACAD Lote: 3
P senvicos MEs | mEs MEs MEs ul% o .,anu-r > _nl; 5 MEs : e
VALOR 1 2 3 a i =l . 12
1 SERVICOS PRELIMINARES il 11057954
2,36% 50,00% 50,00% 100%
= AR DG 150.942,33 150.942,33
3,22% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 100%
i i 670.018,05 670.018,05
14,29% 25,00% 25,00% 25,00% 15,00% 10,00% 100%
4 PAVIMENTACAD 2.125.709,11 2.125.709,11
45,34% 5,00% 5,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 100%
. OBRAS COMPLEMENTARES 1.485.557,56 1.485.557,56
31,69% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100%
6 SINALIZAGAD DE TRANSITO [1R RERE
2,51% 100,00% 100%
27.777,10 27.777,10
7 CONTROLE TECNOLOGICO
0,59% 5,00% 7,50% 7,50% 7,50% 12,50% 12,50% 15,00% 15,00% 10,00% 7,50% 100%
TOTAL 4.688.258,32]| 77.926,51| 245.431,01) 340.090,48 447.070,35| 387.615,68| 460.400,22| 577.169,71 577.169,72| 577.864,13| 165.293,22| 363.904,37 268.322,94 4.688.258,32
_PERCENTUAL NOMiES 1,66% 5,24% 7,25% 9,54% 8,27% 9,82% 12,31% 12,31% 12,33% 7,79% 7,76% 5,72%
TOTAL ACUMULADO 77.926,51| 323.357,52| 663.447,98| 1.110.518,33 1.498.134,01/ 1.958.534,23| 2.535.703,94) 3.112.873,66 3.690.737,79| 4.056.031,01| 4.419.935,38 4.688.258,32
PERCENTUAL ACUMULADO 1,66% 6,90% 14,15% 23,69% 31,96% 41,78% 54,09% 66,40%] 78,72% 86,51% 94,28%| 100,00% 100,00%

Wi/ A

dailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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17. ART DE PROJETO/ORCAMENTO

- CREA-PR Corsaia Rugons oo Engertara » Agronaris 45 Paant ART N° 20160716227

.} : T. “'M. Ilm m‘ 3

G| Falees s Profiasio: Mavealss s Proscs m (bva ART Princpel

7] #wia- ORGAOS PUBLICOS

O valor de RS 74,37 reforents a esta ART fol pago em 22/02/2016 com a guia n* 100020160716227
ROGERIO 5 5330/

Profswonal Conratesa: ADAR TOM W Cartein: PRS2917D
‘I‘WMM B m :h&n-
=lpres. St o ,_\". 1 NS TRUG o ?' -
300 COES

: FAZENDA RIC GRAMDE PR Fone: 41 3527 8500
‘Local 33 Cbra: RUAS DIVERSAS S8 Dusans Lote:
SANTA TEREDINHA - FAZENDA RIQ GRANDE PR CEP- 820000
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1.mmmmm-mnmnmmmhmmm

zmmmmmmm-mammaﬁnmmm

ﬁmmmmmmm - ENTRE A RUA SANTO ANTONIO DE SANTANA GALVAD ATE A RUA SANTA
‘A DE CASSIA:

£.RUA NOSSA SENHORA DO CARMO TRECHO 02 - ENTRE A RUA JAGUARIAIVA ATE O FINAL;

5.RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO TRECHO 01 - ENTRE A JAGUARIAIVA ATE A RUA SANTO ANTONIO;

2.RUA SANTO ANTONIO - ENTRE A AVENIDA MATO GROSSO ATE A AVENIDA SANTA ¢

7.RUA mmummmm-mammmnmnmmmmm

8.RUA SAO CLEMENTE - ENTRE A JAGUARIAIVA ATE A RUA SANTA RITA DE CASSIA:

nmmm-mamMAMAmmmmm

10 RUA SAO VITO TRECHO 01 - ENTRE A RUA SANTO ANTONIO %MmmmvaAmmn RITA DE CASSIA:

fz,mmmmmm-mammmmmnmm

SENHORA DAS :
nmmmm-mummmmnﬁnwmmwm:
u.mmnm-mammmmﬁammmmm
ummuuomm-mamummmummmmmz
16.TRAVESSA SAO JOAD DE BRITC - ENTRE A AVENIDA MATO GROSSO ATE A RUA NOSSA SENHORA DAS GRAGAS;

{OAILTON R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.977/0
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18. ART LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS\ e
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RELAGAD DAS RUAS:

1 RUA NOSSA SENHORA DA - ENTRE A AVENIDA MATO ATE A RUA SAO CLEMENTE.

2 RUA NOSSA SENHORA DAS TRECHO 01 - A RUA ATE A RUA SANTO
mm“mmmw TRECHO 01 - A RUA SANTO ANTONIO DE SANTANA GALVAD ATE A RUA SANTA
mmmm TRECHO 02 - mAmm

5 RUA NOSSA SENHORA mos- #M mmm
mmm ma

7 RUA SANTO ANTONIO DE - dt‘lu\ Aﬁnmmmmm
8 RUA SAO CLEMENTE - A SANTA RITA

ENTRE A A

@ RUA SAO LEONARDO - ENTRE A mwm 1Naunnmu

m.m'&mmm ENTRE A mmmmumAmAmmamamm
11.RUA SAD VITO TRECHO 02 - ENTRE A RUA JAGUARIAIVA ATE O FINAL:

12 TRAVESSA NOSSA mmm ENTRE A AVENIDA MATO GROSSO ATE A RUA NOSSA

MM?&
13 TRAVESSA SANTA PAULINA - mam mmnﬁamm SENHORA DAS

::mm FRANCISCO SALES AA ey Aﬂammm&mm
mmvlm Mﬂm manm%mmuﬁamm DAS GRAGAS:

LTON R. DE OLIVEIRA
Engenheiro Civil
CREA PR 68.917/D
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Engenheiro Civil
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21. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA
‘\DhRIO‘l-‘\o"b ¥, 0

By

(’ fo plano de execugdo das obras consiste na elucidacdo de todas as fases executivas do
mﬁr

.

REF. £

ﬁilﬂ\'e

eendimento no que tange:

/\9

. Servigos Preliminares;

. Terraplenagem;

O Drenagem Pluvial;

. Pavimentagao;

. Obras Complementares;

® Sinalizacdo Viaria.

Tais servicos sdo alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto

a sua execugdo, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

a. Servigos Preliminares
Compreende nesta fase a instalagdo de placa de obra, com dimensdes de 2,65x1,65m,
a placa devera ser do tipo metalica, Padrio Caixa Econdmica Federal, e sera instalada em local

definido pela fiscalizacdo da obra.

Fase onde sera executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo de aguas pluviais
existente nas ruas que necessitar conforme projetos de drenagem em anexo. Para a abertura
da vala e remocdo de tubulagdo na pista, a recomposicao devera ser na sua totalidade com
saibro compactado em camadas de 20 cm. Para a abertura da vala e remocao de tubulagdo
existente compreendida e posicionada no passeio e com distancia superior a 0,50m da posicdo
do meio fio projetado para o alinhamento predial, a recomposicdo deverd ser na sua

totalidade com terra.

Para as ruas onde esta prevista a faixa de servico em grama, os postes existentes

deverdo preferencialmente ficar contido nesta faixa conforme projetos em anexo.

Em ndo havendo a possibilidade e estando previsto no projeto, o remanejamento dos
postes e com posterior recolocacdo, também serd feita nesta etapa, os postes que se localizam [

dentro da pista deverdo ser remanejados conforme mostra o projeto geométrico de cada rua.
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Fase onde sera executada a retirada das calgadas existenteg®os pasgeios &entradas
de residéncias que for necesséria, posteriormente refazer a calgadlﬁaﬁé, cBuUQ "

ou paver conforme mostradas em projetos de obras complementares.

Todos os materiais removidos no passeio (Paver, lajotas e similares) que forem
reutilizaveis serdo disponibilizados para os moradores, os entulhos serdo destinados para area
de bota-fora em local definido pela fiscalizagdo da obra. Para os meio-fio existentes e micro
pavimento a serem removidos, 0s mesmos deverido serem retirados e destinados a Secretaria
Municipal de Obras Publicas (SMOP-FRG) e/ou em local a ser informado pela fiscalizagdo para

futuro reaproveitamento das pecas que estiverem em condicoes de reutilizagdo.

b. Terraplenagem
Consiste na execucdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da se¢do

de pavimentagdo na via existente.

c. Drenagem Pluvial
Execucdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regides de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa
de ligacdo, pogo de visita, tubulagdo de concreto assentada sobre lastro de brita e ala para
BSTC.
Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de

rolamento devero ter seu preenchimento/Reaterro feitos em saibro compactado.

Também nesta Fase, serd executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo existente,
que serdo inutilizadas, nas ruas que necessitar. O preenchimento das valas abertas, que ndo
terdo mais os tubos, devera ser feito na sua totalidade com saibro compactado em camadas
de 20 cm quando estiver situado na pista. Para as valas abertas no passeio que nao terdo mais
os tubos, devera ser feito na sua totalidade com terra proveniente da propria escavacdo,

conforme informado nos quantitativos dos projetos.

d. Pavimentacao
Etapas da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentagao, sendo: regularizagdo,

reforco de bordos, camada de sub-base (macadame seco preenchido com brita graduada),
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camada de base (brita graduada simples), imprimacdo, pintura de ligacdo e revestimento

,zconcreto asfaltico usinado a quente Binder e Faixa C (Pista) e Faixa F (Calgada)

s e. Obras Complementares

Consiste na colocagdo de meio-fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas
.entradas de veiculo devera ser colocado o meio-fio rebaixado, no restante o meio-fio sera
normal também deverd ser previsto o rebaixo do meio-fio no posicionamento das rampas
para deficientes, conforme indicagdo de projeto. Algumas ruas que terminam sem conexdo
i~ €om outra com pavimento, estd prevista a utilizagdo de meio-fio reto, para acabamento da
pista, 0 acabamento do meio devers ficar no mesmo nivel do pavimento da pista que se esta
executando.

As cal¢adas (Obras Complementares) serdo executadas em C.B.U.Q, com base de brita
graduada bem compactada, delimitada pelo meio-fio no lado da pista e por fincadinha de
Concreto no outro.

Para as casas que ficarem abaixo do nivel da rua, estd previsto a execu¢do da canaleta
em concreto moldado in loco, grelha em PVC Rigido e tubulagio/ conexdo para escoamento
da dgua, conforme detalhe genérico na prancha de obras complementares e projeto de
drenagem.

As rampas para deficiente serdo em concreto armado, com as laterais e centro em piso
tatil alerta conforme demonstrado em projeto.

Entre as fincadinhas de granito e o alinhamento predial e também na faixa de servigo, o
acabamento serd com grama em placas devendo ser aplicado em solo com boas
caracteristicas com a utilizagdo de terra preta, devendo ainda ser plantada de modo a garantir
que estas sejam irrigadas de forma adequada nos primeiros 30 dias conforme as condigdes
climaticas.

As entradas dos Moradores serio executadas com sub-base (macadame seco
preenchido com brita graduada), camada de base (brita graduada simples), pintura de ligacdo
e revestimento concreto asfaltico usinado a quente.

Foi previsto o plantio de mudas de arvores no presente projeto. As arvores a serem
plantadas, deverio respeitar as recomendagdes para plantio do anexo IV, a qual apresenta os
aspectos a serem observadas, espécies para plantio e demais informacées necessarias para o

correto plantio das mudas.
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Considerando o anexo IV, artigo 43 inciso 1, para o referido projeto estd sendo
considerado o plantio de uma arvore para cada 12,00m de estaqueamento de proj.éio em
ambos os lados das vias, sendo desconsiderado os cruzamentos de intersecbes das vias, e
ainda sendo considerado as arvores que existem e poderdo ser mantidas sem interferéncia

para execugdo das calcadas acessiveis.

f. Sinalizagdo Vidria
Fase onde serd executada a pintura das faixas, colocacdo de placas de&dM& ;

~
placas de regulamentagao. \ 2
, .,

21. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execucdo da obra a empresa construtora devera providenciar os
devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para os usudrios normais e

moradores confinantes.

Nas areas urbanas, onde ndo for possivel o desvio do trafego por outra rua,
recomenda-se para atender ao exposto acima, o ataque as frentes de servigos em panos

correspondentes a meia-pista, o que permitira o fluxo do trafego local.

Todos os custos decorrentes da implantagdo de variantes, acessos ou caminhos de
servicos, ndo serdo objeto de medicdo em separado. Tais 6nus deverdo estar diluidos nos

custos dos servicos constantes da planilha de quantitativos de servigos.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e 0s
volumes levantados, oferece plenas condigdes de diminuigdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuarios

desta.

a. Sinalizacdo de Obras

A sinalizacdo de obras na pista devera:
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° Advertir, com a necesséria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento

(A € a situacdo da pista;

w :

uw ? ; b ; =

-o{;.' (_ . Regulamentar a velocidade € outras condi¢Ges para a circulacdo segura nas
\1?:‘--‘“" proximidades das obras;

. Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto 3 obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto
possivel os congestionamentos;

. Fornecer informagdes corretas, claras e padronizadas aos usudrios da via.

b. Relagdo de Equipamentos
A mobilizagdo dos equipamentos podera ser feita de acordo com o cronograma
detalhado, para as diversas frentes de servicos. Todo equipamento serd inspecionado pela
fiscalizagdo antes do inicio do servigo, e quando solicitado dever3 ser substituido no prazo de

48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Moto niveladora 140 HP
Carregadeira frontal de pneus 170 HP
Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP
Rolo vibratério liso autopropelido 11 t
Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t
Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhédo espargidor de asfalto 6.000 |
Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque depésito asfalto a frio 20.0001
Tanque depésito asfalto macarico 20.000 |
Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h
Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecénica rebocavel

Distribuidor de agregados - rebocével
e e el et
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A quantidade necessaria de cada equipamento para a perfeita execucdo de servigo sera

de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.

¢. Relagdo de Profissionais

2|
=

e

s ]

z

- ®
“Reel, T

Sob responsabilidade da CONTRATADA, esta a disponibilizagéo de toda méo de 8bra ne saria

a execugdo dos servigos, porém sio profissionais que compdem 2 equipe minima responsavel pelo

acompanhamento e bom andamento da realizagdo dos servicos em campo:

« Engenheiro Responsével Técnico;
+ Engenheiro Preposto;
« Topodgrafo e/ou técnico em agrimensura;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao atendimento do cronograma visando a

implantagdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.
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22, ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagdes listadas encontram-se no Manual de Especificagdes de Servicos
Rodovidrios do DER/PR. Os particulares a esta obra foram descritas na sequéncia.

IAY) 7

w F-Btj; ;

g ( '} . SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
e

\I«‘&f ER/PR ES-T 01/18 - Servigos preliminares;

DER/PR ES-P 01/05 - Regularizagdo do Subleito;

DER/PR ES-T 02/18 - Cortes;
DER/PR ES-T 03/18 - Empréstimos;
DER/PR ES-T 04/18 - Remocdo de solos moles;

DER/PR ES-T 06/18 - Aterros.

b. SERVICOS DE PAVIMENTACAO
DER/PR ES-P 05/18 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 07/09 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/09 — Macadame Seco (Sub-base);
DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfalticas;

DER/PR ES-P 21/17 - Concreto Asféltico Usinado a Quente.

¢. SERVICOS DE DRENAGEM
DER/PR ES-P 27/05 — Demoli¢do de Pavimento:;

DER/PR ES-D 11/18 — Demoli¢do de Dispositivos de Concreto;
DER/PR ES-D 01/18 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 05/18 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/18 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/18 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

120 %‘t’




d. SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES i‘, 2

: 2z z

DER/PR ES-OC 13/18 - Meios-Fios; ( ,%’
\xeti; :T“

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/17 - Pinturas Asfélticas;
DER/PR ES-P 21/17 - Concreto Asféltico Usinado a Quente;

DER/PR ES-0C 15/05 — Protecéo Vegetal (Grama).

e. SERVICOS DE SINALIZAGCAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/18 — Sinalizagdo Horizontal com Tinta 3 Base de Resina Acrilica Emulsionada
em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/18 — Fornecimento e Instalagdo de Placas Laterais para Sinalizacdo Vertical;

f. SERVICOS NAO RELACIONADOS

i. PISO TATIL

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fima
qual se destina.

As pecas deverao apresentar sinalizacdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizacdo tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e sinalizagdao
tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil deverd ser executado apds a base de brita graduada, prevista sob as
calgadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, deverd ser lancado um colchdo de
areia.

Sobre o colchdo de areia serdo assentes as pegas, que deverdo ser posicionadas através
da utilizagdo de soquetes.

O assentamento das pecas devera ser feito obedecendo ao espagamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverido ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pegas quebradas durante o processo de posicionamento deverao ser substituidas

antes da execug¢ao do rejunte.
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2% Asuperficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencas acentuadas
3

“DA Rig*
éfo

o mn' de:mvel que possibilitem o acumulo de agua.
"'\ G /f‘ Os servigos rejeitados serdo complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para a

Ko

Contratante.

ii. COLCHAO DE AREIA

Inicialmente devera ser executada uma camada de colchio de areia para
assentamento do Piso tatil, com espessura de 5 cm. Esta camada deverd acompanhar o nivel
estabelecido da calgada e corrigir eventuais defeitos do mesmo, ou seja, devera garantir a

inclinagdo transversal da pista, conforme projeto, objetivando o bom funcionamento do

escoamento de dgua.

MATERIAS

A areia a ser empregada deve estar isenta de material orgdnico bem como qualquer

outro tipo de impureza que afete o seu desempenho estrutural como base de pavimento.

EXECUCAO

A superficie a receber a camada de areia devera estar perfeitamente limpa e nivelada,
devendo ser submetida a prévia aprovacao por parte da fiscalizagdo.

N3o é permitida a execucdo de camada base de areia em dias chuvosos.

COMPACTACAO E ACABAMENTO

| Otipo de equipamento a ser utilizado deve ser definido logo no inicio da obra, de forma
que a camada atinja o grau de compactacdo especificado, a compactacdo deve ser realizada a

utilizacdo de compactadores portdteis, sejam manuais ou mecanicos.

ABERTURA DO TRAFICO

| A base de areia nao deve ser submetida a acdo do trafego. Ndo deve ser executado
pano muito extenso para que a camada n3o fique exposta a acdo de intempéries que

possam prejudicar sua qualidade.
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iii. FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO a

Para o perfeito travamento das calgadas, devera ser colocada nas bordas fincadinha

de concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na proporgdo 1:3. A

fincadinha deverd garantir a perfeita interligagao entre a calcada e a drea de grama, bem como
devera estar no mesmo nivel da calgada para garantir o perfeito escoamento das aguas

pluviais.

MATERIAIS

As fincadinha utilizadas para este acabamento deverdo ser do mesmo concreto do
bloco de concreto tipo Paiver, e que atendam as normas técnicas pertinentes e as resisténcias
necessarias para a perfeita utilizagdo a que se destina a obra.

N3o serd tolerado o assentamento das pegas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

iv. RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas PNE definidas em projeto serdo em concreto simples com 200 Kg de
cimento/m3, desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas PNE deverao ser
executadas apds a execugdo da rede de galerias pluviais. Todas as rampas deverao ser
executadas mediante o seguinte procedimento:

Regularizagdo e compactacdo do leito existente;

Execucdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

Colocagdo de malha de ago, CA60 4.2mm, #20cm;

Colocac¢do de Piso Tatil;

Lancamento do lastro de concreto simples traco 1:3:6, contendo aditivo hidréfugo,
espessura de 6,00 cm;

Execucdo de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;
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%‘37 8 23. CONTROLE TECNOLOGICO

3

Compete a empresa executante a realizacdo de teste de ensaios em guantidade
especificada, que demonstrem a sele¢do adequada dos insumos e a realizagdo de servigos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagbes DER/PR e/ou DNIT, citadas
anteriormente.

As quantidades de ensaios estdo contidas no orcamento e deverio ser realizadas para
controle interno de execucio, referem-se as quantidades minimas aceitéveis, podendo a
critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da empresa executante, serem
ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessarias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos estdo incluidos na planilha de servicos onde
estdo discriminados os ensaios e quantidades respectivas a serem realizadas por rua.

Para os ensaios relativos ao CBUQ e Binder a empresa devers apresentar
preliminarmente para aprovacéo da fiscalizacdo o projeto de dosagem asféltica da mistura, a
qual devera respeitar os limites das faixas definidas para o projeto (Faixas A, C e F) estando
em acordo com as normas DER e DNIT, que deverdo ser aprovada pela fiscalizagdo.

Para critérios de medicdo cada etapa devera apresentar os ensaios respectivos
constantes na planilha de medicdo para fiscalizagdo. A medicdo sers realizada somente apds
a apresentacdo dos ensaios acompanhados de laudo e ART desde que atendam os valores

estabelecidos em norma.
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24. CANTEIRO DE OBRAS

A empresa Executante da obra sera responsavel por fornecimento e montagem, no local
da obra, de todo o equipamento necessario 3 execugdo dos servigos, inclusive a eventual
instalagdo de depdsitos, bem como a construcdo de alojamentos, escritérios e outras

instalacbes necessarias ao trabalho.

Nio havera qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos

deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servigo, constantes no

Quadro de Quantidades.

Toda aquisicdo de terreno, direitos de exploragao, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e 0 seu

custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servigos.

I
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' TUBULAGAO RASA E GRANDE
-8 PARTE QUEBRADO/ENTUPIDO

o

=
PREFEITURA MUNICIPAL DE
Secretaria Munici

VOINOW VINVS Ay

LEGENDA

=====TUBO DE CONCRETO DN 400mm EXISTENTE
=== TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 400mm EXISTENTE
~ == TUBQ DE CONCRETO DN 600mm EXISTENTE

TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600mm EXISTENTE
~ == TUBO DE CONCRETO ARMADC DN 800mm EXISTENTE
— == TUBQ DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm EXISTENTE

CEU ABERTO
/™ POSIGAO DO OBSERVADOR
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POCO DE VISITA SANEPAR
ARVORE

OBSERVACOES
——_ESTAQUEAMENTO CONFORME PROJETO BASICO
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DECRETO 47/2012 \‘ &
s N\
/ PREFEITURA DE SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
ENDA AV, VENEZUELA, 247 :: EUCALIPTOS

FAZENDA RIO GRANDE :: CEP; 83.820-554
(41) 3608-0081 :: (41) 3608-2774

PRANCHA:

SEQUENCIA:

- SANTA TEREZINHA LOTE 3

LEVANTAMENTO DE CAMPO DRE/NAGEM EXISTENTE 01
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ARQUIVO:

LOTE 03 SANTA TEREZINHA - REVISAO (1).DWG

DATA:
23/11/2017

ESCALA/UNIDADE:
1:750/m

REVISAO:




LEGENDA

=== TUBO DE CONCRETO DN 400mm EXISTENTE

=== TUBO DE CONCRETO ARMADQ DN 400mm EXISTENTE
TUBO DE CONCRETO DN 600mm EXISTENTE
TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 600mm EXISTENTE
TUBO DE CONCRETO ARMADO DN 800mm EXISTENTE
TUBQ DE CONCRETO ARMADO DN 1000mm EXISTENTE

CEU ABERTO

A\ POSIGAO DO OBSERVADOR
POSTE
POGO DE VISITA SANEPAR

ARVORE

OBSERVACOES

R em— — _/__ESTAQUEAMENTO CONFORME PROJETO BASICO
| PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIl gncm DE SISTEMAS DE CAPTAGAO PLUVIAL
l Secretaria Munici OCAS DE LOBO E/OU SIMILARES
aria Municipat'dé UfbapismesenTes INFORMAGOES FORAM COLETADAS ATE A
DATA INFORMADA NA LEGENDA
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|
|
[
- e (e W -
Processonie 7/, Data g Folhe
| i >

Gerry Jogé dos Santos ‘ + /
Secretario Myhicipalde Urbanismo k‘: ol
= DECRETQ2247/2012

PREFEITURA MUNCIPAL DE FAZENDS B30 GRANDE - PARANA
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’.,pl—n—.i 7
[ PREFEITURA DE i SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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RIO GRANDE (41) 3608-0081 :: (41) 3608-2774
PRANCHA SEQUENCIA:

LEVANTAMENTO DE CAMPO DRENAGEM EXISTENTE 02

- SANTA TEREZINHA LOTE 3

ARQUIVO:

DATA

LOTE 03 SANTA TEREZINHA - REVISAO (1).DWG | 23/11/2017

ESCALA/UNIDADE
1:750/m

REVISAO
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VERIFICAGCAO ATRAVES DE SONDAGENS E VERIFICACAO DE ESPESSURA DE MATERIAL EXISTENTE

LOTES LOTE 03 - SANTA TEREZINHA
R.n.sra R.n.sracarmo | R.s. vita (tr R. sto anténio R.nsra tv. Nsrado tv, Sta tv. 580 fco |tv. Sdo jodode| R.nsrado |R.s3ovito(tr | R.stoant.
RUAS | R.s. leonardo | R. n. sra rosario Bk R. 5. clemente {tr 01) 01) R. sto anténio (cont.) anunclagio | per. Socorro tv. Sta paulina eriiaca i trfta carmo (tr 02) 02) oAt Gaiy
R. jaguariaiva | R.stoantdnio | R. jaguariaiva | R. jaguariaiva | R.antsantga | R.antsant Ba | av.matogros | nsracarmo | R.sclemente 24,0 19,0 7,0 11,0 0,0 7,0 6,0 R. n sra carmo
0,0 22,0 20,0 0,0 25,0 24,0 24,0 26,0 19,0 21,0 24,0 7,0 0,0 0,0 4,5 7.0 29,0
0,0 17,5 tv. S jodo brit 0,0 26,0 26,0 17,0 29,0 8,0 21,0 22,0 0,0 21,0 0,0 R. jaguariaiva 6,0 29,0
0,0 27,0 8,0 0,0 16,0 19,0 nsragracas | stam. madale | R.s3o leonard | av. mato gros | av. mato gros | av. mato gros | av. mato gros | av. mato gros R. jaguariaiva R. sdo vito
0,0 27,5 tv. S fco sales 0,0 R. sto ant R. sto anténio 18,0 18,0 8,5 21,0
0,0 16,0 6,5 0,0 24,0 29,0 23,0 sdo bartolom 6,0 R. s clemente
R.nsraanunc| R.nsraanunc 6,0 R. n sra anunc 33,5 32,0 n sra rosario 34,5 R. n sra rosari
235 6,0 tv. Sta verid 20,0 27,0 30,0 14,0 sdo simdo 0,0
2 22,5 21,0 10,0 22,0 22,5 36,0 13,0 32,0 12,5
E 22,0 15,0 R. n sra anunc | R. sta ant galv 29,5 38,5 sdo leonardo 22,0 R. n sra gragas
v 17,0 0,0 21,0 33,5 33,0 32,0 20,0 n sra gdlpe 9,0
CE) 16,0 0,0 tv. Sta paulina 19,0 R. sta rita cas R. sta rita cas 17,0 23,0 12,5
< R. sta antonio 0,0 22,0 20,5 sdo clemente 3,0 av. mato gros
21,0 R. jaguaraiva 21,0 R. sto antonio 29,0 5,0
27,0 tv. N sra perp 24,5 20,0 7,0
26,0 31,0 31,5 530 vito 7,0
22,0 22,5 38,0 33,0 7,0
30,0 R. sto anténio 35,0 18,0 31,0
39,0 27,0 nsracarmo | av. sta monica
R. sta rita cas 35,0
R. sta rita cas
Amostras 16 11 10 16 9 9 12 13 8 3 3 3 3 3 2 3 3
Desvio 13,15 11,04 10,59 14,74 12,75 14,34 11,16 13,05 6,38 11,09 11,03 4,04 10,10 0,00 3,55 3,20 14,72
Media + 29,78 24,85 27,39 33,87 39,03 43,95 31,66 31,85 15,82 33,09 {3 8,71 20,77 0,00 9,30 9,53 41,05
ENSAIO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Lote 03 SANTA TEREZINHA

LTy

e

TESTE DE VIGA

RUA: N. Sr. Do Carmo trenho 1

| DATA: 16/07/2018 | relagao A/B: 2

SENTIDO: R. Sr. Rita de Céssia - R. Ant. Galvio VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA . LEITURA LEITURA -
BainEN INICIAL FINAL EFLEXAD INICIAL FINAL DEFLEXAD
Poste 09 500 413 174 500 430 140
Poste 08 500 466 68 500 440 120
Poste 07 500 458 84 500 390 220
Poste 06 500 466 68 500 450 100
Poste 05 500 445 110 500 410 180
Poste 04 500 426 148 500 260 480
Rua Santo Anténio
Poste 03 500 380 240 500 420 160
Poste 02 500 430 140 500 420 160
Poste 01 500 430 140 500 450 100
TESTE DE VIGA

RUA: N. Sr. Do Rosario

| DATA:11/07/2018 | relagdo A/B: 2

SENTIDO: R. St. Rita Cassia - R. Jaguariaiva

VALOR REFERENCIA < 160

ESQUERDA DIREITA
ESTACA LEITURA | LEITURA DEFLEXAO LEITURA LEITURA DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Poste 17 500 423 154 500 388 224
Poste 16 500 397 206 500 455 90
Poste 15 500 444 112 500 425 150
Poste 14 500 446 108 500 439 122
Poste 13 500 333 334 500 372 256
Poste 12 500 474 52 500 435 130
Rua Santo Anténio
Poste 11 500 414 172 500 440 120
Poste 10 500 437 126 500 442 116
Poste 09 500 419 162 500 439 122
Poste 08 500 444 112 500 443 114
Poste 07 500 435 130 500 443 114
Rua N. Sr. Anunciacdo
Poste 06 500 439 122 500 459 82
Poste 05 500 462 76 500 448 104
Poste 04 500 460 80 500 447 106
Poste 03 500 442 116 500 345 310
Poste 02 500 315 370 500 327 346
Poste 01 500 362 276 500 270 460




——‘

Lote 03 SANTA TEREZINHA NN
LS 191_%\
W Folhe n® ch
TESTE DE VIGA A 1
RUA: S. Leonardo | DATA:16/07/2018 | relagio A/B: 2 W; = /
SENTIDO: R. St. Rita de Cassia - R. Jaguariaiva VALOR REFERENCIA < 160 . il
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA ~ | LEITURA | LEITURA .
ESTER iviciaL | enaL | PEPERAO L il FINAL PETLERRO
Poste 01 500 463 74 500 452 96
Poste 02 500 427 146 500 412 176
Poste 03 500 442 116 500 484 32
Poste 04 500 424 152 500 405 190
Poste 05 500 455 90 500 440 120
Poste 06 500 342 316 500 356 288
Poste 06 + 34 500 415 170
R.S. Anténio
Poste 07 500 398 204
Poste 08 500 388 224 500 373 254
Poste 09 500 381 238 500 374 252
Poste 10 500 444 112 500 429 142
Poste 11 500 337 326 500 359 282
R. Nsra da Anunciagdo
Poste 12 500 355 290 500 357 286
Poste 13 500 93 814 500 116 768
Poste 14 500 102 796 500 106 788
Poste 15 500 411 178 500 423 154
Poste 16 500 322 356 500 213 574

postes 13 e 14 - bastante umidade

TESTE DE VIGA

RUA: S. Vito trecho 1 DATA: 16/07/2018 relacdo A/B: 2

SENTIDO: R. S. Rita de Cassia - R. S. Ant. Galvao VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEIT! - LEI =
ESTACA URA | LEITURA DEFLEXAO LEITURA TURA DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 415 170 500 368 264
Poste 02 500 442 116 500 394 212
Poste 03 500 446 108 500 430 140
Poste 04 500 439 122 500 434 132
Poste 05 500 456 88 500 450 100
Poste 06 500 441 118 500 435 130
R. S. Antonio
Poste 07 500 442 116 500 432 136
Poste 08 500 432 136 500 402 196
Poste 09 500 439 122 500 408 184




Lote 03 SANTA TEREZINHA

WOA R
& [ O‘:‘\,\
o 7
TESTE DE VIGA I —ew Z
RUA: N. S. das Gracas | DATA:11/07/2018 | relagdo A/B: 2 g c ™
SENTIDO: R. S. Rita de Cassia - R. Jaguariaiva VALOR REFERENCIA < 160 \..“ =
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA ~ | LEITURA | LEITURA -
ESTACA DEFLEXAO DEFLEXA
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL .
R. S. Antonio
Poste 01 500 389 222 500 396 208
Poste 02 500 420 160 500 427 146
Poste 03 500 447 106 500 435 130
Poste 04 500 454 92 500 463 74
Poste 05 500 445 110 500 425 150
Poste 06 500 461 78 500 462 76
R. N.S. da Anunciacdo
Poste 07 500 460 80 500 443 114
Poste 08 500 422 156 500 464 72
Poste 09 500 458 84 500 460 80
Poste 10 500 455 90 500 453 94
Poste 11 500 435 130 500 370 260
TESTE DE VIGA
Tv.: S. Paulina | DATA:11/07/2018 | relagdo A/B: 2
SENTIDO: R. N. S. das Gracas - R. Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEIT LEIT _ EIT LEIT -
ESTACA oy URA | berLexao | LEITURA URA | bEFLEXAO
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 463 74 500 431 138
Poste 02 500 411 178 500 375 250
TESTE DE VIGA
Tv.: N. S. Perpétuo Socorro | DATA:11/07/2018 | relagao A/B: 2
SENTIDO: R. N. S. das Gragas - R. Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEIT - | LEIT LEITURA _
ESTACA R URA | bEFLEXAO <R o DEFLEXAO
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL
Poste 02 500 437 126 500 441 118
Poste 01 500 449 102 500 445 110




Lote 03 SANTA TEREZINHA

TESTE DE VIGA

RUA: S. Vito trecho I | DATA:11/07/2018 | relagao A/B: 2
SENTIDO: R. Jaguariaiva - Final VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
estaca | LEMTURA | LEITURA | . [ LEITURA [ LEITURA ——
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 380 240 500 440 120
Poste 02 500 183 634 500 380 240
Poste 03 500 308 384 500 284 432
TESTE DE VIGA
RUA: N. S. do Carmo trecho Il | DATA:11/07/2018 | relagdo A/B: 2
SENTIDO: R. Jaguariaiva - Final VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
estaca | LETURA | LEITURA [ . ~o| LEITURA [ LEITURA .
INICIAL | FINAL INICIAL FINAL
esquina +10 500 410 180 500 411 178
Poste 01 500 410 180 500 421 158




&161 o
Lote 03 SANTA TEREZINHA ‘% EA 2
Y

TESTE DE VIGA Ny, e

RUA: S. Antonio

I

DATA: 11/07/2018

| relagio A/B: 2

SENTIDO: S. Ménica - Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA & LEITURA LEITURA ”
ESTACA INICIAL FINAL ERGEESEE INICIAL FINAL DEFLEXAQ
esquina + 10 500 339 322 500 350 300
Poste 01 500 440 120 500 447 106
Poste 02 500 477 46 500 435 130
Poste 03 500 456 88 500 451 98
Poste 04 500 430 140 500 440 120
Poste 05 500 431 138 500 430 140
Poste 06 500 439 122 500 452 96
N. Sr. Guadalupe
Poste 07 + 5 500 308 384 500 378 244
Poste 08 500 377 246 500 427 146
R.S. Simido
Poste 09 500 | 407 | 186 | 500 | 385 | 230
R.S. Bartolomeu
Poste 10 500 | 372 [ 256 | 500 | 442 | 116
R.S. Maria Madalena
Poste 11 500 465 70 500 452 96
Poste 12 500 405 190 500 383 234
R.N.S. do Carmo
Poste 13 500 438 124 500 445 110
Poste 14 500 450 100 500 453 94
R.S. Vito
Poste 15 500 455 90 500 461 78
Poste 16 500 413 174 500 446 108
R. S. Clemente
Poste 17 500 385 230 500 466 68
Poste 18 500 392 216 500 283 434
R. S. Leonardo
Poste 19 500 362 276 500 419 162
Poste 20 500 409 182 500 427 146
R. N.S. do Rosario
Poste 21 500 269 462 500 428 144
Poste 22 500 360 280 500 351 298
R. N.S. das Gragas
Poste 23 500 320 360 500 350 300
Poste 24 500 377 246 500 369 262




Lote 03 SANTA TEREZINHA

i
b4
\
TESTE DE VIGA %
RUA: R. S. Clemente | DATA: 16/07/2018 | relacdo A/B: 2 iy
SENTIDO: R. S. Rita de Céssia - R. Jaguariaiva VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA & LEITURA LEITURA -
G INICIAL FINAL VERLERAD INICIAL FINAL DERMBNRD
Poste 16 500 450 100 500 434 132
Poste 15 500 443 114 500 448 104
Poste 14 500 443 114 500 405 190
Poste 13 500 424 152 500 390 220
Poste 12 500 460 80 500 446 108
Poste 11 500 468 64 500 458 84
R. S. Antdnio
Poste 10 500 395 210 500 418 164
Poste 09 500 373 254 500 387 226
Poste 08 500 420 160 500 415 170
R.S. Antdnio de Santana Galvio
Poste 07 500 425 150 500 451 98
Poste 06 500 391 218 500 410 180
R. N.S. Anunciacdo
Poste 05 500 408 184 500 398 204
Poste 04 500 457 86 500 450 100
Poste 03 500 462 76 500 421 158
Poste 02 500 458 84 500 413 174
TESTE DE VIGA
RUA: S. Antdnio de Santana Galvao I DATA: 16/07/2018 I relagdo A/B: 2
SENTIDO: S. Clemente - N. S. do Carmo VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
ESTACA LEITURA | LEITURA DEFLEXAO LEITURA LEITURA DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
esquina + 8 500 436 128 500 442 116
portdo casa 13 500 436 128 500 440 120
R. Sdo Vito
e 500 425 150 500 427 146
esquina
TSI | oy 416 168 500 430 140
vermelho
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Lote 03 SANTA TEREZINHA J e g
TESTE DE VIGA N e ,//
Tv.: S. Jodo de Brito | DATA:11/07/2018 | relagio A/B: 2
SENTIDO: R. N. S. das Gragas - R. Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA - LEITURA LEITURA %
ESTACA DEFLEX E A
INICIAL FINAL ot INICIAL FINAL LA
Poste 01 500 356 288 500 330 340
Poste 02 500 440 120 500 330 340
TESTE DE VIGA
Tv.: Sdo Francisco Sales | DATA:11/07/2018 | relagio A/B: 2
SENTIDO: R. N. S. das Gragas - R. Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEITURA | LEITURA & LEI LEI ”
ESTACA 4 DEFLEXAO TURA TURA DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 455 90 500 460 80
Poste 02 500 411 178 500 343 314
TESTE DE VIGA
Tv.: S. Veridiana | DATA:11/07/2018 | relagio A/B: 2
SENTIDO: R. N. S. das Gragas - R. Mato Grosso VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
EITURA | LEITURA . LEITURA LEITURA -
ESTACA K= . DEFLEXAQ i DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 460 80 500 463 74
Poste 02 500 474 52 500 463 74
TESTE DE VIGA
RUA: N. Sr. Da Anunciagdao DATA: 11/07/2018 relagdo A/B: 2
SENTIDO: R. Mato Grosso - R. S. Clemente VALOR REFERENCIA < 160
ESQUERDA DIREITA
LEIT LEITURA " LEITURA LEITURA =
ESTACA oy DEFLEXAO £ R DEFLEXAO
INICIAL FINAL INICIAL FINAL
Poste 01 500 455 90 500 481 38
Poste 02 500 455 90 500 444 112
R. N.S. das Gragas
Poste 03 500 333 334 500 357 286
Poste 04 500 450 100 500 425 150
R. N.S. do Rosario
Poste 05 500 455 90 500 468 64
Poste 05 +10 500 265 470 500 434 132
R.S. Leonardo
meio da quadra 500 370 260 500 439 122
Poste 5 +10 (esquerda) - curso d'dgua
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RECOMENDACOES
PARA PLANTIO




A —— PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
MEIO SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
AMB’ENTE Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro - Fone: 3608-7124

RECOMENDAGOES PARA PLANTIO

1. CARACTERISTICAS DA MUDA
A muda a ser plantada em vias publicas devera obedecer as seguintes
caracteristicas minimas:
a) Altura em torno de 2,0 m (dois metros);
b) Nao apresentar ramificagdes baixas:;
c) Apresentar uma pequena copa com folhas;

d) Estar sadia, sem sinal de doencas ou pragas

2. ABERTURA DA COVA

O tamanho do buraco para realizagdo do plantio dependera das condigbes do
terreno do local, assim como a necessidade de adubagdo. Quando o solo apresentar
boas caracteristicas deve-se usar 50% da propria terra e 50% de substrato adubado
ou terra preta. Deve-se colocar primeiro uma quantidade de terra no fundo para nivelar
0 torrao da muda, deixando o colo da muda no mesmo nivel do terreno circundante.
Depois deve-se alinhar corretamente a muda, tomando como base a aresta externa do
meio fio da calgada, recomenda-se que para o plantio ndo seja desmanchado o
torrao, o qual protege as raizes, . Nivelar a muda e com as sobras de terra fazer uma
bacia para conter a agua da rega e nivelar o tutoramento da muda o qual deve
permanecer no local por aproximadamente 2 anos, este pode ser feito de bambu ou
madeira. Realizar a irrigagao nos primeiros 30 dias conforme as condig¢oes climaticas.

As medidas recomendadas para abertura do buraco s3o:

a) solo com boas caracteristicas: 40 x 40 x 40 cm

b) solo com caracteristicas ruins: 60 x 80 x 80 cm

A muda deve ser plantada de acordo com a figura abaixo.




WO —— PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE/PR
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ESQUEMA DE PLANTIO DAS MUDAS E USO DO TUTOR.
Fonte: SMAS, 2013.

3. OBSERVAGOES PARA DEFINIGAO DO LOCAL PARA REALIZAR O PLANTIO

Para marcacdo do local adequado para o plantio da muda, E NECESSARIO
OBSERVAR AS SEGUINTES ORIENTACOES EM RELACAO AOS DIVERSOS
ELEMENTOS DE REFERENCIA EXISTENTE NAS VIAS PUBLICAS. E DEVERA
OBEDECER AOS VALORES DESCRITOS NA TABELA A SEGUIR:

Caracteristicas maximas da espécie |
Pequeno porte Médio porte Grande porte

}

Distancia minima a:

|Esquinas 5m 5m 5m

Evitar o plantio de espécies que prejudiquem o cone
lluminagdo publica de iluminagéo. No realizar o plantio abaixo da linha
, B ‘ ~ de fiag@o elétrica aérea.
Postes | 3m '\ 4am | 5m

| Nao realizar o plantlo em local que possa obstruir a

Placas de identificacao e sinaliza
aca Idantifica g 4 g:oes ~ visao dos motoristas e pedestres.
VIsaQ COS T es.

'Equipamentos de seguranga |

(hidrantes) ) 1 i iT_ i 3 m—
Instalagdo subterrénea (4gua, gas, ‘
lenergia, telecomunicagao, esgoto, im , 1m im
\drenagem - - - . - - N
Ramais de ligagao subterranea } o 1m | 3m ~3m \
Mobiliario urbano (banca, cabines, 2

m | 2m 3m

guaritas, telefones) o =
|Galerias | 1m | im | 1m
(Caixas de ir inspegao 40 (bocas de fe lobo, ]

{buewos caixas de passagem) e N B _ -
Transformadores - B | 5m | 8m | 12m
Espemes arboreas B | &m H 8 m | 12m

3
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.1 Afborizag:a’o em espacos privados
v

ALHAMENTD EINFICACAD

. O .. GRAMA -
cuor Toa  Maseo SO0 temco MesEo A RECUD FRONTAL
Bl AR - arsm e aTm AL 3
CALG TA DE ROLAMENTD Yo%
RICHVEL CONFRONTANTE 2y T e WOVEL CONFRONTANTE

VIA LOCAL: 14,00m
SENTIDO UNICO E DUPLO

ARBORIZAGAO DE ESPAGOS PRIVADOS

4.2 Arborizagao de vias urbanas

LOCAL DE PLANTIO
RECOMENDADO
-

LOCAL DE PLANTIO
RECOMENDADO

CACAG

VIA COLETORA II: 16,00m
SENTIDO UNI E DUPLC(
ARBORIZACAQ DE VIAS




5. ESPECIES INDICADAS PARA USO NA ARBORIZAGCAO URBANA PARA DOAGAO

ESPECIES DE PEQUENO PORTE
Espécies recomendadas para ruas estreitas ou com presenga de fiagao aérea, estas devem possuir pequeno diametro de copa para nao prejudicar as
construgdes e evitar o sombreamento excessivo.

Nome popular

Nome cientifico Familia

Principais caracteristicas

Ocorréncia
natural

Pata de Vaca

Leguminosae

Bauhinia variegata L. Caesalpinioidea

Atinge aproximadamente de 4 & 10 m de altura, copa
arredondada e larga com didmetro médio de 4m. Espécie
caducifélia de rapido crescimento com floragédo de julho a
outubro com flores brancas e lilds. Frutificagdo de outubro a
dezembro.

india e China

Flamboyanzinho
Flor-de-pavao

Caesalpinia pulcherrima
(L.) Sw. Fabaceae

Espécie perene e de rapido crescimento, atinge
aproximadamente 3 & 4 m de altura, copa arredondada com
didmetro de 4 m. Floragdo de setembro a abril com
coloragdo vermelha, alaranjada ou amarela. Frutificagdo do
tipo vagem de maio a junho.

Brasil

Canafistula
Cassia fistula ou
cassia imperial.

Cassia fistula L. Leguminosae
Caesalpinioidea

Espécie perene, rapido crescimento, altura média em torno
de 5m e possui copa arredondada com didmetro média de
5m. Floragdo de dezembro a abril com flores de coloragao
amarela, frutificagdo de setembro a novembro. Indicada para
arborizacdo, espécie resistente a poluicéo.

Brasil

Cassia

Cassia leptophylla VVog Leguminosae
Caesalpinioidea

Arvore atinge de 6 a 12m de altura, copa eliptica, globosa.
Floresce nos meses de novembro a janeiro. Frutifica de
margo a junho. Espécie perene e de rapido crescimento. Uso
restrito para canteiros centrais, pode ser plantada em
calcadas estreitas e com rede aérea de fiagéo elétrica.

Brasil

Caroba

Jacaranda puberula
Cham. Bignoniaceae

Arvore de até 10m de altura, copa eliptica. Floresce de
agosto a outubro e frutifica de fevereiro a margo. Espécie de
rapido crescimento, pode ser plantada em calgadas estreitas
e com rede aérea de fiagdo elétrica.

Brasil
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Nome popular

Nome cientifico Familia

Principais caracteristicas

\\
%

Extremosa

agerstroemia indica L.
Lags em Lythraceae

Atinge € 7 m de altura e 17 cm de didmetro e apresenta tronco
liso caracteristico, exibe abundante florescimento e colorido
variado: branco, rosa, vermelho, roxo e lilas. Floresce de outurbo
a margo e frutifica em maio. Devido s caracteristicas de pequeno
porte e raizes ndo muito desenvolvidas, permite a utilizagdo em
calgamentos estreitos e sob rede elétrica ou telefénica. E uma
especie caducifélia, o que constituem uma vantagem em regides
de clima frio, devido & possibilidade de maior incidéncia dos raios
solares nas ruas, pragas e residéncias. Torna-se atrativa na
estagcdo do outono, devido & mudanga de cor de suas folhas
antes da queda, que varia do amarelo ao vermelho.

Cerejeira-do-japéo

Prunus serrulata Lind. L Rosaceae

Tende a ser uma arvore de pequeno porte na arborizagao urbana,
com até 6m de altura, possui copa arredondada e baixa. Espécie
caducifélia e de rapido crescimento, a floragdo depende do
inverno (julho a agosto) e frutificagdo em agosto.

China, Japao
e Coréia

Manduirama, chuva
de ouro

Senna macranthera
(DC. ex Collad.) H. S. Irwin &

Barnsby Fabaceae

Atinge aproximadamente 6 a 8 metros de altura, apresenta
floragdo amarela e abundante, em cachos persistente de
dezembro até abril, excelente ornamental inclusive urbana sob a
rede elétrica devido ao seu porte. Apresenta caracteristicas de
espécie pioneira e de rapido crescimento, é ideal também para
composi¢do em areas degradadas, e preservagao permanente.
Fruto vagem quase cilindrica, de 30 cm com muitas sementes
duras de 0,5 cm.

Brasil

Aroeira salsa

Schinus molle L. Anacardiaceae

Altura entre 4 & 8 metros e tronco com 25 & 35 cm de diametro.
Espécie pioneira, perenifélia. Floresce entre os meses de agosto
e novembro com frutificagdo entre dezembro e janeiro. Espécie
de rapido crescimento, rustica, resistente a seca e geadas.

Brasil

Quaresmeira:
manaca da serra

Tibouchina pulchra Cogn. Melastomaticass

Atinge aproximadamente 3 m de altura, copa arredondada e larga
com diametro médio de 2m. Espécie, rustica, perene e de rapido
crescimento com floragdo de novembro a fevereiro com flores
brancas, lilas ou rosadas. Propagacéo por mergulhia.

Brasil
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ESPECIES DE MEDIO PORTE
Ruas com canteiros largos, com recuo nas edificagdes e sem presenca de fiagao aérea, ou quando a mesma estiver presente observar os locais que

nao causem riscos a fiagéo elétrica e a vida.

Nome popular Nome cientifico Familia Principais caracteristicas Oi\oart':;fla
Pode alcangar 10m de altura, possui copa globosa, irregular Estados
o e B com 5"é 10m de diémetnro. Floragao na primavgra antes da Urildois
Negundo Acer neguno L Aceraceae brotaqao das folhas. Frutificagdo no verdo (janeiro a margo). Canadh
Espécie caducifélia e de crescimento répido. N@o é Mbxico
recomendada em ruas sob a rede aérea de fiagdo elétrica.
Arvore com mais de 12m de altura, copa globosa, larga e
Kolreuteria paniculata aberta. Floragdo de margo a abril. Frutificagdo em abril. China
Coeleutéria Laxm. Sapindaceae Espécie decidual de rapido crescimento. Espécie com Coréia
restricdes ao uso sob rede aérea de fiagao elétrica e tolerante Japao
a poluigéo.
Espécie perene com desenvolvimento lento. Porte com 6 a
. Lafoensia pacari A. St.Hill. 12m de altura, copa globosa com didmetro de 6m. Floragdo de .
I Lyshirsoens outubro a margo e com frutificagdo de abril a junho, ezpécie ——
que pode ser plantada em calgadas com fiagao elétrica.
Altura total varia de 6 a 10 m e com diametro de copa de 5m. dawidics do
Magnolia grandifolia Espécie caducifélia de rapido crescimento. Floracédo de fiors &-suldos
Magnolia branca Linné Magnoliaceae dezembro a abril. Frutificagdo de abril a junho. Espécie Eslados
adaptada para absorver gases poluentes e prender particulas Unidos
sobre sua superficie com uso restrito aos canteiros centrais.
Arvore de 8 a 12 m de altura. Perenifélia, as folhas sao
Tibouchina granulosa pubescentes nas duas faces, com nervuras nitidas. Floragao Brasil

Quaresmeira-roxa

(Desr.) Cogn.

Melastomataceae

de janeiro & abril e junho a agosto com frutificagéo de junho a
agosto e abril 8 maio com flores de coloragéo roxas e rosadas.
Espécie de rapido crescimento e rustica.
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ESPECIES DE GRANDE PORTE
Ruas com canteiros largos, com recuo das edificacdes e sem presenca de fiacdo aérea, além de pracas e parques.

Nome popular Nome cientifico Familia Principais caracteristicas

Espécie com mais de 6m de altura, copa eliptica, arredondada ou oval com 6m
de didmetro. Espécie caducifélia e de rapido crescimento. Floragio de
setembro a dezembro. Frutificagdo de maio 2 julho. Possui restricdes em ruas
com rede aerea de fiagdo elétrica.

Jacaranda mimosaefolia

Jacaranda ; ;
Hanaa D. Don Bignoniaceae

: Brasil
mimoso

Alcanga mais de 12m de altura, variando de 10 a 20m. Copa pendente,
Syagues romanzoffiana espécie perene de crescimento lento @ moderado. Floresce guase o ano
Jeriva (Cham). Glassman Arecaceae todo com maior intensidade na primavera e verdo. Frutifica o ano todo Brasil
principalmente no inverno. Indicada para canteiros centrais estreitos
sem viacao aérea.

Altura entre 15 & 20m, copa arredondada a umbeliforme. Floragéo de
Tabebuia alba (Cham) julho & setembro ou de julho & outubro, frutificagdo em outubro
Sandw Bignoniaceae prolongando-se até o final de novembro & dezembro. Espécie Brasil
caducifélia e de crescimento lento. Possui restricdo com a presenca de
rede area de fiagdo elétrica na calgada.

Ipé amarelo
graudo

Arvore de 4 3 10 m de altura, copa eliptica, globosa, com didmetro de 2
Tabebuia chrysotricha a 4 m. Espécie caducifélia de crescimento lento. Floragdo de agosto &
(Cham) Sandw Bignoniaceae setembro. Frutificagdo a partir de outubro até dezembro. Indicada para Brasil
canteiros centrais sem restricdes com a presenca de fiagao elétrica em
calcamentos.

Ipé amarelo
miado

Arvore de 10 a 20m de altura, copa eliptica larga e esparga. Floresce de
julho a setembro com frutificagéo de julho & agosto. Espécie caducifélia
de crescimento lento. Indicada para paisagismo de parques, pragas,
estradas e ideal para ruas com calgadas largas.

Tabebuia heptaphylla Vell

Ipé roxo Bignoniaceae Brasil




6. ESPECIES NAO INDICADAS PARA A ARBORIZAGAO URBANA

Algumas espécies devido as suas caracteristicas nao sao recomendadas pé\z“‘--’-i"

o uso em arborizagao urbana, entre elas estao:

NOME POPULAR

NOME CIENTIFICO

PROBLEMAS QUE PODEM CAUSAR

Abacateiro Persea americana
Sistema radicular superficial; atinge grandes
Mangueira Mangifera indica  dimensdes e produz frutos grandes que se
desprendem facilmente.
. Artocarpus
Jaqueira
q heterophyllus
Sistema radicular agressivo e vigoroso; apresenta
Figueiras Ficus spp raizes adventicias; atinge grandes dimensbdes em
altura, didmetro de tronco, copa e sistema radicular.
Atinge grandes dimensdes; varias espécies
Pinheiros Pinnus spp apresentam derrama natural e sdo suscetiveis ao
ataque de cupins.
. ’ Atinge grandes dimensdes e apresenta sistema
Grevilha Grevilea robusta ge g P

radicular superficial.

Chapéu-de-sol

Terminalia cattapa

Sistema radicular superficial e vigoroso; copa atinge
grandes dimensdes.

Spatédea ou tulipa
africana

Spathodea
campanulata

Flores toxicas para abelhas; sistema radicular
vigoroso e superficial; flores grandes e escorregadias.

Flamboyant gigante

Delonix regia

Sistema radicular agressivo e vigoroso e apresenta
raizes tabulares (superficiais).

A maioria das espécies atinge grandes dimensdes;

Eucalipto Eucaliptus spp possuem sistema radicular pouco profundo e
apresenta derrama natural.
= ; o Sistema radicular agressivo e vigoroso e possui forma
Chatao Salix babilonica de copa inadequada para uso em vias publicas.
: , Sistema radicular superficial.
Casuariana Casuarina sp
Atinge grandes dimensdes; varias espécies
Araucaria Araucaria angustifolia apresentam derrama natural e séo susceptiveis ao
ataque de cupins.
Schizolobium Madeira muito leve; ramos frageis e suscetiveis de
Guapuruvu
parahyba queda.
Atinge grandes dimensdes em altura, didmetro de
Paineira Chorisia speciosa tronco e copa e sistema radicular, madeira de baixa
densidade e ramos frageis
Madeira leve; atinge grandes alturas; possui sistema
Pau-formiga Triplaris sp radicular superficial e vive em associagbes com

formigas.
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PROJETO DE LEI DO PLANO DE ARBORIZAGAO URBANA ~RgOTOCOLO'N® 9428/2016

“DISPOE SOBRE A PROTECAO DA VEGETACAO DE PORTE ARBOREO NO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO
GRANDE”

Art 1° Em atendimento aos termos da Constituicdo Federal, e das disposi¢des da legislacdo Federal e
Estadual pertinentes, a protegdo, a conservagdo e o monitoramento de &rvores isoladas e associag6es

vegetais no Municipio de Fazenda Rio Grande ficam sujeitas as prescri¢des da presente Lei.

Art. 2° Fica instituido o Plano Municipal de Arborizacdo Urbana de Fazenda Rio Grande (PMAU/FRG),
instrumento de planejamento municipal para a implantagdo da politica de plantio, preservagdo, manejo e

expansdo da arborizagdo da area urbana do Municipio de Toledo.

Art. 3° Cria-se cAmara técnica de areas verdes e arboriza¢do urbana composta pelos membros da Comissao
de Arborizacdo Urbana (Portaria n°281/14), em caso de substitui¢do de membros dar-se ha prioridade para

servidores estatutdrios nivel especialista com area relacionada ao tema.

Paragrafo Gnico A Cadmara Técnica de Arborizagdo Urbana do municipio de Fazenda Rio Grande sera
composta pela: Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Obras Publicas, Secretaria
Municipal de Educagéo, Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Planejamento e Financas, Secretaria
Municipal de Urbanismo, Departamento de lluminagdo Publica e Departamento de Defesa Civil (Secretaria
Municipal do Defesa Social), sendo mantida uma vaga para um conselheiro indicado pelo Conselho
Municipal do Meio Ambiente e uma vaga para Instituicdio de Ensino e Pesquisa para profissionais

habilitados na area de Arborizagdo Urbana e ou Paisagismo e seus respectivos suplentes.

CAPITULO |
DAS DEFINICOES

Art. 4° Para fins dessa lei, considera-se:
a. Area de Preservacdo Permanente — APP: drea protegida, coberta ou ndo por vegetacao nativa, com a
funcdo ambiental de preservar os recursos hidricos, a paisagem, a estabilidade geoldgica e a biodiversidade,

facilitar o fluxo génico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populagdes humanas;

Pagina 1 de 20
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b. Arborizacdo Urbana: A arborizagdo urbana, definida como toda vegetagédo que compde o cenario ou a
paisagem urbana:

c. Area Verde: espaco que desempenhe funcdo ecoldgica, paisagistica e recreativa, propiciando a
melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetacao e espacos
livres de impermeabilizacdo;

d. Arvore: entende-se por arvore isolada todo espécime representante do Reino Vegetal que possua
sistema radicular, tronco, estipe ou caule lenhoso e sistema foliar, independente do didmetro, altura e
idade, sejam arvores ou arbustos que tenham potencial para uso na Arborizagdo Urbana;

e. Construgbes sustentdveis: construges que respeitem as normas I1SO 21930 e 1SO 15392 e demais
normas e padrdes definidos pela Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;

f.  Calgada - parte da via, normalmente segregada e em nivel diferente, ndo destinada a circulaga

de veiculos, reservada ao transito de pedestres e, quando possivel, a implantagdo de mobiliario
urbano, sinalizagéo, vegetacao e outros fins;

g. Espécie nativa: a espécie, sub-espécie ou taxon inferior ocorrente dentro de sua area de
distribuicdo natural presente ou passada;

h. Espécie exdtica: as espécies, subespécies ou taxa inferiores introduzidos fora da sua area natural
de distribuigao presente ou pretérita, incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propagulos
dessas espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se:

i. Espécie exdtica invasora: as espécies exdticas cuja introdugdo ou dispersao ameaca
ecossistemas, ambientes, populagoes, espécies e causa impactos ambientais, econdmicos, sociais ou
culturais; |

. Espécies ameacadas de extingdo: Espécies que estejam indicadas em listas que norteiam a
aplicagao de leis ambientais que regulamentam o tema:

k. Estacionamento: espaco reservado ao parqueamento de veiculos de qualquer natureza;

I Horto Florestal - Area de dominio publico ou privado, caracterizada pela existéncia de culturas
florestais nativas ou exgticas, passiveis de exploragao racional por meio de manejo sustentado. E um
centro de pesquisa e de banco genético para a conservagao e a recomposi¢édo de populacdes nativas
vegetais ou animais. Também destina-se ao ensino, a educagao ambiental e ao lazer.

m. Passeio - parte da calgada ou da pista de rolamento, neste Gltimo caso, separada por pintura ou
elemento fisico separador, livre de interferéncias, destinada a circulagdo exclusiva de pedestres e,
excepcionalmente, de ciclistas:

n. Poda: a eliminagdo de parte do vegetal, de modo a melhorar as suas qualidades sanitarias,
visuais, de equilibrio, conciliar sua forma ao local e proporcionar condi¢Oes de seguranca a populagao;
0. Poda drastica: corte de mais de cinquenta por cento do total da massa verde da copa, o corte da
parte superior da copa eliminando a gema apical ou, ainda, o corte de somente um lado da copa

ocasionando deficiéncia no desenvolvimento estrutural da arvore:
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p. Projeto de Recuperagao de Areas Degradadas ou Alteradas — PRAD: conjunto de medidas que
propiciardo a area degradada condigoes de estabelecer um novo equilibrio dinamico, com solo apto
para uso futuro e paisagem esteticamente harmoniosa. Tal plano engloba a confecg¢do do cronograma
fisico-financeiro da recuperagao ambiental proposta, assim como a indicagéo do uso futuro pretendido
e indicagdo de responsavel técnico habilitado com recolhimento de Anotagao de Responsabilidade

Técnica.

&NUA ff"n <
CAPITULO Il g‘a -
@
Ly ¢
@
Q.

DOS OBJETIVOS DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZAGAO URBANA :

Art. 5° Constituem objetivos do Plano Municipal de Arborizagao Urbana de Fazenda Rio Grande:
a. definir as diretrizes de planejamento, implementacéo e manejo da arborizag¢ao urbana;
b. promover a arborizagdo como instrumento de desenvolvimento urbano;

c. implementar e manter a arborizagdo urbana visando a melhoria da qualidade de vida e ao
equilibrio ambiental;

d. estabelecer critérios de monitoramento dos 6rgdos publicos e privados cujas atividades tenham
reflexos na arborizagao urbana;

e. integrar e envolver a populagdo, com vistas a manutengdo e a preservagdo da arborizagao

urbana.

Art. 6° — A implementagéo do Plano Municipal de Arborizag&o Urbana de Fazenda Rio Grande ficara a
cargo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, nas questdes relativas a elaboragao, andlise e
implantagdo de projetos e manejo da arborizagao urbana coordenado por técnico habilitado com
registro no CREA/PR e/ou CAU.

Paragrafo Unico — Cabera a Secretaria Municipal do Meio Ambiente estabelecer planos sistematicos de
rearborizagao, realizando revisdo e monitoramentos periodicos, visando a reposicdo das mudas

mortas.

Art. 7°- A Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Gra nde devera definir local adequado para criagao de
horto municipal para produgdo de mudas de arvores, arbustos e flores para uso na arborizagao e
paisagismo dos equipamentos publicos com area minima de 2 (dois) hectares destinados somente

para este fim.
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CAPITULO Il ‘
DAS DIRETRIZES DO PLANO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA

Art. 8° — S&o diretrizes do Plano Municipal de Arborizagao Urbana:

Estabelecer um Programa de Arborizagdo integrado aos demais planos municipais setoriais:
Definigdo de meta para o indice municipal de areas verdes para 48m2 em um horizonte de
planejamento de 25 anos;

c. Desenvolvimento de instrumentos de politica publica para arborizagéo urbana municipal;

d. Definicdo das espécies de acordo com o porte, a via e o mobilidrio urbano existente:

e. Planejar a arborizagdo conjuntamente com os projetos de implantagdo de infraestrutura
urbana, em casos de abertura ou ampliacao de novos logradouros pelo Municipio e redes de
infraestrutura subterranea, compatibilizando-as antes de sua execugao;

f. fiscalizar o planejamento, a implantacdo e o manejo da arborizagdo em areas privadas, que
devem atender as diretrizes da legislagao vigente;

g. Incentivo ao direito de preempcao das areas que possuem macicos ou fragmentos florestais,
nascentes, cursos hidricos como estratégia para conservagao da natureza e criagao de novas
areas verdes e florestas urbanas, permitindo a prefeitura pagar o valor da avaliagao;

h. Definicdo de padronizagio da rede de posteamento e iluminagao publica, assim como rede
coletora de esgoto, assim permitindo que um dos lados da via com possibilidade de
implantagéo de espécies arbéreas.

i.  Incentivo a elaboragdo de projetos de escolas municipais sustentaveis e arborizadas:

J. Definigao de padrées para elaboracgéo de projetos e obras publicas;

k. Sistema para doagéo condicionada de mudas Ccomo compensacgao ambiental:

I Valorizagéo das paisagens naturais existentes;

m. Produgéo de mudas arbérea e ornamental em horto municipal;

n. Incentivo na elaboracdo de sistema informag6es geograficas para monitoramento ambiental
vinculado a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Planejamento
Urbano;

0. Incentivo a educagdo ambiental formal e informal atraves de eventos e conscientizacdo da

populagao local sobre o tema.

CAPITULO IlI
DA ARBORIZAGCAO URBANA

Art. 9° O corte das arvores de arborizacdo publica é de competéncia exclusiva da Prefeitura, podendo ser
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Art. 10° £ vedada a fixacdo de faixas, placas, cartazes, holofotes, lampadas, bem como qualquer tipo de
pintura de arborizagdo publica, exceto em casos que justifiquem os motivos com datas determinadas

prevista com autorizagdo junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Art. 11° O responsavel por vandalizar, quebrar ou retirar drvores que compde a arborizacao urbana

responderd a processo administrativo previsto nesta lei.

CAPITULO IV
DAS ARVORES ISOLADAS

Art. 12° S50 vedados o corte, a derrubada ou a prética de qualquer agdo que possa provocar dano, alteragao

do desenvolvimento natural ou morte de arvore em bem publico ou em terreno particular.

CAPITULO V
DO CORTE E DERRUBADA DAS ARVORES

Art. 13° Autorizagio para corte de arvores com circunferéncia de tronco, caule ou estipe igual ou superior a
0,15m (15 centimetros), a altura de 1,30m (um metro e trinta centimetros) a partir da base da arvore, para

qualquer que seja a finalidade do procedimento.
Art. 14° O requerente devera estar em dia com o pagamento do IPTU do exercicio e dos anteriores;

Art. 15° O requerimento de autorizagdo de corte ou derrubada de arvore devera ser feito junto a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente, em formuldrio proprio (ANEXO 1), apresentado pelo proprietério do imével
ou seu representante legal, comprovado por titulo de propriedade, carné do IPTU, documentos pessoais ou
procuragdo do (s) titular (es), quando for o caso, e croqui indicando as arvores que se pretende cortar,

subordinando-se as exigéncias e providencias que seguem conforme ANEXO 2.

Art 16° Como estratégia para conservagao e preservagao de arvores existentes na lista de espécies em
ameaca de extincdo e/ou Pinheiro do Parana, devera ser mantida faixa de seguranga com relagdo a

estimativa de projecdo da copa da arvore adulta para construcdo de habitacdes, empreendimentos
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comerciais e industriais, ndo sendo permitido Hqt‘t-’mﬁs'tr des sob o raio desta projecao, adotando um

afastamento minimo de 5,00m (cinco metros);

§1° Os projetos deverdo respeitar a aisagem e ser alocados, alterados e revisados para minimizar os
J

impactos ao meio ambiente e necessitando a remog¢do do menor nimero de &rvores do local.,

Paragrafo Unico — Antes da solicitacdo do alvara de construgio, o requerente devera obter a autorizacdo

para o corte das drvores especificadas para o processo liberatério do alvara.

Art. 17° Na hipétese do processo liberatério de alvara conter declarag3o inveridica relativa a inexisténcia de

arvores no imével, o responsével técnico ou quem a emitiu, sofrerd as penalidades previstas nesta lei.

Art. 18° Seja qual for a justificada, devers a arvore abatida ser substituida pelo plantio, devera ser feito o
replantio de outra no mesmo imédvel e a doacgdo de duas outras espécies recomendada pela Secretaria

Municipal do Meio Ambiente por arvore abatida.

Paragrafo Unico — No caso do abate de Araucaria angustifolia (Bert O. Kuntze) ou que estejam contidas na
lista oficial de espécies brasileiras ameacadas de extingdo emitida pelo IBAMA/MMA, devers ser feito o
plantio no mesmo imdvel e a doagdo de quatro mudas de espécies recomendadas pela Secretaria Municipal

do Meio Ambiente.

Art. 19° Somente apds a realizagdo da vistoria e expedicdo de autorizagdo, se for o caso, podera ser
efetuada a derrubada ou corte, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente ndo se responsabiliza pela
remog¢ao de arvores que se encontram dentro do lote, apenas por arvores que se encontram em dareas
publicas. O municipio também n3o se responsabiliza por danos materiais causados por arvores cuja poda ou

derrubada tenha sido negada.

Art. 20° No caso de construcao civil, o solicitante devera apresentar estudo ou projeto definitivo de
ocupacao do terreno e planta planialtimétrica com a locagdo de drvores de circunferéncia igual ou superior
a 0,15 m (quinze centimetros) a altura de 1,30m (um metro e trinta centimetros), a partir da base da arvore,

sempre que possivel com indicacdo da espécie com nome popular para serem analisados e visitados.
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CAPITULO VI
DA PODA DE ARVORES

Art. 21° E vedada a poda excessiva ou drastica de arborizacdo urbana, ou de arvores em propriedade

particular ou publica, que afete significativamente o desenvolvimento natural da copa.

paragrafo Unico — Entende-se por poda excessiva ou drastica:
a) o corte de mais de 50% (cinquenta por cento) do total da massa verde da copa;
b) o corte da parte superior da copa, eliminando a gema apical (broto superior);

¢) o corte somente de um lado da copa, ocasionando o desequilibrio estrutural da arvore.

Art. 22° Os casos que ndo se enquadrarem no artigo anterior serdo analisados pela Secretaria Municipal do

Meio Ambiente, e, havendo necessidade, serd emitida autorizacgao florestal.

Art. 23° A solicitagio de poda em vias e drea publica deverd ser realizada em formulario (ANEXO 1)

protocolado via procedimento formal da SMMA.

Art. 24° Quando a arvore se encontrar em propriedade particular, € dispensada autorizagdo florestal para
execucdo de poda, para manutencao e formacdo da arvore, respeitando os parametros do Artigo 21°, desta

lei.

Art. 25° A poda de arvore em bem publico podera ser executada pelo interessado, desde que obtenha

autorizagdo especial junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, respeitando os parametros do Artigo

21°, desta lei.

Art. 26° As raizes e ramos de arvores que ultrapassarem a divisa entre imoveis, poderdo ser cortados no
plano vertical divisorio, pelo proprietério do imovel invadido, desde que ndo cause dano a arvore. (Codigo

Civil Brasileiro, Seg3o V, art. 558).
Art. 27° E vedada a poda de raizes em arvores de arborizacdo publica.

Paragrafo Unico — Em caso de necessidade, o interessado solicitara a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, a avalia¢do local e o atendimento necessario.

Pagina 7 de 20




SECRETARIA MUNICIPAL bo

MEIO
AMBIENTE

&5’317"-
[} :u} TH—
F“?QFK&E@"

B e 2\
R - = ) )
-

Art. 28° O profissional habilitado para autorizar a poda de drvores localizadas proximo a linhas energizadas

na drea urbana é o Engenheiro Agrénomo, ou Engenheiro Florestal, ou Técnico Agricola ou Técnico Florestal,

tom a co-responsabilidade obrigatéria de um Engenheiro Eletricista ou um Técnico em Eletricidade
(DECISAO Ne : PL-0294/2003-CONFEA).

Art. 29 — A empresa concessiondria dos servigos de distribuicdo de energia elétrica devers apresentar por

escrito o plano de poda, assinado por profissional legalmente habilitado, com antecedéncia minima de 30
(trinta) dias.

CAPITULO VI
DA REMOCAO DAS ARVORES EM AREA PUBLICA

| Art. 30° O corte das arvores em via publica somente ser4 autorizado quando:
a. estiver ameacando cair, por estar em processo de decomposicio, oca ou quando seu ponto de equilibrio
’ estiver deslocado;
b. estiver inviabilizando o aproveitamento econdmico e racional do imovel, demonstrado em projeto
arquitetdnico aprovado pela Secretaria Municipal de Urbanismo;

€. quando as raizes vierem a prejudicar os equipamentos urbanos subterraneos ou n3o;

d. estiver morta;
e. estiver infestada de pragas e/ou doencgas e for considerada irrecuperavel;
| f. estiver apresentando algum risco & seguranca;
constituir espécie exdtica invasora;
h. constituir espécie que apresente frutos carnosos;
i. for de espécie que, comprovadamente, ocasione problemas de saude publica ou a critério de

regulamento estadual ou federal;

J. estiver impedindo o trinsito de pedestres ou dificultando a visibilidade de equipamentos de sinalizagdo;

k. constituir espécie de porte inadequado para o local.

§ 12 - O protocolo solicitando a autorizagdo para retirada da drvore em area de dominio publico ser3 feito
pelo proprietario do imével ou por procurador legal, em formulério especifico (ANEXO 1).
a) Caso a arvore encontre-se em frente a residéncia o proprietdrio devera apresentar copia do RG, CPF e

carné de IPTU comprovando que a arvore se encontra em frente a sua residéncia (4rea de passeio);
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Art. 31° A equipe que ird executar o servico devera estar identificada e utilizando todos os equipamentos

individuais de seguranga necessarios.

Paragrafo Unico. A retirada da drvore implicara, obrigatoriamente, na retirada do toco.

CAPITULO VIII
ARVORES COM RISCO DE QUEDA

Art. 32° Em casos de possiveis danos materiais provocados pela arvore, devidamente constatados pela
fiscalizagdo da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Defesa Civil, apds a expedi¢do de autorizagdo de
corte, podera o municipe executar a remoc¢do ou transplante, quando a arvore estiver dentro do lote, em
caso da arvore estar em area publica, poderd solicitar a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que o faca,

sem Gnus para 0 mesmo.

Art. 33° A emissio de autorizagio de arvores com risco iminente de queda, sé podera ser emitida apds
emissdo do parecer técnico da Defesa Civil, indicando o grau de danos ou risco que a arvore possa causar

caso venha a cair onde se encontra.

Art. 34° Para o caso da existéncia de construgdes proximo os Pinheiros do Parand, anterior a este plano, o
proprietdrio devera recorrer ao uso de cabeamentos dos galhos para evitar que os mesmos caiam sobre
residéncias, somente podera ser removida a drvore apos parecer técnico e profissional em engenharia civil
ou arquitetura favordvel a remogao da arvore com relagdo aos riscos que possam causar a estrutura da

construgao.

CAPITULO IX
DAS FORMACOES VEGETAIS E AREAS VERDES

Art. 35° Fica o Poder Executivo autorizado a criar estimulos para a preservacdao de areas verdes no

Municipio de Fazenda Rio Grande.

Art. 36° Como incentivo a formacao de florestas urbanas fica o Poder Executivo incentivar a recuperagao,

restauragdo e enriquecimento das Areas de Preservacido Permanente urbanas, sendo proibida a remogdo e
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previstas em lei.

Art. 37° A cdmara técnica de arborizagdo urbana devera anualmente apresentar as dreas com interesse para
aquisicdo e criagdo de bosques através de mapas, sendo estas prioritarias para conservagdo permitindo

adequacGes para dreas publicas de lazer.

Paragrafo Unico. O cadastro imobilirio devers realizar o cadastro as dreas com interesse de aquisi¢do pelo

municipio através de compensacdo ambiental e direito a preempgio.

Art. 38° O municipio tera direito a preempcao das dreas que possuem macicos ou fragmentos florestai:
nascentes e cursos hidricos como estratégia para conservacdo da natureza, permitindo a prefeitura pagar o
valor da avaliagdo. Estas areas deverdo ser destinadas para criacio de bosques e parques municipais

publicos, as areas mapeadas estdo indicadas no Anexo 3 desta lei.

Art. 39° Como estratégia de conservacdo e manutengdo do equilibrio ecologico hidrico e incentivo as
florestas urbanas, recomenda-se que o Plano Diretor Municipal contenha zoneamento diferenciado para
areas de interesse ambiental, que possuam grandes macigos vegetais, rios, corregos, nascentes dos
principais rios municipais, como estratégia da valorizacdo ambiental, assim como criagdo de parques

lineares, permitindo conexdo entre os fragmentos e incentivo as praticas de lazer nesses ambientes.
Parégrafo Unico. O Plano diretor devers respeitar os aspectos ecolégicos de cada area, assim como questdes
de fragilidade ambiental e possiveis areas de inundacio dos rios, criando se areas de transicdo entre a

paisagem natural e antropizada, assim como demonstragdo das areas de interesse da municipalidade.

CAPITULO X
DA DOAGAO E PLANTIO E REPLANTIO

Art. 40° As mudas doadas ao municipio deverdo ficar sobre a guarda da Secretaria Municipal do Meio

Ambiente e armazenadas em horto florestal municipal.

Art. 41° O plantio e a doacdo de mudas de arvores ao municipio, com altura minima de 2,00 metros (dois

metros), de esséncias florestais nativas ou que possam ser utilizadas na arborizagdo urbana, serdo
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arvores, respeitando os seguintes critérios:

§ 1°- residencial, na aprovagdo de alvaras de construgdo para novas edificacdes residenciais na proporgao
de duas mudas por unidade residencial construida. Sendo uma para doagéo e outra para plantio adjacente a
unidade. Quando da impossibilidade do plantio de todas as unidades previstas, a0 menos uma devera ser

plantada em frente ao lote e as demais deverdo ser previstas em forma de mudas para doacdo;

§ 2° - condominio residencial horizontal, na aprovacao de alvaras de construcdo deverd ser realizada a

doacdo para o municipio e plantio no lote na proporc¢do de uma arvore por unidade residencial construida;

a) Para as areas de recreagao descoberta prever no minimo 50% da drea prevista, permeavel e
arborizada; Prever o plantio de arvores em frente e ao redor do empreendimento respeitando os
padrées de arborizagdo urbana para a via, assim como prever a arborizagdo nas ruas internas, na
proporgdo de uma arvore por residéncia;

b) Para o calculo do item anterior ndo serao consideradas as areas de prote¢do permanente (APP) e
reserva legal, conforme definida pela Resolu¢do CONAMA N° 303/2002.

¢) Prever a arborizagdo nas ruas internas, na propor¢do de uma arvore por residéncia; Para as areas de
recreacdo prever no minimo 50% da drea prevista, permeavel, ajardinada e arborizada.

d) Empreendimentos que apresentarem mais de duas vias internas deverdo submeter projeto paisagistico
com padrdo diferenciado condicionado a aprovacdo da Cédmara Técnica de Arborizacao Urbana
Municipal.

e) Doagdo de mudas na proporgdo de uma 4rvore por unidade residencial construida, de modo a mitigar o
impacto das areas impermeabilizadas e edificadas.

f) Realizar o plantio de arvores em frente e ao redor do empreendimento respeitando os padrdes de

arborizacdo urbana para a via.

§ 3° Condominio residencial vertical, na aprovacao de alvaras de construcdo devera ser realizada a doagdo

para 0 municipio na proporgao de uma arvore por unidade residencial construida;

a) Para as areas de recreagao descoberta prever no minimo 50% da drea prevista, permedvel e arborizada;

b) Para o célculo do item anterior ndo serio consideradas as areas de protecdo permanente (APP) e reserva
legal, conforme definida pela Resolugao CONAMA N° 303/2002.

c) Empreendimentos que apresentarem mais de duas vias internas deverao submeter projeto paisagistico

com padréo diferenciado condicionado a aprovacao da Camara Técnica.
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d) Doagdo de mudas na proporc¢do de uma érvore por unidade residencial construida, de modo a mitigar o

impacto das dreas impermeabilizadas e edificadas.

e) Realizar o plantio de arvores em frente e ao redor do empreendimento respeitando os padrées de
arborizagdo urbana para a via.

f) Prever incentivos tributirios para projetos arquiteténicos e construces sustentaveis, as quais
contribuam na redugdo do consumo de energia elétrica, emissdo de gases do efeito estufa, consumo de

agua, descarte de residuos entre outros, a ser regulamentado.

§ 4° Condominios ou habitacées de interesse social ou em areas de regularizacao fundiaria, na aprovacdo de
alvards de construcio devers ser realizada e plantio no lote na pProporcao de uma arvore por unidade
residencial construida e realizar o plantio de drvores em frente e ao redor do empreendimento respeitanda
os padrdes de arborizacdo urbana para a via. Quando existir a necessidade de realocacdo da populacdo por
motivos diversos, este espaco devera ser ocupado pela implantacdo de pracas e dreas de lazer sempre que

possivel na propor¢do de 6m?2,

§ 5% Em empreendimentos comerciais e empresariais; respeitando o zoneamento previsto em Plano Diretor,
na aprovacdo de alvaras de construcdo devers ser realizado o plantio e a doacdo de 1 drvore para cada 200
m? (duzentos metros quadrados) da drea do lote objeto da implantacio.

a) Realizar a arborizagdo das dreas de passeio a escolha do porte da espécie deverad seguir critério
definido do PMAU e presenca de mobiliario urbano;

b) A drea permeavel da area de passeio deve ser gramada.

¢) Recomenda-se a realizacdo de projeto e execu¢do de paisagismo no empreendimento contribuindo
com a melhoria da paisagem urbana, para ser avaliado pela Camara Técnica de Arborizacdo Urbana
Municipal.

d) O empreendimento devers submeter projeto de recuperacdo de areas degradadas para aprovacdo da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente e execucdo do mesmo no prazo de 1 (um) ano em areas que
apresentem APP dentro de seus lotes contribuindo Na recuperagao e preservacdo dos remanescentes de

Mata Atlantica e incentivo a existéncia de florestas urbanas.

Pardgrafo Unico — O plantio das mudas referidas neste artigo sera fiscalizado quando da vistoria final,
ficando a emissdo do Certificado de Vistoria de Conclusdo de Obras condicionado ao cumprimento das
disposi¢des constantes deste artigo.0 empreendimento devera implantar projeto de recuperacao de dreas

degradadas em areas que apresentem APP dentro de seus lotes contribuindo na recuperacao e preservagio
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dos remanescentes de Mata Atlantica e incentivo a existéncia de florestas urbanas.

CAPITULO XI
ARBORIZACAO PARA VIAS URBANAS

Art. 42° As obras publicas deverdo respeitar a normatizagao prevista e indicada pelo Plano Diretor revisado

e legislagdo especifica para acessibilidade independente da data do inicio do processo;

Art. 43° Para obras de pavimentagdo os projetos deverdo contemplar projeto de arborizagao, seguindo as

normas definidas pelo Plano Municipal de Arborizagao Urbana.

§ 1° Obras de pavimentagdo: devera ser previsto o plantio de uma arvore para cada 12,00m (doze metros)
de estaqueamento de projeto em ambos os lados das vias; Para arborizagdo dessas vias a escolha do porte

da espécie devera seguir critério definido através do tipo de via e presenca de mobilidrio urbano.

Paragrafo unico. A indicagdo do porte e sugestdo das espécies para uso sera definida de acordo com a drea

de passeio e a existéncia de rede de esgoto e presenca de fiagdo elétrica aérea.

Art. 44° A distancia minima em relagdo aos diversos elementos de referéncia existente nas vias publicas
devera obedecer aos valores definidos de acordo com o mobilidrio urbano e o porte da: da arvore escolhida.

T v i Caracterlstlcas maximas da especue
Distancia minima a: — . .

. o Pequeno porte Médio porte Grande ande porte
Esquinas i = 5m 5m 4

‘Ewtar o plantio de espécies que prejudiguem o cone dcj
_jiluminaggo |

lluminagao publica

Postes R 3m T am
Observar a escolha da espécie, uma vez que je esta ndo pod
Placas de identificacdo e sinalizacbes
obstruir a visdo dos usuarios.
1540 O Sl

Eqmpamentos de seguranga (hldrantes) j - __I _ im 2m ~ 3m

Instalagdo  subterranea  (agua, gas, energia, '

S ‘ 1 Im Im |
telecomunicacdo, esgoto, drenagem | e
Ramais de ligacdo subterranea R im . 3m B 3m j

Mobiliario urbano (banca, cabmes guarstas telefones) | 2m 2m 3m |
Galerlas im 1m im |

il o I e —
Caixas de mspegao (bocas de lobo, bue|ros caixas de ) 3 s Sim |
passagem) _ | o | ) I
rla@omado@ B - = | 5m . 8&m | ~12m
[Espécies arboreas 5m _ 8m | 12m
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Art. 45° Equipamento comunitdrio, plblico ou privado: devers ser previsto o plantio de uma arvore para
cada 200m? (duzentos metros quadrados) da area do lote objeto da implantagdo do equipamento. Para
arborizagdo das dreas de passeio a escolha do porte da espécie devers seguir critério definido do PMAU e

presenca de mobilidrio urbano;

Art. 46° Equipamentos urbanos, requalificacio de éspacos e implantagdo de infraestrutura: para a
elaboracdo de projetos e obras de equipamentos urbanos, assim como a requalificacdo destes o
implantacdo de infraestrutura e mobili4rio urbano nestes ambientes, devers ser previsto projeto de

paisagismo compativel com a proposta e diretrizes do Plano Municipal de Arborizacio Urbana;

Art. 47° Projeto de arborizacdo dos sistemas de lazer e dos passeios publicos: devers conter a utilizacdo de

espécies preferencialmente nativas da flora regional, de forma compativel com o uso publico da area;

Art. 48° Em projetos de arborizagdo dos passeios publicos, seguir a orientagdo da concessionaria local de
energia elétrica, de forma a garantir a convivéncia harmoniosa entre a arborizacdo urbana, a rede de

energia elétrica e os demais aparelhos publicos, evitando futuros problemas.

Paragrafo Unico. Dar-se ha preferéncia para projetos publicos que se adéquem a paisagem natural,
buscando a remocdo do menor nimero possivel de individuos arbéreos, assim como obras que incentivem

a sustentabilidade e minimizacdo dos impactos ambientais

CAPITULO XII
DA ILUMINACAO PUBLICA

Art. 42° O municipio devera Promover a padronizacdo nos projetos de implantacdo da rede de posteamento
e iluminagdo publica, de modo que ela seja realizada somente em um dos lados da via, permitindo que um

dos lados fique livre para implantagdo de arvores maiores na arborizacdo urbana.

Art. 43° No lado das vias que possuem posteamento usar espécies de pequeno porte, caso nio existir

posteamento, recomenda-se uso de espécies de porte maior, respeitando as recomendacdes do Plano
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Paragrafo Unico. Em caso de vias mais estreitas que as indicadas em plano diretor, deverao optar pelo uso

de fiagdo subterranea.

CAPITULO X1l
ESTACIONAMENTOS E GRANDES GERADORES DE MICROCLIMA

Art. 44° Os estacionamentos publicos e privados descobertos devem ter 20% da drea total permeavel, a
qual serd destinada a arborizagdo e ajardinamento, considerando os parametros estabelecidos para o

passeio. Dar-se-a preferéncia a arvores de folhagem permanente para sombreamento dos veiculos.

Art. 45° Estacionamentos em &reas descobertas: Estacionamentos em dareas descobertas sobre o solo
deverdo ser arborizadas e apresentar, no minimo, uma arvore para cada vaga. Devendo 50% da quantidade
prevista ser plantada adjacente ao estacionamento e o restante doado a Secretaria Municipal de Meio

Ambiente para fomentar a arboriza¢do nas vias lindeiras ao empreendimento.

Art. 46° Estacionamentos cobertos: Estacionamentos cobertos deverdo apresentar a propor¢ao de uma
arvore doada para cada vaga existente. Devendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente implantar a

arborizacdo nas vias lindeiras ao empreendimento.
Paragrafo Gnico. Os empreendimentos deverdo prever projeto de paisagismo nos estacionamentos

adotando o uso de espécies arbustivas e ornamentais, podendo ser plantadas ao redor das arvores ou em

espacos distintos.

CAPITULO XIV
DA EDUCACAO AMBIENTAL E INCENTIVA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SUSTENTAVEIS

Art. 47° Destinacdo de areas verdes para elaboragdo de projetos de escolas sustentdveis contemplando os
seguintes itens: jardins, hortas, pomar, composteiras, cisternas para coleta e reaproveitamento de agua da

chuva, usos de painel solar, aproveitamento da iluminagdo natural, lampadas fotovoltaicas.

Art. 48° Criacdo de bosques escolas cercados, anexo a escola, aproveitando os fragmentos florestais que
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existam no terreno para criagdo de espagos de lazer que contemplem ciclovia, academias ao ar livre
permitindo atividades de recreacdo para os alunos e populagdo, sendo estes usados durante o periodo
escolar como salas de aula ao ar livre, atendendo as recomendacdes da Agenda 21 (Lei Municipal

n°849/2011).

Paragrafo dnico. Em fins de semana, feriados e periodo de férias escolares estes serdo abertos para a

pratica de atividades de lazer da populagdo.

Art. 49° Criacdo do Setor de Educacio Ambiental Formal e Informal, estruturado com despesa orcamentdria

propria para este fim, conforme previsto no artigo 15° da Lei Municipal N° 761/2010.

Paragrafo nico. O Setor de Educacio Ambiental Formal e Informal subordinada a Secretaria Municipal do
Meio Ambiente devera apresentar relatérios de metas e indicadores anuais das atividades realizadas para a

Camara Técnica de Arborizacio Urbana para atualizacdo dos dados para serem usados na revis3o do PMAU.

Art. 50° Definicdo de propostas principais para divulgagdo do PMAU, desenvolvimento de agdes de

educagdo ambiental formal, informal e participagdo comunitéria;

CAPITULO XV
DA MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE

Art. 51° As mudas plantadas ndo poderdo possuir galhos a no minimo de 2,10m de altura do piso acabado

(NBR 9050/2015).

Art. 52° Evitar espécies frutiferas nas vias e em estacionamentos devido aos riscos de acidentes ocasionado

pelos frutos (NBR 9050/2015).

CAPITULO XVI
CRIAGCAO DA DIVISAO DE AREAS VERDES E ARBORIZACAO URBANA

Art. 53° Criagdo da Divisdo de Areas Verdes subordinada a Secretaria Municipal do Meio Ambiente.
§ 1° Criagdo do horto municipal para producdo de mudas arbéreas e ornamentais para uso municipal;

§ 2° Incentivar politicas internas para cursos de aperfeicoamentos na area ambiental através da criacdo de
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para participagdo de cursos e/ou eventos relacionados com arboriza¢do urbana, assim como especializagbes
lato e stricto sensu, desde que a drea de estudo seja realizada dentro do municipio e contemple o tema da
arborizagdo para servidores estatutdrios;

§ 3° Proposicdo de projeto de lei para criagdo de diretriz orcamentaria de imposto recolhido para a

Arborizagdo Urbana;

CAPITULO XVII

DA COMPETENCIA DE FISCALIZACAO
Art. 55° A fiscalizacdo e vistorias em &reas verdes deverdo ser executadas por técnico habilitado da

Secretaria Municipal do Meio Ambiente com registro em Conselho Regional de Engenharia e Agronomia.

Art. 56° Os laudos, pareceres, autorizagdes e similares, serdo emitidos por servidor municipal, portador de
diploma de curso superior de uma das seguintes dreas: Engenharia Florestal, Engenheiro Agrénomo, Técnico

Florestal ou Técnico Agricola.

CAPITULO XVl
DAS PENALIDADES

Art. 57° As infracdes ambientais serdo apuradas em processo administrativo préprio, assegurado o direito

de ampla defesa e o contraditdrio, observadas as disposi¢c6es desta lei.

Art. 58° Quando da notificagdo, nos termos estabelecidos nesta lei, o agente do dano, seu preposto, ou 0
proprietério do imével terd prazo de cinco dias Uteis para comparecer junto a Secretaria Municipal do Meio
Ambiente - éMMA, para prestar esclarecimentos.

§ 12 Ap6s o comparecimento do notificado e confirmada a infracio ambiental, serd lavrado auto de
infracdo, quantificado de acordo com o previsto nesta lei.

§ 22 No caso do ndo comparecimento do infrator apés a emissdo da notificacdo, fica autorizado o Poder
Executivo a emitir o auto de infracio que sera encaminhado via Aviso de Recebimento — AR, através da
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou quando do desconhecimento do paradeiro do infrator, apos
cinco dias do retorno da AR, o auto de infragdo seré publicado em Diario Oficial do Municipio, mantendo-se
os prazos de recurso.

§ 32 No caso de flagrante infracio ambiental, sera lavrado o auto de infragao no local onde esteja ocorrendo
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Art. 59° Todo o autuado terd direito a ampla defesa, em processo administrativo, conforme
regulamentages especificas, num prazo maximo de vinte dias a partir do recebimento do auto de infragio,

enderegado ao Secretario Municipal do Meio Ambiente - SMMA.,

Art. 60° A SMMA terd prazo maximo de vinte dias a partir da data do protocolo para anélise da defesa e

definigdo da multa.

Art. 61° O infrator terd prazo de cinco dias para efetuar o recolhimento do valor da multa, apds anélise e

ciéncia de ampla defesa, sob pena da inscricdo em divida ativa.

Paragrafo Unico. Para o caso do n3o pagamento da multa, a mesma permanecers em divida ativa e incluida

ao IPTU com valores corrigidos.

Art. 61° Além das agBes previstas poderd a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SMMA solicitar o

bloqueio da indicacdo fiscal do imével objeto da infragdo ambiental.

Art. 62° As infragbes as disposicdes da presente lei sujeitardo o responsével as seguintes penalidades:
§ 1° Corte ndo autorizado de arvores exéticas isoladas em &rea particular, multa del (um) UFM's(Unidade
Fiscal do Municipio), por &rvore.

§ 2°Corte nZo autorizado de arvores exéticas isoladas em drea publica, multa de 2 (dois) UFM's (Unidade
Fiscal do Municipio), por arvore

§ 3° Corte ndo autorizado de arvores nativas em area particular, multa de 8 (oito) UFM's (Unidade Fiscal do
Municipio), por arvore.
§4° Corte ndo autorizado de arvores nativas em area publica, multa de 10 (dez) UFM's (Unidade Fiscal do
Municipio), por &rvore..

§ 5° Corte de Pinheiro do Paranj (AraucariaAngustifolia) e espécies consideradas de interesse de
preservagdo pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, multa de 10 (dez) UFM's (Unidade Fiscal do
Municipio) por érvore localizada em &rea de dominio particular e até 15 (quinze) UFM's (Unidade Fiscal do
Municipio), por drvore localizada em 4rea de dominio publico.

§ 6° Causar danos as arvores em area publica ou particular, seja por quebra, vandalismo, remocio,

anelamento, uso do fogo, ou através de uso de herbicidas, multa de 8(oito) UFM's (Unidade Fiscal do
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§7° Poda excessiva de que trata o Art. 21°, multa de multa de 1 (um) UFM's (Unidade Fiscal do Municipio),
por arvore, desde que ndo leve as arvores a morte, se houver 6bito da planta, a multa sera conforme § 1°
ao § 5° e seu valor triplicado, por arvore.
§ 8° N3o cumprir o replantio ou doagdo, conforme previsto nesta lei, multa de até multa de até 2 (dois)
UFM's (Unidade Fiscal do Municipio), por arvore nao plantada e doada.
§ 9° Infragdo ao disposto no art 11°, multa de até 1 (um) UFM's (Unidade Fiscal do Municipio), por arvore,
obrigando-se o infrator a reparar o dano, mediante orientacdo técnica da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente ou presta¢do de servigos nos projetos desenvolvidos pela SMMA.

§ 10° Poda de raizes em arborizagdo publica, de que trata o art. 27°, multa de até 1 (um) UFM's (Unidade
tiscal do Municipio), por drvore, se ndo houver morte da planta, se houver 6bito, a multa sera conforme §
1°ao § 5° e seu valor triplicado, por arvore.

§11° Informacio inveridica, conforme previsto no Art. 177, multa de até 5 (cinco) UFM's (Unidade Fiscal do

Municipio).

Paragrafo Gnico. Em caso de podas drasticas, retirada total da copa ou raizes das drvores que causem O
4bito ou coloquem a arvore em possiveis condicdes de risco de queda, sera cobrada também multa de

corte de arvores de acordo com o exposto nos itens anteriores.

Art. 63° Em caso de reincidéncia, a multa serd cobrada em dobro, independentemente da responsabilizagdo

civil ou penal cabivel.

Paragrafo Gnico. Para o célculo da pena, também serdo considerados agravantes da pena os itens definidos

pela Lei de Crimes Ambientais (Lei N°9605/98), artigo 15°,

Art. 64° Na fixacdo do valor da multa, a autoridade levard em conta o grau de instrugdo e a capacidade
econdmica do infrator respeitada o limite minimo de cinquenta por cento (50%) de seu valor original,

conforme previsto no artigo 21" da Lei N°9605/98.

§ 12 As multas poderdo ter sua exigibilidade atenuada, mediante Termo de Compromisso perante a
autoridade competente, no qual o infrator assuma o compromisso de corrigir e interromper a degradagao

ambiental, apds ciéncia do Conselho de Defesa do Meio Ambiente — CODEMA.

Pagina 19 de 20




v\AUAf?f

SECRETARIA MUNICIPAL DO

MEIO
AMBIENTE

CAPITULO XIX

w B

I‘

DA CRIACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ARBORIZACAO URBANA, AREAS VERDES E AREAS PROTEGIDAS
DO MUNICIPIO DE FAZENDA RIO GRANDE

Art. 65° Fica criado o Fundo Municipal de Arborizagdo Urbana, Areas Verdes e Areas Protegidas do
Municipio de Fazenda Rio Grande para recebimento das multas, doagbes e verbas relacionadas para

desenvolvimento de projetos relacionados a arborizagdo urbana, 4reas verdes e areas protegidas.

Art. 66° Devem ser destinados a acdes em educacdo ambiental pelo menos vinte por cento dos recursos

arrecadados em funcio da aplicacdo de multas decorrentes do descumprimento da legislagdo ambiental.

Art. 67° Fazem parte desta lei o Plano Municipal de Arboriza¢io Urbana composto pelos seguintes
documentos: Metodologia; Diagnéstico; Diretrizes para implantagdo do Plano Municipal de Arborizacio
Urbana no municipio de Fazenda Rio Grande, mapas com indicativos das 4reas verdes municipais com

interesse de preempgio e criagdo de novas dreas verdes com o objetivo de conservagio e restauragdo da

mata atlantica e lazer municipal e seus anexos.
Art. 68° O Plano Municipal de Arborizacdo Urbana dever4 ter revisio no prazo maximo de 5 anos.

Art.69° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagdo, revogando disposicdes em contrario.

Fazenda Rio Grande, XXX de XXXXX de 2017, )

Marcio Claudio Wozniack

Prefeito em Exercicio
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PREFEITURA DO MUNICiPIO DE FAZENDA RIO GRANDE
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES

1° RETIFICACAO DO EDITAL
CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2019
Protocolo n°. 1.918/2019 - Processo Administrativo n°. 032/2019

A Comissdo Permanente de Licitagdes do Municipio de Fazenda Rio Grande, no uso de
suas atribui¢des legais, torna publica a seguinte Retificagdo ao Edital em epigrafe, cuja

alteragdo esta a seguir elencada:

No item 6.1.4.. letra “h” do edital (Qualificacio Técnica), ONDE SE LE-

h) Apresentar relagdo explicita e declaragdo formal, sob penas de Lei, de que dispde, em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes, equipe técnica contendo
no minimo:

e Engenheiro Responsavel técnico;

¢ Engenheiro Preposto;

e Tacégrafo e/ou técnico em agrimensura
e Mestre de Obras;

LEIA-SE:

h) Apresentar relagdo explicita e declaragdo formal, sob penas de Lei, de que dispde, em seu
quadro permanente, na data prevista para a entrega dos envelopes. equipe técnica contendo
no minimo:

e Engenheiro Responsavel técnico;

Engenheiro Preposto;

Topdgrafo e/ou técnico em agrimensura

Mestre de Obras;

Considerando que as modificagdes efetuadas no edital ndo afetam a formulagio das

propostas, com fulcro no Art. 21, § 4°, da Lei Federal 8.666/63, fica mantida a data e horario da

%&, 08 de Abril de 2019.

sessdo publica sem alteragdo.

IFazenda Rio Gra
/7
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