Concorréncia Publica
005/2016

Protocolo 10401/2016
Processo 68/2016

Objeto: Contratacdo de empresa para
execucdo das obras de pavimentagcdo urbana

no Bairro Santa Terezinha - Lote 02,
compreendendo o fornecimento de todo o
material de construgcao empregado,
equipamentos, mao-de-obra, Servicos

complementares, transportes, entre outras
despesas que sejam necessarias para a
perfeita execucdo dos servigos contratados,
conforme solicitacdo da Secretaria Municipal de
Obras Publicas.

Abertura: 29/06/2016
Horario: 09h00min




PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE S

Prefeitura Municipal - Cidade
de Fazenda Rio Grande - PR

PROTOCOLO N¢:

10401 - 2016

Data
19/05/2016

«

:J}{i/{/ﬁ J -} :.3

INTERESSADO

secretaria municipal de obras

ASSUNTO

OFICIO 207/16 CONTRATACAO DE EMPRESA

ACOMPANHAMENTO
DATA UNIDADE RUBRICA DATA UNIDADE RUBRICA
1 |119/05/2016 ||SM de Administragio 3 1
2 Jabel1d (ovpras @ /RRE
3 ksl TW 3
4 by e GJ’YWWM AP 4
5 liatbsio| (e Iuutieca .
8 laloorel (ovmnan L :
7 |lalosne W 7
8 lakerV16| Covrppor | 40 | L8
10 balggm P My gl g# 10
1 |/l b it . U "
2| oy | pom /u/l.} L (12




FAZEN

RIO GRANDE

OFICIO N° 207/2016 — SMOP

Ref.: Contratagdo de empresa para execugao pavimentagéao urbana — Bairro St. Terezinha
— LOTE 02 — Pré-Transporte — CT. 0399.753-37/2013

llustrissima Senhora,

A Secretaria Municipal de Obras visando a contratagdo de pessoa juridica para
execucgao das obras de pavimentagao urbana — no Bairro Santa Terezinha Lote 02, solicita
a abertura de Procedimento Licitatério de acordo com as especificagées contidas abaixo e

Nos anexos.

OBJETO

O objeto do presente & a abertura de licitagado, para contratacdo de empresa para
execugao das obras de pavimentagado urbana no Bairro Santa Terezinha Lote 02, com
extensao total do lote 02 com 2.504,10 metros (sendo 1.938,77 Toneladas de revestimento
CBUQ a serem aplicados na pista de rolagem), compreendendo o fornecimento de todo o
material de construgdo empregado, equipamentos, mao-de-obra, servicos complementares,
transportes, entre outras despesas que sejam necessarias para a perfeita execugdo dos

servigos ora contratados, conforme Planilha de Servigos e Memorial Descritivo.

JUSTIFICATIVA

A presente obra tem por finalidade a execugdo da infraestrutura urbana e
pavimentagao no Bairro St. Terezinha, sendo 08 ruas contempladas totalizando 09 trechos
no 02 lote, as quais tem por objetivo melhorar as condigdes de vida para a populagao no
entorno das vias a receberem as benfeitorias e dar continuidade aos projetos contratados |

através do financiamento em vigéncia. »
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DO CONTRATO E DA ENTREGA DOS SERVICOS

O contrato devera ter prazo de execucao de 12 (Doze meses) a contar da

assinatura da Ordem de Servico, conforme cronograma Fisico Financeiro.

O Prazo de vigéncia de contrato devera ter duracao de 24 (Vinte e quatro meses) a

contar da assinatura do Contrato.

A contratada devera efetuar a entrega dos servigos de acordo com os projetos e as
ordens de servigo emitidas pela Secretaria Municipal de Obras Publicas, em prazo definido.

ApoOs a assinatura do Contrato, no prazo de 3 (trés) dias uteis, a Contratada devera
apresentar, Plano de Trabalho descrevendo de forma sucinta e objetiva, como pretende
desenvolver suas atividades para cumprimento do objeto em epigrafe.

O Plano de Trabalho deve abordar as unidades construtivas constantes do Memorial
Descritivo, mencionando: o conhecimento do problema, a metodologia executiva a ser
utilizada, plano logistico a ser adotado, o detalhamento do cronograma fisico e financeiro, e

condigbes de seguranga para execugao do objeto.

FISCALIZAGCAO

A fiscalizacao da OBRA ficara a cargo do Engenheiro Civil Raphael Pudeulko
Junior, CREA-PR 102.694/D, matricula 353292, lotado no S.M.O.P., bem como a
verificacdo de suas especificagdes, de acordo com as definidas no memorial descritivo em
anexo.

A fiscalizagcdo do CONTRATO ficara a cargo do Assessor e Coordenador Cleiton
Moreira Hamm, CPF 042.742.009-14, matricula 353564, lotado no S.M.O.P., bem como a
verificacao de suas especificagbes, de acordo com as definidas no memorial descritivo em
anexo.

Na entrega do Plano de Trabalho, sera agendada a reunido de inicio de contrato, a
ser realizada até no maximo o décimo dia apés a assinatura do Contrato, quando sera \
procedida a analise do material apresentado para sua eventual adequacéao/ validagao, e

apresentagao das diretrizes do contrato e da fiscalizagao as quais deverao ser cumpridas ~

no decorrer do contrato. %

e
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A reuniao devera ser realizada com a presenga do Eng® Responsavel Técnico,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
Secretaria Municipal de Obras Piblicas

designados pela Contratada.
O documento gerado, devidamente consolidado, devera ser apresentado em duas

vias em até 3 (trés) uteis, para assinatura das partes, passando a fazer parte do Contrato.

Nesta mesma reunido serao apresentados os elementos relacionados abaixo:
CEIl - INSS;

ART de execucéao da obra;

Equipe Técnica e Administrativa da obra;

Relagao das subcontratadas, para apreciagao e aprovagao (se houver);
Garantia de execugao do Contrato;

Cronograma de aquisigao dos materiais.

Eventuais pendéncias nao solucionadas na reunido de inicio de Contrato constarao

em uma relagao de "“Documentagdes Pendentes” e terdo prazo de até 30 dias contados da

assinatura do Contrato para sua resolugao. O nao cumprimento ao estabelecido acima sera
fator impeditivo para realizagdo do processo de medigao de faturamento.

Em qualquer momento durante o contrato, havendo assuntos de relevancia técnica
e/ou contratual podera ser solicitado parecer de equipe de comissdo técnica da Prefeitura

para definicoes e determinagdes para garantir a continuidade do processo.

DOTACAO ORCAMENTARIA E RECURSOS

O presente objeto esta contemplado no contrato de financiamento firmado com a

Caixa Econdmica Federal, CT. 0399.753-37/2013, através do Programa Pré-Transporte no
valor total financiado de R$ 14.232.042,83.
Para o Lote 02 a ser licitado, objeto da presente justifica, informa-se que o valor total
do lote a ser licitado € R$ 4.428.480,82. 5

A definigao da fonte de despesa a ser utilizada para a contrapartida de recurso

proprio do municipio sera 152 e para o convénio CAIXA 153.
Para a assinatura da Ordem de Servigo pelo SMOP, devera estar emitido o empenho
no valor total do contratado, sem esta o contrato ndo podera ser assinado, bem como os

servigos nao poderao ser autorizados para inicio.
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O orgamento e seus pregos de referéncia utilizados em anexo estdo atualiZado

tendo em vista a aprovagao da reprogramacgao pelo 6rgao financiador com os presentes

valores em anexo.

FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento sera efetuado através de medigbes mensais, via depésito bancario, em
até 30 dias contados da apresentacdo da nota fiscal/fatura, no protocolo financeiro da
Prefeitura, desde que devidamente atestado pelo Secretario Municipal de Obras, pelo
engenheiro responsavel pela fiscalizagao do contrato e anexado as provas de regularidade
com a Previdéncia Social — INSS e Fundo de Garantia do Tempo de Servigo — FGTS, bem

como toda documentagéao exigida no edital de licitagao.

HABILITAGAO TECNICA

Para o processo licitatorio, além das clausulas contratuais existentes pré-definidas no
processo licitatério, acrescentar os itens abaixo:

- Apresentar a composi¢ao de equipe técnica e relagdo de equipamentos conforme
estabelecido no memorial descritivo, paginas 71 e 72.

- A Proponente devera comprovar experiéncia por meio de atestado(s) e/ou

declaragdo(s) de execugao e conclusdo bem sucedida, emitidos em seu nome,

fornecidos por pessoa de direito publico ou privado, de obras de mesma natureza,

em quantidades iguais ou superiores as parcelas de maior relevancia do objeto da

presente Licitagao, discriminadas no quadro abaixo:

- Execugdo de 1.000,00 Toneladas de Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-
Misturado Usinado a Quente.

- Execugao de 2.000,00 m? de assentamento de blocos de concreto Tipo Paver.

- Execucgao de 350,00m Tubo de Concreto Armado DN 1000 mm;

- Execucgao de 80,00m Tubo de Concreto Armado DN 1500 mm;

- Execucgao de 100,00m Tubo de Concreto Armado DN 1500 mm com bergo em concreto;

OBS: Para atendimento das quantidades minimas acima, a quantidade de cada um
dos servicos devera ser atendida integralmente em um dos atestado(s) ou
declaracao(s), nao sendo permitida a soma das quantidades de um mesmo servico
em mais de um atestado ou declaragao. 73
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ESPECIFICAGOES
Segue em anexo especificagdes para execugao dos servigos, projetos e memorial
descritivo. Sem mais para o momento, colocamo-nos a disposigcdo para eventuais

esclarecimentos.

=
Eng.Raphael Pudeulko Junior
SMOP - Fazenda Rio Grande
Matricula 353292

Pedro F. Cavichiolo
Secretario Municipal de Obras
Decreto 362(:2 14

Py

// i
/'/

limo. Senhor
Claudemir José Andrade
Secretario Municipal de Administragéao, Planejamento e Financgas

Avenida Venezuela, 247 — Nagdes — Fazenda Rio Grande — PR — CEP: 83.820.000.
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1. APRESENTACAO

Assinatur”

ADA ENGENHARIA E COSNTRUGAO LTDA, entrega nesta oportunidade o presente
Projeto de Pavimenta¢do Urbana para a Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande,
conforme segue:

Lote 02: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Santa Candida, Rua Santa Regina, Rua
Santo Indcio, Rua S3o Caetano, Rua S3o José, Rua S3o Lucio, Rua S3o Luiz Trecho 01 e Rua Sao
Luiz Trecho 02.

Que se encontra localizada no Bairro Santa Terezinha do Municipio de Fazenda Rio
Grande/PR.

Os trechos projetados das ruas possuem eixo geométrico com extensdo total de
2.504,10m.

O trabalho em questdo apresenta como escopo os seguintes Estudos e Projetos:

° Estudo Topografico;

° Estudo Hidroldgico;

- Estudo Geotécnico;

s Estudo de Trafego;

- Projeto Topografico;

° Projeto Terraplenagem;

a Projeto Geométrico;

. Projeto de Pavimentagdo;

. Projeto de Drenagem Pluvial;
. Projeto de Sinalizagdo;

. Projeto de Obras Complementares.

O Projeto Basico de Pavimentagdo Urbana possui um unico volume distribuido da
seguinte maneira:
e Relatorio do Projeto;
e Projeto Basico;

e Esquema Construtivo.




2. PLANTA DE SITUAGAO

Regido Metropolitana de Curitiba

Municipios do entomo imediato
de Fazenda Rio Grande




3. MAPA DE LOCALIZACAO
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4. ESTUDO TOPOGRAFICO

Os estudos topograficos foram iniciados com a implantacdo de pares de marcos de
madeira, estragicamente localizados, dando sequéncia com o levantamento de todos os
pontos de interesse, objetivando o melhor reconhecimento possivel do terreno e das

condigdes locais.

Os dados obtidos em campo foram processados em softwares especificos, indicando a

precisdao obtida em cada um dos levantamentos topograficos.

Entre estes marcos foi realizada uma poligonal enquadrada. O enquadramento
permitiu verificar a precisdao planimétrica e altimétricas do levantamento, tendo sido
alcangada precisdo superior a exigida pela norma NBR 13133 execugdo de levantamento

topografico.

As coordenadas geograficas obtidas neste processamento, foram transformadas em
coordenadas de origem UTM, a partir do datum oficial brasileiro (SAD-69), Para permitir a
locagdo de qualquer ponto do projeto, de maneira rapida, durante a construgdo, nestes
marcos foi atribuido um sistema de coordenadas local — LTM, onde ndo serdo necessdrias

corregdes de angulos e distancias do sistema UTM.

O Estudo Topografico teve como objetivo, a elaboracdo da base cartografica necessaria

ao desenvolvimento dos projetos. Compreenderam basicamente de duas etapas distintas:

4.1 Restituicdo Aerofotogramétrica
Compreendeu a elaboragdo das ortofotos na escala 1:2.000, a restituigdo numérica
com curvas de nivel de metro a metro, resultando a base cartogréfica para definicdo do

tracado.

A partir da definicdo pela Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande dos locais de
interesse de ligagdo, foi estudado o tragado e posteriormente definidos os eixos para futura

locagdo das vias em campo.

L
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4.2 Levantamento de Campo
Esta fase compreend terializacdo d d tudado em campo, abrd
s preendeu a materializacdo do tragado estudado p Gﬁﬁm

a locagdo dos eixos das vias e o respectivo nivelamento direto e contra, bem como™

levantamentos planialtimétricos cadastrais em locais especificos de Obras de Arte Correntes.

Foram levantadas caracteristicas do terreno (planimetria e altimetria) através de
irradiacGes necessarias a sua total configuragdo. Nestes levantamentos foram cadastradas as
seguintes informagdes: cercas, edificagbes, entradas residenciais e comerciais, corregos,
valetas, taludes, caixas, bordo de pistas, postes, pontos de dnibus, canaletas, orelhdo,
sinalizagdes, tubulagbes e pontos notaveis para garantir a correta representacgado do relevo,

Concluida assim etapa de campo.




5. ESTUDO HIDROLOGICO

0 estudo hidrolégico elaborado ao longo da bacia em estudo, foi desenvolvido com
objetivo de definir as vazdes de dimensionamento. Como método de célculo utilizou o Método
Racional, onde a vazao maxima é estimada com base na precipita¢do. Os principios basicos

desta metodologia sdao os seguintes:

a) Considera a duragdo da precipitagdo intensa de projeto igual ao tempo de

concentragdo;

b) Adota um coeficiente tnico de perdas, denominando C, estimado com base nas

caracteristicas da bacia;
c) Ndo avalia o volume da cheia e a distribuigao temporal das vazdes.

Sendo a drea da bacia hidrografica em estudo menor que 5km?, podera der ser adotado

o Método Racional.

O Método Racional consiste da seguinte formula:
Q = (CxixA)/0,36

Onde: Q =vazdo em |I/s;

C = coeficiente de escoamento superficial (adimensional);
i = intensidade da chuva em mm/h;

A = area de contribui¢dao em ha;

0,36 é a conversdo de mm/h para |/sxha.

5.1 Coeficiente de Escoamento Superficial — C
Os coeficientes de escoamento superficial recomendados para projetos de drenagem \’o

pluvial urbana obedecem aos valores de 0,30 a 1,00 para superficies permeadveis e

7
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destes valores, ou seja, C = 0,60.

Assinatura

5.2 Intensidade da Chuva
Calcula-se a intensidade da chuva, através da formula de chuvas intensas de Curitiba,
que corresponde a regido mais proxima da bacia hidrografica em estudo para a qual existem

dados. A equacgdo é a seguinte:
i = (3.221,07xTx%%8)/(td+26) 1010

Onde: i = intensidade de precipitagdo maxima média (mm/h);
td = tempo de duragdo da chuva ( min);

Tr = tempo de recorréncia (anos).

5.3 Tempo de duragdo da chuva
No Método Racional o tempo de duragdo da chuva é considerado igual ao tempo de
concentracdo da bacia. Para o estudo de se¢des de fundos de vale (travessias) o tempo de

concentragdo é expresso pela seguinte formula:
tc = 57x(L3/H)038

Onde:
tc = tempo de concentragado (min);
L = comprimento do talvegue principal (km);

H = desnivel do talvegue principal (m); \H ‘
l
l




Ja para o dimensionamento de tubulacdes (galerias de dguas pluviais em geral), o tempo de

concentragdo é obtido através da seguinte formula:
tc=ti+tp

Onde:

tc = tempo de concentragdo (min);
ti = tempo de escoamento superficial (“'inlet-time”) (min);
tp = tempo de percurso dentro da galeria (min);

Para o célculo de galerias de dguas pluviais o tempo de concentragdo é compreendido

entre 5 e 20 minutos. Para este projeto foi adotado igual a 12 minutos.

5.4 Tempo de Recorréncia
0 Tempo de Recorréncia utilizado para o dimensionamento tubulagdo e/ou travessias,
neste projeto, sera de 10 anos. Por outro lado, para célculo das galerias de dguas pluviais o Tr

sera de 5 anos.

5.5 Area de Contribui¢do
A area de contribuicdo foi calculada com base no levantamento aerofotogramétrico

pelo método de divisdo em areas conforme as curvas de nivel das bacias.

Capacidade de Vazdo

A capacidade de vazdo da tubulagdo e/ou travessias foi calculada através da formula

de Manning:

Q = (1/n)xRh?3xi*xA




Onde:

Q = vazdo (m3/s);

n = coeficiente de Manning; Ts?%ﬁ-"'
Rh = raio hidraulico (m);

i = declividade do tubo (m/m);

A = drea molhada (m?);

Coeficiente de Manning — n

O valor do coeficiente “n” de Manning leva em conta a natureza das paredes, sendo

que para tubos de concreto o valor de “n” é igual a 0,015.

Raio Hidraulico e Area Molhada

O Raio Hidraulico é obtido através da seguinte formula:

Rh = A/P

Onde: Rh = raio hidraulico (m);
A = drea molhada (m?);
P = perimetro molhado.

Declividade

A declividade do tubo é calculado com base nas informagdes topograficas dos terrenos,

ou seja, nas cotas e extensdes dos trechos estudados.

Velocidade

O célculo da velocidade na secdo é calculada considerando-se escoamento a se¢do

plena, ou seja, toda ela sendo usada para o escoamento.

10




A numeragao dos trechos foi realizada de montante para jusante, compreendendo
toda bacia. Os trechos que fazem parte desta etapa encontram-se ilustrados nas pranchas

apresentadas em anexo.

Resultados

Seguem nas proximas paginas planilhas de calculo por trecho.




Nome Exten - Intansi - | Vazko
™ Trecho sho dade | (m%s) | Tubo | doTubo | sechoplena | sacho plens (m)
p BLLS LA LEa R e e I I

N SRA APARECIDA | CLO1 - CLOZ 20000 | 0.600 0.300 0.180 0,180 318,889 | 0,058 § 40000 0,0207 D.Z_S! 2,080 107 344 106,930 12,000 0.162
N SRA APARECIDA | CLO2 - CLO3 20000 | 0800 0,310 0,186 0368 318329 | 0,117 § 40000 0.0226 0271 2153 108,830 108.478 12182 0.188
N SRA APARECIDA | CLO3 - PVDY 16,000 0,90 0.220 0,132 0.498 316851 | 0,158 §§ 40000 0,0238 0,278 2,198 108,478 106,101 12317 0,121
N SRAAPARECIDA | CLO4 - PVD1 15.000 M 0,500 0,300 0,300 319,889 | 0,098 § 40000 0,0100 0,180 1,432 108,251 108,101 12,000 0,175
N SRA APARECIDA | PVD1 - CLDS 4000 | 0800 0.410 0.248 1,044 315701 | 0330 § 80000 | 0,0326 0,957 3,383 105,501 105,371 12438 0,020
N SRAAPARECIDA | CLDS-CLDS | 18,000 | 0,800 0,140 0,084 1,128 315515 | 0356 § 50000 | 00381 1,008 3,586 105,371 104721 12,458 0,084
N SRA APARECIDA | CLOS - CLOT 18000 | 0600 0.140 0,084 1212 314,723 | 0.381 ;ﬂ_) Q00 0.0362 1.010 3,572 104,721 104 068 12,542 0,084
N SRA APARECIDA | CLOT - PVOZ 17.000 | 0800 0,150 0,080 1,302 314,723 | 0410 § €0 000 0,0378 1,031 3847 104,069 103,427 12542 0,078
NSRAAPARECIOA | CLO8-PVO2 | 13000 | 0.000 0,300 0,180 0.180 319889 | 0058 § 0000 | 00100 0,180 1,432 103,557 103,427 12.000 0,151
N SRA APARECIDA | PVO2 - CLDS 4.000 0800 0.40C 0.240 1722 313,895 i’_“ 60,000 0,0180 0,712 2518 103,427 103,355 12619 0,026
N SRA APARECIDA | CLOS - CL10 18,000 | 0,800 0,100 0,080 1,782 313,748 | 0,558 § €0.000 0,0384 1,040 3877 103,358 102684 12648 0,082
N SRA APARECIDA | CL10 -CL11 20,000 U,JED 0,150 0.080 1872 312988 | 0588 E 000 0,0344 0,985 3,483 102.684 101,975 12728 D,L
N SRA APARECIDA | CL11 - PVD3 4.000 0,800 0,100 0,080 1.832 32,101 0,603 § £0.000 0,0200 0.750 2654 101,875 101,886 12823 0025 |
N SRAAPARECIDA | CL12 - PVO3 13000 | 0,600 0,300 0,180 0,180 319,889 | 0,058 §| 40000 0,0100 0,180 1,432 102,028 101,896 12,000 0,151
N SHA APARECIDA | PVO3 - CL13 18,000 | 0,600 0,320 0,182 2.304 311,869 | 0,718 § 60000 0,0288 0,801 3,187 101,895 101,378 12,848 0084 |
N SRA APARECIDA | CL13-CL14 20,000 ﬂ.g‘) 0.120 0.072 2.378 311002 | 0.739 § 60.000 0,0230 0,805 2848 101,378 100916 12,642 0117
N SRA APARECIDA | CL14 -CL1S 24 000 ’Ll_?_ 0,100 0.080 2.438 308,820 | 0,755 § &0 000 0,0223 0783 2,804 100,818 100,380 13,080 0,143
N SRAAPARECIDA | CL15 - PVD4 17,000 | 06800 0,090 0,054 2.490 308,633 | 0,768 § 80.000 0,0215 0,779 2753 100,380 100,014 13,202 0,103
N SRAAPARECIDA | CL16-PVD4 16.000 | 0600 0.300 0.180 0,180 316,889 | 0.058 § 40 000 0,0100 0,180 1432 100,174 100,014 12,000 0,188
N SRA APARECIDA | PVD4 - CLIT $.000 | & 0580 0‘34_! 3,018 307,704 | 0,929 § 50000 0.0171 1,485 2974 96814 99,680 13,305 0050 |
N SRA APARECIDA | CL17-CL18 20000 | 0600 0.120 0072 3,090 07,2650 | 0.949 § 80 000 0,0215 1674 3328 99 660 98,231 13,358 0,100
MSRAAPARECIDA | CL18-CL19 | 20000 | 0800 | 0130 0078 3188 | 308354 | 0671 § 80000 ] 0.0214 1,672 3.326 99.231 94803 13,458 0100 |
N SRAAPARECIDA | CL19-PVDS | 20000 | 0,800 0,130 0,078 3,248 305461 | 0992 § 80000 | 00212 1,662 3,308 98,803 98,380 13,558 0,101
N SRA APARECIDA | CL20-PvO5 | 11,000 | 0,800 0,400 0,240 0,240 319889 | 0077 § 40000 | 0,0100 0,180 1432 $8.490 86,380 12,000 0,128
N SRA APARECIDA | PVOS - CL2Y 10,000 M 0,800 0,480 3, ﬂ___;__‘ 304,560 | 1,208 § 80.000 0,0200 16818 3215 98,380 98,180 13,857 0,052
N SRAAPARECIOA | CL21 -CL22 20,000 | 0,800 0,120 0072 4,038 304,111 1,228 § 80,000 0,0212 1,664 3,310 98,180 97,758 13,708 0,101
M SRAAPARECIDA | CL22-CL23 | 20,000 | 0,800 0,100 0,060 4,008 303227 | 1,243 § 50000 | 00209 1862 3286 $7.758 a7.338 13,808 0101
N SRA APARECIDA | CL23 - PVOB 20000 | 0,600 0,100 0,080 4,158 302,341 1,257 ] 80.000 00,0264 1857 3884 97,338 98,810 13,911 0,090
NSRAAPARECIDA | CL24-PV0S | 11000 | 0600 | 0410 0248 0.248 319889 | 0079 J 20000 | 0.0109 0.188 1498 96,930 98,810 12,000 0123
N SRA APARECIDA | PVOS - CL2S 8000 | 0600 1,000 0,600 5,004 301567 | 1,508 § 50000 | 00280 1812 3804 96,810 88 586 14,001 0,035
N SRA APARECIDA | CL25 -CL28 17,000 | 0,600 0,500 lg_ﬂ 5,304 301,263 | 1.598 §100.000] 00180 j,?_!_ &E 96 386 96,080 14,036 0,080
N SRAAPARECIDA | CL2S -CL2T 19.000 | 0,600 0,500 0,300 5604 300,562 | 1,684 §100000) 00181 2784 3544 968 080 95,737 14,116 0,088
N SRAAPARECIDA | CL27 -CL28 19,000 | 0,800 0,400 0,240 5 844 200794 | 1,752 J100000) 00172 2718 3,481 95,737 88 410 14205 ] 0,082
M SRA APARECIDA | CL28 - CL28 18,000 &I_')L 0,220 0,132 5978 299,011 1,787 §100.000] 0,0180 2.780 3,538 95410 95,088 14,297 0,089
nsaAAPARECIOA | C129-C130 | 8000 [oeoo| 0230 | o13s | 114 | 208240 | 1,823 §icoooo] 00210 3002 3823 95,088 94,800 14,386 0078
NSRAAPARECIDA | CL30-CL31 | 18000 | 0800 | 0200 0.120 6.234 297584 | 1,855 §i00000| 00218 3,043 3875 94.690 94,280 14,485 0,082
NSRAAPARECIDA | CL31-CL32 | 18,000 | 0600 | 0250 0,150 8,384 296,895 ; 100000| 0,0208 2.990 3,808 84 280 8 905 14547 0,078
NSRAAPARECIDA | CL32-CL33 | 18.000 | 0800 | 0220 0,132 8518 298.232 | 1. 100000| 00214 3029 3858 93,805 53,499 14,625 oos2 |
N SRAAPARECIDA | CL33-CL34 18.000 | 0800 0,200 0,120 8,638 205545 | 1,981 § 100000 IEH 3,008 3,828 93 499 83,120 14,708 0078
N SRA APARECIDA | CLM -CL3IS 19.000 | 0,800 0,200 0,120 8,758 2940892 | 1992 §100000| 00212 3014 3837 83,120 5218 14788 0,083
N SRAAPARECIDA | CL35 - CL3S 18,000 | 0600 0.220 0132 a.m___‘ 294208 | 2027 §100000 0,0212 3,014 3,838 92718 92,337 14 868 0,078
NSRAAPARECIDA | CL3-CL37 | 18,000 | 0,600 0,200 0,120 7,008 293562 | 2057 §iooco00| 00218 3,081 3,898 92,337 1,944 14,647 0077
N SRAAPARECIDA | CL37-CL38 | 18,000 | 0,600 0,230 0,138 7.148 202920 | 2093 J100,000| 0,0224 3,100 3847 91,644 1,541 15,024 0.078
N SRA APARECIDA | CL3S - PVOT 35000 | 0,800 0,200 0,120 7.268 262,308 124 §100.000] 00244 3238 4123 91,541 90,686 15,100 0,141
N SRA APARECIDA | cL39-Pvo7 | 15000 | 0,600 0,380 0,228 0228 319,889 | 0073 § 40000 | 0,0100 0,180 1,432 90.838 80,686 12,000 0178
W SRA APARECIDA | Pvo7.cLeo | 19000 | 0800 ] 0200 0,120 7814 291,183 | 2217 §ioo000| o0.0221 3077 1917 90 688 90267 15.241 0,081
N SRAAPARECIDA | CL4D - CL41Y 20,000 | 0,600 0,150 0,080 7.704 200498 | 2238 §100000| 00231 3,148 4.008 89.767 89 305 1532 0083
N SRA APARECIDA | CL41 - CL42 20000 | 0600 0,220 0,132 7.838 _!I;ET 2,271 § 100 000 | 0.0240 3,206 4082 88.154 87.675 15.405 0,082
N SRA APARECIDA | CL42 - CL43 20.000 | 0,600 0.240 0,144 7.980 280,171 | 2308 §100000| 0,0254 3,302 4204 88,875 85, 367 15,487 0079
N SRA APARECIDA | CL43 - CL44 20000 | 0,600 0,150 0,080 8.070 288637 | 2328 §100.000| 0.0259 3,331 4241 B4 087 84 450 15586 0,079
NSRAAPAREGIOA | Cl44-CL4s | 20000 | 0,600 | 0.160 0,098 8,188 287,911 2,351 §100000} 0.0273 3,428 4,383 B4.450 83,003 15,845 0,078
N SHAAPARECIDA | CLA4S - CL46 | 20,000 | 0,600 | 0150 0,080 8,256 287,305 | 2372 §100.000] 00273 3423 4,358 83,903 83,357 15,721 0,078
N SRAAPARECIDA | CL48-CL47 | 20000 | 0,800 0,120 0,072 8,328 286,700 | 2388 §100,000] 0,0273 3423 4,358 83,357 82811 15,787 0078
N SRA APARECIDA | CL4T -CL48 | 20000 | 0,800 0,170 0,102 8,430 286008 | 2412 Ji00000] o027 3414 4,347 82811 82 268 15,874 0077
N SRAAPARECIDA | CL48-PVOS | 17.000 | 0800 0,140 0.084 8514 285497 | 2431 100 agoﬂ_gg?o 3,404 4335 82.268 81,009 15,851 0,085
N SRA APARECIDA | CL4S - wm_. 13000 ) 0600 0.400 0.240 0.240 319,888 | 0.077 § 40 000 0.0100 0,180 1432 81939 81,809 12.000 0,151
N SRA APARECIDA | PVOS - CLSD 6,000 0,600 0,050 0,030 8,784 284568 | 2503 §100000| 00280 3,487 4414 81,809 81,641 16.018 0023
N SRA APARECIDA | CLSO - CLS1 18000 | 0800 | 0050 | 0.0% 8,814 284800 | 2510 Ji00.000) 00262 3385 42m2 81,641 81,188 16,038 0,070
N SAA APARECIDA | CLS1-CLS2 | 20000 | 0,600 0,050 .03 8,844 284263 | 2514 §100000| 00230 3148 4,005 81,168 80,708 16,108
NSRAAPARECIDA | CL52-CLSY | 20,000 | 0,600 | 0050 0.0%0 8874 283618 | 2517 §100000] 00233 3,188 4,031 80.208 79,741 18122

N SRA APARECIDA | CLS3 - PVOS 4000 ] 0800 ] 0050 0.030 8.904 282981 | 2520 §100000] 00188 2881 3414 79,641 79,574 18,275

N SRA APARECIDA | CL54 - PVOS 13000 | 0,800 0,100 0,080 0,060 319,889 | 0,019 § 40000 0,0100 0,180 1,432 79,704 79,574 12,000

N SRA APARECIDA | PVD9 - CL5S 14000 | 0,800 0,050 0,030 8,684 282830 | 2544 § 100 E 0.0181 2791 3,553 78,554 78,300 16,294




L CALCULO GAL UAS PLU
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO
Nome Exten - Area de Contribulgio Intensi - | Vazéo|l Didm. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Trecho sélo ) dade (m¥s) || Tubo | doTubo | seglio plena | seglio plena (m) Percurso (min)

Rua (m) [*] A (C*A) E (C*A) | (/s*ha) (em) (m/m) (m'/s) (m/s) mont. Jus. mont. no trecho
SANTA REGINA | CLO1 - CLO2 14,000 | 0,600 0,330 0,198 0,198 319,889 | 0,063 || 40,000 0,0250 0,285 2,264 99,182 98,832 12,000 0,103
SANTA REGINA | CLO2-CL03 | 25,000 | 0,600 2,560 1,536 1,734 319,889 | 0,555 || 80,000] 0,0065 0,923 1,836 98,532 98,369 12,000 0,227
SANTA REGINA | CLO3 - CLO4 38,000 0,600 0,280 0,168 1,902 318,894 | 0,607 || 80,000 0,0052 0,821 1,633 98,369 98,173 12,103 0,388
SANTA REGINA CLO4 - ALA 6,000 0,600 0,250 0,150 2,052 317,705 | 0,652 }| 80,000 0,0122 1,260 2,508 98,173 98,100 12,227 0,040




GUAS PLUVIAIS _
Nome Exten - Area de Contrlbuigao Intens! - | Vazio| Diam. | Deciivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

, da Trecho 880 ha) dade | (m%s)fl Tubo | doTubo | segaioplena | segao plena (m) Percurso (min)

W Rua (m) c A (C*A) _M_ (C*A) | (1/s*ha) (cm) (mim) (m*/s) (m/s) mont, Jus, mont. no trecho
SAO CAETANO | cLo1-cLo2 | 12000 | 0,600 | 5630 3,378 3,378 319,889 | 1,081 § 100,000] 0,0050 1,465 1,865 99,137 99,077 12,000 0,107
SAO CAETANO CLO2 - CLO3 21,000 0,600 0,000 0,000 3,378 318,854 1,077 j 100,000 0,0050 1,465 1,865 98,077 98,972 12,107 0,188
SAO CAETANO | cLo3-cLo4 | 34000 | 0,600 | 0,180 0,108 3,486 317,058 | 1,105 || 100,000} 0,0050 1,465 1,865 98,972 98,802 12,295 0,304
SAO CAETANO CLO4 - PVO2 13,000 0,600 0,100 0,060 3,546 314,190 1,114 || 100,000 0,0050 1,465 1,865 98,802 98,737 12,599 0,116
SAO CAETANO PV01 - PV02 11,000 0,600 7,590 4,554 4,554 319,889 1,457 || 100,000 0,0100 2,072 2,638 98,847 98,737 12,000 0,069

| SAO CAETANO PVO2 - ALA 10,000 0,600 0,000 0,000 8,100 319,217 2,586 j§ 120,000 0,0100 3,369 2,979 98,737 98,637 12,069 0,056
SAO CAETANO CLOS5 - CLO6 30,000 0,600 0,100 0,060 0,060 319,889 0,019 || 40,000 0,0050 0,127 1,013 99,237 99,087 12,000 0,494
SAQ CAETANO CLO6 - PV04 4,000 0,600 0,100 0,080 0,120 315,174 | 0,038 || 40,000 0,0050 0,127 1,013 89,087 89 067 12,494 0,066
SAQ CAETANO PV03 - PV04 11,000 0,600 20,950 12,570 12,690 314,556 | 3,992 J| 150,000 0,0100 6,108 3,457 98,577 98,467 12,560 0,053
shocaeTano | pvos-ALa | 10000 | 0,600 | 0.000 0,000 12,690 314,059 | 3,985 || 150,000 0.0100 6,108 3,457 98,467 98,367 12,613 0,048
SAQ CAETANO CLO7 - CLO8 30,000 0,600 0,160 0,096 0,098 319,889 | 0,031 || 40,000 0,0043 0,118 0,939 99,198 89,068 12,000 0,532
SAO CAETANO | CLO8-CL10 | 15,000 | 0,600 0,160 0,096 0,192 314,811 | 0,060 || 40,000 0,0039 0,113 0,898 99,068 89,010 12,532 0,278
SAO CAETANO | CL 09 -CL10 12,000 0,600 1,830 1,098 1,098 319,889 | 0,351 || 80,000 0,0083 1,043 2,075 98,982 98,882 12,000 0,096
sAO CAETANO | cL10-cL11 | 34000 | 0,600 | 0,200 0,120 1,410 318,958 | 0,450 || 80,000 | 0.0050 0,810 1,612 98,882 98,711 12,096 0,351
sAo cAETANO | cL11-cL12 | 30000 | 0,600 | 0210 0,126 1,536 315,607 | 0,485 || 80,000 | 0,0050 0,808 1,607 98,711 98,561 12,448 0,311
SAQ CAETANO CL12-CL13 5,000 0,600 0,000 0,000 1,536 312,696 | 0,480 || 80,000 0,0058 0,870 1,731 98,561 98,532 12,759 0,048
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PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS

DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGCAO
Nome Exten - Area de Contribuigao Intensi - | Vazéo|| Diam. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Trecho séo (ha) dade (ms)|| Tubo do Tubo | segéo plena | secéo plena (m) Percurso (min)

Rua (m) C A (C*A) @ (C*A) | (1/s*ha) (cm) (m/m) (m’fs) (m/s) mont. jus. mont. no trecho
SAO JOSE ALA - CLO1 42,000 0,600 18,000 10,800 10,800 319,889 | 3,455 || 150,000 0,0049 4,268 2,415 97,684 97,479 12,000 0,280
SAO JOSE CLO1 - CLO2 39,000 0,600 0,300 0,180 10,980 317,105 | 3,482 || 150,000 0,0050 4,308 2,438 97,479 97,285 12,290 0,267
SAO JOSE CLO2 - CLO3 5,000 0,600 0,310 0,186 11,166 314,585 | 3,513 || 150,000 0,0056 4,571 2,587 97,285 97,257 12,556 0,032
SAO JOSE CLO3 - CLO4 21,000 0,600 0,250 0,150 11,316 314,283 | 3,556 || 150,000 0,0083 5,560 3,146 97,257 97,083 12,589 0,111
SAO JOSE CLO4 - CLOS 30,000 0,600 0,200 0,120 11,436 313,244 | 3,582 || 150,000 0,0111 6,436 3,642 97,083 96,750 12,700 0,137
SAO JOSE CLOS - CLO6 41,000 0,600 0,100 0,060 11,496 311,971 3,586 || 150,000 0,0058 4,654 2,634 96,450 96,212 12,837 0,259
SAO JOSE CLO6 - ALA 4,000 0,600 0,050 0,030 11,526 309,591 3,568 || 150,000 0,0080 5,464 3,092 96,212 96,180 13,097 0,022
SAO JOSE ALA - CLO8 90,000 0,600 18,000 10,800 10,800 319,889 | 3,455 || 150,000 0,0050 4,319 2,444 97,684 97,234 12,000 0,614
SAQ JOSE CLO8 - CLO9 16,000 0,600 1,500 0,900 11,700 314,049 | 3,674 || 150,000 0,0050 4,319 2,444 97,234 97,154 12,614 0,109
SAQ JOSE CLOS - ALA 0,000 11,700 313,032 | 3,662 || 150,000 0,0100 6,108 3,457 97,154 95,884 12,723 0,612




L LCULO G U LU S
DIMENSIONAMENTO DA TUBULAGAO
Nome Exten - Area de Contribuiglo Intens| - | Vaz#io|| Didm. | Declivid, | Capacidade | Velocidade Cota da Solelra Tempo de

da Trecho séo (ha) dade (ms) || Tubo | do Tubo seglio plena | seglio plena {m) Percurso (min)

Rua ~(m) C A (C*A) @ (C*A) | (/s*ha) (em) (m/m) (m'/s) (m/s) mont, Jus. mont. no trecho
SAQ LUCIO CLO1 - CLO2 23,000 0,600 0,350 0,210 0,210 319,889 | 0,067 || 40,000 0,0068 0,148 1,179 100,610 100,454 12,000 0,325
SAQ LUCIO CLO2 - CLO3 29,000 0,600 0,340 0,204 0,414 316,771 0,131 jj 40,000 0,0103 0,183 1,457 100,454 100,154 12,325 0,332
SAQ LUCIO CLO3 - PVO1 35,000 0,600 0.240 0,144 0,558 313,646 | 0,175 || 40,000 0,0097 0,177 1,411 100,154 99,814 12,657 0,413
SAO LUCIO PVO01 - CLO4 12,000 0,600 0,100 0,060 0,618 309,833 | 0,191 || 40,000 0,0125 0,201 1,601 99,814 99,664 13,070 0,125




Nome Exten - Area de Contribuigiio Intensi - | Vaz#io|| Diam. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de
da Trecho stio (ha) dade | (m¥s)|| Tubo | doTubo | seglioplena | segéo plena (m) Percurso (min)

Rua (m) c A (C*A) El (C*A) | (/s*ha) (cm) (m/m) (m%s) (m/s) mont. |us. mont. no trecho
SAO LUIZ 01 CLO1 - CLQO2 25,000 | 0,600 2,930 1,758 1,758 319,889 | 0,562 )| 60,000 0,0140 0,628 2,220 103,483 103,143 12,000 0,188
SAO LUIZ 01 CLQQO2 - CLO3 11,000 | 0,600 0,100 0,060 1,818 318,081 | 0,578 || 60,000 0,0159 0,669 2,367 102,143 101,968 12,188 0,077
SAO LUIZ 01 CLQO3 - CLQO4 17,000 | 0,600 0,190 0,114 1,932 317,341 | 0,613 || 60,000 0,0181 0,714 2,526 100,468 100,160 12,265 0,112
SAO LUIZ 01 CLQO4 - CLQOS 17,000 | 0,600 0,000 0,000 1,932 316,275 | 0,611 60,000 0,0256 0,850 3,005 98,860 98,424 12,377 0,094
SAO LUIZ 01 CLQOS - CLO6 36,000 | 0,600 0,270 0,162 2,094 315,384 | 0,660 || ©0.000 0,0205 0,759 2,685 97,424 96,687 12,472 0,223
SAO LUIZ 01 CLO6 - CLO7 35,000 0,600 0,330 0,198 2,202 313,200 | 0,718 || 80,000 0,0086 1,061 2,112 96,487 96,185 12,605 0,276
SAQ LUIZ 01 CLO7 - ALA 4,000 0,600 0,000 0,000 2,292 310,738 | 0,712 || 80.000 0,0125 1,278 2,542 96,185 96,135 12,971 0,026

~ PLANILHA DE CALCULO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS
Nome Exten - Area de Contribuigiio Intensl - | Vazéio|| Didm. | Declivid. Capacidade | Velocidade Cota da Solelra Tempo de

da Trecho séio a) dade (m¥s) || Tubo | doTubo | seglio plena | seglio plena (m) Percurso (min)

Rua (m) c A (C*A) E] (C*A) | (/s*ha) (em) |  (m/m) (m’fe) (m/s) mont. Jus. mont. no trecho
SAO LUIZ 02 CLO1 - CLO2 34,000 0,600 0,520 0,312 0,312 319,889 | 0,100 || 40,000 0,0493 0,400 3,181 115,472 113,795 12,000 0,178
SAO LUIZ 02 CLO2 - CLD3 36,000 | 0,600 0,220 0,132 0 444 318,172 | 0,141 || 40,000 0,0276 0,299 2,378 113,795 112,802 12,178 0,252
SAO LUIZ 02 CLO3 - CLO4 36,000 0,600 0,220 0,132 0,576 315,772 | 0,182 || 40,000 0,0485 0,396 3,154 112,802 111,056 12,430 0,190
SAO LUIZ 02 CLO4 - CLOS 18,000 0,600 0,160 0,096 0,672 313,984 | 0,211 |{ 40,000 0,0488 0,397 3,163 111,056 110,178 12,621 0,095




Nome Exten - Area de Contribuigio intensl - | Vazéio || Diam. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Treche sdo 8) _ dade (m*s) || Tubo | doTubo | seclioplena | seclio piena (m) Percurso (min)

Rua (m) c A A 1= et A | (/she) em) | (mm) {m'ls) (m/s) mont Jus mont | notrecho
SANTA CANDIDA PVO1 - CLQO2 47 000 0,60 0,260 0,158 0,156 308,977 0,048 || 60,00 0,0341 0,978 3,463 105,634 104,033 13,386 0,226
SANTA CANDIDA | CLQO2 - CLQO3 30,000 0,60 0,200 0,120 0,276 304,962 0,084 60,00 0,0222 0,791 2,798 103,433 102.7! 13,612 0,178
SANTA CANDIDA CLQO3 - CLO4 30,000 0,60 0,220 0,132 0,408 303,388 0,124 60.00 0,0260 0,855 3,024 102,266 101,487 13,791 0,165
SANTA CANDIDA CLO4 - CLOS 33,000 0,60 0,220 0,132 540 301,044 0,163 §i 60,00 0,0143 0,635 2,247 101,487 101,014 13,956 0,245
SANTA CANDIDA CLOS - CLO8 31,000 0,60 0,220 0,132 286,831 0,201 60,0 0,0126 0,597 2,110 14.201 0,245
SANTA CANDIDA CLO6 - PVOT7 5,000 0,60 0,140 0,084 0,756 297.745 0,225 || 60,00 0,0236 0,815 2,883 0 14,446 0,029
SANTA CANDIDA 45,000 0,60 0,200 0,120 0,876 297,500 0,261 60,00 0,0099 0,528 1,866 100,504 100,058 14,475 0,402
SANTA CANDIDA CLQ8 - CLQ9 30,000 0,60 0,220 0,132 1,008 264,139 0,286 60,00 0,0378 1,033 3,653 99,459 88,322 14,877 0,137
SANTA CANDIDA CLQS - CLQ10 15,000 0,60 0,000 0,000 1,008 283,010 0,285 || 60,00 0,0587 1,286 4,548 97,002 96,12 15,014 0,055
SANTA CANDIDA | CLQ10- CLQ11 15,000 0,60 0,180 0,114 1122 292,559 0,328 || 60.00 0,0407 1,071 3,787 94,521 83,910 15,069 0,068
SANTA CANDIDA | CLQ11 -CLQ12 15,000 | 30,00 0,000 0,000 122 282,018 0,328 60,00 0,0622 1,323 4,680 82,110 91,177 15,1356 0,053
SANTA CANDIDA | CLQ12 - CLQ13 15,000 0,60 0,126 1,248 291,584 0,364 60,00 0,0584 1,282 4,535 89,001 15,188 0,055
SANTA CANDIDA CLQ13 - ALA 35,000 0,80 0,220 0,132 1,38( 291,136 0,402 J| 60,00 0,0183 0,718 2,542 88,001 87,350 15,243 0,230




Nome Exten - Area de Contribuigio Intens| - | Vazéio || Diam. | Declivid. | Capacidade | Velocidade Cota da Soleira Tempo de

da Trecho sfio (ha) dade (m*s) || Tubo | do Tubo segio plena | seglio plena m) _Percurso (min)

Rua (m) [+] A ©c* A)_IEI (C*A) | (/s*ha) (em) (m/m) (m*/s) (mve) mont. Jus, mont. no trecho
SANTO INACIO | PVO1-CLQO2 47,00 | 0,80 0,050 0,030 0,030 319889 | 0,010 || 5000 | 00108 0,552 1,953 112,752 112,243 12,000 0,401
SANTO INACIO | cLQo2-CcLo3 31,00 | 060 0,160 0,006 0,126 316,049 | 0,040 || 80.00 | 0,0096 0,519 1,837 111,753 111,456 12,401 0,281
SANTO INACIO | CLOS - CLD4 31,00 0,60 0,270 0,162 0,288 313407 | 0080 |l 50.00 | 0,0100 0,531 1,880 111,456 111,145 12,682 0,275
SANTO INACIO | CLO4 - CLOS 31,00 | 060 0,220 0,132 0,420 310866 | 0131 || 60.00 | 0,0100 0,531 1,877 111,145 110,835 12,957 0,275
SANTO INACIO CLO5 - CLO6 31,00 0,60 0,230 0,138 0,558 308,358 0,172 || 60,00 0,0102 0,537 1,898 110,835 110,518 13,233 0,272
SANTO INACIO | cLO06 - PVO7 6,00 0,60 0.140 0,084 0,842 305916 | 0196 |l 6000 | 00113 0,565 1,998 110,518 110,450 13,505 0,050
SANTO INACIO | PVO7-CLQOS | 47,00 | 060 0,200 0,120 0,762 305,470 | 0,233 | 60.00 [ 0,0304 0,925 3272 110,450 109,021 13,555 0,239
SANTO INACIO | cLQos-cLQoe | 3300 | 0,60 0,220 0,132 0,894 303358 | 0271 || 60.00 | 0,0281 0,890 3,147 108,221 107,293 13,794 0,175
SANTO INACIO | CLQOS-CLQ10| 3500 | 060 0,240 0,144 1,038 301,833 | 0313 || 60.00 | 00345 0,986 3,486 105,761 104,553 13,968 0,167
SANTO INACIO | CLQ10- CLQ11 16,00 | 0,60 0,270 0,162 1,200 300,387 | 0,360 | 60.00 | 0,0460 1,138 4,025 103,227 102,491 14,136 0,086
SANTO INACIO | cLa11-cLQ12| 1600 | 0,60 0.250 0,150 1,350 269,817 | 0405 | 60.00 | 004068 1,069 3,779 101,189 100,540 14,203 0,071
SANTO INACIO | CLQ12-CL13 36,00 0,60 0,210 0126 1,476 299,213 | 0442 | 60,00 | 0,0289 0,901 3,188 99,238 98,109 14,273 0,188
SANTO INACIO CL13 - ALA 36,00 0,60 0.080 0,036 1,512 297,613 | 0450 || 6000 | 00145 0,639 2.260 98,199 97,677 14,461 0,266




6. ESTUDO GEOTECNICO

O Estudo Geotécnico objetivou o detalhamento das condigdes do subleito, visando a
caracterizacdo qualitativa e quantitativa das condicionantes e problemas geotécnicos
existentes, para fins de dimensionamento do pavimento. Para o estudo geotécnico do
presente trecho, foi previsto coleta de amostra para ensaios laboratoriais de caracterizacao e

compactagdo com determinagdo do ISC.

6.1 Metodologia

A metodologia empregada no desenvolvimento dos Estudos Geotécnicos constou das
seguintes etapas de trabalho:

*nspegdo de campo;

* Reconhecimento das fontes de materiais locais;

* Elaboragdo de programacao de sondagem;

* Execucdo de sondagens, coletas de amostras e ensaios “in situ”;

* Execucdo dos ensaios de laboratério, com as amostras coletadas do subleito e jazidas.

6.2 Estudos do Subleito
As amostras coletadas foram processadas no laboratério, tendo sido executados ensaios
de granulometria por peneiramento, limite de liquidez, limite de plasticidade, compactacao,
expansao e |.S.C.
Na sequéncia sdo apresentadas as planilhas com os cdlculos e os relatérios de ensaio de:
a) Anadlise granulométrica simples;
b) Curva granulométrica;
c) Limite de Plasticidade e Liquidez;
d) Ensaio de compactagdo;
e) Ensaio de expansibilidade;

f) Ensaio de ISC.




2o o e BOLETIM DE SONDAGEM e Am

e My B e SONDAGEM A TRADO Loy sl i
- _________}

SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 1/5

LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA:

6/3/2015

B B _ Brita+po

7.161,912 0,05 0,14 v iite argilo -
ST-01 | RUA SANTO INACIO e e e

E= L 014 | 15 | 1,41 Argila siltosa vermelha xR
667,743 |
N= 0,00 0,05 0,05 Brita+po
7.161,886 sT02 | RUASANTOINACIO | 005 | 018 0,13 Saibro fino
E= 0,18 1,50 1,32 Argila siltosa marron | ®
667,560 [
N= 000 020 0,20 Saibro
7.161,87 0,20 1, 1 Argila sil
E‘B — ST-03 | RUASANTO INACIO | : ad 0 HERA—— X
667,706 e i I i
N= 0,00 0,07 0,07 Brita+p6
A L . S| L B .o 5 . fa—— I
7.161, 0,07 0,22 L ibro fi
o ——| ST-04 |RUASANTACANDIDA|————— +————— s L sl
E= B ‘ 0,22 1,55 1,33 Argila siltosa marron R
667,397

LEGENDA: o CARACTERIZAGAO COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAQ
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Y A BOLETIM DE SONDAGEM é ADA

PREe/ADORNRERENVIIOIROBOVUANS. SONDAGEM A TRADO Enaemnnn 2
E— B —

SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 2/5
LOCALIZACAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 6/3/2015

' CORDENADAS U OTAL RUKTIN, - fsimtcnesmsieismnt  ROTOOA 1< o o DERERIGAD DO os| NA

el (20 KR s doier Nico | FNAL | m | o MR )
N= 0,00 0,03 0,03 Brita+po
7.161,810 0,03 0,10 0,07 Saibro fi
ST-05 |RUA SANTA CANDIDA 2 e : ) v ST NSRS, SSo3*

E= 0,10 1,50 1,40 Argila siltosa marron (67
667,566
N= 0,00 0,07 0,07 Brita+p6
7.161,793 ST-06 |RUA SANTA CANDIDA 0,07 | 0,22 0,15 Saibro fino
E= 0,22 1,54 1,32 Argila siltosa vermelha ®
667,711
N= 0,00 0,04 0,04 Saibro
?161.1?_53 PR (. | ¢ ; RUA SAO LUIZ i _90f‘ ﬁo',1§,, - 701 . ifﬂﬂiﬁgs,a,q‘,a@cejcura,, - . - " 1
E= 0,18 1,50 1,32 Argila siltosa vermelha x
667,383
N= 0,00 0,06 0,06 Saibro
7.161,732 0,06 0,53 0,47 Argila silt
i o S, (7 RUA SAO LUIZ sl byl
E= 0,53 1,55 1,02 Argila siltosa preta orgéanica xR
667,700
LEGENDA: O CARACTERIZACAO COMPLETA ® CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO

we

2Jnjeulss \




Ba e e BOLETIM DE SONDAGEM e ADA

PRESTADORADESERVICOSRODOVIARIOS SONDAGEMATRADO
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 3/5
LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 6/3/2015
: : : CAMADA ESPESSURA
CORDENADAS FURO LOCAL RUA/AV. : DESCRIGAO DO MATERIAL ENSAIOS| N.A(m)
INICIO | FINAL (m)

N= 0,00 0,05 0,05 Saibro
7.161,714 0,05 017 0,12 Argila siltosa marron arenosa

ST-09 RUA SAO LUCANO ‘ ——
E= 0,17 1,52 1,35 Argila siltosa vermelha xR
667,440
N= 0,00 0,06 0,06 Saibro
7.161,655 ST-10 RUA SAQ LUCIO 0,06 7 0,30 0,24 Argila siltosa variegada
E= 0,30 1,50 1,20 Argila siltosa preta organica (679 1,40
667,602
N= 0,00 0,30 0,30 Saibro
7.161,602 0,30 0,30 0,00 Argila siltosa marron escura

ST-11 RUA SAO JOSE - : ——
E= 0,30 1,57 1,27 Argila siltosa preta organica (034]
667,672
N= 0,00 0,08 0,08 Saibro
7.161,393 AV. NOSSA SENHORA 0,08 0,24 0,16 Argila siltosa marron

ST-12 1
E= APARECIDA 0,24 1,60 1,36 Argila siltosa marron com pedregulho R
667,553
LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAO COMPLETA &® CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO

|4




ve

LR L A

aa s iy — BOLETIM DE SONDAGEM s

PRESTADORADESERVICOSRODOVMRNIOS SONDAGEM ATRADO Bﬁ;:‘r?u‘:,‘nllz
SERVIGO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 4/5

LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 7/3/2015

N= g 1 o000 | o000 | o000 |[sabro

7.161,240 AV. NOSSA SENHORA 0,09 [ 0,42 0,33 Argila siltosa marron escuro

- : ST-13 - e — ——— — o L
E= APARECIDA 0,42 1,50 1,08 Argila siltosa vermelha R B
667,411
N= 0,00 0,1 0,11 Saibro
7.161,143 ST-14 AV. NOSSA SENHORA 0,11 ‘ 1,50 1,39 |Argila siltosa marron avermelhda xR
E= o ] APARECIDA o
667,324 ’ |
N= 0,00 0,05 0,05 Saibro B
7.160,957 AV. NOSSA SENHORA 0,05 0,35 0,30 Argila siltosa amarela
- ———1 ST15 -
E= APARECIDA 0,35 1,55 1,20 Argila siltosa marron avermelhda R
667,241
N= 0,00 0,13 0,13 Saibo ot te s a g ¥
7.160,767 AV. NOSSA SENHORA 013 | 040 0,27 Argila siltosa marron

ST-16

E= APARECIDA 0,40 1,56 1,15 Argila siltosa amarela R
667,115
LEGENDA: O CARACTERIZAGAO COMPLETA xR CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO




BOLETIM DE SONDAGEM

é ENGENHARIA

- . rar B _F
PRERTACORADERERVIG OSROOOYMAIOS SONDAGEM A TRADO LR L)
m—— P ———
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO DIAMETRO DO TRADO: 7" SONDADOR: ANDERSON SHEL
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE - PR FOLHA: 5/5
LOCALIZAGAO: FAZENDA RIO GRANDE - PR. BAIRRO: SANTATEREZINA LOTE-01 DATA: 7/3/2015
CORDENADAS | FURO | LOCALRUA/AV. |———— + ”_I,“:':H. A DESCRIGAO DO MATERIAL |ENSAIOS| N.A (m)
N= 70.00 \ : 0.06 0.067 Saibro |
7.161,057 RUA SAO CAETANO | g 027 021 |Silte argiloso marron
ST-17 | ESQ.RUASANTA ettt et :
E= REGINA 0,27 1,50 1,23 Argila siltosa preta orgénica (474) 1,10
668,019
N= 0,00 0,05 0,05 Saibro
7160826 | sr148 | RUASAOCAETANO | %05 | 020 015  |Amllasitosamarron . I I
E= 0,20 1,55 1,35 Argila siltosa preta organica ® 1,40
668,101
LEGENDA: (O  CARACTERIZAGAO COMPLETA & CARACTERIZAGAO COMPLETA, COMPACTAGAO, CBR, EXPANSAO




ESTUDO GEOTECNICO

Py pep—— é ADA
-§ ra ki B J
PRS0 QUADRO RESUMO DE ENSAIOS EXREFRUNS
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 12/3/2015
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
RUA/TRAVESSA lelafggro RL:SE&NOTO RL::ASQET o RICJAANS&';:A Rg:f;g?\ Rg:NS'gg;A RUA SAO LUIZ|RUA SAO LUIZ, Tg‘éfﬁg RUA SAO LUCIO
PROFUNDIDADE (m) 0,14a1,55 | 0,18a1,50 | 0,20a1,50 | 0,22a1,55 | 0,10a1,50 | 0,22a154 | 0,18a1,50 | 0532155 | 0,17a152 | 030a1,50
" : ) I o I I Argila siltosa ; ikl
MATERIAL Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa | Argila siltosa preta Argila siltosa | Argila sﬂtoga
vermelha marron vermelha marron marron vermelha vermelha organica vermelha | preta orgénica
s z' 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< g 11/2" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
E w 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
s < 3/4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
- 8 38" 97.3 100,0 99,2 100,0 100,0 98,6 98,4 100,0 97,9 100,0
2 Z n°4 95,1 98,8 96,9 98.5 99,1 97,1 95,2 99,3 94,4 98,8
g 2 n° 10 91,7 97,5 95,3 96,7 97,3 94,6 91,6 98,4 91,5 97.5
= n° 40 89,6 93,6 92,7 93.9 94,8 90.9 88,3 96,6 90,3 96,3
*® n® 200 87,4 90,7 89,6 88.3 90,9 85,7 83.9 94,4 85,5 90,0
Pedregulho (%) 49 12 3.1 1,5 09 29 48 07 586 1,2
Areia Grossa (%) 34 13 16 1.8 18 25 36 0.9 2,9 13
Areia Média (%) 21 3.9 26 28 25 3.7 33 1.8 1.2 1,2
Areia Fina (%) 22 29 3.1 56 39 52 44 22 4.8 6,3
Pass. N° 200 (%) 874 90,7 896 88,3 90,9 85,7 83,9 944 855 90,0
LL (%) 49,9 521 50,8 46,4 50,1 49,4 473 594 483 58,2
LP (%) 38,6 39,6 38,2 35,9 39,6 78 371 428 38,0 39,3
P (%) 113 12,5 12,6 10,56 10,5 11,6 10,2 16,6 10,3 18,9
iNDICE DE GRUPO 1 11 1 9 10 1 10 15 10 15
Classificagéo T.R.B A-T-5 A-7-5 A-7-5 A-5 A-5 A-7-5 A-5 A-7-5 A-5 A-T-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm®) 1,574 1,504 1,496 1,478 1439 1,453 1,526 1,427 1,559 1,415
UMIDADE OTIMA (%) 26,2 271 28,3 29,0 29,2 28,4 26,8 30,6 255 31,9
EXPANSAO (%) 1,3 1,5 186 1.9 21 18 15 1.2 1.7 22
ISC (%) 74 6,2 6.6 6.7 6,3 6,5 7.4 4.8 7.1 43
UMIDADE NATURAL (%) 29,3 28,6 30,7 313 31,6 321 28,9 359 276 ara
ENERGIA DE COMPACTACAO Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo




ESTUDO GEOTECNICO

am o - é Am
-y e I Fall B |
QUADRO RESUMO DE ENSAIOS SyaiRis
SERVICO: ESTUDO GEOTECNICO LABORATORISTA:CLEYTON L. DE LARA
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE DATA: 12/312015
LOCAL: FAZENDA RIO GRANDE -PR.
FURO N* ST-11 ST-12 ST-13 ST-14 8T-15 ST-16 ST-17 ST-18
- RUASAO
RUA SAO AV. NOSSA AV. NOSSA AV. NOSSA AV. NOSSA AV. NOSSA CAETANO RUA SAO
RUA/TRAVESSA JOSE SENHORA | SENHORA | SENHORA | SENHORA | SENHORA | ESQ.RUA | Corrlio
APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA | APARECIDA SANTA
REGINA
PROFUNDIDADE (m) 030a157 | 024a160 | 0422150 | 0,11a150 | 035a155 | 040a155 | 027a150 | 0,20a 1,55
ila siltosa | Argila siltosa J Argila siltosa | Argila siltosa " Argila siltosa | Argila siltosa
MATERIAL - preta mgrron com i churunga gmarsr'cm ngrnarron Argie siloes . preta - preta
organica pedregulho VS avermelhda | avermelhda . organica organica
§ - o 100,0 100,0 100,0 100,0 1000 100,0 100,0 100,0
< E 11/2" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
4 W 1" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
g < 34" 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
< g 8" 100,0 93,8 99,1 96.8 98,2 974 100,0 100,0
2 ‘Z( n®4 989 90,2 97,6 94 0 96,8 95,5 979 99,5
g 2 n® 10 98,1 88,4 95,5 91,9 95,1 90,7 96,3 98,6
& n° 40 96,3 86,6 92,2 898 90,6 87.3 954 97,1
# n°® 200 93,5 80,9 84,8 86,1 87,4 79,4 93,6 95,2
Pedregulho (%) 1,1 98 24 6,0 3.2 45 2.1 0,5
Areia Grossa (%) 08 1,8 21 2.1 1,7 48 1.6 09
Arela Média (%) 18 1.8 33 21 45 34 09 1.5
Areia Fina (%) 28 8.7 7.4 37 32 7.9 1.8 1.9
Pass. N° 200 (%) 935 80,9 848 86,1 87,4 794 93,6 95,2
LL (%) 559 44 8 51,6 46,2 45,6 423 62,9 60,4
LP (%) 398 351 409 37,2 36,0 336 451 433
P (%) 16,1 9.7 10,7 9,0 9.6 8,7 17,8 17,1
INDICE DE GRUPO 14 9 1" 9 9 8 15 15
Classificagéo TR.B A-7-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-5 A-7-5 A-7-5
DENSIDADE MAXIMA (g/cm?) 1,385 1,561 1,502 1,554 1,535 1,573 1,407 1,379
UMIDADE OTIMA (%) 322 239 27.4 248 26,1 239 31,5 33,4
EXPANSAO (%) 1.5 1.8 13 1.4 19 18 1,2 1.4
ISC (%) 4.2 7.3 6,7 7.2 6,3 6,9 4,5 4,2
UMIDADE NATURAL (%) 373 25,8 30,1 26,0 28,2 25,0 36,6 384
ENERGIA DE COMPACTACAO Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal Normal
ENSAIO Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo Completo




6.3 Conclusdes

Ao todo foram coletadas 18 amostras, e para chegar-se num CBR de projeto para cada
via em questdo, utilizou-se as recomendag¢des e formulas da Instru¢do Geotécnica — IP
01/2004, da Prefeitura Municipal de Sdo Paulo.

De acordo com citada Instrugdo temos as seguintes Formulas:

5x:090

CBRr = CBR -
JH

once: TBR- ZCBRI _ S_J):(cm-ﬁ)’

n n-1

Onde,

S = Desvio Padrdo

t0,90 = valor variavel que depende da quantidade de amostras da via.

n =numero de amostras

CBRp= CBR de projeto

Seguindo os procedimentos obteve-se o seguinte CBR de Projeto para cada via em

questao:

Avenida Nossa Senhora Aparecida — CBR= 6,60;
e Rua Santa Candida — CBR = 6,30;

e Rua Santa Regina — CBR = 4,50;

e Rua Santo Inacio - CBR = 6,10;

e Rua S3o Caetano —CBR =4,20;

e Rua S3o José —CBR = 4,20

e Rua Sdo Lucio - CBR = 4,30;

e Rua S3o Luiz Trecho 01 - CBR = 7,40;

e Rua S3o Luiz Trecho 02 - CBR = 4,80;




7. ESTUDO DE TRAFEGO

Os pavimentos sdao dimensionados para um periodo de tempo “P” em anos,
considerando o trafego inicial e previsdo do trafego final. O trafego vai aumentando com o
passar do tempo e para isto é previsto um crescimento de trafego, que pode ser em
progressao aritmética ou geométrica.

Para o projeto em questdo foi adotado um periodo de projeto de 10 anos e uma taxa de

crescimento linear de 5%.

7.1 VMD - Volume Médio Didrio

Para o estudo de trafego em questdo foi adotado como parametro uma estimativa de
volume de veiculos que passa pela rua.

Em visita ao local de implantacdo e observacdo do transito gerou-se uma planilha de
contagem de trafego.

Segue abaixo dados dos veiculos de projeto:

simsoLo CONFIGURACAO DESCRICAO
Automovel
Usiltario
2c Cnious
2c Camnhao
k3 Caminhao
dc Caminhio
251 Semi-rebogque
252 Semi-retogque
283 Semi-rebogue
2e2 Semi-rebogue
363 Semi-retogue
2 Retogque
c Repogue

Tabela 7.1 - Veiculos adotados para fins de projeto.




Numero N

O nuamero “N” é um parametro para o dimensionamento do pavimento flexivel e é
definido pelo nimero de repetigdes de um eixo-padrdo de 8,2 t (18.000 |b ou 80 kN), durante

o periodo de vida (til definido em projeto.

Para determinar o numero N é necessario se conhecer o trafego de veiculos, volume médio

diario de trafego, periodo de vida dtil, fatores de veiculo e climéticos.

De acordo com a classificagdo do método da Prefeitura de Sdo Paulo e com a planilha de

contagem de trafego, temos as seguintes caracteristicas para o lote em quest3o:

Trafego Leve
Ruas de caracteristicas essencialmente residenciais, para as quais ndo é previsto o
trafego de Onibus, podendo existir ocasionalmente passagens de caminhdes e dnibus em
nimero ndo superior a 20 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por um nimero "N"

tipico de 10° solicitagdes do eixo simples padrao (80 kN) para o periodo de projeto de 10 anos.

Trafego Meio Pesado
Ruas ou avenidas para as quais é prevista a passagem de caminhdes ou &nibus em
numero 101 a 300 por dia, por faixa de trafego, caracterizado por numero "N" tipico de 2x106

solicitagdes do eixo simples padrédo (80 kN) para o periodo de 10 anos.

7.4 - Classificacdo das Vias

PAVIMENTACAO URBANA A

FAZENDA RIO GRANDE —— ENGENHARIA

LOGRADOURO

1 Avenida Nossa Senhora Aparecida Meio Pesado
| 2 |RuaSanta Candida - ‘T  leve
3 R_yé%ggpa Regina ﬁ R l - L_éjvéi By
"4 Ruasanohmido | leve
| 5 |RuaSdo Caetanqﬁﬁ_:__ _4'_ iii.ie\{e
| 6 |RuaSdodos¢ | leve |
7 Rua Sdo Lucio - 7__ - i__l_gve_“ ‘__
| 8  |RuaSdo Luiz Trecho 01 | T Leve \p
9

Rua Sdo Luiz Trecho 02 ——“r ~ leve |
30 \




8. PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico teve como objetivo a defini¢do das caracteristicas planimétricas
e altimétricas da via, a fim de que apresente as condi¢des adequadas de seguranga e conforto

para seus usuarios.

O estudo do tragado previu a corregcdao minima do leito existente da rua, para permitir

maior mobilidade e rapidez no transporte local.

8.1 Defini¢do do Tragado

O estudo e defini¢do do tracado foi feito com auxilio de levantamento topografico e
em seguida submetidos a andlise da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande. Apods
aprovacao dos estudos apresentado para a secretaria de obras, passou-se ao

desenvolvimento do Projeto Geométrico propriamente dito.

8.2 Caracteristicas da Via

Na definicdo das caracteristicas da via foi considerado:

- Tratados como via local de baixa velocidade (40 km/h). Nesses trechos as
caracteristicas geométricas de projeto foram condicionadas as condi¢ées atuais, objetivando

a minima interferéncia com as propriedades confinantes.

Para o dimensionamento da largura de pistas e raio minimo de curvas, foram utilizados
os conteudos de normas vigentes, adotados por drgdos oficiais gestores de sistemas viarios

lei Complementar N2 81/2013 do Municipio de Fazenda Rio Grande, considerando também a

circulagdo de veiculos pesados, como 6nibus e Caminhdes.




9. PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O Projeto de Terraplenagem foi desenvolvido a partir de informagdes fornecidas pelos
seguintes projetos e estudos:
. Estudo Topografico: determinagdo do greide de terraplenagem.
+ Estudo Geotécnico: determinacdo da capacidade estrutural do solo.
“ Projeto Geométrico: fixou os elementos geométricos basicos.
5 Projeto de Pavimentagdo: determinou as camadas e espessura da estrutura do
pavimento asfaltico flexivel.
Constituindo-se de: célculo e cubagdo do movimento de solo, andlise de viabilidade do
material e detalhes das se¢Ges transversais tipo, devendo sempre se observar as conclusdes

geotécnicas constantes neste volume.

9.3 — Servigos Preliminares
Compreendem os servicos de desmatamento, destocamento e limpeza. Deverdo ser

executados em conformidade com a especificagdo DNER ES-278/97.

9.2 - Cortes

Deverdo ser executados de acordo com a especificagdo DNER ES-280/97. Sera executada
a escavacgao dos materiais constituintes do terreno natural, solos de elevada expansao e baixa
capacidade de suporte.

Sempre que houver necessidade de escavagdo, como no caso de solos de elevada
expansao e baixa capacidade de suporte, sera precedido de execugdo dos servigos de limpeza
nos locais indicados, previamente, pela fiscalizagdo. Os servigos de corte e regularizagdo do
corpo estradal existente serdao realizados com o emprego de equipamentos de corte tipo
escavadeiras hidraulicas, tratores de esteira, moto niveladoras e caminhdes para o transbordo

de materiais.

Todo material gerado na escavagdo, exceto os que venham a ser utilizados em aterro,
sera destinada para area de bota-fora em local definido pela fiscalizagdo da obra da Prefeitura

Municipal de Fazenda Rio Grande.
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9.3 - Aterro
Serao executados de acordo com a especificagdo DNER ES-282/97. O aterro devera ser
executado em camadas sucessivas, que permitam o seu umedecimento e compactagio, sendo

que a espessura da camada ndo devera ser maior que 30cm.

9.4 - Calculo dos Volumes
Definidas as caracteristicas geométricas dos segmentos, das se¢des tipos, sdo geradas

as superficies de projeto e se¢des transversais com areas de cortes e aterros calculadas.




10. PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL

O desenvolvimento do Projeto de Drenagem contempla solugdes e dispositivos
dimensionados para condugdo e descarga orientada das aguas superficiais, de forma a se
adequar as caracteristicas de ocupacdo dos espacos lindeiros.

O presente projeto sera executado apenas no que tange as Bocas de Lobos e caixas de
Ligacdo, aproveitando a rede coletora ja existente, por isso ndo foi apresentado estudo

hidroldgico para o presente projeto.

10.1 Dispositivos de Drenagem Urbana

Utilizou-se dispositivos de drenagem urbana contidas no dlbum de projetos tipo do
DER/PR e DNIT. O posicionamento dos dispositivos utilizados foram definidos em planta,
contendo os comprimentos, didmetro e declividade das mesmas, assim como Caixas de

Ligacdo (CL) e Bocas de Lobo (BL).

10.2 Meios-fios

Foi prevista a utilizagdo de Meio-Fio com Sarjeta em Concreto pré-moldado em todos
os trechos e serdo os dispositivos de condugdo dos fluxos superficiais até as bocas de lobo.
Também estdo previstos guias retas de menor altura como elementos de acabamento nas

interse¢des e nas entradas de veiculos para as residéncias e comércios locais.

10.3 Obras de Arte Correntes

Foram utilizados bueiros tubulares com didmetros comerciais de 0,40m, 0,60m, 0,80m,

1,00m e 1,50m.




11. PROJETO DE PAVIMENTAGAO

O pavimento é uma estrutura com uma ou mais camadas, com caracteristicas para
receber as cargas aplicadas na superficie e distribui-las, de maneira que as tensées resultantes

fiquem abaixo das tensdes admissiveis dos materiais que constituem a estrutura.

11.1 Pavimento Flexivel

O pavimento flexivel é aquele em que todas as camadas sofrem uma deformagéo
elastica sob o carregamento aplicado e, portanto, a carga se distribui em parcelas
aproximadamente equivalentes entre as camadas. A Figura 10.1 ilustra todas as camadas

possiveis para a estrutura de um pavimento flexivel.

Revestimento

= Base
Sub-base
Reforgo do Subleito

Regularizacio do Subleito

Subleito

Figura 10.1 - Camadas de um pavimento flexivel.

Todas as camadas tém a fungdo de resistir e distribuir os esforgos verticais, com a
excegdo do subleito que deve absorver definitivamente esses esforgos. Quanto mais superior
estiver a camada, maiores serdo as suas caracteristicas tecnolégicas na medida em que

maiores serao as solicitagdes incidentes.

Subleito
E o terreno de fundagdo do pavimento. A camada préxima da superficie (aprox. 1,5m de
prof.) é considerada subleito, pois, a medida que se aprofunda no macico, as pressdes

exercidas pelo trafego sdo reduzidas a ponto de serem consideradas despreziveis.

Regularizacdo do Subleito
E a camada de espessura irregular, construida sobre o subleito e destinada a conforma-

lo, transversal e longitudinalmente, de acordo com o projeto geométrico. Deve ser executada
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preferencialmente em aterro evitando cortes em material ja compactado pelo trafego de

e substituicdo de uma camada ja compactada naturalmente por outra a ser compactada. O
preparo do subleito pode comprometer todo o trabalho de pavimentagdo, caso ndo for

executado corretamente, principalmente com relagdo ao grau de compactagao exigido.

Sub-base

Camada complementar a base, quando, por circunstancias técnicas e econdmicas, ndo
for aconselhavel construir a base diretamente sobre a regularizagdo ou reforgo do subleito. A
sub-base, além de fungbes estruturais, apresenta outras secundarias como:

. Prevenir a intrusdo ou bombeamento do solo (que depende da frequéncia de

cargas pesadas, presenca de solo de granulometria fina que possa ser
carregado pela agua e presenca de agua livre no pavimento, geralmente
oriunda de infiltrages) do subleito na base, levando o pavimento a ruina;

. Prevenir o acimulo de agua livre no pavimento;

. Proporcionar uma plataforma de trabalho para os equipamentos pesados
utilizados na fase de construgdo do pavimento.

A sub-base deve ter: estabilidade, capacidade de suporte, 6tima capacidade drenante e

reduzida suscetibilidade as variagbes volumétricas. Tem sido mais frequente o emprego de

materiais granulares ou estabilizados na sub-base.

Base

E a camada destinada a resistir aos esforcos verticais oriundos do trafego e distribui-los.
A base deve reduzir as tensdes de compressao no subleito e na sub-base a niveis aceitaveis,
de modo a minimizar ou eliminar as deformagdes de consolidagdo e cisalhamento no subleito
e/ou sub-base.

Além disso, deve garantir que a magnitude das tensdes de flexdo no revestimento ndo

o leve ao trincamento prematuro. Portanto, as especificacdes para os materiais dessa camada

sao mais rigorosas em termos de resisténcia, plasticidade, graduagdo e durabilidade.




Revestimento

E a camada final do pavimento, fica na superficie e recebe diretamente a ac§
trafego, tem como funcdo melhorar a superficie de rolamento quanto as condigdes de
conforto e seguranca, além de resistir ao desgaste.

E importante que os revestimentos sejam adequadamente compactados durante a
construcdo, evitando-se defeitos posteriores como afundamento nas trilhas de rodas,
desagregacio e deterioragdo devido ao excesso de infiltragdo de dgua. E necessério cuidado
na fixacdo da espessura do revestimento, pois representa a camada de maior custo unitario,

com grande margem de diferenga em relagdo as demais.

10.2 - Dimensionamento do Pavimento Asfaltico - Método da Prefeitura de S3o Paulo

O método da Prefeitura de Sao Paulo baseia-se no método do DNER, que se baseia na
capacidade de suporte (CBR) do subleito e dos materiais integrantes do pavimento, no
numero de repetigdes do eixo padrdao (nimero N) determinado no estudo de trafego e nos
coeficientes de equivaléncia estrutural dos materiais adotados coerentemente com os
resultados da pista experimental da AASHTO. Contudo define-se o trafego por faixas de

volume, de acordo com o tipo de veiculo.

Caracteristicas dos Materiais
Paro o dimensionamento das camadas é necessario se conhecer as caracteristicas dos
materiais, classificados conforme o coeficiente de equivaléncia estrutural que é a razdo da
espessura granular para uma unidade de espessura do material considerado. A Tabela 10.1
fornece seus valores.
Nas camadas do pavimento o material a ser utilizado deve ter certas caracteristicas,
como segue:
. Sub-base: os materiais para sub-base devem possuir CBR maior ou igual a 20%,
indice de grupo igual a 0, e expansao menor ou igual a 1%;
. Base: para esta camada os materiais devem apresentar um CBR maior ou igual
a 80%, uma expansdo menor ou igual a 0,5%, limite de liquidez menor ou igual

a 25% e indice de plasticidade menor ou igual a 6%.




Tabela 10.1 - Coeficientes de equivaléncia estrutural.

Componentes do Pavimento

Revestimento e
bases betuminosas

Concreto betuminoso usinado a quente
Pré-misturado a quente

Pré misturado a frio

Macadame betuminoso de penetragdao

Camadas Granulares

Base de macadame hidrdulico
Base estabilizada granulometricamente (solo,
mistura de solos, solo- brita, brita graduada)

(ndo cimentadas, |[Base de solo melhorado com cimento 1,0
ndo betuminosas) |Sub-base estabilizada granulometricamente
Sub-base de solo melhorado com cimento
Reforgo subleito
Rcs, 7 dias, superior a 45 kfg/cm? 1,7
Solo-cimento Rcs, 7 dias, entre 45e 28 kfg/cm? 1,4
Rcs, 7 dias, entre 28 e 21 kfg/cm? 1.2

Dimensionamento da Estrutura do Pavimento

Conforme mostra o Estudo de Trafego, o nimero (parametro de contagem de trafego)

adotado foi de acordo com a classificagdo da rua, para uma vida util de 10 anos e uma taxa de

crescimento de 5% e conforme o Estudo Geotécnico do CBR apresentado anteriormente.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento flexivel, deste projeto, foram

utilizadas as seguintes equagdes:

RKr+BKb>H20(1)

RKr+BKb+h20Ks>Hm(2)

Onde:

. R = espessura real da camada de rolamento

B = espessura real da camada de base

h20 = espessura real da camada de sub-base

Kr = coeficiente estrutural da camada de rolamento
Kb = coeficiente estrutural da camada de base

Ks = coeficiente estrutural da camada de sub-base

H20 = espessura estrutural do pavimento necessaria acima da sub-base

Hm = espessura estrutural do pavimento necessdria acima do subleito




Os H’s (espessura da soma das camadas, situadas sobre camada de material c
especifico) sdo obtidos através de Valores tabelados e de abacos que dependem do va
CBR.

Para o dimensionamento da estrutura do pavimento foram utilizados materiais com as

caracteristicas apresentadas na Tabela 10.2.

Tabela 10.2-Caracteristicas das camadas do pavimento para o dimensionamento.

Camada do Pavimento Caracteristicas
- CBR > 2,0%;

- Expansdo < 2%;

- CBR = 10 %;

Reforgo - 1G = 0 (indice de grupo);

- Expansao < 2,0%.

- CBR 2 20%;

Sub-base - 1G = 0 (indice de grupo);

- Expansao < 1,0%.

- CBR 2 80%;

- Expansdo < 0,50%;

- Limite de liquidez < 25%;

- Indice de plasticidade < 6%.

Subleito

Dessa forma, dimensionando temos:

Avenida Nossa Senhora Aparecida — Hn= 0,51 para CBR= 6,60%;
e Rua Santa Candida — Hw= 0,35 para CBR = 6,30%;

e Rua Santa Regina —Hm= 0,48 para CBR = 4,50%;

e Rua Santo Inacio — Hw= 0,35 para CBR = 6,10%;

e Rua S3o Caetano —Hm= 0,48 para CBR =4,20%;

e Rua S3o0 José — Hn= 0,48 para CBR = 4,20%;

e Rua Sdo Lucio — Hn= 0,48 para CBR = 4,30%;

e Rua Sdo Luiz Trecho 01 — Hm= 0,32 para CBR = 7,40%;

e Rua Sdo Luiz Trecho 02 — Hm= 0,48 para CBR = 4,80%;

10.3 - Resultado do Dimensionamento
Utilizando os parametros mencionados, foi dimensionado o pavimento, sendo as

espessuras e os calculos das camadas demonstrados abaixo:




13. QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO

Lote 02 = RS 4.428.480,82: Avenida Nossa Senhora Aparecida, Rua Santa Candida, Rua Santa
Regina, Rua Santo Inacio, Rua Sdo Caetano, Rua Sao José, Rua Sdo Lucio, Rua Sdo Luiz Trecho
01 e Rua S&do Luiz Trecho 02.

’";'/‘-Z"END/I PLANILHA ORCAMENTARIA é ADA

RIO GRANDE Wi
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto : PAVIMENTAG‘O URBANA - RUA SAD LUIZ TRECHO 02 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI {MAI/2015) Encargo Soclals: DESONERADO BDi : 24%
1
| €oDIGO | J l - - —
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT [ T
1. SE| PRELIMINARES l 79,67
T13_ | Sinapi8saro de Cérca de Arame [ m [ 3100 2,57] 79,67
& TEW_E.M L 14.224,82
2.02 DER PR 400300 |Remog3o de Arvore > 0,30m ud 14,00] 30,62| 428,68
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.1# Cat. DMT <= 500m m’ 226,09 s,sol 1.333,93
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 305,55 8,48 2.591,09
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m* 154,32 55,25 8.526,18
237 Sinapi 72961 _|Regularizacdo e Compactacdo do Subleito m! 974 60 138 1.344 94
& |DRENAGEM 24.209,28
3.02 DER PR 606500 |Demoli¢do de Caixa de Captaco em Alvenaria m? 1,52 118,35 179,89
3.06 Sinapi 3061 Mecinica de Valas - 1% Cat. m? 157,98 5,05 955,77
3.10 Sinapl 73964/5 |Reaterro Mecanico com Aplloamento m* 105,16{ 12,11 1.273,48
3.13 Composicio 1 [Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 2195 85,15 1.869,04
3.14 Sinapi 73724 Assentarr_\ento de tubo de concreto @400mm, .snrnples ou m 152,00 26,94 4.094,88
rmad nta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 128,00 31,95 4.089,60
3.21 Sinapi Ins. 7745 [Tubo de conareto do, classe PA1, PB, DN 400mm m 24,00 5491 1.317,84
3.50 DNIT 250496201 | Caixa de Ligacio 0,40 - CLP 01 ud 5,00/ 1.119,50 5.597,50
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida ¢/ argamassa de cdmento e areia 1:3, com gretha ud 8,00 603,91 4.831,28
de concreto. conforme detalhe
4. PAVIMENTACAO 57.969,18
i Brita
4.05 Composic3o 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Br m? 243,65 %822 23.931,30
Graduagda, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m* 12531 89,29 11.188,92
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligac3o com Emuls3o RR-1C m 770,21 137] 1.055,18
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacio - CM-30 m? 770,21 478 3.681 60|
430 Composiclo 3 Refrestlmento ertn ('.oncren;ﬂelummoso Pre-Misturado ton 75'“1 239,96 18.112,18
\sinado a Quente _ FAIXA
5. OBRAS COMPLEMENTARES 44.648,15
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
.0 RPR 7, 7.371,4
5.01 DE 810150 m3/m). rei -Ting 2 DER PR m 217,00 33,97 371,49
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 50,00 73 1.436,50
(0,031 m3/m), reiuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR . el
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado ( 0,034
) . 311,74
5.03 DER PR 810250 i fehmpade Sy R PR m 11,00 28,34
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacio de Passeio 100% PN m? 814,07 2,69 2.189,84
i Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita
.20 C p d
5 omposi¢do 2 PR T, m 26,80 98,22 2.632,29
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m’ 57,59 89,29 5.142,21
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Liga¢3o com Emulsdo m? 537,62 1,37 736,53
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a %ueme ]CBUS’ - FAIXA C ton 39,52 239,96 9.483,21
Fornec, t. incadinha age ncreto cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 356,00 33,88 12.061,28
de cimento e areia (1:3)
) Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 Composigdo 5 = 3 tura. MODELO 01 ud 4,00 370,64 1.482,56,
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 220,38 8,17 1.800,50
6. SINALIZA DE 0 2.509,10
Placa de Regulamentac3o - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 6 ud 2,00 457,37 914,74
Composicho 6 | et gaiv Sogo d=2,5" cMtampe e aletas anti-giro h=3,00m 3
Regulamentagio - Octégono (A=0,31m7), com
6.03 Composicio 7 |suporte metdl galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26 494,26
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m"), com suporte
. Com 8 ud 1, 47a, 474,
6.04 posicio 8 | fogo d=2,5° i a 00 4,13/ 13
de
6.08 72947 Sinalizag3o horizontal com tinta retrorrefietiva a base i 30,73 20,37 625,97

Engenhe:ro Civil CREA PR68.917/D

n
Orgado por: ;
Adailton Rogério de Oliveira 4 A_/




FAZE DA PLANILHA ORCAMENTARIA

RIO GRANDE NGERTARIA
Municiplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAO LUIZ TRECHO 01 Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BDI : 24%

unitério | _ parcial subtotal __
p PRELIMINARES 11,22
1.06 Sinap! 72949 _|Demolicao Mecanica do Pavimento [ 2.83] 2524] 71,42
2 TERRAPLENAGEM 10.288,77
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.13 Cat. DMT <= 500m m* 150‘46' 5,90 887,36
— = ]
211 DER PR 421200 :scavaczo, Carga e Transporte - Mat.2# Cat. DMT 1.000m a " 37,50 7.84 294,00
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 216,93 8,48| 1.839,55
2.35 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m? 109,56 55, 6.053,19
2.37 Sinapi 6 lari mj i m‘ 0| 1.214 67
3. DRENAGEM 50.661,16
3.02 DER PR 606500 [Demolicdo de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 0, J'gl 118,35 89,94
3.03 DER PR 630400 |Remocdo de tubo de concreto $0,40m m 8,00/ 11,55 92,40
3.06 Sinapi 3061 _|Escavagao Mecanica de Valas - 12 Cat. m* 314,97 6,05 1.905,56
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m* 22824 12,11 2.763,98
313 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m* 53,73 85,15 4.575,10
314 Sinapi 73724 Assentan"henlo de tubo de concretohmoumm, .s-mplas ou m 31,00 2694 835,14
ar; unta em argamassa 1:3, cimento:areia
315 Sinapi 73722 Assentan?enlo de tudo de conc.reto- 600n.1m,.samples ou B 106,00 5241 5.555,46
316 Sinapi 73720 Assentarrllen!odetubodeconcfetoESOOmm,.ﬂmples ou " 39,00 108,50 4.231,50
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, dasse PS1, PB, DN 400mm m 4,00 31,95 127,80
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, dasse PA1, PB, DN 400mm m 27,00 54,91 148257
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto dasse PS1, PB, DN 600mm m 81,00 59,01 4.779,81
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto dasse PA1, PB, DN 600mm m 25,00 90,52 2.263,00
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, dasse PA1, PB, DN 800mm m 39,00 151,88 5.923,32
Tnciol
344 DER PR 620200 Boca ::e :STC @ 0,80, incluindo forma escavagdo reaterro e ud 1,00 123501 1.235,01
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligacdo 0,60 - CLP 02 ud 2,00 1.088,21 2.176,42
3.52 DNIT 250496203 |Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522 SO; 3.045,00
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de da 0,60 - CLP 08 ud 3,00 1.297,36 3.892,08|
A N S s et
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de dmento e areia 1:3, com gretha ud 8,00 603,91 4.831,28
Ide concreto. conforme detalhe
285 | Sinapi 83769 mento ira em Valas, tipo pontaleteamento | _m~ 2560] 1132 855,79}
4. PAVIMENTACAO 41.863,75
- Conpoikcsod ‘Sst:b-sase de Macadam: Seco preenchido com Brita m 116,87 11.478,97
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, compactada m' 98,04 89,29 8.753,99
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligagio com Emulsdo RR-1C m 723,13 1,37 990,69
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 723,13 4,78 3.456,57
430 Composic3o 3 Reallesﬂmenm em C'oncreuzﬁeluminnso Pre-Misturado ton 7,61 239,96 17.183,53
5. OBRAS COMPLEMENTARES 44,537,99
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042
5.01 DER PR 810150 | S R el Mgt m 181,00 33,97 6.148,57
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
i P E
5.02 DER PR 810650 10,031 wml. felus o i Tipo 7 DER PR m 65,00 28,73-| 1.867,45
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 812,70 2,69 2.186,16
5.20 Componiclio 2 ‘S;I.rlb-BaS: de Mamdam: Seco preenchido com Brita m? 36,06 98,22 3541,81
aduada, compactade
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita compactada m? 61,16 SSJB;ID 5.460,97
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 560,12 137 767,36
35 Composigdo 3 _|Concreto Betuminoso Usinado a %uente (CBUQ) - FAIXA C ton 41,17 239,96/ 9.879,15
Forne nt. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa| m 342,00 33,88 11.586,96
5.31 ud 4,00 370.54' 1.482,56
533 m? 197,92 8.17| 1.617,00
6. 1.530,19
6.03 ud 1,00 m,zsl 494,26
Placa de Adverténda - Losango (A=0,25m*), com suporte
6.04 8
Composicao metal galv.fogo d=2,5" ¢/ o dlotas an h=3,00m ud 1,00 474,13 474,13
6.08 72947 Sinalizacdo horizontal com tinta retrorrefletiva a base de it 27,58] 2037 561,80
PRECO GLOBAL | 14895328
Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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PREFEITURA .uum:

FOGENPE
RIO GRANDE

Municiplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® : 2
Projeto : PAVIMENTAC‘D URBANA - RUA SAD LUCIO Data : 24/062015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Soclais: DESONERADO BDI : 24%
TEm coDIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UNID | QUANT Tlm:
parcial subtotal _
1 SERVICOS PRELIMINARES | 626,20
112 Sinapi 73616 _|Remocéo de Calcada em Concreto m3_| 2,48 252,50 626,20
2 TERRAPLENAGEM 16.046,01
2.03 Sinapi 72822 _|Escavacao, Carga e Transporte - Mat1% Cal. DMT <= 500m |_m° 128.67] 5.90] 759,15
2.32 DER PR 972100 [Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 386,38| 8,48| 3.276,47
2.35 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m? 195,14] 5525]  10.781,48
2.37 Sinapi 72961 _[Regulari leito m’ 890,52] 138 122891
3. % DRENAGEM 24.093,12
3.06 Sinapi 3061 Mecinica de Valas - 12 Cat m? 165,64 6,05 1.002,12
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m® 104,21 12,11 1.261,98
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 36,36 85,15 3.096,05
318 Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concreto B400mm, simples ou s 120,00 26,94 3232,80
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, dasse PS1, PB, DN 400mm m 90,00 31,95 2.875,50
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto dasse PAL, PB, DN 400mm m 30,00 54,91 1.647,30
3.50 DNIT 250496201 'a ca o 0,40-CLPO1 ud 4,00 1.119,50 4.478,00
ples em alvenaria de bloco de concreto,
364 DNIT 250496001 revsﬂdadmnm de dmento e areia 1:3, com gretha ud 4,00 603,91 2.415,64
Boca de Lobo Dupla em a venarla de bloco de concreto,
3.65 DNIT 250496101 |revestida ¢/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud I,Clll 1.160,76 2.321,52
166 Sinapi 83708 ;oco de Visita para tubos de até @ 0,40M em alvenaria com d Unl 128145 128145
3.85 Sinapi 83769 _|Escoramento de Madeira em Valas, tipo taleteamento m? 42,47| 11,32 480,76
4, PAVIMENTACAO 52.886,68
405 Composicso 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita - 22263 98.22 21.866,71
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, tada m* 114,50 89, 10.223,70
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacio com Emulsdo RR-1C m 700,98 137 960,34
4.20 Sinapi 72945 _|Imprimagdo - CM-30 m? 700,98 4,78| 3.350,68
430 Composigio 3 Revestimento err;Cc;z;eAttéBetuminoso Pre-Misturado fon 68,70 239,96 16.485,25
\sinado 3 Quente
5, OGRAS COMPLEMENTARES 43.668,79
5.01 DER PR 810150 | M1E10-F10 com sarjeta, de m":‘mm "'““;'g::‘;;“ e m 190,00 3397  6.454,30
5.02 DER PR 810650 :\;elo-Fio rebar:ado com sarjeta, de concreto pr:—;\;id::o 61,00 873 1.752,53
031 m3/m). rejuntado com argamassa - Tipo
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 797,81 2,69 2.146,10
5.20 Composiglo 2 Sa.:b-B:se d::::cadam: Seco preenchido com Brita m 32,14 9822 3.156,79
521 Sinapi 73710 _|Base de Brita m? 59,43 89,29 5.306,50
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Liga¢do com Emulsdo m? 548,43 137 751,34
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 40,31 239,96 9.672,78
Fornec/Assent. de Fincadinha de aoncreto Iﬂ(%lo_xmo tm,
5.27 Sinapi 72967 sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 335,00 33,88 11.349,80
ud 4,00 370,64' 1.482,56
m? 195,36 8.17| 1.596,09
1.526,52
ud 1,00[ 494,26 494,26
Placa de Adverténda - Losango (A=0,25m"), com suporte
X B8
6.04 Composicio 8 | = . ook g 4+3.5° amps o alutas st -8 40w ud 1,00 474,13 474,13
6.08 Sinapi 72047 [neSaacio horzontal coem tinta retromefisthe sbase de | 27,40 20,37 558,13
PRECO GLOBAL _ [ 13884732
Orcado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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FAZENDA

RIO GRANDE i

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR Lote n® 2
Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SAD JOSE Data : 24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAP| (MA1/2015) Encargo Sociais: DESONERADO  BD : 24%

mem | coowo DESCRICAQ DOS SERVICOS wnD | cuanT ___,.EE
unitério parcial subtotal __
1. SERVICOS PRELIMINARES s 63,60
1.06 Sinapi 72949 _|Demolicio Mecanica do Pavimento 2,52 25.21] 63,60
2. TERRAPLENAGEM = 21.899,39
2.03 Sinapi 72822 |Escavacao, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m? 266,37] 5,90 1571,58
1 - 1
211 DER PR 421200 :sca\m;io. Carga e Transporte - Mat.2# Cat. DMT 1.000m a m? 148,05 7.84 1.160,71
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 483,26] 8,48] 4.098,03
2.35 Sinapi 5719 _|Aterro com Material de Jazida m? 244,07| 5525]  13.484,86|
237 Sinapi 72961 _|Regulari Subleito m? 1.147,98) 1.584 21
3. DRENAGEM &5 542.330,49
3.06 Sinapi 3061 Mecanica de Valas - 12 Cat. m’ 1.188,24 6,05 7.188 85
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com m* 648,12 12,11 7.84873
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m’ 897,29 85,15 76.404,24
3.14 Sinapi 73724 Assentan-.nento de tubo de oonc_retu 400rl.1m, issmpies ou m 21,00 26,94 565,74
3.19 Sinapi 73718 Assenlan?emu de tubo de concreto 251500mrin, simples ou i 131,00 315,09I 41.276,79
jarmado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, dasse PA1, PB, DN 400mm m 21,00 5491 1,153,11
3.35 Sinapi Ins. 7758 |Tubo de concreto armado, dasse PA1, PB, DN 1500mm m 131,00 440,67 57.727.77
3.37 DER PR 11500 [ IO SRR R LRSI are O Aeafie Depe Y. | | 17800 1249.62| 2224323
3.48 DER PR 620900 Boca de BDTC @ 1,50, incluindo forma escavagdo reaterro e id 2,00 5.202,86 10.405,72
3.55 DNIT 250496206 |Caixa de Liiafgo 1,50 - CLP 06 ud 6,00 2.871,43 17.228,58
Boca Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de dmento e areia 1:3, com grelha ud 8,00 603,91 4.831,28
3.87 Sinapi 83868 |Escoramento de Madeira em Valas, tipo continno m? 1.605,99 59,32 95.267,32
4, PAVIMEN?EO 71.888,02
08 Comnpbuaio 3 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita ot 29957 98.22 29.423,76
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 _|Base de Brita Graduada, compactada m? 155,15 89,29 13.853,34
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacio com Emulsdo RR-1C l'r_f 954 46 1,37 1.307,61
4.20 Sinapi 72945 [Imprimacdo - CM-30 m? 954 46 4,78 4.562,31
430 Composicio 3 3ev:shmemo em Et;:‘:ret:Betummoso Pre-Misturado ton 94,77 239,96 22.741,00
sinado a Quente - FAIXA
5. OBRAS COMPLEMENTARES 57.502‘07
Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado E} 042
5.01 DER PR 810150 . ! 2 DER PR 4 m 250,00/ 33,97 8.492,50
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
R 74 i
5.02 DER PR 810650 (0.031 < . 2 DERPR m ,00 28,73 2.126,02
5.18 DER PR 511200 Rggularizaféo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 1.051,02 2,69 2.827,24
5.20 Samadio ;ur:-aase : Macadam: Seco preenchido com Brita m® 4374 98.22 4.296,14
aduada, compactad
521 Sinapi 73710 _|Base de Brita m* 78,54 89,29 7.012,83
5.23 Sinapi 72942  |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 722,95 137 990,44
5.25 Composigdo 3 _|Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 53,14 239,96, 12.751,47
orne nt. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa| m 454,00 33,88 15.381,52
i iaf1:3)
. Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
2 B ¥
5.31 Composigdo 5 ot i ThANEIvE DR MO0 o1 ud ,00 370,64 1.482,56
5.33 Sinagi 74236{1 Planti m Placa m? 262,10] 817 2.141,35
6. SIN 0 DE 2.580,26
aca - , com
6.03 Composicdo 7 |suporte metdl galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 2,00 494,26 988,52
|h=3.00m
Placa de Adverténda - Losango (A=0,25m?), com suporte
8
6.04 Composicio metal. galv.fogo d=2,5° g anti-giro h=3,00m ud 2,00 474,13 948,26
6.08 Shapi 72047 | RN cim tnks setrirafisthe & hesgde m? 31,59| 20,37 643,48
PRECO GLOBAL | 696.263,83
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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FAZEN% PLANILHA ORCAMENTARIA
RIO GRANDE
m PR
Projeto: PAVIMENT. URBANA - RUA SAO CAETANO
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MA/2015) Encango Socisis: DESONERADO  BO!

- —_
_L____iLm Ziiz i 17.153,52
102 Sinapl 74209/1 |Placa de Obra em Chapa de Aco Galvanizado (3,0x1.5m) m 50 1.566,04)
108 DNIT 550290500] mecanizada de revestimento asfaltico m* 6,06 64,96
113 i m 16,00 a1,

2] ud 500] 300628 15481
2. 60.939,32
202 DER PR 400300 de >0 ud 7, “u,q
203 Sinapi 72822 e Tr ~Mat.1# Cat DMT <= 500m | m" 1.064,71
= DER PR 972100 {Transporte de Material de Jazida, DMT 15km fon | 154810 13.127,91)
3 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m 781,87 43.198,31
3 pi 72961 |Regularizaclio e Compactaciio do Subleito [_m' ] %
% DRENAGEM 194.878,34
04 DER PR 630800 |Remogso de tubo de concreto P0,80m m 27,73 526,87
306 Sinapl 3061 | Escavaciso Mecanica de Valas - 12 Cat. m 701,12 3.241,77
10 Sinspi 739645 |Reaterro Mecanioo com ApSosme ™ 314,94 12,11 3.813,92
313 Composigho 1_|Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m* 184,87 85,15  12335,68|
314 Sinapi 73724 [ 130" "'""“"‘““““’""_""m‘“' tpiagod’ | 156,00 654 420264
{1 Lt K g€ Cimemc
3.16 Sinapi 73720 Rssertaments de uba de concreto G800m, """"'”" m 81,00 10850(  8.788,50
nta em argamass:
317 Sinapi 73721 hsserea "'""*“‘“d"""“"" 1000 ”""“’“"“ m o100 16227 1476657
o mente
318 Sinapi 73719 """ = "'"”""“"”"'m creo B1200m, s ou:l 1000 257 201570
319 Sinapi 73718 [S3ercame “'d'“‘ggd'm"c_'““ gaunlu '_"‘ sppeou] soo| 3see| 252072
3.20 Sinapi Ins. 7781 Imhm dasse DN 400mm m
i Sinapi Ins. 7745 | Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 400mm m
326 | Sinapi ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PAS m
32 Sinapi Ins, 7763 ,mamga—.n., PB, DN 800mm m
.29 Sinapi Ins. 7753 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 1000mm m
.30 Sinapi Ins. 7765 | Tubo de concreto armado, classe PAZ, PB, DN 1000mm m
332 Sinapi Ins. 7757 |Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 1200mm m
3.36 inapl Ins. 7767 |Tubo de concreto armade, classe PA2, PB, DN 1 m
3.46 DER PR 620400 s el B
347 P—— L '5’:' 3,50, inchingc forme sschwclo restagme | 387191
350 DNIT 250496201 c.iuuu_.,egi_o' 0,40 - CLP 01 ud 4.478,00
352 DNIT 250496203 | Caixa de 0,80- CLP 03 ud 7.612,50
353 DNIT 250496204 ah.«miw t;uoa ud 9.712,10
355 xa d ud 43| 287143
364 ud 13.286,02
169 Po;omvuna pntdaosdo uéﬂ 1,00M em alvenaria com ud 1,00 3.805,01 3.805,01
370 Gadtt § 130N sou abasrieomn] - 100, 497655| 497655
in o5o de Vs "'"“'h"’a"'w L0 emahenwrigiom] 200 608947 1217894
384 m 26,94 s
388 m 71,67 zauol 20.160,77)
3.89 m’ 145,50] 69,34]  10.15831
4. uuga_
405 m sm,oul :.nl 59.324,88|
411 m*
419 m*
4.20 m
430 Composiglo 3 Wuﬂ?ﬁmmckmim Pre-Misturado toh
5. (OBRAS COMPLEMENTARES 84.239.46
501 DER PR 810150 M"“'Fb“’““'"'“ £ FONCratn pre """'d"‘a . - 431,00 :me7| 1464107
5.02 m 120,00 m7| 344760
5.18 m 1.555,16] 269 418338
5.20 m* 33,49 Azzl 3.289,38
521 Sinapi 73710 _|Base de Brita m* 105,00 % 9.375,45/
523 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligacso com Emulsio m' | 100215 1372,94
Composiclo 3 |Concreto Betuminoso U:hdo-%zmc]%i- FAIXA C ton 73,66 17.
Fori 'Assent. i a ncreto 1. 100 cm,
5.27 Sinapl 72967 |sobre base de mm;&nplﬂlrejuﬂudo com argamassa m 619,00 20.971,72
531 Composicho 5 [P d"'""' P m:;z e alartenl | e 1600 37mee| 593024
3 Sinapi 7423671 |Pi em Pl m | 41031 8| 33522
6. sl DE TRANS 4.377,50
Placa de Regulamentaciio - Circulo (A=0,20m”), com suporte|
6.01 Composicso 6 ud 3,00 as7, 137211
metil galv fogo d=2.5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 37 %
[Piaca de Regulamentacho - Octogono [A=0,31m7), com
6.03 Composicio 7 |suporte metil galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 1,00 494,26| 494,26
he=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m"], com suporte
6.04 Composiciio 8 ud 1,00/ 47413 474,13
metilgal.fogo d=2.5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m
o ———— P ——
6.08 Sinapi 72947 m? 100,00 2037 203700
——

Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro

Civil CREA PR 68.917/D ~




PREFEITURA MUNICIPAL

ANZENDA

RIO GRANDE S

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR

Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTO INACIO

Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015)

ITEM CoDIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT
1. e ISERVI&OS PRELIMINARES
106 T Sinap 72949 [Demoligho Mecinica do Pavimento. [ s zs2a] a6
2 TERRAPLENAGEM 41.425,77
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.12 Cat. DMT <= 500m m’ 606,21 5,90 3.576,63
P ]
211 DER PR 421200 iscava;éo, Carga e Transporte - Mat.22 Cat, DMT 1.000m a m? 51,00 7.84 399,84
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 951,96 8,48 8.072,65
2.35 Sinapi 5719 _ |Aterro com Material de Jazida m? 480,79 5525]  26.563,64
2.37 Sinapi 72961 |Regulgrlugo e Compactacdo do Subleito m? 20384 138 2.813.01
3. DRENAGEM 100.022,52
3.02 DER PR 606500 |Demolicdo de Caixa de Captacio em Alvenaria m? 1,52 118,35 179,89
3.06 Sinapi 3061 _|Escavagio Mecanica de Valas - 19 Cat. e 805,07 6,05 4.870,67
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m 600,04 12,11 7.266,48
3.13 Composicio 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 86,60 85,15 7.373,99]
314 Sinapi 73724 Assentan"\e:to de taubo de con:retoiei:O?;nm;isalmples ou = 63,00 26,94 1.697,22
348 Sinapi 73722 Assentamento de tudo de concreto @600mm, .Slrnp[es ou - 196,00 5241 20.754,36
armado, junta em argamassa 1:3, cimento:areia
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
321 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PAL, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe P51, PB, DN 600mm m 372,00, 5901] 2195172
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 600mm m 24,00 90,52 2.172,48
3.43 DER PR 620100 Boca de BSTC @ 0,60, incluindo forma escavacdo reaterro e d 1,00 7 882,97
.51 DNIT 250496202 | Caixa de Ligaco 0,60 - CLP 02 ud 5,00 1.088,21 5.441,05
3.57 DNIT 250496208 |Caixa de Queda 0,60 - CLP 08 ud 6,00 1.297,36 7.784,16
Boca de Lobo Simples em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 18,00 603,91 10.870,38
de concreto. conforme detathe
Pogo de Visita para tubos de até @ 0,60M em alvenaria com
3.67 Si i 83709 d 2,00 1.582,69 3.165,38
b Tampé&o de Ferro Fundido b l
3.85 Sinapi 83769 ramento de Made! Valas, tipo pontaleteamento | _m? 208,40 11.32] 235908
4. PAVIMENTACAO 98.844,37
405 Composicio 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 313,16 9822 30.75857
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita Graduada, mw m* 214,11 89, 19.117,88
4.19 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacio com Emulsdo RR-1C m* 1.643,32 1,37 2.251,34
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 1.643,32 4,78| 7.855,06
430 Composico 3 Re?restlmento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado - 161,95 239,96 38.861,52
\sinado 2 Quente _FAIXAC
5. OBRAS COMPLEMENTARES 97.326,72
1 DER PR 810150 Meio-Fio com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 = 438.00 3397 14.878.86
i m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 2 DER PR X Wiy
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
.02 DER PR 810650 126,00 28, 3.619,98
3 {0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR m = 'HI i
Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-moldado { 0,034 |
i DR TR &0 m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo 3 DER PR m 500 e AN
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactagdo de Passeio 100% PN 2 1.758,21 2,69 4.729,58
Sub-Base de Macad: hi i
o P ub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m? 73,68 9822 7.236,84
Graduada, compactado
5.21 Sinapi 73710 _|Base de Brita Graduada, compactada m?® 131,23 89, 11.717,52
5.23 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacio com Emuls3o m? 1.207,05 1,37 1.653,65
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 88,72 239,96| 21.289,25
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntade com argamassa m 773,00 33,88 26.189,24
de cimento e areia (1:3)
Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
5.31 C i 5 d 6, 370, 2.223,84
omposicBoS |\aterals, inclusive pintura, MODELO 01 ¥ oS
5.33 Sinapi 74236/1 |Plantio de Grama em Placas m? 442,83 8,17] 3.617,92
6. SIN, 0O DE 4.386,42
Placa de Regulamentago - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Compasi 6 d 3,00 457,37 1.372,11
tho metil.galv.fogo d=2,5" ¢ftampa e aletas anti-giro h=3,00m " 3
Placa de Regulamentagao - Octogono [A=0,31m7), com
6.03 Composicio 7 |suporte metil galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 494,26 1.482,78
1h=3.00m
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte
6.04 Composi 8 d 1,00 474,13 474,13
s metil galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro h=3,00m u
6.08 Stapi 72047 ["izacko horizontal com tinta retromefietive 2 base de m? 51,91 20,37 1.057,40
[esing acrilica, base solvente
PRECO GLOBAL |__342.052,49
Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira
Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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PREFEITURA MUNICIPAL

FAZENDAN PLANILHA ORCAMENTARIA
RIO GRANDE i
Municipio: FAZENDA RIO GRANDE/ PR
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTA REGINA
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Sociais: DESONERADO
TEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UNID | QUANT
1. SERVICOS PRELIMINARES 1.151,40
112 Sinapi 73616 _[R o de Calcada ncreto 1 m3 | a56] 25250 115140
2. TERRAPLENAGEM 16.162,25
2.02 DER PR 400300 |Remocdo de Arvore > 0,30m ud 1,00 30,62 30,62
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.1# Cat. DMT <= 500m m? 93,75 5,90 553,12
2.32 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 396,02 8,48 3.358.24
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m? 200,01 55,25' 11.050,55
237 | Sinapi 72961 |Regularizaco ¢ Compactacio do Subleito me | _seesl 138 11697
3. DRENAGEM 43.226,68
3.02 DER PR 606500 |Demolicdio de Caixa de Captacdo em Alvenaria m* 0,76] 118,35 89,94
3.06 Sinapi 3061 _|Escavacio Mecinica de Valas - 1% Cat. m* 159,41 6,05 964,43
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m* 85,44 12,11 1.034,67
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m® 24,87 85,15 2.117,68
14 Sinapi 73724 Assentamento de tubo de concreto @400mm, 'slrnp!es ou i 35,00 26,94 942,90
armado, |unta em argama: :3, cimento:areia
3.16 Sinapi 73720 Assentamento de tubo de concreto_ 800mm, simples ou ™ 69,00 108,50 7.486,50
a[![lgdﬂ Iuﬂg em !!gamisg 1.3 l:imentg:areig
3,20 Sinapi Ins. 7781 [Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 400mm m 7,00 31,95 223,65
321 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 400mm m 28,00 54,91 1.537,48|
3.26 Sinapi Ins. 7750 |Tubo de concreto armado, classe PA1, PB, DN 800mm m 69,00 15! 10.479,72
3.44 DER PR 620200 Boca c!e BSTC @ 0,80, incluindo forma escavacao reaterro e ud 1,00 1.235,01 1.235,01
materiais
3.50 DNIT 250496201 |Caixa de Ligacdo 0,40 - CLP 01 ud 1,00 1.119,50 1.118,50
3.52 DNIT 250496203 |Caixa de Ligacdo 0,80 - CLP 03 ud 2,00 1.522,50 3.045,00
Boca de Lobo Simples em al ia de bloco de conareto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, com grelha ud 6,00 603,91 3.623,46
188 DER PR 606100 Concreto Ciclépico Fck=15 Mpa, preparado em betoneira e m 125 281,30 5.977,62
3.89 DER PR 602000 |Formas de madeira comum m? 48,30| 69,34) 3.349,12
4. 50.459,94
M i i
405 gt 2 Zub-Base de aadam: Seco preenchido com Brita ? 211,91 98.22 20.813,80
raduada, compactad
4.11 Sinapi 73710 |Base de Brita col m’ 108,98| 89, 9.730,82
4.19 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligacho com Emulsdo RR-1C m? 671,28 137 919,65
4.20 Sinapi 72945 |Imprimagao - CM-30 m? 671,28 478 320871
|Revestimento em Concreto Betuminoso Pre-Misturado E
4.30 Composigio 3 Usinado FAIXAC ton 65,79 ,%I 15.786,96
5. OBRAS COMPLEMENTARES 32.401,59
501 DER PR 810150 ::;‘Iro—ﬂo com sarjeta, de concreto pre-moldado (0,042 i 190,00 3397 6.454,30
m), reluntado com argamassa - Tipo 2 DE
s DER PR 810650 :«gelo-ﬂo rebaixado com sarjeta, de concreto pr;—DmEo;d;:o m 31,00 28.73| 890,63
031 m3/m), reiuntado com argamassa - Tipo
Fio Si
5.03 DER PR 810250 :;;: l(:rSfrnples reto, de concreto premoHad::t0,0Bd = 6,00 2834 170,04
ejuntado com argamassa - Tipo 3 DER
5.18 DER PR 511200 |Regularizacdo e Compactacdo de Passeio 100% PN m? 619,95 2,69 1.667,66
520 Composiclo 2 St:l:-aa:a d: l:.‘l“auda::: Seco preenchido com Brita m? 10,98 98,22 1.078,45
Graduada, compactado
521 Sinapi 73710 _|Base de Brita Graduada, compactada m* 0,77 8929 364035
523 Sinapi 72942 |Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 392,06 1,37| 537,12
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 28,82 239, 6.915,64
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 238,00 33,88 8.063,44
de cimento e areia (1:3)
| P i
531 Composiclio 5 Implantagﬁo de rm.ipa NE, mm:;jgtla tatil de alerta nas il 4,00 370,64 1.482,56
aterais, inclusive pintura, MODE|
233 1 sinapi 74236/1 [Planti rama em P m 183,77 817 150140
6. SIN O DE 1.510,26
Placa de Adverténcia - Losango (A=0,25m?), com suporte ,
6.04 Composigio 8 fogo d=2.5" oA A =y ud 2,00 474,13 948,26
6.08 Shoepl 720ay [SSuscRo ROl et thits retrurrsiiotion = buse 4o m 27,59 2037 562,00
esina acrilica, base solvente
PRECOGLOBAL | 14491212
Orcado por:
Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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PREFEITURA MUMICIPAL

FAZENDA

RIO GRANDE Win

PLANILHA ORCAMENTARIA

Municiplo: FAZENDA RIO GRANDE/ PR

Projeto : PAVIMENTACAO URBANA - RUA SANTA CANDIDA

Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015) e SINAPI (MAI/2015) Encargo Socials: DESONERADO
mem | cooico DESCRICAO DOS SERVICOS T —— ] E——
unitédo | parcial subtotal __
1. PRELIMINARES ?.527&5_
1.06 Sinapi 72949 _|Demolicio Mecanica do Pavimento m’ IJ_SI 25 24| 46,94
1.12 Sinapi 73616 _|Remogao de Calcada em Concreto m3 5,10 252,50| 1.287,75
1.15 DER PR 844000 |Remanejamento de Postes de Linha de Transmissdo !g 2,00 3. 6.192,56
2 TERRAPLENAGEM 27.224,32
2.03 Sinapi 72822 |Escavacdo, Carga e Transporte - Mat.1? Cat. DMT <= 500m m? 665,53' 5,90 3.929,28
S . 2
211 DER PR 421200 :scava;éo, Carga e Transporte - Mat.2# Cat. DMT 1.000m a m? 45,30 7,84 355,15
2.32 DER PR 972100 Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton 551,39} 8,48 4.675,79
2.35 Sinapi 5719 |Aterro com Material de Jazida m? 278,48 55 15.386,02
237 Sinapi 72961 lari m 0 do Sublel m? 2 7 2.8
3. DRENAGEM 92.494,30
3.02 DER PR 606500 |Demoli¢3o de Caixa de Captacdo em Alvenaria m? 1,52 118,35 179,89
3.03 DER PR 630400 |Remogdo de tubo de concreto @0,40m m 34 00 11,55 392,70
3.06 Sinapi 3061 _|Escavacio Mecanica de Valas- 12 Cat. m? 692,68 6,05 4.190,71
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com m* 501,7i 12,11 6.076,55
3.13 Composicdo 1 |Reaterro de Valas ¢/ Saibro Compactado m? 79,02 85,15 6.728,55
314 Sinapi 73724 Assentan.\entodetubo de concrelo. @400mm, .samples ou = 63,00 26,94 1697,22
rmado, junta argamassa 1:3, cimento:arei ]
3.15 Sinapi 73722 Assentan?enlo de tudo de concreto aGOOmm, .su-nples ou in 346,00 52.41 18.133,86
armado, junta em argama: :3, cimento:arei
3.20 Sinapi Ins. 7781 |Tubo de concreto simples, dasse PS1, PB, DN 400mm m 9,00 31,95 287,55
3.21 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto armado, dasse PAL, PB, DN 400mm m 54,00 54,91 2.965,14
3.23 Sinapi Ins. 7791 [Tubo de concreto simples, dasse PS1, PB, DN 600mm m 322,00 59,01 19.001,22
3.24 Sinapi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, dasse PA1, PB, DN 600mm m 24,00 90,52 2.172,48
3.43 DER PR 620100 Boca de_aSTc 9 0,60, incluindo forma escavacdo reaterro e i 1,00 882,97 882,97
materiais
3.51 DNIT 250496202 |Caixa de Ligagdo 0,60 - CLP 02 ud 3,00 1.088,21 3.264.63
3.57 DNIT 250496208 | Caixa de % 0,60 - CLP 08 ud 8,00 1.297,36 10.378,88
Boca em alvenaria de bloco de concreto,
3.64 DNIT 250496001 |revestida c/ argamassa de dmento e areia 1:3, com gretha ud 18,00 603,91 10.870,38
de concreto. conforme detalhe
3.67 Sinapi 83709 :oco de Visita para lublos de até @ 0,60M em alvenaria com ud 2,00 1.582,69 3.165,38
ampdo de Ferro Fundido
385 | Sinapi83769 IE ira em Valas, tipo pontaleteamento m? 1 1132 2.106,19
4. PAVIMENT. 0 101.085,32
4.05 Composicso 2 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita m 320,27 98.22 31.456,91
Graduada, compactado
4.11 Sinapi 73710 _|Base de Brita Graduada, compactada m* 218,98 89,29 19.552,72
4.19 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligagio com Emulsdo RR-1C m* 1.680,64 1,37 2.302,47
4.20 Sinapi 72945 |Imprimacdo - CM-30 m? 1.680,64 4,78 8.033,45
430 Composicio 3 :evestnmentu em Con:ret(; Betuminoso Pre-Misturado tGF 165,61 239,96 39.739.77
sinado a Quente - FAIXA
5. OBRAS COMPLEMENTARES 96.871,92
5.01 DER PR 810150 Meio-Fio c_om sarjeta, de concrelo‘p:-mglgzgc;(:,mz o 454,00 33,97 15.422,38
Meio-Fio rebaixado com sarjeta, de concreto pre-moldado
5.02 DER PR 810650 123,00 e 3.533,
(0,031 m3/m), rejuntado com argamassa - Tipo 7 DER PR N — oo
5.03 DER PR 810250 Meio-Fio Simples reto, de concreto pre-m:l:;:x;;ﬂ,ﬁ}d B 6,00 2834 170,04
m3/m ), rejuntado com argamassa - Tipo
5.18 | DERPR 511200 |Regularizacdo e Comy o de Passeio 100% PN m? 1.772,77 2,69 4.768,75
7 Sub-Base de Macadame Seco preenchido com Brita 5
5.20 Composigdo 2 e ailide a m 65,63 98,22 6.446,17
5.21 Sinapi 73710 |Base de Brita m? 128,53 89,29 11.476,44
5.23 Sinapi 72942 _|Pintura de Ligacdo com Emulsdo m? 1.191,54 137 1.632,40
5.25 Composicdo 3 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 87,58 239,96 2101569
Fornec/Assent. de Fincadinha de Concreto 12x30x100 cm,
5.27 Sinapi 72967 |[sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 757,00 33,88 25.647,16
de cimento ¢ areia (1:3)
) Implantagdo de rampa PNE, com lajota tatil de alerta nas
A Camshesio 5 laterals, inclusive pintura, MODELO 01 s 8/ s TR
5.33 Sinapi 74236/1 [Plan ma m? 464 38 817 3.793.98
6. SIN O DE 0 4.582,79
Placa de Regulamentacdo - Circulo (A=0,20m?), com suporte
6.01 Composigio 6 Sl galv.fogo d=2,5" c/ P s h=3,00m ud 3,00 457,37, 137211
Placa de Regulamentagao - Octdgono (A=0,31m7), com
6.03 Composicdo 7 |suporte metdl. galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro ud 3,00 494,26 1.482,78
|h=3.00m
Placa de Adverténdia - Losango (A=0,25m"), com suporte
metal galv. ¢/tampa e aletas 7 474
6.04 Composicio 8 fogo d=2,5" & anti-giro h=3,00m ud 1,00 4 4.131 ,13
6.08 Sl Tiney [TROGES Na oo tts latroriictm s bande |, 61,55 2037 125377
resina acrilica, base solvente
S ——
PRECOGLOBAL ______| 32978590
Orgado por:
Adailton Rogério de Oliveira

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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FAZEN% PLANILHA ORCAMENTARIA

RIO GRAN

PR
Projeto :  PAVIMENTA! URBANA - AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA
Tab, Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAP| (MAL/2015) & SMOP [MAR/2014)

T (O T e e

T SERVICOS PRELIMINARES
1.02 Sinapi 74209/1 |Placa de Obra em Chapa de Ago Galvanizado (3,0x1, m
1.06 Sinapi 72945 |D o Mecinica do Pavimento m*
107 Sinapi 85335 | Retirada de Meio-Fio de concreto com empilhamento m
1.08 DNIT 550290500 Re; o mecinizada de revestimento asfaitico m*
1.12 Sinapi 73616 |Remociio de Calcada em Concreto m'
1.13 Sinapi 85379 |Ri cdccimdcm-m m
Ais | DER PR 844000 [Remanejs 1to ostes d ha de Transmissio E
2 ERI ENAGE|
2.01 Sinapi 85331 |Corte de Capoeira Fina m*
2.02 DER PR 400300 [Remociio de >0,30m ud
203 Sinapi 72822 |Escavaciio e Transporte - Mat.1# Cat. DMT <= 500m m?
cavi o - ]
211 DER PR 421200 E : , Carga & Transporte - Mat.2# Cat. DMT 1.000m a e
0m
232 DER PR 972100 |Transporte de Material de Jazida, DMT 15km ton | 5.184,63 43.965,66
235 Sinapi 5719 [Aterro com Material de Jazida m' | 261850 5525| 144.672,12
237 Sinapi 7296 sgularizacdo e Compactacho do Subleito m' | 304845
3. DRENAGEM 512.93548
3.06 Sinapi 3061 _|Escavachio Mecinica de Valas - 1% Cat. m'_| 317561 19.212,
3.10 Sinapi 73964/5 |Reaterro Mecanico com Apiloamento m* 1.945,72 12,11]  23.562,66]
313 omposicao 1_|Resterro de Saibro Compactado m 496,04 42.237,80
Assentamento de tubo de concreto @400mm, simples ou
3.4 sinapi 73724 | e iR m 221,00 26,94| 5.953,74
315 Sinapi 73722 [/*entame 0 e tdo de concreto BeComm, s 50 m 179,00 s241] 938139
N Maco gL en [RBM: 24
318 Sinapi 73720 de tubo de ¢ @800, s m 147,00 10850] 1594950
317 Sinapi 73721 [ hertamento e o de conc e m""_' o | 552,00 29.573,04
3.20 Sinapi Ins. 7781 mtmgﬂd—-mgmm m 89,00/
3 Sinapi Ins. 7745 |Tubo de concreto PAL, PB, DN 400mm m 132,00]
3.23 Sinapi Ins. 7791 |Tubo de concreto simples, classe PS1, PB, DN 600mm m 142,00
3.24 Sina) gi Ins. 7725 |Tubo de concreto armado, dasse PAL, PB, DN 600mm m 37,00
0 m 115,00
m 32,00
- 486,00
m 66,00
ud 12,00 Lus..gl 13.434,00
ud 300] 108821 793,89
ud 600 152250  9.13500
ud 2800] 194242 54.387,76)
ud 45,00 60391 2717595
ud 3,00 158269 4.748,07
ud 300, 32968 9.890,43
ud 300 3s0s01| 1141503
m? 667,27 1132 7.
703.354,01
m 536,81 87, 47.003,08|
m' | 235769 231.572,31
m* | 135598 121.075,45|
m' 8.544,17/ 11.70551
m? 8.544,17 47 4084113
ton | 1.046,66 251.156,53
479.625,70
m 1.770,00 3397  60.126,90
m 216,00 28,73 6.205,68
m 6.611,61 17.785,23
m* 190,50 21.236,94
m 41,16 98,22 4.042,73
m' 387, 34.580,23
5.27 Sinapi 72967 |sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa m 2.673,00 33,88 90.561,24
o
528 DER PR 534006 | '/ Assent. Stemciwotpo Paveresbanicomy 1 a1 s et s491| 18553539
5.30 m 411,56 63,72 2622460
531 ud 34,00 370,64) 12.601,76
5.32 m* 19,58 83,03 1.625,72
5.33 m* 2.214,13/ 817]  18.089,44
5.36 2,00 sm.sz[ 1.009,84/
6. 25.161,10
Placa de Regulamentaciio - Girculo (A=0,20m"), com suporte
6.01 Composiglio 6 ud ¥ 457, 5.
|metil galv fogo d=2.5" c/tampa e aletas anti-giro h=3,00m 1200 A7) 488,44
de Mﬂ -
6.04 Composicio 8 LGS el K], o Syt ud 13,00 47413]  6.163,69
horizontal com tinta retrorrefletiva a base
6.08 Sinapi 72947 g S m 663,18 2037|  13.508,97
o i PRECOGLOBAL ____ ] 1s7e.a0s.34
Orgado por
Adailton Rogério de Oliveira /L_\_’
g

Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D




14. COMPOSICOES DE SERVICOS

FAZENDA COMPOSICOES DE SERVICOS é ADA

RIO GRANDE S HARIA
Municipio: FAZENDA RIO SSRAII)_E[ PR Lote n® : 2
Projeto: PAVIMENTACAO URBANA - Encargo Sociais: DESONERADO Data:  24/06/2015
Tab. Ref.: DNIT(MAI/2015), DER PR (MAR/2015), SINAPI (MAI/2015) e SMOP (MAR/2014)

Composigdo 1 - REATERRO DE VALA COM SAIBRO COMPACTADO m3
Item Codigo Descrigdo do Servigo Unid RS Unitariol
1 DER PR 516200 |Preenchimento de rebaixo com Rachdo sem britagem 36,17
Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada -| ton 32,51
RACHAQ SEM BRITAGEM :
TOTAL 68,68
DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana 25/03/2015 - 16:04
. m Técnica - Cootm de Custo @ Orgamento
DER! Relatorio de Composica g0 o Pagina: 127 de 609

Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragio) Valores expressos em Reais (RS)
Servigo: 516200 Preenchimento rebaixo ¢/ rachdo s/ britagem

T\u Wr. Custo B
%mm&mz& |un:ﬁn % ﬁ ﬁ 115.7. 115.74
1,0000]
um-tl
ICedigo
™ 210060
200130

[iCitens de incidéncia [césige

[Py ateriais
de T Unid.
Rachdo sem brtagem 10020 1 1+ 047 1
0.38x1 + 0.47a2 »
H)Totat:
. -.I: y 11,71

Composi 2 - MACADAME SECO PRENC. COM BG, INCLUSIVE TRANSPORTE m3

Item Codigo Descricdo do Servico Unid |RS Unitario|

1 DER PR 531300 | Macadame seco britado preenchido ¢/brita graduada m? 45,37

Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada -| ton 11,34

BRI ]P GBAQLLAPA
Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
3 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada -| ton 22,50 Aj

PEDRA BRITADA 4"




DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
‘écnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento

elatono de Composic

Assinatur

2500372015 - 16:04

Pagina: 114 de 609

Data Base: 23/03/2015 (Com desoneraciio)
Servigo: 531300 Macadame seco britado preenchido c/brita graduada

Valores expressos em Reais (R$)

] 0.38x1 + 0.47)

0.39x1 + 0.47x2 + 0.
britada 4° (Rachso) t 0.39x1 » 0.47x2 1
0.38x1 + 0.47x2 + 0.
(H)Total:| 0.00}
Custo Direto Total (E) + (F) + (G)

DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento
Custo Referencial de Servigos de Transporte (sem Bonificacio)

25/03/2015 - 09:20

Pagina: 1 de 1

Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragio)

Valores expressos em Reais (R$)

[x = DMT em Km x1 = DMT em Km (rodovia pavimentada)

32=DMTeme(rodavianaopavi1mhda[|

[Descricao do de transporte (R$/T)
IComercial - caminhdo basculante 0,39x1 + 0,47x2
IComercial - caminh&o carroceria 0.30x1 + 0.36x2

iLocal - caminhao basculante

0,39x1 + 0.47x2 + 0,99

iLocal - caminhfio carroceria

0,30x1 + 0,36x2 + 3,01

lLocal - massa a frio - caminh&o basculante

0.39x1 + 0.47x2 + 1,98

lLocal - massa a quente - caminhdo basculante %39:1 +047x2 + 237
_Material asfaltico a frio 37x + 18,07
874000 [Material asfaltico a quente [0.41x + 20,08

Composicao 3 - CBUQ FAIXA C, INCLUSIVE TRANSPORTE ton
Item Codigo Descrigdo do Servico Unid |[R$ Unitario
1 Sinapi 72965 |Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) - FAIXA C ton 175,47
Local - Massa a quente - Caminhao Basculante - DMT=
2 DER PR 973000 |40km, sendo 39km em rodovia pavimentada e 1 km em ton 18,05
rodovia ndo pavimentada




DERPR - Departamento de Estradas de Rodagem do Parana
Diretoria Técnica - Coordenadoria de Custo e Orgamento

AN 1D O AN TR HOSK AC 2 et VgL
Data Base: 23/03/2015 (Com desoneragio) Valores expressos em Reais (RS)
Servigo: 516100 Preenchimento rebaixo ¢/ rachéo Unidade: m3
uL UL VL Hr. VI Hr. Custo
vir atdrio kso CA-250 1 1 115.7 115,74
T

[(Citens de incidéncia
(FMaterizs
=
e
britada 4" (Rachio)
Composi¢do 4 - REFORCO DE SUBLEITO EM BRITA 4" m3
Item Codigo Descri¢do do Servigo Unid [R$S Unitario
1 DER PR 516100 |Preenchimento de Rebaixo ¢/ rachdo m? 38,11
Local - Caminhao basculante - DMT=40km, sendo 39km em
2 DER PR 972100 |rodovia pavimentada e 1 km em rodovia ndo pavimentada-| ton 32,51
PEDRA BRITADA 4"
Composi 5- IMPLANTACAD DE RAMPA PNE - 5,29 m2 - MODELO 1 ud
Item Codigo Descricdo do Servico Unid_|Quantidade R$ Unitario
1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,16 11,17
2 Sinapi 73692 |Lastro de Areia m3 0,07 6,29
i fi
3 Sinapi 74007 Forma Para concreto em tabua de madeira para fundagdes, oy 0,64 14,48
aproveitamento 10X
4 Sinapi 73942/2 |Aco CABO, fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 3,92 26,66
- Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,19 65,67
6 Sinapi 74157/4 |Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,19 17,46
7 Sinapi 74245/1 |Pintura Acrilica, 2 dem3os, em piso cimentado m2 0,96 11,21
8 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 2,18 145,97
Composi 6 - PLACA DE ADEVERTENCIA CIRCULO
Item Codigo Descricdo do Servico
1 DER PR 820000 |Placa sinalizacdo c/ pelicula refletiva
2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro

h=3,00m




Composigdo 7 - PLACA DE REGULAMENTACAO OCTOGONO , :

Item Codigo Descricdo do Servico Unid jQuantidadd RS Unitario

1 DER PR 820000 |Placa sinalizacdo c/ pelicula refletiva m2 0,31 83,85

2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢/tampa e aletas anti-giro it 1,00 314,75
h=3,00m

TOTAL 398,60

Composicdo 8 - PLACA DE REGULAMENTACAO LOSANGO ud

Item Codigo Descricdo do Servico Unid jQuantidadd RS Unitario

1 DER PR 820000 |Placa sinalizagdo c/ pelicula refletiva m2 0,25 67,62

2 DER PR 821300 Suporte metal.galv.fogo d=2,5" ¢c/tampa e aletas anti-giro i 1,00 314,75
h=3,00m

TOTAL 382,37

Composicdo 9 - IMPLANTAC;AO DE RAMPA PNE - 8,85 m2 - MODELO 2 ud

Item Codigo Descricdo do Servico Unid jQuantidadd RS Unitario

1 Sinapi 74164/4 |Lastro de Brita m3 0,27 18,85

2 Sinapi 73692 |Lastro de Areia m3 0,05 4,50

3 Sinapi 74007 Forma Para concreto em tabua de madeira para fundacoes, 2 1,07 2421

aproveitamento 10X

4 Sinapi 73942/2 |Aco CA60, fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 8,14 55,35

5 Sinapi 83532 |Lastro de Concreto, preparo mecanico m3 0,42 145,17

6 Sinapi 74157/4 |Lancamento Manual de Concreto em fundacdes m3 0,42 38,59

7 PAI-12 Curitiba |Piso Tatil m2 1,80 120,53

TOTAL 407,20

Orgado por:

Adailton Rogério de Oliveira éy gé //éy
_Engenheiro Civil CREA PR 68.917/D
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5%?4 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO é ADA

9y
!.J'l
Municipio:_FAZENDA RIO GRANDE/ PR Valor da Obra - RS 4.428.480,82 ()
Projeto:  PAVIMENTACAO URBANA - ORCAMENTO GERAL LOTE 02 Prazo de Execugio: 12 meses v |
Convenio: _Ministerio das Cidades / Caixa Economica Federal __Encargo Sociais: DESONERADO Lote: 2 >
cos MEs MEs | MES MES MES MES MES MES MES MES mMEs MES MES g
i VALOR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 g >
67.594 : 67.594,26
1 SERVICOS PRELIMINARES 3 e — S "
424.665,19) [ 63.699,78] ‘ 424,668,19
P nr
PR— 9,50%|  15.00%] 15,00% 15,00%| 15,00%] 2000%]  20,00%] 100% ‘7,
[ — 1584.851,37] 158.485,14] 158, 4754554 142.636,62] 1.584.851,37 —
35,79%| 10,00% 10,00% 30,00% 30,00% 11,00% 9,00% — 100% ‘e
1.322.383,47| : 69  198.357, 3 132238347
IR b 29,86%) 7,00% B,00% 20,00% 20,00% 20,00%] 15,009 10,00%| 100% o
5 oBRAS CoMPLEMENTARES | 99082239] : — ) oM, L] W ; L -
22.196[ 10,00%| 11,00%! 14,00% 15,009 15,009 15,009 10,00% 10,00% 100% i
48.164,14] 1,082, 48.164,14
6  |SINALIZAGAC DE TRANSITO o] - - ) e % §
1 0,00
0.00%| o%
= § 0,00 <
000 = 0
TOTAL 4A2840082] 255.982,08| 255.982.08] 539.13,18] §35.185,1 449.913,77] _441.250,80] 40L.791,82] A411.600,08 411500,08| 343.480,89] 122.16431] 442848082 m
PERCENTUAL NO MES 5,76% 5,78%| 12,17%| 12,17% 10,16%| 9,96% 9,07%| 9,20%| 9,20%| 7,80%] 5,74%| 2,76 e
TOTAL ACUMULADO 235.962,08| 511.964,10] 1.m1.nu_.-| 1.590.27447] 2.040.190,24] 2.481.441,04| 2.883.232,86] 3.204.832,01] 3.706.432,96| 4.051.913,85 muug{ 4.428.480 b v
PERCENTUAL ACUMULADO 5,78% 11,56%| 23,74% 35,91%| 46,07%| 56,03%] 65,11%| 74,40% 83,70%]  91,50%| 97,24%) 100,00%| 100,00% o

WY,

Adaliton Rogério de Oliveira
Engenhelro Clvil CREA PR 68.917/D
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16. CARACTERIZACAO FOTOGRAFICA

16.1 Fotos de abril e dezembro de 2015.

Avenida Nossa Senhora Aparecida 1







Rua Santa Regina
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17. ART DE PROJETO/ORCAMENTO

Valorioe raa Proficds u-hvpnuﬂr-
2°VIA - éaai.os
Bk sl e ki i Gl & i
Profissional Contratado: ADAILTON ROGERIQ DE OUIVEIRA (CPF.018 588 856-30}
Thulo FormacSo Prol. CIViL, TECNICO
contratada ADA ENGENHARIA LTDA - ME

Enderecs RUA JACARANDA 300 NAGOES

CEP- 83820000 FAZENDA RIC GRANDE PR Fone 41 3827 8500
Localda Obra: RUAS DIVERSAS S

SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR

TeodeContratc 4  PREST OE
Asv Técnica 2 ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOES
AreadeComp. 1102 OBRAS RODOVIARIASIFERROVIARIAS

Tipo Cbrw/Serv 045 ARRUAMENTO

Servios

017 DE
convatados 018 PROJETO DE PAVIMENTACAD
018 PROJETO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE
021 PROJETO GEODMETRICD Dados Compl 0
PROJETO
Gua 130 OUTROS
ART N* Duta inico 17032015
20160194050 Data Conclusic 18012018
Vir T RS 7437 Entiade de Classe 340
ARTS o

RELACAO DAS RUAS:

1.RUA SANTO INACIO - INICIO NO CEMITERIO ATE O FINAL:

2 RIUA SANTA CANDIDA - INICIO NO CEMITERIO ATE O FINAL

3 RUA SAO TRECHO LUIZ 01 — ENTRE A RUA RIO PIOUIR! ATE O FINAL

ARUA SAO TRECHO LUIZ 02 - ENTRE A RUA SAD SIMAO MANSLIRA E A RUA RIC IGUACLL
S.RUA SAO LUCIO - ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATE O FINAL:

S.RUA SAD JOSE - EM TODA A

TAV NS APARECIDA - ENTRE AV. MATO GROSSO ATE AV. SANTA MONICA: Insp- 4230

BRUA SAO CAETAND ~ ENTRE RUA SANTA REGINA ATE O A RUA SA0 JOAD. / 17012018

S RUA SANTA REGINA - ENTRE TRAVESSA SAO NICANOR ATE A RUA SAO TITO %_ CreuWeb 1.08
k/—-u-whm

Assinatura do Contratants

2 VIA - ORGAOS PUBLICOS Destina-se & apreseniacho nos orglos de admnisracio pibca, cantinos @ outrss.
wamwmmww
dests pﬁl’l Muwwm

Aulnl;lo wvﬁumumwwwm ¢nmﬂnﬂmﬂo
Wumcm(mymuml

19/01/2018 11:1820
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: - : i I||I|l||ll||| e
Arctagho de Rmsporsabldade Técnica Lel Fed 6496/77 Obes ou Senvigo Técnioo
Valortse rws Proflasde Mostands o Promsos sa Cbra ART Prncipal
2* ia - ORGACS PUBLICOS
Esta ART te terd se for ap tada em conjunto com o comp de quitagao bancéria.
Profissional Contratadc: ADAILTON ROGERIO DE OUVEIRA (CPF 018 568 856-30) :c-\- D:Rmtm
Visto Crea: -

Titulo Farmaclio Prof : ENGENHEIROD CIVIL.
contratada £

ADA ENGENHARIA LTDA - ME N* Regstro 46408
MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE ') 95 422 GBED001 02

EMR‘UAW
CEP. 3820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 41 3627 8500 Contrato: 0052010
Local da Otwa: RUAS DIVERSAS SN Quadrx: Lote:
SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR CEP 83820000
Ywﬂum 4 PRESTAGAC DE SERVICOS Dmensdo 2534
Tecnica ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICACOFS
&_nm -nozoems RODCVIARIASFERROVIARIAS
Tipo Ob/Serv 098 LEVANTAMENTOS TOPOGRAFICOS
Servigos PROJETO
contratados 0s0D
Dades Compl [
Gua
ART N* Data Inicio TS
20180164060 Data Conclusio 18012018
Vit Taxa RS 7437 Enbdade de Classa 340
Base de chiculy  TABSLA VALOR DE CONTRATO
Cutras informaghes sctee a 408 BerViIgOos ARTs ARTs -ic
OAS RUAS
1.RUA SANTO INACIO ~ INICIO NO CEMITERIO ATE O FINAL;
2 RUA SANTA CANDIDA - INICIO NO CEMITERIO ATE O FINAL,
3RUA SAO TRECHO LUIZ 01 - ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATE O FINAL.
4 RUA SAD TRECHO LUIZ 02 - ENTRE A RUA SAO SIMAD MANSURA E A RUA RIO IGUACU
§RUA SAO LUCIO - ENTRE A RUA RIO PIGUIRI ATE O FINAL:
6RUA SAC JOSE — EM TODA A EXTENSAD,
7AV. N APARECIDA - ENTRE AV. MATO GROSSO ATE AV. SANTA MONICA Insp. 4230
17026
CreaWeb 1.08

8.RUA SAO CAETANO - ENTRE RUA SANTA REGINA ATE O A RUA SAO JOAD,
9 RUA SANTA REGINA ~ ENTRE TRAVESSA SAO NICANOR ATE A RUA SAC TITO.

Assinatuis do Contratants do Profssonal

2 VIA - GRGAOS PUBLICOS Desting-se & apresentacio nos Grplics de admnistrac o pubica, cartonos e oulios
Cantral de informacdes do CREA-PR G800 041 0087
A deste poderd ser através do site www Crea-prorg.br

Ammmwrm(m)mummmmmnumn.umweumunmmm
CONFEA) através da Resoluglo 1025/09,

FSSlnatura 7



19. ART DE OBRAS COMPLEMENTARES

CREA-PR Consero Regoral de Engenhana & Agronomia do Parana
Anctaciio e Responsabiidace Técnica Lev Fed 649677
Valorise swa Profisia. Montesha o Propesos na Obra

2* VIA - ORGAOS PUBLICOS

Esta ART somente terd validade se for apr da em conjunto com o
ADAILTON ) OE OLIVEIRA (CPF-018 580.856-30)
Titulo Formacso Prof : ENGENHEIRO CIVIL, TECHICO EM
contratada ADA ENGENHARIA £ LTDA - ME

Endereca RUA JACARANDA 300 RACDES

CEP. B3820000 FAZENDA RIO GRANDE PR Fone: 41 3627 8500
Local da Obra: RUAS DIVERSAS SN

SANTA TEREZINHA - FAZENDA RIO GRANDE PR

MML““‘F‘am " PRESTAGAC DE SERVICOS

Av_ Técnica 2 ESTUDD, PLANEMMENTO. PROJETO, ESPECIFICACOES
Asea ds Comp. 11mmmmmlm
Tipo CbraSery 8 CALCADAS
Servgos MPROEI'O
contratados.
Guia
ART N*
20100164077
- 10
Ouiras Informactes sobre & neturela dos senvicos Ses, ARTs siadas ARTS
DAS
1 RUA SANTO INACIO - INICIO NO CEMITERIC O FINAL:
2 RUA SANTA CANDIDA - INICIO NO CEMITERIO A'
3RUA SAO TRECHO LUIZ 01 - ENTRE A RUA RIO PIQUIRI ATE
4 RUA SAD TRECHO 02~ ENTRE A MANSURA E A RUA RIO IGUACU

8 RUA SAD JOSE - EM TODA A

7AV. NS APARECIDA - ENTRE AV. MATO GROSSO ATE AV SANTA MOMICA.

8 RUA SAD CAETANO - ENTRE RUA SANTA REGINA ATE O A RUA 540

8RUA SANTA REGINA ~ ENTRE TRAVESSA SAQ NICANOR ATE A RUA SAC TITO

Fswnatura oo Contratanie L/

Declaro estar cmnts quanto §

e acassiviidade, conforme disposto
art 11, do Decress 5.296 de 2004

2* viA - GRGAOS PUBLICOS Destina orglos de piblica. carnios ¢ outros.

l‘.l-h hmbm&ﬂﬂhﬂl ooe7
poderi ser através do site www crea-pr.org.br

amuwrm(mummmmum tmmwmmm

Conselno Federal de Enganharia e Agronomta (CONFEA) através da Resoluco 1025/09
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20. PROIJETOS
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21. PLANO DE EXECUCAO DA OBRA

O plano de execucdo das obras consiste na elucidagdo de todas as fases executivas do
empreendimento no que tange:
- Servigos Preliminares;
° Terraplenagem
B Drenagem Pluvial;
@ Pavimentagao;
. Obras Complementares;

. Sinalizagdo Viaria.

Tais servigos sdo alvos de detalhamento no referido projeto, estando dispostos, quanto

a sua execuc¢ao, em conformidade com o cronograma sequencialmente apresentado.

21.1 Servigos Preliminares

Compreende nesta fase a instalacdo de placa de obra, com dimensdes de 3,00x1,50m,
a placa devera ser do tipo metélica, Padrdo Caixa Econdmica Federal, e serd instalada em local
definido pela fiscalizagdo da obra.

Nas ruas aonde for necessarios Demolicdo de Pavimento etapas da obra onde que
consiste no corte com disco e a demolicdo do pavimento com auxilio de equipamento
mecanico com a posterior escava¢do, sendo na sequencia colocado as travessias com
diametro conforme mostrados em projetos, Ap6s sera reconstituida a se¢do que foi removida,
com uma camada de sub-base de macadame seco preenchido com brita graduada bem
compactada, e camada de base de brita graduada, com posterior imprimacdo, pintura de
ligagdo e aplicagdo do concreto asfaltico usinado a quente.

Em alguns casos serd necessario a remogao/retirada de revestimento nas entradas de

residéncias conforme previsdo em projeto, para a perfeita execu¢do do mesmo.
A remocdo dos meios-fios existente sera feita com utilizagdo de retroescavadeira.

A remocdo de cercas de arame e com posterior recolocagdo, também sera feita nesta
etapa conforme mostra o projeto geométrico da Rua S3o Caetano e Rua Sdo Luiz Trecho 02 e

Avenida Nossa Senhora Aparecida.




acessibilidade deverdo ser remanejados conforme mostra o projeto geométrico de cada rua.

Nas ruas aonde for necessaria remogdo mecanizada do revestimento asfaltico existente,
sera feita através de retroescavadeira e pa carregadeira, garantindo ao maximo a manutengdo

da camada de brita graduada existente.

Todos os materiais removidos que forem reutilizaveis serdo disponibilizados para os
moradores, os entulhos serdo destinados para drea de bota-fora em local definido pela

fiscalizagdo da obra.

21.2 Terraplenagem

Consiste na execugdo do corte e do aterro compactado para o perfeito encaixe da se¢do

de pavimentacdo na via existente.

21.3 Drenagem Pluvial

Execucdo de dispositivos para direcionar o fluxo das dguas precipitadas para regides de
desague, composto de bocas de lobo com abertura na guia, caixas coletoras de sarjeta, caixa
de ligacdo, pogo de visita, tubulagdo de concreto assentada sobre lastro de brita e ala para
BSTC.

Também nesta Fase, sera executada a retirada dos tubos e caixas de captagdo existente,
que serdo inutilizadas, nas ruas que necessitar, conforme projeto. O preenchimento das valas
abertas, que ndo terdo mais os tubos, deverd ser feito na sua totalidade com saibro,

compactado em camadas de 20 cm, conforme informado nos quantitativos dos projetos.

Todas as valas abertas para tubos de travessia ou tubos que ficaram sob a pista de
rolamento deverdo ter seu preenchimento/reaterro feitos em saibro compactado. As demais
valas abertas na lateral da pista deverdo ter seu reaterro feito com o préprio material retirado

da escavagdo, com compactagdo adequada.

Para as valas com escavagdo superior a 2,00 metros de profundidade, deverd ser

executado o escoramento em ambos os lados conforme mostra os projetos de Drenagem.




21.4 Pavimentag¢do

Etapas da obra onde sdo executadas as camadas de pavimentagao, sendo: regularizagdo,
camada de sub-base (macadame seco preenchido com brita graduada), camada de base (brita
graduada simples), imprimacgdo, pintura de ligagdo e revestimento concreto asfaltico usinado

a quente.

21.5 Obras Complementares

Consiste na colocagao de meio fio com sarjeta, conforme mostrado em projeto. Nas
entradas de veiculo devera ser colocado o meio fio rebaixado, no restante o meio fio sera
normal, também devera ser previsto o rebaixo do meio fio no posicionamento das rampas
para deficientes, conforme indicagdo de projeto. Algumas ruas que terminam sem conexdo
com outra com pavimento, esta prevista a utilizagdo de meio fio reto, para acabamento da
pista, o acabamento do meio devera ficar no mesmo nivel do pavimento da pista que se esta
executando.

As calgcadas serdo executadas em CBUQ e Paiver, com base de brita graduada e pintura
de ligagdo no caso do CBUQ e lastro de areia e base de brita graduada no caso do Paiver.

Até a largura de 1,00 metro, entre a fincadinha de concreto e o alinhamento predial, o
acabamento serd com grama em placas. Nas entradas das residéncias e comercial sera
prevista o prolongamento da calgada até o alinhamento predial, delimitada em ambos os
lados por fincadinha de concreto, conforme o projeto.

As entradas dos Moradores serdo executadas com sub-base (macadame seco
preenchido com brita graduada), camada de base (brita graduada simples), pintura de ligagdo
e revestimento concreto asféltico usinado a quente.

As rampas para deficiente serdo em concreto armado, com contorno em piso tatil alerta

conforme demonstrado em projeto.

21.6 Sinalizacdo Vidria

Fase onde sera executada a pintura das faixas, colocacdo de placas de adverténcia e

placas de regulamentacdo.




22. ESQUEMA OPERACIONAL

Por ocasido da execugdo da obra a empresa construtora devera providenciar os

devidos caminhos de servicos e desvios para permitir acesso para 0s usuarios normais e

moradores confinantes.

Nas areas urbanas, onde ndo for possivel o desvio do trafego por outra rua,
recomenda-se para atender ao exposto acima, o ataque as frentes de servicos em panos

correspondente a meia-pista, o que permitira o fluxo do trafego local.

Todos os custos decorrentes da implantagdo de variantes, acessos ou caminhos de
servigos, ndo serdo objeto de medigdo em separado. Tais 6nus deverdo estar diluidos nos

custos dos servigos constantes da planilha de quantitativos de servigos.

A obra apresenta um cronograma executivo como apresentado, pelo seu porte e 0s
volumes levantados, oferece plenas condigdes de diminuicdo do prazo executivo proposto,
minimizando também as interferéncias com a rua existente no que diz respeito aos usuarios

desta.

22.1 Sinaliza¢do de Obras
A sinalizagdo de obras na pista devera:

w Advertir, com a necessaria antecedéncia, a existéncia de obras em andamento
e a situacgdo da pista;

. Regulamentar a velocidade e outras condigdes para a circulagdo segura nas
proximidades das obras;

. Canalizar e ordenar o fluxo de veiculos junto a obra de modo a evitar
movimentos conflitantes, reduzir o risco de acidentes e minimizar o quanto

possivel os congestionamentos;

. Fornecer informacdes corretas, claras e padronizadas aos usuarios da via.




22.2 Relagdo de Equipamentos

A mobilizagdo dos equipamentos podera ser feita de acordo com o cronogram

detalhado, para as diversas frentes de servicos. Todo equipamento sera inspecionado pela

fiscalizagdo antes do inicio do servigo, e quando solicitado devera ser substituido no prazo de

48 horas. Segue abaixo relagdo minima de equipamentos:

Motoniveladora 140 HP

Carregadeira frontal de pneus 170 HP

Rolo pé-de-carneiro autopropelido VAP-55 8,3 HP

Rolo vibratdrio liso autopropelido 11t

Rolo tandem liso 6-8 t

Rolo pneus autopropelido 20 t

Retroescavadeira 62 HP

Escavadeira Hidraulica

Caminhdo tanque 10.000 |

Caminhdo espargidor de asfalto 6.000 |

Caminhdo basculante 10,0 m3

Tanque depdsito asfalto a frio 20.000 |

Tanque depdsito asfalto magarico 20.000 |

Usina solos brita graduada 350 t/h

Usina de asfalto gravimétrica 60/80 t/h

Vibro acabadora esteiras 98 t/h

Vassoura mecanica rebocavel

Distribuidor de agregados - rebocével

A quantidade necessdria de cada equipamento para a perfeita execugdo de servigo serd

de responsabilidade da empresa construtora, de maneira que a mesma atenda o cronograma

previsto para a obra.




22.3 Relacdo de Profissionais

Sob responsabilidade da CONTRATADA, esta a disponibilizacdo de toda mao de obra necessaria
a execugdo dos servigos, porém sdo profissionais que compdem a equipe minima responsavel pelo

acompanhamento e bom andamento da realizagdo dos servicos em campo:

e Engenheiro Responsavel Técnico;
e Engenheiro Preposto;

e Mestre de obras.

Face particularidades relacionadas a produtividade das equipes o dimensionamento, tanto
destas equipes bem como dos equipamentos necessarios ao atendimento do cronograma visando a

implantagdo da obra dentro do prazo, fica sob responsabilidade da empresa CONTRATADA.




23. ESPECIFICACOES EXECUTIVAS

As especificagdes listadas encontram-se no Manual de Especificagdes de Servigos
Rodoviarios do DER/PR. As particulares a esta obra foram descritas na sequéncia.

23.1 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

DER/PR ES-T 01/05 - Servigos preliminares (cortes de Capoeira fina e Rogada);
DER/PR ES-P 01/05 - Regularizagdo do Subleito;

DER/PR ES-T 02/05 - Cortes;

DER/PR ES-T 03/05 - Empréstimos;

DER/PR ES-T 04/05 - Remogdo de solos moles;

DER/PR ES-T 06/05 — Aterros.

23.2 SERVICOS DE PAVIMENTACAO
DER/PR ES-P 05/05 - Brita Graduada.

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);
DER/PR ES-P 03/05 — Macadame Seco (Sub-base);

DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;

DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente.

23.3 SERVICOS DE DRENAGEM

DER/PR ES-P 27/05 — Demoli¢do de Pavimento;

DER/PR ES-D 11/05 — Demoligdo de Dispositivos de Concreto;
DER/PR ES-D 01/05 - Sarjetas e Valetas;

DER/PR ES-D 05/05 - Caixas Coletoras;

DER/PR ES-D 09/05 - Bueiros Tubulares de Concreto;

DER/PR ES-D 12/05 - Dispositivos de Drenagem Pluvial Urbana.

23.4 SERVICOS DE OBRAS COMPLEMENTARES
DER/PR ES-OC 13/05 - Meios-Fios;

DER/PR ES-P 07/05 - Camadas Estabilizadas Granulometricamente (Sub-base);

T



DER/PR ES-P 17/05 - Pinturas Asfalticas;
DER/PR ES-P 21/05 - Concreto Asfaltico Usinado a Quente;

DER/PR ES-P 0C15/05 - Protegdo Vegetal (Grama).

23.5 SERVICOS DE SINALIZAGAO VIARIA

DER/PR ES-OC 02/05 - Sinalizagdo Horizontal com Tinta a Base de Resina Acrilica Emulsionada
em Agua, Retrorefletiva;

DER/PR ES-OC 09/05 — Fornecimento e Instalagdo de Placas Laterais para Sinalizagdo Vertical;

23.6 SERVICOS NAO RELACIONADOS

23.6.1 ESCORAMENTO DE VALAS

O escoramento é o reforgo aplicado as paredes de uma vala, com a finalidade de evitar
desbarrancamento, proporcionando seguranca durante a execucdo de redes de drenagem.
A empresa contratada devera seguir as especificagdes apresentada, para a execugdo do

escoramento de valas com pontaletes e continuo.

MATERIAIS

Os matérias para execugdo das valas tem que ser verificado pela fiscalizacdo da obra e
liberado, as pranchas devem ser de madeira de boa qualidade, com medidas minimas de 4,00
x 30,00 cm, dispostas verticalmente cobrindo a lateral, conforme o tipo a ser utilizado,
espacadas de no maximo 1,35metros (eixo a eixo), travadas horizontalmente por estroncas de
no minimo 5,00 x 10,00 centimetros ou de madeira rolica com didmetro minimo de 10
centimetro, ou ainda metdlicas espacadas verticalmente de 1,00 metro.

No caso do escoramento continuo devera ainda ser utilizada longarinas de 7,5x10,0cm,
com espagamento de no maximo 1,00m entre as pegas, conforme detalhe do projeto.

Ndo sera permitido pegas rachadas ou trincadas propriamente dito, que possa vir
comprometer a execu¢do do servico, a fiscalizagdo da obra poderd recusar as pecgas

defeituosas.

APLICACAO




O presente servico contempla o fornecimento de mao de obra, materiais

equipamentos, incluindo a reutilizacdo do material e eventuais perdas, montagem, inspegao,
manutengdo permanente, desmontagem, preenchimento dos vazios e remogdo do material
componente da estrutura de escoramento.

O escoramento de vala sera medido pela sua area em metro quadrado executado, de
prancha em contato com o solo, excluida a parte enterrada e a que exceder a altura da vala,
de acordo com o projeto-tipo padronizado, independentemente da largura da vala escorada

e de outras varidveis previstas.

23.6.2 BLOCO DE CONCRETO TIPO PAVER

As calgadas que forem feitas com blocos intertravados de concreto tipo paiver, o
mesmo devera ser aplicado com atencdo em preservar a inclinagdo prevista em projeto,

garantindo o escoamento de aguas pluviais direcionando-as para a pista de rolamento.

MATERIAIS

Os blocos utilizados para a execugdo da calgada deverdo ser retangulares e com altura
de 6 cm e na cor natural para as calgadas de pedestres, e de 8cm na cor cinza escuro para as
entradas de veiculos, e devem atender as normas técnicas pertinentes e as resisténcias
necessarias para a perfeita utilizagdo a que se destina a obra.

Ndo sera tolerado o assentamento das pegas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

EXECUGAO

A superficie que ira receber os blocos devera apresentar-se limpa, isenta de pé ou
outras substancias prejudiciais.

Eventuais defeitos existentes deverdo ser adequadamente reparados, previamente a

colocagao dos blocos.




REJUNTAMENTO

pavimento, a areia a ser utilizada deverd ser a mesma da camada de base e que devera ser
feito com volume adequado para cumprir sua fungdo de preencher as juntas das faces dos

blocos.

23.6.3 PISO TATIL

Deverdo ser de concreto, possuir resisténcia, dimensdes e aspecto estético para o fim
a qual se destina.

As pecas deverdo apresentar sinalizagdo tatil de acordo com a NBR 9050, com
sinalizacao tatil de alerta em trechos com alteragdo no sentido de deslocamento e sinalizagao
tatil direcional em trechos retilineos.

O piso tatil devera ser executado apds a base de brita graduada, prevista sob as
calcadas. Sobre a superficie regularizada e compactada, devera ser langado um colchdo de
areia.

Sobre o colchdo de areia serdo assentes as pegas, que deverao ser posicionadas através
da utilizacdo de soquetes.

0 assentamento das pegas devera ser feito obedecendo ao espagamento definido em
projeto. Deverdo ser obedecidos o nivelamento e o caimento. As juntas resultantes do
assentamento deverdo ser preenchidas com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, com
fator agua cimento de 0,30.

As pecgas quebradas durante o processo de posicionamento deverdo ser substituidas
antes da execugdo do rejunte.

A superficie deve apresentar-se regularizada, ndo se admitindo diferencgas acentuadas
de nivel que possibilitem o acumulo de agua.

Os servigos rejeitados serdao complementados, corrigidos ou refeitos sem 6nus para a

Contratante.
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23.6.4 COLCHAO DE AREIA

Inicialmente devera ser executada uma camada de colchdo de areia para
assentamento dos blocos de concreto tipo paiver e Piso tatil, com espessura de 5 cm. Esta
camada devera acompanhar o nivel estabelecido da calgada e corrigir eventuais defeitos do
mesmo, ou seja, devera garantir a inclinagdo transversal da pista, conforme projeto,

objetivando o bom funcionamento do escoamento de agua.

MATERIAS

A areia a ser empregada deve estar isenta de material organico bem como qualquer

outro tipo de impureza que afete o seu desempenho estrutural como base de pavimento.

EXECUCAO

A superficie a receber a camada de areia devera estar perfeitamente limpa e nivelada,
devendo ser submetida a prévia aprovacao por parte da fiscalizagado.

Ndo é permitida a execugdo de camada base de areia em dias chuvosos.

COMPACTAGAO E ACABAMENTO

O tipo de equipamento a ser utilizado deve ser definido logo no inicio da obra, de forma
que a camada atinja o grau de compactacgdo especificado, a compactagdo deve ser realizada a

utilizagdo de compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

ABERTURA DO TRAFICO

A base de areia ndo deve ser submetida a acdo do trafego. Ndo deve ser executado
pano muito extenso para que a camada nao fique exposta a acdo de intempéries que

possam prejudicar sua qualidade.

23.6.5 FINCADINHA DE CONCRETO PRE-MOLDADO

Para o perfeito travamento das calgadas, devera ser colocada nas bordas fincadinha

de concreto pré-moldado, com rejunte de argamassa de comento e areia na proporg¢ado 1:3. A mg




fincadinha devera garantir a perfeita interligacdo entre a cal¢ada e a drea de grama, bem

devera estar no mesmo nivel da calgada para garantir o perfeito escoamento das ag

pluviais.

MATERIAIS

As fincadinhas utilizadas para este acabamento deverdo ser do mesmo concreto do
bloco de concreto tipo paver, e que atendam as normas técnicas pertinentes e as resisténcias
necessarias para a perfeita utilizacdo a que se destina a obra.

Nao sera tolerado o assentamento das pecas rachadas, emendadas ou com retoques
visiveis de massa, capazes de comprometer seu aspecto, durabilidade e resisténcia ou ainda

com qualquer outro tipo de defeito.

23.6.6 RAMPA PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)

As rampas PNE definidas em projeto serdo em concreto simples com 200 Kg de
cimento/m3, desempenado a régua, junta de isopor ou madeira. As rampas PNE deverdo ser
executadas apds a execucdo da rede de galerias pluviais. Todas as rampas deverdo ser
executadas mediante o seguinte procedimento:

Regularizacdo e compactacdo do leito existente;

Execucdo de lastro de brita apiloado manualmente, espessura 3 cm;

Colocagdo de malha de ago, CA60 4.2mm, #20cm;

Colocagdo de Piso Tatil;

Lancamento do lastro de concreto simples trago 1:3:6, contendo aditivo hidréfugo,
espessura de 7 cm;

Execugdo de acabamento respeitando o detalhamento de projeto;

Pintura em tinta epodxi, conforme detalhes de projeto.
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24. CONTROLE TECNOLOGICO

Compete a empresa executante a realizacdo de teste de ensaios em quantidade
especificada, que demostrem a sele¢do adequada dos insumos e a realizacdo de servicos de
boa qualidade e em conformidade com as especificagdes DER/PR, citadas anteriormente.

A quantidade de ensaios para controle interno de execugdo refere-se as quantidades
minimas aceitaveis, podendo a critério da Prefeitura Municipal de Fazenda Rio Grande ou da
empresa executante, serem ampliados para garantia da qualidade da obra.

Os ensaios e as quantidades necessarias constam nas normas ja mencionadas do
DER/PR, que compdem o presente memorial.

Os custos relativos a tais procedimentos deveram estar incluidos nos custos dos servigos
a serem executados pela empresa construtora.

Na conclusdo da Base (brita graduada compactada) devera ser prevista para liberacio
da execugdo do Revestimento a utilizagdo da viga benkelman, conforme prescreve a método
de ensaio DNER-ME 024/94, com medi¢des nas duas faixas de pista. Tais medi¢des deverdo
ser acompanhadas pela fiscalizagdo e com posterior apresentacio de relatério. Os custos de

aplicagdo da viga benkelman deverdo correr por conta do contratado.



\’,LQNDA R/O
FOBID

& “Fohame
o olha n
e 9

_Assinatura,-

25. CANTEIRO DE OBRAS

JaN

A empresa Executante da obra sera responsavel por fornecimento e montagem, no
local da obra, de todo o equipamento necessario a execugdo dos servigos, inclusive a eventual
instalacdo de depositos, bem como a construgdo de alojamentos, escritorios e outras
instalagdes necessarias ao trabalho.

Ndo havera qualquer pagamento em separado para o canteiro de obras. Seus custos
deverdo ser incluidos nos pregos propostos para os varios itens de servico, constantes no
Quadro de Quantidades.

Toda aquisi¢do de terreno, direitos de exploragao, serviddes, facilidades ou direitos de
acesso que venham a serem necessarios para pedreiras, jazidas ou outras finalidades, que
estejam além dos limites da faixa de dominio, deverdo ser adquiridos pela Executante e o seu

custo incluido nos pregos propostos para os varios itens de servicos.
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CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

€
—/
2)

(

BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm

— REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DO SUB-LEITO 100% P.N.
— SUB-BASE EM MACADAME SECD PREENCHIDO COM BRITA GRADUADA COMPACTADA e= 25,0 cm

(s IMPRIMACAO COM EMULSAO CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
(5) - cBUQ FAIXA "C"= ESP. = 4.0cm
(6) - MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA
(7) - ATERRO DE PASSEI0 C/ SOLO PROVENIENTE DA PRMPREF —
— EITURA MUNICIPAL DE FAZENDZ Bl |
(8 REGULARIZAGAD E COMPACTAGAO SUBLEITO 100% P.&. ; R ; Aﬁ OMD
& Secretaria Munieipalde Urbanismo
(9) — BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA— ESP. / e
(10) - PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR—1C APROVADO
(11) - cBUQ FAXA "C"— ESP. = 3,0cm 5
~— Processon.2 / Data
(12) — FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA .
= Gerry José dos Santos
) GRAMA EM PLACAS Secretario Municipal de Urbanismo
DECRETO 3247/2012
QUADRO QUANTITATIVO \
\

SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDD COM BG COMPACTADA| 286,99 m3

BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 147,60 m3

IMPRIMAGAO COM EMULSAD CM 30 904,15 m2

PINTURA DE LIGAGAO RR-1C 904,15 m2

CBUQ FAIXA "C 88,61 ton

EXTENSAO TOTAL DA RUA 179,17 m

LARGURA 6,00 m

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO
* LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);

N CARACTERISTICO = 1X10ES;
CBR DE PROJETO 4.20 (CONFORMF FNSAING TECNNI ARICAS BEALITARACY
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CAMADAS CONSTITUIDAS DO PAVIMENTO
PARA PISTA DE 6,00m DE LARGURA:

.
(1) - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAD DO SUB-LEITO 100% PN _
(2) - SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BRTA GRADUADA COMPACTADA = 25.0 om
(3) - BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTADA — ESP. = 15,0cm
P
(4) - IMPRIMAGAO COM EMULSAQ CM 30 / PINTURA DE LIGAGAO RR—1C
(5) - cBuQ FAIXA "C"- ESP. = 4,0cm
(6) - MEIO-FIO DE CONCRETO C/SARJETA
(7) - ATERRO DE PASSEIO C/ SOLO PROVENIENTE DA PROPRIA VIA o
i ~)
(8) - REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO SUBLETO 100% P.N. |PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIQ GRAN
(9) - BASE DE BRITA GRADUADA COMPACTA- ESP, = 10,0cm | S€Cretaria Munimpﬁ«;e Urbanismo
,1’%. ~ PINTURA DE LIGAGAO C/ EMULSAO RR—1C APROVADO
(11) - cBUQ FAIXA "C"- ESP. = 3,0cm //
(12) - FINCADINHA DE CONCRETO/ LINHA GUIA Processgn.e // - Data
(13) - GRAMA EM PLACAS Gerry I9sé dos Santos
Secretdrio Municipal de Urbanismo
DECRETO 3247/2012
QUADRO QUANTITATIVO L/

SUB-BASE EM MACADAME SECO PREENCHIDO COM BG COMPACTADA|  222.63 m3

BASE EM BRITA GRADUADA COMPACTADA 114,50 m3

IMPRIMAGAC COM EMULSAO CM 30 700,08 m2

PINTURA DE LIGAGAD RR—1C 700,98 m2

CBUQ FAIXA C" 68,70 ton

EXTENSAQ TOTAL DA RUA 119,29 m

[ arGURA 5,00 m

CARACTERIZAGAO DO TRAFEGO

* LEVE (CONFORME IP 04/2004 PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO);

+ N CARACTERISTICO = 1X10E5;

*+ CBR DE PROJETO 4,30 (CONFORME ENSAIOS TECNOLGGICOS REALIZADOS).

EAZENDA A ADA

RIO GRANDE Sl SORBTAUGA
PAVIMENTAGAO URBANA :: aus sjoodid, \ )

PROPRIETARIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422,986/0001-02

L_|

AO LTDA

&

>ONSTRUI

ol AUTOR DO PROJETO ASSINA 7

= ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA ENGENHEIRO CIVIL

< CREA PR 68.917/D ART ne:

% PRANCHA: u =SEQUENCIA'

o) PROJETO PAVIMENTACAO O-I

= SEGAO TIPO E DETALHES /Ol
a( ARQUIVO DESENHO: DATA: ESCALA. REVISAO:

<

Rua S#o Liclo - Pavimentago A0t .dwg K.K, JUNHO[2015 1:100 01




Assinatura_#

ESPACO ORGAOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL D% £
Secretaria Munigfpal ; '

: APROVY .

Processon.2

s

Gerry José dos San: .-
Secretdrio Municipalde Ur. ... 3
= DECRETQ 3247/2012

EFEITURA MUNICIPAL

OGENDE. o AMNA

QAD

: - co
_PAVIMENTAGAO URBANA :: rua sto wogig~ [\ \ )

RIETARIO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95,422,986/0001~02

DO PROJETO: ASSI IRA ’
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA  ENGENHEIRO GMIL / 7
— CREA PR 68.917/0 ART n®: | -

SEQUENCIA:

|
ARS._PROJETO OBRAS COMPLEMENTARES 01/01

ASS| ;

l‘i-?_'___’LANTA E DETALHES
ARO.

DESENHO: DATA: ESCALA REVISAD!
APROV-_ - Obras Compiementares Rt2.awg K.K. JUNHO/2015 1:250 02
.




AVIMENTAGAO EXISTENTE

Processg n.2

Gerry José dos San

Secrefario Mynicipa! de Urcoiisind
DECRETO 3247/2012_
QUADRO QUANTITAFIVO
= e 4 ——eed

AREA A SER PAVIMENTADA 700,98 m2

AREA A SER REGULARIZADA 890,52 m2

EXTENSAO TOTAL DA RUA 119,29 m 1

REMOGAQ DE CALGADA EM CONCRETO 2,48 m3

LARGURA 6,00 m
PREFEITURA MUNICIPAL m
RIO GRANDE Sl é-s-m";".'*

PAVIMENTAGAO URBANA :: rua saofTeiq \ \

PROPRIETARIO: ASSINATU
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 95.422.986/0001-02

AUTOR DO PROJETO: ASSINA
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRQ CIVIL - CREA PR 68.917/D ARAT n®

PRANGHA: seeusncm
NI PERCE LGN O 01/01
ARQUIVO DESENHO DATA ESCALA REVISAO:

ADA ENGENHARIA E CONSTRUGCAD LTDA

Rua S&o Lacio - Geométrico R02.dwg 1LM.S. JUNHO|2015 1:500 02




_—
PREFEITURA MUNICIPAL DE FaZEN( 1, SRANDS
Secretariz Municipay

de Ll';._i..smu

APROVAD G

-_— e
Pracesson,e /i Data
Gerry José dos Santos

Secretirio Municipai de Urbanisrmo
DECRETO/3247/2012

ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTAIJ.'I'EAMEF‘ITD\/

; QUADRO QUANTITATIVO

ESCAVAGAO MEC. DE VALAS 165,64 m3
REATERRO APILOADO MECANICAMENTE 104.21%
REATERRO COM SAIBRO 36,36 mﬂ
ESCORAMENTO DE VALAS TIPO PONTALETEAMENTO 42,47 m21
BSTC 940 S 90
BSTC 240 A 30 CAIXA LIG. 40 04
BSTC ¢60 S - CAIXA LIG. B0 -
BSTC 960 A = CAIXA LIG. BO - -
BSTC @80 CA-1 =1 CAIXA LIG. 150 -
BSTC #80 CA-2 - CAIXA LIG. 120 -
POGO DE VISIT. 40 01 ALA BSTC 240 =
POGC DE VISIT. 60 - CAIXA CAPTACAO DUPLA 02

. POGO DE VISIT. 80 - CAIXA CAPTACJAO 04

LTDA

RIO GRANDE Sl
PAVIMENTACAO URBANA :: aua sfdyuere

|
PROPRIETARIO: INA 3
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 85.422.986/0001-02

AUTOR DO PROUETO ASSINATY A-
ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 8.917/D ART ne:

FAZENDAN ANDA

ADA ENGENHARIA E CONSTRUGA(

PRANCHA: L/ EQUENCIA:
PROJETO DE DRENAGEM O
PLANTA E PERFIL LONGITUDINAL /0

ARQUIVO DESENHO: DATA. ESCALA: REVISAQ:

Rua Sao Licio - Drenagem R0O3.dwg I.M.S. JUNHO|2015 1:500 03




RUCAO T

NGENMARTA

COR : AMARELA — e=15cm

ESCALA 1:10

400

40

}ccﬁ * BRANCA[

282

ESCALA 1:10

100 | 100 | 100 100 ; 100 , 100 100 ; 100 | 100

FAIXA ;FRAC EJADA AMAR ELA

FAIXA ;FRAVESSIA PEDESTR%—:S

ercib g g erque J‘.’r
PREFEITURA MUNEMI Dﬁ A
RIO GRANDE . __SoNsTRUONS
OBRA!

~

e
PREFEITURA MUNICIPAL BE FAZEND: RiQ GRANEﬁ

Secretaria Municipal de Jrbanisme
APROVADO
Processo Ee ' Data

Gerry José dos Santos
Secretarip Municipal de Urbanisma
DECRETO 3247/2012

Tr | o —————ee—

PAVIMENTACAO URBANA .

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE
CNPJ: 55.422.986/0001-02
AUTOR DO PROUETO:

ADA

ASSINATUAM )

ADAILTON ROGERIO DE OLIVEIRA % @'
ENGENHEIRO CIVIL - CREA PR 68.917/D ART ne . // 7

PRANCHA: L/’ SEQUENCIA
PROJETO SINALIZACAO O‘,
PLANTA E DETALHES /OT

ARQUIVO: DESENHO DATA; ESCALA REVISAD:

Rua Sao Licio ~ Sinalizagan RO1.dwg KK, JUNHO|2015 1:500 01




